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1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ktére zostang wykonane przy realizacji zadania p.t :

"Projekt zamienny -Przebudowa i rozbudowa budynku " - Budynek Wielofunkcyjny w
Niezdarze ul.Plac Floriana 10 .

1.2 Zakres zastosowania SST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
Z wykonywaniem :
- nawierzchni chodnikéw, wjazéw ,drogi wewnetrznej i placu utwardzonego z kostek betonowych typu
polbruk o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 2-3cm.
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm i kraweznikow 15x30x100 cm
ustawianych na fawie betonowej z B20.

W projekcie wystepujg nastepujgce nawierzchnie :

Nawierzchnia nr5 (wg. rys. nr1)-2250m ?, wykona é nastepujaco

- koryto gtebokosci 26 cm

- podbudowa (zasadnicza jednowarstwowa - wykona¢ jako wartwa gorna podbudowy ) z kruszywa
lamanego naturalnego kamiennego o uziarnieniu 0 -31,5 mm ,zageszczona mechanicznie ,
grubos¢ po zageszczeniu 15cm

- kostka betonowa polbruk gr. 8 cm ,wzdr Holand, kolor wg.palety producenta, ukladana na podsypce
cem.piaskowej.

Istniejacy chodnik z kostki betonowej polbruk nalezy rozebrac , na odzysk, materiat z rozbiérki
w stanie do ponownego montazu przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Nawierzchnie nr 4 6,7 (wg. rys. nr1)- 801,5m ?, wykona é nastepujaco :
- koryto gtebokosci 56 cm
- warstwa odsaczajgca piasek budowlany gr. 10 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego kamiennego :
warstwa dolna_o uziarnieniu 31,5 -63 mm zageszczona mech. grubosé po zageszczeniu 20 cm
warstwa gérna_o uziarnieniu 0 -31,5 mm zageszczona mechanicznie grubosé po zageszczeniu 15 cm
- kostka betonowa polbruk gr. 8 cm ,wzdr Holand, kolor szary ukladana na podsypce cem.piaskowe;.

Istniejace nierbwnosci terenu w obrebie nawierzchni nalezy zniwelowaé¢ na giebokos¢ okoto 50 cm.
1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potaczonych
ze sobg trwale w fazie produkciji.

1.4.2. Podsypka — warstwakruszywa lub mieszanki piasku z cementem stuzgca do utozenia

prefabrykatéw na warstwie podbudowy lub na podtozu gruntowym
1.4.3. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.1. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymlub chodnika w celu utozenia
w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Podbudowa - dolna czesc¢ konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do
przenoszenia obcigzen ruchu na podioze. Podbudowa moze sie skltadaé
z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa moze by¢ wykonywana
w kilku warstwach technologicznych
1.4.3. Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzenia
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

z podbudowy zasadniczej na podtoze. Podbudowa pomocnicza moze sie skiadac
z kilku warstw o r6znych wiasciwosciach

Podbudowa zasadnicza (warstwa dolna ,gérna itp.)— warstwa zapewniajgca przenoszenie
obcigzenia z warstw wyzej lezgcych na podbudowe pomocnicza,odsaczajgca lub podioze
— jest to kruszywo, ktére sktada sie z kruszywa grubego

Kruszywo o ci agtym uziarnieniu

i drobnego, ktére moze by¢ uzyskiwane bez rozzieleniana kruszywo grube i drobne |
ub przez potaczenie kruszywa grubego i drobnego
Kraw ezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgcej chodniki
dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Warstwa filtracyjna-ods aczajgca stanowi oddzielenie gruntu rodzimego od warstw

konstrukcyjnych.

1.4.8 Pozostate okreslenia podstawowe sg PN-S-06102:1997,normami zwigzanymi,
wytycznymi i okresleniami podanymiw SST i ST.00.00 ,Wymagania ogoine”

15.0

g6lne wymagania dotycz ace roboét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatbwpodano w ST 00.00. ,Wymagania ogoine”

2.1. M

aterialy na podbudowwy.

Do wykonania podbudowy i warstw technologicznych przewidziano uzycie kruszywakamiennego

tamanego,naturalnego o cigglym uziarnieniu 31,5-63 mm i 0- 31,5 mm wg PN-EN 13242 i ponizszej

tabeli.

Tablica 1: Wiasciwosci kruszywa na podbudowy i warstwy technologiczne

Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej
przeznaczonej do
Podbudowy zasadniczej Podbudowy zasadniczej
Lp. Wiasciwosc warstwa dolna ,nawierzchni ]
drogowej obcigzonej ruchem warstwa gorna
lokalnym ,wjazdy ,drogi Nawierzchnie z kostki
pozarowe i wewnetrzne betonowej, chodniki
1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 31,5/63 0/31,5
2. | Maksymalna zawartos¢ pytu, kategoria
nie wyzsza niz: UFs UF
3. | Minimalna zawarto$¢ pytu: LFxg LFyr
Zawartos¢ nadziarna, kategoria nie nizsza
4 niz: J OC90 OCgO
3 Uziarnienie: Krzywe uziarnienia wg Krzywe uziarnienia wg
normy normy
6. | Tolerancja przesiewu — poréwnanie z G G
wartoécig S deklarowana przez dostawce B B
7. | Jednorodnos¢ uziarnienia — réznice w G G
przesiewach B B
8. | Wrazliwos¢ na mroz; wskaznik piaskowy,
nie mniejszy niz: SE40 SEss
9. | Wskaznik plastycznosci Ip Deklarowany Deklarowany
Odpornosc¢ na rozdrabnianie (dotyczy
10. | frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA4o LAss
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakgji
11. | kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg F, Fs
PN-EN 1367-1, kategoria nie wyzsza niz:
Warto$¢ CBR [%] po zageszczeniu do
12. | wskaznika zageszczenia Is=1,0 i 60 80
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej:
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Zawartos¢ wody w mieszance
13. | zageszczanej, [% (m/m)], wilgotnos¢ 80+120 80+120
optymalna wg metody Proctora

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane,
to na polecenie inspektora nadzoru ,Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt i z
wlasnym staraniem..

2.2. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czysta, wodociggowa, dla ktorej nie okresla sie wymagan.
2.3. Betonowa kostka brukowa  polbruk.

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywaé¢ wad takich
jak rysy lub odpryski.

Do wykonania nawierzchni wg. wiw projektu nalezy uzyc:

kostki brukowej  kolor szary, i wg. palety producenta , gr. 8 cm , typu polbruk, ksztait Holland ,

kostka z mikrofazg po obwodzie
Tolerancje wymiarowe wynosza:
na dlugosci , szerokosci +2mm,
na grubosci i przekatnej+ 3 mm,
Nasigkliwos¢ - klasa 2 - wartos¢ srednia do 6%.
Odpornosé na zamrazanie / rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych - klasa 3 (.D)
wartosé érednia do 1kg/m® przy czym zaden pojedynczy wynik nie wiekszy niz 1,5 kg/m?.
Wymaganie odpornosci na scieranie — minimalna klasa 4 (1)
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T = min 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roziupania

2.4. Obrzeza betonowe chodnikowe .

Powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 1340, zalecana minimalna klasa (B), D, H, T
8x30x100cm

2.5. Kraw ezniki betonowe uliczne 15x30x100 cm  :jednowarstwowe,

beton C16/20 (B20) na tawie z B20

Krawezniki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340,zalecana minimalna klasa (B), D, H, T
2.6.Materialy na wartw e filtracyjn a- odsaczaj acq .

Warstwe filtracyjng wykonac z piasku naturalnego budowlanego bez zanieczyszczen
organicznych, gliny i nadmiernej ilosci czesci pylastych- grubos¢ warstwy 10cm.

2.7 .Materialy na tawy betonowe krawe znikOw i obrze zy.

Do wykonania fawy pod krawezniki nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach:
klasa wytrzymatosci na sciskanie C16/20- beton towarowy B20.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620.

Nalezy zastosowac cement rodzaju CEM | lub CEM Il klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002.
Woda wg PN-EN 1008

2.8. Podsypka cementowo - piskowa.

Piasek spetniajacy wymagania wg PN-EN 13242 wymieszany z cementem

portlandzkim wg PN-EN 197-1 w proporcji 1 czes¢ cementu 4 czesci piasku, stosowac
piasek budowlany zwykly (jak w pkt. 2.3) bez zanieczyszczeh ogranicznych i chemicznych.
Grubos¢ podsypki 2-3 cm w stanie pO zageszczeniu.

2.9. Sktadowanie materiatow.

Kostke , obrzeza zaleca sie pakowac na paletach. Palety moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Kruszywa w pryzmach , cement w workach chronic przed wilgocia.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00 ,Wymagania ogdine”



5/11 "Projekt zamienny -Przebudowa i rozbudowa bud." Budynek wielofunkcyjny w Niezdarze ul.Plac Floriana 10 - SST 00.12

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach lub mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen
uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wbzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
-do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skornczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe)

z wykitadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy podczas
zageszczania

Do zageszczanie ,podfoza, podbudowy wykonywac¢ walcami i zageszczarkami ptytowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR. ST00.00. ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport

Dowolne $rodki transportu drogowego dostosowane do przewozu materiatdw budowlanych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIOR ST.00.00. "Wymagania ogolne”.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto dla nawierzchni nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050, recznie lub
mechanicznie , ze spadkami jak dla nawierzchni z kostki.

5.3. Podto ze (dno koryta)

Stanowi grunt rodzimy.
5.3.1.Profilowanie i zag eszczanie podto za oraz warstwy filtracyjnej.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu

przed profilowaniem byly 0 co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym

do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gieboko$¢ zaakceptowang przez
inspektora nadzoru , dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢

warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganych rzednych i profilu

oraz zageszczenie zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod warstwy lezace bezposrednio

na podfozu, nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione

przez Wykonawce w spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru .

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic¢ sie od wilgotnosci optymalnej:

-w gruntach niespoistych +2%,

-w gruntach mato i srednio spoistych + 0% i -2%,

Wykonawca bedzie chronit podioze i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane
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i zageszczone podioze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego nhaturalnego osuszenia lub uzy¢ srodkéw zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podioza-koryta na kosz wiasny. Obowigzkiem Wykonawcy jest
rowniez powtorzenie wszystkich badan jakosciowych.

5.3.2.Wymagania dotycz ace zageszczenia i no $nosci

Bezposrednio po profilowaniu podioZza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia/odksztatcenia

oraz wtérnego modutu odksztatcenia.

Zageszczenie podioza-koryta nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika odksztalcenia

1, poprzez porébwnanie pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. E,/E; podczas badania
modutu odksztatcenia warstwy wg PN-S-02205:1998. W przypadkach, gdy nie jest wymagane
badanie modutu odksztatcenia lub gdy w badaniu osiggnieto wymagany modut odksztatcenia warstwy
a niemozliwe jest osiggniecie zageszczenia na podstawie badan wskaznika odksztalcenia,

mozna positkowac sie badaniem wskaznika zageszczenia Is wedtug BN-77/8931-12 lub inng,
metodg dopuszczong i zaakceptowang przez inspektora nadzoru np. metodg izotopowa.
Badanie modutu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia polega na statycznym obcigzaniu gruntu
ptytg o0 srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa.

W przypadku podtoza-koryta wykonanego na gruncie rodzimym, modut odksztalcenia oblicza

sie dla przyrostu obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa (wg PN-S-02205:1998),
a koncowe obcigzenie doprowadza sie do wartosci rownej 0,25 MPa.

W przypadku podioza -koryta wykonanego na warstwie wzmacniajacej, modut odksztatcenia
oblicza sie dla przyrostu obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa (jak dla
warstwy ulepszonego podioza wg PN-S-02205:1998), a koncowe obcigzenie doprowadza sie

do wartosci rownej 0,35 MPa.

Moduty odksztatcenia pierwotny E; i wtdrny E, obliczamy na podstawie wzoru:

E;, E; =%D (?p/?s) [MPa]

gdzie:

D - Srednica piyty (D=300), mm

%) - réznica naciskéw (Ap=0,10), MPa

7 - przyrost osiadan odpowiadajacy rdéznicy naciskow, mm

Wartosci wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztalcenia |y = E, /E; oraz wartosci wtdrnego
modutu odksztatcenia E, powinny odpowiada¢ parametrom podanym w Tabeli 1i 2.

Jako podtoze koryta nalezy rozumie¢ warstwe lezacg bezposrednio pod pelng konstrukcjg
nawierzchni (pod warstwa odsaczajaca). W przypadku dodatkowego wystepowania w podiozu
konstrukcji warstw wzmachiajacych, za podtoze-koryto rozumiemy:

- gbrng powierzchnie warstw wzmachiajgcych - w przypadku wzmocnien wykonywanych

przez wymieszanie materiatu bezposrednio w podtozu, tj. dla:
-ulepszonego podioza stabilizowanego cementem,
-wzmocnienia poprzez stabilizacje cementem z dodatkiem srodka powierzchniowo
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-czynnego EN-1,
Tablica 2:  Wymagania no$Snosci i zageszczenia

Miejsce wbudowania E> I
podbudowa zasadnicza chodnikéw 2100 MPa <2,20
podbudowa zasadnicza , wjazdy , plac utwardzony, droga > 180 MPa <2,20
pozarowa i wewnetrzna

Na tak wykonanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng 10 cm z piasku .Zageszczenie warstwy
filttracyjnej 1d min.0,95.

5.4. Wymagania jako $ciowe wykonania podbudowy.

Zgodno $¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzednych przekroju podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢
-2cm,+1cm

Réwno $¢ podbudowy w przekroju podiu  znym

Odchylenie profilu podiuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04,4-metrowa fata, nie powinny przekraczac¢ przy uktadaniu
mechanicznym:

- dla podbudowy jednowarstwowej lub ukladanej na warstwie technologicznej = 10mm

Zgodno $¢ spadku podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej.

Roznice wartosci wykonanych spadkow poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczac¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o + 0,5%.

Szeroko $¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg

z uwzglednieniem projektowanych odsadzek - czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku

0 warstw lezacych powyze.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczac +5cm i -1cm w stosunku
do Dokumentacji Projektowe;.

Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej

0 wiecej niz = 5cm

Grubo $¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentaciji Projektowe]
nie powinny przekroczyc¢:

dla podbudowy jednowarstwowej lub uktadanej na warstwie technologicznej +10%, -0%
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubosci mniejszej niz podana

w Dokumentacji Projektowe;.

Nos$nos$¢ i zageszczenie podbudowy
Wartos¢ wtdérnego modutu odksztaicenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu
warstwy, badane ptytg statyczng typu VSS o srednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne
Z tablicg 2.
Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczyc¢ dla przyrostu
obciazenia w zakresie od 0,25+0,35MPa i dla korncowego obcigzenia 0,55MPa.
Moduly odksztatcenia pierwotny E; i wtérny E,, obliczamy na podstawie wzoru:
E; E;=%D (Ap/As) [MPa]

D - Srednica ptyty (D=300), mm
Ap  -roznica naciskow (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Tablica 2:  Wymagania no$nosci i zageszczenia

Miejsce wbudowania E> I

podbudowa w konstrukcjach typu KR3 +KR6 2200 MPa <2,20

podbudowa w konstrukcjach typu KR1 +KR2 > 180 MPa <2,20
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Zageszczenie warstwy filtracyjnej z piasku Id min.0,95

5.5. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych i krawe znikow.
Wykona¢ zgodnie z projektem tz. na tawie betonowej z B20.

Dla nawierzchni chodnikowych o matym obciazeniu ruchu betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawiaC na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci .

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem rodzimym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,1 - 0,3 cm.

Spoiny mozna wypetnia¢ zaprawg cementowa lecz zaleca sie réwne ukladanie na styk.

5.6. Podsypka piaskowo - cementowa.
Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 2 - 3 cm .
Utozona podsypka powinna stanowi¢ wilgotng mase , zageszczona i wyprofilowana.
Wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym
zageszczarkami wibracyjnymi.
Nie dopuszcza sie ukfadania podsypki o wiekszej gruboscii bez zageszczania tylko wyprofilowane.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie.
Nie dopuszcza si e ukladania podsypki w stanie suchym z pé6  zniejszym polewaniem wod  a.

5.7. Ukladanie z betonowych kostek brukowych (polbr uk) lub ptytek chodnikowych.

Ksztaltki uktada sie na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.

Ksztaltke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po zakonczeniu wibrowania ostateczna
powierzchnia kostki ma byc posadowiona od 2-5 mm wyZzej niz poziom obrzeza chodnikowego.
Ksztaltke nalezy uktadac tak by wypeni¢ szczelnie powierzchnie ograniczong obramowaniem.

Jesli jest to niemozliwe ze wzgledu na wymiary kostki nalezy przycig¢ na potrzebny wymiar.
Po utozeniu ksztattki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, zamies¢ powierzchnie utozonych

kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z ksztaltek betonowych stosuje sie wibratory ptytowe

z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka
I jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
Nawierzchnie chodnikéw uktadac ze spadkiem poprzecznym 0,5 %.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR i ST 00.00.,Wymagania ogdéine”

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru deklaracje
zgodnosci na zabudowywane materiaty oraz dokumenty potwierdzajgce wymagane cechy
materiatdw okreslone w pkt.2 , po akceptacji materiat nadaje sie do wbudowania.

6.3. Badania w czasie robo6t

5.9. Wymagania jako $ciowe wykonania podbudowy

Zgodno $¢ rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzednych przekroju podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢
-2cm,+1cm
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Roéwno $¢ podbudowy w przekroju podiu  znym
Odchylenie profilu podiuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04,4-metrowa fata, nie powinny przekraczac¢ przy uktadaniu
mechanicznym:
- dla podbudowy jednowarstwowej lub ukladanej na warstwie technologicznej = 10mm
Zgodno $¢ spadku podbudowy
Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej.
Roznice wartosci wykonanych spadkow poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczac¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o + 0,5%.
Szeroko $¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg
z uwzglednieniem projektowanych odsadzek - czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku
0 warstw lezacych powyze.
Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczac +5cm i -1cm w stosunku
do Dokumentacji Projektowe;.
Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz = 5cm
Grubo $¢ warstwy podbudowy
Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentaciji Projektowe]
nie powinny przekroczyc¢:
dla podbudowy jednowarstwowej lub uktadanej na warstwie technologicznej +10%, -0%
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubosci mniejszej niz podana
w Dokumentacji Projektowe;.
Nos$nos$¢ i zageszczenie podbudowy

Wartos¢ wtdérnego modutu odksztaicenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu
warstwy, badane ptytg statyczng typu VSS o srednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne
Z tablicg 2.
Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczyc¢ dla przyrostu
obciazenia w zakresie od 0,25+0,35MPa i dla koncowego obcigzenia 0,55MPa.
Moduly odksztatcenia pierwotny E; i wtérny E,, obliczamy na podstawie wzoru:
E; E;=%D (Ap/As) [MPa]

D - Srednica ptyty (D=300), mm
Ap  -roznica naciskow (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow, mm

Tablica 2:  Wymagania no$nosci i zageszczenia

Miejsce wbudowania E> I
podbudowa zasadnicza chodnikow 2100 MPa <2,20
podbudowa zasadnicza , wjazdy , plac utwardzony, droga > 180 MPa <2,20
pozarowa i wewnetrzna

Zageszczenie warstwy filtracyjnej z piasku Id min.0,95

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i niniejszg SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki .
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z ksztaltek betonowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami ninieszej SST :
- pomiar szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci zageszczania podsypki i ubijania kostek /ptytek (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg, +0,5%.
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Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +2cm .
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane;j
0 wiecej niz £2cm.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ 0,5 cm.
6.3. 4.Sprawdzanie ustawienia betonowego obrze za chodnikowego i kraw eznikow.
dopuszczalne odchylenia:
linii obrzeza ,kraweznika w planie : + 2cm na kazde 100m diugosci ,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza,kraweznika : + 1cm na kazde 100 m diugosci .
6.4. Czestotliwo $¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw nie mniej niz co 25 m obrzeza i 25 m* chodnikai we wszystkich
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR. ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest dla:
— wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych i podbudowy — metr kwadratowy (m?)
- wykonania obrzezy chodnikowych i kraweznikéw - mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00. ,Wymagania ogéine”
8.2. Sposdb odbioru robat.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
8.3. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podioza, warstwa filtracyjna ,podbudowa
- wykonanie podsypki,
Roboty zanikajgce odbiera inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z ST 00.00 oraz umowg o roboty budowlane, wytgcznie za roboty prawidtowo wykonane.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
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PN-EN 1367-1 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych
Czesc¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wasciwosci kruszyw

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie skiadu ziarnowego.
Nominalne wymiary otworow sit badawczych

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztaltu

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego. Zatgcznik A

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2002 (wraz z pozniejszymi poprawkami) Badania mechanicznych i fizycznych wasciwosci
kruszyw. Czesc 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialtéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowy

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do okreslenia
kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego



