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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

Instalacje Elektryczne

1.Przedmiot i zakres stosowanie specyfikaciji.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghirecznej (SST)
Sa wymagania dotycce realizacji robot elektrycznych przewidzianychvagkonania
w ramach robét budowlanych instalacji elektrycznyely projektu :
nr 11B/Z/11,Przebudowa i rozbudowa budynku’eéz B - Instalacje elektryczne ,Budynek
Wielofunkcyjny w Niezdarze ul. Plac Floriana 10

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacjadalzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktprzy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich robot elektrycznych pricaianych w projekcie przebudowy i remontu
budynku. Obejmuj prace zwizane z dostayvmateriatow, wykonawstwem i wykozeniem robot
elektrycznych wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikach.
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robaot elektrycznych:
— wykonanie wlz,
— monta rozdzielnicy z zabezpieczeniami,
— instalacje gniazdkowe,
— instalacje éwietleniowe,
— instalacja éwietlenia awaryjnego
— instalacje sitowe
— wszystkie inne nie wymienione wgj roboty elektryczne jakie wygiuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanaywe podstaw do wykonania tych robotgprzedstawione w projekcie
budowlano- wykonawczym na rysunkach nr E1-E3 i s@tach ideowych rozdzielnic.

1.4. Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi
Normami i ogéla specyfikacja technican

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotyaze zasad prowadzenia robo6t podano w OST niniegeyfkacja
obejmuje caté¢ rob6t zwazanych z wykonaniem robot elektrycznych od robaygotowawczych do
pomiarow odbiorczych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jgkavykonania tych robét ich zgodfto umowe, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami adeapcego realizagj umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek ods¢pstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji gdzapcego realizagy umowy.

2. Materiaty.

2.1. Przewody elektryczne.

— jedno i wielaytlowe miedziane do ukfadania na state o izolacjnapkcie 300/500 , 450/750V.
Przewody na naptie 300/500 naley stosowa w obwodach 1-faz., a na napie 450/750V naley
stosowé& w obwodach 3-faz. Do odpowiednich obwodéw mglstosowad przewody o barwie izolaciji
zgodnej z PN-90/E05023.

2.2. Urzgdzenia zasilagco-rozdzielcze.
— rozdzielnica OSP,
Elementem konstrukcyjny ostonowym powinnytszafki metalowe lub z two-rzywa sztucznego



o réznych wielkagciach modutowych. Drzwiczki szafek powinnydprzystosowane do zamykania
na kluczyk lub ktédk i plombowania. Kade z wiw urgdzen powinno by wyposaone w
znormalizowan szyre typu TH-35  do mocowania aparatow elektryczmych klasie ochronngci
0 stopniu ochronny obudowy minimum IP2X. bdzenia te naley dobier& zgodnie z projektem

z katalogu producentow.

2.3. Rury instalacyjne.

Rury cienkgcienne (RB), gtadkie sztywne (RL) powinnydoyykonane z materiatdow nie
palnych lub nie podtrzymagych palenia, odpornych na temperatotoczenia od -5 do +8Q,
0 wytrzymaidgci elektrycznej izolacji 2kV. Rury powinny posiadaednice zgodne z szeregiem
znormalizowanym.

2.4. Osprzt instalacyjny.

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gnielzdznikdw, puszki sufitowe, puszki
przelotowe i4czace naley stosowdé odpowiednio dla danego systemu instalacji budynku:
podtynkowe, natynkowo-wtynkowe. Puszki sgiaave powinny by przystosowane do mocowania
gniazd, 4cznikdw za pomagcwkretdw lub ,pazurkéw”. Wymagane podstawowe parametryzek:
— puszka spkgzowa [ 60mm,

— puszka sufitowa i kecowall 60mm, 60x60mm,
— puszka rozgatnall 70mm lub 80mm, przetzalna¢ przewodow
o przekroju 1-6mfy
— stopié ochronny minimum IP2X,
— wytrzymala¢ elektryczne izolacji 2kV
— wykonanie z materiatéw niepalnych lub nie podtnmjacych palenia.

2.5. Sprzt instalacyjny.

taczniki og6lnego przeznaczenia powinnylpyzystosowane do instalowane w puszkach
0 60 oraz posiadazaciski przystosowane dgczenia przewodéw o przekroju od 1-2,5/mm
stopier ochronny IP2X.

Gniazda wtyczkowe ogodlnego przeznaczenia powingywyyposaone w styk ochronny

I przystosowane do instalowania w puszkach0, stopié@ ochronny IP2X.

taczniki i gniazda wtyczkowe w wykonaniu szczelnymidstalowania w WC, piwnicach
powinny posiadastopigr ochronny minimum IP24.

2.6. Aparatura zabezpieczeniowa.

Wytaczniki instalacyjne nadpdowe przystosowane do moatana szynie TH-35 o
charakterystyce czasowoagdowej B lub C na napcie znamionowe 400V i pdzie znamionowym
znormalizowanym.

Wytaczniki ochronne rénicowo-padowe przystosowane do moatiana szynie TH-35, na

prad r&znicowy 30mA o czasie zadziatania paji0,05s i nagiciu znamionowym 230 lub
400V.

3. Sprzt.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST.

3.2. Sprat niezbgdny do wykonania robo6t elektrycznych.

Rodzaje sprgu do wykonania robét elektrycznych pozostaweadsi wykonania
wykonawcy po uzgodnieniu z zadzapcym realizaci umowy z zachowaniem wymaga
i przepiséw BIOZ.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow.



Materiaty elektryczne mima przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi
przez zargdzapcego realizagj umowy. Zatadunek, transport i roztadunek matennatlezy
przeprowadz zgodnie z BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonywanie robdt.
5.1. Zasady ogolne wykonywania robot.

Zasady og6lne wykonywania robét podano w OST.
5.2. Szczegotowe warunki wykonywania instalacji elkérycznych.
— trasy przewodow natg wykonywa w liniach prostych, rownolegtych do kradei scian
i stropow,
— obwody elektryczne wlz nate prowadzé w budynku w pionach
— obwody elektryczne 1 kondygnacji nateorowadzé w obrebie danego gira
— przed przyspieniem do montau rozdzielnic naley wykona niezlgdne przepusty do
wprowadzenia kabli i przewodow zasieych,
— odlegt@¢ miedzy kablami (przewodami wiz) i innymi instalacjameé powinna by mniejsza
niz 10cm wswietle,
— wlz powinny by wykonane z przewoddwztami miedzianymi, przekroj powinien By
jednakowy oraz nie przecinany na catej dégy@bwodu,
— gniazdka wtyczkowe dla celéw remontowych ngleistalowa na klatkach schodowych w
zestawach dwoch gniazdek obok siebie w zamykanyehkaeh lub zestawach tablicowych,
— W piwnicach oraz pomieszczeniach technicznyctaiasje naley wykona jako bryzgoszczelne
z zastosowanym spitem szczelnym o stopniu ochrony 1P44.

5.3. Pomiary odbiorcze.

Po wykonaniu instalacji natg wykona: ,przedzwonienie instalacji”, wykonanie pomiarow
stanu izolacji kabli i przewodow, a po podaniu raj@ wykonanie pomiarow skuteczmwo ochronny
przeciwporaeniowe;.

6. Przepisy i dokumenty zwazane.

6.1. Zwigzane normatywy.

Wykonawstwo Robo6t Budowlanych@z D Roboty instalacyjne zeszyt 1: Instalacje elekine
i piorunochronne w budynkach.

6.2. Zalecane normy.
Maja zastosowanie wszystkie zwgane z tym tematem normy polskie (PN) i li@ame (BN),
w tym w szczegOlnii:

— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektagtidavlanych.

— PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewotéarwami lub cyframi.

— PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane prbed@vy (kod IP).

— PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki dgtku domowego i
podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na neigi
znamionowe 250V i pdy znamionowe do 60A.

— PN-86/E-93151 4czniki do statych instalacji elektrycznych domowych

podobnych. 4czniki na&cienne do 16A, 250V. Gtéwne
wymiary.



