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—@— UCHWYT KRZYZOWY LACZACY PRZEWOD OKRAGLY OCYNKOWANY
#8 Z PRZEWODEM OKRAGLYM OCYNKOWANYM

—o— UCHWYT KRZYZOWY LACZACY PRZEWOD OKRAGLY OCYNKOWANY
¢8 Z BEDNARKA OCYNKOWANA 30x4mm

ZWODY POZIOME DFeZn

UZIOM OTOKOWY FeZn 30x4mm

ZK
O ZLACZE KONTROLNE GALMAR W ZIEMII

UZIOM SZPILOWY TYPU GALMAR

UWAGA

JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJACE NALEZY
WYKORZYSTAC ZBROJENIE StUPOW ZELBETOWYCH
(PRZY ZACHOWANIU CIAGLOSCI ZBROJENIA)
ALBO Ut07YC DRUT Fe-Zng8 W RURCE RL
POD OCIEPLENIEM BUDYNKU

JEZELI ZASTOSOWANE ZOSTANA RYNNY STALOWE
TO NALEZY JE POLACZYC Z INSTALACJA ODGROMOWA
PRZY POMOCY UCHWYTOW RYNNOWYCH

JAKO ZWODY POZIOME MOZNA WYKORZYSTAC BIEGNACE
WZDLUZ _KRAWEDZI POLACI DACHU RYNNY STALOWE
NA WYRAZNA PROSBE INWESTORA

Ihvestor wykonawca signa
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