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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem zamiennym za projekt nr 11D/ 09 - Wentylacja
mechaniczna z klimatyzacj g i obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej dla kuchni oraz instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

z chtodzeniem powietrza i klimatyzacji przeznaczonej dla sali bankietowej.
Pomieszczenia te znajdujg sie w budynku wielofunkcyjnym w Niezdarze ul.Plac Floriana
10, poddanym planowanej przebudowie i rozbudowie.

W zwigzku z tym, ze ogdlna moc cieplna zainstalowanych gazowych urzadzen
technologicznych jest stosunkowo duza, zaprojektowano uktad samoczynnego odcinania
zasilania gazu w przypadku nie dziatania wentylacji lub braku jej skutecznosci, powigzany
Z dziataniem aktywnego systemu zabezpieczenia przed ulatnianiem sie gazu oraz
uchodzeniem spalin.

Przedmiotowy zakres obejmuje czesc¢ technologiczng wentylacji wraz z niezbednym
opisem ukladoéw sterowania wymienionych instalacji w zakresie algorytméw ich dziatania
oraz wytyczne branzowe.

Podstawe opracowania stanowity:
- umowa z inwestorem
- projekt architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy obiektu
- projekt instalacji gazowej
- uzgodnienia z projektantami branzy architektoniczno-konstrukcyjnej i sanitarnej
oraz z uzytkownikiem
- karty katalogowe zaprojektowanych urzgdzen
- obowigzujace przepisy w zakresie projektowanych instalacji .
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami czesc : architektura i konstrukcja ,

Instalacje elektryczne , instalacje CO, Instalacje wod.kan, instalacjg gazu i kottownig gazowa.

2. Opis ogolny

Budynek uzytecznosci publicznej ( lokalnej) , wolnostojacy, o 3 kondygnacjach
nadziemnych(suterena, parter, pietro) . Posadowiony na dziatce nr 114/5,182/2,

182/3, 179/9, 179/8 ,179/7, 172/2 . Konstrukcja budynku zespolona ($cianowo-stupowa) :
mury z cegtu petnej, stupy ,belki, wience - zelbetowe , stropy i dach konstrukcji zelbetowe]
monolitycznej. Dach czterospadowy pokryty materialem bitumicznym.

Obiekt uzytkowany przez mieszkancéw Niezdary na zaspokojenie potrzeb spotecznosci
lokalnej , zwigzanych z dziatalnoscig OSP,kota gospodyn wiejskich , zespotu Spiewaczego.

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng, gazowa, grzewczg zasilang z kottowni gazowe.
Za wyjatkiem kuchni i sali bankietowe] pozostate pomieszczenia w budynku objete sg
wentylacjg grawitacyjng. Budynek zostanie przebudowany w celu jego dostosowania do
aktualnych potrzeb i przepisow.

Czes¢ A — Kuchnia
3. Opis projektowanej instalacji wentylacyjnej

Instalacja ta ma za zadanie zapewni¢ wymiane powietrza w pomieszczeniu, pozwalajacg
na skuteczne odprowadzanie powietrza zanieczyszczonego produktami spalania gazu
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oraz oparow technologicznych w wyniku obrobki cieplnej produktow spozywczych
(podgrzewania potraw). Straty ciepta przez przenikanie pokrywane sg przez instalacje
centralnego ogrzewania, tak wiec ilos¢ ciepta dostarczana przez nagrzewnice do powietrza
nawiewanego winna zapewnic jedynie jego wymagang temperature nawiewu.

Projektuje sie wentylacje zrownowazong z uwagi ha wyposazenie kuchni w urzadzenia
gazowe typu A.

Przewiduje sie prace centrali na statych obrotach silnikbw wentylatorow, przy mozliwym do
wybrania jednym z dwéch poziomdéw wydajnosci (ustawialnych recznie przez uzytkownika;
opcja zapewniona przez automatyke fabryczng). Wentylacja zapewnia do 16-stu wymian na
godzine. Centrala wigczana bedzie doraznie, w sposéb manualny, wg potrzeb, tak wiec nie
przewiduje sie wykorzystywania opcji sterownika takich jak czuwanie czy praca wg programu
czasowego.

3.1. Wentylacja nhawiewna

3.1.1. Przygotowanie powietrza wentylacyjnego
Powietrze nawiewane przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno -
wywiewnej z odzyskiem ciepta, usytuowanej w pomieszczeniu wentylatorowi bezposrednio
nad kuchnig. Centrala ta (ozn. NW-1 ) wykonana bedzie w wersji stojacej lewostronnej.
Centrale nalezy posadowi¢ na zelbetowym stropie pomiedzy belkami zelbetowymi (szczegoty
w projekcie 11A/Z/11 - Architektura i konstrukcja ); zastosowa¢ gume amortyzujgcg ha
posadzce oparcia centrali na stropie. Zaprojektowano centraI% o wydatku maksymalnym
powietrza nawiewanego | wywiewanego wynoszacym 2900 m*/h, o parametrach technicznych
jak prod. VTS typu VS-21-L-PH wielkos¢ 21. Nawiew realizowany bedzie wytacznie
powietrzem swiezym. Proces obrobki powietrza w tymze urzgadzeniu przebiega¢ bedzie
nastepujgco:

- oczyszczanie powietrza na filtrze wiékninowym, kieszeniowym, klasy EU4
- odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym (w sezonie grzewczym)
- ogrzewanie do zadanej temperatury nawiewu na nagrzewnicy wodnej

Powietrze nawiewane dostarczane bedzie do kuchni — nad linie technologiczng ido
zmywalni.

Wspotczynnik mocy wiasciwej wentylatoréw wynosi 0,59 i nie przekracza wartosci granicznej
wydanej w rozporzadzeniu.

3.1.2. Rozdziat powietrza nawiewanego
Rozprowadzenie powietrza — od centrali do elementow koncowych - nastgpi kanatami
wentylacyjnymi wykonanymi z blachystalowej ocynk. o przekroju prostokatnym, a dalej
— do poszczegolnych nawiewnikdw — rurami Spiro z blachy stalowej ocynkowanej . Kanaty
te prowadzone bedg pod stropem kuchni, w przestrzeni pomiedzy stropem zelbetowym a
sufitem podwieszonym z ptyt gipsowo-kartonowych . Kanaty nalezy zaizolowa¢ termicznie na
catej swojej dlugosci samoprzylepnymi matami z skalnej wetny mineralnej o grubosci 4 cm
z zewnetrzng ostong z folii aluminiowej zbrojonej . Nawiew odbywac sie bedzie poprzez
cztery nawiewniki sufitowe wirowe dostarczajgce strumienie powietrza w ilosciach zblizonych
do jednakowych (réwnomiernie).

3.1.3. Elementy wyposa zenia instalacji nawiewnej
Powietrze doprowadzane bedzie z zewnatrz do centrali poprzez czerpnie scienna.
Na wlocie powietrza zewnetrznego do centrali (za tukiem) zainstalowana bedzie
przepustnica z sitownikiem elektrycznym (dziatajgcym w systemie: otworz-zamknij)
Za czerpnig ( w scianie zewnetrznej ) oraz za centralg (po stronie ttocznej w stropie nad
kuchnig ) zostang zamontowane klapy przeciwpozarowe, wyposazone jedynie w samo-
wyzwalacz termiczny. Klapy nalezy umiesci¢ na gtebokosci 15 cm w stropie zelbetowym
oraz pogrubionej scianie zewnetrznej (mur z cegty petnej) . Ciag wyposazony bedzie
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w ttumik akustyczny o podwyzszonej skutecznosci ttumienia. Elementy rozdziatu powietrza
w pomieszczeniu stanowi¢ bedg cztery sufitowe nawiewniki wirowe o parametrach
technicznych typu ANW firmy CWK ,wielkos¢ 600, koloru biatego, podtaczone do kanatu
poprzez skrzynki rozprezne. Projektuje sie jeden element (przepustnice w skrzynce)
stuzacy do regulacji nastawczej. Uktad pozostatych przewodow przy uwzglednieniu
opornosci ptyt czotowych nawiewnikdw, mozna uznac za wzglednie (wystarczajgco)
zrownowazony.

3.2. Wentylacja wywiewna (ci ag W)

Powietrze - w nominalnej ilosci 2900 m®/h — usuwane bedzie z pomieszczenia poprzez
jeden okap (z tapaczami tluszczu,z oswietleniem i kompletem zawiesi) o wymiarach (bxaxh)
1800x1800x600 prod. DORA METAL zlokalizowany centralnie nad urzagdzeniami
kuchennymi do obrébki termicznej (,wyspa”) oraz trzy anemostaty o wymiarach 300x300 cm
osadzone na skrzynkach rozpreznych podtgczonych rurami Spiro z blachy stalowe]
ocynkowanej . Powietrze odprowadzane bedzie przewodami prowadzonymi w przestrzeni
nad sufitem podwieszonym z ptyt gipsowo-kartonowych a stropem zelbetowym nad kuchnig
do centrali na pietrze (wentylatorownia), a nastepnie wyrzutnig dachowg odprowadzane na
zewnatrz. Kanaly nalezy zaizolowac¢ termicznie na catej swojej dlugosci samoprzylepnymi
matami z skalnej wetny mineralnej o grubosci 4 cm z zewnetrzng ostong z folii aluminiowe;j
zbrojone.

Przed wlotem do centrali projektuje sie filtr metalowy do ptukania zeby ochroni¢ filtr tkaninowy
w samej centrali.

W okresie grzewczym powietrze przechodzito bedzie poprzez wymiennik krzyzowy

w centrali, za$ w okresie letnim zostanie kierowane bezposrednio na zewnatrz poprzez
przepustnice jego obejscia. Nie przewiduje sie instalacji przepustnic regulacyjnych; niewielkie
odchytki pomiedzy wydatkami poszczegolnych wywiewnikow nie bedg miaty wptywu dla
skutecznosci dziatania uktadu. Pomiedzy centralg a przejsciem przez strop na parter
zabudowany bedzie ttumik szumu, w wersji jak dla ciggu nawiewnego.

W miejscu przejscia kanatéw przez strop zelbetowy pomiedzy wentylatorownig a kuchnig
zostanie zamontowana klapa odcinajgca przeciwpozarowa , wyposazone w Samowy -
zwalacz termiczny. Klape nalezy umiesci¢ na gtebokosci min 15 cm w stropie zelbetowym.

3.3. Instalacja zasilania nagrzewnicy w ciepto tec  hnologiczne

Tryb pracy nagrzewnicy wodnej zalgczany jest automatycznie w przypadku spadku
temperatury powietrza w pomieszczeniu ponizej wartosci zadanej lub przekroczenia w dot -
ustawionej jako progowej - temperatury nawiewu.

PodwyZzszanie temperatury powietrza nawiewanego realizowane jest na nagrzewnicy wodnej
z uktadem podmieszania pompowego, w skiad ktdrego wchodza:

- zespot trojdrogowego zaworu regulacyjnego z sitownikiem (dostawa w zakresie automatyki
fabrycznej);

- pompa obiegowa nagrzewnicy;

- zawory termostatyczne z sitownikami on-off zabezpieczajgce dodatkowo przed
zamarznieciem nagrzewnicy (uktad niezalezny od fabrycznej automatyki, dziatajgcy na
podstawie stanu pracy odrebnego termostatu z kapilarg umieszczong za nagrzewnica)

- armatura odcinajgca, spustowa, odpowietrzajgca.

Moc cieplng nagrzewnicy przyjeto w wielkosci wystarczajgcej rowniez w sytuacji braku
odzysku ciepta na wymienniku (gdy jest otwarta przepustnica obejscia w przypadku
zagrozenia oblodzeniem wymiennika).

Sitowniki zaworow termostatycznych oraz termostat nalezy podtgczy¢ w jeden obwéd,
wedtug takiego schematu aby w razie obnizenia sie temperatury za nagrzewnicg ponizej
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wartosci ustawionej jako niebezpieczna (skutkujgcej rozwarciem stykow termostatu
kapilarnego) lub tez uszkodzenia uktadu automatyki fabrycznej lub wylgczenia jego zasila-
nia - zawor obejscia zaworu tréjdrogowego otworzyt sie (zawér z sitownikiem NO) a zawor
na kré¢écu mieszania zamknat (zawor z sitownikiem NC).

4. Uktad automatycznej regulacji oraz zasilania ele  ktrycznego

4.1. Funkcje i zadania ogolne

Parametrem ustawionym jako wiodacy w okresie grzewczym bedzie temperatura powietrza
W pomieszczeniu (straty ciepta pokrywane bedg przez instalacje ogrzewania grzejnikowego,
tak wiec realizowana bedzie jedynie wentylacja pomieszczenia powietrzem o temperaturze
nie powodujgcej przegrzania powyzej wartosci zadanej na nastawniku). Natomiast w okresie
letnim nawiew odbywac sie bedzie powietrzem o temperaturze zewnetrznej.

System automatyki (w projekcie przyjeto fabryczny zestaw oferowany przez VTS producenta
centrali wentylacyjnej ) oparty jest na sterowniku swobodnie programowalnym firmy CAREL,
dostarczonym z gotowg aplikacjg. Winien on realizowaé¢ zadania, ktore mozna ogolnie
podzieli¢ na cztery grupy w zaleznosci od funkcji ktére ma spetniac:

4.1.1. Sterowanie
- wybor pracy centrali (w tym przypadku stosowany bedzie wytgcznie tryb reczny z uwagi na

uzytkowanie kuchni w okresach ustalonych przez uzytkownika obiektu)

- praca dwupotozeniowa (zamknij-otw0rz) przepustnicy powietrza zewnetrznego centrali
(lub alternatywnie klapy p-poz, przy zastosowaniu w niej sitownika — tzw. funkcja komfortu)
w zaleznosci od aktualnego stanu pracy centrali

- uniemozliwienie wigczenia sie wentylatoréw przed osiggnieciem temperatury zadanej jako
minimalna powietrza za nagrzewnicg (wygrzew)

4.1.2. Regulacja
- temperatury powietrza nawiewanego poprzez sterowanie mocg grzewczg nagrzewnicy

wodnej (regulacja jakosciowa)
- mozliwos$¢ wyboru (zmiany) ilosci powietrza wentylacyjnego poprzez przemienniki
czestotliwosci silnikdw wentylatoréw (regulacja skokowa)
4.1.3. Sygnalizacja
- pracy oraz awarii wentylatoréw, stanu pracy/awarii wszystkich podzespotéw, zabrudzenia
filtrow powietrza nawiewanego i wywiewanego, edycja parametrow powietrza
Wszystkie komunikaty sg edytowane na wyswietlaczu panelu sterownika.
4.1.4. Zabezpieczenia
- przeciw oblodzeniu sie wymiennika krzyzowego
- przeciw zamarznieciu nagrzewnicy
- zabezpieczenie silnikow wentylatorow w centralach przed przecigzeniem (zabezpieczenia
te przejmujg przemienniki czestotliwosci).
Zasilanie dodatkowego uktadu zabezpieczenia przez zamarznieciem nalezy wyprowadzi¢
z oddzielnego wytacznika przeciwzwarciowego.
4.2. Usytuowanie rozdzielnicy
Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca zostanie umieszczona w pomieszczeniu wentylatorowni,

natomiast panel podstawowy zamontowany bedzie w pomieszczeniu kuchni, w rejonie drzwi
wejsciowych.
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Obwad zasilajgcy sterownice wyprowadzony zostanie z rozdzielnicy giéwnej i zostanie
wydany w projekcie instalacji elektrycznej dla budynku.

Wydaje sie w projekcie zestaw automatyki fabrycznej producenta centrali wentylacyjnej ,
poszerzony o elementy zawarte w niniejszym projekcie.

4.3. Wymagana moc elektryczna do zasilania urz  gdzenia
» Centrala nawiewno-wywiewna
- silnik wentylatora nawiewnego: zasilanie falownika 1f Ng = 1.1 kW
- silnik wentylatora wywiewnego: zasilanie falownika 1f Ngj = 1,1 kW
Ogodlnie pobdr mocy elektryczna zainstalowanego urzgdzenia wynosi Ng = 2,2 kW.

5. Zabezpieczenie instalacji gazowej

Doptyw gazu do ktéregokolwiek z odbiornikow (pobor gazu) uwarunkowane jest dziataniem
wentylacji nawiewno - wywiewnej w kuchni. Niezbednym dla tego celu parametrem
wejsciowym nie jest jedynie napieciowy sygnat otrzymywany po wigczeniu centrali lecz
pochodzacy z potgczonych szeregowo stykow presostatow obydwoch wentylatoréw,
uwarunkowany dodatnig wartoscig réznicy cisnien przed i za wentylatorem dla kazdego

Z ciggéw (nawiewnego i wywiewnego); réznica ta stanowi o skutecznosci wymiany powietrza.
W zakresie dostawy automatyki fabrycznej VTS nie wchodzg presostaty dla wentylatoréw
(uznane przez producenta jako zbedne w przypadku wentylatorow z napedem
bezposrednim), dlatego wydano je w projekcie jako oddzielne elementy w ramach
wyposazenia dodatkowego.

Prace w zakresie tej czesci instalacji automatyki nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu
z wykonawcg instalacji gazu.

6. Zestawienie materiatow .

6.1 Wentylacja

Lp. Nazwa materiatu llo §¢ Jednostka

Centrala nawiewno — wywiewna firmy VTS

1 | typ VS-21-L-PH - z wyposazeniem opcjonalnym (kroc¢ce 1 kpl.
elastyczne i przepustnice)

kanaly iurzadzenia wg specyfikacji materiatowej

2 instalacji wentylacji : cze$¢ A (kuchnia) 1 kpl.
Guma amortyzujgca pod centrale wentylacyjng -
3 | specjalistyczna tasma profilowana szer. min 10 10 mb

Samoprzylepne maty gr. 40 mm ze skalnej welny

mineralnej ,pokryte jednostronnie na zewnatrz zbrojong 5
4 | folig aluminiowa - maty do izolacji kanatéw went. i klim. - 70,0 m
Klimafix (Rock Wool)

Rury PCV Dz32 taczone na klej (do odprowadzenia

5 skroplin do kratki $ciekowej) 10 m
6.2 Instalacja zasilania nagrzewnicy
Lp. Nazwa materiatu llo §¢ Jednostka
Pompa obiegowa UPS 32/80 Grundfos,
1 1 kpl.

Z pbtsrubunkami do pompy

2 | PotSrubunki do pompy j.w. 1 kpl.
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1

Szt.

3 | Zawor zwrotny mufowy DN25
4 | Filtr DN32 siatkowy 1 szt.
5 | Zawor termostatyczny DN15 2 Szt.
Sitownik firmy Heimeier oznaczenie EMO T, normalnie 1 szt
6 | zamkniety, 230V '
Sitownik firmy Heimeier oznaczenie EMO T, normalnie 1 szt
7 | otwarty, 230V '
g | Rury wielowarstwowe MLC UPONOR Dz 32 30 mb
zawor kulowy gwint. odcinajacy Dn25 ze $rubunkiem
9 | (na zakonczeniu rurociggu zasilania centrali wydanym 2 szt.
w instalacji CO)
Otuliny na rury o Dz32 z pianki polietylenowej struktura
zamknietokomérkowa , laminowane na zewnatrz 30 mb
10 | wzmocnionym polietylenem kolot czerwony -
ThermaCompact IS , grubosc¢ otuliny 20mm
Automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem Dnl15 1 szt.
11 | firmy AFRISO
12 | Kurki spustowe gwintowane Dnl15 zigczka do weza 1 szt.
13 | Ksztattki gwintowane, srubunki, materiaty pomocnicze 1 kpl.
6.3 Czesc¢ elektryczna oraz automatyka
Lp. Nazwa materiatu llo §¢ Jednostka
Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca dla automatyki
centrali prod. VTS o oznaczeniu VS 10-75 CG UPC
1 (kompletna z okablowaniem podstawowym i 1 kpl
uzupetniajgcym )
Komplet elementéw pomiarowych, sygnalizacyjnych oraz
2 sterowniczych do zestawu automatyki o ozn. AP-33R 1 kpl.
Termostat dwustanowy z dtugg kapilarg o skali -20 do
3 +20 st. C, np. PROXY 1 szt.
Wytacznik nadpragdowy B6 1 szt
Presostaty powietrzne BECK o zakresie 0-100 Pa 2 szt
Komplet przewodéw zasilajgcych (w tym ekranowanych
6 5x1,5 mm?) i sterujgcych do wentylatoréw oraz 1 kpl.
potaczenia elementow automatyki (w centrali oraz
zespotu pompowo mieszajacego z rozdzielnica) tacznie z
elementami ostonowymi jak rury i konstrukcjami
wsporczymi korytka itp
Diugos¢ trasy w rozwinieciu pomiedzy sterownica a
centralg wynosi ok. 12,0 m, odlegtos¢ pomiedzy
sterownicg a czujnikiem w pomieszczeniu wynosi
0k.20,0 m
6.4 Elementy uzupetniaj ace w zakresie ppo z.
przepusty instalacyjne $cian i stropéw z kompletnym
1 zabezpieczeniem systemowym przeciwpozarowym do 5 kpl

klasy EI60, oznaczenie po obydwu stronach przegrody
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Czesé B — Sala bankietowa

7. Opis projektowanych instalacji

Projektowane instalacje stuzg zapewnieniu uzytkownikom sali bankietowej utrzymania
temperatury komfortu oraz wymiany powietrza w pomieszczeniu pozwalajgcej na skuteczne
odprowadzanie z niego powietrza zuzytego i doprowadzenie powietrza swiezego . Straty
ciepta pomieszczenia przez przenikanie pokrywane sg przez instalacje grzejnikowg
centralnego ogrzewania. Zyski ciepta przy maksymalnym obcigzeniu cieplnym i wilgo -
tnosciowym wynoszg 38,0 kW. Powietrze moze by¢ ochtadzane lub ogrzewane, w zaleznosci
od potrzeb uzytkownikow . Instalacja uzywana bedzie okesowo , wedtug potrzeb uzytkownika
obiektu . Przyjmuje sie ilos¢ 0sdb przebywajgcych jednoczesnie w pomieszczeniu w liczbie
nie wiekszej niz 200. llos¢ powietrza swiezego mozliwa do zapewnienia dla takiej ilosci osob
spetnia obowigzujgce wymagania; centrala zapewnia dostarczenie swiezego powietrza

(przy maksymalnych obrotach silnikéw) do 4900 m*/h; odpowiada to ok. 5-ciu wymianom
na godzine. W zakresie projektowanym nie przewidziano mozliwosci nawilzania czy tez
osuszania powietrza.

Wspotczynnik mocy wiasciwej wentylatoréw (SFP) wynosi 0,62 W/m®/h, ktéra to wartosé jest
nizsza od obowigzujgcej na mocy wtasciwego (odnosnego) rozporzadzenia.

7.1. Wentylacja nhawiewna
7.1.1. Przygotowanie powietrza wentylacyjnego

Powietrze nawiewane przygotowywane bedzie w jednej centrali wentylacyjnej z odzyskiem
ciepta (wyposazonej w wymiennik obrotowy) umozliwiajgcej ochtadzanie lub ogrzewanie
powietrza nawiewanego. Centrale nalezy zaméwic¢ jako lewostronng, z wyposazeniem
opcjonalnym jakie stanowig: cztery kro¢ce elastyczne oraz dwie przepustnice. Nawiew
realizowany bedzie powietrzem wytgcznie swiezym. Chtodzenie powietrza na chtodnicy

z bezposrednim odparowaniem, ogrzewanie na nagrzewnicy zasilanej z oddzielnego obiegu
grzewczego kottowni. Centrala usytuowana bedzie w pomieszczeniu na pietrze ,znajdujgcym
sie nad kuchnig i salg bankietowg , w catosci przeznaczonym na wentylatorownie.

Centrale nalezy posadowi¢ bezposrednio na belkach zZelbetowych zaprojektowanych
specjalnie dla posadowienia centrali , zgodnie z projektem 11A/Z/11 - Architektura i konstru-
kcja gorna powierzchnia belek znajduje sie 10 cm wyzej niz poziom posadzki w wenty-
latorowni . Jako podktadki pod elementy oparcia centrali zastosowac specjalistyczne tasmy
amortyzujgce z gumy.

Zaprojektowano centrale o wydatku maksymalnym Zaprojektowano agregat skraplajacy firmy
CLINT model MRA/K71 o mocy chtodzenia 19,8 kW chtodzony powietrzem, do usytuowania
w wydzielonym z wentylatorowni pomieszczeniu (wielko$¢ sprezu dyspozycyjnego
wentylatora skraplacza pozwala na odprowadzania cieptego powietrza kanatowo, na
zewnatrz).

Proces obrébki powietrza w centrali przebiega¢ bedzie nastepujaco:

e oczyszczanie powietrza na filtrze widkninowym, wstepnym

» odzysk ciepta/chtodu na wymienniku obrotowym

» ochtadzanie na chtodnicy freonowej, az do osiggniecia zadanej temperatury
W pomieszczeniu

* |ub: ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy wodnej, do osiggniecia zadanej temperatury
nawiewu.

e oczyszczanie powietrza na filtrze wtornym, doktadnym (filtr zainstalowany bedzie na
ciggu kanatéw, poza samg centralqg).
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W sali bankietowej panowac bedzie minimalne nadcisnienie, roztadowujgce sie poprzez
korytarz i pozostate pomieszczenia w budynku objete wentylacjg grawitacyjna.

Przewiduje sie mozliwos¢ pracy centrali przy wybranym — w trybie recznym — jednym
z dwdch poziomédw (100% lub 66%; wielkosci narzucone w fabrycznej aplikacji) ilosci
powietrza wentylacyjnego.

Do fabrycznego wyposazenia centrali nalezy m.in. przemiennik czestotliwosci wymiennika
obrotowego, umozliwiajgcy automatyczng nastawe predkosci obrotowej silnika rotora
w celu dostosowania stopnia odzysku ciepta z powietrza wywiewanego do aktualnej potrzeby.

7.1.2. Rozdziat powietrza nawiewanego
Powietrze doprowadzane bedzie z centrali do dwoch gtéwnych ciggéw kanatéw
prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej , przebiegajgcych w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym a stropem zelbetowym nad salg bankietowa , a dalej indywidualnie do
poszczegoblnych elementéw rozdziatu powietrza . Do przestrzeni nad sceng doprowadzone
beda kanaty o przekroju okraggtym. Nawiew realizowany bedzie poprzez 6 szt. nawiewnikow
sufitowych dla sali i 2 szt. dla sceny (wyposazonych w przepustnice). Przy nominalnej ilosci
powietrza wentylacyjnego najwieksze predkosci w gtownych przewodach rozdzielczych nie
przekroczg 3,5 m/s, a w doprowadza -gcych 2,4 m/s.

Kanaly nalezy zaizolowac termicznie na catej swojej diugosci samoprzylepnymi matami
ze skalnej weiny mineralnej o grubosci 4 cm z zewnetrzng ostong z folii aluminiowej
zbrojone.

7.1.3. Elementy wyposa zenia instalacji nawiewnej
Na wspolnym odcinku ciggu, w wentylatorowni, zostanie zainstalowany ttumiki akustyczny.

Elementy rozdziatlu powietrza nawiewanego do pomieszczenia stanowi¢ bedg sufitowe
wirowe nawiewniki typu przyktadowo ANW-K-600/40M firmy CWK montowane na skrzynkach
rozpreznych.

W miejscu przejscia kanatéw przez strop zelbetowy pomiedzy wentylatorownig a salg
bankietowg nalezy zamontow¢ klapy odcinajgce przeciwpozarowe , wyposazone w samo-
wyzwalacz termiczny. Klape nalezy umiesci¢ na gtebokosci min 15 cm w stropie zelbetowym.

Dodatkowe zabezpieczenia ppoz w pkt. 8.3 1 11.

Rurociggi czynnika chtodniczego — od skraplacza do chtodnicy w centrali - nalezy wykonaé
z rur miedzianych i dla chtodnictwa, potaczenia wykonac na lut twardy. Wszystkie prace,
materiaty, sposOb prowadzenia, podtgczania nalezy wykonac i zastosowaé zgodnie

z wytycznymi producenta urzadzenh (firma CLINT) . Uruchomienia zapewniajgcego
dotrzymanie swiadczen gwarancyjnych winna dokonac firma wykazana jako autoryzowany
serwis producenta zamontowanego skraplacza.

Przewody chtodnicze na catej dtugosci nalezy zaizolowac termiczne otulinami z pianki
kauczukowej o réwnomiernej gestosci- otuliny z certyfikacjg do instalacji chtodniczych.

7.2. Wentylacja wywiewna

Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia poprzez ozdobne kraty o wymiarach 50x 160 cm
z blachy stalowej malowanej proszkowo , perforowanej (objete projektem czesci budowlanej)
i dalej przewodami rozdzielczymi do wspolnego kanatu prowadzgcego w wentylatorowni do
centrali. Przed wlotem do centrali zamontowany zostanie ttumik szumu. Powietrze usuwane
bedzie na zewnatrz wyrzutnig dachowg. R6znice pomiedzy wydatkami powietrza w obydwoch
kratach (ktore wystapiag przy nizszej predkosci obrotowej wentylatora) nie beda miaty
praktycznego znaczenia dla skutecznosci wymiany powietrza.

W miejscu przejscia kanatéw przez strop zelbetowy pomiedzy wentylatorownig a salg

bankietowag oraz pomiedzy wentylatorownig a poddaszem nieuzytkowym nalezy zamontow¢
klapy odcinajgce przeciwpozarowe , wyposazone w samowyzwalacz termiczny. Klapy
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nalezy umiesci¢ na gtebokosci min 15 cm w stropie zelbetowym.odcinek kanatu wywiewnego
(od W-13 do W-22 wigcznie ) przebiegajacy pod stropem w zmywalni i przylegtym korytarzu
nalezy obudowac systemowo ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie stalowym
ocynkowanym - odpornos¢ ogniowa obudowy REIS120.

Kanaly nalezy zaizolowac termicznie na calej swojej diugosci samoprzylepnymi matami
ze skalnej wetny mineralnej o grubosci 4 cm z zewnetrzng ostong z folii aluminiowej
zbrojonej

7.3. Klimatyzacja indywidualna

7.3.1. Opis ogolny
Projektuje sie instalacje klimatyzacji sali powietrzem obiegowym bez doswiezania. Powietrze
nawiewane przygotowywane bedzie w dwdch klimatyzatorach kasetonowych wpuszczonych
w przestrzen nadsufitowa, wchodzacych w sktad zestawu VRF, umozliwiajacych ochtadzanie
lub (w razie potrzeby) ogrzewanie powietrza nawiewanego. Zaprojektowano dwa
klimatyzatory firmy Fujitsu model AUXA54LALH, o maksymalnej wydajnosci chtodzenia
14,0 kW kazdy. Jednostki posiadajg mozliwos¢ pracy przy trzech predkosciach obrotowych
wentylatora. Przewody chtodnicze nalezy prowadzi¢ od jednostek wewnetrznych do wenty-
latorowni w przestrzeni nad sufitem podwieszonym o stropem zelbetowym nad salg
bankietowg , mocujgc je do spodu stropu zelbetowego . Skropliny odprowadzane bedg do
podejscia odptywowego na pionie kanalizacyjnym w zmywalni; zastosowany bedzie odptyw
grawitacyjny. Nalezy poprowadzi¢ jeden wspdlny rurocigg Fi50 z PCV do ktérego wigczone
beda szczelnie odprowadzenia z obydwu tacek.

Zasilanie elektryczne nalezy poprowadzi¢ indywidualnie do kazdego z klimatyzatoréw od
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej dla centrali NW-2, w ktorej nalezy dobudowaé
zabezpieczenia nadpradowe dla skraplacza oraz jednostek wewnetrznych zabezpieczajac
obwody wytacznikami zasilanymi bezposrednio z odptywu wytacznika gtéwnego.
Prowadzenie przewodow elektrycznych przewidziane jest tg sama trasg co chtodniczych.
Projektuje sie sterowniki przewodowe klimatyzatorow umieszczone na $cianach sali w
miejscach pokazanych na rzucie. Muszg by¢ one by¢ umieszczone w stalowych obudowach
(skrzynkach) z otworami, zamykanych na kluczyk w zwigzku z niekontrolowanym dostepem
0sOb postronnych.

7.3.2. Jednostka nadrz edna (skraplaj gca)
Jednostka nadrzedna skraplajgca (ozn. AJYA9OLALH, Fujitsu) umieszczona bedzie wewnatrz
wydzielonego pomieszczenia z wentylatorowni. Doptyw powietrza zapewniony bedzie
poprzez czerpnie scienng z przepustnicg, odptyw powietrza kanatem prowadzacym do
wyrzutni w $cianie zewnetrznej (réwniez zamykanej przepustnicg w celu niedopuszczenia do
niepotrzebnego wyziebienia pomieszczenia w okresie grzewczym gdy urzadzenia nie bedg
pracowaly). Sprez wentylatora skraplacza jest wystarczajacy dla kanatowego odprowadzania
powietrza. Jednostke nalezy posadowic¢ na czterech wibroamortyzatorach walcowych.

7.3.3. Uwagi ogolne

Rurociggi czynnika chtodniczego nalezy wykonac z rur miedzianych dla chtodnictwa,

a potgczenia wykonac na lut twardy. Wszystkie prace, materiaty, sposob prowadzenia,
konfiguracje trasy i podigczenia nalezy wykonac i zastosowaé¢ zgodnie z wytycznymi
producenta urzgdzen (firma Fujitsu tom: "Airstage - system V. Opis systemu”). Uruchomie-
nia zapewniajgcego dotrzymanie swiadczen gwarancyjnych winna dokonac¢ firma wykazana
jako autoryzowany serwis Fujitsu.

Przewody chtodnicze na catej dlugosci nalezy zaizolowac termiczne otulinami z pianki
kauczukowej o rownomiernej gestosci- otuliny z certyfikacjg do instalacji chtodniczych.

Przewody elektryczne montowaé w ostonach z rur lub na typowych korytach kablowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .
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8. Uktad automatycznej regulacji oraz zasilania ele  ktrycznego
8.1. Funkcje i zadania ogolne

Przyjety w projekcie system automatyki samej centrali VTS (ozn. AR-137R) stanowi jej
opcjonalne wyposazenie fabryczne i realizuje wszystkie niezbedne funkcje.
Klimatyzatory posiadajg wtasng indywidualng regulacje, a ich sterowniki nie sg wigczone
do automatyki centrali.

System bedzie realizowaé zadania, ktére mozna podzieli¢ na cztery grupy:

8.1.1. Sterowanie
- wybor (reczny) jednej z predkosci obrotowych wentylatora nawiewnego i wywiewnego
- sterowanie pracg agregatu skraplajgcego
8.1.2. Regulacja
- temperatury powietrza poprzez sterowanie sitownikiem zaworu trojdrogowego (grzanie)
lub pracg agregatu skraplajgcego (chtodzenie).
8.1.3. Sygnalizacja
- pracy, wartosci temperatur, zabrudzenia filtréw, standéw pracy ewentualnie awarii podze-
spotow (wszystkie komunikaty sg edytowane na wyswietlaczu panelu uzytkownika).

8.1.4. Zabezpieczenia

- przed wzrostem i spadkiem ci$nienia czynnika w obiegu chtodniczym (agregat)

- zabezpieczenie silnikow wentylatoréw i sprezarki przed przecigzeniem (falowniki)

- zabezpieczenie przeciw zamarznieciu nagrzewnicy (fabryczne, realizowane przez sterow-
nik oraz dodatkowe)

Sitowniki zaworéw termostatycznych na obiegu grzewczym nagrzewnicy nalezy podtaczy¢

wedtug takiego schematu, aby w razie obnizenia sie temperatury za nagrzewnicg ponizej

wartosci ustawionej jako graniczna (skutkujgcej rozwarciem stykéw termostatu kapilarnego)

lub tez wytaczenia sie z jakiej$s przyczyny uktadu automatyki - zawor obejscia zaworu

trojdrogowego otworzy sie (zawor z sitownikiem NO) a zawor obejscia nagrzewnicy

samoczynnie sie zamknie (zawor z sitownikiem NC).

Zasilanie dodatkowego uktadu zabezpieczenia przez zamarznieciem nalezy wyprowadzic¢

z wytagcznika przeciwzwarciowego dobudowanego w rozdzielnicy RWS.

Przemienniki czestotliwosci zapewniajg petng ochrone (m.in. termiczng) silnikéw, tak wiec
nie jest konieczne stosowanie jakiegokolwiek dodatkowego zabezpieczenia tzw. silnikowego.

Nalezy jedynie zasili¢ obwod czterech sitownikdw przepustnic w Scianie zewnetrznej tak,
aby przy zalgczeniu odpowiednio jednego czy dwoch agregatow skutkowato ich otwarciem
(sitowniki ze sprezyng zwrotna, bezprgdowo zamkniete).

8.2. Zataczanie centrali

Wiaczanie centrali odbywac sie bedzie na panelu uzytkownika (HMI Basic) umieszczonym
w sali. Wszystkie ustawienia w zakresie konfiguracji i programowania sterownika wprowadzi¢
w sposoOb standardowy wg instrukcji uzytkownika autorstwa VTS.

8.3. Wytaczanie urz gdzen na wypadek po zaru

Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie przed mozliwoscig pracy wentylacji nawiewno-
wywiewnej podczas wystgpienia pozaru, stad tez projektuje sie elementarny obwdd detekcji
pozaru oparty na optycznej czujce dymowej ADR z przekaznikiem wbudowanym (szt.2),
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ktory to w przypadku wygenerowania przez detektor sygnatu alarmowego wytgczy wentylator
nawiewny i wywiewny. Obwody zasilania dwoch czujek dymowych wpigé szeregowo w obwaod
cewki przekaznika 12 V a wyjscie ,zdalne wylgczanie centrali” podtgczy¢ do jego stykéw
roboczych normalnie zwartych. Potgczen czujek z elementami wykonawczymi w rozdzielnicy
mozna wykonaé przewodami elektrycznymi zwyktymi (nie koniecznie o izolacji
bezhalogenkowej) z uwagi na to, ze obwody te nie stanowig czesci sktadowej systemu

p-poz i w zwigzku z tym nie podlegajg takiemu wymogowi. Wytgczaniem objete sg rowniez
jednostki kanatowe oraz centrala kuchenna.

8.4. Usytuowanie elementéw do regulacji

Przemienniki czestotliwosci wentylatorow i sterownica zostang umiejscowione w poblizu
centrali wentylacyjnej, a panel HMI Basic na Scianie sali: nhalezy umie$ci¢ go w stalowej
obudowie (skrzynce) zamykanej na kluczyk, w zwigzku z niekontrolowanym dostepem osob
postronnych. Nalezy bezwzglednie wykona¢ otwory w dolnej i gornej $ciance umozliwiajace
swobodny przeptyw powietrza, gdyz sterownik posiada wbudowany czujnik temperatury
pomieszczenia wedtug ktorej wyznacza parametry pracy centrali. podczas realizacji opcji
chtodzenia. Mozna zabudowa¢ go wspdlnie ze sterownikiem jednego z klimatyzatoréw

(w takim wypadku przewidzie¢ wiekszg obudowe).

8.5. Wymagana moc elektryczna do zasilania urz gdzen

» Agregat skraplajgcy dla centrali
Sumaryczna moc sprezarki i silnika wentylatora skraplacza wynosi:
Ne = 7,0 kW , zasilanie 3f
» Wentylator nawiewny w centrali
Silnik wentylatora — Ngi = 2,1 kW , zasilanie falownika 1f
» Wentylator wywiewny w centrali
Silnik wentylatora — Ngi = 2,1 kW , zasilanie falownika 1f
» Klimatyzatory - komplet
Sumaryczna moc sprezarki, silnikow wentylatoréw nawiewnych oraz skraplacza —
zasilanie 3f Ng; = 7,9 kW
Ogodlnie pobierana maksymalnie moc elektryczna nowoprojektowanych urzadzen wynosi:
Neg = 19,1 kW

Dla pozycji 1 i 4 zastosowac zabezpieczenie zwloczne typu C, o wartosci zgodnej z
zaleceniami producenta. Wytgczniki nadprgdowe dla skraplaczy zamontowane zostang

w rozdzielnicy i zasilane sprzed wytgcznika gtdbwnego (oznaczonego na schemacie
fabrycznym VTS jako Q1M). Wszystkie elementy modutowe wyszczegodlnione w zestawieniu
nalezy dostarczy¢ (nie sg ujete w fabrycznej rozdzielnicy sterujacej).

Przewdd zasilajgcy nowoprojektowang rozdzielnice zasilajgco-sterujgcq (VTS) wyprowadzony
bedzie z rozdzielnicy gtébwnej budynku (zabezpieczony oddzielnym wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym). Czujnikiem zaniku i zmiany kolejnosci faz obejmuje sie jedynie
zasilanie agregatéw skraplajacych, jako odbiornikdw zasilanych bezposrednio z obwoddéw
trojfazowych (pozostate urzadzenia tréjfazowe — silniki wentylatorow - zabezpieczone sg
poprzez przemienniki czestotliwosci zasilane jednofazowo).

Obudowy jednostek oraz kanaly wentylacyjne (spiecia kotnierzy kro¢cow elastycznych)
nalezy potaczyé przewodem uziemiajacym (linka o przekroju min.6 mm?) i wyprowadzié¢ do
szyny uziemien wyréwnawczych w rozdzielnicy gtéwnej.
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9. Zestawienie materiatow .

9.1 Wentylacja i chtodzenie powietrza w centrali

Lp. Nazwa materiatu llosé Jednostka
Centrala nawiewno — wywiewna firmy VTS
1 | typ VS-40-L-RHC - z wyposazeniem opcjonalnym 1 kpl.
wedtug karty doboru (krééce elastyczne i przepustnice)
> Prefabrykaty i urzadzenia wg specyfikacji materiatowej 1 K
) . o . ) pl
instalacji wentylacji : czes¢ B (sala bankietowa)
Samoprzylepne maty gr. 40 mm ze skalnej welny
mineralnej ,pokryte jednostronnie na zewnatrz zbrojong
3 folig aluminiowg - maty do izolacji kanatéw went. i klim. - 175.0 m?
Klimafix (Rock Wool) '
4 Agregat skraplajgcy o mocy chtodniczej 19,8 kW, 1 szt
przyktadowo firmy CLINT typ MRA/K71 '
5 | Wibroizolatory pod skraplacz, np. firmy Bipron-Wibro 4 Szt.
6 | Regulator cisnienia skraplania 1 szt.
7 | Zawor rozprezny (firmy Danfoss, Honeywell itp.) 1 szt.
8 | Zawdr elektromagnetyczny (& 15) 1 Szt.
9 | Filtr do instalacji chtodniczej (& 15) 1 szt.
10 | Rura Cu miekka dla chtodnictwa @15 20 mb
11 | Rura Cu miekka dla chtodnictwa @22 15 mb
Otulina rurowa termoizolacyjna z kauczuku syntetyczne-
go, przenikalnos¢ p >10000 , zakres temperatur (-) 100 -
12 | (+) 100 ,trudnozapalna, niekapigca i nieodpadajgca pod 20 mb
wplywem ognia i nierozprzestrzeniajgca ognia - gr.19mm
na rure z Cu @15
Otulina rurowa termoizolacyjna z kauczuku syntetyczne-
go , przenikalnos¢ p >10000 , zakres temperatur (-) 100 -
13 | (+) 100 ,trudnozapalna, niekapigca i nieodpadajgca pod 15 mb
wplywem ognia i nierozprzestrzeniajgca ognia - gr.19mm
narure z Cu @22
14 | Rury PCV 50 5 mb
15 | Rury PCV Dz32 tgczone na klej (do odprowadzenia mb
skroplin do kratki $ciekowej) 10
9.2 Klimatyzacja indywidualna
Lp. Nazwa materiatu llos¢ Jednostka
Zestaw VRF — dwa klimatyzatory kasetonowe z jedng,
jednostkg skraplajaca, firmy FUJITSU - typ 2 x
1 | AUXA54LALH + AJYA90LALH o mocy chtodzenia 28,0 1 kpl.
kKW (przed zamowieniem sprawdzi¢ aktualnos¢
oznaczen)
> Sterownik scienny dostosowany do jednostek j.w. (np. > szt
typ UTY-RNKY firmy Fujitsu) '
3 | Trojnik systemowy typ UTR-BP090X 2 szt.
4 | Rura Cu miekka dla chtodnictwa @12.70 20 mb
5 | Rura Cu miekka dla chtodnictwa @22.22 20 mb
6 | Rura Cu miekka dla chtodnictwa @19.05 10 mb
7 | Rura Cu miekka dla chtodnictwa @9.52 10 mb
Otulina rurowa termoizolacyjna z kauczuku syntetyczne-
go , przenikalnos¢ p >10000 , zakres temperatur (-) 100
8 | - (+) 100 ,trudnozapalna, niekapigca i nieodpadajaca pod 11 mb

wptywem ognia i nierozprzestrzeniajgca ognia - gr.19mm
narure z Cu @12

Otulina rurowa termoizolacyjna z kauczuku syntetyczne-
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go , przenikalnos¢ p >10000 , zakres temperatur (-) 100
9 |- (+) 100 ,trudnozapalna, niekapiaca i nieodpadajaca pod 11 mb
wptywem ognia i nierozprzestrzeniajgca ognia - gr.19mm
na rure zCu @20

Otulina rurowa termoizolacyjna z kauczuku syntetyczne-
go, przenikalnos¢ p >10000 , zakres temperatur (-) 100
10 | - (+) 100 ,trudnozapalna, niekapiaca i nieodpadajaca pod 21 mb
wptywem ognia i nierozprzestrzeniajgca ognia -gr.19mm
na rure z Cu @22

Otulina rurowa termoizolacyjna z kauczuku syntetyczne-
go, przenikalnos¢ p >10000 , zakres temperatur (-) 100
11 | - (+) 100 ,trudnozapalna, niekapiaca i nieodpadajaca pod 21 mb
wptywem ognia i nierozprzestrzeniajgca ognia -gr.19mm
narure z Cu @15

Rury PCV Dz32 taczone na klej (do odprowadzenia

12 | skroplin z tacek) 20 mb
13 | Rury PCV @50 10 mb
14 | Wibroizolatory pod jednostke skraplajacg 4 szt.
15 | materiaty pomocnicze :Obejmy, uchwyty dwudzielne, 1 kpl.
koryta elektryczne, pianka montazowa, kotki rozporowe
9.3 Instalacja zasilania nagrzewnicy
Lp. Nazwa materiatu llos¢ Jednostka
Pompa obiegowa UPS 32/80 firmy Grundfos
1 £y : 1 kpl.
Z pétsrubunkami do pompy
2 | Potsrubunki do pompy j.w. 1 kpl.
3 | Zawor zwrotny mufowy DN25 1 szt.
4 | Filtr DN32 siatkowy 1 szt.
5 | Zawor termostatyczny DN15 (np. Heimeier) 2 szt.
6 Sitownik termoelektryczny do zawordw j.w.,firmy 1 szt
Heimeier oznaczenie EMO T, normalnie zamkniety, 230V '
7 Sitownik termoelektryczny j.w., np. firmy Heimeier 1 szt

oznaczenie EMO T, normalnie otwarty, 230V

8 | Rury wielowarstwowe MLC UPONOR Dz 32 15 mb

zawor kulowy gwint. odcinajgcy Dn25 ze srubunkiem

9 | (na zakonczeniu rurociagu zasilania centrali wydanym 2 szt.
w instalacji CO)

Otuliny na rury o Dz32 z pianki polietylenowej struktura
zamknietokomorkowa , laminowane na zewnatrz 15

10 : . mb
wzmocnionym polietylenem kolor czerwony -
ThermaCompact IS , grubosc¢ otuliny 20mm
Automatyczne odpowietrzniki proste z zaworem Dn15
11 | firmy AFRISO 1 szt.
12 | Kurki spustowe gwintowane Dnl5 ze zigczkg do weza 1 szt
13 | Ksztattki gwintowane, Srubunki, materiaty pomocnicze 1 kpl.

9.4 Czesé¢ elektryczna oraz uktad automatycznej regulacji (w tym klimatyzatory)

Lp. Nazwa materiatu llosé Jednostka
Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca dla automatyki central 1 szt.
1 | prod. VTS o oznaczeniu VS-10-75 CG UPC wg karty
katalogowej
Komplet elementéw pomiarowych, sygnalizacyjnych oraz 1 kpl.
sterowniczych do zestawu automatyki o ozn. AR-137R
Przekaznik elektromagnetyczny dwubiegunowy, 1 Szt.
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modutowy, napiecie zasilania cewki 12V — np. firmy
Finder

Wytgczniki nadmiarowo — pragdowe, modutowe,

4 | typ S303 C63 2 szt
5 Stycznik dwubiegunowy, napiecie zasilania cewki 230V, 1
10A szt.
6 Wyltgczniki nadmiarowo — prgdowe, modutowe, 5 szt
typ S301 B6 '
7 Stycznik czterobiegunowy, napiecie zasilania cewki 2 szt
230V, 40A '
8 Termostat kapilarny o skali —20 do +20 st.C, 1 szt
np. firmy Proxy '
9 Czujnik kolejnosci i zaniku faz, przyktadowo ozn. CFK-B 1 szt
firmy F&F '
10 Zasilacz transformatorowy, stabilizowany nap.230V/12V, 1 szt

przyktadowo ozn. ZS-2 firmy F&F

11 | Czujka detekcji dymu np. ozn. ADR-20R firmy Polon Alfa 2 szt.

Obudowa stalowa, biata, zamykana na zamek

12 (dostosowana do wielkosci sterownikow) 3 szt.
13 Sitowniki do przepustnic, typu otwdrz-zamknij (ze 4 szt
sprezyng powrotng), napiecie zasilania 230V
14 | Przewéd OWY 5x4 mm? 18 mb
15 | Linka LY 1x6mm? 20 mb
16 | Przew6d OWY 3x1,5 mm? (czujki p-poz — napiecie 12 V) ok. 60,0 mb
- 5 —
17 E;gi\t/\é%%v(ayv(\:/g() 3x1,5 mm* (zasilanie jednostek ok. 70,0 mb
1o | lrowda QWY B0 kaika ckianonane | gy 250 | mp
19 | Przew6d OWY 5x4,0 mm? (zasilanie jednostek skr.) ok. 20,0 mb
Komplet przewodow zasilajacych i sterujgcych - w tym
ekranowanych - do wentylatoréw , polgczenia elementéw 1 kpl.

automatyki , czujek optycznych (w centrali oraz w

20 zespole pompowo — mieszajgcym) z rozdzielnica ,
lacznie z elementami ostonowymi jak rury i kontrukcjami

podporowymi - koryta kablowe itp Dlugos¢ trasy w

rozwinieciu pomiedzy sterownica a centralg NW-2 wynosi

Srednio ok. 15 m.

9.5 Elementy uzupetniaj ace w zakresie ppo z

przepusty instalacyjne $cian i stropéw z kompletnym
1 zabezpieczeniem systemowym przeciwpozarowym do 8 kpl
klasy EI60, oznaczenie po obydwu stronach przegrody

przepusty instalacyjne $cian i stropéw z kompletnym
2 zabezpieczeniem systemowym przeciwpozarowym do 2 kpl
klasy EI120, oznaczenie po obydwu stronach przegrody

3 obudowa systemowa z ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym ocynkowanym kanatow wentylacyjnych 15 m2
- parametry obudowy REIS120

10. Uwagi do wykonawstwa
10.1. Uwagi ogdlne

Do wykonawstwa majg zastosowanie wymagania okreslone w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt 5). Obowigzkiem wykonawcy instalacji
jest dostarczenie certyfikatow na znak bezpieczenstwa dla urzgdzen oraz deklaracji
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zgodnosci i aprobat technicznych. W instalacji elektrycznej nalezy zachowac¢ ochrone
przeciwporazeniowg, ochrone odgromowa fragmentu zewnetrznego instalacji wywiewnej
bedacej przedmiotem projektu, zgodnie z PN-IEC 61024-1, PN-IEC 60364-4-41; 2000.
Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci A wediug PN-B 76001.
Po dokonaniu uruchomienia centrali wentylacyjnej nalezy dokona¢ pomiary rozptywow
powietrza w poszczegolnych elementach koncowych; protokot z tychze pomiarow jest
niezbednym zatgcznikiem do dokumentacji odbiorowe;j.

Po zakonczeniu rob6t wykonawca winien przekazaé réwniez inwestorowi protokoty pomiarow
elektrycznych w zakresie wykonanych przez siebie instalacji elektrycznych a takze
przedstawi¢ opracowang przez siebie i uzgodniong przez inwestora instrukcje eksploatacyjng
wraz z dokumentacjg powykonawcza. Niezbednym jest tez przeszkolenie inwestora -
uzytkownika umozliwiajgce mu bezpieczne wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych,
dozwolonych pod warunkiem posiadania przez uprawnionych pracownikéw wiasciwych
Swiadectw kwalifikacyjnych.

10.2. Uwagi szczegdtowe wykonania robot.

- uruchomienia systemu mozna dokonac¢ dopiero po zakonczeniu rob6t budowlanych
(w szczegolnosci pylacych, jak szlifowanie powierzchni gipsowych, przecinanie glazury,
prac stolarskich itp.).

- wyrzutnie dachowe muszg by¢ stabilnie przymocowane do dachu, a kanaty prowadzgce
przez pota¢ dachu nalezy przymocowac na sztywno do jego konstrukcji.

- w przypadku ewentualnej zamiany urzadzen (na etapie oferowania) na wykonawcy spo-
czywa wynikajgce z tego faktu uaktualnienie we wiasnym zakresie wymiarow ksztattek
przytacznych do urzadzenia itp. Natomiast automatyka zamienna realizowa¢ musi co
najmniej wszystkie wydane w projekcie funkcje.

- nalezy dokonac pomiarow przeptywdw powietrza przy najwyzszym poziomie ustawien
falownikow oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ wielkosci poboru pradow z wartosciami podanymi
na tabliczkach znamionowych urzgdzen podczas pracy wentylatorow przy czestotliwosciach
odpowiadajgcych pracy na odpowiednich biegach.

- centrala dostarczana jest w czesciach sktadowych i montowana w cato$¢ na miejscu przez
autoryzowany serwis producenta (nieodptatnie)

- wytgcznik p-poz centrali dla kuchni nalezy podtgczy¢ do obwodu czujek ujetego w projekcie
wentylacji sali bankietowej

- potaczenia bose nalezy wykonywac wytgcznie przy pomocy nitow (zabrania sie uzywania

blachowkretow).

- podwieszenie kanatow wentylacyjnych oraz okapu w kuchni wykonaé¢ na specjalistycznych
zawiesiach mocowanych do stropow zelbetowych metoda wiercenia i montazu kotkami
rozporowymi do betonu, wiercenie otworéw w kanatach jest niedopuszczalne.

- mocowanie elementow instalacji i urzgdzen do belek stropowych i stupéw oraz wiercenie
otworéw na osadzenie rur, przewodow jest zabronione

- otwory w stropach i $cianach dla osadzenia przepustéw dla przejs¢ przewodow i rur nalezy
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bezwzglednie wykonywac wiertnica , kucie mechaniczne i reczne jest zabronione.

- wykona¢ odprowadzenia skroplin z urzadzen poditgczajac do piondéw kanalizacji sanitarnej
i kratek wpustow sciekowych

11. Zagadnienia p-po z
Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej spetnia wymagania paragrafu 268

a szczegolnie ust. 4 i1 5 Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z
pdzniejszymi zmianami.

W miejscu przejscia przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej conajmniej
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$é ogniowg i dymoszczelnosé (EIS) .Przeciwpozarowe klapy
odcinajgce wyposazone w mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy zintegrowany wyzwalacz
termiczny nastawiony na min 72°C , urzagdzenia muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce do stosowania Swiadectwa ITB i certyfikaty CNBOP.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe ktorej nie obstugujg
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowsg , izolacyjnos¢
ogniowg i dymoszczelnosé¢ (EIS). W projekcie jest 1 przypadek przejscia kanatow
wentylacyjnych przez strefy ktérych nie obstugujg

przypadek 1: przej$cie kanatu wywiewnego z sali bankietowej do wentylatorowni przez
pomieszczenie zmywalni i przylegtego korytarza - kanaly obudowac systemowo ptytami g-k
na ruszcie stal.ocynk. klasa REIS120.

Sala zaliczona jest do klasy ZLI pozostate pomieszczenie do ZLIII z pomieszczeniami jak
wentylatorownia ,garaze ,kottownia zaliczanymi do PM.

Wentylatorownia od pozostatej czesci budynku jest wydzielona elementami oddzielenia
przeciewozarowego (Sciany i stropy ) :

- Sciany murowane z cegty wewnetrzne o REIG0

- Sciany zewnetrzna wschodnia i zachodnia budynku REI120
- stropy REI 60

natomiast w sali bankietowe; :

- Sciany murowane z ceglty wewnetrzne o REI120

- Sciany zewnetrzne wschodnia i zachodnia budynku REI120
- strop nad salg REI 60

Przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy oddzieleh przeciwpozarowych
bedg zabezpieczone systemowo(np.HILTI) odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej

El 120 sciany i El 60 stropy.

Przepusty instalacyjne o $rednicy >0,04 m przechodzace przez sciany o El 60

i stropy min. EI 60 pom.zamknietych wykonaé¢ w technologii systemowej (np. HILTI)

o wymaganym EI60 dla danego elementu budynku ( $ciana lub strop).

Wszystkie materiaty przewidziane do budowy instalacji sg niepalne i nie stwarzajq
zagrozenia pozarowego. Obiekt nie jest wyposazony w centralny system wykrywania

I sygnalizacji dymu i ognia.Dodatkowo projektuje sie samoczynne wytgczanie central

na wypadek pozaru w przypadku wykrycia dymu przez chociaz jedng czujke optyczng
umieszczong w sali bankietowej; automatycznie nastepuje wtedy réwniez odciecie doptywu
gazu poprzez sprzezenie uktadu zasilania gazem z dziataniem centrali dla kuchni.
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12. Wytyczne bran zowe

Branza budowlana

Nalezy wykonac:

- otwory: dla przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane zgodnie z

projektem projektem cze$¢ A- Architektura i konstrukcja , dla przeprowadzenia przewodow

elektrycznych i rurociggdéw czynnika chtodniczego otwory wykonywac wiertnicg w miejscach

uzgodnionych z inspektorem nadzoru w zakresie konstrukcji budowlanych.

- obrébki blacharskie pod kanaty prowadzace na zewnatrz zapewniajgce szczelnosé
przejs¢ przez pota¢ dachowa

Branza elektryczna

- wykona¢ zasilanie elektryczne rozdzielnic wydanych w projekcie (zasilanie odbiorni-
kow oraz okablowanie strukturalne lezy w gestii wykonawcy projektowanego zakre-
su instalacji wentylacji).

- element zewnetrzny (wyrzutnie dachowa) nalezy podtgczy¢ do instalacji odgromowej
przebiegajgcej na dachu

- wykona¢ potgczenia ekwipotencjalne kanatéw (potaczenia kotnierzy kroccow ela-
stycznych) linka 6 mm?; pozostata instalacja zachowuje ciggtosé elektryczng

Branza sanitarna:
- zapewni¢ piony i kratki $ciekowe na odprowadzenie skroplin

ZALACZNIK NR 4

SPECYFIKACJA MATERIALOWA INSTALACJI WENTYLACJI

Uwagi ogolne:
1.0znaczenia i symbole ksztattek i wyrobéw wg. Katalogu Wyrobéw wydanego przez
MIMET S.A.

2. Wszystkie tuki o nie wyszczegolnionych wartosciach promieni wykona¢ jako R=150,
standartowo.

3. Pominiecie pewnych wymiarow oznacza dowolnos¢ w wykonaniu — ze wskazaniem
na mozliwie najmniejszy wymiar lub potozenie w srodku odnosnego wymiaru.

4. Luki o nie wyszczegdlnionym kacie nalezy wykonac jako 90 st.

5. Wszystkie kanaty i ksztaltki wykonac¢ z blachy ocynkowanej gr. min 0,551 0,7 mm
(wg.odnosnej normy ),0 potaczeniach kotnierzowych, z wyjatkiem wymienionych
jako bose w kolumnie ,Uwagi”.

6. W przypadku zastosowania centrali innego producenta niz przyktadowo wybranego
dla celéw projektowych wykonawca we wtasnym zakresie musi dostosowa¢ wymiary
ksztattek przylgcznych do jej kréécow wylotowych.
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Czes¢ A’ - KUCHNIA

LP. | OZNA- | NAZWA ELEMENTU JEDNOS |SYMBOL | WYMIARY UWAGI
CZENIE TKA,
ILOSC
» A" - NAWIEW (do pomieszczenia )
. H =936 Firmy VTS
1 |N-1 Cen?re?lﬁg?;vzlﬁv&n&_l) szt.l I\_/?D; CZZ}F W =961 Wg karty katalogowej
Wyw : L = 2953 (zatacznik)
2 IN=-2 Kréciec elastyczny szt.l FLX 821 x 313 Jako wyposazenie opclonalne
centrali wentylacyjnej
A =315
B =820
3 |N-3 tuk asymetryczny szt.l BA 21 D = 800
R =350
A =800
B =315
4 IN-4 Odsadzka symetryczna | szt.1 ES 60 L = 550
E =300
A =315
5 IN-5 |tuk symetryczny szt.2 BS 20 B = 800
Klapa odcinajaca
B przeciwpozarowa 800 x 315 Firmy SMAY, MERKOR lub
6 /N-6 Z samowyzwalaczem szt.1 KWP L =500 réwnowazne
termicznym ,EIS60
A =800 Jeden kotnierz luzny;
7 |N=-7 Kanat prostokatny szt.l K B =315 dopasowaé d.J'UQFSC PO
L = ok.500 zamontowaniu elementow
' N-8i N-9
Thumik szumu. o A =800 Kulisy 4 szt. o grubosci 100
8 [N-8 |podwyzszonej szl |TPAS0 |H=315 mm (w BT i’vzy;?)?egfefg;(aoleck
zdolnosci thumienia Lc = 1250 catkowita tumika Ac=1000.
9 IN—9 :rlfgzr%lzlg?aigzgrezna do _— SKRQ)'SW 593 x 593 Z kr6¢cem do podtgczenia rury
. : x 300 Spiro Dn 250 z gory.
przepustnicg PW-I-g
A=315
o T13 L =350 Do podigczenia rury Spiro 250
10N —-10 | Trojnik prostokatny szl 17113 |B=800 na Sciance 315x250
d=248
A =315
11 |[N—-11 |tuk asymetryczny szt.1 BA 21 B =800
D =600
A =600
12 |[N—-12 | Kanat prostokatny szt.l K B =315
L = 1600
A=315
o T13 L =450 Do podigczenia rury Spiro 250
13 |N—-13 | Trojnik prostokatny szl 17113 |B=600 na Sciance 315x450
d=248
A =315
Zwezka asymetryczna, UA B =600
14 /N-14 prostokatna szt.1 41 D =500
L =200
A =500
15 |N—-15 |Kanat prostokatny szt.l K B =315

L = 2000
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A =500
16 |[N—16 |Kanat prostokatny szt.l K B =315
L =850
A =315
e T13 L =450 Do podigczenia rury Spiro 250
17N =17 | Trojnik prostokatny szl 17113 |B=500 na $ciance 315x450
d =248
A =315
B =500
18 |[N—18 |tuk asymetryczny szt.1 BA 21 D = 400
R =200
A =400
19 |[N—-19 |Kanat prostokatny szt.2 K B =315
L = 2000
A =400
B =315
20 [N - 20 | Kanat prostokatny szt.l K L =500
T13 f‘:zjé'g Do podtaczenia rury Spiro 250.
21 |N-21 |Tréjnik prostokatny szt.l 7113 B = 400 ;Z(s'jlin i[(airzelot (400x315)
d =248 P
22 |N =22 |Rura Spiro mb 4,0 |SR Dn 250
23 |N —-23 |tuk kotowy 90 st. szt.4 RB-S Dn =250
Skrzynka rozprezna do SRIANW 593 x 593 Z kré¢cem do podiaczenia rury
24 |N-24 . szt.3 -K-600-I- X .
anemostatu j.n. g x 300 Spiro Dn 250 z gory.
Anemostat nawiewny ANW-K- .
25|N-25 wirowy, bialy, szt.4 600/40M 598 x 598 Firmy CWK
LA” - WYRZUT (na zewn atrz)
. Jako wyposazenie opcjonalne
26|Z2-1 Krociec elastyczny szt.1 FLX 821 x 313 centrali wentylacyjnej
. Jako wyposazenie opcjonalne
Przepustnica 821 x 313 ;
27|2-2 wieloplaszczyznowa szt.l VS L = 150 centrali VTS
A =820
28|1Z2-3 tuk asymetryczny szt.1 BA B =600
D =315
A =600
. B =820
29|z-4 Zwezka symetryczna szt.l us D = 500
L =500
N I
30|Z-5 Kanat prostokatny szt.1 K E =_59%% zamontowaniu elementéw
B Z-3i1Z-6
Klapa odcinajaca
3117_6 przeciwpozarowa — KWP 60_0 x 500 Fery SM.AY, MERKOR lub
Z samowyzwalaczem L =500 rownowazne
termicznym ,EIS60
A =600
32|z2-7 Kanat prostokatny szt.l K B =500
L =1700
Wyloty (zaluzje nieruchome
Tvo B a =600 oraz siatka) na czterech
33|/2-8 Wyrzutnia dachowa szt.l 5y1p2 b =500 $cianach. Spaéd otworu w
o H = 0k.700 odlegtosci min.30 cm od potaci
dachu.
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LA’ - POBOR POWIETRZA (z zewn atrz)

_ Z zaluzjami i siatkg
L Al A =798
34|0-1 Czerpnia $cienna szt.1l 553 B = 508
A =800
3502 Zwezka asymetryczna, szt UA B =600 Uwaga: jeden z koncow
prostokatna ' 41 D =315 (800x600) wykonac jako bosy
L =600
Klapa odcinajaca
3610-3 przeciwpozarowa _— KWP 800 x 315 Firmy SMAY, MERKOR lub
Z samowyzwalaczem ‘ L =500 réwnowazne
termicznym ,EIS120
A =800 Uwaga: jeden z koncow luzny
37/0-4 Kanat prosty szt.1l K B =315 kotnierz, domierzy¢ po
L =1450 zamontowaniu klapy j.w.
A =800
38|0-5 Kanat prosty szt.l K B =315
L =2000
A =315
39|0-6 tuk asymetryczny szt. 1 BA B =820
D =800
. Jako wyposazenie opcjonalne
40|0-7 P_rzepustmca szt.1 VS 82_1 X 313 centrali VTS
wieloptaszczyznowa L =150
41|0-8 Kréciec elastyczny szt.l FLX 821 x 313 Jako wyposazenie opclonalne
centrali wentylacyjnej
A" —WYWIEW (z pomieszczenia)
42 |W -1 |Krdciec elastyczny szt.l FLX 821 x 313 Jako wyposazene opqonalne
centrali wentylacyjnej
_ Kulisy 4 szt. o grubosci 100
A =820 mm w tym wylozenie $cianek
43 |W —2 | Tlumik szumu szt.1 II:|C=_3110500 315x1000. Szerokosé
- catkowita ttumika Ac=1020.
A =820 Wykonaé otwor po stronie
B =315 obstugowej i prowadnice o
44 |W -3 | Odsadzka symetryczna |szt.1 ES 60 L = 760 szer. 25 mm pod wkiad filtra
E =300 oraz zamkniecie otworu
A =315
45 |W —4 | tuk symetryczny szt.2 BS 20 B = 820
Klapa odcinajgca
_ przeciwpozarowa 820 x 315 Firmy SMAY, MERKOR lub
461 W -5 Z samowyzwalaczem szt.1 KWP L =500 réwnowazne
termicznym ,EIS60
A = 820 Jeden kotnierz luzny;
47 |W -6 | Kanat prostokatny szt.1l K B =315 dopasowa¢ cﬂug?sc PO
L = ok 500 zamontowaniu elementow
' W-7iW-8
A =820
48 |W -7 | Kanat prosty szt.l K B =315
L = 1150
A =630
B =315 Odgalezienia do podigczenia
Kanal/ksztaltka z T9 L =2000 rur nierdzewnych Dn 250 w
49 |w—s8 odgatezieniami szt1 71.9 d = 2x248 odlegtosci wzajemnej srodkéw
do podtaczenia ' énal Al =315 otwordéw 850, symetrycznie
kréccow P " | A2 =800 wobec obydwaoch osi (jak na
D1 =198 rys. rzutu)
D2 =158
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50|w_g |Kanatokragly mb 2,0 Dn 250
nierdzewny
Okap z blachy A = 1800
51| W —10 nierdzewnej, z szt1 B _ 1800 Dwa krécce o srednicy 250 w
tapaczami tluszczu, bez ' H - 600 odlegtosci wzajemnej 850
o$wietlenia -
52 |W —11 | Rura Spiro mb 1,2 |SR Dn =200
53 |W =12 | Rura Spiro mb 6,0 |SR Dn =160
L. D =200
54 | W — 13 | Tréjnik kotowy 90 st. szt.l D1 = 160
. D =200
55 | W — 14 | Zwezka kotowa szt.l D1 = 160
56 | W — 15 | tuk kotowy 90 st. szt.3 RB-S Dn =160
257 x 257
57 | W — 16 Skrzynka rozprezna do s7t3 SR/KWB | x 250, Z kro¢cem do podtaczenia rury
kratki j.n. ' P/41 wywinieciem | Spiro Dn 160 z gory.
szer. 50
58 |w — 17 |Kratkaz blacha sz3  |KWBP 1300x300 | Firmy cwk
perforowana, biata wielk.41
Filtr metalowy, do 820 x 315 x .
59 |W -18 plukania (wkiad) szt.l 20 Firmy np. ENEA INWEST
Czes¢ ,B” — SALA BANKIETOWA
LP. | OZNA- | NAZWA ELEMENTU JEDNOS |SYMBOL | WYMIARY UWAGI
CZENIE TKA,
ILOSC
.B” - NAWIEW (do sali)
ywioana, wykonanie vS—40 |H=1470 iy VIS
1 |N-1 WyW » WY/ szt.l W =1170 Wg karty katalogowej
lewostronne L-RHC Lc = 3310 (zalacznik)
(0zn.NW-2) - a
2 [IN=-2 Krociec elastyczny szt.l FLX 1028 x 440 Jako wyposazenie opqonalne
centrali wentylacyjnej
_ Zamowi¢ dowolny; strona
Filtr wtorny, kanatowy A=1030 serwisowa od gory lub z lewej
3 |N-3 Klasy EU7 ' szt.l FLT B =440 stron
Y L =700 y
A =1030
4 IN-4 tuk symetryczny szt.l BS B = 440
A =1030 Luzny kotnierz; dtugosc¢
5|N=-5 Kanat prosty szt.2 K B =440 domierzy¢ po montazu
L= 950 elementow W-2 i W-4
A =1030
6 IN-6 tuk asymetryczny szt.1 BA B = 440
D =400
A =1030 Kull§y 5szt. 0 grub0§c_| 100
. _ mm; w tym dwie na sciankach
7 |IN=7 Thumik szumu szt.l H =400 .
Lc = 1000 1000x400. Wymiar zewnetrzny

szerokosci = 1230
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Tréjnik ortowy,
symetryczny

szt.l

T6
71.6

A =400

B =1030
B1=B2=630
R =300

Lc =970

Zwezka asymetryczna

szt.2

UA
45

A =630
B =400
D =335
L =500

10

Kanat prosty

szt.2

A =630
B =335
L = 500

11

tuk symetryczny

szt.4

BS

A =335
B =630

12

tuk symetryczny

szt.4

BS

A =630
B =335

13

Kanat prosty

szt.2

A =630
B =335
L = 1450

14

Klapa odcinajaca
przeciwpozarowa

Z samowyzwalaczem
termicznym ,EIS60

szt.2

KWP

630 x 335
L =500

Firmy SMAY, MERKOR lub
réwnowazne

15

Kanat prosty

szt.2

A =630
B =335
L = 200

Luzny kotnierz; dlugos¢
domierzy¢ po montazu
elementow N-13 i N-15

16

Kanat prosty

szt.l

A =630
B =335
L = 650

17

Kanat prosty

szt.l

A =630
B =335
L= 1150

18

Kanat prosty

szt.1l

A =630
B =335
L= 1100

19

Tréjnik prostokatny,
redukcyjny

szt.2

T.11
71.11

A =335
B =630
D =500
L = 500
D1 =310

Odgalezienie ze scianki
335x500 do podiaczenia flexa
D 315

20

Kanat prosty

szt.2

A =500
B =335
L = 2000

21

Kanat prosty

szt.2

A =500
B =335
L= 1250

22

Tréjnik prostokatny,
redukcyjny

szt.2

A =335
B =500
D =400
L = 500
D1 =310

Odgalezienie ze Scianki
335x500 do podtaczenia flexa
D 315

23

Kanat prosty

szt.2

A =400
B =335
L = 2000

24

Kanat prosty

szt.2

A =400
B =335
L= 1250
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A =335 - s
o B = 500 Odgatezienie ze SC|ank_|
25| N —25 | Trojnik prostokatny szt.2 L = 500 335x500 do podiaczenia flexa
D1 =310 D 315. Zaslepi¢ jeden przelot
Anemostat nawiewny ANW-K- .
26 |N-26 wirowy, bialy szt.6 600/40M 598 x 598 Firmy np.CWK
SR/ANW Z kré¢cem do podiaczenia
Skrzynka rozprezna do 593 x 593 flexa D 315 z boku, jak
27 |N-27 . szt.6 -K-600- ST S S e I
anemostatu j.w. -b X 400 najwyzej scianki gornej.
Izolowana.
28 |N-—2g |Preewodelastyczny | s Dn =315
ocieplony
'é f 22(5) Odgalezienie ze Scianki
29 [N —29 | Tréjnik prostokatny szt.l L :_ 700 335x700 do podtgczenia rury
D1 = 198 Spiro Dn 200.
A =630
30 [N —-30 |Kanat prosty szt.l K B =335
L = 1950
Anemostat nawiewny ANW-K- .
31|N-31 wirowy, bialy szt.2 600/40M 398 x 398 Firmy np.CWK
Z kro¢écem do podigczenia
Skrzynka rozprezna do SR/ANW 393 x 393 flexa Dn 200 z boku, jak
32| N-32 |anemostatu j.w., z szt.2 -K-400- % 300 najwyzej scianki gorne;.
przepustnicg PW-I-b Izolowana. Przepustnica
regulowana od wewnatrz
33 | N =33 |tuk kotowy szt.l R-BS Dn =200
34 |N-34 |Rura Sipro mb 6,0 |SR Dn =200
35|N-35 | Trojnik kotowy szt.l R-TS Dn =200
,B" - WYRZUT (na zewn atrz)
Jako wyposazenie opcjonalne
36|Z2-1 Krociec elastyczny szt.1l FLX 1030 x 440 centrali wentylacyjnej
. Jako wyposazenie opcjonalne
37|z—2 |Przepustnica sztl | VS 1028 x 440 | centrali VTS
wieloptaszczyznowa L =150
A =1030
38(Z2-3 tuk symetryczny szt.l BS B = 440
A =1030
39(z-4 Kanat prostokatny szt.l K B =440
L =950
Klapa odcinajaca
20l7-5 przeciwpozarowa — KWP 10_30 X 440 Fery SM_AY, MERKOR lub
Z samowyzwalaczem L =500 rownowazne
termicznym ,EIS60
Jeden kotnierz luzny
A =1030 . o
41|72-6 Kanat prostokatny szt.l K B =440 Dopasow:?\c PO zmierzeniu
_ na budowie, po zabudowaniu
L =1100 X
klapy j.w.
_ tuk symetryczny A =1030
42|21 kat 75 stopni szt.1 BS B =440
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A =1030
43|Z2-8 Kanat prostokatny szt.l K B =440
L =1000
_ tuk symetryczny A =1030 Z jednej strony do
4412-9 kat 65 stopni szt.1 BS B =440 zamocowania wyrzutni
45|72 -10 Wyr_zutma dachowa, szt.l TypB a f 1027 Do zamontowania na fuku j.w.
pozioma 5.1.2 b =437
,B” - POBOR ( $wie ze powietrze)
A1l A =1027
46|0-1 Czerpnia $cienna szt.l 553 B =797
A =1030 Uwaga: jeden z koncow
4710-2 Kanat prosty szt.1l K B =800 (1030x800) bosy,
L =600 do zamontowania czerpni
A =1030
. UA B =800
48| 0 -3 Zwezka asymetryczna szt.1 45 D = 440
L =500
A =1030
49|0-4 Kanat prosty szt.l K B =440
L =700
. Jako wyposazenie opcjonalne
50|0-5 |Przepustnica szl |VS 1028x 440 | contrali VTS
wieloptaszczyznowa L =150
.- Jako wyposazenie opcjonalne
51|0-6 Kréciec elastyczny szt.l FLX 1028 x 440 centrali VTS
.B" - WYWIEW (z sali)
.- Jako wyposazenie opcjonalne
52 |W -1 |Kréciec elastyczny szt.l FLX 1028 x 440 centrali VTS
A =1030
53 |W -2 |tuk symetryczny szt.l BS B = 440
A =1030 Luzny kotnierz; dtugosc¢
54 |W -3 | Kanat prosty szt.l K B =440 domierzy¢ po montazu
L= 800 elementow W-2 i W4
A =1030
55 |W —4 | tuk asymetryczny szt.l BA B =440
D =400
A =1030 . .
56| W -5 | Tlumik szumu szt.1 H = 400 Kulisy 3 s21. 0 gruboscl 100
Lc = 1400
A =1030
57 |W -6 | Kanat prosty szt.l K B =400
L= 1950
A =400
A B =1030
58 |w -7 | Iroink prostokatny szt1 |12 B1=B2=630
ymetryezny R = 150
Lc =780
A =630
. UA B =400
59 |W -8 |Zwezka asymetryczna | szt.2 45 D = 335
L =500
A =630
60 |W -9 | Kanat prosty szt.2 K B =335

L = 2000
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A =630
61 | W —10 | Kanat prosty szt.l K B =335
L =650
A =335
62 | W —11 | tuk symetryczny szt.4 BS B = 630
A =630
63 |W —12 | Kanat prosty szt.l K B =335
L =750
A =630
64 | W — 13 | tuk symetryczny szt.4 BS B = 335
A =630
65 | W — 14 | Kanat prosty szt.2 K B =335
L =1950
Klapa odcinajaca
przeciwpozarowa 630 x 335 Firmy SMAY, MERKOR lub
66 |W-15 Z samowyzwalaczem szt.2 KWP L =500 réwnowazne
termicznym ,EIS60
A =630 Luzny kotnierz; dlugos¢
67 | W — 16 | Kanat prosty szt.2 K B =335 domierzy¢ po montazu
L= 200 elementow W-14 i W-16
A =630
68 | W — 17 | Kanat prosty szt.l K B =335
L= 1850
A =630
69 | W — 18 | Kanat prosty szt.l K B =335
L = 1600
A =630 Odgalezienie kotnierzowe
T13 B =335 900x250 o dtugosci ok.L1=50
70 |W —19 | Trojnik prostokatny szt.l 7113 Al= 250 mm. Wykonac jak najblizej
' B1=900 Scianki 1000x335. Jeden
L =1000 przelot zaslepié (wg.rys.rzutu).
A : 900 Odgalezienie bose 800x1600 o
s T13 B =250 dtugosci L1=50 mm
71| W —20 |Trojnik prostokatny szt.2 7113 Al= 800 : '
. _ centralnie. Jeden przelot
B1= 1600 | 900x250) zaslepic
L = 1800 )
A =630
72 |W —21 | Kanat prosty szt.l K B =335
L= 350
A =630
73 |W — 22 | Kanat prosty szt.l K B =335
L= 850
A =630 Odgalezienie kotnierzowe
T13 B =335 900x250 o dtugosci ok.L1=50
74 |W — 23 | Trojnik prostokatny szt.l 7113 Al= 250 mm. Wykonac jak najblizej
' B1=900 Scianki 1200x335. Jeden
L =1200 przelot zaslepi¢ (wg.rys.rzutu).
,C" - POMIESZCZENIE SKRAPLACZY
_ . A1 A =747 . _
75|C-1 Czerpnia $cienna szt.2 553 B =1047 Z siatkg druciang (drut ocynk.)
A =750 . .
76 |C—2 |Kanatprosty szt2  |K B = 1050 Lwaga jeden z koncow bosy,
_ 0 zamontowania czerpni
L =630
. A =750 Z trzpieniem do zamontowania
77|c—3 |Przepustnica szt2 | VS B = 1050 Slownika
wieloptaszczyznowa
78|C-4 tuk symetryczny szt.1l BS g‘ _ ;gg \?v:emleet?zieng itrfgé/R 600,
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A =750
. us B =890
79|C-5 Zwezka symetryczna szt.1 45 D = 750
L =300
A =750
80|C-6 Kanat prosty szt.l K B =750
L = 400
. A =750 Z trzpieniem do zamontowania
81|c_7 |Przepustnica szt2 | VS B =750 sitownika
wieloptaszczyznowa
A=T750 Uwaga: jeden z koncow bosy
82|C-8 Kanat prosty szt.2 K B=_750 do zamontowania czerpni
L =630
. . A =747
Czerpnia (wyrzutnia) Al _ : .
83|C-9 scienna szt.2 553 B=747 Z siatkg druciang (drut ocynk.)

Swietochtowice 02.2012r




