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KLAUZULA WYKONALNO SCI — OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejsza dokumentacja projektowa inwestycji palegej na skablowaniu odcinka
linit napowietrznej NN kolidujcej z rozbudow OSP Niezdara na Plaéw. Floriana
w NIEZDARZE stanowi podstagwdo realizacji i wykonana jest zgodnie z obgwi
zujacymi przepisami Prawa Budowlanego, warunkami tezdmymi, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej.

DATA OPRACOWANIA: marzec 2013r.
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1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlano-wykonawczy inwestycji polegragj na skablowaniu odcinka
linit napowietrznej NN kolidujcej z rozbudow OSP Niezdara na Plasw. Floriana
w NIEZDARZE opracowano na zlecenie Inwestdbanina Ozarowice, Ozarowice
ul. Dworcowa 15wg warunkow przydczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznej
TAURON nr WR/306172/2011 z dnia 30.03.2011r. azahika nr 1 do porozumienia
RDS/ZS/32/2011, w oparciu o projekt architektonic@6SP Niezdara ,ogllziny
w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-vagveczy inwestyciji
polegajcej na skablowaniu odcinka linii napowietrznej tddlidujacej z rozbudow
OSP Niezdara na Plasw. Floriana w NIEZDARZE.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:
likwidacje sieci napowietrznej nN
wykonanie okablowania sieci nN
zabudow ztacz kablowo-pomiarowych
wykonanie przyczy do budynkow
wykonanie zasilaniaswietlenia.

3. Opis techniczny.
3.1. Likwidacja sieci napowietrznej nN

Zgodnie z warunkami technicznymi TAURON nr WR/308/2011 z dnia
30.03.2011r. likwidacji podlega sieclektroenergetyczna nN napowietrzna gotfa
4x50mnf +25 mnf Al od istniepcego stupa rozkracznegdN -10 z 1 opraw
o$wietleniowg posadowionego przed budynkiem nr 7 do s#iNalO za budynkiem
nrll wraz ze stupem przy OSP- budynek nr 10. Wpre stupa , zlikwidowane
przewody i stufzN-10 z wysegnikiem odda do utylizaciji.
Oswietlenie placu kdzie realizowane ze stupdéw zadaszenia scefwyidgilenie
drogowe zostanie skablowane.
Szczegoty pokazano na planie sytuacyjnym.

3.2. Zasilanie kablowe budynkéw i éwietlenia

Zgodnie z warunkami technicznymi TAURONWIR/306172/2011 z dnia
30.03.2011r. nalsy :
- Z istniepcego stupa rozkraczneg -10 nr 1 wyprowadzi2 kable : YAKXS
4x120mni dla sieci rozdzielczej i YAKXS 4x35nfmdla cswietlenia ulicznego. Kable
nalezy poprowadz ta sam trasy. Kabel YAKXS 4x120mrh poprzez zicza ZK-2+1P
zabudowane przy budynku nr 9 1 10(OSP)wprowadai stup nr 3 za budynkiem nr 11.
Kabel YAKXS 4x35mmdla cGwietlenia ulicznego wprowadzbezpdérednio na stup
nr 3 za budynkiem nr 11 i paizy¢ z istniepca sieca oswietleniows. Istniepcy stup
ZN-10 nr 3za budynkiem nr 11 ze wadli na zly stan techniczny najewymienié na
stup wirowany E 10,5/10 (rozgatny nara@no-kraacowy RNK3-10,5) Na stupie tym ,
do ktorego dochodzi stegota i kabel zabudowaodgromniki SE 30.166 dla sieci
rozdzielczej i odgromniki SE 30.128 dla siegietleniowe] oraz odpowiedqi
konstrukcg dla zabudowy izolatorow szpulowych dla za&eenia sieci gotej.
Na stupie rozkraczny@N -10 nr 1 przed budynkiem nr 7 , do ktérego dochsuk
gota i kabel zabudowaodgromniki SE 30.166 dla sieci rozdzielczej i aagniki



SE 30.128 dla siecikwietleniowej . Odgromniki osobno zabudawdia sieci
komunalnej ,0sobno dla siecdwietleniowej. Kable na stupach od dotu zabezpiéczy
rurami BE@ 50 mm do wys. 3m.

Projektowane kable uktad@a gtbokasci 0,8 m. Kabel powinien l#yutozony

w wykopie lini falista (z zapasem 4% diuga wykopu wystarczagym

do skompensowania movych przesurgc¢ gruntu) na 10cm posypce z piasku ,
przysypany tak sam warstwa piasku, nagpnie warstw rodzimego gruntu o gruboi
min. 25 cm. Kabel na catej dtugo przykry folia z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o gruldaci 1mm i szerokéci 0,4 m . Kabel utbony w ziemi powinien by
zaopatrzony na catej diugm w trwate oznaczniki zawiergge relacgg linii, typ, znak
uzytkownika i rok ut@enia. W miejscach kolizji z innymi sieciami (uzf@oiem
podziemnym terenu) kable chrémurami ochronnymi DVK) 110 i 75mm (wyfcia
kabli z rur ochronnych zabezpieczyianky uszczelniajca). Prace wykonywazgodnie
z obowinzujacymi przepisami i noridN SEP-E- 003,a w miejscach kolizji z innym
uzbrojeniem - pod nadzorem \&acieli urzadzen.

- przy budynku nr 9 zabudowatacze ZK-2 + 1P ,z ktdrego wyprowadXabel
YAKXS 4x35mnt po budynku do izolatoréw przydza budynku. Kabel na budynku do

wys. 3m zabezpieczyura BE @ 50 mm. Kabel z przewodami przytza pohczy¢
zaciskami przebijagymi SLIP 22.1. Wykonawca w porozumieniu z TAURON

Dystrybucja Rdzin — dziat pomiaréw zobowzany jest do przebudowy licznika
z budynku do zicza pomiarowego zabudowanego przed budynkiem.

- przy budynku OSP nr 10 zabudawaacze ZK-2 + 1P ,z ktérego wyprowad#abel
YAKXS 4x35mnf do rozdzielni budynku Licznik 3-faz. bezpéredni, 1 taryfowy
100A zabudowany zostanie waetu wbudowanym w ocieplenia budynku i zlicowa-
nym z elewagj. Zabezpieczenie przedlicznikowe ngleabudowa o wartagci 100A

w ztaczu kablowym. Kabel do rozdzielni gidbwnej nalgorowadzt na catej dtugéci w
rurze ochronnej.

- istniepce ze stupa nr 3 dwa pragkza budynku nr 11A i 11B wykonane siggola

Al 2x25mnf zgodnie z warunkami przebudowy nglevymienic na przewody
izolowane AsXSn 2x16mmNa budynkach zabudowaaki ptytowe SOT28.2

( zlikwidowat stare uchwyty z izolatorami), a przewodgay¢ zaciskami przebija-
jacymi SLIP 22.1Dla sieci AsXs 2x16 mfstosowa uchwyty SO 80. Na sieci NLK
wszedzie stosowazaciski z tbem zrywalnym.

Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem proj. stupg;zkablowo-pomiarowych oraz
schemat ideowy przebudowanej sieci stan@ahcznik do niniejszej dokumentaciji.
Wszelkie roboty zw4zane z przebudawsieci elektroenergetycznej mplgy¢ wyko-
nane jedynie przez firgrbrarzy elektroenergetycznej posiaal@ odpowiednie
kwalifikacje w uzgodnieniu i nadzorem firmy eksalopcej Gwietlenie drogowe
oraz Tauron Dystrybucja - Rejon Dystrybucgdzin.

3.3. Uklady pomiarowy
Ztacze kablowo-pomiarowe dla budynku nr 9 (wypasee w zabezpieczenie
przelicznikowe topikowe 25A, tabldicznikows z licznikiem 3- fazowym 1 —



taryfowym ) zabudowaneghzie przed budynkiem i przed bramvjazdowa na

posest. Miejscem dostarczenia energii elektr. i grargksploatacji $zaciski padowe
na wygciu przewodoéw od zabezpiedze zfaczu kablowo — pomiarowym w kierunku
instalacji odbiorcy. Na tablicy z zabezpieczeniangkona uziemienie przewodu PEN
( w miejscu tym natey wykona rozdziat przewodu PEN na PE i N).

Ztacze kablowo-pomiarowe dla budynku nr 10 OSP (wgipmse w zabezpieczenie
przelicznikowe topikowe 100A, tabéidicznikowa z licznikiem 3- fazowym 1 —
taryfowym) zabudowaneghzie przed budynkiem OSP. Miejscem dostarczeniegéne
elektr. i granig eksploatacji $ zaciski padowe na wyjciu przewodoéw od zabezpiedze
w ztaczu kablowo — pomiarowym w kierunku instalacji astioly. W rozdzielni gtow-
nego wyhcznika padu wykona uziemienie przewodu PEN ( w miejscu tym ngle
wykona: rozdziat przewodu PEN na PE i N ). Uziemienie ay& w systemie GAL-
MAR. Wartas¢ rezystancji uziemienia powinnadynniejsza od 1@. Uklady pomia-
rowe dla budynkéw nr 11A i 11B oraz dl&vwetlenia pozostajbez zmian.

3.4. Ochronna przeciwporazeniowa.

Istniepca oraz projektowana si@racuje w uktadzie TT.
Jako system ochrony przeciwpaeaiowe] naley przyjaé¢ szybkie wyhczanie.
Ochrore przed poraeniem bezpgrednim stanowi izolacja kabli i przewodow oraz
ostony uradzen elektrycznych.
Ochrore przed poraeniem pérednim stanowi szybkie, samoczynne yogenie
zasilania poprzez zastosowanie bezpiecznikow tepikb.

3.5. Zestawienie materiatow podstawowych.
Montaz

- Kabel YAKXs 4x120mm - 105 m

- Kabel YAKXs 4x35mm - 105m
Stup wirowany E 10,5/10 (rozgghy narano-kraacowy RNK3-
10,5) z konstrukejdla zabudowy izolatorow szpulowych dla
zakaiczenia sieci gotej, 2 hakami SOT 21.2 i vegsiikiem na
oprawe drogowa -1 kpl

- Rura BE@50 mm -15m

- Przew6d AsXSn 2x16mm30 m

- Ziacze ZK-2 + 1P - 2 kpl

- Bednarka ocynkowana 30x4 mm — 60m

- Uchwyty dystansowe na kabel So 79.6 — 20kpl

- Zaciski przebijaggce SLIP 22.1 - 20 kpl

- Zaciski przebijajce SLIP 32.2 - 8 kpl

- RuraSRS 75 mm-27m

- Rura SRS 110 mm — 27 m

- Wysiegnik pojedynczy — 1kpl

- Oprawa SGS 102 100W z demanta 1 kpl

- Tasmy do mocowania COT 36 i COT 37 — 20 kpl

- Uchwyty SO 80 — 4 kpl

- Haki ptytowe SOT 28.2 - 2 kpl

- Uziemienie Galmar - 6kpl

- Odgromniki SE 30.166 — 8 kpl



- Odgromniki SE 30.128 — 8 kpl

- Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 — 1 kpl
demontaz

- SlupZN-10 blizniak— 1 kpl

- SlpZN-10 - 1 kpl

- Wyskgnik pojedynczy — 2kpl

- Oprawa SGS 102 100W - 2 kpl

- Przewdd Al 50mrh - 268m

- Przewdd Al. 25mrh - 188m

- Haki z izolatorami porcelanowymi z przytaczy — 4kpl

Uwaga:
w projekcie dopuszcza i zastosowanie materiatow i rozwgzan rownowaznych
0 parametrach nie gorszych od podanych.

4. Informacje na temat bezpiecaestwa i ochrony zdrowia

Przy opracowaniu planu bezpieageva i ochrony zdrowia /BIOZ/ nalg

uwzglkdnic:

- podczas rob6t ziemnych miejsca wykopow wydzitma ostrzegawcz oraz miejsca
pracy oznakow@znakami drogowymi

- przy pracach w chodniku ustawtadki dla pieszych

- rozpoczcie prac uzgodiiz wiacicielami terenu

- przed przysipieniem do robot w pobkiu uradzen elektroenergetycznych wygli¢ do
spotki TAURON Dystrybucja Odziatddlzin Rejon Rdzin -Dziat Utrzymania Sieci
SN/nN z pismem o dokonanie przeszkolenia BHP pi@izmem o dopuszczenie do
prac

- prace w pobifiu uradze elektrycznych prowadzizgodnie z InstrukajOrganizacii
Bezpiecznej Pracy w Energetyce

- prace wykonywazgodnie z obovazujacymi przepisami BHP

- wszelkie prace elektryczne wykanaowinna firma bragy elektroenergetycznej

posiadajca odpowiednie kwalifikacje.

Zastosowane uggzenia oraz technologie robot nie majptywu na powierzchgi
ziemi, wody powierzchniowe | podziemne, czygtpowietrzaswiat zwierzcy |
roslinny, zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powsatadpaddw i nie
bedzie wytwarza wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniovaalektromagne-
tycznego. Zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Lénictwa z dnia 14 lipca 1998, inwestycja nie spowegogorszenia
srodowiska.



