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1. Czes¢ ogolna

1.1  Przedmiot specyfikacji techniczne,j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t wykonywanych wg. projektu :

"Przebudowa i rozbudowa budynku " - Budynek Wielofunkcyjny w Niezdarze
ul.Plac Floriana 10 - nr 11J/Z/11: czes¢ J - Odymianie klatki schodowe;j.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn a.

Zakres robo6t obejmuje roboty opisane kodem CPV:

CPV 45.34.30.00- instalacje ppoz.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét wymienionych

w punkcie 1.1 iobejmuja:

» Zakup i transport materiatdbw wg zestawien materiatdw w opracowaniach projektowych
na teren budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem.

* Ulozenie okablowania miedzianego .

* Montaz urzadzen, klapy oddymiania i osprzetu

» Podigczenie zasilania urzadzen .

» Opisanie urzgdzen, oznaczenie kabli.

» Testowanie okablowania i urzgdzen - proby pomontazowe.

e Zaprogramowanie ( ustawienie) Centrali ppoz .

* wykonanie dokumentacji powykonawczej i szkolenie obstugi inwestora.

» Certyfikacja.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w projekcie budowlano- wykonawczym.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Budowy, inspektora nadzoru.

Obiekty budowlane i ich realizacja powinny zapewniaé:

* W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczehstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne

i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami.

» Niezbedne warunki dla korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej

przez osoby niepetnosprawne, a w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich.

» Ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, a w tym w szczegdélnosci:
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zapewnienie dostepu do drogi publicznej, doptywu Swiatta dziennego do

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed hatasem,

wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem oraz ochrone przed

zanieczyszczeniami powietrza, wody 1lub gleby.

» Realizacja rob6t musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
art. 7, ktory wylicza zespét przepiséw zaliczanych do techniczno-budowlanych:
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budowle i ich usytuowanie;
- warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.

» Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych zgodnie z art. 9 Prawa

Budowlanego mozliwe jest tylko w przypadkach uzasadnionych, gdy istnieje

niemozliwo$¢ spetnienia obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

» Obowigzek przestrzegania przepisow techniczno-budowlanych jest kierowany

przede wszystkim do kierownikow budbw oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Istnieje konieczno$¢ zgodnosci prowadzenia robét budowlanych zgodnie

z zatwierdzonym  projektem budowlanym i przepisami, co precyzuje

art. 22 pkt.3, okreslajac obowigzki kierownika budowy i kierownika

robét w tym zakresie.

» Do podstawowej roli inspektora nadzoru nalezy kontrola zgodnosci wykonanych

robét z projektem i przepisami, w tym takze techniczno- budowlanymi, co

okresla art. 25 pkt. | Prawa Budowlanego.

2. Wymagania dotycz gce wyrobdéw budowlanych

2.1 Podstawowe materiaty

Zgodnie z projektem jak w pkt.1.1

2.2 Odbiér materiatdéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze $wiadectwami jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego., kompletem dokumentéw dopuszczajacych
do stosowania w budownictwie. Dokumenty nalzy okazac inspektorowi nadzoru przed montazem
urzadzen .

Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci

z danymi producenta i projektu. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci

materiatéw, nalezy usuna¢ z terenu budowy.

2.3  Skiadowanie materialdw na budowie

Materiaty do budowy instalacji teleinformatycznej moga by¢ sktadowane
na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego

celu, tj. zamknietych i suchych.
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3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Do wykonania przewidywanych prac nalezy korzystac¢ z nastepujacych maszyn
i sprzetu:

* Wiertarka udarowa,

* Sprzet do krosowania,

* Sprzet do obrébki kabli .

4. Wymagania dotycz gce $rodkow transportu

Do wykonania przewidywanych prac nalezy korzystac¢ z nastepujacych srodkow
transportowych:
e Samochdéd dostawczy,
e Samochdd skrzyniowy.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robot budowlanych
5.1 Wymagania ogolne.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja, przez wykwalifikowanych pracownikéw

z zachowaniem przepisow BHP.

5.2  Trasowanie .

Wytyczenie nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami projektowymi. Dopuszczalne
sg odchyiki trasy sieci od projektowanej nie przekraczajgce 0,2m .

5.3 Ulozenie kabli i przewodow.

Kable i przewody nalezy uktada¢ w bruzdach podtynkowo . Powierzchnie $ciany doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

5.4  Temperatura otoczenia kabli.

Temperatura otoczenia kabli przy uktadaniu nie powinna byc¢ nizsza niz
0° C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym
odcinku linii kablowej powodowany przez sasiednie zrddio ciepta,

np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczac 5° C.

5.5 Zaginanie kabli.

Przy ukfadaniu kable mozna zaginac tylko w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy

niz 20-krotna zewnetrzna srednica kabla .

6 Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robét budowlanych.



6.1 Wymagania ogolne.

Kontrola jakosci rob6t polega na: sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materialdbw  z atestami, aprobatami i normami; sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacijg Projektowg; przeprowadzeniu niezbednych pomiarow,
préb i sprawdzen.

6.2  Sprawdzenie ci ggto sci zyt.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci nalezy

wykonac przy uzyciu przyrzadow elektrycznych o napieciu nie przekraczajgcym 24V.

Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegoine zyty nie majg

przerw oraz jesli poszczegodlne zyly na obu koncach linii sg oznaczone w taki sam

sposob.

6.3 Sprawdzenie dziatania instalacji .

w tym celu nalezy sprawdzi¢ otwieranie i zamykanie poszczegolnych drzwi i klap wywotujgc
symulacje zadymienie klatki schodowe;j.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonania catej instalacji wg projektéw :

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodnie z umowa o roboty budowlane i SST 00,00.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i pr ac towarzysz gcych

Zgodnie z umowg o roboty budowlane i SST 00.00.
10. Dokumenty odniesienia
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

— PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane przez obudowy (kod IP).
— IP-IEC 61024-1:2001 Ochronna odgromowa obiektéw budowlanych.

— PN-86/E-05003/1 Ochronna odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogolne.

— PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie
znamionowe 250V i prady znamionowe do 60A.
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— PN-86/E-93151 t aczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i
podobnych. Laczniki nascienne do 16A, 250V. Gloéwne

wymiary.
 Norma branzowa BN-85/8984-01,
 Norma branzowa BN-738984-05,
« Norma ZN-96/TP S.A.-012,
« Norma ZN-96/TP S.A.-011,

® Obowigzujace normy i przepisy budowy urzadzen elektrycznych.



