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Projektowane elementy żelbetowe  wykonać
zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi ,wymiary 
i połączenia słupów ze stopami sprawdzic na budowie. 

Wykopy pod fundamenty   wykonywać mmechanicznie , bez naruszenia 
naturalnego zagęszczenia dolnej części na głebokoścvi 15 cm powyżej poziomu 
posadowienia ,dolna warstwe 15 cm  wykopu wykonywać ręcznie. 

SF12

belki projektowane

w obrebie stopy zwiększyć 
zagęszczenie piasku rodzimego

W przypadku stwierdzenia rozluźnienia gruntu istniejącego na poziomie  posadowienia 
grunt nalezy bezwzględnie zageścic do Id=0,8

W przypadku stwierdzenia zalegania gruntów nienośnych 
(nasypowe,organiczne, wysadzinowe jak gliny peczniejące itp)
w strefie posadowienia fundamentów ,grunty bezwzglednie 
należy wymienić na piasek budowlany (czysty organicznie)
izagęścić do Id min. 0,8.

BETON B10,B20, B25, B30, B37
STAL AIIIN

wieńce projektowane

wieńce wyk. w 1 etapie

projektowane ściany fundamentowe z bloczków
betonowych B20 na zaprawie cement.M-12

poziom kondygnacji w stanie surowym
góra płyty żelbetowej ,wieńca itp.

poziom kondygnacji w stanie wykończonym

UWAGI ;

Izolacje przeciwwilgociowe poziome 2 x papa 
asfaltowa izolac.na lepiku na zimno.

Elementy projektowane oznaczono kolorem czarnym
elementy istniejące oznaczono kolorem brązowym.
Projekt należy bezwzględnie rozpatrywać łącznie 
z projektami instalacji sanitarnych,elektrycznych  ,
kotłowni, AKPiA, oddymiania klatki schodowej
wentylacji mech.

Na rysunkach konstrukcyjnych wymiary 
elementów przedstawiono w stanie surowym.

Wymiary sprawdzić na budowie.

Wykonywanie kucie otworów mechanicznie lub
ręcznie jest niedopuszczalne. 

W elementach projektowanych :

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe 
2 x roztwór asfsaltowy. 

Na powierzchni ścian fundamentowych
docieplanych styropianem izolacje pionowa 
wykonac do wys. + 50 cm nad poziom terenu 
z 2 x Aquafin 1K. 

słup w piwnicy podpierający istniejąca belkę B-20
wykonac jako murowany z bloczków betonowych
B-20 na zaprawie cementowej kl min. 12

SŁUP S17b

Pas ściany zagłębiony w gruncie na gł. 50 cm  od poziomu 
gruntu , docieplic jak niżej : 
Docieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych 
o gr.51cm wykonać styropianem EPS 200 gr.6cm
w technologii lekkiej-mokrej BSO. 

Docieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych
żelbetowych ,monolitycznych, wykonanych w etapie 1
wykonać styropianem EPS 200 gr. 14 cm w technologii
lekkiej -mokrej BSO. 


