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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych z materiatdbw ceramicznych i betonowych
wykonywanych wg. projektu p.t.

"Projekt zamienny Przebudowa i rozbudowa budynku " nr 11A/Z/11:
czes¢ A - Architektura i konstrukcja (z obliczeniami konstrukcyjnymi)
- Budynek Wielofunkcyjny w Niezdarze ul.Plac Floriana 10 .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgc na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do zaprawy .

Woda czysta , wodociggowa powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadac
wymaganiom PN-88/B32250 i PN-EN 1008:2004.

2.2. Wyroby ceramiczne .

2.2.1. Cegfta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 1205 0:1996- do stosowania na sciany
dziatowe do 2,5 m wysokosci.

e Wymiary | = 250mm, s= 120mm, h = 65mm.
e Masa 3,3HO0kg.
« Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

» Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubosc¢ cegly o diugosci powyzej 6 mm nie
moze przekracza dla cegtly -10% cegiet badanych.

* Nasigkliwos¢ nie powinna by wyzsza niz 24%.

*  Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10 MPa.
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«  Gestosé pozomna 1,7-5-1,9 kg/dm?®.
* Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 - 0,56 W/mK.

e Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15T i odmra zania - brak
uszkodzen po badaniu.

« Odpornosc¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegly nie rozpadia sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050 :1996- zastosowac na mury nosne,
ostonowe oraz sciany dzialtowe o wys. do 4,6 m.

*  Wymiary jak poz. 2.2.1.

e Masa4,0 -5 Kkg.

« Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

*  Wytrzymalos¢ na sciskanie 15 MPa.

* Odpornosc¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

« Odpornosc¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegly nie rozpadta sie na kawaiki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wieksza niz:

m 2 na 15 sprawdzanych cegiel,
m 3 na 25 sprawdzanych cegiel,
m 5 na 40 sprawdz. cegiet

2.3. Wyroby betonowe z betonu zwykiego B20.

Wykonane wg. PN-EN 771-3 :2005
Do zastosowania na $ciany fundamentowe oraz stupy murowane.

Rodzaje i wymiary prefabrykowanych bloczkéw betonowych :

B-1: owym. 65 x 250 x120 [mm]

B-6 : owym. 140 x 380 x 250 [mm]

B -6"12" : o wym. 120 x 380 x 250 [mm]
bloczek F : 0 wym. 240 x 380 x 250 [mm]
bloczek K : 0 wym. 140 x 380 x 250 [mm]

2.4. Zaprawy budowlane .

Zaprawy cementowo- wapienne:

Klasa (Marka) i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 30 :

| Cement: | Ciasto wapienne: | Piasek: |
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1 1 6

1 1 7

1 1,7 5
Cement: wapienne hydratyzowane: Piasek:

1 1 6

1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

Cement: Ciasto wapienne: Piasek:
1 0,3 4
1 0,5 4,5
Cement: wapienne Piasek:
1 0,3 4
1 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana do. 3 godzin po jej
przygotowaniu .

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany czysty biologicznie
i chemicznie.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki Cem 1-32,5
bez doddatkéw produkowany wg. aktualnie obowigzujgcych przepisow .

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Zaprawy cementowe :

Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikéw dla zapraw cementowych ;

Cement: Piasek:
M12 1 3,25
M15 1 2,75
M20 1 1,75

Do zapraw nalezy stosowac cement portlandzki Cem |1-32,5 bez doddatkéw produkowany
wg. aktualnie obowigzujgcych przepiséw oraz piasek rzeczny lub kopalniany czysty
biologicznie i chemicznie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana do. 2 godzin od jej wykonania.

W celu zwiekszenia urabialnosci zaprawy cementowej dozwolone jest stosowanie
plastyfikatorow.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do robot
murowych , mieszarki mechaniczne ,kielnie ,mtotki murarskie, poziomice itp..

4. TRANSPORT
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu wszystkie materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami ,
opadami oraz zanieczyszczeniami.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogdine.
e Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania
I grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, uyskokdéw i otworow.

* W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian nosnych .

* Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

« Cegly uktadane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

* Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

e Mury muszg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.
* W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn,

wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

*  Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly petnej i bloczkdéw betonowych.
5.2.1 Spoiny w murach ceglanych i betonowych.

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 8 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin catkowicie ,
pozostawi¢ wgtebienie ok. 3 mm.

5.2.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.

« Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa),
nalezy przestrzegac¢ zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z ceglty
jednego wymiaru.
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» Polgczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet
0 grubosci roznigcej sie wiecej niz 0 5 mm nalezy wykonywac na strzepia
zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1.Materiasty ceramiczne i betonowe.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
« sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

» préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegly, bloczka

liczby szczerb i peknieg,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatdw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murow
Dopuszczalne odchyiki wymiarow dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Tabela dopuszczalnych odchytek muréw .

dopuszczalne odchytki murow w [mm]
Ip Rodzaj odchytek mury spoinowane | mury niespoinowane

1 2 3 4

1 | zwichrowania i skrzywienia :
- na 1 metr dilugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
wychylenie od pionu :

2 |- nawysokoscilm 3 6
- na cafej wysokosci kondygnaciji 6 10
- na cafej wysokosci muru 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu :

3 |- na 1 metr dlugosci 1 2
- ha catej powierzchniu 15 20
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu :

4 |- na 1l metr dlugosci 1 2
- ha calej powierzchni 10 20
Odchylenia w wymiarach otworéw w Swietle o

5 |wymiarach :
- do 100 cm (szerokos¢ i wysokosc¢) +6,-3/ +15,-1 +6,-3/+15,-10
- ponad 100 cm (szerokosc¢ i wysokosc) +10, -5/ +15, -10 +10,-5/+15,-10

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOQT.
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Odbidr robét murowych powinien sie odbyc¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic
nastepulape dokumenty:
dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,

» zas$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe, deklaracje

zgodnosci z normami

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed
odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robo6t
zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z ST 00.00 oraz umowg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996. Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997. Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002. Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990. Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002. Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020. Wapno.

PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259. Beton komorkowy.

PN - EN 771-3 :2005 - Wyroby prefabrykowane z betonu zwyklego.



