powierzchnie fatwo zmywalne odporne na chem. srodki czyst.
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— il.szt. sut. i parter 1 1 1 1 1
E llosc szt.1 pietro 1 1
S
O szeroko$é S 100 90 90 60 90 60 90 60 100 80 100 90
GEJ wysoko$é H 200 200 200 200 | 200 200 200 200 200 200 200 190
i) szerokos¢ So 100 110 166 166 166 190 110 100
c% wysoko$é Ho 205 205 218 218 208 205 205 205
7 osciernica drzwi drewniane petne drzwi z profili aluminiowych ppoz, kompletne drzwi stalowe ppoz, petne ,kompletne
b kompletne z oscieznicg z o$cieznica , RAL 4004 Z oscieznicg katowg
N gg}tzy?)tﬁgﬁap(()) 7R-r|;1Ar\n skrzydto szersze z samozamykaczem kolor RAL4004
- skrzydito :materiat CPL HQ dab 2 I</Ii|ano szynowym(Geze) skrzydta z samozamykaczem
S .
- . : klamka stalowa chrom. klamka stal. chromowana klamka stalowa chromowana,zamek w szyldzie
- zamki- okucia zamek w szyldzie na zamek na klucz pat. w szyldzie na klucz patentowy.W D12 skrzydio wezsze
= Klucz patentowy skrzydto wezsze blokowane blokowane.D13 otwierane od wewnatrz
N bez klamki "pod naciskiem barkiem".
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po obydwu stronach drzwi naklei¢ normatywne znaki
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UWAGI :

technicznych dla poszczegolnych drzwi. _ _
Wszystkie drzwi wykonaC w wersji z trzema zawiasami

Szerokos¢ So i wysokos¢ Ho zalezne od systemu producenta stolarki i moze ulec zmianie , bezwzglednie nalezy
zachowa¢ wymiary S i H.

drzwi montowac wg. instrukcji i materialtdw uzupetniajgcych producenta , z zachowaniem wymagan ppoz i aprobat




