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I. OPIS TECHNICZNY

1.Inwestor, przedmiot i zakres opracowania

Inwestorem jest Gmina Ozarowice, Ozarowice ul. Dworcowa 15.
Przedmiotem opracowania jest projekt systemu oddymiania klatki schodowe]
w budynku wielofunkcyjnym w miejscowosci Niezdara ul. Plac Floriana 10.
Zakres opracowania obejmuje projekt systemu oddymiania klatki schodowej
przedmiotowego budynku, usytuowanej w czesci obejmujacej jego rozbudowe
i przebudowe, w tym w szczegdlnosci wybor systemu oddymiania, obliczenia techniczne
i dobor urzadzen.
Zakres opracowania obejmuije:

- posadzowienie na dachu klapy oddymiania klatki schodowe],

- zasilania urzadzeh zwigzanych z elementami oddymiania,

- informacji dotyczacych wytycznych i sporzadzania informacji BIOZ.

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sg wymagania wynikajgce z norm i przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w budynkach produkcyjno-magazynowych i
uzytecznosci publicznej.

Podstawg merytoryczng przedmiotowej dokumentacji jest:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118, z p6zn. zm.)[1]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

poz 690 ze zmianami) [2]

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563) [3]

- PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania [4]

- Zmiana do polskiej normy PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa
budynkow . Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta . Zasady
projektowania [5]

- Dokumentacja projektowa przedmiotowego budynku czes¢ A- Architektura
I konstrukcja .

3.Dane ogdlne
3.1Lokalizacja

Budynek wielofunkcyjny, zlokalizowany jest w miejscowosci Niezdara ul. Plac Floriana 10.

3.1.Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym w czesci podpiwniczony,
zaliczonym do grupy budynkow niskich. Obiekt petni funkcje ustugowa i klasyfikuje sie do
kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi.

Dobudowa czesci potudniowej, ktora zawiera klatke schodowag, kuchnie, kottownie,
pomieszczenie techniczne, magazynowe. Na adaptowanej powierzchni znajdowac sie bedg
pomieszczenia sanitarno -higieniczne , kottownia, kuchnia z zapleczem, pomieszczenia

gospodyn wiejskich, OSP, garaz.



Podstawowe parametry po przebudowie:

- powierzchnia zabudowy: ok. 735,40 m2
- powierzchnia uzytkowa ogotem: ok. 1340,6 m2
- wysoko$¢ nadziemna bud.: ok. 11,4 m.

Komunikacje pionowa w czesci dobudowanej obiektu stanowi klatka schodowa o
konstrukcji z cegly petnej. Klatka ta tgczy kondygnacje od piwnicy do | pietra. Wedtug

projektu budowlanego czes¢ A- Architektura i konstrukcja , przestrzen klatki schodowej
oraz strefy wejsciowej w piwnicy wydzielono od strony korytarzy i pomieszczen

bezposrednio z nich dostepnych, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
wyposazonymi w samozamykacze.

4. Projektowana instalacja oddymiaj aca

Projektuje sie system oddymiania klatki schodowej w budynku uzytecznosci
publicznej,

z wykorzystaniem klapy oddymiajacej o wymiarach 160 cm x 100cm z owiewka,
umieszczonej

w najwyzszym punkcie klatki schodowej to jest na ostatniej kondygnaciji.
Instalacja oddymiajgca oparta bedzie o urzgdzenia firmy D+H .

Wykaz materiatéw

Ip | nazwa urzadzenia (materiatu) jedn. |ilos¢
miary
1 klapa oddymiania, jednoskrzydiowa
160x100 p.35 cm, przekrycie poliweglan ,sitownik elektryczny

Jrar'mcgch'owy typu ZA 155/1000 I%SY-HS, ostona przeciwwiatrowa Kkpl 1

,obrébki blacharskie, Acz-1,6 m
2 centrala oddymiania kompaktowa RZN 4408 K kpl 1
3 akumulator 12V/3,6 Ah szt 2
4 sygnalizator optyczno akustyczny SA -K7 szt 2
5 | reczny przycisk oddymiania z szybka i kluczem RT 42 szt 3
6 | reczny przycisk przewietrzania podtynkowy LT 43U szt 1
7 | naped drzwiowy DDS 50/500 szt 2
8 optyczna punktowa czujka dymu OSD 23 szt 3
9 obudowa natynkowa AP-LT szt 2
10 gnhiazdo czujki konwencjonalnej UBFXBASE -ND szt 3
11 przepusty rurowe winidurowe 40 mm m 10
12 przew6d HDGs 300/500 V 2x1,5 mm? m 100
13 przewéd HDGs 300/500 V 3 x1,5 mm? m | 30
14 przewod YNnTKSYekw 4x2x0,5 mm? m |50




Centrala oddymiajgca zasilana jest napieciem zmiennym 230V. Natomiast wszystkie
pozostate urzadzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem pracujg przy napieciu
statym 24V.

W centrali znajduje sie rezerwowe zrodto zasilania, ktdrym jest zestaw dwoch akumulatorow

12V o pojemnosci tacznej 2,2Ah, ktére umozliwiajg po zaniku zasilania podstawowego prace
systemu oddymiania przez 24h — po tym czasie mozliwe jest jednokrotne awaryjne otwarcie

klapy oddymiajgce;.

Automatyczne zadziatanie systemu powodowac bedzie wzbudzenie sie czujki
optycznej dymu zabudowanej w stropie klatki schodowej i na pietrach. Mozliwe bedzie takze
reczne wzbudzenie systemu poprzez uzycie przyciskéw oddymiania. Przyciski oddymiania
nalezy zlokalizowac w piwnicy i ostatniej kondygnacji w bezposrednim sasiedztwie klatki
schodowej

I zamontowac na wysokosci 1,5m od posadzki. Uruchomienie tych przyciskéw
nastepuje automatycznie po rozbiciu szybki. Miejsca usytuowania przyciskéw oddymiania
nalezy oznakowac znakami zgodnie z Polskg Normag. Zamkniecie klapy oddymiajgcej po
uzasadnionym otwarciu mozliwe jest po usunieciu przyczyny alarmu i skasowaniu pamieci
centrali przyciskiem.

Elementem wykonawczym otwarcia klapy oddymiajgcej oraz okna przez ktore
dostarczane jest powietrze uzupetniajgce sg sitowniki elektryczne tancuchowe. Na drzwiach
wejsciowych

do budynku zainstalowane bede sitowniki ktére podczas uruchomienia centrali otworzg
drzwi. Sitowniki zasilane sg napieciem statym 24V. Zasilanie centrali oddymiajgcej nalezy
poprowadzi¢ z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej na kondygnacji usytuowania centrali
oddymiajacej, z osobnego obwodu rozdzielni elektrycznej. Zasilanie nalezy wykonac

Z pominieciem gtéwnego i przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Zastosowac kable
0 odpornosci ogniowej 30minut (PH30) lub poprowadzi¢ zasilanie w bruzdach
w tynku o gteboko$ci minimum 1,5cm.
Wielko$¢ klapy oddymiajacej dobrano tak, aby zapewni¢ wymagang powierzchnie
czynng oddymiania ~ 5% najwiekszej powierzchni rzutu poziomego podiogi klatki schodowe;.

5. Obliczenia wymaganej powierzchni czynnej oddymiania

Do obliczeh przyjeto najwiekszg powierzchnie rzutu poziomego podtogi klatki
schodowej, ktGra na poziomie parteru i pietra wynosi 25,91 m2.

Powierzchnia czynna oddymiania dla klatki schodowej wraz z uktadem korytarzowym
w jej obrebie, obliczona wedtug wymagan okreslonych w Polskiej Normie -B-02877-4-
to jest 5% najwiekszego rzutu poziomego podtogi tej klatki — wynosi:

Acz=32,01x0,05=1,6m?
Przyjeto klape oddymiajgcg zabudowane w suficie klatki schodowej na pietrze:
o wymiarach w swietle 160 cm x 100 cm
Wymagana ilo$¢ powietrza uzupetniajgcego powinna wynosi¢ co najmniej:
1,6 m*x 1,3 = 2,08m?

Istniejgca powierzchnia otwordw stanowigcych naptyw powietrza uzupetniajgcego,



to jest drzwi otwieranych za pomocg sitownikow DDS 50/500, stanowigcych wyjscia z
budynku na poziomie parteru z zewnatrz obiektu, wynosi:

1,0mx22cm =2,2m?>2,08m?

6. Przeglady i konserwacje
Warunkiem niezawodnej pracy systemu oddymiania jest zapewnienie prowadzenia

przegladow i konserwacji w sposob i w czasookresach okreslonych w instrukcjach
uzytkowania

i odnosnych dokumentacjach techniczno — ruchowych poszczegdlnych podzespotéw
I urzgdzen. Czynnosci te nalezy prowadzi¢, co najmniej raz w roku — potwierdzajgcych
wyniki w stosownym protokole.

7. Zalecenia dla wykonawcy
Przed przystapieniem do robot nalezy:

- zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic¢ do jednostki projektowania.

- Zapoznac sie z dokumentacjq istniejgcych instalacji elektroenergetycznych,

- wodno-kanalizacyjnych itp., bedaca w posiadaniu inwestora - w celu

- unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robot. W przypadku

- braku takie] dokumentacji inwestor wskaze przebiegi powyzszych instalacji w naturze.

W czasie prowadzenia robét, ktére moga by¢ prowadzone przez uprawnione osoby,
nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepiséw. Catos¢ rob6t wykonac zgodnie
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
— czesc Il

Po zakonczeniu robét, bruzdy i przebicia w elementach budynku nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. Wszelkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tego elementu
budynku. Nalezy zastosowa¢ masy uszczelniajgce ogniochronne posiadajgce aktualne
certyfikaty zgodno$ci dopuszczajgce do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

Nalezy zapewni¢ zgodnos¢ instalaciji z wymogami prawa, przepiséw budowlanych

i elektrycznych, przepiséw przeciwpozarowych i parametrow sprzetu okreslonych przez
producenta.

Zastosowane elementy skladowe systemu oddymiania powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty zgodnosci dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

Spis rysunkéw
nrl- Schemat blokowy .

nr 2 - Rzuty klatki schodowej i dachu.






