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PRZEKRÓJ  POPRZECZNY A-5

PD-1a

2

płyta dachowa żelbet. B37

3

PD-1b 

PD-4-5

spadek 12%

PD-4-5
PD-3

B-5b

pustka powietrzna

4

pos. Typ B

5 6 71

POSADZKA TYP D

izolacja z 2 x Aguafin 1K     0,5cm

tynk cementowo - wapienny   1,5cm        

podkład bet.B25 zbrojony .siatką zgrzew.
fi 4,5mm ,oczka 10x10cm

pos.Typ D

B-10

wykonać na poarterze- pom. nad sutereną nieużytkową.

4 - 6cm

wykonać w pomieszczeniach na piętrze
zlokalizowanych nad garażami 

podkład bet. B25 wodoszczelny 10 cm

styropiana EPS 200- 036      10 cm

POSADZKA TYP E

panele drewniane  AC 5 gr > 10 mm

beton B25 zbrojony siatką zgrzewaną
z prętów fi 4,5mm,oczka 10x10,          5cm     

wykonać w garażach pojazdów gaśniczych

POSADZKA TYP G

folia polietylen. izolac. 1 x 0,4mm
zakłady 10cm , klejone

styropian  EPS 200-036       6cm

folia polietylenowa izol.1x0,4mm,zakłady klejone

zbrojony siatką zgrz fi4,5mm,oczka10x10cm

2 x folia izol. polietyl. gr. 0,4 mm klejona na zakł.

folia polietylen. izolac. 1 x 0,4mm
zakłady 10cm , klejone

na matach  twardych Ferster gr. 5 mm

S1

P-5P-2

B-2 B-1

S
6b

S
6a

B-4 B-3 B-5

S
6

poziom
terenu

B-5a
l=5m

pos. Typ B

płytki gres Qz Nowa Gala na kleju   1,5cm

płytki gres Qz Nowa Gala na kleju   1,5cm
płytki gres Qz Nowa Gala na kleju   1,5cm

wykonać w suterenie :kotłownia i kl.schod.

POSADZKA TYP A

folia polietylen. izolac. 1 x 0,4mm
zakłady 10cm , klejone

podbetonowanie ist. ściany
wykonane w 1 etapie 

pos. Typ C

λ

płyta żelbetowa stropowa B37

tynk cem.wap.   1,5 cm

wg. technologii systemowej
gont bitumiczny 0,5 cm

wg. technol.system. gontu bitum.
papa podkł.zbroj. wł. szkl. 0,3 cm

16cm

P-1
P-3

spadek 12%

uwagi : termoizolacje poddasza nieużytkowego
powierzchnię po obwodzie ścian zewnątrznych
wykonać z granulatu ze skalnej wełny min. 
(GRANROCK) gr. 18cm , w części środkowej mata
ze skalnej wełny mineralnej  gr.16cm (MEGAROCK)

30cm

P-6

granulat ze skalnej wełny min. 
λ

18cm

paroizolacja klejona na zakład i do
podłoża -folia PE  gr.0,2 mm

o=0,042W/mK

o=0,039W/mK

pos. Typ B

B-10

S
9

pos. Typ C

S
9a

     sufit
podwieszony

rura nawiewna 
spiro 200mm

2 x folia izol. polietyl. gr. 0,4 mm klejona na zakł.

mata ze sklanej
wełny mineralnej 

tynk  cem.wap.       1,5cm

podkład bet. B25 wodoszczelny 10 cm

płyta żelb.z B37 : P10, P-11      18-20cm 

grunt rodzimy

ist. płyta żelbetowa   B30    16cm

styropian EPS 200-036      10cm

POSADZKA TYP H 

wykonać w zmywalni z przyległym korytarzem
oraz zapleczu garaży

folia polietylenowa izolac 2 x 0,4mm
zakłady 10cm,klejone 

   
st
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op

ia
n

E
P

S
 2

00
 6

cm

poziom
terenu

W1

P-19

grunt rodzimy 

folia polietylen. izolac. 1 x 0,4mm
zakłady 10cm , klejone

piasek budowlany zagęszczony na istn.
podkładzie betonowym ,izolowanym        30cm  

podkład bet. B25 wodoszczelny 10 cm

izolacja z 2 x Aguafin 1K     0,5cm

posadzkę typ C wykonać w sali bankietowej 
oraz na scenie

wylewka samopoziomująca B20      5 mm
zbrojony siatka zgrz.fi 4,5mm,oczka 10x10

styropian EPS 200-036      10cm

podkład bet. B25 wodoszczelny 10 cm
izolacja z 2 x Aguafin 1K     0,5cm

POSADZKA TYP C 

sufit podwieszony z płyt g-k 12,5 mm na ruszcie
podwójnm z profili stal ocynk. -systemowy  7 cm

wylewka samopoziomująca B20      5 mm

POSADZKA  TYP B

płyta stropowa żelbetowa B37-12-30cm

pustka powietrza 42-70 cm

wykonać na piętrze ,bez pom. nad garażami

wykonać na parterze pom. nad kotłownią

płytki gres Qz Nowa Gala na kleju   1,5cm

płytki gres Qz Nowa Gala na kleju   1,5cm

4 cm
podkład bet.B25 zbrojony .siatką zgrzew.
fi 4,5mm ,oczka 10x10cm

POSADZKA TYP K

izolacja z 2 x Aguafin 1K     0,5cm

folia polietylen. izolac. 1 x 0,4mm
zakłady 10cm , klejone

płytki gres Qz Nowa Gala na kleju   1,5cm

styropian EPS 100- 040 klejony od spodu 
stropu + zbroj. siatka z wł. synt. na kleju      14 cm 

beton B25 wodoszczelny ,zbrojony
AIIIN fi 12mm,siatka 10x10cm        12cm

płytki gres Qz Nowa Gala na kleju   1,5cm

beton B25 zbrojony siatką zgrzewaną
z prętów fi 4,5mm,oczka 10x10,          5cm     
folia polietylen. izolac. 1 x 0,4mm
zakłady 10cm , klejone
styropian EPS 200-036      10cm

folia polietylenowa izolac 2 x 0,4mm
zakłady 10cm,klejone 
podkład bet. B25 wodoszczelny    10cm
grunt rodzimy

izolacja z 2 x Aguafin 1K     0,5cm

pom. nieogrzewane,nieużytkowe w suterenie

podkład bet. B25 wodoszczelny    10cm

płyta żelbetowa B30    16cm

rura nawiewna 

spiro 200mm

l=5m

SF4
SF5

SF3

F2a

grunt rodzimy
piasek drobny
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W przypadku stwierdzenia zalegania gruntów nienośnych 
(nasypowe,organiczne, wysadzinowe jak gliny peczniejące itp)

w strefie posadowienia fundamentów ,grunty bezwzglednie 
należy wymienić na piasek budowlany (czysty organicznie)
izagęścić do Id min. 0,8.

Docieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych 
o gr.51cm wykonać styropianem EPS 200 gr.6cm
w technologii lekkiej-mokrej BSO. 
Docieplenie zewnętrznych ścian fundamentowych
żelbetowych ,monolitycznych, wykonanych w etapie 1
wykonać styropianem EPS 200 gr. 14 cm w technologii
lekkiej -mokrej BSO. 

PRZEKRÓJ  POPRZECZNY A-5
skala 1 :100

4 5 62 31 7

istniejące piaski drobne do
wymiany na pospółkę (zwir)

Poziom 0.00 = 280,50 mnpm

UWAGI:

F1a
F2a

     sufit
podwieszony

F1a
F1a

S1

W2

W1

W1

W1

W2

W6

W3
W3

W3

W6


