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1. Podstawa opracowania.
Projekt zamienny budowlano-wykonawczy czesci elektrycznej PRZEBUDOWY

I ROZBUDOWY BUDYNKU -Czes¢ B- Instalacje elektryczne  w Niezdarze ul.plac
Floriana 10 wykonano w oparciu o :

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy obiektu

- projekty technologii kottowni, AKPiA, wentylacji mech., CO , wod. kan.

sporzadzone dla obiektu

- wizja lokalna w budynku i uzgodnienia z uzytkownikiem

- obowigzujace normy i przepisy

- warunki przylaczenia obiektu do sieci energetycznej

- umowy o prace projektowe

2. Opis techniczny.
2.1. Istniej gce zasilanie.

Budynek zasilany jest energig elektryczng z sieci napowietrznej ENION linig gotg
AL. 4x 50mm? doprowadzona do konstrukcji na budynku. Z istniejacego przytacza na
budynku wyprowadzony jest GLZ w rurze ochronnej do bezpiecznikéw gtéwnych Bi 25A
zabudowanych w skrzynce przy drzwiach wejsciowych do budynku jako zabezpieczenie
przelicznikowe nad tablicg licznikowa. Ze wzgledu na rozbudowe zachodzi koniecznosé
zwiekszenia mocy z 16,5 kW do 65kW .

2.2. Stan istniej gcy instalacji elektrycznej budynku .

Instalacja elektryczna budynku czesciowo jest wykonana nowa, jednak ze wzgledu
na przebudowe i rozbudowe budynku nalezy wykonac¢ nowg instalacje w petnym zakresie
( nie da sie wykorzystac istniejgcej instalacji ze wzgledu na przebudowe Scian).

2.3. Ukiad pomiarowy

W budynku istnieje 1uktad pomiarowy licznik ET 426L711146z0 Slovakia 10(40) A
3x230/400V nr 7930886 zabudowany na lewo przy wejsciu — zabezpieczenie przed-
licznikowe 3xBi25A — moc 16,5kW.
Ze wzgledu na rozbudowe pomieszczen przewiduje sie zwiekszenie mocy dla obiektow
do 65 kW . Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi przez ENION S.A.
Grupa TAURON Rejon Dystrybucji Bedzin, ul. Kosciuszki 114 pismem WR/306172/11
z dnia 30.03.2011 r. zostanie przebudowane zasilanie z rejonie OSP z linii napowietrznej
na zasilanie kablowe ( objete jest osobnym opracowaniem i odrebnym pozwoleniem na
budowe realizowanym przez TAURON) . Licznik zabudowany zostanie w ztgczu wbudo-
wanym w budynek i zlicowanym z elewacjg. Zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy
zabudowac w roztgczniku bezpiecznikowym o wartosci 100A w zigczu kablowym.

2.4. Projektowane zasilanie

Ze wzgledu na to, ze budynek zostaje ocieplony zachodzi konieczno$¢ przebudowy
gotej sieci na kablowg zgodnie z warunkami przytgczenia ENION - u.
Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi przez ENION S.A. Grupa
TAURON Rejon Dystrybucji Bedzin, ul. Kosciuszki 114 pismem WR/306172/11 z dnia
30.03.2011 r. zostanie przebudowane zasilanie z rejonie OSP z linii napowietrznej na
zasilanie kablowe ( objete jest osobnym opracowaniem i odrebnym pozwoleniem na
budowe realizowanym przez TAURON) . Licznik zabudowany zostanie w ztgczu kablowym
wbudowanym w budynek i zlicowanym z elewacja.
Ze zlgcza kablowego w rurze ochronnej Arota gietkiej [1 50 mm pod ociepleniem
poprowadzi¢ przewody HO7V2-K (LgYC) 4x25 mm? do przeciwpo zarowego
wytacznika pr gdu GWP — roztgcznika mocy z wyzwalaczem podnapieciowym z
opOznieniem (800ms) DPX 160A - zabudowanego w skrzynce z szybg i opisanego
naklejkg ,przeciwpo zarowego wytgcznik pr gdu”. GWP bedzie wytgczany przez przyciski
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zabudowane przy drzwiach wejsciowych gtownych , wyjsciu na plac sw. Floriana i przy
wyjsciu z garazy polgczone szeregowo. Jako przyciski wylgcznika pragdu zastosowane
zostang reczne ostrzegacze pozaru z opisem ,przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu” typu
OP1-W01-B- 12-230VAC: natynkowe , z przyciskiem ,ktory po zbiciu szybki nalezy
wcisngé recznie ( aby czynnos¢ ta byta Swiadoma i by przypadkowe zbicie szybki nie
spowodowato wytgczenia napiecia w catej obiekcie), ze stykami : 1 zwiernym i 2
rozwiernymi , na napiecie 230V. Wykorzystane zostang styki zwarte, tak by kazda przerwa
w obwodzie:

- na skutek wecisniecia przycisku

- uszkodzenia kabla

- zadziatania zabezpieczenia w obwodzie

byla od razu dostrzegalna i by ukiad byt zawsze pod kontrolg. Jest to troche trudne
eksploatacyjnie , ale daje pewno$¢ , ze w momencie gdy nastgpi pozar da sie wytgczy¢
napiecie. Do potaczenia przyciskow wytgcznika pradu z wytgcznikiem w rozdzielni
zastosowaé przewdd ognioodporny NHXH 0,6/1kV (90) 2x1,5mm utozony w tynku

i podigczony do wyzwalacza podnapieciowego w wytgczniku DPX 250. Z gtdéwnego
wytacznika pradu poprowadzone bedg przewody GLZ - HO7V2-K (LgYc) 5x25mm?

w rurze ochronnej Arota gietkiej @ 50mm do tablicy zabezpieczen TZ1. Przewod PEN

w skrzynce GWP nalezy uziemi¢ bednarkg ocynkowang 30x4 mm pomalowang na kolor
z06to-zielony. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 30Q. Zgodnie z warunkami
technicznymi TAURON sie¢ 0,4kV pracuje w uktadzie TT , instalacje w OSP tez budowac
dla uktadu TT.

2.5.Projektowana instalacja elektryczna.

Instalacja przebudowywanych i rozbudowywanych pomieszczen bedzie wykonana
jako podtynkowa przewodami YDYzo 3x2,5 mm? dla obwodéw gniazdkowych i YDYzo
3x1,5 mm? dla obwodéw oswietleniowych. Na korytarzu parteru zabudowana zostanie
tablica zabezpieczeh TZ1 z zabezpieczeniami obwodowymi dla parteru i wydzielonych
obiektow .Przy kuchni zabudowana zostanie tablica TZK dla kuchni zasilana z tablicy TZ1
oraz tablica awaryjna TA dla zasilania awaryjnego oswietlenia sali i 1 gniazdka w kuchni
i na sali (elementy zaznaczone na rzucie kolorem fioletowym). Z tablicy TZ1 do kottowni
zostanie wyprowadzony przewod YDY 5x4 mm? zabez-pieczony wytacznikiem S303
C20/3. Instalacja oswietleniowa i gniazdkowa kottowni znaj-duje sie w odrebnym
opracowaniu kottowni. Z tablicy TZ1 do sceny zewnetrznej zostanie wyprowadzony kabel
YKY 5x10 mm? zabezpieczony wytacznikiem S303 C32A/3. Instalacja o$wietleniowa i
gniazdkowa zadaszenia sceny znajduje sie w odrebnym opracowaniu i objeta jest
odrebnym pozwoleniem na budowe
Instalacje wykona¢ w uktadzie TT.

W zwigzku z tym zostang zabudowane wytaczniki réznicowo-prgdowe 25A o pradzie
wylaczajacym 0,03A dla zabezpieczenie obwodow gniazdkowych i nadpragdowo zabez-
pieczeniem 16A lub 20A ( w zaleznosci od obcigzenia) oraz zabezpieczenie oswietlenia
10A lub 16A ( w zaleznosci od obcigzenia).

Wentylatory w WC i innych pomieszczeniach , gdzie jest koniecznosc¢ ich zabudowy bedg
typu kanatowego , zasilane z odrebnych obwodow i zatgczane osobnym wytgcznikiem
oznakowanym na planie sytuacyjnym symbolem W, a w wykonaniu fizycznym nalezy
zabudowac wytgcznik w innym kolorze niz wytaczniki oswietlenia. Takie rozwigzanie ma
pozwoli¢ na lepszg wentylacje pomieszczen WC.

Catos¢ instalacji bedzie podtynkowa , przy czym w WC , szatniach, pomieszczeniach
technicznych i piwnicy nalezy zabudowac osprzet bryzgoszczelny.

Uwaga! Gniazdka dla zasilania bojleréw musz g by¢é zabudowane powy zej przyt gcza
wody.

W pomieszczeniach nalezy zabudowaé gniazdka p/t podwaojne z bolcem . Wytgczniki
nalezy zabudowaé¢ na wysokosci 1,4 m, a gniazdka wtyczkowe na wysokosci 0,4 — 0,7m
( gniazdka przy umywalkach na odpowiedniej wysokosci w stosunku do umywalki) dosto-
sowujac je do wysokosci umeblowania i zalecen uzytkownika. Scena zostanie oswietlona



reflektorami dla matych scen ,a dodatkowo zabudowana zostanie rozdzielnia sceny RS
pozwalajgca zasili¢ zespoét artystyczny.

Uwaga! Ze wzgledu na specjaln g konstrukcj e budynku w czasie wykonywania

instalacji elektrycznych zabrania si e kucia otworéw i wn ek, ktére maj g by ¢ wcze $niej
przygotowane , a otwory wiercone.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (tj. w Scianach i
stropach klatek schodowych ) bedg posiadac klase odpornosci ogniowej [EI] wymagang
dla tych elementow tj. El 60. Zastosowany zostanie system zabezpieczen Hilti lub Promat
zgodnie z aktualng aprobatg techniczng ITB.

Na pietrze zostanie zabudowana tablica TZ 2 , z ktérej zasilane bedg obwody pietra ,

a w garazu rozdzielnia garazu RG, z ktorej zasilane beda obwody garazu i syrena.

Plan instalacji elektrycznej poszczegolnych pomieszczen na kazdym poziomie i schematy
ideowe rozdzielnic stanowig zatgczniki do dokumentaciji.

2.6. Projektowana instalacja o swietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Nad wyjsciami z obiektu i w pomieszczeniach bez okien ( klatka schodowa) oraz na
drogach wyjscia z obiektu nalezy zabudowaé¢ oprawy oswietlenia awaryjnego z modutem 2
— godzinnym i napisem ,, wyjscie ewakuacyjne” zgodnie z PN-EN 1838 OJswietlenie
awaryjne. Oswietlenie realizuje réwniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunko-
wego- wskazujgcego jednoznacznie kierunki drog i wyjs¢ ewakuacyjnych Oprawy te bedag
zasilane z niezaleznych obwodow rozdzielnic. Dodatkowe oswietlenie bez piktogramu
nalezy zabudowac nad hydrantem.

2.7. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ w ukitadzie TT zgodnie z uktadem sieci
okreslonym w warunkach przytaczenia otrzymanych z ENION — u, z rozdziatem przewodu
PEN w gléwnym wylaczniku pradu, gdzie nalezy doprowadzi¢ przewéd LgY 25 mm? z6tto-
zielony potaczony z bednarkg ocynkowang 30x4 mm pomalowang na kolor zo6tto-zielony,
potaczona z uziomem umieszczonym przed budynkiem. Przewéd LgY 25 mm? nalezy
utozy¢ w rurze ochronnej pod tynkiem (ochrona przed dewastacjq). Potgczenie bednarki z
przewodem nalezy wykona¢ w studzience Galmar w ziemi, w ktdrej umieszczone bedzie
zlgcze kontrolne (celem ochrony przewodu przed kradziezg). Ochrone przeciwporazeniowg
wykona¢ jako szybkie wylaczenie wspomagane wytacznikami roznicowo-pradowymi
o pradzie wylaczajagcym 30 mA.

Rezystancja uziemienia PEN nie moze przekroczy¢ 30 Q.

W pomieszczeniach WC , kuchni, technicznych i innych gdzie bedzie tego wymagat sprzet
specjalistyczny nalezy wykonaé potgczenia wyrownawcze przewodami koloru zo6to-
zielonego przytaczonymi do gtownej listwy wyréwnawczej zabudowanej w tablicach
TZ1,TZK, TA TZ2,RG.

Skuteczno §¢ ochrony przeciwpora zeniowej winna by ¢ potwierdzona pomiarami
powykonawczymi instalacji elektrycznej budynku

2.8. Instalacja odgromowa.
Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z kryteriami zawartymi
w obowigzujacej w normie PN-EN 62305:
Instalacje odgromowag wykonaé¢ nalezy stosujgc jako zwody poziome drut stalowy
ocynkowany ¢ 8 mm,
- do instalacji podtgczy¢ wszystkie elementy stalowe znajdujgce sie na dachu,
- jako przewody odprowadzajgce zastosowac drut stalowy ocynkowany ¢ 8 mm,
ktory nalezy utozy¢ w rurkach niepalnych na scianach pod projektowanym ociepleniem
ze styropianu i potgczy¢é ze zwodami poziomymi.
Jako uziom nalezy stosowaé tasme ocynkowang Fe-Zn 30x4 mm, uktadang w ziemi razem
ze zbrojeniem stop fundamentowych; tasme stalowg nalezy taczy¢é w sposob zapewniajacy
ciggtosc ( np. przez spawanie),
- uziom nalezy potgczy¢ z instalacjg wyréwnawczg obiektu



- zZtgcza pomiarowe zlokalizowaé w studzienkach pomiarowych firmy GALMAR (nha
poziomie terenu).

Szczegoty instalacji odgromowej pokazane sg na planie instalaciji.

Plan instalacji odgromowej stanowi zatgcznik do dokumentaciji.

2.9. Informacja dotycz aca planu bezpiecze nistwa i ochrony zdrowia.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

opracowana na podst. Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126).

1. Zakres rob6t obejmuije:

- Rozdzielnie i tablice 0,4 kV .
- Sieci kablowe i instalacje elektryczne 0,4 kV
- Instalacje uziemiajace
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- istniejgce budynki i obiekty na terenie

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:
- linie kablowe 0,4 kV
- istniejgce budynki i obiekty na terenie

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Podczas wykonywania projektowanych instalacji elektrycznych wewnetrznych
moga wystepowac nastepujgce roboty budowlano-instalacyjne, stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dowdz i roztadunek materiatdw i urzadzen;
- montaz elementéw konstrukcji i korytek kablowych;
- prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki;
- prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych;
Zagrozenia :
- porazenie pradem
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem
- upadek z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zachowa¢ procedure obowigzujacg przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych ido prac w czynnych obiektach energetyki.

- zapewnia¢ stosowanie odpowiedniego sprzetu, narzedzi i odziezy ochronnej dla prac.,

- realizowac¢ prace zgodnie z projektem, sztukg budowlang i obowigzujgacymi przepisami .

Dla w/w robét kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu

budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP, zawierajgcy
nastepujgce informacje:

-plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych

ciggow komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urzadzen

przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

- zakres robét i kolejnosc realizacji poszczegolnych etapow realizacji;



- informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;

- informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
stwarzajgcych zagrozenie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami ( SEP ) i badaniami
lekarskimi;

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw;

- omoéwienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robot;

- przeszkolenia pracownikéw o potrzebie zachowania szczegolnej ostroznosci przy
prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach elektrycznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

- ochrony osobistej pracownikom,;

- przeno$nego sprzetu gasniczego;

- apteczki pierwszej pomocy;

- mozliwoéci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z Panstwowag
Strazg Pozarnag.

3.Zestawienie materialdw podstawowych

- wylgcznik krzyzowy podtynkowy — 32 szt.

- wylgcznik pojedynczy podtynkowy — 25 szt.

- wylgcznik pojedynczy podtynkowy w innym kolorze dla wentylatorow — 4 szt.

- wylgcznik podwaojny podtynkowy — 5 szt.

- oprawa ewakuacyjna jednostronna OZA 1x8W/T5/G5 2h (AnsLighting) z piktogramem-31

- oprawa LED — 10 szt. .

- gniazdko bryzgoszczelne p/t - 40 szt.

- gniazdko podwadjne p/t z bolcem —55 szt.

- oprawa z kloszem LATTE 2x36W Plexiform - 42 kpl.

- oprawa OSR - CAPRI Il 2x28W Parabola EVG kolor bialy ze swietlowkami FH 28W /840
Osram - 66 kpl.

- oprawy AURA 38 IAA 1V/2/1x100W (PRISMA LOGIC) — 24 kpl.

— kinkiet z zarowkg LED 7W — 10 kpl.

- oprawa MONZA SLA 4x18W EVG - 24 kpl

- reflektory sceniczne - 4 kpl

- roztgcznik mocy z wyzwalaczem podnapieciowym z opoznieniem (800ms) DPX 160A
w skrzynce z szybg i opisany ,gtowny wyt gcznik pr gdu(przeciwpozarowy) ” - 1kpl

- przewdéd YDYzo 3x1,5mm? - 2000 m

- przewéd YDYz0 3x2,5mm? - 2000 m

- przewéd YDYZo 4x1,5mm? - 500 m

- przewdéd LgY 25mm? - 650m

- przewdéd LgY 6 mm? - 50m

- przewéd DY 2,5 mm? - 350m

przewod YDYzo 5x2,5 mm? - 20 m

przewdd YDYzo 5x4 mm? - 120 m

przewdd YDYzo 5x6 mm? - 70 m

rura do kabli @ 50mm - 70 m

rura PCV @23 mm - 60 m

listwy wyréwnawcze — 6 szt.

- rozdzielnice TZ1,TZK,TA,TZ2,RS, RG wg schematu - 6kpl

- uziemienie szpilkowe Galmar — 7kpl

- studzienka Galmar -7kpl

- zlacza kontrolne GALMAR w ziemi — 7 szt.

- przewod ocynkowany [0 8 mm — 600 m



- bednarka ocynkowana 30x4 mm — 250 m
- uchwyt krzyzowy 4-zaciskowy — 100 szt.

- uchwyt gasiorowy — 90 kpl

- wypusty dla opraw scenicznych zakonczone kostkg izolacyjng - 4 kpl

- gniazdo 3-fazowe plastikowe 5- bolcowe 16A+ wytgcznik — 3kpl

- reczne ostrzegacze pozaru z opisem ,przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu”

typu OP1- WO01-B- 12-230VAC: natynkowe , z przyciskiem - kpl 3

- przewdéd ognioodporny NHXH 0,6/1kV (90) 2x1,5mm? -150m

Uwaga:

w projekcie dopuszcza si e zastosowanie materiatéw réwnowa znych

o parametrach nie gorszych od podanych, po dostarcz eniu na etapie przetargu
dokumentow potwierdzaj acych parametry zamienionych materiatow.



