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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych
wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng -

realizowanych wg. projektu pt.
"Projekt zamienny - Przebudowa i rozbudowa budynku -

Budynek Wielofunkcyjny w Niezdarze ul.Plac Florian  a 10.

Niniejsza SST nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego

obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wg. projektu wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych),
obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wkasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego

i antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4 .Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz o
kresleniami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” .

Dodatkowo w SST uzywane sg nastepujgce terminy:

Podto ze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powiloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona

i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wkasciwosciach uzytkowych

i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina bgadz mieszanina bardzo rozdrobnionych

ciat statych (np. pigmentu — barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw),

ktory tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje
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kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna (emulsyjna) — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji
wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomochniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych - zawiesina pigmentow
i obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie Aczalne wod g — zawiesina
pigmentéw i obcigznikbéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego

(np. wapna, cementu, szkfa wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekiej,

gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych  — mieszanina spoiw mineralnych

i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowa,SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogélne”
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1.Materialy do malowania wn etrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy  PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozciehczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
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ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, srodki gruntujace,
2.2.2.Materialy do malowania zewn etrznych powierzchni obiektéw
budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do

zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodag, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Do realizacji rob6t wg. projektu jak. w pkt.1.1.- nalezy stosowa ¢ farby
dydpersyjne (emulsyjne) , kolory wg. palety prod ucenta .

2.2.3.Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

— Kkity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz PN.

2.2.4.Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja

pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdllne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
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~"Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST
~Wymagania ogolne”
4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatdw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatldw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach

papierowych zaleca sie uzywac¢ samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami

lub zamkniete.
Materiaty do robo6t malarskich nalezy skladowac na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie
z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST

~Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robét budowlanych oraz  po przygotowaniu i kontroli podtozy

malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po:
catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych,  elektrycznych, z wyjgtkiem zalozenia urzadzen

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz)

oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
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wykonaniu poditozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien
itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. bialego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,
oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz gce podto zy pod malowanie
5.3.1.Nie otynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawa, réowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny
by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosc¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktérg

wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych

do malowania

Najwieksza
wilgotnos¢
Lp. Rodzaj farb
P l Y podioza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2.Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu.

Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub

zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawag

cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
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bedzie powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.3.Tynki zwykie i pocienione.
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda.
Po umyciu powierzchnia tynkOw nie powinna wykazywac¢ sladéw starej farby ani pytu
po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkédw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawa.
3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4 Podto za z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate
o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.
5.3.5. Podio za z plyt gipsowo-kartonowych  powinny by¢ odkurzone, bez plam
tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujagce oraz styki piyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byc¢
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
5.3.6. Podto za z ptyt widknisto-mineralnych  powinny mieé wilgotnosc¢ nie
wiekszg niz 4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu,
wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny
wystawaé poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.7 Elementy metalowe przed malowaniem istniejgce powinny by¢
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone,odttuszczone i oczyszczone do Il stopnia czystosci.
5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1.Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku
robét malarskich ~ zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20T (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).
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W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robét malarskich
powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢.Roboty
malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$é podtozy przewidzianych
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy

zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié¢

z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie
i mogacych by¢ zrodlem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2.Wykonanie robo6t malarskich zewn etrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy
podioza spetniajag wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby,

ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy
go stosowac,
sposoéb przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watkki,
agregaty malarskie),

krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3.Wykonanie rob6t malarskich wewn  etrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania
okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,
zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotycz ace powtok malarskich
5.5.1.Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspers  yjnych ( emulsyjnych)
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacije,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rGwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacjg projektowa,
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d) bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladow pedzla,
e) bez ztuszczeh, odstawania od podioza oraz widocznych tgczeh i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.
5.5.2.Wymagania w stosunku do powtok z farb narozp  uszczalnikowych
zywicznych oraz farb na spoiwach  zywicznych rozcie nczalnych wod a
Powtoki te powinny byc:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sSladéw pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne
miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si e w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powtok od podioza.
5.5.3.Wymagania w stosunku do powtok wykonanych zf  arb mineralnych
z dodatkami modyfikuj agcymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,
b) nie scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,
¢) nie mie¢ sladow pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatkéw modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki
w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego

z nich nie przekraczajacej 20 cm2,
b) chropowatos¢ powltoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4.Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcie Aczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta
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i dokumentacijg projektowa,
b) nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podioza,
d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST
~Wymagania ogoine”
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robo6t malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy
oraz materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1.Badania podto zy pod malowanie
Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
w nastepujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie poditoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i woudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
murow ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos$c¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢

powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosé tynku,

podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia,

ptyt gipsowo-kartonowych i wkdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretow,

elementéw metalowych — czystosé powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie
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PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,
w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez
przetarcie

sucha, czystg reka.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotnos$¢ podiozy nalezy oceniaé¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadku

watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podioza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg
suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.6.2.Badania materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego  zastosowania wyrobow uzywanych
w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wid ac:
a) w przypadku farb ciekiych:
» skoagulowane spoiwo,
« nieroztarte pigmenty,
« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
« kozuch,
« Slady plesni,
 trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,
« nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
» obce wtrgcenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« Slady plesni,
« zbrylenie,
» obce wtracenia,
- zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie rob6t
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robo6t
malarskich z dokumentacjg projektowa, SST i instrukcjami producentow farb.
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Badania te w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych

robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich
odbiorze

nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C

i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako sci powtok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badah powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym

barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm,  po 10 oczek w kazdg strone
a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc¢ powtoki nalezy
uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na podtozach drewnianych
i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny,  a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana

mydlana ha szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku

i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST

~Wymagania ogolne”

7.2. SzczegOtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw, stosujgc zasady okreslone w przedmiarze rob6t i zasady
obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét
malarskich, zasady wymienione w zatozeniach szczegdétowych dodtyczace obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST

~Wymagania ogélne”

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podioza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na

przystapienie do robo6t malarskich.Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podioze

nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw

koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac

nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym

odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy .
8.3.0dbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego przez
Zamawiajgcego (Inwestora) iza zgodg Zamawiajacego wedtug zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robat..

8.4.0dbior ostateczny (ko hAcowy)

Zgodnie z ST 00.00 oraz umowa o roboty budowlane.

8.5.0dbidr po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji
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Zgodnie z ST 00.00 oraz umowa o roboty budowlane.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST 00.00 oraz umowa o roboty budowlane.

10. PRZEPISY i NORMY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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