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2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawcayalaciji cieptej i zimnej wody ,wody
na cele ppa.oraz kanalizacji sanitarnej i technologicznejloilalynku wielofunkcyjnego
znajdupcego st przy ul. Plac Floriana 10 w Niezdarze.
Opracowanie obejmuije:
. okreslenie przeptywdw obliczeniowych wody cieptej i zigjnkanalizacji bytowej i
technologicznej,
projekt wewnrtrznej instalacji zimnej wody zprzdzem, wody na cele ppaiepltej
wody uzytkowej oraz kanalizacji bytowej i technalonej z przyhczami.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek wyteczndci publicznej (lokalnej), wolnostegy, o 3 kondygnacjach
nadziemnych(suterena, partegtp) . Posadowiony na dziatce nr 114/5,182/2, 18P73/9,
179/8 ,179/7, 172/2 . Konstrukcja budynku zespol@o@nowo-stupowa) : mury z cegty
petnej , stupy ,belki, wigce -zelbetowe , stropy i dach konstrukeglbetowej monolityczne;j.

Dach czterospadowy kryty materiatem bitumicznym.

Obiekt wytkowany przez mieszkadw Niezdary na zaspokojenie potrzeb lokalnych
zwigzanych z dziatalniwia OSP,kota gospodiywiejskich , zespotdpiewaczego.

Dane geometryczne budynku po przebudowie :

Dlugos¢ - 28,93 m

Szerokac - 2542 m

Wysoka¢ nadziemia bud. - 7,95 - 9,86 m (z sngr

Powierzchnia zabudowy - 735,46 m

Powierzchnia aytkowa - 1311, m

Kubatura - 6412,88 ( w tym poodasze nieytkowe 565,87)

Budynek jednosegmentowy. Wypasay w instalacje elektrycan CO, wod-kan, ppo.

obiekt posiada przytze elektryczne, przyptza wody i kanalizacji

4. Podtaczenia projektowanych instalacji .

Instalacja zimnej wody w budynku zostanie pgdbna do sieci wodogijowej poprzez
przebudow istniepcego przyacza wody ,zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni

gazowej.
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Przygotowanie c.w.u.dolzie realizowane lokalnie przy odbiornikach za pomo
pojemndciowych elektrycznych podgrzewaczy wody. Dla pornezsh kuchni cw.u. bdzie
przygotowywana w podgrzewaczu pojersciowym znajdugcym sk w kottowni gazowej
usytuowanej w wydzielonym pomieszczeniu na piwitdagynku.

Instalacja kanalizacji bytowej zostanie pmdona do zewgtrznej studzienki
kanalizacyjnej poprzez przebudevstniepcego przydcza kanalizacyjne i bezodptywowego
zbiornika nascieki sanitarne. Instalacja kanalizacji technolagej odprowadzagej scieki z
pomieszcze kuchni kgdzie prowadzona do zbiornika bezodptywowego poprzez
projektowane przycza kanalizacyjne. Na przgzu kanalizacji technologicznej naje

zamontowa separator ttuszczui oleju.
5. Okreslenie przeptywow obliczeniowych
5.1. Instalacja wody zimnej

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody dla na cele samb-technologiczne okileny wg
PN-92/B-01706 wyniesie:

Q1= 1,57 I/s.

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody na cele pzpakreslony wg PN-B-02865 z grudnia
1997 ( przy uwzgidnieniu rownoczesnego dziatania dwoch hydrantow)iesie :

G2=11/s.

Do okre&lenia przeptywu obliczeniowego zimnej wody dla knicprzyjeto wicksza z wiw

wartosci : 1,56 I/s.

Dobor wodomierza:

Przeptyw obliczeniowy dla zimnej wody wynosi:
Om = 1,57 I/s = 5,7 rih.
przeptyw nominalny gdla wodomierza wynosi:

0w =2X0pn =2x1,57 I/s= 3,14 I/s = 11,3%h.
Dobrano wodomierz do wody zimnej WS=¢5,0 m/h DN 32 firmy POWOGAZ.
Przeptyw maksymalny dla wodomierza wg danych predtecwynosi :

Gna= 12 ni/h
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q< (Gnal2)
5,7 m/h<6,0 ni/h
DN<d
DN =32 mm
d =40 mm
20 mm=< 40 mm

dobor wodomierza jest prawidtowy.

5.2. Kanalizacja
Obliczeniowy przeptyw w instalacji kanalizacji by¢ej wg PN-92/B010707 wyniesie:
Osa= Oyst:AWS)l/Z

gs=2,351/s

6. Instalacja cieptej i zimnej wody

Instalacg zimnej wody, cieptej wody zaprojektowano z rur hierstwowych
(pierscieniowych) ( PMLC Uponor )ztanych z warstw tworzywa sztucznego ( 3 warstwy)
PE-RT typ Il i warstw aluminium ( 2 warstwy) zesatkami systemowymi zaciskowymi.
Rury wielowarstwowe odporne na dyfetienu, do stosowania w poziomach, pionach i
rozprowadzeniach w instalacjach: wodgmwych, grzejnikowych, chtodniczych.
Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalfi@emie pracy 10 bar dla temperatury
70°C.

Przewody wody zimnej natg zaizolowa pianka polietylenowa o grubdci 9 mm. Przewody
wody cieptej i cyrkulacji naley zaizolowa otuling termoizolacyja o grubdgci 20 mm.
Przewody prowadzone natynkowo lub w obudowach g&zg zaizolowa otuling
Thermaflex FRZ, przewody prowadzone podtynkowo zyaaizolowa otuling
Thermacompact S. Przewody prowadzone w piwnicyzgalaizolowa otuling
termoizolacyjma Thermaflex PUR gr. 40 mm.

Maksymalne odlegkei podpor przesuwnych zestawiono w paziej tabeli:

Dz przewodu x grubgé Maksymalna odlegtcé
scianki podpor przesuwnych
[mm x mm] [m]
20x3,4 0,85
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25x4,2 0,95
32x5,4 1,1
40x6,7 1,25
50x6,9 1,45
63x8,6 1,65
90x12,3 1,85
110x15,1 1,9

W celu kompensacji wyd#en liniowych przewodow prowadzonych na parterze
wykorzystano naturalne zatamania trasy przewodow.

Na podejciach do pionéw i do przyboréw sanitarnych zostaewidziane zawory
kulowe. Tam, gdziedula zalazone obudowy z piyt gipsowo-kartonowych nagleapewné
dostp do zaworéw poprzez moritav obudowie drzwiczek otwieranych.

Istniejace przyhcze wody do budynku wykonane z rur PE dz 60 mmelprdowa na
rury PE SDR 11, dz 90mm(zgodnie z zestawieniem niaiev)

7. Instalacja wodoci agowa przeciwpo zarowa

Instalacg p.pazarowa nalezy wykon& z rur stalowych ocynkowanych. W budynku
nalezy wykona pion z hydrantem wewetrznym. Na pionie zainstalowazafk; hydrantova
wnekowa (prod. GRAS) z zaworem DN25, z#»ami o diugdci 30 m szczego6ty w
zestawieniu matreiatow . W celu zapewnienia cyakjilw instalacji hydrantowej natg
wykona: podhczenie od pionu hydrantowego do WC przewodem stalowych
ocynkowanych DN 15.

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zapinoj@na na podstawie projektu
architektoniczno-budowlanego, w ktorym olomo ilos¢ i rozmieszczenie odbiornikow.
Poziomy kanalizacji sanitarnej i technologiczneji@gcia do pionow, piony oraz podeja
do przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur R¥ithy WAVIN )kielichowo na wcisk..
Piony kanalizacji , podégia do przyborow &da prowadzone w bruzdasiciennych,pod
stropami lub na powierzchni przegrod budowlany@h suterenie i na parterze na wysékio
czyszczakow nakgy przewidzi€ do nich dosfp poprzez montadrzwiczek metalowych . Na
przykanaliku kanalizacji technologicznejdzie zamontowany separator ttuszczu . Rury
kanalizacyjne prowadzone w suterenie budynkuzyabeiepli tupinami styropianowymi gr.

8cm.
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Scieki sanitarne i technologiczne odprowadzagey llo istniejcego bezodptywowego
zbiorka nacieki sanitarne , ktéry natg przebudowé .Nowy zbiornik na scieki sanitarne
nalezy zlikalizowa w miejscu istniejacego zgodnie z rys. nr 7- zagktgwano zbiornik
zelbetowy o pojemnosci 10,0°m wlocie bocznym i otworze rewizyjnym w plycie
pokrywowej . Projekt obejmuje przebudewstniepcego przydcza kanalizacji sanitarnej i
technologicznej.Instalacje zaprojektowano z rur PW¥CSDR 34 SN 8), kielichowych
(kielichy dtugie) hczonych na uszczejlgumows o srednicy 0,161 0,2.

Tras; projektowanej kanalizacji pokazano na planie zagdarowania. Na przewodzie
kanalizacji technologicznej naig zamontowé separator ttuszczow diinnych i zwierzcych
z zintegrowanym osadnkiem STC NS 2/200 z&ani 160 (firmy ECOLOGIC. )
Projektowane studzienki (rewizyjne wtazowe) zddw betonowychaczonych na uszczeik
wiazy zeliwne. Wszystkie elementy betonowe izolévweawretrzne 2 x Abizol R+P

Glebokas¢ posadowienia studni, kanatéw przestawiono namy3. Spadki projektowane
dla kanatéw 0,5-2 %.

9. Uwagi monta zowe i posdowienie przewodow kanalizacji w gruncie.

W ramach prac remontowych instalacji wocgawej naley:

. przewody kanalizacyjne nalgzacz¢ uktada& od studzienek kanalizacyjnych
zewretrznych kaiczac na odbiornikach;

. instalacg zimnej wody, cieptej wody i kanalizacji prowadzgodnie z projektem.

. piony instalacji cieptej i zimnej wody prowadzv bruzdachciennych lub n&cianach
w obudowach z ptyt gipsowych- kartonowo,

. odlegtagci pomidzy podporami przesuwnymi zgodnie z pkt 6,

- na przyhczu zimnej wody zamontowaawor antyskzeniowy, filtr wraz z armatuar
zgodnie z rys.1i 5,

- na przyhczu na odgakieniu instalacji na cele bytowe najezamontowa zawor
elektromagnetyczny z cewkv przypadku wysipienia paaru i braku zasilania
budynku w energielektryczn nasipi zamknecie przeptywu wody na cele bytowe
realizowany bdzie przeptywa wody tylko na cele p.zo

. wykona: podhczenia nowo-projektowanych pionéw kanalizacji bygpw rur PVC
do pozioméw kanalizacji bytowej i technologicznej,

. przewody kanalizacyjne w suterenie ociéflipinami styropianowymi.

. przewody kanalizacji sanitarnej i technologicznejpadzone oraz wody wprowadzi
do budynku przegciany fundamentowe na poziomie gornej pow. fundame .
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. przewody przechodze przez elementy konstrukcji budynku mglamiesci¢ w rurach
stalowych grubgciennych. Rury ostonowe stalowe powinny wystawa najmniej 0,1
m poza obrys przegrody.

« przefpcia przewoddéw wod.-kan. przez przegrody budynku fa@epusty rurowe
wykonac zgodnie z obowzujacymi przepisami ppo Zachowugc odpornécé El
przynalena poszczegolnym przegrodom tz.

- E1 60 dla stropow (strop oddzieleniazaoowego)
- El 120 dlascian oddzielenia p@arowego (SOP)

zgodnie z projektem Arch. Konstrukcyjnym.

Po wykonaniu montau instalacji naley przeprowad# ptukanie. Woda zyta do ptukania
powinna by przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczelatdi 50-800/m). Nasgpnie
wykona proke cisnieniow instalacii.

Instalacg kanalizacyjia wykona zgodnie z rysunkami. Naig zwrdci uwag; na
kierunki zaznaczonych minimalnych spadkéw oraz seejmontau czyszczakdw, zaworow
napowietrzajcych Maxi Vent oraz rur wywiewnych.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wyankipozytywnym proby
cisnieniowej przewody wodne nalgzaizolowd.

Zastosowane ugglzenia techniczne i materiaty powinny posiadartyfikat zgodnéci
z PN lub zgodn& z aprobat techniczia wraz z oces higieniczno-sanitaknpozwalagca na
stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace natg prowadz¢ zgodnie z wytycznymi montawymi producenta rur
zawartymi w “Wytycznych projektowania” i “Wytyczei Montau” oraz zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych” przy
przestrzeganiu obowdujacych przepisow BHP i przeciwparowych. Prace montawe
powinny by wykonane przez autoryzowanych pracownikow i wykecaw.

Posadowienie przewoddw kanalizacyjnych w grunceevadzt nalezy zgodnie
wytycznymi opracowanymi przez producenta rur. Zalszeniacian pionowych
wykopow wykong nalezy jako aurowe lub petne z bali i desek drewnianych.. Wddgst
przewody nalgy uktad& na stabilnym podial. Przewody naley montowa na 20 cm
podsypce piaskowej i obsyppiaskiem 20 cm powgj gory kanatu . Studzienki
kanalizacyjne posadowione na terenie dziatki zaluad w taki sposobze rzdna pokrywy
wiazu studzienki byta réwnagdnej terenu.

Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona o $cianach pionowychgcznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [,J8N-68/B-06050 [ 3 ]. Wykop pod
kanat naley rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadai gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewniataliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia ko nawodnionych. Kragdzie
boczne wykopu oznaczagirzez odmierzenie od kotkbw osiowych, prostopadidrasy
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kanatu potowy szerokai wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kramiziowych, nacjcie
sznura wzda nich i naznaczenie kradzi na gruncie topat

Wydobywar ziemk nalery sktadow& wzdtuz krawedzi, wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawedzi aby utworzy przegcie wzdtuz. Przegcie to powinno b§ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Mechanicznie wykonywany wykopeag zakaczy¢ na poziomie
powyzej rzzdnej projektowanej o 5 cm w gruncie suchym,

a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Pozastatsé wykopu ( pogtbienie) naley
wykon& recznie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogkbienie wykopu do projektowanejgdnej naley wykona bezpdrednio przed
utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnyehiezy nad wykopami ustawitawy
celownicze umgliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontrod
rzednych dna.

tawy naley montowa nad wykopem na wysokoi 1,0 m nad powierzchaterenu
w odstpach co 30m. Lawy powinny néevyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Kierownik budowy-rob6t zapewni y bezpmstwo pracy i ochron
wykonywanych rob6t oraz wykona PLAN BIOZ

Niedopuszczalne jest wyréwnanie padiaiema z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0 do +°80

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym pociem,
nalezy:wstepnie rozmigécic rury na dnie wykopu,wykoriaztacza, przy czym rura kielichowa
( do ktorej jest wciskany bosy koniec rgmstej rury) winna by uprzednio obsypana warstw
ochronn, 30 cm. ponad wierzch rury z vagizeniem odcinkOw patzenia rur. Osie
ztaczonych odcinkéw rur mugsic znajdowa na jednej prostej, co naleuregulowé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen weiskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pigcieniem gumowym.

Rury kanalizacyjne zostamszczelnione poprzez uszczelki systemowe umiesecao
tulejach ochronnych, ktére wcaeej zostan osadzone w kinecie betonowej studni
kanalizacyjnej. Rury umieszczone pawykinet naley montowd z zastosowanie wktadek
"in sittu" produkcji "WAWIN - w przypadku zastosawia studni z tworzyw sztucznych.

Przed wykonaniem pg¢zenia kielichowego wciskanego naleukosowa bose kace
rury pod kitem 15. Wymiary wykonanego skosu powinnydaakie, aby powierzchnia
potowy grubdci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.bdsym kacu rury naley
przy pohkczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgtcbokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowas pierscieniona uszczelk gumows, a nasipnie wciskajc bosy
zukosowany koniec do kielicha, po uprzednim nasmianu gosrodkiem utatwiagcym
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weciskanie. Do wciskania bosegoriaa rury przysrednicach powiej 90 mm. aywaé nalery
wciskarek.Potwierdzenie prawidiowego wykonaniaapoénia powinno byoskgniecie prze
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosidiédaczonych elementow.xyty materiat i
sposOb zasypania przewodu nie powinien spowodaszakodzenia utamnego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grufowarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdon
wierzch przewodu powinna wynésio najmniej 0.3 m. dla rur z PVC.Zasypanie kanatu
przeprowadza giw trzech etapach:

etap| - wykonanie warstwy ochronnej rury kamadj w wykczeniem odcinkow
na zhczach;
etap Il - po probie szczelfm zfacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej

W miejscach pajczen;
etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem
i rozbiorka umocnienia pionowydltian z wykopu.

Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegOlnym uwzgtinieniem w obgbie zhczy.

Zasypanie wykopow powgj warstwy ochronnej dokonujezgiruntem rodzimym jeeli
spetnia powysze wymagania warstwami 0.1- 0.2 mm z jednoczesgagszczeniem oraz
rozbiérka umocnié scian pionowych wykopu.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do praygj
metody zagszczenia przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia gruntow
okreslonych w Specyfikacji Technicznej D- 02.03.01 “Wylamie nasypow” i zgodnie

z wymaganiami normy BN — 72/8932 — 01 [ 17 ] dléglo ruchu cizkim i bardzo
ciezkim.

W terenach zielonych, zeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w seefi

niebezpiecznej powinna zggyzczona do wskaika zagszczenia 0.90 dla mniejszego
przykrycia stopié zag:szczenia powinien wynasD.85

Zastosowane ugglzenia techniczne i materiaty powinny posiadartyfikat zgodn&ci
z PN lub zgodn& z aprobat techniczia wraz z ocea higieniczno-sanitagnpozwalajca na
stosowanie w budownictwie.

W przypadku pojawienia sw wykopie wod deszczowych lub gruntowych wykopy
nalezy odwodné do poziomu poriej posadowienia projektowanej instalacji za pogmaamp

10. Wytyczne budowlane

1. Wyprowadzt ponad dach rury wywiewne z pionéw kanalizacyjnyckakaiczy
je rurami wywiewnymi prod. Wavin. Zawory MaxiVentriesci¢c w obudowanej przestrzeni

z otwieranymi drzwiczkami rewizyjnymi.
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2. Wykon& przekucia w stropach 4cianach dla prowadzenia przewoddéw wod.-kan.

w projektowanych miejscach.

3. Przejcia przewodow kanalizacji sanitarnej przeézany zewswtrzne budynku naley
prowadz¢ w rurach ostonowych stalowych grdioennych. Przestrde pomidzy rum

kanalizacyja, a ostonow wypeni¢ silikonem.

4. Przejcia przewodow wod.-kan. przez przegrody budynkwvaizic w rurach
ostonowych stalowych. W miejscach p&eprzewoddw ponedzy kottowngh a pozostatymi
pomieszczeniami, przestizpomidzy rurami wod.-kan. a rarostonows wypetnic mas,

ognioodpora HILTI o odporngci ogniowej:

- E1 60 dla stropow
- El 120 dlascian konstrukcyjnych
Wypelnienia ognioodporne nalestosowa przy przejciach przewoddw przez stropy

I $ciany konstrukcyjne o otworach powgj 40 mm.

5. Naley zapewnd tatwy dos¢ép do czyszczakdéw i zaworOw napowietezgich Maxi

Vent oraz zawordéw inst. wodnej poprzez mardezwiczek rewizyjnych.

11. Sprawdzenie instalacji i odbior robét

Po zamontowaniu instalacji z rur Uponor MLC rglgrzeprowad proke szczelnéci
instalacji wodnych, przy énieniu 1,5 x wgkszym od dinienia roboczego, nie gkszym
jednak nz cisnienie maksymalne elementow systemu. Probisnieniona nalery
przeprowada jako prokr wsikpna, gtdwm i koncowa. Podczas proby wginej naley
zastosowa cisnienie probne, odpowiadgie 1,5 krotnej warkei najwyzszego meliwego
cisnienia roboczego. @nienie to musi b§ wytworzone w okresie 30 min. dwukrotnie, w
odstpie 10 min. Po dalszych 30 min. probymenie nie mae obniy¢ sic wiecej niz 0,6
bara. Nie mog wystipi¢ zadne nieszczeldoi. Bezpdrednio po prébie wspnej, naley
przeprowadd proke gtowna. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czaséaienie
prébne, odczytane po prébie wshej, nie mae obnkyé sic o wiecej niz 0,2 bara. Po
zakaczeniu préby wspnej i gtbwnej nalgy przeprowadz probg koncowa (impulsows). W
tej prébie, w czterech cyklach co najmniej 5 minugoh, wytwarzane jest naprzemian
cisnienie 10 i 1 bar. Porgilzy poszczegodlnymi cyklami préby, instalacja povanhy

pozostawiona z stanie begtieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie me wyshpié



12 /20 Niezdara -projekt zamienny nr 11F/Z/11 tdteje wody i kanalizaciji

nieszczeln&. Do pomiaru cinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtdny odczyt zmiany énienia o 0,1 bara. Powinien dyumieszczony madiwie w

najnizszym punkcie instalaciji.

Proby szczelngei instalacji hydrantowej wykoraprzy temperaturze powietrza wextnz
budynku powyej 5°C.

Po zamontowaniu instalacji stalowej naleprzeprowadd prolkg szczelnéci, przy
cisnieniu 1,5 raza wkszym od dinienia roboczego, nie wkszym jednak i cisnienie
maksymalne elementow systemu. Podczas proby $¢am@nienia naley dwukrotnie
podnost w okresie 30 minut od pierwotnej wadtd co 10 minut. Po dalszych 30 minutach
spadek ginienia nie mee przekracza 0,06 MPa. W czasie napnych 30 minut spadek
cisnienia nie mae przekrocz§ 0,02 MPa. W przypadku wygiienia przeciekdw podczas
przeprowadzania préby szczednp naley je usunaé i ponownie przeprowadgzicah proke

od pocatku.
Po przeprowadzonych prébach szczétno nalezy wykona odbiory instalacji

przewidziane w “Warunkach technicznych wykonaniadbioru rurocigébw z tworzyw
sztucznych” oraz “Warunkach technicznych wykonamiaodbioru robot budowlano-
montaowych” tom Il.
Prace wykonywaprzestrzegagp aktualnie obowizujacych przepiséw BHP i p.@o
Prace montsowe naley wykonywa w temperaturze powgj 0°C.

Wykona proke szczelnéci instalacji kanalizacyjnych bytowej:

- podefcia i piony kanalizacji nalg sprawdzé na szczeln& w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,
- poziomy kanalizacyjne sprawdzina szczeln@ po napetnieniu wad powyzej kolana

taczacego pion z poziomem poprzez eiginy.

Wymagania zawarte w normie PN-92/B-10735 élaje, jakim warunkom powinien
odpowiadé odbierany kanat i jak przeprowadzréby szczelnei.Przed przyspieniem do
proby naley uszczelni wszystkie odgakienia, obniy¢ zwierciadto wody powsej 0,5 m od
rzednej najnkszej studzienki.Ustabilizowane zwierciadto wody ajwyzszej studzience nie
powinno s¢ obnizy¢ przez 30 min na odcinku dt. 50m lub 60 min na pkiach
dtuzszych.Wyniki préb szczelsoi przeprowadzanych przez kierownika budowy -robot
powinny by¢ ujete w protokotach.
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12. Zestawienie materiatow

Lp.

Pozycja

Jednostkag

llos¢

Nr katalogowy

Producent

Armatura i urz adzenia

Umywalka z jednym otworem na
armatug, z pétpostumentem i syfone
umywalkowym

m  kpl.

11

Seria NovaTop

KOLO

Umywalka dla niepetn. wym 65x56c¢I
Ceramiczna z jednym otworem na
armatue, uchwyty do mz, Syfon

umywalkowy podtynkowy chromowar]
Viega , 2 pogcze state 50cm

=

kpl
y

Seria NovaTop
Bez barier

KOLO

Zestaw natryskowy brodzik stalowy
emaliowany 90x90, syfon, z odptywe|
nadstropowym, zastona z tworzywa

rylingu emal.,o dtugéci regulowanej

™ kpl.

KOLO

miska us¢powa ,ceramiczna biata.z
zb.wody 3/6l ,wisaca ze stetleem
podtynkowa , armatura spiukip z
przyciskiem dwustopniowym
chromowanym ,deska sedesowa
z duroplastu ,zawiasy wzmocnione

1%

kpl.

KOLO

miska us¢powa dla niepetnosprawnyq
,ceram. biata. ze zb.wody 3/6 | , wisa
ze stelaem podtynkowym , armaturg
sptuk. przyc.dwustopniowy chrom.,
deska sedesowa z duroplastu ,zawi
wzmocn. 1 pagez statai 1 ruchoma

kpl

By

KOLO

Bidet ceramiczny

kpl

KOLO

Pisuar ceramiczny

kpl.

KOLO

zlewozmywak ze stali nierdzewnej

120x60 dwukomorowy z ociekaczein

i syfonem, na szafce kuchennej
120x55,szafka z ptyty wiorowej , emd
biata, drzwiczki ptyta MDF emaliowar

kpl
|
a

Zlew jenokomorowy ze stali
nierdzewnej 60x60x22 Mocowany n
scianie , syfon zlewozmywakowy

B kpl

10

Wopust posadzkowy model DRS 70
odegciem dolnym ,stal nierdzewna

12

WT POLSKA
Pozna

11

Separator substancji ropopochodny

MiniPEK A 0,2, montowaw garaach

wawin
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Lp.

Pozycja

Jednostkag

llos¢

Nr katalogowy

Producent

12

Bateria umywalkowa mieszgja
metalowa ,sta@jca ,chromowana

Szt.

11

Kludi

13

Bateria umywalkowa mieszgja

Stopca ,metalowa chromowana dla

niepetnosprawnych ,sterowana
fotokomoérky

kpl.

Kludi

14

Bateria mieszafa zlewozmywakowal
stojaca, metalowa , chromowana z
ruchoma wylewk

Szt.

kludi

15

Bateria mieszafa zlewozmywakowal
scienna, metalowa , chromowana 2
ruchoma wylewk

Szt.

kludi

16

Bateria bidetowa

Szt.

kludi

17

Bateria prysznicowa miesaapscienna
metalowa, chromowana oraz
ryling z uchwytem

Szt.

Kludi

18

Hydrant wewmtrzny uniwersalny 25
wnekowy (podtynkowy), kolor biaty ,
typ HW-25 W-KP-30 "UN"model
KOMBI konfiguracja pionowa z
miejscem na ganice 6 kg
wymiar 740x1040x270 mm
waz potsztywny® 25 o diugdci
30 m, ganica 6 kg, oznakowany

kpl.

GRAS

19

Zawor czerpalny z kicdwka
do weza DN15

Szt.

20

Zawoér sptukuacy do pisuarow ,
sterowany fotokomoek

kpl

21

Zaworycéwieréobrotowe
katowe DN15

Szt.

22

Zawory kulowe z&rubunkiem:
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

Szt.

23

Zawor czerpalny wody paddN50 z
Koncowka do weza straackiego

kpl

24

Podgrzewacz wody, elektryczny,
pojemndciowy 80 |

szt

25

Podgrzewacz wody, elektryczny,
pojemndciowy 60 |

szt

26

Zawdér antyskzeniowy BA 2760

DN 50

szt
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Lp. Pozycja Jednostkg llos¢ | Nr katalogowy| Producent
27 Reduktor dinienia SYR 315 DN 50 szt. 1
Zawor elektromagnetyczny EV220H
28 15-50B DN 50z cewktypu BB i kpl 1
przewodem zasilagym
29 Filtr siatkowy DN50 szt. 1
Przylcze wody do budynku z rur SDR
30 11:PE100;PN16; Dz 76x6,3 mb 12
Wodomierz wody zimnej Powoaaz Iub
31 | wielostrumieniowy MW Q 6,0-10 m3 szt 1 9
DN32/40 Metron
Rury i ztgczki wodocihgowe
Rury stalowe ocynk. PN-74/H 74200
32 DN15 m 15
DN32 30
Rury wielowarstwowe MLC
Dz 16x2,0 200
Dz 20x2,25 110 Uponor
33 Dz 25%2,5 m 90
Dz 32x3,0 52
Dz50x 4,5 19
Plytki montaowe podwajna 4 Uponor
34 pojedyicza szt. 18 P
Otuliny termoizolacyjne z pianki
polietylenowej gr.20mm ThermCompact
35 przewody stalowe zimnej wody: m Thermatiex
DN15 15
DN32 30
Otuliny termoizolacyjne z pianki
polietyl. gr. 9 mm ThermaCompact i
przewody z MLC zimnej wody
Dz 16 x2,0 50 Thermaflex
36 Dz 20x2,25 m 70
Dz 25x2,5 60
Dz 32x3,0 52
Dz 50x4,5 19
Otuliny termoizolacyjne z pianki
polietylenowej gr. 20 mm
ThermaCompact IS przewody z MLC Themafiex
37 do wody cieptej i cyrkulacji
Dz 16 x2,0 m 150
Dz 20x2,25 40
Dz 25x2,5 30

Rury i ksztattki kanalizacyjne
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Lp. Pozycja Jednostkg llos¢ | Nr katalogowy| Producent
Rury kanalizacyjne z PVC do
kanalizacji grawitacyjnej Wavin
¢0,05 50
38 0,075 m 41
¢0,11 100
¢00,16 90
Czyszczaki HT/PVC Wavin
075 Szt. 5
39 0110 Szt. 7
ZawOr napowietrzagy Mini Vent Wawin
40 ¢S50 ‘ 11
® 75 SZ1. 5
110 1
Rura stalowa grudsienna
Al 273x8,0 mm mb 34
42 Rura wywiewna PVC 160 mm kol wawin
z dohcznikiem kominka P 8
43 zasuwa burzowap 160 szt. 1
44 Drzwiczki rewizyjne 20x30 cm szt. 28
tupiny styropianowe gr.8 cm na
45 rure dz 160mm mb 45
Kanalizacja zewrgtrzna
Separator ttuszczow flinnych i ECOLOGIC
zwierzcych z zintegrowanym kol 1
46 | osadnikiem STC NS 2/200 z Kxami P
¢ 160 oraz wtazerzeliwnym 25 t
Rury PVCU KI. S (SDR 34 SN 8) wawin
47 0,16 z wydtionym kielichem mb 154
48 przegcie szczelne z PGY160mm szt 20 wawin
Podstawa denna studni s&anami
49 pionowymi ,betonowa.acbzona na szt 8
uszczelk , z otworami na kanaty
rurowe , h=0,5m, studni@ 1000 mm
Kregi betonowed 1000 hczone na
50 uszczelk ze stopniamkeliwnym szt 20
h=0,5m
ptyta zelbetowa na studnie 1000mm
o1 z otworem na wiaz 600mm szt 8
Piekcien odchzajacy na studnie
52 ® 1000 szt 3
53 wiaz zeliwny 600 mm , nénosé¢ szt 8

min. 25T
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Lp.

Pozycja

Jednostkag

llos¢

Nr katalogowy

Producent

54

prefabrykowany (dwuczciowy)
bezodptywowy zelbetowy zbiorniki
nascieki sanitarne , doptyw boczn
160/200 mm. wiaz goérny 1 szt.,
pojemnd¢ 10 m3, dwukomorowy,
wymiary 2,45x3,35x1,9 m (axbxh
nadstawki betonowe wiazu h=1,2
pokrywa betonowa wtazu ,
szczegOly w zat. 1

hn,

kpl

PROBUD

55

Studzienka&ciekowa uliczna betonow
500 mm z osadnikiem, wpust(kratka
zeliwna , h=1,5m

~—~

kpl

56

Odwaodnienie liniowe typ eiki (sam.
Cigzarowe) szr.150 mm z kratk
ocynkowamn

mb

10

57

Czyszczak PVC 160mm, (dla rur
spustowych z dachu)

kpl

2

58

Osadnik deszczowy PVC 160mm

kpl

2

Elementy uzupeiniapce

59

Drzwiczki rewizyjne 20x30 cm

szt

16

60

Przepust instalacyjny (tuleja ochronn:
rury stalowej czarnej dn25-32 ;
[=0,5m,zabezp. Antykoroz.

kpl

40

61

Przepust instalacyjny (tuleja ochronng
rury stalowej czarnej dn40-60 ;
I=0,5m,zabezp. Antykoroz

kpl

10

62

Przepust instalac. (tuleja ochronna
Z rury stalowej dn40 na przewody
dn15-25+ zabezpieczenie

ppaz EI60 przepustu

kpl

10

HILTI

63

Przepust instalac. (tuleja ochronna
Z rury stalowej dn60 na przewody
dn32+ zabezpieczenie

ppaz EI60 przepustu

kpl

10

HILTI

64

Przepust instalac. (tuleja ochronna
Z rury stalowej dn200 na przewody
PCV 160 mm+ zabezpieczenie

ppaz EI120 przepustu (zaciskowe)

kpl.

HILTI

zgodno $ci z PN lub aprobat g techniczn g wraz z ocen g higieniczn a-sanitarn g
pozwalaj aca na stosowanie w budownictwie.

Obliczenie hydrantéw:
Q=K(10P)"

Dla Hydrantu H 25 przyto dysze pgdownicy @ 10 o wspotczynniku K = 44
Q=44(10*0,3§?= 76,2 dni/min = 1,2 dni/s

Zastosowane urz adzenia i materiaty winny posiada € deklaracje lub certyfikaty
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Zalgcznik nrl
BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKI SANITARNE
wg.katalogu producenta PROBUD, typ zbiornika zelbetowy
"nowego typu", pojemno$¢ 10 m?

Wymiary
'y #
190
cm
¥
- . i

<
q‘s‘(}hh ol ah'l‘_-.ffldﬁ

w skiad kompletu wchodzi: zbiornik, ptyta gérna, ptyta wlazowa 2 szt , przegrody komor 2 szt
, pokrywka otworu inspekcyjnego ,

dlugosc: 335 cm,

szerokos¢: 245 cm,

wysokos¢: 190 cm,

waga :

zbiornik zasadniczy: 4.600- 5.100 kg.
ptyta gérna (pokrywa): 1.880 kg.
ptyta przegrodowa: 500 kg.

zbiornik zasadniczy

178
162

L 335 L

10

245

f

/

= L} L
7

i
T

10

plyty wsuwane w zaleZnosc od zamowienia
(1,2, lub 3 komory).
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ptyta gorna
I35
; ¥
oty inspekcyine @ 62
O O O 3
o
]
Ticzba otwordw odpowiada liez bie karmar
[ ] ﬁ
ptyta wkazowa

FLEYTA WhAZOW A, FOKRYWERA,

Dl

s
Zrednica pfyty: T2 cm, grubois: 5-1 cm, waga: 60 kg, Frednica orworu: 23,5 cm.

=

T2 cm
L25 cm L

W komplecie dostarczamy ptyty wlazowe w ilosci odpowiadajacej liczbie komér.Plyta
whlazowa o srednicy 72 cm wykonana jest z zelbetonu i pcv. Otwor inspekcyjny o $rednicy
23,5 cm, stuzacy do wyciggania nieczystosci przykrywany jest przykrywka wykonang z
ocynkowanej blachy.

sposob zabudowy w wykopie

1. phyta gdrna.

2. zbiornik zasadniczy

3. podsypk.a piaskowa.

4. baozenie na zaprawach cementowe] i wodoszczelne,
b, kominek inspekcyjny,

E. phyta whazowa,

T. poknpwka metalowa.

[na rysunkuy zbiornik, dwukomorowy)
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Przed montazem elementy zelbetowe zbiornika nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo 2 x
roztworem asfaltowym , powierzchnie zewnetrzne.

Nalezy przygotowa¢ wykop o wymiarach wiekszych o 30 cm od diugosci i szerokosci
zbiornika. W gruntach suchych wykonaé¢ podsypke piaskowa zageszczong 5 cm w
gruntach mokrych wykonac¢ podkiad betonowy 10 cm z betonu B15. W trakcie montazu
wykonac poziomowanie zbiornika.

Po zamontowaniu zbiornika nalezy zamontowa¢ kominki z elementéw betonowych (2 szt x
0,25 m) lub wymurowaé kominki do poziomu "0" i przykry¢ je dostarczonymi ptytami
wilazowymi.

Element kominka pod plyte wlazowa, wysokos¢ kominka 25 cm.




