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Podstawa opracowania :
Umowa z inwestorem ,decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
nr 80/2011 z dnia 15.06.2011 r oraz zat.nr 5,

OPIS TECHNICZNY

1.Dane wst epne - podstawowe.
1.1. Dane ogolne obiektu i zakres opracowania:

Budynek uzytecznosci publicznej ( lokalnej) , wolnostojacy, o 3 kondygnacjach
nadziemnych(suterena, parter, pietro) , posadowiony na dziatce nr 114/5,182/2,

182/3, 179/9, 179/8 ,179/7, 172/2 . Obiekt uzytkowany przez mieszkancéw Niezdary

na zaspokojenie potrzeb lokalnych zwigzanych z dziatalnoscig OSP,kota gospodyn wiejskich ,
zespotu spiewaczego.

Bud. wyposazony w instalacje elektryczng, CO, wody zimnej i cwu, kanalizacje sanitarng,
bezodptywowy zbiornik na scieki sanitarne. Budynek posiada przytacze gazu, elektryczne ,
wody, sciekéw sanitarnych.
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Budynek nie jest podpiwniczony .W czesci budynku péinocno-wschodniej

w suterenie zlokalizowano kottownie z klatkg schodowa , rzgdang wysokos¢ kottowni 2,2 m
uzyskano podnoszgc poziom posadowienia stropu nad kotlownig 0 51 cm wyzej niz poziom
0,00- poziom parteru.

Dane geometryczne budynku po przebudowie :

Dlugos¢ - 28,93 m

Szerokos$¢ - 25,42 m

Wysokos$¢ nadziemia bud. - 7,95- 9,86 m (z suterena)

Powierzchnia zabudowy - 735,40 m?

Powierzchnia uzytkowa - 1311,26 m?

Kubatura - 6412,23 m*®( w tym poodasze nieuzytkowe 565,87)

Zakres opracowania projektowego :

Ze wzgledu na stan istniejgcy obiektu i po przeanalizowaniu zalecen ekspertyzy, w $wietle
projektowanej funkcji budynku , zaprojektowano wyburzenia istniejgcych elementow
konstrukcji budynku niespetniajgcych wymaganej nosnosci i warunkéw bezpieczenstwa .
Pozostawiono czes¢ budynku jak : suterena ,wykonana w 1 etapie budowy oraz czes¢ sciany
zachodniej i mur fundamentowy (potudniowy) w garazu.Szczegotly wyburzen przedstawiono na
rys. 2,3,4.

Po uwzglednienu stanu istniejagcego obiektu , warunkéw posadowienie oraz aktualnych potrzeb
uzytkownikéw , obiekt podlega przebudowie w nastepujacym zakresie :

1.Dobudowa czesci potudniowej budynku ( dwie kondygnacje i suterena)
ktora zawiera klatke schodowsg ,kuchnie ,kotlownie , wentylatorownie, czes¢ przyziemia
(suterena ) wykonano w etapie 1 budowy.

2.Przebudowa istniejacych pomieszczeh w zakresie funkcji i +konstrukcji,
fundamentowania oraz dostosowaniu pomieszczeh do aktualnych potrzeb
spotecznosci lokalnej , aktualnych przepiséw w zakresie bhp, ppoz. sanitarnych .

3.Wymiana — przebudowa istniejgcego dachu z catkowita rozbiérka istniejgcego.
Zmiana uksztatktowania dachu na kopertowy spowoduje zakonczenie cienienia
(z dachu) na granicy dziatki

4. Termomodernizacja budynku

5. Roboty rozhiérkowe:rozbiérka istniejgcych dachéw drewnianych, dachu (stropu nad
salg bankietowa ) garazami , klatki schodowej, scian zuzytych i zbednych w nowej
funkcji pomieszczen oraz pozostale elementy wykazane do rozbiorki w ekspertyzie.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa , obliczeniami
konstrukcyjnymi , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ST i SST wykonanymi
dla poszczegolnych asortymentdw robét oraz instrukcjami technologicznym producentéw
materiatéw budowlanych.

1.2.0cena stanu technicznego (ekspertyza)
Zawiera : zat. nr 7 do projektu pt.Ekspertyza stanu technicznego istniejacej
I nowowykonanej czesci budynku z dnia 25.05.2011 r opracowana przez

mgr inz. Bogdan Goczot.

1.3. Zestawienie powierzchni pomieszcze n po przebudowie.
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nr nazwa pow.uzytk. | nr nazwa pow.uzytk.
pom. m2 pom m2
1 2 3 4 5 6
SUTERENA
01 | klatka schodowa [ 1188 | 04| kottownia gazowa 36,36
razem piwnica 48,24
PARTER
1 |garazsam.gasniczego 54,31 11 |magazyn naczyn 9,76
2 |garazsam. gasniczego 77,92 12 |korytarz 10,50
3 |sala bankietowa 209,42 13 |klatka schodowa 30,75
4 |scena 44,53 14 |zaplecze sali bankietowej 3427
5 [|korytarz 6,67 15 |[WC meski 13,72
6 |zmywalnia 9,55 16 |[WC damski 13,65
7 |kuchnia 38,09 17 |WC niepetnosprawnych 5,38
8 |pomieszczenie porzadkowe 1,95 18 |szatnia OSP 7,45
9 |WC kuchni 2,04 19 |magazyn OSP 4,23
10 |przedsionek 5,94 20 |korytarz 42 40
razem parter 622,53
PIETRO
101 |klatka schodowa 32,03 107 |sala zebrah OSP 109,87
102 |korytarz 72,36 108 |biuro 68,18
103 |kolo gospodynh wiejskich 59,22 109 |wezet sanitarny 9,23
104 |wezet sanitarny 8,91 110 |wentylatorownia 119,31
105 |biuro OSP 71,84 111 |pomieszczenie techn 10,20
106 |zespot Spiewaczy 79,34 razem pietro 640,49
razem pow. Kondygnaciji 1311,26

2. Opis plan zagospodarowania :

Projekt nie zmienia istniejgcego planu zagospodarowania dzialki ,projektuje sie tylko remont

i przebudowe istniejacych nawierzchni chodnika , drogi wewnetrznej i placu utwardzonego.
Stan istniejacy i projektowany :

Teren czesciowo ogrodzony, dojscie i dojazd do budynku od ul.Plac Floriana , chodnik

szer. >1,5 m . Istniejacqg droge wewnetrzng z chodnikiem dla pieszych ( wzdtuz sciany wsch.
bud.) o nawierzchni mieszanej kosta polbruk i kamienie polne o pow. ok. 166,5 m? nalezy
przebudowac na nawierzchnie z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm. Istniejgcy chodnik wzdtuz
sciany frontowej budynku wykonany z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm (Behaton) o pow. ok.
225 m? nalezy przebudowaé na chodnik z kostki betonowej polbruk gr. 8 cm. Istniejacy plac
utwardzony z dojsciem od strony potudniowej budynku o nawierzchni gruntowo-zuzlowej 310,0
m? przbudowac na nawierzchnie z kostki betonowej polbruk o gr. 8 cm. Kostke uktadaé na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego kamiennego frakcji
0- 31,5 (tluczeh kamienny tamany) zageszczonej mechanicznie, obrzeza chodnikowe
betonowe 8x30x100 cm ukfadane na zaprawie cementowej. Szczegdty wykonania nawierzchni
przedstawiono na rys. nr 1 oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robaot.
Istniejgcy dojazd do budynku droga dojazdowa ul.Plac Floriana o szer. 4-5 m

Pojemnik na odpady state oraz bezodptywowy zbiornik na Scieki sanitarne znajdujg sie

w odlegt. 10 m od budynku . Projektuje sie przebudowe bezodptywowego zbiornika na scieki
sanitarne , w poblizu zbiornika istniejgcego z zachowaniem obowigzujacych przepisow
(bezodptywowy zbiornik na scieki sanitarne ujeto w projekcie instalacji wod.kan).
Odprowadzenie wod deszczowy bezposrednio na grunt przylegty. W celu odsuniecia wod
opadowych z obrebu $cian fundamentowych nalezy pod wyptywami z rur spustowych
zamontowac koryta zelbetowe o szer. 0,4m i dlugosci jak na rys. nr 7 - Rzut parteru.

3.Fundamenty i $ciany fundamentowe

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych najnizsze posadowienie fundamentéw budynku
projektuje sie na poziomie -2,44 m , mierzac od poziomu posadzki parteru.

Teren przylegly do budynku jest uksztattowany ze spadkiem od pdétnocy do potudnia.
Roznica wysokosci pomiedzy strong potnocng a potudniowg wynosi maksymalnie

1,68 m. Projektowane fundamenty posadowione sg schodkowo od. - 2,14m do

-2,44m ( wykorzystujac istniejacy spadek terenu )
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Warunki posadowienia proste ,kategoria gruntu Il (piaski drobne i srednie ) , grunt suchy

na poziomie fundamentowania , woda gruntowa zalega na gt. ok. - 1,7 do -3 m od poziomu
istniejgcego terenu . Zgodnie z opinig geotechniczng w obszarze posadowienia stwierdzono
zaleganie gruntéw nasypowych na gtebokosci od 1,7-2,5m od poziomu terenu. Posadowienie
fundamentéw zaprojektowano na poziomie powyzej wéd gruntowych i w gruncie nosnym

tz. piaski drobne (ponizej gruntéw nasypowych). W 1 etapie budowy wymieniono grunty
nasypowe i organiczne z powierzchni posadowienia czesci dobudowanej (co zaznaczono
narys. nr 2,16).

Fundamenty , $ciany fundamentowe i w suterenie dla czesci dobudowywanej wykonane

w 1 etapie budowy jako zelbetowe z B30 ,stal AllIN zebrowana jednoskosnie : tawy F1,F3,F4
ze sciggami krzyzowymi S1 ,stopy fundamentowe SF 6 i 8 , $ciany fundamentowe gr. 36-40 cm
(zbrojone pretami fi 8 i 12 mm) -nalezy pozostawi¢ .Wyburzy¢ nalezy : wykonane

w 1 etapie stopy SF1, SF2 tawe F-2, fundament kotta Fk oraz istniejgce tawy i sciany
fundamentowe oznaczone kolorem zielonym na rys. nr 2. Z istniejacych fundamentow

i scian fundamentowych wykonanych z kamienia w nalezy pozostawi¢ czesci oznaczone
kolorem brgzowym na rys. nr 2 tz. w osi E/ 1-6 , osi 6 /C-E , pozostate wyburzy¢, na etapie
budowy sprawdzi¢ statecznos¢ pozostawionych scian fundamentowych w przypadku utraty
statecznosci sciany wyburzy¢ i wykonac¢ nowe.

W 1 etapie budowy wykonano podbetonowanie (podbicie ) istniejacych fundamentow

w osi 4 /A-C , podbetonowanie pozostawi¢ , podbeton nalezy uzupetni¢ pod projektowang
stopg nr SF12 na gtebokos¢ 1 m i obszarze +0,5 m za obszar projektowanej stopy. Pod
projektowanymi stopami SF4 i SF5 wymieni¢ istniejgcy piasek na zwir wg. rys nr 15,16 i
obliczeh konstrukcyjnych.

Projektowane w tym etapie fundamenty jako tawy zelbetowe i stopy fundamentowe wykonac
z B37zbrojone pretami ze stali zebrowanej jednoskosnie AllIN - zgodnie z obliczniami
konstrukcyjnymi zatgcznik nr 6 czes¢l- Fundamenty i stupy oraz rysunkiem nr 2, 5,15,16 .
Sciany fundamentowe murowane gr.51 cm z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie cem.
M12,tynk cementowy , obustronny, gr. 1 cm- zgodnie z rys. nr 6.

4.Sciany zewn etrzne i wewn etrzne .

4.1 Sciany zewn etrzne :

W suterenie zelbetowe istn.gr. 36-40 cm (wyk. w 1 etapie nie tynkowac) projektowane na
parterze i pietrze z cegly petnej kl.15 na zaprawie cem.wap. M-7,mur wykona¢ na petng spoine ,
tynk jednostronny od wewnatrz cem.wap. gr. 1,5 cm. W garazu pozostawic ist. sciane
zewnetrzng z kamienia , istniejace tynki odbi¢ i wykona¢ nowe

cem.wap.- na etapie budowy sprawdzi¢ stan techniczny sciany w przypadku stwierdzenia utraty
statecznoséci $ciane wyburzy¢ i wykonac nowa. Docieplenie $cian wg.pkt.4.3 U, < 0,3 W /m*K .
4.2 Sciany no $ne wewn etrzne i dziatlowe

istniejgce w suterenie zelbetowe gr.36-40cm , projektowane gr. 25-51cm wykonac

z cegly petnej kI 15 na zaprawie cem.wap.M-7, tynk cem.wap. obustronny gr.1,5 cm.
Sciany_dziatlowe gr.6,5-24 cm wykonaé¢ z bloczkéw YTONG odm. 500 ,cegly pelnej na
zaprawie cem.wap.M-7, tynk cem.wapienny obustronny gr.1,5 cm oraz

Z ptyt g-k na ruszcie systemowym z profili stalowych ocynkowanych z wypetnieniem

ptyty pottwarde z wetny mineralnej skalnej ( bazaltowej) hydrofobizowanej objetosciowo.
Wszystkie mury wykona ¢ na ,pein g spoin e” tz. Ze wszystkie spoiny musz g byé
wypetnione zapraw g na calej swojej powierzchnii grubo $ciw $cianach tynkowanaych
dopuszcza si @ powierzchniowe niewypetnienie spoin muréw do gt eboko $ci 5 mm.
SzczegOly przedstawiono narys. 6,7,8,9,11,12 i SST.

W $cianie frontowej budynku zamocowac¢ haki stalowe z linkami stalowymi powlekanymi
tworzywem sztucznym, do mocowania oston i elekmentéw dekoracyjnych na potrzeby
uzytkownikéw budynku.

4.3. Termomodernizacja $cian zewn etrznych ,stropu i posadzek.

Docieplenie scian zewnetrznych budynku wykonac¢ metodg lekkg -mokrg zgodnie z instrukcjg
ITB nr 334/2002 — BSO bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkoéw ,
Aprobatg Techniczng AT-15-5445/2010 oraz instrukcjami producenta systemu KABE
THERM NV. Do realizacji robét nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajgce aktualng Aprobate
Techniczng lub inny dokument dopuszczajacy materiat do stosowania w budownictwie.
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Dla écian zewnetrznych nad gruntem styropian odmiana EPS 100-038 — gr. 14 cm klejony do
podtoza mineralng zaprawa klejagcg KOMBI S i mocowany tgcznikami mechanicznymi ,warstwa
zbrojaca siatka z wiokna szklanego 145g/m?® zatopiona w zaprawie klejacej KOMBI S (parter 2
warstwy siatki , pietro 1 warstwa siatki) ,przed natozeniem tynku wykonac warstwe gruntujgca
z NOVALIT GT nastepnie tynk cienkowarstwowy gr.1,5 mm polikrzemianowy (faktura petna
widoczne rozproszone ziarna kruszywa ) RAL 1019 (lub 1014).

Wegarki przy oknach i drzwiach styropian gr. 4 cm EPS 100-038 , tynk cienkowarstwowy
gr.1,5 polikrzemianowy (faktura petna) RAL 1019 (lub 1014)

Wspétczynnik U, dla $cian zewnetrznych od 0,24 - 0,29 W /(m?K) ( po uwzglednieniu mostkow
liniowych, poprawek z uwagi na nieszczelnosci, kotwy i taczniki)

Na czesci powierzchni elewacji, zamiast tynku wykonac oktadzine z ptytek klinkierowych
CERRAT kolor rot o wymiarach 245x65x8,5 mm, mocowanych do styropianu na kleju
elastycznym ,mrozoodpornym zgodnie z rys. nr 18 - Elewacje.

Docieplenie powierzchni scian zewnetrznych zagtebionych w gruncie - pas 50 cm (mierzac
od powierzchni przylegajgcego gruntu) po obwodzie budynku wykonaé¢ z zastosowaniem :

- sciany zelbetowe wykonane w etapie 1, styropian EPS 200-036 — gr.14 cm, nastepnie
przyklei¢ (zatopi¢)dwie warstwy siatki z wiokna szklanego 145g/m® za pomoca mineralnej
zaprawy klejacej KOMBI M oraz wykonaé¢ warstwe gruntujacg z NOVALT GT.

- Sciany murowane , styropian EPS 200-036 — gr.6 cm, nastepnie przyklei¢ (zatopi¢) dwie
warstwy siatki z wiokna szklanego 145g/m? za pomoca mineralnej zaprawy klejacej
KOMBI M oraz wykonac¢ warstwe gruntujacg z NOVALT GT.

4.3.1. Przygotowanie powierzchni  $cian.
Przed przystgpieniem do rob6t termoizolacyjnych nalezy:

ad.1 - zakonczy¢ wszystkie roboty wyburzeniowe elementéw zewnetrznych , zakonczyc¢
murowanie projektowanych scian zewnetrznych , dach zelbetowy , wykonaé tynki
cementowe na proj. Scianach fundamentowych , zamontowac stolarke zewnetrzna,

ad.2 - przemurowac na peing grubos¢ muru ewentualne pekniecia $cian istniejgcych ceglg
peing kl.15 na zaprawie cementowo — wapiennej M-7, odbi¢ stare zawilgocone
i odspajajace sie tynki i wykona¢ nowe.

ad.3 - istniejgce $ciany fundamentowe odkopaé recznie na gtebokosc (wysokosé) 70 cm od
projektowanego poziomu terenu, skuc istniejace zawilgocone tynki od strony
zewnetrznej i wewnetrznej, Wykopy wykonywac recznie o szerokosci 70 cm.
Pozostawi¢ sciany do wyschniecia na okres min. 7 dni w warunkach powietrzno -
suchych (bez opadéw atmosferycznych w temperaturze > 10 °C .W $cianach z kamienia
wykonac izolacje poziomg zwienczenia scian fundamentowych zewnetrznych i wewwne-
trznych zgodnie pkt.7 opisu . Wykona¢ nowe tynki cementowe o podwyzszonej wodo-
odpornosci ( tz. z dodatkiem preparatu Compakta lub szktlo wodne itp.).

ad.4 - Po 28 dniach od wykonania czynnosci ad.1-3 wykonac izolacje pionowg przeciwwilgocio-
wa z Aquafin 1K -2 x wg.pkt.7 opisu - pas o szer. 100cm - tz. 50 cm w gruncie i 50 cm
na cokole budynku.

ad.5 - catg powierzchnie scian nadziemia oczysci¢ z kurzu , resztek zaprawy i betonu ,
sprawdzi¢ doktadnos$¢ wypetnienia spoin muréw projektowanych , w przypadku
stwierdzenia ubytkow spoiny uzupetni¢ zaprawg cementowo- wapiennej M-7.

ad.6 - zakonczy¢ izolacje czesci podziemnej budynku, wykopy zasypa¢ do wysokosci dolnego
poziomu docieplenia $cian w gruncie.

4.3.2. Wykonanie docieplenia $cian i parapety zewn etrzne.

ad.1- Zmocowac listwe startowa.



Strona7z 18 PROJ ZAMIENNY - PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUD. - Niezdara

ad.2- Na powierzchni scian fundamentowych zagtebionych w gruncie przygotowanej zgodnie
z pkt. 4.3.1 wykonac docieplenie jak. okreslono w pkt. 4.3.

ad.3 - Na powierzchni scian zewnetrznych nad powierzchnig gruntu wykonaé¢ docieplenie jak
okreslono w pkt. 4.3.

ad.4- Na wszystkich naroznikach wypukiych (np. wegarki okien i drzwi) oraz narozniki wkleste
powierzchni $cian zamocowacg listwy naroznikowe aluminiowe .

ad.5- zamocowa¢ parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm,
powlekanej farbami poliwinylowymi RAL 5008 , boczne krawedzie parapetow zako-
nczone systemowymi listwami z PCV RAL 5008, szerokos$¢ parapetéw rowna wymiarowi
zewnetrznemu okna.

Glebokos¢ parapetéw 20 - 30 cm. Parapety kazdej kondygnacji halezy montowaé

w sposoéb , kréry zapewni sptyw wody bezposrednio na grunt przyleglty do budynku.

(tz. wody opadowe z parapetow wyzszych kondygnaciji nie mogg sptywac (kapaé) na parapety
kondygnacji nizszych). Przewody instalacji elektrycznych , odgromowych, niskoprgdowych itp.
na elewacji budynku prowadzi¢ w rurkach pod powierzchnia styropianu.

5.Stropy ,stupy,belki, wie nce ,nadpro za.

5.1.Stropy zelbetowe :

istniejace piyty zelbetowe wykonane w etapie 1 jako piyty P-1-5 z B30, stal AllIN stan dobry
nalezy pozostawi¢ , pozostate stropy wyburzy¢, stan pozostawionych piyt sprawdzi¢ na etapie
wznowienia budowy.

projektowane wykonac jako ptyty zelbetowe monolityczne, gr 12 -30 cmwg. zrys. nr 11,
12,13,15,16 oraz obliczeniami konstrukcyjnymi zat. nr 6 czes¢ 3 - Plyty stropowe

i dachowe. Beton B37 stal AllIN.

W stropie nad pietrem zamontowac¢ wytaz stalowy na poddasze nieuzytkowe EI15 kompletny
,otwierany na poddasze nieuzytkowe , zamykany na zamek na klucz patentowy. Pod wytazem
na poddasze na scianie bocznej kl. schodowej zamontowac¢ drabine stalowg szer. 60 cm i
dt.260 cm ,do wejscia z poddasza na dach wykona¢ drabine przestawialng stalowg szer. 50cm
I dt. 250cm - drabiny wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz. Wszystkie
elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie min. 2 x farba przeciwrdzewna do
gruntowania i 2 x farba nawierzchniowa (emalia chlorokauczukowa), powtoki odporne na
warunki atmosferyczne.

5.2.Stupy:

istniejgce zelbetowe : nalezy wyburzy¢ , wykonane nieprawidtowo.

projektowane :wykonac jako zelbetowe monolityczne oraz murowane zgodnie z obliczeniami
konstrukcyjnymi zat. nr 6 czes¢ 1 -Fundamenty i stupy oraz rys. nr 11,12,13,15,16.

5.3.Belki i wie Ace

istniejace : wykonane w 1 etapie jako zelbetowe monolityczne z betonu B30 , stal AllIN - stan
dobry , nalezy pozostawic .

projektowane : zelbetowe monolityczne wykonaé zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi
zak.nr 6 czes¢ 2-Belki,wience i schody. oraz rys. 11,12,13,15,16.

Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi w scianach murowanych wykonac¢ jako
prefabrykowane zelbetowe z L19. Gtebokos¢ oparcia na scianach 20-25 cm z kazdej strony
otworu.

llo$¢ belek nadprozowych zalezna od grubosci sciany :

Sciany dziatowe 12-15cm - 1 x L19

sciany nosne i dzialowe grubosci 24-30 cm - 2 x L19

sciany nosne grubosci 38-43 cm - 3xL19

Sciany nosne grubosci powyzej 43 cm -4 x L19

Nadproza w $cianach systemowych z ptyt g-k na rusztach stalowych wykonac jako rozwigzania
systemowe.

Nad bramami do garazu wykona¢ nadproza zelbetowe monolityczne :
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NADPROZE N1 szt. 2
nad bramami w garazach
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Wykaz zbrojenia

Dlugos$¢ ogoélna [m]

Nr | Srednica | Dlugosé Liczba AllIN

[mm] [cm] [szt.] @8 @12 @20
1. 20 404 5 20,20
2. 12 404 3 12,12

40
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3. | 8 | 116 | 30 34,80

Dlugosé ogdlna wg $rednic [m] 34,8 12,2 20,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 2,466
Masa pretow wg srednic [kg] 13,7 10,8 49,8

5.4 .Termoizolacja stropu i posadzek.

Termoizolacje stropu nad pietrem i posadzek wykona¢ zgodnie z rys. nr 9,15 oraz SST:

- pas po obwodzie scian zewnetrznych z granulatu ze skalnej welny mineralnej gr.18cm
hydrofobizowanej , A,=0,042 W/m°K (GRANROCK), uktadanie granulatu wykona¢ metodg
nadmuchu po utozeniu paroizolacji , przez otwory technologiczne wykonane w ptytach
dachowych na etapie betonowania dachu, po nadmuchu otwory zabetonowac .

- w czesci srodkowej stropu maty ze skalnej wetny mineralnej gr.16 cm hydrofobizowanej ,
0 Ap=0,039 W/m’K (MEGAROCK).

Przed potozeniem izolacji termicznej na stropie zelbetowym nalezy wykonac paroizolacje

z foli PE gr 0,2mm, klejonej na zakfad i do podtoza tz. zelbetowej ptyty stropowej

Wspoitczynnik U dla stropodachu < 0,29 W /(m?K)

Termoizolacje posadzek wykonac ze styropianu EPS 200-036 gr. 10 cm -posadzka typ A,

C,G,H, gr. 14 cm posadzka typ D, gr. 6 cm -posadzka typ E.

6.Dach .

Istniejgce stropodachy drewniane ,stropy ,podsufitki ,pokrycie, obrobki blacharskie,rynny i rury
spustowe , instalacje odgromowg zdemontowac (rynny rury spustowe przekazaé¢ inwestorowi).
Wykonac¢ czterospadowg zelbetowg ,monolityczng konstrukcje dachu zgodnie z rys.9,10,14,15
oraz obliczeniami konstrukcyjnymi zat. nr 6 czesc 3 - ptyty stropowe i dachowe.

Pokrycie dachu wykonac¢ z papy termozgrzewalnej ICOPAL ,dwie warstwy podkiad i warstwa
nawierzchniowa .Papa ICOPAL - Fire Protecton odmiana FireSmart wg AT-15-6741/20005,
odpornosc ogniowa pokrycia razem z konstrukcjg dachu min RE15 .

Uktadanie papy wykonaé¢ bardzo starannie zgodnie z wytycznymi producenta ICOPAL.

Obrabki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej min. gr. 0,5 mm , powlekanej
farbami poliwinylowymi RAL 5008 (grafitowy) szeroko$¢ pasa nadrynnowego 40 cm (lgcznie z
okapem do rynny), szerokos¢ pasa podrynnowe 70 cm (lgcznie z oblozeniem deski
doczotowej) , deske doczotowg pokry¢ 1 warstwag papy termozgrzewalne;.

Obrobki przy kominach szerokosci 50 cm ( 30 cm wywiniecie na komin , 20 cm na potaci
dachu). Rynny dachowe 150 mm ( na wspornikach systemowych), rury spustowe

100 mm — PCV Gamrat , kolor rynien i rur spustowych grafitowy , odporne na warunki
atmosferycznei promieniowanie UV [aczone na uszczelke, montaz zgodnie z instrukcjg
producenta,kolor rynien i rur spustowych RAL 5008.

Po obwodzie dachu w odlegtosci 1m od okapu ( za przewodami instalacji odgromowej przy
okapie) montowac¢ ptotki sniegowe systemowe-metalowe dla dachow krytych papa.

Na dachu zamontowac¢ wytaz dachowy 80x80 cm ( w Swietle) wys. 30 cm, stalowy z kompletem
obrobek blacharskich ,otwierany na zewnatrz , zamykany od srodka na zamek na klucz
patentowy. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie min. 2 x
farba przeciwrdzewna do gruntowania i 2 x farba nawierzchniowa, powtoki odporne na warunki
atmosferyczne.

Zgodnie z projektem oddymiania kl. schodowej na dachu zamontowa¢ klape oddymiajaca.

7.1zolacje przeciwwilgociowe.

Izolacje poziome fundamentoéw 2 x papa asfaltowa izolacyjna na tekturze odmiana min.300

na lepiku na zimno wykonac : na poziomie posadowienia $ciggéw , taw i stop fundamentowych,
$cian fundamentowych.Na poziomie posadowienia Scian parteru tz. na goérnej powierzchni
wiehca poziom -0,06 m wykonac izolacje poziomg 2 x Aquafin 1K gr. ok. 2,5mm.

Izolacje pionowe 2 x roztwor asfaltowy (Abizol R+P ) wykonac : na powierzchniach pionowych
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i poziomych (od gory) $ciggow faw , stép fundamentowy , stupéw zagtebionych w gruncie ,
obustronnie na scianach fundamentowych bez termoizolacji styropianem (scian
fundamentowych i stupow nie izolowa¢ poziomo na zwienczeniu ) .

Powierzchnie docieplone styropianem zagtebione w gruncie h=50cm i pas h=50 $ciany nad
gruntem izolowac przeciwwilgociowo jednoskfadnikowg zaprawg uszczelniajacg
2 x Aquafin 1K warstwa ok.2,5 mm (zuzycie preparatu ok. 4,5 kg/m?).

Zgodnie z rys.nr 6,7,8,15 w suterenie,na parterze oraz pomieszczeniach sanitarnych na pietrze
pod posadzkami (na powierzchniach poziomych posadzek,pod cokolikami i na scianach w
kabinach prysznicowych) wykona¢ izolacje przeciwwilgocigwa z jednoskiadnikowej mineralnej
zaprawy uszczelniajgcej Aquafin 1K ,dwie warstwy o fgcznej gr. ok. 2,5 mm.

W istniejgcych Scianach z kamienia na poziomie zwienczenia wykona¢ pozioma izolacje
przeciwwilgociowg w formie przepony poziomej na bazie zwigzkdéw krzemu zgodnie z instrukcjg
WTA 4-4-04/D, iniekcja obustronna z Aquafin F, bez uzycia urzadzenia cisnieniowego z zasto-
sowaniem pakareréw samottoczacych (pojemnik z ttokiem cisnieniowym) - zgodnie

Z wytycznymi producenta (Schomburg Polska). Otwory po iniekcji wypetni¢ mineralng zaprawg
bezskurczowg ASOCRET-BM.

8.Schody wewn etrzne.

Projekt obejmuje wyburzenie istniejgcych schoddéw wewnetrznych i zewnetrznych

oraz budowe nowych schodéw wewnetrznych zgodnie z rys. 6-12 oraz obliczneniami
konstrukcyjnymi zatgcznik nr 6 czesc 2- Belki,wience i schody. Schody projektowane ptytowe,
monolityczne, zelbetowe, Beton B37, stal AllIN.

Projektowane balustrady schodéw zgodnie z rys. nr 6-12 ze stali nierdzewnej

0 wysokosci 110 cm . Wypelnienie pola balustrady - prety poziome Dz 10 mm

w rozstawie co 12 cm , pret dolny 10 cm od spocznika lub stopnia. Stupki w rozstawie max 100
cm z rur Dz 40 mm mocowac¢ do zewnetrznej ptaszczyzny biegéw schodowych i spocznikow .
Pochwyt z rury Dz 40 mm. Diugos¢ pochwytéw wysunac 30 cm za krawedz stopnia i
zakonczy¢ tukiem w dét na dlugos¢ min. 20 cm lub wygig¢ do sciany . Przy montazu zachowac
przeswit od pochwytu do sciany min 5 cm .

9. Stolarka drzwiowa i okienna

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i okiennej zat. nr 1 ,2,3,4 do projektu.
Okna 03,04,011 z odzysku , po demontazu w 1 etapie budowy.

Parapety zewnetrzne ujeto w pkt. 4.3.2.

Parapety wewnetrzne :

- w kuchni z zapleczem , zmywalni ,kottowni, wentylatorowni ,wezlach sanitarnych i klatce
schodowej, wykonac¢ z ptytek ceramicznych jak oktadziny scian lub wyktadziny posadzek,

- w pozostatych pomieszczeniach z ptyty MDF gr.min.17 mm laminowanej w kolorze
zaprojektowanej stolarki drzwiowej Dgb Milano 2, szeroko$¢ parapetu ok.40 cm , w tym
wysuniecie za lico Sciany 5 cm, brzegi boczne parapetu z profili aluminiowych, parapety
mocowac w osciezach na gtebokos¢ 3 cm z kazdej strony.

10.Kominy i wentylacja grawitacyjna oraz wspomagana

W pomieszczeniach sanitarnych z oknami otwieralnymi wentylacja grawitacyjna ,

w pomieszczeniach bez okien oraz z oknami EI60 (nieotwieralne) wentylacja grawitacyjna
wspomagana co przedstawiono na rys.6-8. Wentylacja zapewnia wymiane powietrza zgodnie
z przepisami BHP. Projektowane kanaly wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej wykonac

z pustakow wentylacyjnych Schiendela wykonanych z betonu lekkiego oraz murowane z cegty
petnej kl 20 na zaprawie cem.wap. M-7. Zastosowano kanaty pionowe o wymiarach
wewnetrznych jednego kanatu 12x17 cm , kanaly poziome o wymiarze wewnetrznym jednego
kanatu 17x12 cm .Murowanie pustakow wentylacyjnych wykonac za pomoca zaprawy
montazowej Schiendla . Wszystkie kanaty po wymurowaniu nalezy otynkowa¢ wewnatrz
pomieszczeh (parter i pietro) , tynk cem.wapienny .Od poziomu poddasza kanaty
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prefabrykowane dociepli¢ styropianem EPS 100-038 gr. 5 cm wg. technologii okreslonej w
pkt. 4.3 jak sciany nad gruntem.

Zamontowaé czapki kominowe gr 7 cm z betonu B20 zbrojonego , siatkg ® 6 mm ,oczka
col10 cm ,stal Al .Krawedzie zewnetrzne czapek kominowych wysuniete 5 cm za lico komina
ocieplonego lub murowanego z cegty. Na wszystkich czapkach wykona¢ spadek
dwukierunkowy, zaizolowac 1 x papa termozgrzewalna, obrébka blacharska na catej
powierzchni czapki , blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana i powlekana farbami
poliwinylowymi Ral 5008

Wszystkie kominy wybudowac nad dach na wysokos¢ 50 cm.

W $cianach bocznych komindéw nad dachem zamontowaé¢ kratki wentylacyjne

wylotowe wewnatrz pom. wlotowe z PCV o wymiarach min 12 x 20 cm dla kanatow
prefabrykowanych i 14x14 dla kanatobw murowanych.Kratki w pomieszczeniach wentylowanych
mechnicznie wykona¢ z zaluzjg do zamykania na czas dziatania wentylacji mechanicznej.Kratki
wylotowe montowaé bezposrednio pod czapka kominowsg , wlotowe montowac na wysokosci 5
cm od sufitu. Projektowane kominy murowane z cegty posadowi¢ na fundamencie zgodnie z
rys. 5 i obliczeniami konstrukcyjnymi zat. nr 6 czes¢ 1, kominy prefabrykowane posadawia¢ na
podktadzie betonowym posadzki lub bezposrednio na ptytach stropowych.

Wentylacje wspomagang mechanicznie wykonac z rur spiro mm (stalowych ocynkowanych) z
blachy gr. 0,5 mm wyposazy¢ w wentylatory kanalowe W1 i W2 uruchamiane wigcznikiem oraz
anemostaty wywiewne. Kanaty prowadzi¢ pod sufitem podwieszonym.

Ip. nazwa elementu /urzgdzenia jedn. ilos¢ dostawca
miary producent
wentylacja wyci agowa wspomagana
1 |W1-typ TD -160/100N SILENT kanatowy dwustopniowy z szt 3 Venture Industries
regulatorem predkosci,zabezpieczony przed przecigzeniem
2 |W2-typ TD -350/125 SILENTkanatowy dwustopniowy z szt 2 Venture Industries
regulatorem predkosci,zabezpieczony przed przecigzeniem
3 |rura spiro z bl. stalowej ocynk. gr. 05 mm dn 100 mm mb 7,0 | Venture Industries
4 |rura spiro z bl. stalowej ocynk. gr. 05 mm dn 125 mm mb 14,0 | Venture Industries
5 |tréjniki i ksztattki podtaczeniowe 100/100/100 szt 10 Venture Industries
6 |tréjniki i ksztattki podtaczeniowe 125/125/100 szt 12 Venture Industries
7 | anemostat wywiewny CKK100 z kotnierzem KKK szt 14 Venture Industries

system Magna Track odci agu spalin z samochodu ga $niczego

[EnY

szyna odciggowa ® 160 mm z rurg gietka , [=5,9m z
balanserem automatycznie podciggajacym rure po kpl 1 Nederman
odczepieniu ssawki

2 |wdzek odciggowy @ 160 mm dla samochodu z dolng rurg

wydechowg kpl 1 Nederman
3 |ssawka odciggowa ® 160 mm,mocowana
elektomagnetycznie, odczepienie automatyczne nastepuje kpl 1 Nederman
przed brama wyjazdowa, przy predkosci do 15 km/h
4 | (Wsl) wentylator N29 , 2,2kW, 220-240 /380-420V Nederman
5 | system potatomatycznego uruchamiania wentylatora za Nederman
pomoca czujnika krancowego montowanego bramie kpl 1

wyjazdowej , dodatkowo sterownica ma mozliwosé
manualnego uruchamiania

6 | rura wywiewna ze stali kwasoodpornej ® 160 mm z
parasolem ,kompletem elementéw mocowania,kr6écow mb 8
kolan i obrébek blacharskich

7 | komplet przewodéw , skrzynka sterownicza, uchwyty ,

instrukcja itp dla calego systemu kpl 1
8 |syrena alarmowa SAD 5,5 KW , silnik trojfazowy , zasieg
7 km, kompletna z podstawg , parasolem okablowaniem i kpl 1

zabezpieczeniami (syene montowaé na dachu)

karaty ostonowe dla wentylacji mechanicznej

1 | Krata z blachy stalowej gr. 0,5 mm malowanej proszkowo
kolor srebrno-szary ,otworowej o powierzchni otworéw kpl 2
min. 40% , wymiar kraty katowej 140x200 cm (montowac
w sali bankietowej na kanatach wentylacyjnych
wywiewnych )
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W garazu nr 2 zamontowac¢ system odprowadzania spalin z rury wydechowej pojazdu
gasniczego, system winien dziatla¢ automatycznie ,wycigg nalezy zintegrowac¢

Z systemem otwierania bramy garazowej tz. wycigganie spalin nastgpi po otwarciu bramy .

Na odcinku od wentylatora na dach spaliny prowadzi¢ w rurze ze stali nierdzewnej ® 160 mm,
rure montowa¢ w kanale komina murowanego i zakonczy¢ na dachu ksztaltkg z parasolem,
zamontowac obrobki blacharskie ze stali nierdzewnej zabezpieczajgce naptyw wod opadowych
do komina.

11.Posadzki w pomieszczeniach i oktadziny schodéw.

Zgodnie z rys.6,7,8,15,16 posadzki i oktadziny wykona¢ :

- w sali bankietowej i na scenie panele podtogowe klasy min. AC- 5 gr. min 12 mm , kolor
wg.palety producenta. Po obwodzie podtogi listwy z drewna lisciastego wysokosci 7 cm,
bejcowane i lakierowane.

- w pozostatych pomieszczeniach nowe posadzki i okltadziny schodéw wewnetrznych wykonac
Z ptytek ceramicznych gres Nowa Gala QZ (bezowa jasnha i czerwona po 50 %),
nieposlizgowych, nasigkliwos¢ < 0,5% . Plytki uktadane na zaprawie klejowej typu Atlas, spoina
wodoodporna , mrozoodporna, gr.1-2 mm , kolor szary (ciemny). Cokoliki wysokosci 10 cm

Z przycinanych plytek. Stopnie schodow wykona¢ z piytek ryflowanych (stopnicowych).
Ptytkami obtozy¢ réwniez boczne powierzchnie biegéw schodowych i spocznikéw.

Plytki uktada¢ metodg kombinowana.

Lico cokolikéw rowne z licem otynkowanej $ciany - montowanie listew naro znych oraz
wyko nczeniowych do oktadziny z piytek jest niedopuszcza Ine

PHytki i cokoliki nalezy mocowaé na powierzchni catkowicie wypetnionej klejem, bez pustych
przestrzeni pomiedzy ptytkg a podtozem.

W pomieszczeniu kuchni i zmywalni nalezy zamontowac cokoliki z "wyobleniem" wys.10 cm z
ksztaltek ceramicznych wyoblonych typu R 6 .

Zgodnie z rys.nr 15 w suterenie,na parterze oraz pomieszczeniach sanitarnych na pietrze pod
ptytkami wykonac izolacje przeciwwilgocigwa z jednoskfadnikowe] mineralnej zaprawy
uszczelniajgcej Aquafin 1K ,dwie warstwy o tgcznej gr. ok. 2,5 mm.

12.Wyko nczenie $cian wewn etrznych i sufitow.

Na catej powierzchni projektowanych scian murowanych wykonaé tynki cem.wap. gr.1,5 cm.

Na tak przygotowanej powierzchni utozyé¢ oktadzine z pitytek ceramicznych lub 2 x gtadz

gipsowa ze szlifowaniem ,co zapewni wysoki standart wykonania powierzchni scian.

Powierzchnie pokryte gltadzig gipsowag malowac farbami emulsyjnymi 2 x z gruntowaniem

kolory wg. palety producenta.

Oktadzine Scian i parapety z ptytek ceramicznych uktada¢ w nastepujacych pomieszczeniach
- WC, kabiny prysznicowe ,wezly sanitarne, pom.porzadkowe, kotlownia , kuchnia,

zmywalnia ,korytarze przy kuchniizmywalni, magazyny ,garaze- do wys. 2,2 m.

Z uwagi na warunki uzytkowe , potrzebng odpornosc¢ na srodki czystosci i dezynfekcji oktadziny
scian wykonac z ptytek ceramicznych w klasie Bl o nasigkliwosci < niz 3 % dobrano ptytki
produkcji Tubadzin seria Pastel - Mono wymiary 20 x20 cm, klasa Bl gat.1 , kolory wg. palety
producenta .Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej typu Atlas z wypetnieniem catej powierzchni
podtoza, spoinowac¢ masg do spoinowania gr.1 mm kolor szary odporng na wode , srodki
myjace i dezynfekujace. Sciany w kabinach prysznicowych zaizolowaé 2 x Aquafin 1K.

Montowanie listew naro znych oraz wyko nczeniowych do oktadziny z ptytek jest
niedopuszczalne, przy ksztattowaniu naro  znikbw zewn etrznych kraw edzie nieszkliwione
ptytek nale zy przycina ¢ sko $nie.

W klatce schodowej wykonac¢ lamperie wys. 1,5 m z tynku mozaikowego- zywiczno-
mineralnego , faktura drobna , kolor wg. palety producenta.

W sali bankietowej oraz korytarzu gtbwnym nr 20 na parterze na $cianach wykona¢ pasy
pionowe i poziome z tynku mozaikowego - zywiczno -mineralnego ,faktura drobna kolor wg.
palety producenta oraz pasy pionowe okfadziny z réznokolorowej mozaiki ceramicznej ( piytki
ceramiczne :mozaikowe max 20x20 mm).
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W pomieszczeniach parteru (bez garazy z zapleczem) wykonac sufity podwieszone z piyt

gipsowych wododpornych gr. 12,5 mm na ruszcie podwaéjnym z profili stalowych ocynkowanych.

Sufity malowac 2 x farbami emulsyjnymi z gruntowaniem podtoza, kolor biaty.

13. Wyposa zenie kuchni i zmywalni.

nr Nazwa wyposazenia typ gteb. szer. Wys. | llos¢ producent
cm cm cm szt
1 |st6t z basenem,bez potki DM-P 3235 60 80 85 2 Dora Metal
2 |stét ze zlewem ,bez pokki, 1 szt. z
otworem na odpadki DM-P 3200 60 120 85 1 Dora Metal
3 | stot z potka DM-P 3100 60 140 85 5 Dora Metal
4 |stot bez potki DM-P 3100 60 100 85 1 Dora Metal
5 |st6t z szatkg z szufladami DM-P 3108 60 60 85 1 Dora Metal
6 |stot ze zlewem ,bez péikii otworem | DM-P 3200 60 120 85 1 Dora Metal
na odpadki
7 | umywalka na szafce DM-P3231 60 60 85 1 Dora Metal
8 | kuchnia gazowa czteropalnikowa
z piekarnikiem gazowym 7,5 kW, i 700 KG-4 / 70 80 85 1 Kromet
zapalarkg elektryczng ,palniki PG-1
kuchni 2x4,5 + 2x7,5 kW
9 | patelnia gazowa gteboka z uchytem 700 PTG - 70 80 85 1 Kromet
recznym,podstawa szafkowa moc 03
10kW
10 | Taboret gazowy moc 9 kW 000.TG-1F 60 65 40 2 Kromet
11 | regat ,p6iki petne przestawne DM-P 3321 40 100 85 3 Dora Metal
12 | Szafa przelotowa z pétkami DM-P 3307 50 120 200 1 Dora Metal
przestawnymi,drzwi rozwieralne
13 | wozek kelnerski DM-P 3422 | 54,5 81 90 4 Dora Metal
14 | zmywarka do naczyn z dwoma FI 60 60 60 85 1
koszami + 2 kosze dodatkowe, FAGOR
podstawa pod zmywarke, komplet PZ-2 lub 3 60 60 50 1
dozownikéw i srodkéw do zmywania
15 | stét ze zlewem ,otworem na odpadki | DM-P 3200 60 80 85 1 Dora Metal
bez poikki ,
16 | syfon pojedyhczy DM-S3263 5 Dora Metal

Wszystkie elementy wyposazenia 1-15 nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewnej

Usytuowanie mebli przedstawiono na rys. nr 4- rzut parteru.

Szczegobtowe parametry urzgdzen gazowych do obrébki termicznej zawiera projekt branzowy
instalacji gazowej.Okap wyciggowy zamieszczono w projekcie wentylacji mechanicznej dla
kuchni.
Wyposazenie w urzadzenia sanitarne wezta sanitarnego kuchni oraz zlew jednokom.
Z pomieszczenia porzadkowego zamieszczono w projekcie instalacji wod. - kan.

Kuchnia zaprojektowana bez petnej technologii tz. tylko do podgrzewania
dostarczonych gotowych potraw.

Uwaga:

w projekcie dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i rozwigzan rownowaznych

o parametrach nie gorszych od podanych. Zlewozmywak w pomieszczeniu porzadkowym przy
kuchni montowac 30 cm od posadzki, baterie na wys. 60cm od krawedzi zlewu.

14.Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robo6t w kolejnosci realizacji
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty rozbiérkowe
- roboty murarskie i wykonanie nadprozy dla okien i drzwi
- wykopy, izolacje ,tynkowanie, inst.odgromowa doziemna - w obrebie piwnic
- zasypanie wykopow
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
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- termoizolacja scian zewnetrznych nadziemia
- termoizolacja stropodachu
- roboty wykonczeniowe

Zagrozenia elementdéw zagospodarowania dziatki — nie wystepuja.

Zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robot:

- upadek z wysokosci zwigzany z pracg na rusztowaniach oraz zasypanie ziemig w
trakcie robot ziemnych

15. Warunki BHP :
15.1.Podtoga tatwo zmywalna.
15.2.Sciany w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, zmywalni tatwo zmywalne .na wys.2,2 m

15.3.08wietlenie pomieszczen $wiattem dziennym o natezeniu 300-500 Ix/m? barwa
oswietlenia uzupetniajgcego dostosowania do swiatta dziennego o temp. barwowej
4000-5000K

15.4.Projektowana wentylacja grawitacyjna zapewnia odpowiednig wymiane powietrza w
poszczegdlnych pomieszczeniach
- minimum 20 m*h na osobe
- 50 m*h na jedng miske ustepowa i 25 m*h na jeden pisuar
- w pomieszczeniu kuchni 15-20 m*/h

W pomieszczeniach WC bez okien wentylacja grawitacyjna musi by¢ wspomagana
mechanicznie za pomocg wentylatoréw elektrycznych uruchamianych automatycznie

( po wtaczeniu oswietlenia) po wejsciu do pomieszczenia WC.

Projektowana wentylacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-83/B-03430, PN-73/B-
03431, PN-67/B-03432, PN-89/B-10425

W pomieszczeniu kuchni zgodnie z innym opracowaniem projektowym bedzie wykonana
wentylacja mechaniczna.

15.5.Instalacja elektryczna zgodna z par.183 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz PN-IEC-60364-4-41:2000 — dotyczy
zabezpieczenia przeciw porazeniowego.

15.1.6.Wszystkie urzgdzenia techniczne w tym w szczego6lnosci elektryczne winne byc¢ objete
systemem oceny zgodnosci tz. posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci wydang
przez producenta lub sprzedawce

15.7.Przy umywalkach do rgk mydto w dozowniku i reczniki jednorazowe
15.8.Temperatura w pomieszczeniach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Dz.U. nr 75 poz. 690 z 2002 r z pOzniejszymi zmianami.

15.9.Przejscia technologiczne min.75cm
15.10.Wiasciciel budynku obowigzany jest do okresowej kontroli instalacji gazowej ,
elektrycznej, odgromowej oraz ogolnego stanu budynku zgodnie z przepisami Prawa

Budowlanego a w szczegdélnosci art.62

15.11.Zagadnienia zwigzane z instalacjami wentylacji mechanicznej kuchni , wod-kan ,
elektryczng , c.0. , nie sg elementem tego projektu i podlegajg odrebnym uzgodnieniom.

15.12.Budynek nieprzystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych w zakresie pietra
i sutereny, parter dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
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16 Warunki ochrony przeciwpo zarowej :

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano zgodnie z § 5.1. Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 .06. 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pOzniejsymi zmianami)

16.1.Powierzchnia , wysoko $¢, ilo $¢ kondygnacji
- powierzchnia uzytkowa catego budynku 1311,26 m?.
- powierzchnia wewnetrzna budynku 254,59 (sala bankietowa ze sceng )+ 1148,52
(pozostata powierzchnia ) = 1403,11 m?
- - powierzchnia zabudowy 735,4 m2
- wysokosc¢ budynku 9,86 m (budynek niski)

16.2.0dlegto $¢€ od obiektéw s asiaduj acych i granicy dziaiki :

Odlegtosci objetego projektem budynku od obiektéw sgsiadujacych jest nastepujace:

- od strony pétnocnej i potudniowej > 8 m

- od strony zachodniej odlegtos¢ jest zmienna i wynosi od 3,7 — 16 m
Od tej strony budynek posiada sciane murowang z jednym oknem nietwieralnym
o klasie odpornosci ogniowej El 60. Sciana spetnia wymogi dla sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogn. REI 120

- od strony wschodniej odlegto$¢ od obiektow zaliczonych do kategorii ZL IV wynosi > 8
m , natomiast od obiektow PM (garaze) odlegtos¢ wynosi 7,6 m czyli nie spetnia
warunku min. 8m

Sciana od tej strony jest murowanai i posiada 8 okien . Laczna powierzchnia okien nie
przekracza 10 % pow.ierzchni $ciany.

Sciana ta bedzie spelniaé wymagania dla $ciany odddzielenia przeciwpozarowego REI 120
pod warunkiem zamontowania nieotweralnych okien o klasie odpornosci ogniowej El 60 .

Odlegtosci objetego projektem budynku od granic dzialki sg nastepujgce:

Od strony zachodniej,wschodniej i potudniowej odlegtosc¢ do granicy dziatki

wynosi powyzej 4 m

Od stony poéinocnej odlegtosé od granicy dziatki wynosi od 0,3 — 1 m. ,od tej strony przebiega
ulica Plac Floriana .

16.3.Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W obiekcie nie projektuje sie skladowania materiatow niebezpiecznych pozarowo

w rozumieniu § 2.1 rozporzadzenia MSW i A z dnia 21.04.2006 r w sprawie ochrony
przeciwpozrowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80,

poz. 563).

W obiekcie bedg wystepowaty materialy palne zwigzane z uzytkowaniem budynku.

Tj. state jak: meble (stoly,krzesta ,regaty) oraz niewielkie ilosci materiatéw ptynnych palnych
tj. do napedu samochochodow pozarniczych , znajdujagce sie w zbiornikach garazowanych
pojazdow .

Do zasilania urzadzen kuchennych i kottowni doprowadzony jest gaz , co jest ujete

w projekcie :instalacji gazu dla budynku” ktéry bedzie uzgadniany w odrebnym trybie.
Gtéwny zawor gazu jest zlokalizowany na zewnatrz budynku w szafce gazowe).

16.4.Przewidywana wielko $€ obci gzenia po zarowego
W garazu, kuchni, wentylatorowni oraz pozostatych gestos¢ obcigzenia
jest mniejsza niz 500 MJ/m?

16.5.Kategoria zagro zenia ludzi ,przewidywana liczba os6b w poszczeg6lny  ch
pomieszczeniach inaka zdej kondygnacji .
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Obiekt nie jest uzytkowany w sposob staty lecz okresowo na potrzeby lokalnej spotecznosci.
- sala bankietowa usytuowana na parterze zalicza sie do kat. ZL | zagrozenia ludzi
- pozostala powierzchnia pomieszczen na parterze ( oprocz garazy ) oraz powierzchnie
pietra bez wentylatorowni zalicza sie do kat.ZL Ill zagrozenia
ludzi
- garaze usytuowane na parterze, kotlownia usytytuowana w suterenie ,
wentylatorownie usytuowang na pietrze zalicza sie do powierzchni (obiektow) typu PM.

parter tgcznie 176 osob.

W sali bankietowej z wydzielong sceng oraz przeznaczeniem czesci posadzki na parkiet
taneczny bedzie przebywaé maksymalnie 150+10 os6b zgodnie z przeznaczeniem i spo-
sobem zagospodarowania pomieszczen z rys. nr 17.

- kuchnia z zapleczem -4 os6b
- garaze z zapleczem sanitarnym 10 osoby
- pozostale pomieszczenia 2 0s6b

pietro tacznie — 50 0s6b :
- Koto gospodyn wiejskich z kuchnig — 8 os6b
- zespot Spiewaczy - 12 0s6b
- biuro OSP i sala zebran OSP - 30
suterena
- Kotlownia - bezobstugowa

Pomieszczenie przeznaczone na kotlownie znajduje sie na najnizszej kondygnacji nadziemnej
budynku w rozumieniu Rozp.Min.Infr. z dnia 12.04.2002 r paragraf 3 pkt.16- 21. Poziom
posadzki kottowni znajduje sie nizej 0 23 -47 cm w stosunku do przylegtego urzadzonego i
projektowanego poziomu terenu - czyli nie przekracza 90 cm jak dla sutereny (pkt.20 Rozp.),
Zagtebienie pom. kottowni jest mniejsze niz potowa wysokosci pomieszczeniatz.2,2/2=1,1
m > 0,47 m czyli nie zalicza sie do kondygnacji podziemne;j.

16.6.0cena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznej
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje .

W budynku zostanie zaprojektowana kotlownia na paliwo gazowe o mocy 145 kW
Projekt kotlowni winien posiada¢ wymagane zabezpieczenia techniczne w tym
Detektor gazu. .Projekt instalacji gazu wraz z systemem detekcji i ostrzegania bedzie
opiniowany w odrebnym trybie.

16.7.Podziat obiektu na strefy po zarowe .

Obiekt podzielono na dwie stefy pozarowe:
- Strefa 1 : sala bankietowa ze sceng o tacznej pow 253,95 m?, zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI ,
- Strefa 2; obejmujacg pozostatg czes¢ budynku z wydzielonymi pozarowo kottowng
(w suterenie) garazami (na parterze, niepotgczonych drzwiami z pozostatg czescig
budynku) i wyntylatorownig na pietrze.

Klasy odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego podano w pkt 16.8 .

16.8.Klasa odporno $ci po zarowej budynku , klasy odporno  §¢ ogniowej i stopie N
rozprzestrzeniania ognia elementéw budo  wlanych

Budynek projektuje sie w klasie C odpornosci pozarowej .

Elementy budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia i spetniajgce co najmniej
wymagania dla nastepujacych klas odpornosci ogniowej:

- gtdéwna konstrukcja nosna R 60
- konstrukcja dachu R15
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- stropy REI60
- $ciany zewnetrzne EI 30
- Sciany wewnetrzne EI 15
- przekrycie dachu RE 15
- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EI 15
- Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej REI 60
- biegi i spoczniki schodéw R 60
- drzwi do kottowni El 30 z samozamykaczem
- drzwi przeciwpozarowe wydzielajgce sale bankietowg El 60
z samozamykaczem
- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120.
- Stropy oddzielenia przeciwpozarowego REI 60

Powyzsze wymagania odnosnie wymaganych klas odpornosci ogniowej beda spetnione.
Elementy konstrukcji drewnianej dachu nalezy zaimpregnowa srodkiem ogniochronnym
FOBOS M4 zgodnie z aktualng aprobatg techniczng ITB do uzyskania stopnia
nierozprzestrzeniana ognia.

Docieple stropu nad pietrem wetng mineralng .Pokrycie dachu dla czesci projektowanej papa
.termozgrzewalna lub dachéwka bitumiczna.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych beda
zabezpieczone systemowo odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej El 120 sciany i El 60
stropy.

Przepusty instalacyjne o srednicy >0,04 m przechodzace przez $ciany o El 60

i stropy min. El 60 pomieszczen zamknietych wykonaé w technologii systemowe;j

o wymaganym El dla danego elementu budynku ( Sciana lub strop).

16.9.Warunki ewakuacji , oznakowanie na potrzeby ewakuac ji drég i pomieszcze n
oswietlenie awaryjne (bezpiecze nAstwa i ewakuacji ) oraz przeszkodowe

W sali bankietowej projektuje sie 2 wyjscia ewakuacyjne o szer.1,5i 1,6 m, w tym jedno
wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku a drugie do innej strefy pozarowe;j.

Zastosowano drzwi dwuskrzydtowe rozwieralne , w ktorych skrzydio podstawowe
ma szerokos 0,9 m.
Odlegtos¢ miedzy wyjsciami ewakuacyjnymi jest wieksza od 5 m

Z pietra ewakuacja odbywa sie obudowang kl.schodowg o konstrukcji - sciany murowane ,
biegi i spoczniki Zzelbetowe.

Dlugos¢ dojsc i przejs¢ ewakuacyjnech, nie przekracza wymogow przepiséw w tym zakresie
tj. dojscia — 30 m (dla jednego dojscia ) , przejscia 40 m.

Szerokosc¢ drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych z klatki schodowej projektuje sie

o szerokosci — 1,6 m z zachowaniem warunku, ze jedno skrzydto jest o szerokosci

minimum 0,90 cm

Drzwi wyjsciowe z kottowni i wentylatorowni wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 30
z samozamykaczem, otwierane od wewnatrz pod naciskiem barkiem.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowac¢ zgodnie z PN-92/N-01256/02 znak

nr1,2,5.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zainstalowac¢ na drogacvh ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swaittem sztucznym tj . korytarze na parterze .

Projekt oswietlenia awakuacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 oraz 50172 i
nalezy uzgodni¢ odrebnym postepowaniem.

16.10.Spos06b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych
(wentylacji , ogrzewczej ,gazowej , elektroenergety  cznej ,odgromowej)

- instalacja elektryczna winna by¢ zgodna z wymogami 8 180-184 rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie .Budynek winien posiada¢ ppoz wytgcznik pradu odpowiednio
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oznakowany , zlokalizowany na zewnatrz budynku ( przy wejsciu giéwnym)
Zagadnienia z zainstalowaniem gtéwnego wylgcznika pradu ujeto w projekt instalacji
elektrycznej ,ktory bedzie uzgodniony odrebnym postepowaniem.

16.11.Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie (instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe , stale i poOtstate urz  gdzenia ga $nicze , instalacje wodoci agowe
wewn etrzne przeciwpo zarowe , urz gdzenia oddymiaj ace)
W sali bankietowej stanowigcej oddzielng strefe pozarowa o pow. > 200 m?zaliczonej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | nalezy zamontowa¢ hydrant wewnetrzny 25 ujety w odrebnym
projekcie . Projekt instalacji wod-kan i instalacji hydrantéw wewnetrznych 25 nie sg
przedmiotem tego projektu i podlega odrebnym uzgodnieniom.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zainstalowa¢ na drogacvh ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie Swaittem sztucznym tj . korytarze na parterze . Projekt oswietlenia awakuacyjnego
nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1838 oraz 50172 i nie wchodzi w zakres tego
opracowania i nalezy uzgodni¢ odrebnym postepowaniem.
W oddzielnym opracowaniu zaprojektowano instalcjie oddymiania wydzielonej klatki
schodowej , projekt podlega uzgodnieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

16.12.Wyposa zenie w ga snice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe po 4 lub 6kg srodka gasniczego typ ABC,
oraz oznakowac je zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Na kazde 100 m* powierzchni nalezy zapewnié minimum 2 kg ( 3 dm3) $rodka gasniczego.
Maksymalna diugosc¢ dojscia do gasnicy 30 m i szerokosci 1 m.

Gasnice beda zawieszone na wieszakach umiejscowionych w widocznych miejscach

z. Przy wyjsciach i przy klatce schodowe;j.

16.13.Zaopatrzenie w wodn € do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej
20 dm®/s., ktére zapewnia lokalna sie¢ wodociagowa z hydrantemi zewnetrznymi
Dn 80 usytuowanym w odlegtosci max 75 m od budynku. Nalezy stosowac¢ hydranty

0 80 mm, o wydajnosci 10 dm®s zgodnie z rozp. .MSWiA z dn.24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. 124 poz. 1030.
Zarzadca sieci i hydrantow zewnetrznych ma zabezpieczy¢ cisnieniew sieci minimum
0,2 MPa i wydajnos¢ minimum 10 dm3/s dla jednego hydrantu.

16.14.Drogi po zarowe

Do budynku istnieje dojazd pozarowy ul.Plac Floriana , droga usytuowana wzdtuz sciany
frontowej budynku w odlegtosci 5 m . Droga pozarowa jest dostepna o kazdej porze roku i
umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na powierzchnie jezdni min. 50 kN.

16.15. Wiasciciel winien posiadac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie
Zz wymogami aktualnych przepiséw w tym zakresie .

Swietochtowice 30.09.2011 r



