gont bitumiczny 0,5 cm
wg. technologii systemowej

papa podkt.zbroj. wt. szkl. 0,3 cm
wg. technol.system. gontu bitum.

POSADZKATYP A

POSADZKA TYP B

plytki gres Qz Nowa Gala na kleju 1,5cm

plytki gres Qz Nowa Gala na kleju 1,5cm

izolacja z 2 x Aguafin 1K

0,5cm

wylewka samopoziomujgca B20 5 mm

A 0=0,042W/mK

paroizolacja klejona na zaktad i do
podtoza -folia PE gr.0,2 mm

plyta zelbetowa stropowa B37  30cm

tynk cem.wap. 1,5cm

zaktady 10cm , klejone

plyta dachowa zelbet. B37  16cm podkiad bet. B25 wodoszczelny 10 cm piyta stropowa zelbetowa B37-12-30cm
pustka powietrzna zbrojony siatka zgrz.fi 4,5mm,oczka 10x10 pustka powietrza 42-70 cm
granulat ze skalnej wetny min.  18cm folia polietylen. izolac. 1 x 0,4mm sufit podwieszony z piyt g-k 12,5 mm na ruszcie

podwéjnm z profili stal ocynk. -systemowy 7 cm

styropian EPS 200-036

10cm

folia polietylen. izolac. 1 x 0,4mm
zaktady 10cm , klejone

wykona¢ na pietrze ,bez pom. nad garazami

POSADZKATYP K

podkiad bet. B25 wodoszczelny 10 cm

plytki gres Qz Nowa Gala na kleju 1,5cm

POSADZKATYP C

panele drewniane AC 5 gr > 10 mm
na matach twardych Ferster gr. 5 mm

folia polietylenowa izol.1x0,4mm,zaktady klejone

izolacja z 2 x Aguafin 1K 0,5cm

wylewka samopoziomujgca B20 5 mm

podktad bet. B25 wodoszczelny 10 cm
zbrojony siatkg zgrz fi4,5mm,oczkal0x10cm

2 x folia izol. polietyl. gr. 0,4 mm klejona na zakt.

styropiana EPS 200- 036 10 cm

2 x folia izol. polietyl. gr. 0,4 mm klejona na zakt.

POSADZKATYP D

plytki gres Qz Nowa Gala na kleju 1,5cm

izolacja z 2 x Aguafin 1K 0,5cm

podkiad bet.B25 zbrojony .siatkq zgrzew.

fi 4,5mm ,oczka 10x10cm 4 - 6cm
ist. plyta zelbetowa B30 16cm

styropian EPS 100- 040 klejony od spodu

stropu + zbroj. siatka z wt. synt. na kleju 14 cm

pom. nieogrzewane,nieuzytkowe w suterenie

wykona¢ na poarterze- pom. nad sutereng nieuzytkowa.

piasek budowlany zageszczony na istn.
podktadzie betonowym ,izolowanym

podkiad bet.B25 zbrojony .siatkg zgrzew.

podkiad bet. B25 wodoszczelny 10 cm

30cm fi 4,5mm ,oczka 10x10cm 4cm

grunt rodzimy

POSADZKATYP E

uwagi : termoizolacje poddasza nieuzytkowego
powierzchnie po obwodzie $cian zewnatrznych
wykona¢ z granulatu ze skalnej wetny min.
(GRANROCK) gr. 18cm , w czgsci Srodkowej mata
ze skalnej wetny mineralnej gr.16cm (MEGAROCK)
A0=0,039W/mK

wykona¢ w suterenie :kottownia i kl.schod.

plyta zelbetowa B30 16cm
tynk cementowo - wapienny 1,5cm

oraz na scenie

wykona¢ na parterze pom. nad kottownig

wetlny mineralnej

posadzke typ C wykona¢ w sali bankietowej

plytki gres Qz Nowa Gala na kleju 1,5cm

beton B25 zbrojony siatka zgrzewang

z pretdw fi 4,5mm,oczka 10x10, 5cm

folia polietylen. izolac. 1 x 0,4mm
zaktady 10cm , klejone

styropian EPS 200-036 6cm

folia polietylen. izolac. 1 x 0,4mm
zaktady 10cm , klejone

piyta zelb.z B37 : P10, P-11  18-20cm

tynk cem.wap. 1,5cm
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