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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace robét, ktérych zakres okresla dokumentacja
p.t.: 11F/Z/11Przebudowa i Rozbudowa Bud. - cz e$¢ F - instalacje wody i kanalizacji w
Niezdarze ul.Plac Floriana 10.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robo6t objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja, obejmujg nizej wymienione roboty okreslone w projekcie j.w.:
e instalowanie instalacji wody zimnej i cwu

e instalacje ppoz z hydrantem wewnetrznym

e armatura i przybory

e montaz przewodow i urzadzen kanalizacyjnych

¢ badania instalacji;

¢ wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.

* budowa przykanalikbéw z rur PVC

* budowa kanatow z rur PVC -u

e montaz studni i separatora tluszczu, bezodptywowego zbiornika sciekéw sanitarnych
* wytyczne rob6t budowlanych i towarzyszace

1.4.0g06lne wymagania dotyczace robot

« Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22,
3 i 28 ustawy Prawo Budowlane i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.

» Odstepstwa od projektu moga dotyczyc¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2.MATERIALY

zgodnie z projektem :

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Prawa Bud. (certyfikaty ,
deklaracje zgodnosci itp) Przed zabudowaniem wyrobdéw ( materiatow) Kierownik Budowy -
Robot uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru na wbudowanie dostarczonego materiatu.
Odbidr techniczny materiatdbw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagarn i w sposob
okreslony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

e Instalacja kanalizacyjna wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

* Instalacja kanalizacyjne zewnetrzna wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych PVC-U (SDR 34
SN8 0,16 i 0,2 z wydtuzonym kielichem)

e Czyszczaki, zawory napowietrzajace, montowaé w szafkach z drzwiczkami
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Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur MLC Uponor ze ztgczkami
systemowymi zaciskowymi. Rury wielowarstwowe Uponor MLC (PE-RT - spoiwo - aluminium
zgrzewane w sposob ciggly - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu, do stosowania w
poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach: wodociggowych, grzejnikowych,
chtodniczych. Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla
temperatury 70°C; testowane na wytrzymatos¢ 50 lat przy wspoétczynniku bezpieczehstwa 1.5

e Separator tluszczu — betonowy.

* Instalacje ppoz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.

« Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujgcych zasadniczych czesci:
- komory roboczej
- dna studzienki
Studzienki:
- trzon studzienki — kregi betonowe o srednicy ® 1000 mm
- studzienka rewizyjna

Komora robocza

Komora robocza studzienki /powyzej wejscia kanatu/ powinna by¢ wykonana z materiatow

trwatych:

» w czesci prefabrykowanej z kregéw zelbetowych 100cm cm, $r.o wysokosci 25cm lub 50mm,
wg BN-86/8971-08 [18]; elementy taczne na uszczelke,

e czes¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25,W-4,M-100 wg BN-62/6738-03
[20]-04 [21]-07 [14]. Stopien wodoszczelnosci betonu “W-4" odpowiada cisnieniu wody 0,4
MPa, przy ktérym nie zauwaza sie jej przesigkania przez probke betonowa po 90 dniach
twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu M-100" odpowiada 100 cyklom
kolejnego zamarzania i odmrozenia prébek betonowych

» (jeden cykl obejmuje : zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastepnie jej

» rozmrozenie réwniez przez 4 godziny)

» komore roboczg przykry¢ ptyta pokrywowg zelbetowg okragta wg KB-38.4.3./1 [20];

Dno studzienki

Dno studzienki - ptyta denna potaczona z ostatnim kregiem , nalezy wykonac jako prefabrykowane
lub monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25,W-4,M-100

w gruntach nawodnionych z dodatkiem srodka uszczelniajgcego.

Wiaz kanatowy
Na studzienkach nalezy stosowaé wtazy zeliwne — typ ciezki 25t wg PN-H-7405-2:1994 [8]

Stopnie wiazowe
Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [9]

tgczenie prefabrykatow
Piyty prefabrykowane taczy¢ zaprawg cementowg marki B-80 wg PN-90/B-14501 [7] , kregi
betonowe taczy¢ uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta kregow .

2.1. Armatura
« Na podejsciach do pionéw zimnej i cieplej wody zastosowac zawory kulowe.
« Na podejsciach do pionoéw cyrkulacyjnych zastosowaé¢ zawory termostatyczne z gtowicg
termostatyczng. Automatyczna dezynfekcja realizowana jest w statej temperaturze powyzej
650C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem

temperatury 75°C



» Dla instalacji zastosowac: kurki czerpalne niklowane, baterie umywalkowe mieszajgce
stojace, baterie natryskowe mieszajace, baterie zlewozmywakowe mieszajace, zawory
¢éwieréobrotowe katowe.

2.2.  lzolacja termiczna i przeciwwilgociowa

* Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ piankg polietylenowg o grubosci 9 mm,
przewody wody zimnej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjng o grubosci 25
mm, przewody prowadzone natynkowo lub w obudowach g-k nalezy zaizolowa¢ otuling
Thermaflex FRZ, przewody prowadzone podtynkowo nalezy zaizolowac otuling
Thermacompact IS.

» Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL

* izolacja przeciwwilgociowa elementow betonowych 2 x Abizol (R+P)

3.SPRZET

« Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.Rury

« Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.Armatura

» Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
skltadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki
I materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.3.Elementy wyposazenia

« Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.4.1zolacja termiczna i przeciwwilgociowa

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
| zniszczeniem.

« Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

« Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

* materiaty do izolacji przeciwwilgociowych transportowac i przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, w temperaturach dodatnich, unika¢ dziatania promieni stonecznych.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggdéw zimnej wody cieptej wody oraz przewoddw cyrkulacyjnych

« Rurociagi zimnej wody, cieptej wody oraz cyrkulacyjne taczone beda przez zgrzewanie
zgodnie z wymaganiami producenta oraz “Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL —
zeszyt 7 “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”.

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

«  Wydluzenia liniowe rurociggdéw bedg kompensowane przez odpowiednie prowadzenie

instalacji. W odpowiednich odstepach (zgodnie z wymaganiami producenta) nalezy wykonac¢

podpory state.

Przewody beda montowane w stropach podwieszanych oraz, obudowach gipsowo-

kartonowych oraz w bruzdach sciennych zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;
- przecinanie rur;

- zalozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
- wykonanie polaczeh.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych zgodnie

z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 7 “Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych”.

* Przewody instalacji nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw

lub wspornikéw, rozmieszczenie podpor statych i ruchomych wykona¢ zgodnie
Zz wymaganiami producenta rurociggow.

« Kompensacja wydtuzen termicznych powinna by¢ rozwigzana poprzez pozostawienie luzu

kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

5.2.Montaz przewodow kanalizacyjnych ,studni , separatora tluszczu i bezodptywowego zbiornika
sciekow sanitarnych.

* Rury kanalizacyjne tgczy¢ wg zalecen producenta.

* Rur kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, c.o. oraz “gotymi”
przewodami elektrycznymi, minimalna odlegtosé przewodéw kanalizacyjnych od przewoddéw
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1; a w przypadku gdy ta odlegtosc jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczna.

* W miejscach przewidzianych w projekcie wykonawczym montowac czyszczaki, zawory
napowietrzajgce oraz rury wywiewne.

* Rury powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.

¢ Rury kanalizacyjne mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
stalowych lub obejm z tworzywa. Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod
kielichem. Zachowa¢ maksymalny (podany przez producenta) rozstaw uchwytow na
przewodach poziomych wynosi 1m. Na przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy
stosowac¢ co najmniej jedno mocowanie stale i jedno przesuwne.

« elementy betonowe studni,(separatora i zbiornika $eciekéw sanitarnych zaizolowaé
przeciwilgociowo,.Na wypoziomowanym podktadzie montowac dno studni ,a nastepnie
poszczegllne kregi , pokrywe ,pierscien odcigzajacy i wkaz, stykitgczy¢ na uszczelke.
Do montazu elementow betonowych prefabrykowanych uzywaé urzadzen montazowych.
Montaz separatora i bezodptywowego zbiornika $ciekéw wykonac zgodnie z wytycznymi
producentow.



5.3 Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie
lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [ 16 ], PN-68/B-06050 [ 3 ].
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
waod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle do
trasy kanalu potowy szerokosci wykopu i whicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi, wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdtuz. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosic¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 [16] przy braku wody gruntowej i urwisk:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1,

e w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

e w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Spaod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm

w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig terenu

w odstepach co 30m.

tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu , w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/- 3cm dla gruntéw zwieztych, + /-
5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +
/- 5 cm. Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z elektrycznymi nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych typu AROT.

Odspojnienie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig
wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.



Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Odwaodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa,

e drenazu poziomego

* depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatow budowlanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe
filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu

co ca’50 m. Skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Podtoze

Grubos¢ warstwy podsypki piaskowe] powinna wynosi¢ co najmniej 0,20m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczeniami rur powinno byé wykona¢ po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego

od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

e dla przewodoéw PCV 10 cm,

e dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/- 1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy

PN-81/B-10735[ 6 ].

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.2 m. dla rur

z PCV.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej w wytaczeniem odcinkow

na ztaczach;

etap Il - po prébie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach potaczen;

etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

i rozbiérka odeskowan i rozbiér scian z wykopu.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu,

ze szczegOIlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu . zasypanie
wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0.1- 0.2 mm z jednoczesnym zageszczeniem

i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor scian wykopu.
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Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w
Specyfikacji Technicznej D- 02.03.01 “Wykonanie nasypdw” i zgodnie

z wymaganiami normy BN — 72/8932 — 01 [ 17 ] dla drég o ruchu cigezkim i bardzo ciezkim. W
terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpieczne;j
powinna zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosic¢ 0.85

5.4.Montaz armatury i przyboréw
Montaz armatury i przyborow powinien by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producentow.

5.5.Badania i uruchomienie instalacji wody zimnej i cwu.

« Instalacja cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

* Przed przykryciem wykopow nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci oraz inwentaryzacje
geodezyjna.

« Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

* Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

« Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzic¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

» Dla rur cieptej wody i cyrkulacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w sposob
nastepujacy: Instalacje nalezy poddac prébie przy cisnieniu 1,5 x wigkszym od ci$nienia
roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne elementdéw systemu. Prébe
cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepng, gtébwng i koncowa. Podczas préby
wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30
min. Dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. préby, cisnienie nie moze obnizy¢
sie wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe giéwna. Czas préby giéwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2
bara. Po zakonczeniu préby wstepnej i gltdbwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg
(impulsowag). W tej probie, w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest
naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami préby, instalacja powinna
by¢ pozostawiona z stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie moze wystgpié¢
nieszczelnos¢. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony mozliwie w
najnizszym punkcie instalacji.

« Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru tarczowego o srednicy tarczy min.
150 mm, zakresie o0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatlce elementarnej 0,2 bar .
Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

e Po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng instalacje nalezy
podda¢ badaniu szczelnosci wodg ciepta o temperaturze 60 [IC. Podczas proby szczelnosci
na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen, i uszczelnien oraz skontrolowac
zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzeh
i innych trwatych odksztatcen.

» Prébe szczelnosci na goraco poszczegodlnych segmentow instalacji nalezy wykona¢ osobno.

e Zpréb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6.Badania i uruchomienie instalacji kanalizaciji
» Instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z “Warunka techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” w trakcie ktorej:
- podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
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swobodnego przeptywu przez wody;

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnos¢ po

napetnieniu woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.7.Wykonanie izolacji cieptochronnej i przeciwilgociowej

Roboty izolacyjne nalezy wykonac po zakohczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
prob szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow warstwy
dolnej.

elementy betonowe i zelbetowe zaizolowac¢ przed montazem ( 2 x Abizol R+P)

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.7. Roboty budowlane

W ramach montazu instalacji wod.-kan. zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

przekucia w stropach, w miejscach przejs¢ pionéw wodnych.

przekucia w $cianach, w miejscach przejs¢ podejsc.

bruzdy w s$cianach i stropach, w celu umozliwienia prowadzenia pionéw i podejs¢ do
odbiornikow.

tynkowanie powierzchni po zakryciu bruzd.

obudowy przewodow rozprowadzajgcych (pozioméw) pltytami g-k oraz pionéw zgodnie
Z projektem technicznym.

wykopy zewnetrzne w celu wykonania przytaczy kanalizacyjnych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich

Norm “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci

producenta i posiadac stosowne dokumenty wymagane art. nr 10 Prawa Budowlanego.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy

dang faze rob6t uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.0DBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacji nalezy dokona¢ zgodnie
z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Ii
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-81/B-10700.01.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

- szczelnosé potgczen kanalizacyjnych;

- sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych;

- lokalizacja przyboréw sanitarnych;

- bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem

i zgodnosc¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych;
Odbiorowi czesciowemu podlegaja te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu
robot jak: wykonanie bruzd, przebié i wykopow. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem, uzyciu wkasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci
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urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
e Z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisac¢ protokoty stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidiowego montazu.
* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢
koncowego odbioru technicznego instalacji.
* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania
robot;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (deklaracje zgodnosci
wydane przez producentéw materiatow).
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych miedzyoperacyjnych i czesciowych;
- protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci calej instalacii.
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektoweyj;
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek;
- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia);
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8.0BMIAR ROBOT
Obmiar robo6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m
- inne w sztukach.

2.

9.PODSTAWA PLATNO SCI
Rozliczenie robo6t zgodnie z Umowg o Roboty Budowlane.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
*  “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe
* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
« PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
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