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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny kottowni wodnej, niskoparametrowej
opalanej gazem ziemnym GZ-50 dla przebudowy i rozbudowy Budynku Wielofunkcyjnego
w Niezdarze przy ul. Pl. Floriana 10 ( Gmina Ozarowice). Kottownia pracowac bedzie na
potrzeby ogrzewania pomieszczen, zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz
przygotowania cieptej wody dla pomieszczeh kuchni. Zakres opracowania obejmuje:
 cze$¢ technologiczng
« AKPIA w zakresie czesci technologiczne;.
Czes¢ elektryczna i AKPIA, budowlana oraz instalacja gazu dla kottowni sg przedmiotem
odrebnych opracowan.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
* zlecenie Inwestora
» warunki techniczne przylaczenia instalacji gazu
* Projekt zamienny nr 11A/Z/11 : Przebudowa i rozbudowa budynku - czes¢ A - Architektura
i konstrukcja dla budynku Wielofunkcyjnego w Niezdarze przy ul. Plac Floriana 10.
* uzgodnienia z Inwestorem,
* przepisy i normy.

1.3. Opis stanu istnigicego i projektowanego

Budynek Wielofunkcyjny w Niezdarze przy ul.Pl. Floriana 10 jest istniejgcym budynkiem
posiadajgcym 3 kondygnacje nadziemne (suterena ,parter i pietro) . Kottownia gazowa
bedzie zlokalizowana na pierwszej kondygnacji nadziemnej - w suterenie . Obiekt posiada
instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjng i centralnego ogrzewania.

1.4. Dane wyjciowe

Zatozenia do projektu przyjeto na podstawie projektu budowlanego instalacji c.o.
Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegolnych stref bedzie wynosito:
- instalacja ogrzewania pomieszczeh strefa 1 - Sala Bankietowa z pomieszczeniami pietra
nad salg.(czes¢ pétnocna budynku) : 54,4 KW
- instalacja ogrzewania pomieszczen strefa 2 — garaze OSP zapleczem oraz z pom.pietra
nad garazami : 26,7 kKW
- instalacja ogrzewania pomieszczen strefa 3 —kuchnia z zapleczem i pozostate
pomieszczenia strony potudniowej bud.: 14,6 kW
- instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych: 44 kW,

- instalacja przygotowania cieptej wody: 30,8 kW
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Ze wzgledu na zastosowany priorytet przygotowania cieptej wody (w mocy kottowni nie
uwzgledniam zapotrzebowania ciepta dla przygotowania cieptej wody) oraz ze wzgledu na
niejednoczesnos¢ pracy poszczegolnych stref ogrzewania pomieszczen, szczytowa moc

cieplna nowoprojektowanej kottowni wynosi:
QCo+wen.mech = (54,4+26,7+14,6+44)X0,95kW

Oco+wenmech. = 132,7 kw
Temperatura wody Na zasilaniu:  .........ccceeiiiiniiiini 75°C

Temperatura WOody NA& POWIOCIE:  ...oeeiiieeeiiiiie e e e e e e e ee e e e e e e e e et e e e e e e e e e e et e e e eeeees 55°C

2. ROZWKYZANIA PROJEKTOWE CZESCI TECHNOLOGICZNEJ

Dla pokrycia podanych wyzej potrzeb cieplnych projektuje sie kociot kondensacyjny
stojacy K prod. Buderus typu Logano plus SB 615 145 o mocy nominalnej 132,7 kW (przy
temperaturach pracy projektowanej instalacji grzewczej) i dopuszczalnym nadcisnieniu
roboczym 4 bar. Kociot wyposazony bedzie w palnik wentylatorowy modulowany gazowy,
ktérego minimalna moc bedzie wynosita 30 kW, a maksymalna 132,7 kW (przy temperaturach
pracy projektowanej instalacji grzewczej ).

Kaociol zabezpieczony bedzie przed wzrostem cisnienia za pomocg membranowego
zaworu bezpieczenstwa ZB1 typu SYR 1915.

Do stabilizacji cisnienia ukfadu kottowego zaprojektowano przeponowe naczynie
wzbiorcze PNW prod. Reflex.

Ztad uzupelniany bedzie automatycznie wodg wodociggowa poprzez stacje uzdatniania
wody Aquaset 500 EPURO. Na przewodzie zimnej wody przewiduje sie zainstalowanie
magnetyzera typu CRYLOMAG, reduktora obnizajgcego cisnienie do wartosci 3,2 bar oraz
zaworu antyskazeniowego .

Temperatura w instalacjach centralnego ogrzewania pomieszczen regulowana bedzie
w funkcji temperatury zewnetrznej za pomocg zawordw mieszajacych ZM1,ZM2,ZM3 prod.
Honeywell.. Regulacja obiegu wentylacji mechanicznej wchodzi w zakres projektu wentylacji
mechanicznej. W obiegu instalacji c.0. zastosowano pompy obiegowe PO1,PO2,PO3 typu
UPE o ptynnej regulacji obrotow prod. firmy GRUNDFOS.

Podgrzewanie wody uzytkowej realizowane bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym
prod. REFLEX o pojemnosci 0,2 m®. W obiegu tadowania zainstalowano pompe tadujaca prod.
GRUNDFOS. Cyrkulacje cieptej wody w instalaciji zapewni pompa cyrkulacyjna typu UPS prod.
GRUNDFOS. Podgrzewacz zabezpieczony zostanie przed wzrostem cisnienia za pomocg

zaworu bezpieczenstwa typu SYR 2115.
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Kaociol podigczony bedzie do przewodu kominowego. Przewiduje sie zastosowanie
komina jednosciennego spalinowego ze stali kwasoodpornej Dw 180 ( Systemy Kominowe
Zary). Czopuch wykonany bedzie w standardzie komina dwusciennego izolowanego.
Wysokos¢ czynna komina wynosi ~10,5 m.

Ukfad technologiczny zostanie wyposazony w zabezpieczenia przeciwko przekroczeniu
temperatury, braku i przekroczeniu cisnienia w ztadzie. Gwarantuje to catkowite bezpiecze -
nstwo i niezawodnosé kottowni.

Caloscig procesow automatycznej regulacji bedzie sterowac regulator prod. Buderus.

2.1. Pomieszczenie kotlowni

2.1.1. Pomieszczenie kotta

QKW
™ 4,65KW/ m?
Q = 145 kW
Viin = 31,2 m°

Rzeczywista kubatura pomieszczenia kottowni wynosi 36,4x2,2= 80,1 m® > Vi, i spetnia
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r. Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
2.1.2. Wymagana powierzchnia otworéw nawiewnych
Zgodnie z PN-B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1”
Fy=5cm?xQ
Q= 145kwW
Fy=725cm? > Fyy = 300 cm?
Nawiew powietrza odbywac¢ sie bedzie za pomocg kanatu nawiewnego zetowego
o przekroju 30 x 25 cm. o Fy = 750 cm? Wiot kanatu zabezpieczyé kratka z siatki drucianej
ze stali nierdzewnej , o wielkosci oczek 10x10mm. Wylot kanatu nawiewnego (jego dolna
krawedz) nie powinien by¢ wyzej umieszczony niz 30 cm od poziomu posadzki kottowni.
2.1.3. Wymagana powierzchnia otworow wywiewnych
Pole przekroju otworow wywiewnych powinno by¢ réwne potowie powierzchni

otworéw nawiewnych i nie powinno by¢ mniejsze niz 14x14 cm.
Fuyw =Fn /2 =750/2 =375cm?

Przyjeto przewdd 14x27 cm o F,, = 378 cm?> (14x14) cm?
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Wywiew powietrza wentylacyjnego odbywac¢ sie bedzie za pomocg projektowanego kanatu
wywiewnego grawitacyjnego w postaci komina ceramicznego o przekroju 14 x27 cm. Otwor
wywiewny wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o wymiarach 14x30 cm. Kratka nie moze
posiada¢ urzadzen odcinajacych.
2.1.4. Gwietlenie naturalne
Pomieszczenie kottowni posiada jedno okno o powierzchni w $wietle murow
1,7x1,1 m*=1,87 m’,
2.1.5. Ogrzewanie pomieszczenia kottowni
Pomieszczenie kottowni powinno posiadaé grzejnik instalacji centralnego ogrzewania
obliczony dla temperatury nie nizszej niz 12°C.

2.2. Zawory mieszagce

1.)Zawor mieszaj acy ZM1 regulacji temperatury zasilania c.o. strefy 1
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Q = 54,4 kW
_ 544
P 4,19x20

Przeptyw obliczeniowy G = 2,4m*h

= 0,65kg/s=2,4m*/h

Na podstawie nomogramu firmy HONEYWELL dobrano zawér mieszajgcy 3-drogowy
DR 32 GMLA DN 32 o przepustowosci kys = 16 m3h .

Obliczeniowy spadek cisnienia na zaworze mieszajagcym Ap, = 2,3 kPa

2.)Zawor mieszaj acy ZM2 regulacji temperatury zasilania c.o. strefy 2
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Q = 26,7 kW
_ 26,7
P 4,19x20

Przeptyw obliczeniowy G = 1,2 m*h

=0,32kg/s=1,2m>/h

Na podstawie nomogramu firmy HONEYWELL dobrano zawér mieszajgcy 3-drogowy
DR 25 GMLA DN 25 o przepustowosci ks = 10,0 m%h .

Obliczeniowy spadek cisnienia na zaworze mieszajagcym Ap, = 1,4 kPa

3.)Zawor mieszaj acy ZM3 regulacji temperatury zasilania c.o. strefy 3.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Q = 14,6 kW
_ 146
P~ 4,19x20

Przeptyw obliczeniowy G = 0,64 m*/h

=0,17kg/s= 0,64m*/h
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Na podstawie nomogramu firmy HONEYWELL dobrano zawdr mieszajacy 3-drogowy
DR 15 GMLA DN 15 o przepustowosci kys = 4,0 m?h .
Obliczeniowy spadek cisnienia na zaworze mieszajagcym Ap, = 2,6 kPa
2.3. Pompy
1) Pompa obiegowa POl dla instalacji wewn etrznej c.o. strefa 1.

Wymagana wydajnos¢ pompy:

G:L

" Cc xAt
Q- maksymalna moc strefy grzewczej; Q =54,4 kw
At - obliczeniowa réznica temperatur; At =20°C
= %: 0,65kg/s= 2,4m*/h
Opory przeptywu w obiegu c.o.:

—kociot 10,0 kPa
—instalacja wewnetrzna c.o. 25,8 kPa
—-zawor mieszajacy DR 32 GMLA DN 32, ks = 16 m3h 2,3 kPa
—zawor zwrotny DN 40 kys = 24 m®/h 1,0 kPa
—filtr siatkowy DN 40, ks = 28 m*/h 1,0 kPa
—opory liniowe i miejscowe 21,0 kPa

Razem opory przeptywu 61,1kPa

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy:

Hp,=61,1 kPa = 6,1 m stupa wody
Dobrano pompe prod. GRUNDFOS typu Magna 32-100 o maksymalnej wysokosci
podnoszenia H,=80 kPa( Pmax=180 [W]).

3) Pompa obiegowa PO2 dla instalacji wewn etrznej c.o. strefa 2.

Wymagana wydajnos¢ pompy:

__0Q

" c xAt
Q- maksymalna moc strefy grzewczej; Q =26,7 kW
At - obliczeniowa réznica temperatur; At = 20°C
= _267 _ 0,3%kg/s=1,2m*/h
4,19x20

Opory przeptywu w obiegu c.o.:
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- kociot 10,0 kPa
—instalacja wewnetrzna c.o. 30,6 kPa
—zawor mieszajacy DR 25 GMLA DN 25, kys = 10 m*/h 1,4 kPa
—zawor zwrotny DN 32 kys = 16 m*/h 1,0 kPa
—filtr siatkowy DN 32, ks = 18 m*/h 1,0 kPa
—opory liniowe i miejscowe 14,0 kPa

Razem opory przeptywu 58,0kPa

Wymagana wysokos$¢ podnoszenia pompy:

H,=58,0 kPa =5,8 m. stupa wody
Dobrano pompe prod. GRUNDFOS typu Magna 25-100 o maksymalnej wysokosci
podnoszenia H,=62 kPa( Pmax=185 [W]).

4) Pompa obiegowa PO3 dla instalacji wewn etrznej c.o. strefa 3.

Wymagana wydajnos¢ pompy:

__Q

P Cc xAt
Q- maksymalna moc strefy grzewczej; Q =14,6 kW
At - obliczeniowa réznica temperatur; At = 20°C
)= %: 0,17kg/s= 0,64m*/h
Opory przeptywu w obiegu c.o.:

- kociot 10,0 kPa
—instalacja wewnetrzna c.o. 27,9 kPa
—zawor mieszajacy DR 15 GMLA DN 15, ky = 4m*h 2,6 kPa
—zawor zwrotny DN 20 ks = 6,9 m¥h 1,0 kPa
—filtr siatkowy DN 20, k,s = 7 m*h 1,0 kPa
—opory liniowe i miejscowe 13,0 kPa

Razem opory przeptywu 55,5kPa

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy:

Hp=55,5 kPa =5,6 m. stupa wody
Dobrano pompe prod. GRUNDFOS typu Magna 25-100 o maksymalnej wysokosci
podnoszenia Hy,=60 kPa( Pmax=185[W]).

5) Pompa faduj aca podgrzewacz cieptej wody
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Wymagana wydajnos¢ pompy- wydajnos¢ ciggta
__Q

p
cprT

Q- zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody; Q = 30,8 kW

At - obliczeniowa réznica temperatur; At = (75-60)° C= 15K

30,8

, = ————=0,4%g/s=1,8m°/h
4,19x15

Opory przeptywu w obiegu c.w.u.:

=wezownicy 32,0 kPa
=zaw6r zwrotny DN 32, ks = 16 m*/h 1,0 kPa
=kociot 10,0 kPa
=opory liniowe i miejscowe 14,0 kPa

Razem opory przeptywu 57,0 kPa

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy:
Hp,=57,0 kPa =5,7 m. stupa wody

Dobrano pompe prod. GRUNDFOS typu UPS 25-125 (230 V) (Pmax=235 W).

4) Pompa cyrkulacyjna

Pompe cyrkulacyjng dobrano na przeptyw 40% maksymalnego godzinowego rozbioru
c.w.u. tj. 0,8 m%h. Opory instalacji cyrkulacyjnej wynoszg ~2,8 m.
Dobrano pompe UPS 25-50B prod. GRUNDFOS (1x230V) (Pmax=80 W).
2.4. Uktad zabezpieciie

Regulator Buderus posiada nastepujace funkcje:

=ogranicza temperature maksymalng STB do 110 °C, TR do 90 °C

=reguluje modulacjg palnika od mocy 30 kW do 132,7 kW (przy temperaturach instalacji
grzewczej 75/60°C)

=zabezpiecza przeciwprzepieciowo (realizowane poprzez ochronniki zainstalowane
w rozdzielnicy AKP),

srealizuje optyczng sygnalizacje zakidcen (zbiorcza awaria kotta, pomp).
Oddzielne zabezpieczenie suchobiegu realizuje

=automatyczne uzupetnianie zfadu.
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Ponadto przewiduje sie sygnalizacje zabezpieczenia ztadu w przypadkach zbyt
niskiego cisnienia wody w obiegu grzewczym. Funkcje te realizuje uktad oparty na
presostacie w obwodzie c.o. i presostacie w uktadzie tadowania c.w.u. w obiegu cyrkulaciji.

Rozwigzanie to wchodzi w zakres czesci elektrycznej i projektu AKPiA. Do stabilizaciji
cisnienia w zladzie zastosowano przeponowe naczynie wzbiorcze.

W celu ograniczenia przeptywu wody wodociggowej przez ukfad zimnej wody na
przewodzie wody zimnej zastosowano zawor redukcyjny .
2.4.1.Zawory bezpiecastwa
Obliczenia zaworow bezpieczenstwa ZB1, ZB2, ZB3 wg UDT zawarto w zalaczniku 2.
2.4.2. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla obiegtolatgo
Zalozenia:

‘pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego z grzejnikami stalowymi, przewodami

i armaturg 1350 dm?®
"pojemnosé kotta 560 dm®
‘pojemnos¢ przewodow zasilania nagrzewnic wentylacyjnych 150 dm?®
‘pojemnos¢ wezownicy podgrzewacza 15 dm?®
Razem 2075 dm®

=przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej dla t,, = 75°C Av = 0,0256 dm’/kg
=cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pmax = 4,0 bar
=cisSnienie wstepne (wysokos¢ statyczna) p = 1,0+0,2=1,2 bara
=gesto$é wody w temperaturze poczatkowej t;=10°C, p;=999,7 m®h
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
V, = 110V [p UV = 11002075[999,70,0256= 584|dm°|

Pojemnos¢ catkowita haczynia wyréwnawczego:

v o=y, Pratl_ g, 4+l

Prmax = P 4-12

Dobrano cisnieniowe naczynie wyréwnawcze typu NG140 prod. Reflex o pojemnosci

=1043dm?

catkowitej140 dm?® i ci$nieniu pracy 0,6 MPa.

2.4.3. Rura wzbiorcza

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej d w milimetrach , powinna wynosi¢ co najmniej:
d = 0,7+/Vu = 5,3mm

Dobrano srednice DN 25 mm.
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2.4.4. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla podgrzesvpojemngciowego
Na podstawie tabeli firmy Reflex dla podgrzewacza pojemnosciowego o tgcznej pojemnosci
0,2 m®dobrano naczynie przeponowe zamkniete typu “Refix DD 12” prod. REFLEX

0 pojemnosci 12 | i cisnieniu maksymalnemu pracy 10 bar.

2.4.5. Aktywny system bezpiegg@eva instalacji gazowe]

Przewidziano zastosowanie w pomieszczeniu kotlowni aktywnego systemu
bezpieczenstwa instalacji gazowej np. GAZEX, w ktérego skfad wchodza;:
ecentralka ,
eczujniki DEX,
eglowica szybkozamykajaca .
Czujniki obecnosci gazu nalezy umiesci¢ pod stropem kottowni w odlegtosci ~2 m od kotta
w taki sposéb, aby nie byt zlokalizowany w konwekcyjnej strudze powietrza. Szczegoty
techniczne zabudowy aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacjiu gazowej zawiera
projekt nr 11E/Z/11 - Instalacja gazu
2.5. Odprowadzenie spalin

Spaliny odprowadzane bedg z kotta poprzez czopuch dwuscienny o $rednicy d,,=180
mm do komina jednosciennego o tej samej srednicy ze stali kwasoodpornej dobranego na
podstawie obliczen. Komin spalinowy bedzie wykonany jako jednoscienny umieszczony
w wewnetrznym kominie ceramicznym. Wysokos¢ czynna komina bedzie wynosi¢ ok. ~
10,5m.
W czopuchu nalezy zamontowac kréciec poboru probek spalin do analizy.
Czopuch jak i caly komin bedzie z elementéw prefabrykowanych ze stali kwasoodpornej
(MK Zary).
2.6. Ukiad uzupetniania ztadu

Przewiduje sie automatyczne uzupetnianie ztadu woda wodociggowg poprzez zawoér
napetniajacy VF 04 prod. Honeywell. W przypadku obnizenia cisnienia w ztadzie ponizej
0,1MPa zawor otworzy sie, az do uzyskania cisnienia 0,25 MPa. Uzupetnianie bedzie
nastepowacC poprzez stacje uzdatniania wody Aquaset 500 EPURO. Stacja ta jest
wyposazona w zawor sterujacy objetoscig przeptywajgcej wody zmiekczonej w zaleznosci od
stopnia jej twardosci, .n.p. przy twardosci wody wynoszacej 16 stopni niemieckich stacja
uzdatni ~3,5 m® wody. Po przeptynieciu tej ilosci wody nastgpi samoczynna regeneracja
zloza. Stacja musi by¢ zasilana z wodociggu i musi mie¢ zasilanie w energie elektryczna.

2.7. Instalacja paliwowa

Paliwo — gaz ziemny GZ-50
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- warto$¢ opatowa gazu ziemnego 34,3 MJ/nm?®
- maksymalne godzinowe zuzycie gazu 15,9 nm*h.
2.8. Odwodnienie kottowni
Odptywy z wylotow zaworow bezpieczenstwa oraz ze spustoéw nalezy zebra¢

i odprowadzi¢ do studzienki schtadzajacej, w ktorej nalezy zamontowac¢ pompe do prze -
pompowywania $ciekow. Scieki odprowadzié nad zlew. W pozostatych miejscach spusty
z urzadzen i zaworéw bezpieczenstwa nalezy odprowadzi¢ przewodami DN15 nad kratki
Sciekowe potgczone rurami zeliwnymi z studnig schtadzajaca.

2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci, wszelkie
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne, oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci wg Instrukcji KOR 3A, a nastepnie pomalowac:

2 razy emalig podktadowg termoodporna,

«2 razy lakierem nawierzchniowym termoodpornym.

Odpornos¢ termiczna powtok malarskich na rurociggach powinna wynosi¢ 120°C.

Sposéb naktadania powtok oraz czas schnigcia poszczegolnych warstw zastosowac zgodnie
z zaleceniami producenta.

2.10. Odpowietrzenie i spusty w najszych punktach instalacji

Na przewodach grzewczych w najwyzszych punktach zamontowane sg
automatyczne zawory odpowietrzajgce 1/2" PN 6, a w najnizszych punktach instalacji zawory
spustowe.

2.11. 1zolacje

Przewiduje sie do izolacji rurociggéw zastosowanie izolacji STEINONORM 300

(otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z folii PCV).

Grubosc¢ izolacji rurociaggéw zestawiono w ponizszej tabeli:

DN [mm] Przewdd zasilaj acy Przewod powrotny
c.0. [mm ] .0.+ ciepta woda
[mm]
15,20,25 20 20
32 30 25
40 40 30
50 50 40
65 50 40
80 80 60
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100 100 100

Izolacje dobrano na podstawie materiatéw katalogowych producenta.

3. ROZWKYZANIA PROJEKTOWE UKEADU AKPIA - CZESC TECHNOLOGICZNA

Catoscig procesow automatycznej regulacji sterowac¢ bedzie sterownik typu
Logamatic R4211.
Sterownik Logamatic R4211realizowa¢ bedzie nastepujace funkcije:
esterowanie modulacjg palnika:
esterowanie pracg pomp: obiegowych, tadujacej, cyrkulacyjnej,
eregulacje temperatury zasilania c.o. i c.w.u.,
*sygnalizacje standéw awaryjnych. jak w pkt 2.4
Dodatkowo sterownik bedzie wyposazony w:
» moduty dodatkowe funkcyjne typu FM442 dla regulacji obiegéw grzewczych,
eczujnik FG temperatury spalin,
eczujnik ASI temperatury c.w.u. (podgrzewacz pojemnosciowy),
eczujnik FV/FZ temperatury zasilania obiegu grzewczego (nr 3)
Automatyczne uzupetnianie ztadu bedzie nastepowato poprzez zawér napetniajacy VF 04
prod. Honeywell.
Zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp realizuje uklad oparty na presostacie
w obwodzie c.o. i presostacie w obiegu cyrkulacji. Styk presostatow wytaczy pompy.
Natomiast zbyt niski poziom wody w kotle wskaze zabezpieczenie stanu wody typu
SYR 933.1
3.1. Praca kotta

Przewidziano automatyczng prace kotta z palnikiem modulowanym od mocy

30 kW do nominalnej 132,7 kW (przy temperaturach instalacji grzewczej 75/55°C)

3.2. Automatyczna requlacja temperatury w ukladeie strefa 1, strefa 2, strefa 3

Rozwigzanie projektowe kottowni przewiduje regulacje jakosciowg wg krzywej
palacza 75/55 °C dla kazdej ze stref oddzielnie. Regulacja jakosciowa dla instalacji c.o.
realizowana bedzie za pomoca zaworu mieszajgcego na podstawie pomiaru temperatury
zewnetrznej i temperatury zasilania obiegu c.o. Po zakohczeniu sezonu grzewczego pompy
obiegowe c.0. beda sterowane w funkcji czasu. Oznacza to, ze w celu niedopuszczenia do
zakleszczenia sie czesci ruchomych pomp, co 72 godziny nastapi wigczenie pomp na okres

1 minuty.
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3.3. Automatyczna requlacja temperatury w ukladwientylacji mechanicznej

Uktad ten nie wchodzi w zakres niniejszego projektu. Natomiast rozwigzanie to jest
ujete w projekcie instalacji wentylacji mechaniczne;.

3.4. Automatyczna requlacja temperatury w ukladzie a.w

W ukiadzie przygotowania c.w.u. zastosowano priorytet przygotowania cieptej wody
i staty przeptyw wody grzewczej przez podgrzewacz pojemnosciowy, wymuszony pompa,
tadujaca. Pompa fadujgca bedzie wylaczona, gdy temperatura wody w podgrzewaczu
rejestrowana przez czujnik temperatury osiggnie warto$¢ zadang n.p. 50 °C. Pompa
cyrkulacyjna bedzie sterowana w funkcji czasu zgodnie z zalozonym harmonogramem
dobowym. Przewidziana jest tez mozliwos¢ przeprowadzenia okresowej dezynfekcji
przewodow i zasobnika cieptej wody raz w tygodniu w uzgodnieniu z Inwestorem n.p. w hocy
z poniedziatku na wtorek ~godz. 2.°°(w nocy). Zawér regulacyjny zamontowany na
przewodzie cyrkulacyjnym skieruje goracg wode do przewodu zimnej wody, a przez niego do
podgrzewacza. Temperatura cieptej wody musi wtedy wynosi¢ 60°C. Nalezy zabezpieczy¢
uzytkownikéw przed poparzeniem informujac ich o porze i dlugosci trwania przeprowadzone;j
dezynfekcji, a takze zamontowac baterie termostatyczne przy przyborach sanitarnych do,
ktorych doprowadzana jest ciepta woda.

3.5. Uzupelnianie ztadu

W projekcie przewidziano automatyczne uzupetnianie ztadu. Uzupetnianie ztadu
bedzie nastepowac automatycznie poprzez zawoér napetniajgcy VF 04 prod. Honeywell
| stacje uzdatniania wody Aquaset 500 EPURO. Zuzycie wody do uzupetniania ztadu
mierzone bedzie za pomocg wodomierza W2. Gdy cisnienie w zfadzie bedzie nizsze niz
minimalne wynoszace 0,1 MPa, wowczas otworzy sie zawor ZN i nastgpi uzupetnianie ztadu
az do osiggniecia cisnienia 0,25 MPa.
Nie dopuszczaé do oprdzniania ztadu w ciggu roku.
3.6.Uktad blokady pomp

Wprowadza sie blokade pomp w przypadku zaniku cisnienia medium w uktadzie.

Blokade pomp realizowac¢ bedzie presostat KPI -35 firmy Danfoss.
Blokada zostanie zniesiona po ustagpieniu przyczyny, ktora jg wywotata.

3.7. Pomiar temperatury i §hienia

Przewidziano wyposazenie kottowni w termometry i manometry Tl i Pl do obserwaciji
parametrow pracy. Rozmieszczenie punktow pomiarowych zaznaczono na schemacie

technologicznym.
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3.8. Wytyczne dla programowania sterownika

W zwigzku ze sporadycznym uzytkowaniem pomieszczen Sali Konsumpcyjnej wraz
z kuchnig i zapleczem oraz pozostatych pomieszczenh, za wyjatkiem garazy, w trakcie
uruchamiania kottowni przedstawiciel Inwestora powinien przekazac nastepujace
informacje uprawnionemu serwisantowi producenta kotta t.j. Buderusa:
- Sposob pracy kottowni w trakcie tygodnia; mozna n.p. ustawi¢ normalng prace kottowni w
trybie nocnym, obnizona temperatura pomieszczen do n.p. 10°C, zawory termostatyczne
w pomieszczeniach ustawione na minimalna temperature , w garazach zawory
termostatyczne ustawione na zgdang temperature n.p. 16°C, mozna zaprogramowac
rowniez obnizenia nocne i okrerowe , dla kazdej strefy oddzielnie w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika, - na ~10 godzin przed planowanym " intensywnym " uztkowaniem ,
przestawienie pracy kottowni na tryb dzienny , otwarcie gtowic termostatycznych na zadang
temperature w uzytkowanych pomieszczeniach n.p. 20°C, po uzytkowaniu "intensywnym "
przestawienie reczne pracy kottowni np na tryb nocny , przykrecenie gtowic
termostatycznych na temperature dyzurng n.p. 10°C ; przestawienie na prace automatyczng
kottowni,
- raz w tygodniu dokonanie dezynfekcji - metoda przegrzewu instalacji cieptej wody
uzytkowej.
Uwaga!
Nie nalezy wychtadza¢ pomieszczenh ponizej 10°C, gdyz pdzniejsze wigczenie kotta w trybie
dziennym spowoduje bardzo duze zuzycie gazu ziemnego (kociot bedzie pracowat
z maksymalng wydajnoscig dgzac do osiggniecia wymaganej temperatury
w pomieszczeniach . pobierajac zwiekszone ilosci gazu)

4. WYTYCZNE BRANMOWE
4.1. Wytyczne dla brajy budowlanej

Wykonaé¢ fundament pod kociot 2,01x1,1m w miejscu wskazanym na rys. nr 2.
Dla kottowni wykonaé przebicie w Scianie ostonowej w celu przejscia kanatu nawiewnego
0 przekroju 30x25cm.

4.2. Wytyczne dla braly gazowej

W kottowni zamontowac¢ Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe]
Glowice szybkozamykajaca nalezy umiesci¢ na zewnatrz w skrzynce kurka gtéwnego.

4.3. Wytyczne elektryczne

1. Wykona¢ zasilanie nastepujacych urzadzen:
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Kotly Buderus typ Logano plus SB 615 145 (145 kW) - 1 szt.

- hapiecie 1x230 V
— max. pobér mocy 250 W
Palnik WG20N/1-C-ZM-LN prod. Weishaupt-1 szt.

- hapiecie 1x230 V
— max. pobor mocy 380 W
Pompa obiegowa c.0. MAGNA 32-100 firmy GRUNDFOS 1 szt.

- hapiecie 1x230V
— mocC max. 185W
Pompa obiegowa c.0. MAGNA 25-100 firmy GRUNDFOS 2 szt.

- hapiecie 1x230V
— mocC max. 185W
Pompa fadujgca UPS 25-125 firmy GRUNDFOS 1 szt.

- hapiecie 1x230V
— MoC max. 235 W
Pompa cyrkulacyjna UPS 25-50B firmy GRUNDFOS 1 szt.

- hapiecie 1x230V
— MoC max. 80 W

Aktywny system bezpieczenstwa gazowego np GAZEX - 1 kpl

- hapiecie 1x230 V

- moc 10w

3.Wykona¢ potgczenia obwoddw sterujgcych i sygnalizacyjnych zgodnie ze schematem
technologicznym i DTR urzadzen.

4. Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na pétnocnej Scianie obiektu na wysokosci
minimum 3 m nad poziomem terenu z dala od zrédet ciepta.

5. Czujniki obecnosci gazu umiesci¢ pod stropem kottowni w odlegtosci~2 m. od kotta

w taki sposéb, aby nie byt zlokalizowany w strudze konwekcyjnej powietrza nad kottem.

6. Zabudowac w pomieszczeniu kottowni:

- 1 gniazdko 24V

- 1 gniazdko 220V.

7. Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w oswietlenie ogdlne sztuczne, o Srednim natezeniu
nie mniejszym niz 150 Lx.

8. Wykona¢ instalacje odgromowag komindw.

9. Wykonac uziemienie urzadzen w kottowni oraz uziemienie prefabrykowanych przewodéw

kominowych.

17



Projekt zamienny przebudowy i rozbudowy Budynku Wielofunkcyjnego w Niezdarze przy ul.Pl.
Floriana 10- cze$¢ G - kottownia gazowa -branza technologiczna
10.Przewidzie¢ awaryjny wytgcznik pradu zasilania kottowni zlokalizowany przy wejsciu do
kottowni.
11. Wykona¢ sygnalizacje standéw awaryjnych przekroczenia stezenia gazu w kottowni.
12. Przewody gazowe zabezpieczy¢ przed elektrycznoscig statyczna.
13. Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymogi ochrony przeciwporazeniowej.
4.4. Demonta
Istniejacy kociot gazowy oraz weglowy o mocy 30 i 100 kW z orurowaniem , zasobnik
I orurowanie dla cieptej wody w kuchni i CO nalezy zdemontowac .Zdemontowany kociot

gazowy przekazac¢ inwestorowi w stanie niepogorszonym .

5.WYKONAWSTWO, PROBY, ODBIORY ORAZ ZAGADNIENIA BHP

Instalacje grzewcze w kottowni wykonaé z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219
laczonych przez spawanie, a z armaturg za pomocg potgczen gwintowanych i kotnierzowych.
Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez spawaczy z uprawnieniami. Instalacje
zimnej wody i uktadu uzupetnienia ztadu wykonac¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-74/H-
74200 ocynkowanych tgczonych za pomocg potaczen gwintowanych. Przewody prowadzi¢ z
uwzglednieniem odpowiedniego nachylenia, w najwyzszych punktach instalacji zabudowac¢
odpowietrzniki automatyczne, a w najnizszych - zawory spustowe.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje nalezy przeptuka¢ woda wodociggowa,
az woda wyptywajaca z rurociggéw bedzie czysta.
Po doktadnym ptukaniu instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci pod cisnieniem

0,6 MPa.
Uwaga: w czasie proby kociot i przeponowe naczynia wzbiorcze musz g byé¢ odtaczone.
Rurociggi prowadzi¢ tak, aby w miejscu przejs¢ przeswit byt nie mniejszy niz 2,0 m,
a szerokos¢ dojs¢ nie mniejsza niz 0,75 m.
Armatura winna by¢ umieszczona ha wysokosci nie wyzszej niz 1,8 m.
Catos¢ robdt, proby i odbidr instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z SST dla kottowni

i WTWIO robét budowlano - montazowych, cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 p0z.690). Wszystkie
prace nalezy wykonac przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy Wyijscie z kottowni na zewnatrz spetnia wymogi drogi

ewakuacyjnej.
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6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPQOZAROWE

Kottownia stanowi oddzielne pomieszczenie wydzielone od pozostatej czesci bud. :
- Scianami zelbetowymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIG0
- strop zelbetowy monolityczny o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60
Drzwi wyjsciowe z kottowni o szer. przejscia 100 cm o klasie odpornosci ogniowe] EI30
otwierane na zewnatrz tj. w kierunku ewakuacji na przylegta klatke schodowa. Skrzydto
drzwiowe wyposazone w samozamykacz i zamek ktory pozwoli nha otwarcie drzwi od
wewnatrz pod naciskiem "barkiem osoby wychodzacej". Na drzwiach umiesci¢ napis
"kottownia gazowa"
Pomieszczenie kottowni nie jest zagrozone wybuchem. Gestosé obcigzenia oghiowego
pomieszczenia ponizej 500 MJ/m?.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiIA z dn. 21.06.2003r . w sprawie ochrony ppoz. budynkéw
i innych obiektéw budowlanych i terenéw, kottownie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy jak gasnica proszkowa 6 kg typ ABC - 1 szt.
Usytuowanie punktu ze sprzetem gasniczym nalezy oznakowa¢ zgodnie
z PN-N - 01256 - 01
Dojazd pozarowy od ul. Plac Floriana
Uzytkownik zobowigzany jest do:
- oznakowania przejs¢ i wyjS¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N 01256/02 znak nr 1,2,3
- umieszczenia w widocznym miejscu instrukcji na wypadek pozaru.
Przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
bedq zabezpieczone systemowo odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej El 120 sciany

i El 60 stropy.
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Ozn Wyszczegélnlenle llosé PrOducent Nr kat
Obieg kottowy
Gazowy ,kondensacyjny, stojacy kociot typu
o _Logano plus SB615 Wlelkos_c 145 BUDERUS  Logano plus
K ci$nienie dopuszczalne 4 bar ,palnik gazowy typ
1 WG2 ON/1-C-ZM-LN modulowany od wielkosci 1kpl.  producent | SB615 145
30-132,7kW- kociot kompletny , . _
z komletem przewodéw elektrycznych , painika Q=132,7 kW
sterowniczych i AKPIA, Weishaupt
Regulator Logamatic R4211 z wyposazeniem: BUDERUS
-modut regulatora CM431,
2 -modut centralny ZM422, 1kpl
-modut obstugowy MEC2
-czujnik FA temperatury zewnetrznej
3 Modut dodatkowy funkcyjny typu FM442 dla 3 BUDERUS
regulacji obiegéw grzewczych,
4 Zestaw ASlczujnik temperatury c.w.u. lkpl ~ BUDERUS
5 Czujnik FG temperatury spalin lkpl = BUDERUS
6 Czujnik FV/IFZ lkpl = BUDERUS
7 Neutralizator kondensatu NE1.1 1kpl =~ BUDERUS NE1.1
) 1 Zawor kulowy gwintowany DN 40, 1 PERFEXIM 3358/W
9 23 Zawor kulowy gwintowany DN 65 2 PERFEXIM 3358/W
10 771 Zawor zwrotny gwintowany DN 65 1 PERFEXIM 6200
11 776 Zawor zwrotny gwintowany DN 32 1 PERFEXIM 6200
ZB1 . . , »
12 Zawor bezpieczenstwa membranowy typu 1915 17, 1
ciénienie poczatku otwarcia 4,0 bar SYR 1915
: Wskazanie niskiego poziomu wody w kotle 1 SYR SYR 933.1
13| wk6 SYR 933.1
Cisnieniowe naczynie wyrdwnawcze 1 REFLEX NG140
14 | PNWkot typu NG140, cisnienie pracy 6 bar,
15 SZ Ztacze samoodcinajace SU R 1x1 1 REFLEX SURIx1
16 ZS1, ZS7 Zawor spustowy kulowy gwintowany DN 15, 2 EFAR
17 Odp Odpowietrznik 3/8” z zaworem odcinajgcym 3 AFRISO
Obiegi instalaciji c.o.
18 PO1 Pompa obiegowa Magna 32-100 1x230V 1 GRUNDFOS
' modutem sterowniczym
Pompa obiegowa Magna 25-100 1x230V 2 GRUNDFOS
19 PO2,PO3 z modutem sterowniczym
Zawor trojdrogowy mieszajacy DR 32 GMLA
20 ZM1 DN 32 o przepustowosci ks = 16 m*h 1  HONEYWELL
z sitownikiem VMM 20.
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Zawor trojdrogowy mieszajacy DR 25 gMLA 1
21 ZM2 DN 25 o przepustowosci k,s = 10 m“/h
z sitownikiem VMM 20. HONEYWELL
Zawor tréjdrogowy mieszajacy DR 15 GMLA 1
22 ZM3 DN 15 o przepustowosci k,s = 4 m%h HONEYWELL
z sitownikiem VMM 20.
23 12 Zawor kulowy gwintowany DN 15 1 PERFEXIM = 3358W
24 | 13,14,15 Zawoér kulowy gwintowany DN 20 3 PERFEXIM 3358/W
25 8 Zawor kulowy gwintowany DN 25 1 PERFEXIM | 3358W
26 4,9,10,11 Zawoér kulowy gwintowany DN 32 4 PERFEXIM 3358/W
27 56,7 Zawor kulowy gwintowany DN 40 3 PERFEXIM | 3358W
28 774 Zawor zwrotny gwintowany DN20 1 PERFEXIM 6200
29 773 Zawor zwrotny gwintowany DN 32 1 PERFEXIM 6200
30 772 Zawor zwrotny gwintowany DN 40 1 PERFEXIM 6200
31 F3 Filtr siatkowy gwintowany DN 20 1 EFAR
32 F2 Filtr siatkowy gwintowany DN 32 1 EFAR
33 F1 Filtr siatkowy gwintowany DN 40 1 EFAR
34 Odp Odpowietrznik 3/8” z zaworem odcinajacym 6 AFRISO
35 ZS3, 754 Zawor kulowy gwintowany DN 15 2 PERFEXIM 3358/W
Obieg instalacji wentylacji mechanicznej
36 16’]i79’18’ Zawoér kulowy gwintowany DN 32 4 PERFEXIM 3358/W
37  Odp Odpowietrznik 3/8” z zaworem odcinajacym 4 AFRISO
Obieg przygotowania cieptej wody
38 PL Pompa tadujgca UPS 25-125 1 GRUNDFOS
39 PC Pompa cyrkulacyjna UPS 25-50B 1 GRUNDFOS
40 PP Podgrzewacz pojemnosciowy 1 REFLEX SB 200 |
0 pojemnosci SB 200 | (niebieski)
Przeponowe naczynie zamkniete “Refix DD 12" o REFLEX
a1 PNW pojemnoséci 120l, max. ci$nienie pracy 10 bar 1
c.w.u
42 s71 Ztgcze samoodcinajgce SU R 1x1 1 REFLEX SUR 1x1
Zawor reg. pom. Hydrocontrol R 1 OVENTROP
43 HC DN 25
a4 2426 Zawor kulowy gwintowany DN25, 2 PERFEXIM 3358/W
' temperatura wody 120°C
20,21,6, 3358/W
45 22,23,25, Zawor kulowy gwintowany DN32, 12  PERFEXIM
27,28,29, temperatura wody 120°C
30,31
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46 F4 Filtr osadnikowy gwintowany DN 25 1 PERFEXIM 6270
47 F5 Filtr osadnikowy gwintowany DN 32 1 PERFEXIM 6270
48 775 Zawor zwrotny gwintowany DN 25 1 PERFEXIM 6200
49 7ZB2 Zawor bezpieczenstwa membranowy typu 2115 3/4", 1 SYR 2115
cisnienie poczatku otwarcia 4,0 bar
50 7R Zawor regulacyjny tréjdrogowy ESBE DN25 1 ESBE
z sitownikiem serii 90 ,napiecie 230V
51 ZB3 Zawor bezpieczenstwa membranowy typu 2115 1", 1 SYR 2115
ci$nienie poczatku otwarcia 4,0 bar
52  ZS5 Zawor kulowy gwintowany DN 15 2 PERFEXIM  3358/W
53 RE Reduktor cisnienia SYR 315 DN 32, 1 SYR
nastawa 3,2 bar
54 MA Magnetyzer Crylomag DN32 1 CRYLOMAG
55 Zas Zawor antyskazeniowy typ BA2760 DN 32 1 DANFOSS
56 W1 Wodomierz do wody goracej JS 3,5 1 POWOGAZ
G=3,5 m%h. DN 25, PN16
57  Odp Odpowietrznik 3/8” z zaworem odcinajacym 2 AFRISO
Obieg uzupetnienia ztadu
32,33,34,
58 |35,36,37, Zawoér kulowy gwintowany DN 15 8 PERFEXIM 3358/W
38,39
59  Fsu Filtr EPUROIT 125-50 1 EPURO 125-50
60 SuU Stacja uzdatniania wody Aquaset 500 1 EPURO
61 ZS6 Zawor kulowy gwintowany DN 15 1 PERFEXIM 3358/W
62 ZN Zawor napehiajacy VF 04 DN15 1 HONEYWELL
63 W2 Wodomierz do wody zimnej JS 1,5 1 POWOGAZ JS15
G=1,5 m*h. DN 15, PN16
Uktad automatycznej regulacji i zabezpiecze n
PR11
64 Presostat KPI - 35 2 DANFOSS
PR12
Instalacje dla pomieszcze n kottowni
65 Kratka wentylacyjna o wym. 14x30cm 1
66 Kanat zetowy 30x25cm H=2,5m, L=1,9m (2 1
kolana)
Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej o
67 wymiarach 30x25cm z oczkami o wymiarach 10x10 2
mm
68 Kurek zimnej wody ze zlgczka do weza 1
69 Zlew ze stali nierdzewnej o wymiarach 0,5x0,5 1Kol
bateria do cieptej i zimnej wody, syfon P
70 Kratka sciekowa ze stali nierdzewnej 0,2x0,2m 1
71 Rura zeliwna ¢ 0,07 3m
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72 Instrukcja uzytkowania kottowni i schemat 1 kol
technologiczny P
73 Rura PP do odprowadz. skroplin DZ=32 mm 5m
74 Pompa zatapialna dla $ciekow KP 150.1 z 1 GRUNDFOS
kompletem zigczek
waz gietki z tworzyw syntetycznych ,zbrojony do
75 wody gorgcej 75 °C 3m
dw weza - 25 - 32 mm (do pompy j.w.)
76 Rura stalowa dla odprowadzenia spustéw 3m
z zawordéw bezpieczenstwa i rozdzielaczy DN 25
77 Gasnica proszkowa ABC 1
(zamiennie $niegowa )
GP-9Z BC, 6 kg
78 Wieszak do gasnicy 1
79 Tabliczka z napisem “Gasnica” 1
80 Plansza z instrukcjg postepowania na 1
wypadek pozaru
Osprz et
Manometr zwykty o $rednicy obudowy 100 mm M100-
81 M o zakresie wskazan 0...1,0 MPa, klasy 9 KFM
" R/0..1,0/1,6
doktadnosci 1,6
82 K kurek manometryczny " 1,6 MPa 9 528
83 Y Termometr bimetaliczny o $rednicy tarczy 100 mm, 13
kl. 1,6, zakresie wskazan 0...120 °C
Materiaty uzupe tniaj gce i dodatkowe
rury stalowe czarne bez szwu:
-DN 15 6
-DN 20 6
84 -DN25 8 PN-80/H-
-DN 32 55 7421
-DN 40 13
- DN 65 35
- DN 100 (rozdzielacz) 5
Rury stalowe przewodowe ze szwem
podwdjnie ocynkowane:
-DN 15 19
85 -DN 20 2 PN-74/H-
-DN 25 21 74200
- DN 32 36
Kolano hamburskie:
86 - DN32 20
- DN65 18
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Zestaw do odprowadzenia spalin
Przewody dwuscienne izolowane —czopuch Lkpl :
_ MKKD Zary
Adapter do kr(’)élggv gégl(i)nowe90183/180 szt1
p .
Kolano 90°BGT ; MKNS Zary
Kolano 90°BGT 90+DR 1
Rura RT 500 >
Teleskop RTJ 5
Ksztaltka przejsciowa MKKD/MKKS 1
Przewody jednoscienne d,=180 12
87 Rura RP1000 >
Rura RP 500 1
Rura RP 250 1
Wyczystka Z + drzwiczki DR 1
Odprowadzenie skroplin ODzZ/0Z 1
Przedtuzenie wyczystki Z , 1=0,50 m. 1
Piyta dachowa DH 1
Krécce do analizy spalin 1
Parasol A 8
Obejma OBM 5
Obejma OB
Izolacje
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej
w plaszczu z PCV z STEINONORM 300 dla rur : [m.]  STEINONOM
88 Dn15 g=20mm 6
Dn20 g=20mm 6
Dn25 g=20mm 8
Dn32 g=30mm 16
Dn32 g=25mm 39
Dn40 g=40mm 6
Dn40 g=30mm 7
Dn65 g=50mm 17
Dn65 g=40mm 18
89 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej Thermaflex
gr.9 mm Termaflex FREZ dla rur
Dn 15 19
Dn 20 2
Dn 25 21
Dn 32 36
90 Mata z wetny mineralnej gr 40 mm w ostonie 3m2
z folii aluminiowej

Uwaga:
1.Kociot i przeponowe naczynia wzbiorcze powinny posiada¢ dopuszczenie UDT. Pozostate
urzadzenia i armatura winny posiadac certyfikat bezpieczenstwa badz deklaracje zgodnosci

z normami i AT.
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2.Zestawienie materiatow wraz z cat @ dokumentacj g projektow g i SST stanowi podstawe
do wykonania przedmiaru robét .
3. W dostawie i montazu zawordw i urzadzen na potaczenia gwintowane nalezy
uwzgledni¢ ztgczki instalacyjne , potsrubunki itp.

Zalacznik nr 1

Zatacznik nr 2

Obliczenia zaworéw bezpiecze nstwa
Zawor ZB1

Zawor bezpieczenstwa dla kotta dobrano na podstawie badania typu zatgcznika do
Badania Typu nr UDT 148-C/98-imp wydanego przez Urzad Dozoru Technicznego.

Kociot gazowy kondensacyjny Logano plus SB615 wielk 0$¢ 145
cisnienie dopuszczalne 4 bar,

Q=145kW prod. Buderus

Zawor 1915 SYR

Dopuszczalne cisnienie robocze kotta Logano plus SB615 wielko $¢ 145, p=4bar
Dopuszczalne ci$nienie robocze przeponowego naczynia wzbiorczego 0,6 MPa
Dla kotta typu Logano plus SB615 wielko  §¢ 145 o maksymalnej mocy grzewczej
145 kW dobrano wg tabeli producenta membranowy zaw  6r bezpiecze Astwa:

zawor bezpiecze nstwa membranowy f- my SYR:

typ 1915

warto $¢ cisnienia pocz gtku otwarcia : 4 bar

wielko $¢€ : 17

wewn etrzna s$rednica kr6 éca dolotowego : 20 mm

Obliczenia zaworéw bezpiecze nstwa
Zawor ZB2

Zawor bezpieczenstwa dla kotta dobrano na podstawie badania typu zatgcznika do
Badania Typu nr UDT 83-C/99-imp. wydanego przez Urzad Dozoru Technicznego.
Podgrzewacz pojemno sciowy V=200l

Dopuszczalne ci$nienie robocze podgrzewacza, p=10bar

Dopuszczalne cisnienie robocze przeponowego naczynia wzbiorczego dla cwu
1,0MPa

Dla podgrzewacza pojemno sciowego V=200l dobrano wg tabeli producenta
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membranowy zawoér bezpiecze nstwa:
zawor bezpiecze hstwa membranowy f- my SYR:
typ 2115
warto $¢€ cisnienia pocz atku otwarcia : 4 bar
wielko ¢ : 3/4”
wewn etrzna srednica kré éca dolotowego : 14 mm
Obliczenie zaworu bezpiecze RAstwa
Zawor ZB3

Za reduktorem na przewodzie zimnej wody zamontowany bedzie zawoér ZB3
Zawor dobrano na podstawie Badania Typu nr UDT 83-C/99-imp. wydanego przez
Urzad Dozoru Technicznego.
Zawor 2115 SYR —Swiadectwo Badania Typu nr UDT 83-C/99-imp.
Dopuszczalne cisnienie robocze przeponowego naczynia wzbiorczego 1,0 MPa
Dla uzupetniania ztadu dobrano wg tabeli producenta membranowy zawor
bezpiecze nstwa:

zawor bezpiecze nstwa membranowy f- my SYR:

typ 2115

warto $¢ cisnienia pocz atku otwarcia : 4 bar

wielko §¢€ : 17

wewn etrzna s$rednica kr6 éca dolotowego : 20 mm
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