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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg
,dachowkg bitumiczna ( gont bitumiczny)wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami

i rurami spustowymi , realizowanych wg. projektu pt.
"Projekt zamienny - Przebudowa i rozbudowa budynku -
Budynek Wielofunkcyjny w Niezdarze ul.Plac Florian  a 10.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wg. projektu wymienionym w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku
wg. projektu jak w pkt. 1.1
1.4.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine”
1.5.0gdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru,
pod rygorem zatrzymania budowy z winy i na koszt Wykonawcy.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00
~Wymagania ogoélne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania

i skladowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”
2.2.Rodzaje materiatow
2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Papa podkladowa i nawierzchniowa .
Papy wg. AT-15-6741/2006 do pokry¢ o wygaganej odpornosci ogniowej
klasy REI 15 (systemu Fire Smart Duo-Top produkcji Icopal S.A.-
system dwuwarstwowy ztozony z :
papa podkitadowa - na osnowie z wtokniny poliestrowej z obustronng powtokg
z masy asfaltowej - asfaltu modyfikowanego SBS z wypetnieniem mineralnym .
Strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa sztucznego,strona spodnia
zabezpieczona drobnoziarnista posypka mineralng(FireSmart Duo-Baza)

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



"Proj.zamienny :Przeb.i Rozb.Bud." Bud. Wielof. w Niezdarze ul.Plac Florianal0 ST 00.13

9. Wiasciwosci wyrobu:

T Metoda badania/ y .
Lp. Wiasciwosé Klasyfikacja J.M. Wartosc¢ lub ustalenie
; R >y L wyréb pozbawiony wad
1. | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - widocznych
2. | Dlugosc (*) PN-EN 1848-1: 2002 m 215,0
3. | Szerokosé () PN-EN 1848-1: 2002 m 0 0200;90901)
odchytka: £ 20 mm/10 m lub
4. | Prostoliniowosc PN-EN 1848-1:2002 | - proporcjonalnie dla innych
diugosci
5. | Grubos¢, mm PN-EN 1849-1: 2002 mm 20+0.2
s PN-EN 1928: 2002 wodoszczelna przy cinieniu
6. | Wodoszczelnosc Metoda A —_ 10 kPa
7. | Reakcja na ogien PNF;II\EJ[\JEII\IS?;S:)?E?;O%(;M s klasa E
Whasciwoéci mechaniczne przy
rozciaganiu: maksymalna sita
8. |rozciggajaca PN-EN 12311-1: 2001 N/50 mm
~kierunek wzdjuz, 550 + 100
-kierunek w poprzek 450 + 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydiuzenie i s
9 | Kierunek wzdhuz, PRENT2et1-{ae0 % 45+ 10
-kierunek w poprzek 45 £ 10
Whytrzymatoscé na rozdzieranie
(gwozdziem) ¥ .
10| Kierunek wzdtuz, PR-ENT2510-1: 2001 N 300 £ 50
-kierunek w poprzek 300 + 50
11. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 °c =-25 /&30 mm
Odporno$¢ na splywanie w s
12. podwyzszonej temperaturze PN-EN 1110: 2001 G =100
S . PN-EN 1931: 2002 o
13. | Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707: 2006 ————- p=20 000
PN — ENV 1187:2004 B 1
= —— ) Badanie 1: rooF(U)
14 Odporno$c¢ na dziatanie ognia Melda z BOREET | e (raport klasyfikacyjny,
" | zewnetrznego 4.2 prongcy nr D/1/2007 z dnia 03.01.2007
Z2dwialy wydany przez COBR PIB
PN~ EN 13501-5:2006(U)
Odporna na dziatanie ognia
zewnetrznego,
nie rozprzestrzeniajgca ognia
Odpornos$é na dziatanie ognia ey y (klasyfikacja ogniowa, raport
15, zewnetrznego PN-B-02872:1096 | = -— nr 135/213/06/D-1 z dnia
20.12.2006 wydany przez
COBR PIB Katowice)

(*) istnieje mozliwosc produkcji papy o innej diugosci i /lub szerokosci z zachowaniem wymagania, Ze okre$lona w badaniach
wartosc dlugosci i/lub szerokosci jest nie mniejsza niz deklarowana.

papa nawierzchniowa

- na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtokg

z masy asfaltowej - asfaltu modyfikowanego SBS z wypetnieniem mineralnym .

Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz

jednej krawedzi natozony jest pasek foli o szer. 80 mm

Strona spodnia zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.
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9. Whasciwosci wyrobu:

5w Metoda badania/ oz .
Lp. Wiasciwosé klasyfikacja J.M. Wartos¢ lub ustalenie
1. | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 | - WiIGh poztiawiony d
widocznych
2. | Diugose (*) PN-EN 1848-1: 2002 m 27,5
3. | Szerokoscé (*) PN-EN 1848-1: 2002 m 21,00
odchytka: <15 mm/7,5 m lub
4. | Prostoliniowos¢ PN-EN 1848-1: 2002 - proporcjonalnie dia innych
ditugosci
5. | Grubosé PN-EN 1849-1: 2002 mm 44+02
. PN-EN 1928: 2002 wodoszczelna przy cisnieniu
6. |Wodoszczelnosé Metoda B | B 100 kPa
; . PN-EN ISO 11925-2:2004
7. | Reakcja na ogien PN-EN 13501-1-2004 | klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8. |rozciggajgca PN-EN 12311-1: 2001 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 700 £ 150
-kierunek w poprzek 400 + 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozciaganiu: wydtuzenie .
9. BTN, PN-EN 12311-1: 2001 % 5+3
-kierunek w poprzek 5+3
10. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 °C £ -25 /@30 mm
Odporno$¢ na splywanie w 3 o
11. podwy2szonej temperaturze PN-EN 1110: 2001 C =100
Odpornoéé na starzenie PN-EN 1109: 2001
12 satuczne PN-EN 1296: 2002 % 2028
13. | Przyczepnos¢ posypki PN-EN 12038: 2001 % 20+10
" ; PN-EN 1931: 2002 _
14. | Przenikanie pary wodne; PN-EN 13707- 2006 — p=20 000
—ENV 1187:
o Badanie817' 2004 Broor(t1)
15 Odporncscé na dziatanie ognia Metoda z pton .c mi | (raport klasyfikacyjny,
* | zewnetrznego Zagwiam? Y nr D/1/2007 z dnia 03.01.2007
PN — EN 13501-5:2006(U) Wieny preA CORRFIR
Odporna na dziatanie ognia
zewnetrznego,
nie rozprzestrzeniajgca ognia
Odpornosc¢ na dziatanie ognia g 8 . (klasyfikacja ogniowa, raport
1. zewnetrznego PN-B-02B72:1996 | e nr 135/213/06/D-1 z dnia
20.12.2006 wydany przez
COBR PIB Katowice)

(*) istnieje mozliwosé produkcji papy o innej dtugosci i /lub szerokos$ci z zachowaniem wymagania, ze okre$lona w badaniach
wartosc diugosci iflub szerokosci jest nie mniejsza niz deklarowana.

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy,rozdarcia.

4) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite zabarwienie.
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
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2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub swiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikdéw.
4) Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.
2.2.4.Blacha stalowa ocynkowana i powlekana farbami poliwinylowymi ptaska .
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane i powlekana,

w arkuszach. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2

Materiaty pokrywcze moga byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,
- spelniajg wymagane wilasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
2.2.5 Gonty bitumiczne (dachéwka bitumiczna)
Wykonane z materiatow asfaltowych modyfikowanych kauczukiem - SBS , zawarto$¢
asfaltu min.1300 g/ m2, zbrojone welonem szklanym o gestosci min.110 g/m2.
Warstwa wierzchnia z wprasowang posypka mineralng , trwale zwigzang
Warstwa spodnia - klejgca , samowulanizujgca sie pod wptywem ciepta , zabezpieczona
folig ochronng. Minimalna grubosé gontéw 3,3 mm, kolor czerwony, ksztait
typu romb lub prostokatny.
2.2.6. Rynny i rury spustowe PCV.
Wykonane z PCV odpornego na temperatury od -35 do +70 stopni,
odporne na UV, kolor grafitowy , tgczone kielichowo na uszczelke
i wieszne na hakach rynnowych wspornikowych.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.
3.SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotycz ace sprzetu podano w ST 00.00.
~Wymagania ogolne”
3.2.Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
4. TRANSPORT
4.1.0g06lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00
~"Wymagania ogdélne”
4.2 . Transport materiatow:
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



"Proj.zamienny :Przeb.i Rozb.Bud." Bud. Wielof. w Niezdarze ul.Plac Florianal0 ST 00.13

20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;
2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617,
3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow;
4) rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania dla podto zy.
Podloza pod pokrycia z papy i gont bitumiczny powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-80/B-10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza
a tatg kontrolng o diugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz
styki poditoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy
o przekroju trojkatnym.
5.2. Wykonanie pory € z papy .
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:
- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacijg projektowg
oraz wymaganiami szczego6towymi dla danego rodzaju podioza,
- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg materiatdw pokrywczych i sprzetu
do wykonywania pokry¢ papowych.
Uktadanie papy podktadowej i nawierzchniowej wykona¢ bezwzglednie zgodnie
z aktualnymi wytycznymi producenta.
5.5. Obrébki blacharskie
5.5.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane bezwzglednie zgodnie z projektem.
5.5.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej (ocynkowanej i malowanej farbami
poliwinylowymi)
gr. blachy 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od 15C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania
dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych.

Bezwzglednie wykonac zgodnie z projektem .

Rynny mocowac¢ na hakach wspornikowych mocowanych do deski doczotowej okapu
o wyregulowanym spadku podiuznym .Odstepy hakéw max co 50 cm.
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Nalezy spetié réwniez wymagania norm PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999 oraz producenta systemu.

Rynny dachowe , rury spustowe elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢
wymaganiom

w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz instrukcja producenta papy.

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie

Z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry ¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana

jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu

prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola korncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania

z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany
w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow

i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowa robot jest:

— dlarobét — Krycie dachu papa, gontem bitumicznym — m2

2

pokrytej powierzchni dachu,

— dla robét — Obrobki blacharskie — m
— dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos$¢ robot okresla wg. faktycznie wykonanej powierzchni pokrycia.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi

stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i SST.

Procedury odbiorowe wytkonac zgodnie z ST 00.00 oraz umowa o roboty budowlane.
8.2. Odbior podito za

SEKOSpec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



"Proj.zamienny :Przeb.i Rozb.Bud." Bud. Wielof. w Niezdarze ul.Plac Florianal0 ST 00.13

8.2.1. Badania podto za nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rowno $ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac

za pomoca faty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.4. Odbidr pokrycia z papy i gontéw bitumicznych.

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢
przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek
papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szeroko $ci zaktadéw papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbiorow
czesciowych

i koncowych przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2.

8.5.0dbidr obrébek blacharskich,  rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1.Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian.

8.5.3.Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.6 . Odbidr cz esciowy i ko Acowy.

zgodnie z ST 00.00 oraz umowa o roboty budowlane.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

WG ST 00.00 oraz uwowy o roboty budowlane.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi

na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 .
Instrukcje technologiczne producentow.
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