e Polaczyc poprzez spa
1 no zewnatrz budynku

! Prace wykonoc podczas przerobki chodnika
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wahie z uziomem otokowym
bednarka FeZn 25x4 W przypoadku niemozliwosci wykonania polaczenia
z uziomem, nolezy wykonac polaczenie MSW

przewodem LgYzolx25 z GSU budynku
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25 3 LEGENDA UWAGAI /
| P = Gﬂu TK - toblica elektryczno kotlowni 1> Szyny MSW1,2 polaczyc z rurami metalowymi, g
5 = Y= | 77 RAKP - rozdzielnica automatyki kotlowni kontrukc ja kotla, wkladem kominowym 770 44
= SO I L1 - oprawa oswietleniowa 2x58W I innymi czesciami metalowymi. m\m\m\mv
c o= _| | 77,07, LEl - - oprawa oswietleniowa 2x358W awar. 2h 2) Czujnik temperatury montowac 7770
o= GS1 - - gniazdo serwisowe ~230V na polnocno-zachodnie scianie budynku.
oL GS2 - - gniazdo serwisowe ~24V 3> Uklad wykrycia nlezezplecznego stezenia
= GS3 - gniazdo serwisowe 3x ~400V gazu Jest zoawarty w osobnym pro jekcie.
s = GPO- gniazdo pompy odwadnia jace 4) Z Inwestorem ustalic miejsce montazu
s > = GSUW - gnilazdo stacji uzdatniania wody syghalizat., informujacego o awarii w kotlowni
a2 W - wylacznik oswietlenia (np. no klatce schodowej lub portierni
v

MSW - mie jscowa szynha wyrownowcza




