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3.1.PLYTY STROPOWE NAD SUTERENA

Dane materiatowe dla wszystkich ptyt stropowych nad piwnic q:
Dane materiatowe :
Grubo $¢ piyty 16,0 cm

Klasa betonu B30 (C25/C30) - f.4=16,67 MPa, fyy = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m®

Wilgotnos$¢é srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) 0=2,74

Stal zbrojeniowa gtéwna A-llIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Prety rozdzielcze @ co max. 30,0 cm, stal A-l (St3SX-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 30 mm

Otulenie zbrojenia podporowego C hom = 30 mm

Zato zenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Pivta P- 31 : mb. 3,49 + 3,5 =6,99
Grubos¢ piyty 16,0 cm
ptyta wykonana w | Etapie robét jako P-20

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,30 0,50 3,90
i sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]
2. Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0,32 1,30 -- 0,42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2]
3. Piyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
> 7,32 1,19 8,72

Schemat statyczny ptyty:

Jg =8,72
Ma leff = 3,66 B~
2 2

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty | = 3,66 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 12,19 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 7,30 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 10,40 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 8,73 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg = 15,95 kN/m

Grubo $¢ piyty 16,0 cm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:
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Zbrojenie potrzebne A = 3,25 cm?/mb. Przyjeto @12 co 15,0 cm o0 A; = 7,54 cm?/mb (p=0,61%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msggq =12,19 KNm/mb < Mgq = 27,34 KNm/mb  (44,6%)
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,000 mm < w;,p =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mg a(Mskr) = 3,47 mm < aj, = 18,30 mm  (19,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 2,36 cm?/mb. Przyjeto @12 co 20,0 cm o0 As = 5,65
cm’mb  (p = 0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 7,30 KNm/mb < Mggp = 20,82 KNm/mb  (35,1%)
Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg= 1595 kN/mb < Vgg; =101,59 kN/mb  (15,7%)
Szkic zbrojenia:
Nr3 @l2 co 20 =147
~r 140
Nr2 @l2 co 20 =147
140 i~
@12 co 20 cm 0 20 @12 co 20 cm
[ srasa— 7'\ .\|EI
1 @12 co15cm v Z
y 40 350 y 40
1 1 1 1
Nrl @l2co 15 =423
423
Wykaz zbrojenia dla ptyty dtugosci | = 6,50 m x 2 szt
Srednica Diugosé Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] (03] @12
1 12 423 44 186,12
2 12 147 33 48,51
3 12 147 33 48,51
4 8 683 41 280,03
Diugos¢ wg srednic [m] 280,1 283,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 110,6 251,5
Masa wg gatunku stali [kg] 363,0
Ptyta P-30 ; mb. 7,35
Grubos$é ptyty 16 cm
ptyta wykonana w | Etapie robot jako P-5
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Piytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,00 -- 0,44
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,00 1,30 -- 1,30
zageszczony grub. 4 cm [25,0kN/m3-0,04m]
3. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3-0,02m] 0,01 1,30 -- 0,01
4. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
6. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
b 7,83 1,21 9,45
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Schemat statyczny ptyty:

g = 9,45
LA leff = 5,28 B~
] 7

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty I = 5,28 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 27,06 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 16,46 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 22,84 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 20,51 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=24,94 kN/m

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 5,55 cm®/mb. Przyjeto @l4 co 8,0cm 0 Ag=19,24 cm’/mb  (p=1,56% )

Szerokos$¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugigcie od Mgy :
Podpora:

w, = 0,056 mm < wj, =0,3mm
a(Msk ) = 24,30 mm < a;, = 26,40 mm

Zbrojenie potrzebne A = 3,24 cm®/mb. Przyjeto @L0co 17,0cm o0 A =4,62 cm’/mb  (p=0,37%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @l0co 17 1=194

~ 187
Nr2 l0co 17 1=194
187 i~
©l0 co 17 cm g6 co 30 ©l0 co 17 cm
Y, . . /N . T~ n!SI
Z| @pldco8cm 7.
y 38 o 512 p 38
1 1 1 1
Nrl @l4co8 |=581
581
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty diugo  $cil=7,35m
Srednica Diugos¢ Liczba St3SX-b AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] 03] @10 ¢l4
1 14 581 93 540,33
2 10 194 44 85,36
3 10 194 44 85,36
4 6 772 40 308,80
Dlugos¢ wg srednic [m] 308,9 170,8 540,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,208
Masa wg srednic [kg] 68,6 105,4 652,8
Piyta P-29 ; mb. 5,14
Grubos¢ ptyty 16 cm
ptyta wykonana w | Etapie robot jako P-3
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Piytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,00 -- 0,44
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,00 1,30 -- 1,30
zageszczony grub. 4 cm [25,0kN/m3-0,04m]
3. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3-0,02m] 0,01 1,30 -- 0,01
4. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49

[19,0kN/m3-0,02m]

4
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6. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,30 0,50 3,90
i sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]
P 8,83 1,19 10,55

Schemat statyczny ptyty:

A leff = 5,28

4 7%

Rozpietosé obliczeniowa piyty I = 5,28 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msgq =29,61 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msggp = 18,38 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 25,16 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg ; = 21,68 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=27,84 kN/m

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 6,12 cm?/mb. Przyjeto @14 co 8,0 cm o0 Ay =19,24 cm?/mb (p=1,56%)
Szerokos$é rys prostopadtych:  w, = 0,060 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mg a(Mskr) = 25,77 mm < a;n = 26,40 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 3,63 cm?/mb. Przyjeto @10 co 17,0cm 0 As = 4,62 cm?/mb (p=0,37%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @l0co 17 1=194

~ 187
Nr2 l0co 17 1=194
187 i~
©l0 co 17 cm 6 co 30 ©l0 co 17 cm
', . . /N . T~ n!?.’I
1 @l4 co8cm vz
y 38 o 512 p 38
2 K] 2 1
Nrl @l4co8 |=581
581
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil =5,14 m
Srednica Dlugos¢ Liczba St3SX-b AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] [0 @10 pl4
1 14 581 65 377,65
2 10 194 31 60,14
3 10 194 31 60,14
4 6 540 40 216,00
Diugos¢ wg srednic [m] 216,0 120,3 377,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,208
Masa wg $rednic [kg] 48,0 74,2 456,3
Piyta P- 28 ; mb. 6,56
Grubos$é ptyty 16 cm
ptyta wykonana w | Etapie robot jako P-2
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
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1. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]

2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony,
zageszczony grub. 4 cm [25,0kN/m3:0,04m]

3. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3-0,02m]

4. Plyta zelbetowa grub.16 cm

5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm
[19,0kN/m3-0,02m]

6. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran
i sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]

Schemat statyczny ptyty:

g = 10,55
Ma leff = 5,20 B~
A A

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty le¢ = 5,20 m

Wyniki oblicze n statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 28,72 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 17,82 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 24,40 KNm/m

6/63
0,44 1,00 -- 0,44
1,00 1,30 -- 1,30
0,01 1,30 -- 0,01
4,00 1,10 -- 4,40
0,38 1,30 -- 0,49
3,00 1,30 0,50 3,90
8,83 1,19 10,55

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 21,02 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=27,42 kN/m

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 5,92 cm®/mb. Przyjeto @l4 co9,0cm 0 As=17,10 cm’/mb  (p=1,39% )

Szerokos$¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugigcie od Mgy :

Podpora:

w, = 0,067 mm < W, =0,3mm
a(Msk ) = 25,64 mm < a;, = 26,00 mm

Zbrojenie potrzebne Ag = 3,52 cm?/mb. Przyjeto @10 co 17,5cm o0 As = 4,49 cm?/mb (p=10,36%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 ¢l10co 17,5 =192

~0 184
Nr2 l0co 17,5 1=192
184 I~
10 co 17,5 cm g6 co 30 ©10 co 17,5 cm
[ ee—— - N 7N - N = = = = ~ 3| SI
1 @ld co9cm A4
L, 38 504 , 38
2 K] K] 2
Nrl @l4 co9 =573
573
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty diugo  $cil =6,56 m
Srednica Dlugosé¢ Liczba St3SX-b AllIN

Nr [mm] [cm] [szt.] 03] @10 ©l4
1 14 573 74 424,02
2 10 192 38 72,96
3 10 192 38 72,96
4 6 687 37 254,19

Dlugos¢ wg srednic [m] 254,2 146,0 424,1

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,208

Masa wg srednic [kg] 56,4 90,1 512,3
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Piyta P- 27 ; mb. 7,73

Grubos$¢ ptyty 16 cm

ptyta wykonana w | Etapie robot jako P-1

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.

1. Piytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,00 -- 0,44
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]

2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,00 1,30 -- 1,30
zageszczony grub. 4 cm [25,0kN/m3-0,04m]

3. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3-0,02m] 0,01 1,30 -- 0,01

4. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40

5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]

6. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,30 0,50 3,90

i sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)

[3,0kN/m2]
b 8,83 1,19 10,55
Schemat statyczny piyty:
g = 10,55
¥ A leff = 5,20 B?

Rozpietosé obliczeniowa piyty Iy = 5,20 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 28,72 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Mgy, = 17,82 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 24,40 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg ; = 21,02 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=27,42 kN/m

Dane materiatlowe :
Grubo $¢ piyty 16,0 cm

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 5,92 cm®/mb. Przyjeto @l4 co9,0cm o0 As=17,10 cm’/mb  (p=1,39% )
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,067 mm < wj, = 0,3 mm

Maksymalne ugigcie od Msyi:  a(Msk) = 25,64 mm < a;, = 26,00 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 3,52 cm®/mb. Przyjeto @l0co 17,5cm o0 A;=4,49 cm’/mb  (p=0,36% )

Szkic zbrojenia:

Nr3 @l0co 17,5 1=192

~0 184
Nr2 @10 co 17,5 =192
184 I~
@10 co 17,5 cm g6 co 30 ©10 co 17,5 cm
e —r————— A S :\|,“_>I
1 @ldco9cm vz
L 38 , 504 , 38 ,
1 1 1 1

Nrl @14 co9 |=573
573
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil =7,73 m
Srednica Dilugosc¢ Liczba St3SX-b AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] @6 @10 @l4
1 14 573 87 498,51
2 10 192 45 86,40
3 10 192 45 86,40
4 6 812 37 300,44
Dlugos¢ wg Srednic [m] 300,5 1729 498,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,208
Masa wg srednic [kg] 66,7 106,7 602,3
3.2.PLYTY STROPOWE NAD PARTEREM
Dane materiatowe dla wszystkich ptyt stropowych nad parterem :

Klasa betonu B37 (C30/C37 ) - fq=20,00 MPa, fy = 1,33 MPa, E., = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m®

Wilgotnos$¢é srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) ¢=2,45

Stal zbrojeniowa gtowna  A-IlIN  (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Prety rozdzielcze @3 co max. 25,0 cm, stal A-IlIN (RB500)

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 30 mm

Ptyta P-26 ; mb. 7,35
Grubos$é ptyty 16 cm

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kg Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakltadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2.  Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, 2,32 1,30 -- 3,02
dziurawka) grub. 16 cm [14,500kN/m3-0,16m]
3. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
4. sufit podwieszony i kanaty went. 1,00 1,00 -- 1,00
5. Piyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
> 9,76 1,21 11,79

Schemat statyczny ptyty:

g = 11,79
Ma leff = 2,17 B~
A A

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty e = 2,17 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 5,49 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 3,47 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 4,61 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 4,22 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=12,79 kN/m
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Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,87 cm?mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm o A, =7,07
cm?/mb (p=0,57%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 5,49 KNm/mb < Mgq=34,61 KNm/mb  (15,9%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < wj, =0,3mm (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Msyi:  a(Mski) = 0,53 mm < a;n, =10,85 mm  (4,9%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,90 cm?mb. Przyjeto @3 co 25,0cm 0 As=2,01
cm?/mb (p =0,16%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Mgqp = 3,47 KNm/mb < Mgq, = 10,46 KNm/mb  (33,2%)
Warunek nosnosci na scinanie: Vsqg= 12,79 kN/mb < Vgg1 =112,23 kN/mb  (11,4%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 25 1=126

94
&
Nr2 @8 co 25 =126
94 )
&
@8 co 25 cm g8 co 25 ©8 co 25 cm
————————  / \_ . .....-.-..,QL
< ¢l2co 16 cm <
2
L, 38 L 201 p 38 Y
7 K 2 7
Nrl @l2 co 16 1=270
270
Wykaz zbrojenia dla ptyty dtugosci | = 7,35 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] (03] @12
1 12 270 47 126,90
2 8 126 30 37,80
3 8 126 30 37,80
4 8 772 25 193,00
Dilugos$¢ wg Srednic [m] 268,7 127,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg $rednic [kqg] 106,1 112,8
Masa wg gatunku stali [kg] 219,0
Piyta P-25 ; mb. 7,35
Grubos$¢ ptyty 16 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
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szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Mur z drobnych elementéw z betonu 3,15 1,30 -- 4,10
komorkowego odmiany 05 grub. 42 cm
[7,500kN/m3-0,42m]

3. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57

cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
4. sufit podwieszony i kanaty went. 1,00 1,00 -- 1,00
5. Piyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
> 10,59 1,22 12,87

Schemat statyczny piyty:
0o =12,87
¥ A leff = 4,23 B?

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty le¢ = 4,23 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 22,47 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 14,39 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 18,77 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy, = 17,28 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=27,21 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 4,48 cm?/mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm o A; = 7,07 cm?/mb (p=0,57%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 22,47 KNm/mb < Mgq = 34,61 KNm/mb  (64,9%)
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy =0,162 mm < w;p, =0,3mm  (54,1%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 20,13 mm < a;jn, =21,15mm  (95,2%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A; = 2,78 cm?/mb. Przyjeto @3 co 18,0cm o0 As=2,79 cm?/mb (p =0,22%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 14,39 KNm/mb < Mgq, = 14,43 KNm/mb  (99,7%)
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq= 27,21 KN/mb < Vgg; =112,23 kN/mb  (24,2%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 18 |=188

‘ 156
(3]
™
Nr2 @8 co 18 1=188
156
&
@8 co18cm g8co25 @8 co 18 cm

° (. st . . N\ . . . - T, T T T SID
9 | 12 co 16 cm S

y 38 407 y 38

A 7 7 A

Nrl @l2 co 16 1=476
476
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Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugo $cil=7,35m
Srednica Dlugosé¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] (03] @12
1 12 476 47 223,72
2 8 188 42 78,96
3 8 188 42 78,96
4 8 772 39 301,08
Diugos¢ wg srednic [m] 459,0 223,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 181,3 198,7
Masa wg gatunku stali [kg] 380,0
Piyta P-24 ; mb.5,60
Grubos¢ ptyty 16 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Plytki kamionkowe grubo$ci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
3. sufit podwieszony i kanaty went. 1,00 1,00 -- 1,00
4. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
b 7,44 1,18 8,77

Schemat statyczny ptyty:

do = 8,77
LA leff = 5,24 B~
2 2

Rozpietosé obliczeniowa piyty Iy = 5,24 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 25,11 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msggp = 15,05 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 21,60 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg ; = 19,31 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=22,98 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne As = 5,13 cm®/mb. Przyjeto @16 co 14,0cm o As = 14,36 cm’/mb  (p = 1,18%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 25,11 KNm/mb < Mgq = 64,49 KNm/mb  (38,9%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, =0,078 mm < w;, =0,3mm (25,8%)
Maksymalne ugigcie od M. a(Mski) = 24,59 mm < a;, = 26,20 mm  (93,9%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 2,92 cm®mb. Przyjeto @ co17,0cm o As=2,96 cm’/mb  (p = 0,23%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Mgqp = 15,05 KNm/mb < Mggp = 15,26 KNm/mb  (98,6%)
Warunek nosnosci na scinanie: Vsq=22,98 KN/mb < Vgg1 =120,79 KN/mb  (19,0%)
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Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 17 1=231

12/63

N‘ 199
™
Nr2 @8col7 =218
186
©3col17cm @8 co25 ©3 co 17 cm
= | @l6col4cm =
L, 51 508 L 38 o
1 1 1 1
Nrl l6 co 14 =589
589
Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugo $cil=5,60 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] 03] 016
1 16 589 41 241,49
2 8 218 34 74,12
3 8 231 34 78,54
4 8 588 46 270,48
Diugos¢ wg srednic [m] 423,2 2415
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
Masa wg srednic [kg] 167,2 381,1
Masa wg gatunku stali [kg] 549,0
Piyta P-23 ; mb.5,14
Grubos¢ ptyty 15 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakltadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Plytki kamionkowe grubo$ci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
3. sufit podwieszony i kanaty went. 1,00 1,00 -- 1,00
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
b 7,19 1,18 8,50
Schemat statyczny piyty:
do = 8,50
¥ A leff = 1,28 B?

Rozpietosé obliczeniowa piyty Iy = 1,28 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1,44 KNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 0,87 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,24 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg ; = 1,10 KNm/m

12
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Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=5,44 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,75 cm®/mb. Przyjeto @3 co 15,0cm o0 As= 3,35 cm’/mb  (p=0,29% )
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wj, = 0,3 mm

Maksymalne ugigcie od Mgy . a(Msk) = 0,06 mm < ajm = 6,40 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A; = 1,75 cm?/mb. Przyjeto @3 co 25,0cm o0 A;=2,01 cm?/mb (p=0,17%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 25 |=85

60
&
Nr2 @8 co 25 1=85
60 A
&
% ©8 co 25 cm g8 co 25 ©8 co 25 cm «
r’ . g g . / \ g . . g ‘u\ 0
Iy Iy Y Iy Iy Iy I ‘_'
3 @ col5cm ™
K <
v 30 Y 113 Y 30 v
7 2 2 2
Nrl @8 co 15 =166
166
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty diugo  $cil =5,14 m
Srednica Dilugosc¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] (03]
1 8 166 35 58,10
2 8 85 22 18,70
3 8 85 22 18,70
4 8 540 19 102,60
Dtugos¢ wg srednic [m] 198,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395
Masa wg srednic [kg] 78,2
Pivta P-22 ; mb. 7,35
Grubos¢ piyty 16 cm
Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
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gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne

szkolne, szatnie i taznie zakladow

przemystowych, ptywalnie oraz poddasza

uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje

techniczne.) [2,0kN/m2]

2. Mur z drobnych elementéw z betonu 1,20 1,30 -- 1,56

komérkowego odmiany 05 grub. 16 cm
[7,500kN/m3-0,16m]

3. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]

4. sufit podwieszony i kanaty went. 1,00 1,00 -- 1,00

5. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40

> 8,64 1,20 10,33

Schemat statyczny ptyty:

dg = 10,33
Ma leff = 5,21 B~
A A

Rozpietosé obliczeniowa piyty e = 5,21 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 28,35 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 17,53 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 24,07 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 21,81 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=26,91 kN/m

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 5,82 cm®/mb. Przyjeto @6 co 11,0cm o A= 18,28 cm’/mb  (p = 1,50%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 28,35 KNm/mb < Mgq = 78,92 kKNm/mb  (35,9%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,066 mm < w;, =0,3mm (22,0%)

Maksymalne ugigcie od Msyi:  a(Msk) = 24,63 mm < a;, = 26,05 mm  (94,5%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 3,41 cm?/mb. Przyjeto @3 co 14,0 cm o As = 3,59 cm?/mb (p =0,28%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Mgqp = 17,53 KNm/mb < Mggp = 18,43 KNm/mb  (95,1%)
Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg= 26,91 kKN/mb < Vgq; =126,19 kN/mb  (21,3%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 14 =217

N‘ 185
o™
Nr2 @8 co 14 1=217
185 ’N
™
@ col4cm @8 C025 ©3 co 14 cm
Oi.'.'.'.'.'.".'..../\............I%
S| | @16 co 11 cm |
L, 38 o 505 38
A 7 7 A

Nrl @l6co 11 =573
573

Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugo $cil=7,35m
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Srednica Dlugosé¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] 03] 016
1 16 573 68 389,64
2 8 217 53 115,01
3 8 217 53 115,01
4 8 772 45 347,40
Dlugos$¢ wg Srednic [m] 577,5 389,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
Masa wg $rednic [kg] 228,1 614,9
Masa wg gatunku stali [kg] 843,0
Piyta P-21 ; mb.6,69
Grubos$é ptyty 16 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2. urzadzenia do klimatyzacji 2,00 1,00 -- 2,00
3. Piytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
4. sufit podwieszony i kanaty went. 1,00 1,00 -- 1,00
5. Piyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
bE 9,44 1,14 10,77
Schemat statyczny piyty:
g = 10,77
¥ A leff = 5,21 B?

Rozpietosé obliczeniowa piyty Iy = 5,21 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 29,34 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msggp = 18,27 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 25,88 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg ; = 23,62 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj = Rg=28,06 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 6,04 cm®/mb. Przyjeto @16 co 10,0 cm o A =20,11 cm’/mb  (p=1,65% )

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,065 mm < wj, = 0,3 mm
Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Msk) = 25,66 mm < a;, = 26,05 mm
Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 3,62 cm®/mb. Przyjeto @12 co 25,0cm o0 A =4,52 cm’/mb  (p=0,36% )

Szkic zbrojenia:
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Nr3 @l2co 25 1=213
[ 184

(o]
N

Nr2 @l2 co 25 1=213

184
|&
©l2 co 25 cm @80 25 @12 co 25 cm
JeePeD 7~ . fj:gg
™ | ¢l6 co10cm
L, 38 o 505 38
2 7 K| 7
Nrl @l6 co 10 =573
573
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty diugo  $cil =6,69 m
Srednica Dilugosc¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] (03] @12 @16
1 16 573 68 389,64
2 12 213 28 59,64
3 12 213 28 59,64
4 8 702 45 315,90
Dlugos¢ wg Srednic [m] 315,9 119,3 389,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
Masa wg srednic [kg] 124,8 105,9 614,9
Masa wg gatunku stali [kg] 846,0
Ptyta P-20 ; mb.5,05
Grubosc¢ piyty 14 cm
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakltadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2. centrala wentyl. 2,00 1,00 -- 2,00
3. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
4. sufit podwieszony i kanaly wentyl. 1,00 1,00 -- 1,00
5. Piyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
P2 8,94 1,14 10,22
Schemat statyczny piyty:
Qg = 10,22
¥ A leff = 1,04 B?

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty ¢ = 1,04 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1,09 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 0,69 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 0,96 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 0,87 KNm/m
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Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=5,32 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,57 cm®/mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm o A, =7,07 cm’/mb  (p=0,68% )
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wj, = 0,3 mm

Maksymalne ugigcie od Msyi:  a(Msk) = 0,04 mm < ajm = 5,20 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 1,60 cm?/mb. Przyjeto @3 co 25,0cm o0 A;=2,01 cm?/mb (p=0,19%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 8 co 25 1=82

4 51
g
Nr2 @8 co 25 =82
51 )
&
« @ co25cm g8 co 25 @3 co25cm "
(. / \ . |
. @12 co 16 cm 5
= <
*x > Y
L 28 L 90 Ly 28 v
7 7 7 7
Nrl @l2co 16 =139
139
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil =5,05m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] ©8 @12
1 12 139 33 45,87
2 8 82 21 17,22
3 8 82 21 17,22
4 8 530 16 84,80
Dilugosc¢ wg srednic [m] 119,3 459
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg $rednic [kg] 47,1 40,8
Razem [kg] 88

Piyta P-19 : mb.5,05
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Grubos¢ piyty 14 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]

2. centrala wentyl. 2,00 1,00 -- 2,00
3. Pilytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]

4. sufit podwieszony i kanaty went. 1,00 1,00 -- 1,00
5. Piyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85

P 8,94 1,14 10,22

Schemat statyczny ptyty:
0o = 10,22
¥ A leff = 1,33 B?

Rozpietosé obliczeniowa piyty Iy = 1,33 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 1,79 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 1,13 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,58 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy ; = 1,43 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=6,80 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne Ag = 1,57 cm?/mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm o A; = 7,07 cm?/mb (p=10,68%)
Szerokos$é rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mski) = 0,10 mm < &, = 6,65 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 1,60 cm®/mb. Przyjeto @3 co250cm 0 As=2,01 cm’/mb  (p=0,19% )

Szkic zbrojenia:
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Nr3 8 co 25 =81
59
N
Nr2 @8 co25 |=91
59
®
©8 co 25 cm g8 co25 @8 co 25 cm «
—————— / \_ ..:..n{
3 ‘ @l2col6cm o
Q
Y
v 28 119 y 28 v
K] 2
Nrl @l2 co 16 =168
168
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty diugo  $cil=5,05m
Srednica Diugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] @8 @12
1 12 168 33 55,44
2 8 91 21 19,11
3 8 81 21 17,01
4 8 530 19 100,70
Dlugo$¢ wg srednic [m] 136,9 55,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 541 49,3
Razem [kg] 104
Piyta P-18 ; mb.5,05
Grubos¢ ptyty 14 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2. centrala wentykacyjna 2,00 1,00 -- 2,00
3. Piytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
4. sufit podwieszony i kanaty 1,00 1,00 -- 1,00
5. Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
> 8,94 1,14 10,22

Schemat statyczny ptyty:
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Qo =10,22
¥ A leff = 1,14 B?

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty I = 1,14 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1,32 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 0,83 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,16 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 1,05 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=5,83 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne Ag = 1,57 cm?/mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm o A; = 7,07 cm?/mb (p=0,68%)
Szerokos$é rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, =0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mski) = 0,06 mm < @, =5,70 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 1,60 cm?/mb. Przyjeto @3 co 25,0cm o0 A;=2,01 cm?/mb (p=0,19%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 25 I=75

54
&
Nr2 @8 co 25 I=75
54 )
Q
@8 co 25 cm g8 co 25 @3 co 25 cm
- _ : . / \ : - : N | s
o
™ @l2col6cm
Y 28 Yy 100 y 28 y
7 7 7 7
Nrl @l2 co 16 1=149
149
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo ~ $cil=5,05m
Srednica Diugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] @8 @12
1 12 149 33 49,17
2 8 75 21 15,75
3 8 75 21 15,75
4 8 530 16 84,80
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Dlugo$¢ wg srednic [m] 116,3 49,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 459 43,7
Razem [kg] 920
Piyta P-17 ; mb.5,05
Grubos¢ ptyty 14 cm
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2. centrala wentylaccyjna 1,00 1,00 -- 1,00
3. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
4. sufit podwieszony i kanaty 1,00 1,00 -- 1,00
5. Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
> 7,94 1,16 9,22

Schemat statyczny ptyty:

4o = 9,22
Ma leff = 3,88 B~
A A

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty |4 = 3,88 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 13,98 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msy, = 8,68 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, =12,16 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy, = 10,90 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=17,89 kN/m

Zato zenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne Ag = 3,31 cm?/mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm o A; = 7,07 cm?/mb (p=10,68%)

Szerokos$é rys prostopadtych:  wy, = 0,095 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msky) = 14,66 mm < a;n = 19,40 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 1,99 cm®mb. Przyjeto @3 co 25,0cm 0 As=2,01 cm’/mb  (p=0,19% )

Szkic zbrojenia:

21



Projekt zamienny- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU-czes¢ A-Architektura i konstrukcja

Obliczenia konstrukcyjne - cze$é 3 -PLYTY STROPOWE | DACHOWE 22 /63

Nr3 @8 co25 |=176

146
]
Nr2 @8 co 25 =158
136 ]N
N
©8 co 25 cm g8 €0 25 @3 co 25 cm
% . *. *.°* ' v . a N\ . . ar ¢ . T T . T2 3%
&3 | @12 co16cm |
y 38 374 L, 28
2 7
Nrl @l2co 16 1=433
433
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil=5,05m
Srednica Diugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] @8 @12
1 12 433 33 142,89
2 8 158 21 33,18
3 8 176 21 36,96
4 8 530 36 190,80
Dlugo$¢ wg srednic [m] 261,0 142.9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 103,1 126,9
Razem [kg] 230
Piyta P-16 ; mb. 4,07
Grubosc¢ piyty 14 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Plytki kamionkowe grubo$ci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
3. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, 2,88 1,30 -- 3,74
petna) grub. 16 cm [18,000kN/m3-0,16m]
4. sufit podwieszony + kanaly wentylacji 1,00 1,00 -- 1,00
mechanicznej
5. technologiczne [2,000kN/m2] centra wentylacyjna 2,00 1,20 -- 2,40
kuchni
6. Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
b 11,82 1,22 14,37
Schemat statyczny piyty:
go = 14,37
A leff = 1,50 B
2 2

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty le¢ = 1,50 m
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Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 3,05 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 2,02 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 2,54 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 2,36 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=10,77 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = leg/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne Ag = 1,57 cm?/mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm o A; = 7,07 cm?/mb (p=0,68%)
Szerokos$é rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mski) = 0,21 mm < @, = 7,50 mm

Podpora:
Zbrojenie potrzebne A = 1,60 cm®mb. Przyjeto @3 co250cm 0 As=2,01 cm’/mb  (p=0,19% )

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 25 |1=86

64
N
N
Nr2 @8 co 25 1=128
86 )
N
<
@8 co 25 cm @8 co 25 @8 co25cm «
C /\ '.'.'.'.'?EI
® @l2col6cm
3
z x
L, 28 136 ¢ 50 v
A 71 7 a
Nrl @l2 co 16 1=207
207
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty diugo  $cil=4,07 m
Srednica Diugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt] ©8 @12
1 12 207 26 53,82
2 8 128 17 21,76
3 8 86 17 14,62
4 8 427 22 93,94
Dlugos$¢ wg srednic [m] 130,4 53,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 51,5 47,9
Masa wg gatunku stali [kg] 100,0
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Piyta P-15 ; mb. 3,74

Grubosc¢ piyty 14 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]

2. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, 2,88 1,30 -- 3,74
petna) grub. 16 cm [18,000kN/m3-0,16m]

3. Pilytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]

4. sufit podwieszony + kanaly wentylacji 1,00 1,00 -- 1,00
mechanicznej

5. Piyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85

b 9,82 1,22 11,97
Schemat statyczny piyty:
Qo =11,97
¥ A leff = 2,19 B?

Rozpietosé obliczeniowa piyty leg = 2,19 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 5,55 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 3,59 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 4,62 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy ; = 4,22 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=13,10 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,57 cm’/mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm o A, =7,07 cm’/mb  (p=0,68% )
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wj, = 0,3 mm

Maksymalne ugigcie od Mgy . a(Msk) = 0,82 mm < a;n = 10,95 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 1,75 cm®mb. Przyjeto @3 co250cm 0 As=2,01 cm’/mb  (p=0,17% )

Szkic zbrojenia:
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Nr3 @8 co 25 |I=106

( 83
™
N

Nr2 @8 co 25 |=127

25/63

96
—
(92
@ co25cm g8 025 @8 co 25 cm
OC.'.'. 2 N :L
® ¢l2 co16 cm 3
y 26 205 y 38 Y
2 a1 a1 7
Nrl @l2 co 16 1=262
262
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty diugo  $cil =3,74 m
Srednica Diugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] @8 @12
1 12 262 24 62,88
2 8 127 16 20,32
3 8 106 16 16,96
4 8 393 25 98,25
Dlugos¢ wg srednic [m] 135,6 62,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 53,6 55,9
Masa wg gatunku stali [kg] 110,0
Pivta P-14 ; mb. 3,74
Grubos¢ ptyty 14 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakltadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, 2,88 1,30 -- 3,74
petna) grub. 16 cm [18,000kN/m3-0,16m]
3. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
4. Obciazenie sufitem podwieszonym i kanatami 1,00 1,00 -- 1,00
wentylacji mechanicznej
5. Piyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
> 9,82 1,22 11,97
Schemat statyczny piyty:
0o =11,97
A leff = 1,90 B,
1 71

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty e = 1,90 m
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Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,18 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 2,70 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,48 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 3,18 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=11,37 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = leg/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne Ag = 1,57 cm?/mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm o A; = 7,07 cm?/mb (p=0,68%)
Szerokos$é rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mski) = 0,47 mm < @, = 9,50 mm

Podpora:
Zbrojenie potrzebne A = 1,60 cm®mb. Przyjeto @3 co250cm 0 As=2,01 cm’/mb  (p=0,19% )

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co25 =116

86
o
™
Nr2 @38 co 25 =96
74 A
N
N
@3 co 25 cm g8 €0 25 ©3 co 25cm
[ N\ T‘EL
2 @l2col6cm
7
L 38 176 L 26
] 7 7 7
Nrl @l2co 16 1=233
233

Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty diugo  $cil =3,74 m

Srednica Dilugosc¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] (03] @12
1 12 233 24 55,92
2 8 96 16 15,36
3 8 116 16 18,56
4 8 393 23 90,39
Dtugos¢ wg srednic [m] 124,4 56,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 49,1 49,7
Razem [kg] 99

Piyta P-13; mb. 14,5
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Grubosc¢ piyty 18 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakladow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Mur z drobnych elementéw z betonu 1,20 1,30 -- 1,56
komorkowego odmiany 05 grub. 16 cm
[7,500kN/m3-0,16m]

3. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
4. sufit podwieszony oraz kanaty wentylacji 1,00 1,20 -- 1,20
mechanicznej
5. Piyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 -- 4,95
b 9,14 1,21 11,08
Schemat statyczny piyty:
0o =11,08
¥ A leff = 5,56 B?

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty | = 5,56 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 34,92 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 21,41 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 29,34 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 26,77 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=30,81 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 6,13 cm’/mb. Przyjeto @16 co 14,0cm o As = 14,36 cm’/mb  (p = 1,01%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 34,92 KNm/mb < Mgq = 76,56 KNm/mb  (45,6%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,101 mm < w;, =0,3mm (33,6%)

Maksymalne ugiecie od Mg a(Mskr) = 26,98 mm < a;n, = 27,80 mm  (97,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 3,64 cm?/mb. Przyjeto @12 co 17,0 cm o As = 6,65 cm?/mb (p =0,46%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 21,41 KNm/mb < Mgg, = 38,28 KNm/mb  (55,9%)
Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg=30,81 kKN/mb < Vgg; = 135,48 kN/mb  (22,7%)

Szkic zbrojenia:
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Nr3 @l2 co 17 1=225

28/ 63

g‘,[ 194
Nr2 @l2 co 17 =258
207 )
o
@l2col7cm M @l2 co 17 cm
olleM—M/—m < .« . /N . . . T — . :EEIO
‘I | @16 co 14 cm 3
7.
.38 538 L 51
1 1 1 1
Nrl @l6 co 14 1=619
619
Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugo $cil = 14,50 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] 03] @12 p16
1 16 619 105 649,95
2 12 258 86 221,88
3 12 225 86 193,50
4 8 1522 48 730,56
Dilugos$¢ wg Srednic [m] 730,6 415,4 650,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
Masa wg $rednic [kqg] 288,6 368,9 1025,7
Masa wg gatunku stali [kg] 1684,0
Piyta P-12 ; mb. 19.0
Grubosc piyty 30 cm
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakltadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2.  Mur z drobnych elementéw z betonu 0,90 1,30 -- 1,17
komérkowego odmiany 05 grub. 12 cm
[7,500kN/m3-0,12m]
3. Plytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
4. obciazenia sufitem podwieszonym oraz kanatami 1,00 1,00 -- 1,00
wentylacji mechan.
5. Plyta zelbetowa grub.30 cm 7,50 1,10 -- 8,25
P 11,84 1,16 13,79
Schemat statyczny ptyty:
go =13,79
¥ A leff = 8,99 B?

Rozpietosé obliczeniowa piyty les = 8,99 m
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Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 120,67 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 69,67 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 105,00 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 98,26 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=62,00 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/250 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A; = 11,64 cm?/mb. Przyjeto @22 co 10,0 cm o A = 38,01 cm?/mb (p=1,47%)

Msq = 120,67 KNm/mb < Mgy = 349,78 KNm/mb
wg = 0,076 mm < Wj, =0,3mm  (25,2%)
a(Mgy ) = 35,77 mm < a;, =35,96 mm (99,5%)

Warunek nosno$ci na zginanie: (34,5%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugiecie od Mgy
Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 6,45 cm®/mb. Przyjeto @12 co 17,0cm o A, =6,65 cm’/mb  (p = 0,25%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Mgqp = 69,67 KNm/mb < Mggp = 71,81 KNm/mb  (97,0%)

Warunek nosnosci na scinanie: Vsq=62,00 KN/mb < Vgg1 =242,08 KN/mb  (25,6%)
Szkic zbrojenia:

Nr3 @l2 co 17 =357

- 307
Te)
Nr2 @l2co 17 1=337
307 b=
@l2 co 17 cm co 25 ©l2 co 17 cm
NN ARARRRRIRAN /\ w‘l %I
© @22 co 10 cm IW'I/
51, 869 51,
2 2
Nrl @22 co 10 =963
963
Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugo $cil=19,00 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] 03] @12 @22
1 22 963 191 1839,33
2 12 337 113 380,81
3 12 357 113 403,41
4 8 1995 68 1356,60
Dilugos$¢ wg Srednic [m] 1356,6 784,3 1839,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 2,984
Masa wg $rednic [kqg] 535,9 696,5 5488,8
Masa wg gatunku stali [kg] 6722,0
Piyta P-11 ;mb. 12,11
Grubosc pityty 20 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80

gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zaktadéw
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
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uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]

2. Plytki kamionkowe grubo$ci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
3. Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 -- 0,04
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,25 1,30 -- 1,63
zageszczony grub. 5 cm [25,0kN/m3-0,05m]
5. Piyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 -- 5,50
b 8,72 1,21 10,54
Schemat statyczny piyty:
gg = 10,54
¥ A leff = 6,67 B?

Rozpietosé obliczeniowa piyty Iy = 6,67 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 49,26 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msggp = 29,30 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 41,60 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg ; = 37,89 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg =35,14 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a;m = 30 mm - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 7,83 cm®/mb. Przyjeto @0 co 11,0cm o As = 28,56 cm’/mb  (p = 1,81%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 49,26 KNm/mb < Mgq = 153,55 kNm/mb  (32,1%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,058 mm < w;, =0,3mm (19,3%)

Maksymalne ugigcie od Msi:  a(Msk) = 29,76 mm < a;, =30,00 mm  (99,2%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 4,38 cm?/mb. Przyjeto @12 co 25,0 cm 0 A= 4,52 cm?/mb (p =0,28%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 29,30 KNm/mb < Mgq, = 30,26 KNm/mb  (96,8%)
Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg= 35,14 KN/mb < Vgq; = 166,03 kN/mb  (21,2%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @l2co 25 =270

H[ 240
o™
Nr2 ¢l2co 25 =258
227 ]H
(92
@12 co 25 cm @8 co25 @12 co 25 cm
o v v v Vv / \ . o
S @20 co 11 cm | ™,
2
_51 , 647 .38
] 7 E —

Nrl 20 co 11 1=728
728
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Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugo $cil=12,11m
Srednica Dlugosé¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] @8 @12 @20
1 20 728 111 808,08
2 12 258 49 126,42
3 12 270 49 132,30
4 8 1272 54 686,38
Dilugos$¢ wg Srednic [m] 686,9 258,8 808,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 2,466
Masa wg srednic [kg] 271,3 229,8 1992,8
Masa wg gatunku stali [kg] 2494,0
Pivta P-10; 1=12,11 mb
Grubosc piyty 18 cm
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne
szkolne, szatnie i taznie zakltadow
przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje
techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Plytki kamionkowe grubo$ci 10 mm na zaprawie 0,44 1,30 -- 0,57
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,440kN/m2]
3. Styropian grub. 6 cm [0,45kN/m3-0,06m] 0,03 1,30 -- 0,04
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,25 1,30 -- 1,63
zageszczony grub. 5 cm [25,0kN/m3-0,05m]
5. Piyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 -- 4,95
P 8,22 1,21 9,99
Schemat statyczny piyty:
0o =9,99
A leff = 5,56 B,
g 7

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty |4 = 5,56 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 32,10 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 19,29 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 26,97 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 24,40 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=27,76 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 5,62 cm?/mb. Przyjeto @16 co 15,0 cm o As = 13,40 cm?/mb (p =0,94%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msggq = 32,10 KNm/mb < Mgq= 72,02 KkNm/mb  (44,6%)
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy =0,098 mm < w;p, =0,3mm  (32,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 25,15 mm < a;jn =27,80 mm  (90,5%)

Podpora:
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Zbrojenie potrzebne A = 3,27 cm?/mb. Przyjeto @12 co 25,0 cm 0 As = 4,52 cm?/mb (p=0,31%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 19,29 KNm/mb < Mgq, = 26,46 KNm/mb  (72,9%)
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq= 27,76 KN/mb < Vgg; = 134,18 kN/mb  (20,7%)
Szkic zbrojenia:
Nr3 l2 co 25 =227
,.[ 196
™
Nr2 @12 co 25 1=270
241 ]ﬂ
@12 co 25 cm g8co25 @12 co 25 cm
O(.".'.'.'.'.'.'Z..../\.............:\OFOISg
“I | @16 co 15 cm | I
2
40 538 y, 85 v
1 1 1 1
Nrl ¢l6 co 15 =655
655
Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugo  $cil=12,11m
Srednica Diugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] 03] @12 p16
1 16 655 82 537,10
2 12 270 49 132,30
3 12 227 49 111,23
4 8 1272 50 636,00
Dilugos$¢ wg Srednic [m] 636,0 243,6 537,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 1,578
Masa wg $rednic [kqg] 251,2 216,3 847,7

3.3. PLYTY STROPOWE NAD PIETREM (PODDASZE)

Dane materiatowe dla wszystkich piyt stropowych nad pietrem :

Klasa betonu B37 (C30/C37) - f,=20,00 MPa, fyy = 1,33 MPa, E¢, = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p=25 kN/m?*

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ©0=247

Stal zbrojeniowa gtowna  A-llIN  (RB500) - fu =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Prety rozdzielcze @8 co max. 25,0 cm, stal A-IlIN (RB500)

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 30 mm

Otulenie zbrojenia podporowego C hom = 30 mm

Piyta P- 9 - mb.5,14
Grubos¢ piyty 12,0 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Wetna mineralna w ptytach poéttwardych grub. 16 0,16 1,30 -- 0,21
cm [1,0kN/m3-0,16m]
2. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]
3. Piyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30
P 4,36 1,19 5,19

Schemat statyczny piyty:
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Jo =5,19
¥ A leff = 2,94 B?

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty le¢ = 2,94 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,93 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 2,80 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 4,22 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 3,79 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7,63 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 1,39 cm?/mb. Przyjeto @8 co 14,0 cm o A; = 3,59 cm?/mb (p=0,42%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < Wi, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mg a(Mskr) = 2,26 mm < @y, = 14,70 mm

Podpora:
Zbrojenie potrzebne A; = 1,30 cm?/mb. Przyjeto @3 co 25,0cm o0 A;=2,01 cm?/mb (p=10,23%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @3 co 25 =130

108
o
Nr2 @8 co 25 |=150
118 )
&
@3 co 25 cm g8 co25 @3 co 25 cm
& | @ coldcm =4
L, 28 o 282 y 38
2 K] K] 2
Nrl @8 co 14 =341
341
Grubo $¢ pivty 12,0 cm
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil=5,14 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] ©8

1 8 341 38 129,58
2 8 150 22 33,00
3 8 130 22 28,60
4 8 540 30 162,00
Diugos¢ wg srednic [m] 353,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395
Masa wg srednic [kg] 139,5
Masa wg gatunku stali [kg] 140,0
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Piyta P- 8 - mb.3,04
Grubosé piyty 12,0 cm

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.
1. Wetna mineralna w ptytach poéttwardych grub. 16 0,16 1,30 -- 0,21
cm [1,0kN/m3-0,16m]
2. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]
3. Piyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30
P 4,36 1,19 5,19

Schemat statyczny ptyty:

Ma leff = 1,12 B~

4 7%

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty I = 1,12 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 0,71 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 0,41 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 0,61 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 0,55 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=2,91 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A; = 1,30 cm?/mb. Przyjeto @8 co 14,0 cm o A; = 3,59 cm?/mb (p=10,42%)

Szerokos$é rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mski) = 0,05 mm < a, = 5,60 mm
Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 1,30 cm®mb. Przyjeto @3 co250cm o0As=2,01 cm’/mb  (p=0,23% )

Szkic zbrojenia:
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Nr3 @8 co25 I=75
54
N
Nr2 @8 co 25 I=75
54 )
N
@3 co 25 cm g8 co 25 ©8 co 25 cm
8 (p8 co 14 cm ™
7.
B 28 Y 100 y 28 y
a 1 1 a
Nrl @8 co 14 =149
149
Grubo $¢é pivty 12,0 cm
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil=3,04 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] ©8
1 8 149 23 34,27
2 8 75 13 9,75
3 8 75 13 9,75
4 8 319 16 51,04
Diugos¢ wg srednic [m] 104,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395
Masa wg srednic [kg] 41,4
Masa wg gatunku stali [kg] 42,0
Piyta P- 7 - mb.5,14
Grubos¢ piyty 12,0 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Wetna mineralna w ptytach poéttwardych grub. 16 0,16 1,30 -- 0,21
cm [1,0kN/m3-0,16m]
2. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]
3. Piyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30
> 4,36 1,19 5,19
Schemat statyczny piyty:
gp =5,19
¥ A leff = 0,78 B?

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty ¢ = 0,78 m

Wyniki oblicze n statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,35 KNm/m
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Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 0,20 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 0,30 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 0,27 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=2,02 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,30 cm?/mb. Przyjeto @8 co 14,0 cm o A; = 3,59
cm’mb  (p = 0,42%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = 0,35 KNm/mb < Mgq =12,40 KNm/mb  (2,8%)
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,000 mm < wj, =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Msky) = 0,01 mm < a;n =3,90 mm  (0,3%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,30 cm?/mb. Przyjeto @3 co 25,0cm o0 A;=2,01
cm’mb  (p = 0,23%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 0,20 KNm/mb < Mggp = 7,08 KNm/mb  (2,8%)
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgg=2,02kN/mb < Vg =77,99 kN/mb  (2,6%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 25 |1=95

4 53
N
<
Nr2 @8 co25 =73
43 N\
o
™
N @8 co25cm ©8 €O 2B co 25 cm N
N N
( * 'y * ry * / \. ° ry * ‘? ﬁ
@ coldcm
[o2]
™
o
Lo
2 x
)
v 38 v 66 v 28 v
1 A 1 A
Nrl @8 co 14 1=125
125
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Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugo $cil=5,14 m
Srednica Dlugosé¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] ©8
1 8 125 38 47,50
2 8 73 22 16,06
3 8 95 22 20,90
4 8 540 15 81,00
Diugos¢ wg srednic [m] 165,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395
Masa wg srednic [kg] 65,4
Piyta P- 6 - mb.21,5
Grubosé piyty 15,0 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Wetna mineralna w ptytach poéttwardych grub. 16 0,16 1,30 -- 0,21
cm [1,0kN/m3-0,16m]
2. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]
3. Piyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
P 511 1,18 6,01
Schemat statyczny piyty:
Jo =6,01
¥ A leff = 5,20 B?

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty le¢ = 5,20 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 18,20 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msggp, = 10,16 kKNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 15,74 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 14,39 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Rj=Rg= 15,63 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 3,94 cm®/mb. Przyjeto @12 co 11,0cm o A =10,28 cm’/mb  (p = 0,90%)

Warunek nosnosci na zginanie:

Mgq = 18,20 kKNm/mb < Mgq = 44,57 KNm/mb

(40,8%)

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,077 mm < w;p, =0,3mm  (25,8%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 24,63 mm < a;n = 26,00 mm  (94,7%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne Ag =2,13 cm?/mb. Przyjeto @3 co 22,0cm o0 As=2,28 cm?/mb (p = 0,20%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 10,16 KNm/mb < Mgg, = 10,90 KNm/mb  (93,2%)
Warunek nosnosci na $cinanie: Vgg= 15,63 kN/mb < Vgg; =109,13 kN/mb  (14,3%)

Szkic zbrojenia:
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Nr3 @8 co 22 |=227

185
g
Nr2 @8 co 22 =227
185
S
co22cm g8 co 25 co22cm
— (08 L VAN e . ro
3 ‘ @l2collcm 3
7.
L 38 , 505 L 38 ,
2 K| K] 7
Nrl @l2co 11 1=574
574
Grubos¢ piyty 15,0 cm
Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugo $cil=21,50m
Srednica Dlugosé¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] (03] @12
1 12 574 196 1125,04
2 8 227 99 224,73
3 8 227 99 224,73
4 8 2257 45 1015,65
Diugos¢ wg srednic [m] 1465,2 1125,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 578,8 999,1
Masa wg gatunku stali [kg] 1578,0
Piyta P- 5 - mb.26,9
Grubos¢ piyty 14,0 cm
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 16 0,16 1,30 -- 0,21
cm [1,0kN/m3-0,16m]
2. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]
3. Piyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
b 4,86 1,18 574
Schemat statyczny piyty:
4o =5.74
¥ A leff = 4,21 B?

Rozpietosé obliczeniowa piyty Iy = 4,21 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 11,32 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 6,36 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 9,76 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy ; = 8,88 KNm/m
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Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=12,08 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 2,66 cm®/mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm o A, =7,07 cm’/mb  (p = 0,68%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq =11,32 KNm/mb < Mgq = 28,67 KNm/mb  (39,5%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < wj, =0,3mm (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Msyi:  a(Msk) = 6,50 mm < ajn =21,05 mm  (30,9%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,60 cm?/mb. Przyjeto @3 co22,0cm o0 As=2,28
cm’mb  (p = 0,22%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgp = 6,36 KNm/mb < Mgg, = 9,94 KNm/mb  (63,9%)
Warunek nosnosci na scinanie: Vgqg=12,08 KN/mb < Vgg; =97,00 kN/mb  (12,5%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co22 |1=198

156
g
Nr2 @8 co22 =198
156
gy
@38 co22cm @8 co 25 @8 o 22 cm
a WA a PN a AR a a o~ o a a P 2 ﬁ'I
2 @12 co 16 cm 3
7
L 38 407 L 38
2 K| K| 7
Nrl @l2co 16 1=476
476
Grubosé piyty 14,0 cm
Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugo $cil = 26,90 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] (03] @12
1 12 476 169 804,44
2 8 198 123 243,54
3 8 198 123 243,54
4 8 2824 39 1101,36
Diugos¢ wg srednic [m] 1588,5 804,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 627,5 714.,4
Masa wg gatunku stali [kg] 1342,0
Ptyta P-4 - mb. 2x 13,0
Grubosé piyty 12,0 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.
1. Weina mineralna w plytach pottwardych grub. 16 0,16 1,30 -- 0,21
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cm [1,0kN/m3-0,16m]

2. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]

3. Piyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30

P 4,36 1,19 5,19

Schemat statyczny ptyty:

Jo =5,19
A leff = 2,13 BT
A A

Rozpietosé obliczeniowa piyty Iy = 2,13 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 2,59 kKNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 1,47 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 2,22 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg ; = 1,99 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=5,53 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = leg/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,30 cm?/mb. Przyjeto @8 co 14,0 cm o A; = 3,59
cm’mb  (p = 0,42%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = 2,59 KNm/mb < Mgq =12,40 kKNm/mb  (20,8%)
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,000 mm < w;,p =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugigcie od Msy . a(Msk) = 0,62 mm < a;n =10,65 mm  (5,8%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,30 cm?mb. Przyjeto @ co22,0cm o0 As=2,28
cm?/mb (p=0,27%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Mggp = 1,47 KNm/mb < Mgq, = 8,02 kKNm/mb  (18,3%)
Warunek nosnosci na scinanie: Vsq=553kN/mb < Vgg =77,99 kN/mb  (7,1%)

Szkic zbrojenia:
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Nr3 @8 co 22 |1=136

41/ 63

94
N
<
Nr2 @8 co22 |1=136
94
S
@8 o 22 cm @8 co25 @3 co22cm
- RN e SI
@ coldcm
B 3
7.
y 38 Y 201 y 38 v
1 1 1 a
Nrl @8 co 14 1=270
270
Grubos$c¢ piyty 12,0 cm
Wykaz zbrojenia dla pityty dlugo $cil = 26,00 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] (03]
1 8 270 187 504,90
2 8 136 119 161,84
3 8 136 119 161,84
4 8 2730 25 682,50
Dilugos$¢ wg Srednic [m] 1511,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395
Masa wg $rednic [kqg] 596,9
Plyta P- 3 - mb.14,2
Grubos$c¢ piyty 14,0 cm
Zestawienie obcigzenh roziozonych [kN/mZ];
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 16 0,16 1,30 -- 0,21
cm [1,0kN/m3-0,16m]
2. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]
3. Piyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
b 4,86 1,18 5,74
Schemat statyczny piyty:
4n =574
¥ A leff = 4,49 B?

Rozpietosé obliczeniowa piyty les = 4,49 m
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Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 12,87 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 7,23 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, =11,10 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 10,10 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=12,88 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne A = 3,04 cm?/mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm o A; = 7,07 cm?/mb (p = 0,68%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 12,87 KNm/mb < Mgq = 28,67 KNm/mb  (44,9%)
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy =0,079 mm < w;p, =0,3mm  (26,5%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 17,42 mm < ajn =22,45mm  (77,6%)

Podpora:
Zbrojenie potrzebne A = 1,65 cm®/mb. Przyjeto @ co22,0cm 0 As=2,28 cm’/mb  (p = 0,22%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Mggp = 7,23 KNm/mb < Mgqp = 9,94 KNm/mb  (72,7%)
Warunek nosnosci na scinanie: Vgq=12,88 KN/mb < Vgq: = 97,00 kN/mb  (13,3%)
Szkic zbrojenia:
Nr3 @8 co 22 =206
164
N
<
Nr2 @8 co 22 1=206
164
N
<
©8 co22cm g8 co25 @3 co22cm
- — v —v H - . N R /\ N . N — - — — — — » ifI
3 @12 co 16 cm 3
L, 38 435 L 38
2 K] K] 2

Nrl @l2 co 16 1=504
504

Grubos¢ piyty 14,0 cm

Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugo $cil = 14,20 m

Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] 03] @12
1 12 504 90 453,60
2 8 206 66 135,96
3 8 206 66 135,96
4 8 1491 40 596,40
Diugos¢ wg srednic [m] 868,4 453,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 343,0 402,9
Masa wg gatunku stali [kg] 746,0

Ptyta P-2 - mb.26.,9

Grubos¢ piyty 14,0 cm

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
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Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.
1. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 16 0,16 1,30 -- 0,21
cm [1,0kN/m3-0,16m]
2. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]
3. Piyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
P 4,86 1,18 5,74

Schemat statyczny ptyty:

4 = 5,74
Ma leff = 4,48 B~
7 7

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty le¢ = 4,48 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 12,82 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 7,20 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 11,06 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg ; = 10,05 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=12,85kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 3,03 cm?/mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm o A; = 7,07 cm?/mb (p = 0,68%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msggq = 12,82 KNm/mb < Mgq = 28,67 KNm/mb  (44,7%)
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy =0,079 mm < w;p, =0,3mm  (26,2%)

Maksymalne ugigcie od Msxi:  a(Msk) = 17,20 mm < a;, = 22,40 mm  (76,8%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 1,64 cm®/mb. Przyjeto @ co22,0cm o0 As=2,28 cm’/mb  (p = 0,22%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Mggp = 7,20 KNm/mb < Mgqgp = 9,94 KNm/mb  (72,4%)
Warunek nosnosci na scinanie: Vgq=12,85 kN/mb < Vgq1 =97,00 kN/mb  (13,3%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @3 co 22 |1=206

164
[aN]
<
Nr2 @8 co 22 1=206
164
[aN]
<t
@8 co 22 cm g8 co 25 ©8 co 22 cm
[ S, Ta T LT LT H . Y. N - VAR N . a2 M T T T ML 2 ﬁI
3 @12 co 16 cm 3
z
L 38 , 434 L 38 ,
7 A A 7

Nrl l2 co 16 1=503
503

Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugo  $ci |1 =26,90 m
[ | Srednica | Dilugos¢ | Liczba | AlIIN
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Nr [mm] [cm] [szt.] (03] @12
1 12 503 169 850,07
2 8 206 123 253,38
3 8 206 123 253,38
4 8 2824 40 1129,60
Diugos¢ wg srednic [m] 1636,4 850,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 646,4 754,9
Masa wg gatunku stali [kg] 1402,0
Piyta P-1 - mb.26,9
Grubosé piyty 15,0 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Wetna mineralna w ptytach poéttwardych grub. 16 0,16 1,30 -- 0,21
cm [1,0kN/m3-0,16m]
2. Obcigzenie zmienne (poddasza z dostepem z 1,20 1,40 0,50 1,68
klatki schodowej) [1,2kN/m2]
3. Piyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
b 511 1,18 6,01
Schemat statyczny piyty:
Jg =6,01
¥ A leff = 5,20 B?

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty le¢ = 5,20 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 18,20 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msggp, = 10,16 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 15,74 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 14,39 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=15,63 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 3,94 cm?/mb. Przyjeto @12 co 11,0 cm o A = 10,28 cm?/mb (p = 0,90%)

Warunek nosnosci na zginanie:
Szeroko$¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugiecie od Mgy

Podpora:

w, = 0,077 mm < w;, =0,3mm

a(Msy ) = 24,63 mm < a;, = 26,00 mm

Mgq = 18,20 kKNm/mb < Mgq = 44,57 KNm/mb
(25,8%)

(94,7%)

(40,8%)

Zbrojenie potrzebne Ag =2,13 cm?/mb. Przyjeto @3 co 22,0cm o0 As=2,28 cm?/mb (p = 0,20%)

Warunek nosno$ci na zginanie:
Warunek nosnosci na $cinanie:

Szkic zbrojenia:

Msgp = 10,16 KNM/mb < Mgap = 10,90 kNm/mb
Vg = 15,63 KN/mb < Vggy = 109,13 kN/mb

(93,2%)
(14,3%)
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Nr3 @8 co 22 |=227

45/ 63

‘ 185
N
<
Nr2 @8 co 22 |=227
185 ’
AN
<
@8 co22cm @8 co25 @3 co22cm
‘ -~ Z N .
SI ‘ @l2 collcm %I
7.
L, 38 o 505 38
1 1 1 1
Nrl @l2co 1l 1=574
574
Wykaz zbrojenia dla ptyty dlugosci | = 26,90 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] 03] @12
1 12 574 246 1412,04
2 8 227 123 279,21
3 8 227 123 279,21
4 8 2824 45 1270,80
Dilugos$¢ wg Srednic [m] 1829,3 1412,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg $rednic [kqg] 722,6 1253,9
Masa wg gatunku stali [kg] 1977,0

3.4.PLYTY DACHOWE PD.

Dane materiatowe dla wszystkich ptyt dachowych

Klasa betonu B37 (C30/C37 ) - f,4=20,00 MPa, fuq = 1,33 MPa, E., = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p=25 kN/m?*

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢0=2,45

Stal zbrojeniowa gtowna  A-llIN  (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Prety rozdzielcze @8 co max. 25,0 cm, stal A-llIN (RB500)

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 30 mm

Otulenie zbrojenia podporowego C hom = 30 mm

Plyta dachowa okapu - PD -13 - mb. 112,7
Grubos¢ piyty 15,0 cm

Zestawienie obcigzenh roziozonych [kN/mZ];

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwadjnie [0,150kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktorych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wylaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem i oblodzeniem rynny 1,40 1,50 -- 2,10
[1,400kN/m2]
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
b 5,80 1,23 7,12
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Schemat statyczny ptyty:

Qo =7,12
A leff = 0,72 L
2 2

Rozpietosé obliczeniowa piyty I = 0,72 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 1,87 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = 1,52 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 1,50 KNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa Rp =5,16 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie Qjim = leri/ 150

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Podpora:

Zbrojenie potrzebne Ag = 1,72 cm?/mb. Przyjeto @12 co 18,0 cm 0 As = 6,28 cm?/mb (p=0,55%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < Wi, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mski) = 0,07 mm < aj, = 4,83 mm

Szkic zbrojenia:

@l2 co 18 cm

15

50
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Grubo s€ ptyty 150cm
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil=112,70 m
Srednica Dilugosc¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] @3 @l2
1 12 136 627 852,72
2 8 11834 7 828,38
Dtugos¢ wg srednic [m] 828,4 852,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 327,2 757,3
Masa wg gatunku stali [kg] 1085,0
Ptyta dachowa okapu - PD -12 - mb. 13,9
Grubos$c¢ piyty 15,0 cm
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.
1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwadjnie [0,150kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktorych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji
stropu z dostepem poprzez wylaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem i lodem 0,72 + 0,2 kN/m2 0,92 1,50 -- 1,38
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
b 5,32 1,20 6,40
Schemat statyczny piyty:
Jo = 6,40
¥ A leff = 5,00 B?

Rozpietosé obliczeniowa piyty I = 5,00 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 17,63 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msggp, = 10,00 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 14,99 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy ; = 14,78 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg = 16,00 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 3,82 cm®/mb. Przyjeto @12 co 12,0cm o0 A;=9,42 cm’/mb  (p=0,83% )

Szerokos$¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugigcie od Mgy

Podpora:

w, = 0,092 mm < wj,=0,3mm
a(Msk) = 24,79 mm < a;, = 25,00 mm

Zbrojenie potrzebne A = 2,09 cm?/mb. Przyjeto @3 co 24,0cm o As =2,09 cm?/mb (p=10,18%)

Szkic zbrojenia:

a7



Projekt zamienny- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU-czes¢ A-Architektura i konstrukcja

Obliczenia konstrukcyjne - cze$é 3 -PLYTY STROPOWE | DACHOWE 48/ 63
Nr3 @8 co 24 =183
~( 166
Nr2 @8 co24 1=211
179 ’ N
@3 co24cm @8 co25 @ co24cm
LnI(:'.'.'.'.'.'."..../\... hd PP - | QIO
o % ¢l2 co 12 cm | #I
25, 485 L 38
1 1 1 1
Nrl @l2co 12 1=541
541
Grubo $¢é pivty 15.0 cm
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo ~ $cil =13,90 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] 03] @12
1 12 541 117 632,97
2 8 211 59 124,49
3 8 183 59 107,97
4 8 1460 42 613,20
Diugos¢ wg srednic [m] 845,7 633,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg $rednic [kg] 3341 562,1
Masa wg gatunku stali [kg] 897.0
Ptyta dachowa PD - 11 - mb. 2 x 5,25 =10,50
Grubosé piyty 15,0 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wylaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem i lodem 0,72 + 0,2 kN/m2 0,92 1,50 -- 1,38
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
b 5,32 1,20 6,40

Schemat statyczny ptyty:

A leff = 2,50

2

Rozpietosé obliczeniowa piyty Iy = 2,50 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,41 KNm/m
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Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 2,50 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,75 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 3,70 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Ra =Rg =8,00 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa:

Graniczna szerokosé rys
aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Graniczne ugiecie

trwata
Wiim = 0,3 mm

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:
Zbrojenie potrzebne Ag = 1,72 cm?/mb. Przyjeto @12 co 18,0 cm o0 A; = 6,28 cm?/mb (p=0,55%)
w, = 0,000 mm < w;, =0,3 mm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugiecie od Mgy

Podpora:
Zbrojenie potrzebne A; = 1,75 cm?/mb. Przyjeto @3 co 25,0cm o0 A;=2,01 cm?/mb (p=0,17%)

Szkic

zbrojenia:

Nr3 @8 co25 I=121

a(Msx ) = 0,77 mm < @, =12,50 mm

49/ 63

30

( 104
~
i
Nr2 @8 co25 1=121
91 h
@3 co25cm g8 co 25 @3 co25cm
o - - - 5 / \ ] ~ — -
| @12 co 18 cm
2
38 v 235 y 25

Nrl @l2co 18 =291

Grubo $¢ piyty 15,0 cm

291

Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $ci |l = 10,50 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] (03] @12
1 12 291 59 171,69
2 8 121 43 52,03
3 8 121 43 52,03
4 8 1103 26 286,78
Dlugo$¢ wg srednic [m] 390,9 171,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 154.,4 1525
Masa wg gatunku stali [kg] 307,0
Ptyta dachowa PD - 10 - mb. 2x 4,5
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Kq Obc.obl.
1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 -- 0,19
podwadjnie [0,150kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 0,80 0,70
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stropodachéw wentylowanych, w ktorych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wylaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem i lodem 0,72 + 0,2 kN/m2 0,92 1,50 -- 1,38
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
b 5,32 1,20 6,40

Schemat statyczny ptyty:

0o =6.,40
A leff = 1,36 BT
1 71

Rozpietosé obliczeniowa piyty Iy = 1,36 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1,30 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 0,74 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,11 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg ; = 1,09 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=4,35kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,72 cm®/mb. Przyjeto @12 co 18,0cm o0 A, =6,28 cm’/mb  (p=0,55% )

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wj, = 0,3 mm
Maksymalne ugigcie od Mgy ;. a(Msk) = 0,07 mm < a;m = 6,80 mm
Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 1,75 cm®mb. Przyjeto @3 co 25,0cm o0 As=2,01 cm’/mb  (p=0,17% )

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co25 |I=74

( 57
N~
—

Nr2 @8 co25 |=74

57
N~
—
@3 co 25 cm g8 €0 25 @8 co 25 cm
N /N T
N
| @l2co18cm |
% 25 Y 121 v 25
1 K 1
Nrl l2 co 18 1=164
164

Grubo $¢ piyty 15,0 cm

15

25
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil=9,00 m
Srednica Dlugosé¢ Liczba RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] (03] @12
1 12 164 51 83,64
2 8 74 37 27,38
3 8 74 37 27,38
4 8 945 19 179,55
Dtugos¢ wg srednic [m] 234,4 83,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 92.6 74,3
Masa wg gatunku stali [kg] 167,0
Ptyta dachowa PD-9 - mb. 13,9
Grubos$c¢ piyty 15,0 cm
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.
1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktorych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wylaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem i lodem 0,72 + 0,2 kN/m2 0,92 1,50 -- 1,38
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
b 5,32 1,20 6,40
Schemat statyczny piyty:
Jo = 6,40
¥ A leff = 4,57 B?

Rozpietosé obliczeniowa piyty les = 4,57 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 14,73 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 8,35 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 12,52 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg ; = 12,35 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=14,62 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 3,17 cm’/mb. Przyjeto @12 co 18,0cm o0 A, =6,28 cm’/mb  (p=0,55% )

Szerokos$¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugigcie od Mgy :

Podpora:

w,=0,121 mm < W, =0,3mm
a(Msk ) = 19,96 mm < a;, = 22,85 mm

Zbrojenie potrzebne Ag = 1,75 cm?/mb. Przyjeto @3 co 25,0cm o0 A;=2,01 cm?/mb (p=0,17%)

Szkic zbrojenia:
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Nr3 @8 co 25 1=198

52/63

166
d
Nr2 8 co 25 =170
153 ]:
co 25 cm g8 co 25 co 25 cm
e 7~ £ : %I
g ‘ @l2co18cm Wl/
L 38 , 442 25,
1 K 1 1
Nrl @l2 co 18 1=498
498
Grubo $¢ pivty 15,0 cm
Zestawienie stali zbrojeniowej dla piyty dlugo  $cil=13,90 m
Srednica Diugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] (03] @12
1 12 498 78 388,44
2 8 170 57 96,90
3 8 198 57 112,86
4 8 1460 39 569,40
Dilugosc¢ wg srednic [m] 779,2 388,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg $rednic [kg] 307,8 345,0
Masa wg gatunku stali [kg] 653,0
Piyta dachowa PD - 8 - mb. 2 x 5,25
Grubosé piyty 15,0 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem i lodem 0,72 + 0,2 kN/m2 0,92 1,50 -- 1,38
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
> 5,32 1,20 6,40

Schemat statyczny ptyty:

0o =6,40

LA leff = 2,26
A A

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty le¢ = 2,26 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 3,60 KNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 2,04 KNM/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,06 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy ; = 3,02 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=7,23 kN/m
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Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,72 cm®/mb. Przyjeto @12 co 18,0cm o0 A, =6,28 cm’/mb  (p=0,55% )
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < wj, = 0,3 mm

Maksymalne ugigcie od Mgy i:  a(Msk) = 0,51 mm < ajm =11,30 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A; = 1,75 cm?/mb. Przyjeto @3 co 25,0cm o0 A;=2,01 cm?/mb (p=0,17%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 25 1=129

97
®
Nr2 @8 co25 |=101
84
S
@ co25cm g8 c025 @8 co25cm
S ¢l2 co18cm
v 38 v 211 y 25
1 1 1 1
Nrl @l2co 18 =267
267
Grubo s€ ptyty 150cm
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil =10,50 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] 03] @12
1 12 267 59 157,53
2 8 101 43 43,43
3 8 129 43 55,47
4 8 1103 25 275,75
Dlugo$¢ wg srednic [m] 374,7 157.6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 148,0 139,9
Masa wg gatunku stali [kg] 288.0
Ptyta dachowa PD - 7 - mb. 2,0
Grubos$c¢ piyty 16,0 cm
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70

stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
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pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wylaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem ,lodem [0,72 + 0,2 KN/m2]) 0,92 1,50 -- 1,38
4. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
P 5,57 1,20 6,68

Schemat statyczny ptyty:

A leff = 3,16

4 7%

Rozpietosé obliczeniowa piyty Iy = 3,16 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 7,39 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 4,17 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 6,30 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy ; = 6,22 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=10,55kN/m

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,87 cm’/mb. Przyjeto @12 co 19,0cm o0 A;=5,95 cm’/mb  (p=0,48% )

w, = 0,000 mm < W, =0,3mm
a(Msk) = 1,70 mm < ajm = 15,80 mm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugigcie od Mgy
Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 1,90 cm®mb. Przyjeto @3 co22,0cm o0 As=2,28 cm’/mb  (p=0,18% )

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co22 |=127

,\( 111
—
Nr2 @8 co 22 I=155
124 )
N
™
@ co22cm @8 025 @ co22cm
% ¢l2 co 19 cm
p 25 300 , 38
1 1 1 1

Nrl @l2 co 19 1=356
356

Grubo $¢ piyty 16,0 cm

Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo ~ $cil=2,00 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] 0] @12
1 12 356 12 42,72
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2 8 155 10 15,50
3 8 127 10 12,70
4 8 210 31 65,10
Dtugos¢ wg srednic [m] 93,3 42.8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 36,9 38,0
Masa wg gatunku stali [kg] 75,0
Ptyta dachowa PD -6 - mb.2,0
Grubos$c¢ piyty 16,0 cm
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.
1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktorych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wylaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem ,lodem [0,72 + 0,2 kN/m2]) 0,92 1,50 -- 1,38
4. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
b 5,57 1,20 6,68
Schemat statyczny piyty:
0o = 6,68
¥ A leff = 1,16 B?

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty I = 1,16 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 1,00 KNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 0,56 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 0,85 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 0,84 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Ra=Rg = 3,87 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa:

Graniczna szerokos¢ rys
Graniczne ugiecie

trwata
Wiim = 0,3 mm

aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 1,87 cm’/mb. Przyjeto @12 co 19,0cm o0 A;=5,95 cm’/mb  (p=0,48% )

Szerokos$¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugigcie od Mgy :

Podpora:

w, = 0,000 mm < W, =0,3mm
a(Mgk) = 0,03 mm < ajm = 5,80 mm

Zbrojenie potrzebne A; = 1,90 cm?/mb. Przyjeto @3 co 22,0cm o0 As=2,28 cm?/mb (p=0,18%)

Szkic zbrojenia:
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Nr3 @8 co 22 =67
51
S
Nr2 @8 co 22 |1=67
51
:
©8 o 22cm @8 Co25 @8 co 22 cm
— /N T
& [} (] (] ] (] ] g
| @l2co19cm |
L 25 L 100 v 25 y
a 2 7
Nrl @l2 co 19 =143
143
Grubo $¢ pivty 16,0 cm
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo ~ $cil=2,00 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] 0] @12
1 12 143 12 17,16
2 8 67 10 6,70
3 8 67 10 6,70
4 8 210 16 33,60
Diugos¢ wg srednic [m] 47,0 17,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg $rednic [kqg] 18,6 15,3
Masa wg gatunku stali [kg] 34,0
Ptyta dachowa PD 4-5 (kalenicowa ) mb.18,7
Grubos¢ piyty 15,0 cm
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem ilodem [0,72 + 0,2 KN/m2] 0,92 1,50 -- 1,38
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
P 5,32 1,20 6,40

Schemat statyczny piyty:
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Qo = 6,40
¥ A leff = 4,67 B?

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty le = 4,67 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 15,38 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 8,72 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 13,08 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 12,89 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg = 14,94 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 3,31 cm?/mb. Przyjeto @12 co 18,0 cm o0 A; = 6,28 cm?/mb (p=0,55%)
Szerokos$é rys prostopadtych:  w, =0,133 mm < w;,, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 22,41 mm < gy = 23,35 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 1,82 cm?/mb. Przyjeto @3 co 25,0cm o0 A;=2,01 cm?/mb (p=0,17%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 25 |=193

155
o)
(92
Nr2 @8co25 I=171
155 I
@8 o 25 cm @8 co25 @8 o 25 cm
N %I
(o]
< ¢l2 co18cm W
|/24|/ 452 |/24|,
a 1 1 1

Nrl @12 co 18 =493
493

Grubo $¢ piyty 15,0 cm

Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil =18,70 m
Srednica Dlugosé¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] ¢ @12
1 12 493 105 517,65
2 8 171 76 129,96
3 8 193 76 146,68
4 8 1963 40 785,20
Dlugos¢ wg srednic [m] 1061,9 517,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 4195 459,7
Masa wg gatunku stali [kg] 880,0

Plyta dachowa PD -3 - mb. 23,4
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Grubosé piyty 15,0 cm

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/mz]_:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.

1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]

2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70

stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)

[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem i lodem 0,72 + 0,2 kN/m2 0,92 1,50 -- 1,38
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13

2 5,32 1,20 6,40

Schemat statyczny ptyty:

Jg = 6,40
Ma leff = 4,39 B~
Gl 7

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty le¢ = 4,39 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 13,59 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgp = 7,71 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 11,56 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy, = 11,39 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg = 14,05 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne Ag = 2,92 cm?/mb. Przyjeto @12 co 18,0 cm o A; = 6,28 cm?/mb (p=0,55%)
Szerokos$é rys prostopadtych:  w, = 0,099 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 15,93 mm < ajn = 21,95 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 1,75 cm®/mb. Przyjeto @3 co22,0cm o0 As=2,28 cm’/mb  (p=0,20% )

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 22 =165
r\[ 148
—

Nr2 B co22 1=165
148 I

@ co22cm g8 co 25 @3 co22cm

| |& A . a . o . . N\ . . . . . a . N . a Lo
NI % @l2co18cm W-}. ‘_INI

25 424 25
4 7 K 7

Nrl @l2 co 18 1=467
467

Grubo $¢ piyty 15,0 cm
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil = 23,40 m
Srednica Dlugosé¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] 03] @12
1 12 467 131 611,77
2 8 165 107 176,55
3 8 165 107 176,55
4 8 2457 37 909,09
Diugos¢ wg srednic [m] 1262,2 611,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 498,6 543,3
Masa wg gatunku stali [kg] 1042,0
Ptyta dachowa PD -2 - mb. 23,4
Grubos¢ piyty 15,0 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktorych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wylaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem i lodem [0,72 + 0,2 KN/m2] 0,92 1,50 -- 1,38
4. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
b 5,32 1,20 6,40

Schemat statyczny ptyty:

do = 6,40
s leff = 4,66 B~
7 7

Rozpietosé obliczeniowa piyty I = 4,66 m

Wyniki oblicze n statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 15,31 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msqp = 8,69 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 13,02 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaly Mg ; = 12,84 KNm/m

Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=14,91 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa:

Graniczna szerokos¢ rys
Graniczne ugiecie

trwata
Wiim = 0,3 mm

aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 3,30 cm®/mb. Przyjeto @12 co 18,0cm o0 A, =6,28 cm’/mb  (p=0,55% )

Szerokos$¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugigcie od Mgy

Podpora:

w,=0,132 mm < W, =0,3mm
a(Msk ) = 22,16 mm < a;, = 23,30 mm

Zbrojenie potrzebne A = 1,81 cm®mb. Przyjeto @3 co22,0cm 0 As=2,28 cm’/mb  (p=0,20% )

Szkic zbrojenia:
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Nr3 @8 co 22 1=173

60/ 63

~( 156
Nr2 @8 co22 I=173
156 I~
co 22 cm @8 025 co 22 cm
in‘:'.(DB'.'.’.". MR a a / \ a . P, '.(08'.'.'.'3' %I
ﬁ ¢l2 co 18 cm W
25, 451 25,
1 1 K 1
Nrl ¢l2co 18 =494
494
Grubo $¢ pivty 15,0 cm
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil = 23,40 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] (03] @12
1 12 494 131 647,14
2 8 173 107 185,11
3 8 173 107 185,11
4 8 2457 40 982,80
Diugos¢ wg srednic [m] 1353,1 647,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg $rednic [kg] 5345 574,7
Masa wg gatunku stali [kg] 1110,0
Piyta dachowa PD-1b- mb.28,25
Grubos¢ piyty 16,0 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem ,lodem [0,72 + 0,2 KN/m2]) 0,92 1,50 -- 1,38
4. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
> 5,57 1,20 6,68

Schemat statyczny ptyty:

0o = 6,68

Ma leff = 5,31

7 7

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty e = 5,31 m

Wyniki oblicze n statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 20,85 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 11,76 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 17,79 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 17,55 KNm/m
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Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=17,72 kN/m

Zalozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa:

Graniczna szerokos¢ rys
Graniczne ugiecie

trwata
Wiim = 0,3 mm
aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 4,15 cm®/mb. Przyjeto @12 co 11,0cm o A =10,28 cm’/mb  (p=0,83% )
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,094 mm < wj, = 0,3 mm

Maksymalne ugigcie od Msyi:  a(Msk) = 26,24 mm < a;, = 26,55 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne Ag = 2,27 cm?/mb. Przyjeto @3 co22,0cm o0 As=2,28 cm?/mb (p=10,18%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 22 1=191

~( 174
Nr2 @8 co 22 1=230
188
:
co 22 cm 0 25 co 22 cm
QI%(DS VAN z . SIOI
@l2 collcm B
24, 515 38 o
1 1 1 1
Nrl @l2co 11 I=570
570
Grubo $¢€ pivty 16,0 cm
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty dlugo  $cil = 28,25 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [em] [szt.] 03] @12
1 12 570 258 1470,60
2 8 230 129 296,70
3 8 191 129 246,39
4 8 2966 44 1305,04
Diugos¢ wg srednic [m] 1848,2 1470,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg srednic [kg] 730,0 1305,9
Masa wg gatunku stali [kg] 2036,0
Ptyta dachowa PD-1a - mb.28,25
Grubosé piyty 16,0 cm
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
3. obciazenie sniegiem ,lodem [0,72 + 0,2 KN/m2]) 0,92 1,50 -- 1,38
4. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 -- 4,40
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2. 5,57 1,20 6,68
Schemat statyczny piyty:
Qo = 6,68
¥ A leff = 5,31 B?

Rozpietosé¢ obliczeniowa piyty ¢ = 5,31 m

Wyniki oblicze n statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 20,85 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msg, = 11,76 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 17,79 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 17,55 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Rj=Rg=17,72 kN/m

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lex/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A = 4,15 cm?/mb. Przyjeto @12 co 11,0 cm o A = 10,28 cm?/mb (p=0,83%)
Szerokos$é rys prostopadtych:  w, = 0,094 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 26,24 mm < a;n = 26,55 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A = 2,27 cm?/mb. Przyjeto @3 co22,0cm o0 As=2,28 cm?/mb (p=10,18%)

Szkic zbrojenia:

Nr3 @8 co 22 1=230

‘ 188
N
<
Nr2 @8 co 22 1=191
174 ]';
©8 co 22 cm @8C025 ©8 co 22 cm ‘Bli(g
[ - A /N P
SI @l2 co 11 cm b) I
38 515 24,
7 K 17
Nrl @12 co 11 I=570
570
Grubo §¢ piyty 16,0 cm
Zestawienie stali zbrojeniowej dla piyty dlugo  $cil = 28,25 m
Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] 03] @12
1 12 570 258 1470,60
2 8 191 129 246,39
3 8 230 129 296,70
4 8 2966 44 1305,04
Dtugos¢ wg srednic [m] 1848,2 1470,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa wg $rednic [kg] 730,0 1305,9
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Masa wg gatunku stali [kg] | 2036,0 |
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