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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt zamienny budowlano-wykonawczy instalacji gazu
przewodowego dla zasilania technologicznych urzgdzeh gazowych kuchni, kottowni i oddzielnie
usytuowanego jednego przyboru- kuchnia gazowa czteropalnikowa w pom kofa gosp. wiejskich.
Wszystkie wymienione odbiorniki znajdowac sie bedg w budynku wymienionym w tytule. Granice
opracowania stanowi kurek gtéwny na przylaczu gazu sredniego cisnienia PE25 - zakres i granice
opracowania zaznaczono na rys. 4E niniejszego opracowania projektowego.
Zakres projektu obejmuje instalacje wewnetrzng od kurka gtéwnego w szafce na scianie
zewnetrznej budynku do odbiornikdw wraz z aktywnymi systemami sygnalizacji i sterowania.
Urzadzenia technologiczne wydane zostaly projekcie architektoniczno - konstrukcyjnym
obejmujacych czes¢ technologiczng kuchni oraz projekcie kottowni gazowe).
Podstawe opracowania stanowity:

- umowa o prace projektowe

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy obiektu

- projekty technologii kottowni i AKPIA

- wizja lokalna w budynku

- opinia kominiarska

- karty katalogowe zaprojektowanych urzadzen i przyboréw gazowych

- obowigzujace normy i przepisy

- warunki przylaczenia do sieci gazowej

2. Opis projektowanej instalaciji

2.1. Opis ogdlny

Instalacja zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym GZ 50, doprowadzonym do kurka
gtéwnego jako gaz o $rednim cignieniu. Zrodiem gazu jest gazociag $redniego cignienia Fi 63
posadowiony w ulicy Plac Floriana. Kurek gtdéwny wraz z reduktorem miesci¢ sie bedzie w szafce
gazowej, nasciennej. Trasa rurociggow zasilajacych odbiorniki prowadzi¢ bedzie przez parter
(zasilanie kuchni) , a nastepnie do przyziemia (kociof) oraz na pietro (pom gosp. wiejskich ).
Przewiduje sie trzy ciggi, wyprowadzone z szafki zaworow prowadzace oddzielnie do:

- kuchni: oprécz zaworu odcinajacego (w szafce) zamontowany bedzie zawér szybkozamykajacy
(otwierany recznie) uktadu ASBG oraz elektromagnetyczny (zawory umieszczone w szafce z
blachy nierdzewnej z otworami). Z uwagi na sumaryczng wielkos¢ mocy cieplinej odbiornikéw, dla
zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji instalacji, oprocz typowego uktadu realizujgcego
sygnalizacje oraz odcinanie doptywu gazu do urzadzen w przypadku ulatniania sie gazu i/lub
spalin — zastosowano niezalezny uktad uniemozliwiajacy doptyw gazu do odbiornikéw przy braku
skutecznego wentylowania kuchni.

- kotlowni: na ciggu w szafce zainstalowany jest zawér szybkozamykajacy , kottownia

zabezpieczona bedzie odrebnym systemem ASBG.

- pom. kota gosp. wiejskich gdzie zlokalizowana jest kuchnia gazowa z piekarnikiem , z uwagi
na niskg moc urzadzenia 10 kW , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie wymagany jest
system ASBG

2.2. Urzadzenie podstawowe (ich dostawa nie jest obj  eta niniejszym projektem)
Gaz zostanie doprowadzony do nastepujacych urzadzeh:
» Kuchnia
- kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem o tgcznej mocy 31,5 kW
typ 700.KG-4/PG-2 (firmy KROMET) - sztl
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- patelnia gazowa o mocy cieplnej 10,0 kW typ 700.PTG-03

(firmy KROMET) - szt.l
- taboret gazowy o mocy cieplnej 9,0 kW typ 000.TG-1F
(firmy KROMET) - szt.2

Znamionowe obcigzenie cieplne zastosowanych odbiornikbw gazu wyniesie 57,0 kW.
» Kottownia
- kociot stojacy (firmy BUDERUS), kondensacyjny z palnikiem wentylatorowym
modulowanym o mocy maksymalnej 132,7 kW - szt.l
» Pietro — pomieszczenie kota gospodyn wiejskich
- kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem gazowym, o mocy
cieplnej 10,0 kW (np. firmy AMICA itp ) -szt.l
Maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie gazu dla wszystkich przedmiotowych odbiornikow
w budynku wyniesie Qnom = 24,0 m*/h. Dla wydanych odbiornikéw przyjeto do obliczen
zapotrzebowanie gazu przy ich nominalnym obcigzeniu cieplnym, zaktadajac wspotczynnik
jednoczesnosci poboru réwny 1. Zatozono warto$é opatowa gazu réwng 34 MJ/m?, jako
najbardziej reprezentatywna.

3. Czesé¢ obliczeniowa

3.1. Obliczenie strat ci $nienia

Przyjmuje sie do obliczen powyzsze zapotrzebowanie gazu dla wydanych odbiornikow
pracujacych jednoczes$nie przy nominalnym obcigzeniu cieplnym. Minimalne gwarantowane
cisnienie gazu w miejscu przytaczenia to 1,6 kPa; do obliczen zatozono nominalne cisnienie 2,5
kPa. Rzecywisty spadek cisnienia w instalacji gazu wynosi 98,04 pa i jest mniejsza od
dopuszczalne 150 Pa. Strata cisnienia na gazomierzu - odczytana z nomogramu dla obcigzenia
wynikajacego z przeptywu 95% w stosunku do maksymalnego zakresu pomiarowego — wynosi
Ap = 1,2 mbar, a wiec ci$nienie zasilania palnika kotta zostanie zapewnione na poziomie
wymaganym przez jego producenta (na wlocie do $ciezki gazowej kotta wymagane jest cisnienie
dyspozycyjne gazu nie nizsze niz 20 mbar).

Wyniki obliczen strat ciSnienia w instalacji przedstawia tabela zat. nr 2.

3.2. Obciazenie cieplne pomieszcze h

Obcigzenie cieplne dla kuchni wynosi:

- urzadzenia typu A — 59,5 kW; wymagana kubatura pomieszczenia wynosi 64,0 m* (przy
normatywie 930 W/m®); kuchnia posiada 144,0 m3, czyli nie jest przekroczone 45% odno$nego
normatywu obowigzujacego przy montazu zaprojektowanych urzadzeh

- urzadzenia typu B — 132,7 kW; wymagana kubatura pomieszczenia wynosi 28,0 m* (przy
normatywie 4650 W/m?®): kotlownia posiada 81,0 m3, czyli nie jest przekroczone 35% minimalnej
wymaganej wielkosci kubatury.

3.3. Wezet redukcyjno-pomiarowy

Dla pomiaru ilosci pobieranego gazu zaprojektowano gazomierz wielkosci G16 (maksymalny
przeptyw gazu Gmax = 25,0 m3/h), typu miechowego, ozn. BK prod. np. ELSTER (lub
réwnorzedny) — dystrybutor INTERGAZ (gazomierz i reduktor oraz rejestrator dostarcza dostawca
gazu). Przy obcigzeniu nominalnym odbiornikdw (Q nom = 199,7 kW) przyjmujac wspoétczynnik
jednoczesnosci = 1 wskazanie liczydta nie przekroczy 95% swojego zakresu pomiarowego. Przy
takim obcigzeniu btad pomiaru mozliwy do wystgpienia nie bedzie wiekszy niz 0,5%.
Zaprojektowano szafke gazowa o szerokosci 70 cm, wysokosci 70 cm i gtebokosci 35 cm;
zostanie ona dostarczona przez dostawce gazu. Zaprojektowano szafke zaworéw o wymiarach
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80x80x35 , ze stali nierdzewnej. Szafka gazowa oraz zaworow winny posiada¢ otwory
wentylacyjne.

Wymagane odlegtosci — w rzucie — od krawedzi otworéw okiennych i drzwi sg zachowane

(dla szafki z zaworami oraz wezla z reduktorem o przepustowosci wiekszej od 10 m*/h winny
wynosi¢ przynajmniej 1,0 mb.

4. Wentylacja pomieszcze n

Dla kuchni zastosowano mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewna, objetg oddzielnym
opracowaniem. Zaprojektowano wentylacje zrownowazong z uwagi na wyposazenie kuchni w
urzadzenia gazowe typu A. W kuchni dodatkowo zaprojektowano kanat wentylacji grawitacyjnej z
kratka zamykana zaluzjg , ktory moze by¢ otwierany do wywiewu w przypadku awaryjnego
wylgczenia wentylacji mechanicznej .Kottlownia i pomieszczenie kota gospodyn wiejskich
wyposazone sg w wentylacje grawitacyjng. Zakres wentylacji grawitacyjnej ujmuje projekt
architekoniczno-konstrukcyjny i kottowni gazowej dla obiektu.

5. Zabezpieczenie instalacji gazowej

5.1. Opis ogéiny

Niniejszy rozdziat obejmuje ukiad zabezpieczajacy przed skutkami ulatniania sie gazu oraz
przedostania sie spalin do pomieszczenia. Spetnia on funkcje sygnalizujgce (sygnalizacja stanow
alarmowych) oraz sterujgce (poprzez sterowanie elementami wykonawczymi jakimi sg zawory
odcinajgce z napedem elektromagnetycznym).

5.2. Opis rozwi gzan projektowych

5.2.1. Dotyczacych ASBG

System zabezpieczajgcy instalacje gazowa ma za zadanie sygnalizowanie i eliminowanie:

- obecnosci gazu w przypadku jego wykrycia przez jeden z detektoréw kalibrowanych na
obecnos¢ metanu umieszczonych pod sufitem, w obrebie urzadzen technologicznych, oraz
odciecie doptywu gazu w przypadku przekroczenia stezenia ponad warto$¢ drugiego progu
alarmowego

- obecnosci spalin w przypadku ich wykrycia przez detektor kalibrowany na obecnosc tlenku
wegla oraz odciecie doptywu gazu przy przekroczeniu stezenia ponad wartosé drugiego progu
alarmowego.

Centralki alarmowe usytuowane beda w pomieszczeniu kuchni, w kotlowni oraz pomieszczeniu
kota gospodyn wiejskich na pietrze.

Obwaody elektryczne centralek alarmowych zabezpieczone bedg przeciwzwarciowo w postaci
wytacznikéw nadmiarowo-pradowych S301B6, umieszczonych odpowiednio: w rozdzielnicy
automatyki gazowej (dla kuchni) w sterownicy dla obwodow kottowych oraz w rozdzielnicy
pietrowej.

Wygenerowanie sygnatu odpowiedniego dla I-go progu alarmowego — zaréwno dla gazu jak i dla
spalin - spowoduje jedynie wigczenie sygnalizacji optycznej (w centralce oraz lampki SO).
Wykrycie przez detektor stezenia gazu lub/i spalin na poziomie ll-go progu alarmowego
spowoduje wigczenie sygnalizacji dzwiekowej (buczek - SA) i jednoczesnie odciecie doptywu
gazu do urzadzen w danym pomieszczeniu. Montowane w przestrzeni klatki schodowej
Oznaczenie na rys. SOA - sygnalizatory optyczno-akustyczne generujg sygnat ostrzegawczy
optyczny i dzwiekowy styszalny i widoczny dla uzytkownikéw obiektu.

Elementami wykonawczymi bedg szybkozamykajace zawory grzy-kowe ZB1,2,3 z elektro-
magnesem zasilanym napieciem statym 12V, umiejscowione:

w szafce gazowej (dla kuchni) oraz na parterze, pod sufitem podwieszonym (dla kottowni

i pom kota gosp.wiejskich). Ponowne wigczenia gazu mozliwe jest jedynie poprzez reczne
odblokowanie dzwigni grzybka (nie ma mozliwosci resetu stykiem elektrycznym).
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5.2.2. Dotyczacych uzaleznienia zasilania gazem od sprawnej wentylacji (dotyczy kuchni)
Uktad ma za zadanie uniemozliwienie korzystania z przyboréw w kuchni bez dziatajacej
wentylacji. Zostanie wykonana oddzielna rozdzielnica dla potrzeb systemu, wyposazona w
wyltgcznik nadmiarowo-pradowy, transformator ochronny, przekazniki, przyciski impulsowe,
lampki kontrolne i sygnalizacyjne.

Logika zaprojektowanego uktadu pozwala na realizowanie funkcji, opisanych w nastepnym
podrozdziale.

5.3. Opis dziatania projektowanego uktadu zabezpie  czen dla kuchni

Uruchomienie ktéregokolwiek z odbiornikdéw (pobor gazu) uwarunkowane jest dziataniem
wentylacji nawiewno - wywiewnej w kuchni. Parametrem wejsciowym nie jest jedynie napieciowy
sygnat otrzymany po wigczeniu centrali, lecz pochodzacy z szeregowo potaczonych presostatow
obydwoch wentylatoréw jednoczesnie, uwarunkowany dodatnig wartoscig roznicy cisnien przed i
za wentylatorem dla ciggu nawiewnego i wywiewnego; réznica ta stanowi o skutecznosci
wymiany powietrza. Elementem wykonawczym jest zawor przelotowy Dn32 elektromagnetyczny
bezposredniego dziatania, z cewka zasilajacg napieciem 24V (ozn. MG), usytuowany szafce
zaworéw na zewnatrz budynku . Napiecie z obwodu presostatow réznicy cisnien przed i za
wentylatorami (nawiewnym i wywiewnym — Pr.W,N), podawane jest posrednio na styk roboczy
stycznika (K1) uruchamiajgcego cewke zaworu gazowego. Zastosowany zawor w stanie
beznapieciowym jest zamkniety. Ewentualna awaria ktéregokolwiek z wentylatoréw spowoduje
wylgczenie doptywu gazu, gdyz obwody obydwdch presostatéw potaczone sg szeregowo.
Wskaznik swietlny H1 informuje o aktualnym potozeniu zaworu ($wiecenie lampki — zawor
otwarty), jest aktywny po wiaczeniu wentylacji (co jest warunkiem koniecznym dostarczenia
gazu). Odcinanie doptywu gazu poprzez zawor MG moze sie odbywa¢ w dwoch trybach:

» Samoczynnym — po zakonczeniu pracy kuchni (gdy kurki przy urzadzeniach sg
pozamykane). Po wytgczeniu centrali wentylacyjnej przez obstuge, w przypadku
wylgczenia zasilania systemu alarmowego lub zaniku fazy zasilajgcej RZ-S w trakcie
uzytkowania kuchni bgdz tez awaryjnego wytgczenia centrali wentylacyjnej. — system
automatycznie odcina doptyw gazu (przerwa w obwodzie zasilania cewki stycznika K1,
czyli brak napiecia na styku roboczym) powoduje rozwarcie gtéwnych toréw pradowych
stycznika, gdyz cewka stycznika podtrzymywana jest napieciem z obwodu presostatow.
Brak zasilania sitownika MG spowoduje zamkniecie zaworu gazowego. Ukfad
zaprojektowano tak, aby ponownie pojawienie sie hapiecia na styku roboczym nie
umozliwiatlo samoczynnego otwarcia zaworu. Po ponownym zatgczeniu wentylacji styki
robocze stycznika K1 pozostajg nadal rozwarte; stan odciecia gazu sygnalizowany jest w
takiej sytuacji lampka (czerwong — H2).

W przypadku zaistnienia przerwy w dostawie prgdu podczas pracy w kuchni — co spowoduje
zaréwno wytgczenie centrali wentylacyjnej oraz doptywu gazu do urzgdzenia — obstuga
zobowigzana jest bezpiecznie pozamykac kurki gazowe przy urzgdzeniach.

Wigczenie zasilania elektrycznego skutkuje jedynie samoczynnym uruchomieniem sie centrali
wentylacyjnej, ale zawor odcinajacy gaz MG pozostaje nadal zamkniety. Do jego otwarcia stuzy
przycisk ,zatgcz” (Fz).

» Recznym — niezaleznym od automatycznego systemu odciecia, mozliwym w kazdej chwili do
zrealizowania, poprzez nacisniecie przycisku ,wylacz” (Fr). Wylgczenie takie rowniez
sygnalizowane bedzie swieceniem lampki kontrolnej H2. Ponowne otwarcie zaworu mozliwe
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jest dopiero po recznym zresetowaniu; do tego celu stuzy przycisk impulsowy ,zatgcz” (Fz) na
elewacji rozdzielnicy. Uprzednio jednak nalezy dokonac¢ wszystkich czynnosci zwigzanych z
uruchomieniem technologicznym urzadzenh, wymienionych w ich fabrycznych dokumentacjach
techniczno-ruchowych.
Zaktadajgc nawet, ze obstuga nieopatrznie otworzy zawér MG pomijajac wymagane uprzednio
zamkniecie wszystkich kurkéw przy urzadzeniach, system detekcji odetnie doptyw gazu przy
pomocy zaworu ZB1 w przypadku stwierdzenia obecnosci gazu lub/i spalin w pomieszczeniu.

Uwagi:.

1.0bowigzkiem wykonawcy,kierownika roboét jest przeprowadzac kalibracje czujnikow
w czasokresach przewidzianych przez ich producenta (wydanych w instrukcjach obstugi).

2.Prace w zakresie instalacji sterowania, zwigzanych z integracjg w obwody automatyki wentylaciji
nawiewno-wywiewnej oraz sterownicy kottowni nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu z
wykonawcg instalacji wentylacji mechanicznej i kottowni gazowe;.

Opis linii kablowych  z zestawieniem materiatow

dotyczy kuchni — parter TABELA NR 1a
Lp. TRASA LINIA
oD DO NR LINII TYP KABLA DLUGOSC, M NAPIECIE ZASILAJACE
1 CAl Gpl 1.1 OWY4x1,0 7,0 DC12Vv
2 CAl Gp2 1.2 OWY4x1,0 9,0 DCi12v
3 CAl Gp3 1.3 OWY4x1,0 11,0 DCi12v
4 CAl SOA 14 OWY4x1,0 11,0 DCi12v
5 CAl ZB1 1.5 OWY2x1,5 15,0 DCi12v
6 Rz-S SW 1.6 OWY2x0,5 17,0 230V
7 Rz-S SW 1.7 OWY2x0,5 17,0 230V
8 Rz-S MG 1.8 OWY2x1,5 15,0 AC24V
dotyczy kottowni —suterena TABELANR 1b
Lp. TRASA LINIA
oD DO NR LINII TYP KABLA DLUGOSC, M NAPIECIE ZASILAJACE
9 CA2 Gpl 2.1 OWY4x1,0 4,0 DC12Vv
10 CA2 Gp2 2.2 OWY4x1,0 5,0 DC12v
11 CA2 Gp3 2.3 OWY4x1,0 3,0 DCi12vVv
12 CAG SOA 2.4 OWY4x1,0 5,0 DCi12v
13 CA2 ZB2 2.5 OWY2x1,5 10,0 DCi12v

ASBG (2 kpl) oraz rozdzielnice z wyposa zeniem automatyki gazowej dla kuchni.

TABELA NR 2
Lp. | SYMBOL| NAZWA URZADZENIA LUB MATERIALU | JEND., ILOSC | PRZYKLADOWY
PRODUCENT

1 Rz-S |Rozdzielnica (obudowa) natynkowa 12 mod., z szt. 1 ABB
elewacjg nieprzezroczysta, np. nr kat. 12654

2 MG Cewka zaworu elektromagnetycznego, szt.1 FLAMAGAZ
napiecie zasilania 24V (w komplecie zaworu)

F1, F2 | Wylacznik nadmiarowo-pradowy — ozn. S301B6 szt. 2 dowolny
K1 Przekaznik elektromagnetyczny, modutowy, o szt. 1 JE&F”

dwéch stykach zwiernych,
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napiecie zasil. Cewki 230V — np. ozn. PK-2P
5 K2 Przekaznik elektromagnetyczny, modutowy, o szt.1 F&F”
minimum jednym styku rozwiernym,
napiecie zasil. Cewki 230V- np. ozn. PK-2P
6 TB1 Transformator ~220V/~24V, ozn. PPS30 szt. 1 BREVE
7 Lx Zatacznik jednotorowa szt. 10 S.1. Pokgj
8 Fr, Fz | Korpus przycisku- ozn. M22-D-X szt. 2 MOELLER
9 | H1,H2 |Korpus lampki- ozn. M22Lx szt. 2 j-w.
10 Klosz lampki, kolor czerwony, ozn. M22XL-R szt. 1 j-w.
11 j-w. lecz zielony, ozn. M22XL-G szt. 1 jw.
12 H2 Kontrolka LED230 czerwona, ozn. 150029 szt. 1 jw.
13 H1 j-w. lecz zielona, ozn. 150028 szt. 1 j-w.
14 Lk1 Lampka sygnalizacyjna, zielona, do montazu na szt. 1 FAEL
szynie DIN- ozn. L191
15 Fz Przycisk zwierny M22-K10 szt. 1 MOELLER
16 Fr Przycisk rozwierny M22-K01 szt. 1 jw.
17| CA1,2 |Centralka alarmowa WGTz/3 kan. Szt. 2 EXGAZ
18 CA3 Centralka alarmowa WGTz/2 kan. Szt. 1 EXGAZ
19| Gpl,2 |Detektor kalibrowany na metan szt. 5 EXGAZ
20 Gp3 Detektor kalibrowany na tlenek wegla szt. 3 EXGAZ
21 SOA | Sygnalizator optyczno-akustyczny SOA-4 szt. 3 EXGAZ

6. Uwagi ogélne wykonania robot.

Przewody wykonac¢ z rur stalowych gatunku R35, czarnych, bez szwu wedtug PN-80/H-74219
taczonych wylacznie przez spawanie, a z armaturg na gwint. Rurociagi zabezpieczy¢ zewnetrznie
antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg KOR 3A (dwukrotne malowanie farbg kreadurowg tlenkowa,
czerwong oraz dwukrotnie malowane nawierzchniowo farbg poliwinylowa w kolorze zoitym).
Potaczenia gwintowane uszczelnig konopiami oraz pastg Gebo. Przewody montowac¢ zgodnie

Zz Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 poz. 690). Przejscia rurociggéw przez
przegrody budowlane (w tym jedna Sciana zewnetrzna) wykonac¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Rurocigg winien by¢ zamontowany centrycznie tj. tak, aby przebiegat w osi tulei.
Tuleja muszg wystawac¢ 3 cm poza obrysy Sciany. Przed zamurowaniem rure ochronng
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i dwukrotnie pomalowaé nawierzchniowo; przestrzeh miedzy tulejg a
rurg gazowa wypetnic pianka poliuretanowg (atest COBRIT) a wyloty uszczelni¢ silikonem.

Tuleje ochronne - przepusty rurowe przechodzace prz ez przegrody budowlane stanowi ace
oddzielenie po zarowe wykona € w technologii HILTI - typy przej $¢ i klas e El zaznaczono na
rys.1E,2E,3E jako P1-P8.

Nalezy zachowac odlegtosc¢ rur od tynku minimum 2 cm. Przewody w tulejach nie mogg mie¢
laczen spawanych. Wykonanie instalacji musi zapewnia¢ swobodny dostep do niej na calej jej
dtugosci, w celach konserwacyjnych i umozliwiajgcych dokonanie sprawdzenia szczelnosci we
wszystkich miejscach.

Instalacje po zamontowaniu przedmuchac sprezonym powietrzem i wykonac prébe szczelnosci
na cisnienie 0,05 MPa zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-92/M-34503.. Dopenié¢
wszystkich formalnosci zwigzanych z przytaczeniem oraz odbiorem instalacji zgodnie z wydanymi
warunkami przylaczenia. Do zagazowania instalacji uprawniony jest jedynie dostawca gazu.
Osoby wykonujgce instalacje muszg legitymowac sie wtasciwymi uprawnieniami. Catos¢ prac
wykonac zgodnie z niniejszym projektem, SST-00.19 - dla instalacji gazowej oraz
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» Warunkami technicznymi dla instalacji gazowych” (cz, I, Il, IlI-

wydanie COBO- Profil, Warszawa 1996) oraz zgodnie z Rozp. Min. Bud. z dn. 28.03.1972r.

W sprawie bhp przy wykonaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

Instalacja w budynku potaczona jest przewodem ochronnym PE do oddzielnego uziomu,
niezaleznego od ochrony rozdzielni niskich napie¢ i innych, a potaczenia w calej instalacji
zachowujg ciggtosc elektryczna.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ aktualne deklaracje zgodnosci z przepisami
i normami oraz aprobaty i atesty wymagane prawem dopuszczajgce je do odbioru i stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

Zaprojektowane urzgadzenia zasilane z projektowanej instalacji gazowej muszg posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przez osoby
posiadajgce wlasciwe uprawnienia. W trakcie realizacji zadania wykonawca ,kierownik robét
winien przekaza¢ inwestorowi komplet dokumentow dla zabudowywanych materiatéw przed ich
zamontowaniem , zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru w dzienniku budowy termin wykonywanych
prob,badan odbiorowych,wykona¢ dokumentacjg powykonawcza, oraz poinformowac inwestora
0 ustawowym obowigzku utrzymania wtasciwego stanu technicznego instalacji gazowej przez
zarzadce / wkasciciela budynku.Z wszystkich prob i badan nalezy sporzadzic protokoty w
obecnosci inspektora nadzoru.

7. Zestawienie materiatow.

Petne zestawienie materiatow obejmuje: tabele nr 1a,b (Listy kablowe), tabele nr 2 (Automatyka)
i ponizszg tabele nr 3 (Technologia).

Technologia TABELANR 3
Ip nazwa materiatu jedn. ilos¢ producent

1 2 3 4

1 |Rura stalowa czarna bez szwu R35 Dn 65 m 0,7

2 |Rura stalowa czarna bez szwu R35 Dn 50 m 41,0

3 |Rura stalowa czarna bez szwu R35 Dn 32 m 14,0

4 | Rura stalowa czarna bez szwu R35 Dn 20-25 m 40,0

5 |Rura stalowa czarna bez szwu R35 Dn 15 m 1,0

6 |Zawodr kulowy do gazu Dn 15 (z srubunkiem ptaskim) szt. 4 VALVEX

7 | Zawor kulowy do gazu Dn 20 (z $rubunkiem ptaskim) szt. 1 jw.

8 | Zawor kulowy do gazu Dn 32 (z $rubunkiem ptaskim) szt. 1 VALVEX

9 | Zawor kulowy do gazu Dn 50 (z srubunkiem ptaskim) szt. 4 VALVEX
10 | Filtr siatkowy do gazu Dn 50 (z srubunkiem ptaskim) szt. 1 j.w.

11 | Kolana hamburskie Dn 20 szt.10

12 | Kolana hamburskie Dn 32 szt. 9

13 | Kolana hamburskie Dn 50 szt. 12

14 | Kolanka czarne typ A1 Dn 50 szt. 4

15 Przylacze elastyczr:e do gazu, bez zaworu, szt 4 PERFEXIM nr kat.

dlug.75- 100 cm %2 11-001-0750-000
16 Przylacze rozciagliyve gietkigz do gazu, bez zaworu, szt 1 Dystr. np.
dhug. 50-100 cm 34" (przewdd EMIPIU wiw) KRAKEN

17 | Zawér szybkozamykajacy (ZB1) Dn 32 ozn. FDS szt. 1 FLAMA-GAZ
18 | Zawor szybkozamykajacy (ZB2) Dn 50 ozn. FDS szt. 1 FLAMA-GAZ
19 ZaV\_/Ic’)r «_aIeN(cl)magnety(_:zny z gewkq na Qgp/i_eﬂt\a szt 1 FLAMA-GAZ
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zasilania 24V, normalnie zamkniety, Dn32 (MG)

Szafka zawordw z otworami z blachy nierdzewnej,
20 | 5 wym.ok.80 x80x 35 cm kpl 1

przepust (tuleja ochronna)z rury stalowej czarnej Dn 32
21 1= 0,5m zabezpieczonej antykorozyjnie kp.2

przepust (tuleja ochronna) z rury stalowej czarnej
22 |pn 90 :I=0,6m zabezpieczonej antykorozyjnie kpl.2

P1-przepust Dn 90 na rure Dn 50+ zabezpieczenie HILTI
23 | ppoz EI 60 przepustu kpl.2

P2-przepust Dn 50 na rure Dn 20+ zabezpieczenie HILTI
24 | ppoz EI 60 przepustu kpl.1

P3-przepust Dn 50 na rure Dn 20 + zabezpieczenie HILTI
25 | ppoz EI 60 przepustu kpl.1

P4- przepust Dn 90 na rurg Dn 50 + zabezpieczenie HILTI
26 | ppoz EI 60 przepustu kpl.1

P5- przepust Dn 50 na przewody elektryczne + HILTI
27 zabezpieczenie ppoz El 60 przepustu kpl.4

P6- przepust Dn 50 na przewody elelektryczne+ HILTI
28 zabezpieczenie ppoz El 60 przepustu kpl.2

P7- przepust Dn 50 na rure Dn20,32 ,przewody el.+ HILTI
29 zabezpieczenie ppoz El 120 przepustu kpl.3

P8- przepust Dn 90 na rure Dn50 + zabezpieczenie HILTI
30 | ppoz EI 120 przepustu kpl.1

Wszystkie urzadzenia i materiaty okreslone w projekcie nazwami wkasnymi sg przyktadowymi,
spetniajgcymi wymagania techniczne. Na etapie przetargu o roboty budowlane moga zosta¢
zamienione na rownorzedne lub nie gorsze pod wzgledem charakteryzujgcych je parametréw
technicznych i jakosciowych.



