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1.1 LAWY

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA dla wszystkich fundamentéw :

Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.4=20,00 MPa, fyy = 1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa
Ciezar objeto$ciowy  p=25 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢©=2,33

Stal zbrojeniowa gtowna A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-llIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-IIIN (RB500)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie a;im = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
minimalna otulina zbrojenia 50 mm
Wymiary skorygowac na budowie.

Studzienka schtadzaj aca w kottowni - Sch szt.1

Zestawienie stali zbrojeniowej Studnia Sch- szt 1

Srednica Dlugos¢ Liczba AllIN
Nr [mm] [cm] [szt.] (03]
1 8 170 14 23,8
2 8 290 6 17,4
Dilugos¢ wg srednic [m] 41,20
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395
Masa wg $rednic [kg] 16,27
Masa wg gatunku stali [kg] 16,27
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Wykaz zbrojenia
Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Diugosé¢ Liczba AllIN
[mm] [cm] [szt.] (03] @12 @18
1. 18 300 6 18,0
2. 12 300 4 12,0
3. 8 2,3x2 10 46,0
Diugos¢ ogoblna wg srednic [m]
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 1,998
Masa pretow wg srednic [kg] 18,2 10,7 36,0
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 64,9
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Fundament FK2-szt.1
DANE:

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B37 (C30/37) - f, = 20,00 MPa, fy = 1,33 MPa, E, = 32,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpoym = 50 mMm
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Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
. Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba AllIN
[mm] [cm] 98 Q12
1 12 109 7 7,63
2 12 84 9 7,56
3 8 99 8 7,92
4 8 74 10 7,40
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 15,4 15,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 6,1 13,5
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 19,6
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Fundament FK3 dla kotta CO - szt.1

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B37 (C30/37) - f,q = 20,00 MPa, f = 1,33 MPa, E, = 32,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m>
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 50 mm
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Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
. Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba AllIN
[mm] [cm] 98 Q12
1 12 94 16 15,04
2 12 184 8 14,72
3 8 84 18 15,12
4 8 174 9 15,66
Diugos¢ ogoélna wg srednic [m] 30,8 29,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 12,2 26,5
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 38,7
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LAWA Fla - mb. 53,80

nr3-strzemiona 2® 8 mmco20cm|=2x1,70m
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Wykaz zbrojenia
Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Diugosé¢ Liczba AllIN
[mm] [m] [szt.] o8 @l2 018
1. 20 73,4 6 440,4
2. 12 73,4 4 293,6
3. 8 1,70 x 2 720 12240
Diugos¢ ogoblna wg srednic [m] 1224,0 293,6 440,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 2,0
Masa pretow wg srednic [kg] 484,0 261,0 881,0

LEAWA F2a - mb. 15,3

SZKIC ZBROJENIA:

nr 3 -strzemiona 2d® 8 mmco20cm-1=2x1,20m
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Wykaz zbrojenia
Dlugos¢ og6lna [m]

Nr | Srednica | Dlugosé Liczba AllIN

[mm] [m] [szt] (0] @12 018
1. 18 19,5 5 97,5
2. 12 19,5 3 58,5
3. 8 1,20 x2 194 232,8
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 232,8 58,5 97,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 2,000
Masa pretow wg srednic [kg] 92,0 52,0 195,0

1.2.SCIAGI.
DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA :
Klasa betonu: B37 (C30/37) - f.4=20,00 MPa, fyy = 1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa

Ciezar objeto$ciowy  p=25 kN/m?®
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspbtczynnik petzania (obliczono) ¢0=2,33

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-llIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-IIIN (RB500)
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet.
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a;im = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
minimalna otulina zbrojenia 50 mm

cot®=2,00

SCIAG S1 -mb. 39,7
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Wykaz zbrojenia

10/92

Dlugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Diugosé¢ Liczba AllIN
[mm] [em] [szt.] 8 @12
1. 12 52,3 4 209,2
2. 8 0,96 198 190,1
Diugos¢ ogodlna wg srednic [m] 190,1 209,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 75,1 186,0

1.3. STOPY FUNDAMENTOWE.

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA dla wszystkich fundamentéw :

Klasa betonu: B37 (C30/37) - f,4=20,00 MPa, fy4 =1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnos$é srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspbtczynnik petzania (obliczono) ¢0=2,33

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-llIN (RB500) - f =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-11IN (RB500)
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet.
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a;im = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
otulina zbrojenia Cpom = 85 mm

Wymiary skorygowac na budowie.

STOPA SF1 -szt.1

pod stupem S21- w garazu
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Opis fundamentu :

Typ:  stopa schodkowa

Wymiary:
B=231lm L=2,65m H=2,08m w=0,50m
By=0,51m Ly=051m B;=0,90m L;=1,07m
Bs=0,38 m Ls=0,38m eg=0,00 m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=2,08m Dmin = 2,08 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
z [m]

-2,08

T = - 0,00
, Piaski drobne

———————————————————————————— 0,80
Piaski srednie

———————————————————————————— 1,60

N [ nazwa gruntu h [m] nawodn [ p,™ Vimin Vimax a1 e Mo M [kPa]

r iona [t/m?) [kPa] [kPa]

1 | Piaski drobne 0,80 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 77386

2 | Piaski srednie 0,80 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 0,00 94688 105208

Kombinacje obcigzeh obliczeniowych:

N typ obc. N [KN] Ts [KN] Mg [KNm] T, [kN] M, [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 | dlugotrwate 240,00 0,00 -10,00 0,00 -197,00 0,00 0,00

Materialy :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,20
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mMm
Zalozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego poditoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspbtczynnik ksztaltu przy wplywie zagtebienia na no$nosc podioza: 3 = 1,50
Wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020
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Nosnos¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qg = 5475,6 kN, Qun. = 5389,7 kN
N, =543,9kN < m-Qp =43656kN (12,5%)
Nosnos¢ (stateczno $€) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nos$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 237,1 kN
T,=0,0kN < m-Qf =170,7 kN (0,0%)
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mo 1., = 197,00 KNm, moment utrzymujacy My, 1, = 630,72

kNm
M, = 197,00 KNm < m-M, = 454,1 kNm (43,4%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,10 cm
§=0,10cm < sgop =1,00cm (10,2%)
Naprezenia:
Nr | typ | o, [kPa] g, [kPa] o3 [kPa] g, [kPa] C[m] C/C' a. [m] ap [m]
1 [p 1651 156,6 12,0 20,4 - - - -

Nosnos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qm [KN] M [%] z [m] N [KN] Qm [KN] My [%]
1 [543,9 5389,7 0,10 12,5 0,00 543,9 5389,7 0,10 12,5

No$nos¢ pozioma podtoza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr IN[KN] |T[kN] |Qm[kN] |my [%0] z [m] N[KN] [T[kN] [Qm[kN] |my (%]
1 474,2 0,0 237,1 0,00 0,0 0,00 474,2 0,0 237,1 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 1,31 m?

Sita przebijajgca Nsg = (g+Q)maxA = 216,3 kN

Nosnos¢ na przebicie Nrq = 483,6 KN

Nsq = 216,3 KN < Ngq = 483,6 kN (44,7%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 11,79 cm”

Przyjeto konstrukcyjnie 18 pretéw 16 mm o As = 36,19 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 14,61 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 16 pretow @16 mm o As = 32,17 cm?
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Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
] Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Dhlugosc Liczba AllIN
[mm] [cm] @8 ¢16 @22
1 16 233 18 41,94
2 16 268 16 42,88
3 22 210 10 21,00
4 8 168 8 13,44
5 8 132 8 10,56
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 24,0 84,9 21,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578 2,984
Masa pretow wg srednic [kg] 9,5 134,0 62,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 206,2

208
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STOPA SF2 -szt.1
pod stup S22 w osi A/5
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Opis fundamentu :
Typ:  stopa schodkowa
Wymiary:
B=175m L=1,75m H=2,38m w=0,50m
By=051m Ly=051m B;=0,62m L;=0,62m
Bs=0,38 m Ls=0,38m eg=0,00 m e, =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=2,38m Dmin=1,50 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podioza:
z[m]
-2,38
4-1,50
40,00
0,80
1,60
N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vimin Vimax a1 e Mo M [kPa]
r iona [t/m?) [kPa] [kPa]
1 | Piaski drobne 0,80 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 [0,00 61908 | 77386
2 | Piaski $rednie 0,80 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 [0,00 94688 | 105208
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Kombinacje obcigzeh obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN] Tg [KN] Mg [kNm] T. [kN] M. [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 [ diugotrwate 95,00 0,00 -30,00 0,00 -20,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpoy = 85 mMm
Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m =0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagltebienia na nosnos¢ podtoza: 3 = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nos$no$¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qqg = 1982,9 kN, Q. = 2008,6 kN
N, =241,1 kN < m-Qm =1606,1 kN (15,0%)

Nosnos¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qsr = 104,1 kN
T,=0,0kN < m-Qf =75,0kN (0,0%)

Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog 1.4 = 30,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 1.4 = 172,34

kNm
M, = 30,00 kNm < m-M, = 124,1 kNm
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,08 cm
$=0,08cm < sgop=1,00cm (8,0%)

(24,2%)

Naprezenia:
Nr | typ | o, [kPa] g, [kPa] o3 [kPa] g, [kPa] C[m] Cc/C' a_ [m] ap [m]
1 D |1485 52,4 8,1 104,2 -- -- - --
No$nosc¢ pionowa podtoza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] Qu [kN] My [%0] z [m] N [KN] Qi [kN] My [%]
1 [241,1 1982,9 0,12 15,0 0,00 241,1 1982,9 0,12 15,0
Nosnos¢ pozioma podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr IN[KN] |T[kN] |Qm[kN] |my [%0] z [m] NIKN] [T[kN] [Qm[kN] |my (%]
1 208,3 0,0 104,1 0,00 0,0 0,00 208,3 0,0 104,1 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnos$¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,35 m*

Sita przebijajaca Nsg = (g+q)max'A = 51,5 kN

Nos$nos¢ na przebicie Ngq = 483,6 kN

Nsg =51,5kN < Ngg=483,6 kN
Wymiarowanie zbrojenia:

(10,6%)
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Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne Aq = 3,33 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 12 pretow @16 mm o Ag = 24,13 cm?®
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne Aq = 3,37 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 12 pretéw @16 mm o A = 24,13 cm?

16/92

Nr4, Nr5
X K
3
Nr3 o Nr3 &
—
[{e] Ke))
ge
©
P
<
Nr2 Nr1 | Nrd Ng2)
8 " e
2
8 * Kk
o ) %
@ 2 Nr4 12¢8co 12i21
hn 39 =168
™ B 5
=N B I
o I R e
= I PN Nr5 12¢8 co 12121
] o X =125
N
/ z N
/|/|[ — qéf
8 AR B I N
©| Nrl 12¢l6co 13,5 |=177 o
155
A6, 11x13 A6,
62, 51 L, 62"
':/ K] 175 2 ':/
2 2
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
. Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba AllIN
[mm] [cm] 98 @16
1 16 177 12 21,24
2 16 178 12 21,36
3 16 232 8 18,56
4 8 168 12 20,16
5 8 125 12 15,00
Diugos¢ ogoélna wg srednic [m] 35,2 61,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
Masa pretow wg srednic [kg] 13,9 96,6
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 110,5
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STOPA SF3 -szt.2
pod S18
DANE:
| | LV 3 9
T KN
I I
I I
I I
| | )
' ' — 8
I I ~
1 ! 11
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| | T
! ! 3
I I ol
P ¢ e
1 2 w5
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o
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,:/ 7 B - 1,614 ':/
4 7
V=179m3

Opis fundamentu :

Typ:  stopa schodkowa

Wymiary:
B=161m L=161m H=2,08m w=0,50m
By=0,61m Ly=051Im B;=0,50m L;=0,55m
Bs=051m Ls=0,38m ez =0,00 m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=2,08m Dmin = 2,08 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

z [m]

-|-2,08

0,00

0,80

1,60
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N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vi max PRITEN Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1 | Piaski drobne 0,80 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 | 77386
2 | Piaski srednie 0,80 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 | 0,00 94688 | 105208
Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN] Ts [KN] Ms [KNm] | T0 [KN] M. [kKNm] | e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 [ diugotrwate 195,00 0,00 -10,00 0,00 -53,00 0,00 0,00

2 | catkowite 30,00 0,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 0,00
Materialy :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpoym = 85 mMm
Zalozenia obliczeniowe :
Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego poditoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: 3 = 1,50
Wspébtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nos$no$¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nos$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qg = 2484,2 kN, Q. = 2454,0 kKN
N;=328,7kN < m-Qun =1987,7kN (16,5%)

Nosnos¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 149,2 kN
T,=0,0kN < m-Qf =107,5kN (0,0%)

Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mo 1> = 53,00 KNm, moment utrzymujacy M, 1., = 240,28

kKNm
M, =53,00 KNm < m-M,=173,0 kKNm (30,6%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,13 cm
§=0,13cm < sg4p=1,00cm (12,6%)
Naprezenia:
Nr | typ | o, [kPa] g, [kPa] o3 [kPa] a, [kPa] C [m] c/C' a, [m] ap [m]
1 D [2174 188,6 36,2 65,0 - - -- -
2 C [91,9 63,1 34,4 63,1 - - --
No$nos¢ pionowa podtoza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] O [KN] My [%] z[m] N [kN] Qi [KN] My [%]
1 [3287 2454,0 0,13 16,5 0,00 328,7 2454,0 0,13 16,5
2 [163,7 3027,5 0,05 6,7 0,00 163,7 3027,5 0,05 6,7
No$nos¢ pozioma podtoza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_ [NTkN] [T [kN] Qrr [kN] | mr [%] z[m] N[KN] [T [kN] Qrr [kN] | mr [%]
1 298,5 0,0 149,2 0,00 0,0 0,00 298,5 0,0 149,2 0,00 0,0
2 133,5 0,0 66,7 0,00 0,0 0,00 133,5 0,0 66,7 0,00 0,0
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OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$no$¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,23 m?
Sita przebijajgca Nsg = (g+qQ)max'A = 50,6 kN
Nosnos¢ na przebicie Nrq = 536,8 KN
Nsq = 50,6 KN < Ngg =536,8 kN
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A = 2,90 cm?

(9,4%)

Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretow @16 mm o Ag=22,12 cm?®

Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne Aq = 3,51 cm?’

Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretow @16 mm o As = 22,12 cm?
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N
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I —J N
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7o)
—
o| Nrl 11¢l6co13 |=163 o
141
155, 10x13 L, 55
1 1 1 1
’IV 50 4|/ 61 /|V 50 4|,
L 161 L
2 2
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba AllIN
[mm] [cm] @8 @16
1 16 163 11 17,93
2 16 163 11 17,93
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3 16 202 8 16,16
4 8 180 10 18,00
5 8 134 10 13,40

Diugos¢ ogodlna wg srednic [m] 31,4 52,1

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578

Masa pretow wg srednic [kg] 12,4 82,2

Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 94,6

STOPA SF4 -szt.1
istniejacy grunt - piasek drobny pod projektowan
na gteboko §¢ 80 cm i powierzchni 4,1 x 4,1 m

a stopa nalezy wymieni ¢

DANE:
_A_. _A_.
| V1 L V1 FIRN
| | S
i i
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S
o
N
—
4 3 R
0,05,,0,51 ,0,05
L, 127 L0617, 127 v
T B=315 T
2 2
V =746 m3
Opis fundamentu :
Typ:  stopa schodkowa
Wymiary:
B=3,15m L=3,15m H=2,08m w=0,70m
By=0,61m Ly=0,61m Bi=1,27m Li=1,27m
Bs=051m Ls=0,51m eg=0,00 m e, =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=2,08m Dmin=2,08 m

brak wody gruntowej w zasypce
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Opis podio za- istniej ace piaski drobne do wymiany na ___ zwir :

z[m]

-2,08

0,00

0,80

1,60
N [ nazwa gruntu h [m] nawodn [ p,™ Vimin Vimax a1 e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Zwiry 0,80 nie 1,75 0,90 1,10 34,61 [0,00 152970 [ 152970
2 | Piaski $rednie 0,80 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 0,00 94688 | 105208
Kombinacje obciazen obliczeniowych:
N| typ obc. N [KN] Ts [KN] Mg [KNm] T [KN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 | diugotrwale 1253,00 0,00 -20,00 0,00 -697,00 0,00 0,00
2 | diugotrwate 905,00 0,00 -20,00 0,00 -646,00 0,00 0,00
Materialy :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20
Zbrojenie:
klasa stali: A-1lIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpoy = 85 mMm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: 3 = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos$¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nos$no$¢ w poziomie: z = 0,80 m
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qg = 19869,8 kN, Q. = 19321,2 kN
N, =1928,9 kN < m-Qu = 15650,2 kN (12,3%)
Nosnos¢ (stateczno $€) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qs = 820,4 kN
T,=0,0kN < m-Qf =590,7 kN (0,0%)
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Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 2

Decyduje moment wywracajacy Mo 1., = 646,00 KNm, moment utrzymujacy My, 1, = 2042,48

kNm
M, = 646,00 kNm < m-M, = 1470,6 kNm (43,9%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,21 cm, wtérne s"= 0,07 cm, catkowite s = 0,28 cm
§=0,28cm < sgop =1,00cm (28,3%)
Naprezenia:
Nr | typ | o, [kPa] g, [kPa] o3 [kPa] g, [kPa] C[m] C/C' a, [m] ap [m]
1 |[Db [3128 305,1 39,2 46,9 - - - -
2 [D [2681 260,4 14,0 21,7 - - -

No$nosc¢ pionowa podtoza:

W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] Qu [KN] My [%] z [m] N [kN] Qi [kN] My [%]
1 |1752,0 21214,6 0,08 10,2 0,80 1928,9 19321,2 0,10 12,3
2 [1404,0 19471,0 0,07 8,9 0,80 1580,9 18261,4 0,09 10,7
No$nos¢ pozioma podtoza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr IN[KN] |T[kN] |Qm[kN] |my [%0] z [m] N[KN] [T[kN] [Qm[kN] |my (%]
1 1640,7 |0,0 820,4 0,00 0,0 0,00 1640,7 |0,0 820,4 0,00 0,0
2 1292,7 10,0 646,4 0,00 0,0 0,00 1292,7 |00 646,4 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos$¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 1,69 m*
Sita przebijajgca Nsg = (g+q)max'A = 527,5 kN
Nos$nos¢ na przebicie Ngq = 956,0 kN
Nsg =527,5kN < Ngg = 956,0 kN (55,2%)

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 35,44 cm”

Przyjeto konstrukcyjnie 21 pretéw @20 mm o A = 65,97 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 35,61 cm”

Przyjeto konstrukcyjnie 21 pretéw @20 mm o A = 65,97 cm?
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Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
] Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Dhlugosc Liczba AllIN
[mm] [cm] 98 20 25
1 20 325 21 68,25
2 20 326 21 68,46
3 25 298 16 47,68
4 8 200 10 20,00
5 8 156 10 15,60
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 35,7 136,8 47,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,466 3,853
Masa pretow wg srednic [kg] 14,1 337,3 183,8
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 535,2
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STOPA SF5 -szt.1

istniejacy grunt - piasek drobny pod projektowan a stopa nalezy wymieni ¢
na gteboko $¢ 80 cm i powierzchni 4,1 x 4,1 m

pod stup S9a

DANE:
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Opis fundamentu :
Typ:  stopa schodkowa
Wymiary:
B=3,05m L=3,05m H=2,38m w=0,70m
By=0,61m Ly=0,61m B;=1,22m L;=1,22m
Bs=0,51m Ls=0,51m eg=0,00 m e, =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=2,38m Dmin=2,38 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podio za- istniej ace piaski drobne do wymiany na  Zwir :
z [m]

1-2,38

Zwiry
———————————————————————————— 0,80

———————————————————————————— 1,60
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N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vi max PRITEN Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1 | Zwiry 0,80 nie 1,75 0,90 1,10 34,61 0,00 152970 | 152970
2 | Piaski srednie 0,80 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 | 0,00 94688 | 105208
Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN] Ts [KN] Ms [KNm] | T0 [KN] M. [kKNm] | e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 [ catkowite 1295,00 0,00 -20,00 0,00 -696,00 0,00 0,00

2 | diugotrwate 908,00 0,00 -20,00 0,00 -648,00 0,00 0,00
Materialy :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mMm
Zalozenia obliczeniowe :
Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspbtczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na no$nosc¢ podioza: 3 = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N,  N/Ny = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos$¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: z = 0,80 m
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qg = 20424,1 kN, Q. = 19924,5 kN
N =1993,9kN < m-Qun =16138,8 kN (12,4%)
Nosnos¢ (stateczno $€) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qs = 853,5 kN
T,=0,0kN < m-Qf =614,5kN (0,0%)
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje moment wywracajacy Mo 1> = 648,00 kNm, moment utrzymujacy M, 1., = 2019,67

kNm
Mo = 648,00 kNm < m-M, = 1454,2 kNm (44,6%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,23 cm, wtérne s"=0,08 cm, catkowite s = 0,30 cm
§=0,30cm < sy =1,00cm (30,5%)
Naprezenia:
Nr | typ | o, [kPa] g, [kPa] o3 [kPa] a4 [kPa] C [m] c/C' a. [m] ap [m]
1 [c [346,2 337,8 45,3 53,8 - - - -
2 |D [2947 286,2 14,0 22,4 - - -

Nosnos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qi [KN] My [%] z [m] N [kN] Qi [KN] My [%]
1 ]1827,2 22332,2 0,08 10,1 0,80 1993,9 19924,5 0,10 12,4
2 | 1440,2 20252,9 0,07 8,8 0,80 1606,9 18642,2 0,09 10,6
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No$nos¢ pozioma podtoza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr IN[KN] |T[kN] |Qm[kN] |my [%0] z [m] N[IKN] [T[kN] [Qm[kN] |my (%]
1 1707,0 0,0 853,5 0,00 0,0 0,00 1707,0 0,0 853,5 0,00 0,0
2 1320,0 |0,0 660,0 0,00 0,0 0,00 1320,0 [0,0 660,0 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos$¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 1,53 m?

Sita przebijajgca Nsg = (g+q)max'A = 530,0 kN

Nos$nos¢ na przebicie Ngq = 956,0 kKN

Nsg =530,0 kKN < Ngg = 956,0 kN (55,4%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdhuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 35,06 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 21 pretéw @20 mm o A = 65,97 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 35,23 cm”

Przyjeto konstrukcyjnie 21 pretéw @20 mm o A = 65,97 cm?
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Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
] Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Dhlugosc Liczba AllIN
[mm] [cm] g8 920 925
1 20 315 21 66,15
2 20 316 21 66,36
3 25 328 16 52,48
4 8 199 11 21,89
5 8 155 11 17,05
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 39,0 132,6 52,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,466 3,853
Masa pretow wg srednic [kg] 15,4 327,0 202,3
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 5447

K
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STOPA SF6 -szt.1
DANE:
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Opis fundamentu :
Typ:  stopa schodkowa
Wymiary:
B=295m L=2,95m H=2,38m w=0,50m
By=0,51m Ly=0,38m Bi=122m L,=129m
Bs=0,51m Ls=0,38m eg=0,00 m e, =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=2,38m Duin = 0,00 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podioza:
z[m]
-2,38
———-0,00
———————————————————————————— 2,80
N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vi max PRITEN Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Piaski $rednie grunt 2,80 nie 1,80 0,90 1,10 31,09 [0,00 142975 | 158861
wymieniony

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
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N typ obc. N [kN] To [KN] Ms [KNM] | T0 [KN] M. [kNm]  [e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 [ diugotrwate 398,00 0,00 -196,00 0,00 -10,00 0,00 0,00

2 | dhugotrwate 25,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materialy :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpoym = 85 mMm
Zalozenia obliczeniowe :
Wspébtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspbtczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na no$nosc podioza: 3 = 1,50
Wspébtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/Ny = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos$¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 1387,9 kN, Q. = 2022,4 kN
N;=7049 kN < m-Qun=11242kN (62,7%)
Nosnos¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 318,3 kN
T,=0,0kN < m-Qf =229,2kN (0,0%)
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mgg 1.4 = 196,00 KNm, moment utrzymujacy Mys 1.4 = 836,26

kNm

M, =196,00 KNm < m-M,=602,1 kNm
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,09 cm, wtérne s"=0,00 cm, catkowite s = 0,09 cm

(32,6%)

§=0,09cm < sS4 =1,00cm (9,2%)
Naprezenia:
Nr | typ | o, [kPa] g, [kPa] o3 [kPa] a, [kPa] C [m] C/C' a, [m] ap [m]
1 D |[161,2 5,5 0,8 156,5 -- -- - --
2 D [725 3,8 3,8 72,5 -
No$nos¢ pionowa podtoza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] Qu [KN] My (%] z [m] N [KN] Qi [kN] My [%]
1 [704,9 1387,9 0,51 62,7 0,00 704,9 1387,9 0,51 62,7
2 13319 1478,9 0,22 27,7 0,00 331,9 1478,9 0,22 27,7
No$nos¢ pozioma podtoza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [NkN] [T[kN] |Qm[kN] |my [%] z[m] N[kN] |T[kN] [Qm[kN] |mr [%]
1 636,6 0,0 318,3 0,00 0,0 0,00 636,6 0,0 318,3 0,00 0,0
2 263,6 0,0 131,8 0,00 0,0 0,00 263,6 0,0 131,8 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnos$¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 1,94 m?

Sita przebijajgca Nsg = (9+q)max'A = 312,6 kN
Nos$nos¢ na przebicie Nrq = 483,6 kN
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Nsg=312,6 KN < Ngg=483,6 kN (64,6%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdhuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 23,46 cm?’

Przyjeto konstrukcyjnie 20 pretow @16 mm o As = 40,21 cm?®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 26,03 cm”

Przyjeto konstrukcyjnie 20 pretéw @16 mm o A = 40,21 cm?
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Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Diugosé¢ Liczba AllIN
[mm] [cm] 98 @16 920
1 16 297 20 59,40
2 16 297 20 59,40
3 20 308 8 24,64
4 8 125 20 25,00
Diugos¢ ogoblna wg srednic [m] 25,0 118,8 24,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578 2,466
Masa pretow wg srednic [kg] 9,9 187,5 60,9
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 258,3
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STOPA SF7 - szt.3
dla stupéw S8a, S7a, Sha
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Opis fundamentu :
Typ:  stopa schodkowa
Wymiary:
B=2,85m L=2,85m H=2,08m w=0,50m
By=0,61m Ly=0,61m Bi=1,12m L,=1,12m
Bs=051m Ls=0,51m ez =0,00 m e, =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=2,08m Dmin = 2,08 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podioza:
z [m]
-{-2,08
- 0,00
, Piaski drobne
———————————————————————————— 0,80
Piaski $rednie
———————————————————————————— 1,60
[[N] nazwa gruntu [h[m]  ]nawodn | p,™ [ Vemin [Vimee 1@ e [ Mo [M[kPa] |
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r iona [t/m7] [kPa] [kPa]

1 | Piaski drobne 0,80 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 | 77386
2 | Piaski $rednie 0,80 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 | 0,00 94688 | 105208
Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN] Te [kN] Ms [KNm] [T, [kN] M. [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | dhugotrwate 574,00 0,00 -401,00 0,00 -10,00 0,00 0,00

2 | diugotrwate 36,00 0,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 0,00
Materialy :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpoym = 85 mMm
Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m =0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: 3 = 1,50
Wspébtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nos$no$¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qqg = 6523,6 kN, Qun. = 6801,6 kN
N, =975,9kN < m-Qm =5284,2kN (18,5%)

Nosnos¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 441,9 kN
T,=0,0kN < m-Qf =318,2kN (0,0%)

Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog 1.4 = 401,00 KNm, moment utrzymujacy Myg 1.4 = 1259,45

kNm

M, = 401,00 KNm < m-M, = 906,8 kNm
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,13 cm, wtérne s"= 0,07 cm, catkowite s = 0,20 cm

(44,2%)

§=0,20cm < sgop =1,00cm (20,1%)
Naprezenia:
Nr | typ | o, [kPa] g, [kPa] o3 [kPa] g, [kPa] C[m] c/C' a, [m] ap [m]
1 D |226,7 18,8 13,6 221,5 -- -- - --
2 D [59,1 53,9 48,7 53,9 -- -- -
Nosnos¢ pionowa podioza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] Qu [KN] My [%] z [m] N [KN] Qi [KN] My [%]
1 [975,9 6523,6 0,15 18,5 0,00 975,9 6523,6 0,15 18,5
2 14379 10826,1 0,04 5,0 0,00 437,9 10826,1 0,04 5,0
No$nos¢ pozioma podtoza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr IN[KN] |T[kN] |Qm[kN] |my [%0] z [m] N[kN] [T[kN] |Qm[kN] |my [%0]
1 883,8 0,0 4419 0,00 0,0 0,00 883,8 0,0 4419 0,00 0,0
2 345,8 0,0 172,9 0,00 0,0 0,00 345,8 0,0 172,9 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nos$no$¢ na przebicie:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 1,54 m?
Sita przebijajgca Nsg = (g+Q)maxA = 348,0 kN
Nosnos¢ na przebicie Nrq = 536,8 KN
Nsg = 348,0 kN < Ngg=536,8 kN
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A = 26,87 cm”
Przyjeto konstrukcyjnie 19 pretéw @16 mm o A = 38,20 cm®
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A = 26,87 cm”
Przyjeto konstrukcyjnie 19 pretow @16 mm o As = 38,20 cm?

(64,8%)
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) s e TS, J Y [ V. i m S— J|1°
13 X x
=
8 il ‘
Fl T 2
— <t )
= ~ Nr4 8¢8 co 18,5132
| - = 49 =208
] 5
] &
7N | Gl 3l “”O
Tl gle S olw 2 Nr5 8¢8 co 18,5i32
T << <& 7 =163
N\ /] j g~ =
| $ +
/
o
Z o~
/ b
/l/lf J =R
8 K X %
o Nrl 19¢l6 co 14 1=287 Jo
265
16, 18x14 17,
7T 112 L, 61 112 77
’:/ K| 285 K| ’:/
2 2
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
. Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba AllIN
[mm] [cm] [0 @16 @25
1 16 287 19 54,53
2 16 287 19 54,53
3 25 299 10 29,90
4 8 208 8 16,64
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5 | 8 | 163 | 8 13,04

Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 29,7 109,1 29,9

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578 3,853

Masa pretow wg srednic [kg] 11,7 172,2 115,2

Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 299,1

STOPA SES8 - szt.2

dla stupow S4a w garazu

DANE:
_I"/I/_I' _I"/L_I'
| | | | | | £ X
| |
| |
1 1 %
! ! o
| | N
. . I
| |
} } x
1 1 O
| 2
¢ ¢ X k
1 2 5 ¥
o
S|
~ O
o
p— 2 I
| OOIH ™
I+ IR
_ Q|of 1
N~ )V'
o
d o
()]
ol
4 3 =%
0,07,,0,38 |p,o7
¥ 0,90 70517, 0,90 ¥
L B=231 L
7 7
V=308m3

Opis fundamentu :
Typ:  stopa schodkowa
Wymiary:
B=2,31m L=2,31m H=2,08m w=0,50m
By=051m Ly=051Im B;=0,90 m L;=0,90m
Bs=0,38 m Ls=0,38m eg=0,00 m e, =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=2,08m Dmin = 2,08 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podioza:
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z[m]

-2,08

40,00

0,80

1,60
N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vi max PRITIEN Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Piaski drobne 0,80 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 | 77386
2 | Piaski $rednie 0,80 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 0,00 94688 | 105208
Kombinacje obcigzeh obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Te [kN] Mg [KNm] T, [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 | diugotrwate 547,00 0,00 -263,00 0,00 -20,00 0,00 0,00
2 | diugotrwate 191,00 0,00 129,00 0,00 -20,00 0,00 0,00
Materialy :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,20

Zbrojenie:

Zalozenia obliczeniowe :

klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mMm

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego poditoza:
- dla nosnosci pionowej m =0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72

Wspbtczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na no$nosc¢ podioza: 3 = 1,50

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robé6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos$¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nos$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qg = 4469,0 kN, Qg = 4602,9 kN

N, = 820,8 kN < m-Qq = 3619,9 kN

(22,7%)

Nosnos¢ (stateczno $€) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 378,9 kN

T,=0,0kN < m-Qf =272,8 kN

Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mqg 1.4 = 263,00 KNm, moment utrzymujacy Myg 1.4 = 875,34

kNm

M, = 263,00 kNm < m-M, = 630,2 kNm
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

(0,0%)

(41,

7%)
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Obliczenia konstrukcyjne - czes$él - FUNDAMENTY | SLUPY
Osiadanie pierwotne s'= 0,16 cm, wtérne s"=0,07 cm, catkowite s = 0,23 cm

36/92

§=0,23cm < Sy =1,00cm (22,7%)
Naprezenia:
Nr | typ | o, [kPa] g, [kPa] o3 [kPa] a, [kPa] C [m] c/C' a, [m] ap [m]
1 D |[291,6 35,5 16,1 272,1 -- -- - --
2 D [34,0 159,6 140,2 14,6 -
No$nosc¢ pionowa podtoza:
W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] Qu [KN] My (%] z [m] N [kN] Qi [KN] My (%]
1 [820,8 4469,0 0,18 22,7 0,00 820,8 4469,0 0,18 22,7
2 |464,8 4788,0 0,10 12,0 0,00 464,8 4788,0 0,10 12,0
No$nos¢ pozioma podtoza:
w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [NkN] [T[kN] |Qm[kN] |my [%] z[m] N[kN] |T[kN] [Qm[kN] |mr [%]
1 757,9 0,0 378,9 0,00 0,0 0,00 757,9 0,0 378,9 0,00 0,0
2 401,9 0,0 200,9 0,00 0,0 0,00 401,9 0,0 200,9 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnos$¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,91 m?
Sita przebijajgca Nsg = (g+q)maxA = 264,3 kN
Nosnos¢ na przebicie Nrq = 483,6 KN
Nsg = 264,3 KN < Ngg = 483,6 kN

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdhuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne A = 18,09 cm?’
Przyjeto konstrukcyjnie 16 pretéw 16 mm o As = 32,17 cm®
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 18,09 cm”
Przyjeto konstrukcyjnie 16 pretéw 16 mm o A = 32,17 cm?

(54,6%)
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Obliczenia konstrukcyjne - cze$él - FUNDAMENTY | SLUPY 37192
Nr4, Nr5
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Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
] Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Dhlugoscé Liczba AllIN
[mm] [cm] @8 @16 @25
1 16 233 16 37,28
2 16 233 16 37,28
3 25 213 10 21,30
4 8 168 8 13,44
5 8 132 8 10,56
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 24,0 74,6 21,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578 3,853
Masa pretow wg srednic [kg] 9,5 117,7 82,5
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 209,7
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STOPA SF9 -szt.1
w osi A/l
DANE:
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¥ 0,55 N 0,51 ¥ 0,55 ¥
v B=161
4

V=171m3

Opis fundamentu :

Typ:  stopa schodkowa

Wymiary:
B=1,61m L=1,61m H=2,08m w=0,50m
By=0,51m Ly=051m B;=0,55m L;=0,55m
Bs=0,38 m Ls=0,38m eg=0,00 m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=2,08m Dmin = 2,08 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

z [m]

1-2,08

— 0,00

Piaski drobne
———————————————————————————— 0,80

———————————————————————————— 1,60
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N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vi max PRITEN Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1 | Piaski drobne 0,80 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 | 77386
2 | Piaski srednie 0,80 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 | 0,00 94688 | 105208
Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN] Ts [KN] Ms [KNm] | T0 [KN] M. [kKNm] | e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | diugotrwate 40,00 0,00 -15,00 0,00 -15,00 0,00 0,00
Materialy :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vi min = 0,90; Vimax = 1,20
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpom = 85 mMm
Zalozenia obliczeniowe :
Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m =0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspbtczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na no$nosc¢ podioza: 3 = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020
Nos$no$¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qqy = 2668,6 kN
N, =169,1 kN < m-Qpn=2161,6 kN (7,8%)
Nosnos¢ (stateczno $€) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 69,9 kN
T,=0,0kN < m-Qf =50,4 kN (0,0%)
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mg 1.4 = 15,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 1.4 = 112,60

kNm
Mo = 15,00 KNm < m-M,=81,1 kNm (18,5%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"=0,02 cm, catkowite s = 0,03 cm
§=0,08cm < sgp=1,00cm (2,6%)

Naprezenia:
Nr | typ | o, [kPa] g, [kPa] o3 [kPa] g, [kPa] C[m] c/C' a. [m] ap [m]
1 D |108,4 65,2 22,1 65,2 -- -- - --
No$nosc¢ pionowa podtoza:

W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_ | N [kN] Qi [KN] My [%] z [m] N [kN] Qi [KN] My [%]
1 ]169,1 2668,6 0,06 7,8 0,00 169,1 2668,6 0,06 7,8
No$nos¢ pozioma podtoza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr [N[kN] [T[kN] [Qw[kN] [mr [1%] zm] [NkN] [T[kN] [Qu[kN] [mr [ [%]
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[1 J1399 [o0,0 [ 69,9 [ 0,00 | 0,0 [ 0,00 [139,9 0,0 | 69,9 [ 0,00 | 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos$¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,22 m?
Sita przebijajgca Nsg = (g+qQ)max'A = 23,9 kN
Nosnos¢ na przebicie Nrq = 483,6 KN
Nsg = 23,9 kN < Ngyq=483,6 kN (4,9%)

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 1,75 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretéw 16 mm o As = 22,12 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 1,75 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretow @16 mm o As = 22,12 cm?
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Wykaz zbrojenia dla 1 stopy

] Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Dhlugosc Liczba AllIN
[mm] [em] @8 @16 @2
1 16 163 11 17,93
2 16 163 11 17,93
3 22 210 10 21,00
4 8 168 8 13,44
5 8 132 8 10,56
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 24,0 35,9 21,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578 2,984
Masa pretow wg srednic [kg] 9,5 56,7 62,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 128,9
STOPA SF10- szt.2
w osi A/3,2
DANE:
A A
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:" ‘B=1,61 §
v=171m3
Opis fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
Wymiary:
B=161m L=161m H=2,08m w=0,50m
By=0,51m Ly=051m B;=0,55m L;=0,55m
Bs=0,38 m Ls=0,38m eg=0,00 m e, =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=2,08m Dmin=1,43 m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
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z[m]
-2,08
—--1,43
- 0,00
0,80
1,60
N [ nazwa gruntu h [m] nawodn [ p,™ Vimin Vimax a1 e Mo M [kPa]
r iona [t/m?) [kPa] [kPa]
1 | Piaski drobne 0,80 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 | 77386
2 | Piaski $rednie 0,80 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 | 0,00 94688 | 105208
Kombinacije obcigzenh obliczeniowych:
N[ typ obc. N [kN] Ts [kN] Ms [KNm] [ T.[kN] M. [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 | dhugotrwate 40,00 0,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 0,00
2 [ catkowite 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20

Beton:

klasa betonu: B37 (C30/37) - f,=20,00 MPa, fy = 1,33 MPa, E, = 32,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?*
wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia cpoym = 85 mMm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m =0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagltebienia na nosnos¢ podtoza: 3 = 1,50

Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspobtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 1891,0 kN, Q. = 1902,6 kN

Ny = 1553 kN < m-Qun =1531,7 kN

(10,1%)

Nosnos$¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qs = 64,8 kN
T,=0,0kN < m-Qf =46,6 kN (0,0%)
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 1.4 = 10,00 KNm, moment utrzymujacy Myg 1.4 = 98,38
kNm
M, = 10,00 KNm < m-M,=70,8 kKNm (14,1%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"=0,02 cm, catkowite s = 0,04 cm
§=0,04cm < sS4 =1,00cm (4,2%)

Naprezenia:

Nr | typ | o, [kPa] g, [kPa] o3 [kPa] g, [kPa] C [m] Cc/C' a, [m] ap [m]
1 D [100,0 48,6 19,8 71,2 - - = __

2 C [635 40,9 40,9 63,5 - - -

Nosnos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qi [KN] My [%] z [m] N [kN] Qi [KN] My [%]
1 [1553 1891,0 0,08 10,1 0,00 155,3 1891,0 0,08 10,1
2 ]135,3 2235,6 0,06 7,5 0,00 135,3 2235,6 0,06 7,5

Nosnos¢ pozioma podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [NkN] [T[kN] |Qm[kN] |my [%] z[m] N[kN] |T[kN] [Qm[kN] |mr [%]
1 129,6 0,0 64,8 0,00 0,0 0,00 129,6 0,0 64,8 0,00 0,0
2 109,6 0,0 54,8 0,00 0,0 0,00 109,6 0,0 54,8 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,22 m?

Sita przebijajgca Nsg = (g+qQ)max'A = 22,0 kN

Nos$nos¢ na przebicie Ngq = 483,6 kN

Nsqa = 22,0 KN < Ngg =483,6 kN (4,6%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 1,61 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretow @16 mm o Ag=22,12 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne Ag = 1,61 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretow @16 mm o As = 22,12 cm?
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Nr4, Nr5
K K
S
& 3
—
dlo
NI3 i E Nr3 ©
— N
o
zZ
ﬂ )<
Nr2 J ir1 1 irg>
L Y E DY) =2 AN el |
11 R 4o
Q
8 * r
) B
N [©)]
0 ™
2 3 0 Nr4 8¢S co 16,5i30,5
—
T 39 =168
o °~ 5
L —
3= 9 ol
— < X|h|©
O 9! -
Q J‘ i | 2 NI5 8¢8 co 16,51 30,5
= N 13 =132
N
/ 5B
I —J T~
8 Lnf< A< A<
a3
o| Nrl 11¢l6co 13 =163 ]
141
155, , 10x13 v 55
:'I., " 55 p 51 55" :.,
¥ 161 ¥
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
. Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba AllIN
[mm] [cm] g8 @16 922
1 16 163 11 17,93
2 16 163 11 17,93
3 22 210 10 21,00
4 8 168 8 13,44
5 8 132 8 10,56
Diugos¢ ogoblna wg srednic [m] 24,0 35,9 21,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578 2,984
Masa pretow wg srednic [kg] 9,5 56,7 62,7
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 128,9
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STOPA SF11-szt.1
pod S17b
DANE:
/| — — = -
-
T -
I | o
1 1 LQ
I I Q
1 2 gy
K N
R
o
——— X
| —I <2
I+ I ©| ]
| | ol
L__ iy
(]
™~
o
4 3 N
, 083 _051, 08
T '8=2168 T
2 2
V=233m3
Opis fundamentu :
Typ:  stopa prostopadio $cienna
Wymiary:
B=2,16m L=2,16m H=0,50m
Bs=0,51m Ls=0,64m eg=0,00 m e, =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=0,00m Dmin = 0,00 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podio za grunt powymianie w 1 etapie
z [m]
1
T ——————— 0,00
z
Piaski $rednie
———————————————————————————— 2,70
N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vemin Vi max PRITEN Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Piaski $rednie 2,70 nie 1,80 0,90 1,10 31,37 [0,00 154327 | 171474
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Kombinacje obcigzeh obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN] Tg [KN] Mg [kNm] T. [kN] M. [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 [ diugotrwate 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpoy = 85 mMm
Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m =0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagltebienia na nosnos¢ podtoza: 3 = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020
Nos$no$¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qg = 1127,8 kN
N, =881,6 kN < m-Qm =913,5kN (96,5%)
Nosnos¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 435,2 kN
T,=0,0kN < m-Qf =313,3kN (0,0%)
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mg »-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mz »-3 = 940,02

kNm
Mo = 0,00 KNm < m-M,=676,8 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,15 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,15 cm
§=0,15¢cm < sgp=1,00cm (15,5%)

Naprezenia:
Nr | typ | o, [kPa] g, [kPa] o3 [kPa] g, [kPa] C [m] Cc/C' a, [m] ap [m]
1 [Dp [1890 189,0 189,0 189,0 - - - -

Nosnos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qv [KN] My [%] z [m] N [kN] Qi [KN] My [%]
1 |881,6 1127,8 0,78 96,5 0,00 881,6 1127,8 0,78 96,5
No$nos¢ pozioma podtoza:
w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr IN[KN] |T[kN] |Qm[kN] |my [%0] z [m] NIKN] [T[kN] [Qm[kN] |my (%]
1 870,4 0,0 435,2 0,00 0,0 0,00 870,4 0,0 435,2 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002
Nosnos$¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,79 m?
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Sita przebijajgca Nsg = (g+Q)max-A = 149,2 kN

Nosnos¢ na przebicie Nrq = 552,7 KN

Nsg = 149,2 KN < Ngg =552,7 kN (27,0%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdhuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 11,00 cm”

Przyjeto konstrukcyjnie 15 pretéw 16 mm o As = 30,16 cm”
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 9,91 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 15 pretéw @16 mm o A = 30,16 cm?

Nr4 Nr3 Nr3 Nr4
_\\ VA \
Nr2 Nri Nri Nr2
. ... ... .. ...Z7J N )
[Te]
3
T 8 * K
b ;(
2l o
I
L o] L
H | 2| 9 w
s 3
—
s
/ gl =
L R
1 — K
8 L;< Y
)
o| Nrl 15416 co 13,5 1=218 J oo
196
Nr3 14¢8 co 15 1=206
206
135, , 14x13,5 y 3,5
':, K| 216 K| ':,
2 2
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Diugosé¢ Liczba AllIN
[mm] [cm] 98 @16
1 16 218 15 32,70
2 16 218 15 32,70
3 8 206 14 28,84
4 8 206 14 28,84
Diugos¢ ogoélna wg srednic [m] 57,7 65,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
Masa pretow wg srednic [kg] 22,8 103,4
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 126,2
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STOPA SF12- szt.1
w 0si 6/A
DANE:
N N
LV LV 8y
T T KN
| |
| |
i i .
| | - &
! ! N
| | il
' ' T
| |
| | N
1 1 O<
| | 0|
' ] o
D P X K
1 2 NI
K S
&
~ O
(=3
=) N
I+ | %. S. 2’
|_ _ ol Il
~ T~
S
© «
o2l
o
4 3 K
0,07 1(_),38 19,07
L, 0,92 051, 0,92 v
§ B=235 L
4 4
V =3,25m3

Opis fundamentu :
Typ:  stopa schodkowa
Wymiary:

B=2,35m L=2,35m H=2,38m w=0,50m
By=051m Ly=051m B;=0,92m L;=0,92m
Bs=0,38 m Ls=0,38m eg=0,00 m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=2,38m Dmin=1,50 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podioza:

Piaski srednie

z[m]

-2,38

1-1,50

0,00

———————————————————————————— 0,80
Piaski srednie
———————————————————————————— 1,60
N [ nazwa gruntu h [m] nawodn [ p,™ Vimin Vimax a1 e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
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1 [ Piaski srednie 0,80 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 [0,00 94688 | 105208
2 | Piaski $rednie 0,80 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 [0,00 94688 | 105208
Kombinacje obcigzeh obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Ts [KN] Mg [kNm] T. [kN] M. [KNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 [ diugotrwate 330,00 0,00 -150,00 0,00 -30,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m?®
wspotczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,20
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
otulina zbrojenia Cpoym = 85 mMm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zaglebienia na nosnos¢ podtoza: 3 = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE: )
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qg = 4411,6 kN, Q. = 4586,8 kN
N;=588,6 kKN < m-Qun =3573,4kN (16,5%)
Nosnos$¢ (stateczno $¢) podio za z uwagi na przesuni ecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 264,9 kN
T,=0,0kN < m-Qf =190,7 kN (0,0%)
Stateczno $¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mgg 1.4 = 150,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 1.4 = 598,34

kNm
M, = 150,00 kKNm < m-M, =430,8 kNm (34,8%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,09 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,13 cm
§=0,13cm < sS4 =1,00cm (13,1%)
Naprezenia:
Nr | typ | o, [kPa] g, [kPa] o3 [kPa] g, [kPa] C [m] c/C' a, [m] ap [m]
1 [D [2047 36,2 8,5 177,0 - - - -

Nosnos¢ pionowa podioza:

W poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr_| N [kN] Qu [KN] My [%] z [m] N [KN] Qi [KN] My [%]
1 |588,6 4411,6 0,13 16,5 0,00 588,6 4411,6 0,13 16,5

Nosnos¢ pozioma poditoza:
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w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr |N[KN] |T[kN] |Qm[kN] |my [%] z [m] N[IKN] [T[kN] [Qm[kN] |my (%]
1 529,8 0,0 264,9 0,00 0,0 0,00 529,8 0,0 264,9 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nos$¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,95 m?

Sita przebijajgca Nsg = (g+Q)maxA = 195,1 kN

Nosnos¢ na przebicie Nrq = 483,6 KN

Nsg=195,1 kN < Ngg=483,6 kN (40,3%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdhuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 13,50 cm”

Przyjeto konstrukcyjnie 16 pretéw 16 mm o As = 32,17 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 13,50 cm”

Przyjeto konstrukcyjnie 16 pretéw @16 mm o A = 32,17 cm?

Nr4, Nr5
<
™
N
i ©
Nr3 i Nr3 3
U
oo
Q
z
Nr2 N Nr1 NP o
RN N 55 J| = L\ Al Jl
11 R
8 Sk Kk
FL< %
Nr4 9¢8 co 16,5i 30
>y S 39 =168
— N %
-] I
ld | O
|- ™ ITe) < .
— s ) Nr5 9¢8 co 16,51 30
— o|w D 4lw (% _
@ - gI] 5 0|9 =125
= % )(
—
N
zl s
£ *
/ 8 m* b
<]
| Nrl 16@l6 co 13,5 1=237 Joo
215
16, 15x13,5 L, 1165
1A 1
¥ 92 LT 92 ¥
L 235 L
7 7

Wykaz zbrojenia dla 1 stopy

238

50



Projekt zamienny- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU-czes¢ A-Architektura i konstrukcja

Obliczenia konstrukcyjne - cze$él - FUNDAMENTY | SLUPY 51/92
Dlugos¢ og6lna [m]
Nr | Srednica | Dlugosé Liczba AllIN
[mm] [cm] 98 @16 922

1 16 237 16 37,92

2 16 237 16 37,92

3 22 240 8 19,20

4 8 168 9 15,12

5 8 125 9 11,25
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 26,4 75,9 19,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578 2,984
Masa pretow wg srednic [kg] 10,4 119,8 57,3
Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 187,5

1.4.SLUPY .

Parametry materiatbw stosowa € dla wszystkich stupow
Parametry zbrojenia:

Prety podiuzne i strzemiona ze stali A-llIN (RB500) - fy =500 MPa, f4 = 420 MPa,

fu = 550 MPa

Strzemiona @ =8 mm , dtugosc¢ preta na strzemiona podano wg. wymiaru wewnetrznego;
haki strzemin wykonac¢ ostre |=80 mm .

Parametry betonu:

Klasa betonu: B37 (C30/37) - fe =20,00 MPa, fyg = 1,33 MPa, E., = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m®

zelbetowych.

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoéiczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,38
Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia Cnom = 30 mm

Na odcinku przejscia stupa dolnego w stup na wyzszej kondygnacji na zbrojeniu podtuznym
wykonac zaklady i odgiecia zgodnie z obowigzujacg norma i Eurokod.

Wymiary skorygowa¢ na budowie , a w szczegolnosci potaczenie stupa z fundamentem w
zakresie wymiardw strzemion.

Rysunki strzemin dla stupow

stupy S4,4a,5,12,13,13a,14,14a,
15,15a,16,164a,17,17a,19,20,21
0 wym 38x38 cm

®8 :1=144m

ok =

y 238

stup S18 o wym 51x38 cm
P8 :2x 1=1,26m

32
32
32

AN
o™

32 23
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stupy S7,8 o wym. 38x38 cm stupy S6a, 9a o wym. 51x51cm
®8 :2x1=1,22m ®8 :1=1,44 m (143,2)

4%
8
N [N
™ ™
21
stupy S5a,6a,7a,8a,9a o wym. stupy S5a ,7a,8a o wym. 51x51 cm
51x51 cm ®8 :1=154m
8 :1=1,96m
45 8
8
n
[Te] <
2
45
stupy S 6,9 o wym.44x46 cm stupy S 6,9 o wym 44x46 cm
®8 :1=1,72 m ®8 :1=1,26m

40
40

38
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stupy S10 o wym.44x38 cm stup S10a o wym. 51x38 cm
®d®8 :1=1,56m ®8 :2x 1=1,40m
Mgg %
30 8
& S
o o~
(40} ™
38
30

stup S11 o wym. 40x38 cm
®8 :1=1,48 m

m

8
& &
34
stup S12 o wym.51x38 cm stup S12a o wym.51x38 cm
®8 :1=1,70 m ®8 :1=1,27 m
75 8
8/
AN
(9p] N
(90]
45

StUP S1-szt4

Stup murowany z cegty petnej kl.20 na zaprawie cem. wapiennej M-8,
o wymiarach 38x25x52 cm.

StUP S2 - szt.4
Stup murowany z cegty petnej kl.20 na zaprawie cem. wapiennej M-8,
o wymiarach 38x25x109 cm.

StUP S8 - szt.2

Stup murowany z cegty petnej kl.20 na zaprawie cem. wapiennej M-8,
0 wymiarach 25x25x138 cm.

SLUP S4 - szt.2

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
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Szeroko$¢ przekroju b =38,0cm

Wysokos$¢ przekroju  h =38,0 cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 3,02 m (taczniez B-3,4)

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona ¢ =8 mm

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  Cnom = 30 mm

Obciazenia: [kN,kNm]
Nsg Nsd,it Masg
1. 535,00 535,00 -263,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 11,99 kN

Stup:

Wysoko$¢ stupa lcor = 3,02 m (tacznie z B-3)
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
Wspétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B, = 1,00
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia 3, = 1,00

ZArOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

L 50 , 3x93 L 50 ,
1 K] |y K] 1
T K K
| 3
e 1 \
® ® © [ | *
|
|
|
' o
x| I x2S
' I}
| -
|
|
e e o e
A\ I J o
' n
ty K
L, 50 3 x93 v 50
L b = 380 0
7 7

Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" ;
Zbrojenie potrzebne Ag; = As, = 17,39 cm?. Przyjeto po 4¢25 o0 A; = 19,63 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm®. Przyjeto po 2¢25 o A = 9,82 cm?
Lacznie przyjeto 8@25 o As = 39,27 cm’ (p=2,72%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] o8 @25
1 25 3,0 8 24,0
2 8 1,44 16 23,1
Ditugos¢ wg srednic [m] 23,1 24,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kqg] 9,2 118,0

St UP S4a - szt.2

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju
Wysokos$c¢ przekroju
Wysoko $¢ stupa

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona =8 mm

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia

b =238,0cm
h=38,0 cm
| cot = 5,04 m (Lacznie z B-9 i wie ncem)

Cnom = 30 mm

Obciagzenia: [kN,kNm]
Nsd Nsd,it M3sg
1. 535,00 535,00 -263,00
2. 385,00 385,00 -165,00

55/92

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 20,01 kN

Stup:
Wysoko$¢ stupa lco = 5,04 m (Lgcznie z B-9 i wieficem)
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia fy = 1,00
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia (3, = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = Ag; = 19,07 cm?. Przyjeto po 4¢25 o0 A; = 19,63 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm?. Przyjeto po 2¢25 0 As = 9,82 cm
tacznie przyjeto 8@25 o As = 39,27 cm’ (p=2,72%)

2

Strzemiona:

Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] (03] @25
1 25 7,5 8 60
2 8 1,44 26 37,5
Dtugos¢ wg srednic [m] 37,5 60,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kqg] 15,0 295,0

StUP S5 -szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju
Wysokosc¢ przekroju
Wysoko $¢€ stupa

b=38,0cm
h=38,0cm
| .o = 3,02 m (taczniez B-4)

Zbrojenie:
Prety podiuzne @ = 22 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona @ =8 mm

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  Cnom = 30 mm
Obciazenia: [kN,kNm]

Nsqg

1. 611,00

Masg
441,00

Nsq,it
611,00
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Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 11,99 kN

Stup:
Wysokos¢ stupa lcot = 3,02 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia 4 = 0,70
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia (3, = 1,00

ZArOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" :

Zbrojenie potrzebne Ag; = A, = 33,31 cm®. Przyjeto po 9¢22 o As = 34,21 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm?. Przyjeto po 4¢22 0 As = 15,21 cm?
tacznie przyjeto 18¢22 o A, = 68,42 cm® (p=4,74%)

Strzemiona:

Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] (03] @22
1 22 3,0 18 54,0
2 8 1,20 28 33,6
Dtugos¢ wg srednic [m] 33,6 54,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,80
Masa wg $rednic [kqg] 13,5 206,0

StUP S5a - szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b

=51,0cm
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Wysokos$¢ przekroju  h =51,0 cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 5,04 m (tgcznie z wie hcem)

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona =8 mm

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  Cnom = 30 mm

Obciazenia: [kN,kNm]

Nsg Nsd,it Masg

1. 611,00 611,00 -441,00

2. 30,00 30,00 -30,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 36,05 kN
Stup:
Wysokosc¢ stupa lcot = 5,04 m (tacznie z wiencem)
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
Wspoétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia 3, = 0,70
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia 3, = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" ;
Zbrojenie potrzebne As; = As, = 18,61 cm?. Przyjeto po 4¢25 o As = 19,63 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = As» = 3,90 cm?. Przyjeto po 2¢25 o0 A; = 9,82 cm?
tacznie przyjeto 8q25 o A = 39,27 cm” (p = 1,51%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] o8 @25
1 25 7,5 8 60,0
2 8 1,96 21 41,2
3 8 1,54 21 32,4
Ditugos¢ wg srednic [m] 73,6 60,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kg] 29,1 295,0

StUP S6 -szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju
Wysokos$c¢ przekroju
Wysoko $¢ stupa

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona =8 mm
Obciazenia: [kN,kNm]

Nsqg

b=44,0cm
h=46,0 cm
| cor = 3,02 m (tgczniez B-5)

Nsa,it

Masg

1.

1236,00

1236,00

-697,00

59/92

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 16,81 kN

Stup:

Wysokosc¢ stupa
monolityczny
nieprzesuwna

Rodzaj stupa:

Rodzaj konstrukciji:

lcot = 3,02 m (tacznie z B-5)

- wykres krzywoliniowy
Wspétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia 3, = 1,00
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa:

trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:
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Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :

Zbrojenie potrzebne Ag; = A, = 34,30 cm®. Przyjeto po 7¢25 0 A; = 34,36 cm
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = A, = 3,04 cm?. Przyjeto po 2¢25 o0 A = 9,82 cm?
tacznie przyjeto 1425 o A, = 68,72 cm® (p = 3,40%)

2

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt] (03] @25
1 25 3,0 14 42,0
2 8 1,72 14 24,1
3 8 1,26 14 17,7
Dlugos$¢ wg Srednic [m] 41,8 42,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kg] 16,6 206,3
StUP S6a - szt.1
DANE:
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b =51,0cm
Wysokosc¢ przekroju  h=51,0cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 5,04 m(tagcznie z B-10)

Zbrojenie:
Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona =8 mm
Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  Cnom = 30 mm
Obciazenia: [kN,kNm]
Nsg Nsq.it Masg
1. 1236,00 1236,00 -697,00
2. 869,00 869,00 -646,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 36,05 kN
Stup:
Wysokosc¢ stupa lcot = 5,04 m(tacznie z B-10)
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
Wspbtczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B, = 1,00
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = As; = 30,36 cm?. Przyjeto po 7¢25 o As = 34,36 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 3,90 cm®. Przyjeto po 2¢25 o0 A = 9,82 cm?
tacznie przyjeto 1425 o A, = 68,72 cm® (p=2,64%)

Strzemiona:

Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhlugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] (03] @25
1 25 7,5 14 105,0
2 8 1,96 21 41,2
3 8 1,44 21 30,2
Dtugos¢ wg srednic [m] 71,4 105,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kg] 28,2 516,0

StUP S7 -szt.1

DANE:
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju
Wysokosc¢ przekroju
Wysoko $¢€ stupa

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona @ =8 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]

Nsqd

b =38,0cm
h=38,0cm
| cot = 3,02 m (tacznie z B-3)

Nsat

Masg

1.

595,00

595,00

-426,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 11,99 kN

Stup:

Wysokosc¢ stupa

lcot = 3,02 m (tacznie z B-3)
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Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
Wspoétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B, = 0,70
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia 3, = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" ;

Zbrojenie potrzebne Ag; = Ag, = 28,50 cm®. Przyjeto po 6@25 o0 As = 29,45 cm
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = Asp = 2,17 cm®. Przyjeto po 2¢25 o0 A; = 9,82 cm?
Lacznie przyjeto 1225 o A, = 58,90 cm? (p = 4,08%)

2

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] (03] @25
1 25 3,0 12 36,0
2 8 1,22 28 34,2
Dlugos$¢ wg Srednic [m] 34,2 36,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kg] 14,0 167,0

StUP S7a - szt.1

DANE:
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b =51,0cm

Wysokosc¢ przekroju  h=51,0cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 5,04 m (tgcznie z wie hcem)
Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
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Strzemiona @ =8 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsd Nsd,it M3sg
1. 595,00 595,00 -426,00
2. 30,00 30,00 -30,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 36,05 kN

Stup:
Wysoko$¢ stupa lco = 5,04 m (tacznie z wiencem)
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
Wspétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B, = 0,70
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 1,00
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" ;
Zbrojenie potrzebne Ag; = As, = 17,91 cm®. Przyjeto po 4925 o0 A; = 19,63 cm
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = As» = 3,90 cm®. Przyjeto po 2¢25 o0 A; = 9,82 cm
tacznie przyjeto 8q25 o A = 39,27 cm” (p = 1,51%)
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

2

2

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] o8 @25
1 25 7,5 8 60,0
2 8 1,96 21 41,2
3 8 1,54 21 32,4
Dlugos$¢ wg Srednic [m] 73,6 60,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kqg] 29,1 295,0

StUP S8 -szt.1

DANE:
Wymiary przekroju:
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Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju b =38,0cm

Wysokos$¢ przekroju  h =38,0 cm

Wysoko $€ stupa | . = 3,02 m (tgcznie z B-2)

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona =8 mm

Obciazenia: [kN,kNm]
Nsg Nsd,it Masg
1. 565,00 565,00 -401,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 11,99 kN
Stup:
Wysoko $€ stupa | ¢ = 3,02 m (tacznie z B-2)
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukcji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
W spdtczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia 4 = 0,70
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 1,00
ZAL OZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" ;
Zbrojenie potrzebne Ag; = As; = 27,98 cm®. Przyjeto po 6¢25 o0 A = 29,45 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm®. Przyjeto po 2¢25 o A = 9,82 cm?
tacznie przyjeto 12¢25 o A = 58,90 cm® (p = 4,08%)
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Diugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] (03] @25
1 25 3,0 12 36,0
2 8 1,22 28 34,2
Dlugos$¢ wg Srednic [m] 34,2 36,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kg] 14,0 167,0
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StUP S8a -szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b =51,0cm

Wysokosc¢ przekroju  h=51,0cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 5,04 m (tgcznie z wie hcem)

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona =8 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu: B37 (C30/37) - f=20,00 MPa, fyy = 1,33 MPa, E¢, = 32,0 GPa

Ciezar objeto$ciowy  p=25 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) ©=2,28

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  Cnom = 30 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsg Nsd,it Mssq
1. 565,00 565,00 -401,00
2 36 36 -15

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 36,05 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa lcot = 5,04 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia 4 = 0,70
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 0,70

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :

Zbrojenie potrzebne Ag; = As; = 16,78 cm®. Przyjeto po 4¢25 0 A; = 19,63 cm
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag; = 3,90 cm®. Przyjeto po 2¢25 o0 A = 9,82 cm?
Lacznie przyjeto 8@25 o As = 39,27 cm’ (p=1,51%)

2

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] (03] @25
1 25 7,5 8 60,0
2 8 1,96 21 41,2
3 8 1,54 21 32,4
Ditugos¢ wg srednic [m] 73,6 60,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kg] 29,1 295,0

StUP S9 -szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$c¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju
Wysoko $¢€ stupa

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona @ =6 mm

b=44,0cm
h =46,0 cm
| cot = 3,02 m (tacznie z B-5)

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsg Nsit Mssq
1. 1276,00 1276,00 -696,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 16,81 kN

Stup:

Wysoko$¢ stupa
Rodzaj stupa:
Rodzaj konstrukciji:

lcor = 3,02 m (tacznie z B-5)

monolityczny
nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy

Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia fy = 1,00
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia 3, = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa:

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

trwata
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" :

Zbrojenie potrzebne Ag; = A, = 33,68 cm?. Przyjeto po 7¢25 o As = 34,36 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = A, = 3,04 cm®. Przyjeto po 2¢25 o0 A = 9,82 cm?
tacznie przyjeto 1425 o A, = 68,72 cm® (p = 3,40%)

Strzemiona:

Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhlugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] (03] @25
1 25 3,0 14 42,0
2 8 1,72 14 24,1
3 8 1,26 14 17,7
Dtugos¢ wg srednic [m] 41,8 42,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kg] 16,6 206,3

StUP S9a - szt.1

DANE:
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

b=51,0cm
h=51,0cm
| cot = 5,04 m (tacznie z B-10)

Szerokosc¢ przekroju
Wysokosc¢ przekroju
Wysoko $¢€ stupa

Zbrojenie:
Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona @ =6 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsg Ns,it Mssq
1. 1276,00 1276,00 -696,00
2. 872,00 872,00 -640,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 36,05 kN

Stup:

Wysoko$¢ stupa

lcos = 5,04 m (tacznie z B-10)
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Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
Wspoétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B, = 1,00
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia 3, = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" ;
Zbrojenie potrzebne Ag; = A = 29,78 cm®. Przyjeto po 7¢25 o As = 34,36 cm
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = As» = 3,90 cm®. Przyjeto po 2¢25 o0 A; = 9,82 cm?
Lacznie przyjeto 1425 o0 A = 68,72 cm? (p =2,64%)
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

2

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] ©3 ©25
1 25 7,5 14 105,0
2 8 1,96 21 41,2
3 8 1,44 21 30,2
Ditugos¢ wg srednic [m] 71,4 105,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kqg] 28,2 516,0

StUP S10 - szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b =44,0cm

Wysokosc¢ przekroju  h=38,0cm

Wysoko §¢ stupa | .o = 3,02 m (tacznie z B-1)
Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 22 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona @ =8 mm
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Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsg Nsd,it Masg
1. 412,00 412,00 -200,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 13,89 kN
Stup:
Wysoko$¢ stupa lcor = 3,02 m (tacznie z B-1)
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
W spotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia (= 1,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 1,00
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne Ag; = A, = 12,91 cm®. Przyjeto po 4922 0 As =
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = Asp = 2,51 cm®. Przyjeto po 2¢22 o A; = 7,60 cm?
tacznie przyjeto 8q22 o A = 30,41 cm” (p = 1,82%)
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

15,21 cm?

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] o8 @22
1 22 3,0 8 24,0
2 8 1,56 14 21,9
Ditugos¢ wg srednic [m] 38,2 24,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,80
Masa wg $rednic [kg] 8,7 91,2

StUP S10a - szt.1

DANE:
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju
Wysokos$c¢ przekroju

b=51,0cm
h=38,0cm
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Wysoko $€ stupa | ¢ = 5,04 m (facznie z B-10)

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 22 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona ¢ =8 mm

Obciagzenia: [kN,kNm]

Nsd Nsdit Mssq
1. 412,00 412,00 -200,00
2. 70,00 70,00 -70,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 26,86 kN

Stup:
Wysokosc¢ stupa lcot = 5,04 m (tacznie z B-10)
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukcji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
W spdtczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia (= 1,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 1,00
ZAL OZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = Ag, = 14,11 cm®. Przyjeto po 4¢22 o As = 15,21 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,91 cm?. Przyjeto po 2¢22 0 A; = 7,60 cm?
Lacznie przyjeto 8¢22 o As = 30,41 cm’ (p=1,57%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] (03] @22
1 22 3,0 8 24,0
2 8 1,40 42 58,8
Dtugos¢ wg srednic [m] 58,8 24,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,80
Masa wg Srednic [kqg] 23,3 91,2
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StUP S11 -szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b =40,0cm

Wysokosc¢ przekroju  h=38,0cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 3,02 m (tacznie z B-1)

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 16 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona =8 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsd Nsdit Mssq
1. 282,00 282,00 -95,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 12,62 kN

Stup:
Wysokosc¢ stupa lcot = 3,02 m (tacznie z B-1)
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukcji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
W spotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia fy = 1,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 1,00
ZArOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzduz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne Ag; = Ag; = 5,35 cm?® . Przyjeto po 3¢16 o As = 6,03 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,28 cm®. Przyjeto po 2¢16 o As = 4,02 cm?
tacznie przyjeto 6¢l6 o A = 12,06 cm’ (p =0,79%)
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 24,0 cm
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 12 cm.
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] ©8 @16
1 16 3,0 6 18
2 8 1,48 19 28,2
Dlugos$¢ wg Srednic [m] 28,2 18,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,01
Masa wg $rednic [kg] 11,3 36,2
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SEUP S12 - szt.1
DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b =38,0cm

Wysokosc¢ przekroju  h=38,0cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 3,02 m (tacznie z B-1)

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 20 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona =8 mm

Obciazenia: [kN,kNm]

Nsd Nsdt Mssq
1. 385,00 385,00 -176,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 11,99 kN

Stup:

Wysokosc¢ stupa lcot = 3,02 m (tacznie z B-1)
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukcji: nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
W spotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia 4 = 0,70
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia (3, = 1,00

ZArOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" :

Zbrojenie potrzebne Ag; = As, = 10,45 cm?. Przyjeto po 4¢20 o As = 12,57 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = Asp = 2,17 cm?. Przyjeto po 2¢20 o A; = 6,28 cm?
tacznie przyjeto 8q20 o A = 25,13 cm” (p = 1,74%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] o8 @20
1 20 3,0 8 24,0
2 8 1,44 14 20,2
Ditugos¢ wg srednic [m] 20,2 24,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,14
Masa wg $rednic [kqg] 8,0 75,4

StUP S12a - szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju
Wysokosc¢ przekroju
Wysoko $¢€ stupa

Zbrojenie:

b=38,0cm
h=51,0cm
| cot = 5,04 m (tacznie z wie ncem)

73192

Prety podiuzne @ =20 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona @ =8 mm

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia

Obciagzenia: [kN,kNm]

Cnom = 30 mm

Nsqg Nsa,it Masg
1. 385,00 385,00 -176,00
2. 30,00 30,00 -20,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 26,86 kN

Stup:

Wysokosc¢ stupa
Rodzaj stupa:
Rodzaj konstrukcji:

lcot = 5,04 m (tacznie z wierncem)

monolityczny
nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
W spotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia 4 = 0,70
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia (3, = 1,00

ZArOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:

trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:
Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :

Zbrojenie potrzebne Ag; = Ag, = 5,62 cm?. Przyjeto po 2¢20 o0 A; = 6,28 cm
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,91 cm®. Przyjeto po 2¢20 o0 As = 6,28 cm?
tacznie przyjeto 420 o As = 12,57 cm’ (p = 0,65%)

2

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] 8 @20
1 20 7,5 6 45,0
2 8 1,7 21 35,7
3 8 1,27 21 26,7
Ditugos¢ wg srednic [m] 62,4 45,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,14
Masa wg $rednic [kqg] 24,7 141,3

StUP S13 -szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju
Wysokosc¢ przekroju
Wysoko $€ stupa

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ =20 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona =8 mm

b=38,0cm
h=38,0cm
| cot = 3,02 m(tacznie z B-1)

Obciazenia: [kN,kNm]
Nsg Nsd,it Masg
1. 165,00 165,00 -125,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 11,99 kN

Stup:

Wysokosc¢ stupa
Rodzaj stupa:
Rodzaj konstrukcji:

lcot = 3,02 m( tacznie z B-1)

monolityczny

nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy

Wspétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B, = 0,70
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia (3, = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = A, = 8,56 cm?. Przyjeto po 3¢20 o As = 9,42 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm®. Przyjeto po 2¢20 o0 As = 6,28 cm?
tacznie przyjeto 6¢20 o As = 18,85 cm’ (p=1,31%)
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] (03] @20
1 20 3,0 8 24,0
2 8 1,44 14 20,2
Dlugos$¢ wg Srednic [m] 20,2 24,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,14
Masa wg $rednic [kg] 8,0 75,4

StUP S13a -szt.1
DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b =38,0cm

Wysokos$¢ przekroju  h =38,0 cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 5,04 m (tgcznie z wie hcem i B-17)

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 22 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona ¢ =8 mm
Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia

Cnom = 30 mm

Obciazenia: [kN,kKNm]
Nsg Nsq.it Masg
1. 165,00 165,00 -125,00
2. 286,00 286,00 -166,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 20,01 kN

Stup:

Wysokosc¢ stupa leot = 5,04 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna
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- wykres krzywoliniowy
Wspoétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia 3, = 0,70
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 1,00
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" :

Decyduje schemat obcigzenia nr 2.

Zbrojenie potrzebne Ag; = As; = 11,40 cm?. Przyjeto po 3922 0 A = 11,40 cm
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;

Decyduje schemat obcigzenia nr 1.

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = Asp = 2,17 cm?. Przyjeto po 2@22 o0 A; = 7,60 cm
tacznie przyjeto 6q22 o A, = 22,81 cm” (p = 1,58%)
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

2

2

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt] ©8 ©22
1 22 7,5 6 45,0
2 8 1,44 21 30,3
Ditugos¢ wg srednic [m] 30,3 45,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,8
Masa wg $rednic [kqg] 12,0 171,0
SLUP S14-szt. 1
DANE:
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b =38,0cm
Wysokosc¢ przekroju  h=38,0cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 3,02 m(tagcznie z B-1)

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona @ =8 mm
Obcigzenia: [KN,kNm]
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Nsqd

Nsat

Masg

1.

365,00

365,00

-224,00

77192

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 11,99 kN

Stup:

Wysoko$¢ stupa
monolityczny
nieprzesuwna

Rodzaj stupa:

Rodzaj konstrukciji:

leo = 3,02 m(tacznie z B-1)

- wykres krzywoliniowy
Wspoétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B, = 1,00
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia 3, = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

N

o

o
N

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" ;

Zbrojenie potrzebne Ag; = Ag, = 15,54 cm®. Przyjeto po 4925 o0 A; = 19,63 cm

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = Asp = 2,17 cm®. Przyjeto po 2¢25 o0 A; = 9,82 cm?

tacznie przyjeto 8q25 o A = 39,27 cm” (p = 2,72%)

Strzemiona:

Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] o8 @25
1 25 3,0 8 24,0
2 8 1,44 14 20,2
Dtugos¢ wg srednic [m] 20,2 24,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kqg] 8,0 118,0

StUP Sl14a - szt.1

DANE:
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

2

b =38,0cm
h=38,0cm

Szerokosc¢ przekroju
Wysokosc¢ przekroju

77



Projekt zamienny- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU-czes¢ A-Architektura i konstrukcja
Obliczenia konstrukcyjne - cze$él - FUNDAMENTY | SLUPY 78192
Wysoko $€ stupa | ¢ = 5,04 m (tgcznie z B-17)

Zbrojenie:
Prety podiuzne @ = 25 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona =8 mm

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  Cnom = 30 mm

Obciazenia: [kN,kNm]

Nsq Nsd,it Masg
1. 365,00 365,00 -224,00
2. 446,00 446,00 228,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 20,01 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa lcot = 5,04 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
Wspétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B, = 1,00
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia 3, = 1,00

ZArOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:
Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = As; = 16,44 cm?. Przyjeto po 4¢25 o0 A; = 19,63 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm®. Przyjeto po 2¢25 o0 A = 9,82 cm?
Lacznie przyjeto 8@25 o As = 39,27 cm’ (p=2,72%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] o8 @25
1 25 7,5 8 60
2 8 1,44 21 30,3
Ditugos¢ wg srednic [m] 30,3 60
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 4,91
Masa wg $rednic [kqg] 12,0 2945

79/92

StUP S15-szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b =38,0cm

Wysokosc¢ przekroju  h=38,0cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 3,02 m (tgcznie z B-16)
Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 16 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy =500 MPa, fq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona @ =8 mm

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsg Nsd,it Masg
1. 60,00 60,00 -55,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 11,99 kN
Stup:
Wysokos¢ stupa lcot = 3,02 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukcji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia fy = 1,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 1,00
ZAL OZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

p46 288 L 46
1 7 |y Kl 1
T K °r
| s
s 1 \
[ | [ ] x
|
|
l o
x| I x| &
X Nl
| <
I
|
| R
\. i .} @(
. <
iy B
¥ 46 ¥ 288 ¥ 46 ¥
3 b = 380 3
A A
Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = Ag, = 3,87 cm®. Przyjeto po 2¢16 o As = 4,02 cm®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm®. Przyjeto po 2¢16 o As = 4,02 cm?
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tacznie przyjeto 4¢l6 o As = 8,04 cm’ (p = 0,56%)

Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 24,0 cm
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 12 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Nr

Srednica
[mm]

Dlugosc¢
[m]

Liczba
[szt.]

AllIN

98

©l6

1

16

3,0

4

12

2

8

1,44

19

27,4

Dlugos$¢ wg Srednic [m] 27,4 12,0

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,01

Masa wg $rednic [kg] 10,9 24,2

StUP S15a - szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju b =38,0cm

Wysokos$¢ przekroju  h =38,0 cm

Wysoko $€ stupa | ¢ =5,04 m (tacznie z B-19)
Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 16 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f,, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona =8 mm

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  Cnom = 30 mm

Obciazenia: [kN,kNm]
Nsg Nsd.it Masg
1. 246,00 246,00 -40,00
2. 30,00 30,00 -15,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 20,01 kN
Stup:
Wysokosc¢ stupa leot = 5,04 m

Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
Wspétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B, = 1,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 1,00
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:
Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm®. Przyjeto po 2¢16 o As = 4,02 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm®. Przyjeto po 2¢16 o As = 4,02 cm?
tacznie przyjeto 4¢l6 o As = 8,04 cm® (p = 0,56%)
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 24 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 12 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] 8 @16
1 16 7,5 4 30
2 8 1,44 21 30,3
Ditugos¢ wg srednic [m] 30,3 30
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,01
Masa wg $rednic [kg] 12,0 60,5

StUP S16 - szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b =38,0cm

Wysokosc¢ przekroju  h=38,0cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 3,02 m (tacznie z B-2)

Obciazenia: [kN,kNm]
Nsg Nsd,it Masg
1. 331,00 331,00 -105,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 11,99 kN
Stup:
Wysokosc¢ stupa lcot = 3,02 m (tgcznie z B-2)
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
Wspoétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B, = 1,00
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia 3, = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwala

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :

Zbrojenie potrzebne Ag; = Ag; = 5,63 cm?. Przyjeto po 3¢16 o As = 6,03 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm®. Przyjeto po 2¢16 o As = 4,02 cm?
tacznie przyjeto 6¢l6 o A = 12,06 cm’ (p = 0,84%)

Strzemiona:

Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 24,0 cm
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 12 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt] (03] @16
1 16 3,0 6 18
2 8 1,44 19 27,4
Dlugos$¢ wg Srednic [m] 27,4 18,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,01
Masa wg $rednic [kg] 10,9 36,2

StUP Sl6a-szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$¢ przekroju b =38,0cm

Wysokosc¢ przekroju  h=38,0cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 5,04 m (tgcznie z B-19)

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsg Nsdit Mssq
1. 331,00 331,00 -105,00
2. 178,00 178,00 -50,00
3 187,00 187,00 -36,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 20,01 kN

Stup:

Wysoko$¢ stupa
Rodzaj stupa:
Rodzaj konstrukciji:

lcos = 5,04 m (tacznie z B-19)
monolityczny
nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia = 1,00
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia 3, = 1,00
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ZArOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = As, = 6,37 cm?. Przyjeto po 3¢20 0 As = 9,42 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = Asp = 2,17 cm®. Przyjeto po 2¢20 o A; = 6,28 cm?
tacznie przyjeto 620 o A = 18,85 cm” (p = 1,31%)

Strzemiona:

Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 24,0 cm
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 12 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] o8 @20
1 20 3,0 6 18
2 8 1,44 26 37,5
Dtugos¢ wg srednic [m] 37,5 18,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,14
Masa wg $rednic [kqg] 14,9 36,2

StUP S17-szt. 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju
Wysokos$c¢ przekroju
Wysoko $¢ stupa

Obciazenia: [kN,kNm]

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 11,99 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa

Nsqg

b =238,0cm
h=38,0 cm
| cot = 3,02 m (tgcznie z B-2)

Nsa,it

Masg

1

405,00

405,00

-147,00

Rodzaj stupa:

Rodzaj konstrukciji:

leot = 3,02 m (fgcznie z B-2)

monolityczny
nieprzesuwna
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- wykres krzywoliniowy
Wspétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia 3, = 1,00
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwala

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" ;

Zbrojenie potrzebne As; = As, = 8,39 cm?. Przyjeto po 4¢18 o As = 10,18 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = Asp = 2,17 cm?. Przyjeto po 2¢18 o A; = 5,09 cm?
tacznie przyjeto 818 o A = 20,36 cm” (p = 1,41%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 24,0 cm
w dolnej czesci na odcinku 1,0 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 12 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] o8 @18
1 18 3,0 8 24
2 8 1,44 19 27,4
Dtugos¢ wg srednic [m] 27,4 24
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,54
Masa wg $rednic [kqg] 10,9 61,0

StUP Sl17a- szt.1

DANE:
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju
Wysokosc¢ przekroju
Wysoko $¢€ stupa

b =238,0cm
h =38,0cm
| cot = 5,04 m (tacznie z B-18)

Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsd Nsdit Mssq
1. 405,00 405,00 -147,00
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[ 2 ]

415,00 |

415,00

| -115,00 |

85/92

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 20,01 kN

Stup:

Wysoko$¢ stupa

Rodzaj stupa:

Rodzaj konstrukciji:

monolityczny

nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia By = 1,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 1,00
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa:
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

trwata
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Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" ;

Zbrojenie potrzebne Ag; = As, = 9,43 cm?. Przyjeto po 4¢20 o As = 12,57 cm?®

lcot = 5,04 m (tacznie z B-18

N

[ce)

<
R

L 48

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm?. Przyjeto po 2¢20 o0 As = 6,28 cm?

tacznie przyjeto 8q20 o A = 25,13 cm” (p = 1,74%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,

w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Diugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] (03] @20
1 20 7,5 8 60
2 8 1,44 21 30,3
Dlugos$¢ wg Srednic [m] 30,3 60
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,14
Masa wg $rednic [kg] 12,0 188,4

StUP S17b- szt.1

wymiary 51x 64 cm , h=1,42m
murowany z bloczkéw betonowych B20 na zaprawie cem M12
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StUP S18- szt.2
DANE:
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b =51,0cm
Wysokosc¢ przekroju  h=38,0cm
Wysoko $€ stupa | ¢ = 5,04 m (tgcznie z wie hcem)
Obcigzenia: [KN,kNm]
Nsg Nsd,it Masg

1. 180,00 180,00 -53,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 26,86 kN

Stup:
Wysokosc¢ stupa lcot = 5,04 m (tacznie z wiencem)
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukcji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia 4 = 0,70
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 0,70
ZAL OZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag; = 2,91 cm?. Przyjeto po 2¢16 o As = 4,02 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,91 cm®. Przyjeto po 2¢16 o As = 4,02 cm?
tacznie przyjeto 4¢l6 o As = 8,04 cm® (p=0,41%)
Razem zamontowac prety pionowe 6@L6 ( w tym 2 szt prety montazowe)
Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 24,0 cm
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 12 cm.
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] o8 @16
1 16 7,5 6 45
2 8 1,26 58 73,1
Dlugos$¢ wg Srednic [m] 73,1 45
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,01
Masa wg $rednic [kg] 30,0 91,0
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StUP S19- sz7t.3

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b =38,0cm

Wysokosc¢ przekroju  h=38,0cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 5,04 m (tgcznie z wie hcem)
Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 22 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona =8 mm

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia  Cnom = 30 mm

Obciazenia: [kN,kNm]

Nsg Nsd,it Masg

1. 233,00 233,00 -201,00

2. 30,00 30,00 -20,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 20,01 kN
Stup:
Wysokosc¢ stupa leot = 5,04 m
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
Wspétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia 3, = 0,70
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 0,70

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Decyduje schemat obcigzenia nr 1.
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" ;
Zbrojenie potrzebne Ag; = Ag, = 14,74 cm?. Przyjeto po 4¢22 o As = 15,21 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = Asp = 2,17 cm®. Przyjeto po 2¢22 o A; = 7,60 cm?
tacznie przyjeto 8q22 o A = 30,41 cm” (p = 2,11%)
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Strzemiona:

Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,

w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhlugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt] @8 @22
1 22 7,5 8 60,0
2 8 1,44 21 30,3
Dlugos$¢ wg Srednic [m] 30,3 60,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,80
Masa wg $rednic [kg] 12,0 228,0

StUPY S20 - szt.9

Montowanie stupdw na istniejgcych wiencach zelbetowych wykonanych w 1 etapie wykonac
poprzez : nawiercenie w istniejgcych wiehcach otwordéw srednicy 28 mm

i gtebokosci 18 cm na prety projektoanegostupa i wklejenie pretdbw masag klejaca na bazie
Epidianu 5. W przypadku kiedy z istn. stropu wystajg pionowe prety zbrojenia z 1 etapu ,
prety stupa proj. z pretami istn. potgczy¢ na zaktad 100 cm.

Istniejace prety przed potgczeniem nalezy wypiaskowac do 2 stopnia czystosci i przycigé na
wys. 100 cm od ist. stropu.

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b =38,0cm

Wysokos$¢ przekroju  h =38,0 cm

Wysoko $€ stupa | ¢ = 5,04 m (tgcznie z wie hcem)

Obciazenia: [kN,kNm]
Nsg N Masg
1. 263,00 263,00 -95,00
2. 10,00 10,00 -14,00
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wlasny stupa o wartosci N, = 20,01 kN

Stup:
Wysokosc¢ stupa lcot = 5,04 m (tacznie z wiencem)
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukcji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
Wspétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B, = 1,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 1,00
ZAr OZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :

Decyduje schemat obcigzenia nr 2.

Zbrojenie potrzebne Ag; = A, = 9,34 cm®. Przyjeto po 3¢20 o As = 9,42 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Decyduje schemat obcigzenia nr 1.

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm?. Przyjeto po 2¢20 0 As = 6,28 cm
tacznie przyjeto 6¢20 o As = 18,85 cm’ (p=1,31%)

2

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] (03] @20
1 20 7,5 6 45
2 8 1,44 21 30,3
Dtugos¢ wg srednic [m] 30,3 60,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,14
Masa wg $rednic [kqg] 12,0 141,5

StUPY S21 -1 szt

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$c¢ przekroju
Wysokos$¢ przekroju
Wysoko $¢ stupa

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 22 mm ze stali A-IlIN (RB500) - f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona =8 mm

Otulenie:

Otulenie nominalne zbrojenia

Obcigzenia: [KN,kNm]

Nsqd

b =38,0cm
h=38,0 cm
| .o = 5,04 m (tacznie z B-9, wie hAcem)

Cnom = 30 mm

Nsat

Masg

1.

211,00

211,00

-197,00
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Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 20,01 kN

Stup:
Wysoko$¢ stupa lco = 5,04 m (tacznie z B-9, wiericem)
Rodzaj stupa: monolityczny
Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna
- wykres krzywoliniowy
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia 4 = 0,70
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia (3, = 0,50

ZArOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" :

Zbrojenie potrzebne Ag; = Ag; = 14,59 cm®. Przyjeto po 4¢22 0 A; = 15,21 cm
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm?. Przyjeto po 2¢22 0 A; = 7,60 cm?
tacznie przyjeto 8¢22 o As = 30,41 cm’ (p=2,11%)

2

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 30 cm,
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15 cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] (03] @22
1 22 7,5 8 60,0
2 8 1,44 21 30,3
Dtugos¢ wg srednic [m] 30,3 60,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,80
Masa wg $rednic [kqg] 12,0 228,0

StUP S22 szt.1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szeroko$c¢ przekroju

b=38,0cm
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Wysokos$c¢ przekroju  h =38,0 cm

Wysoko §¢ stupa | .o = 5,04 m (tacznie z wie Acem)

Zbrojenie:

Prety podiuzne @ = 22 mm ze stali A-IlIN (RB500) - fy, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona =8 mm

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  Cnom = 30 mm

Obciazenia: [kN,kNm]
Nsg Nsq.it Masg
1. 172,00 172,00 -133,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 20,01 kN

Stup:

Wysokos¢ stupa lcot = 5,04 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukciji: nieprzesuwna

- wykres krzywoliniowy
Wspétczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B, = 0,70
Wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia B, = 0,70

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwala

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
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Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" ;

Zbrojenie potrzebne Ag; = As; = 9,49 cm®. Przyjeto po 3¢22 0 A; = 11,40 cm?®
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" ;

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag; = Ag, = 2,17 cm?. Przyjeto po 2¢22 0 A; = 7,60 cm?
Lacznie przyjeto 6@22 o As = 22,81 cm’ (p=1,58%)

Strzemiona:

Przyjeto strzemiona pojedyncze @8 w rozstawie co 24 cm
w dolnej czesci na odcinku 1,6 m zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 12 cm.
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 stupa

Srednica | Dhugo$é Liczba AllIN
Nr [mm] [m] [szt.] o8 @22
1 22 7,5 6 45,0
2 8 1,44 21 30,3
Ditugos¢ wg srednic [m] 30,3 45,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 3,80
Masa wg $rednic [kqg] 12,0 171,2
SEUP S23 szt.2 (w 1 etapie nr 9)
DANE:
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b =28,0cm
Wysokosc¢ przekroju  h=28,0cm
Wysokosc¢ stupa leot = 4,20 M
Rodzaj stupa:  monolityczny
ZAr OZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):
y 46 4x4,7 L 46
2 K] ly K] 2
i * K
©
( ! N\ <
® O ’ o O *
i
l [ee]
XL s =G
i <
i
I
e o o o 0
©
! <
iy e
L 46 , 44,7 L 46 ,
,I|, i b =28 v
Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokoéw "b" :
Zbrojenie potrzebne Ag; = As, = 9,42 cm? Przyjeto po 5¢16 0 A = 10,05 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As; = Asp = 1,18 cm?. Przyjeto po 2¢16 o A; = 4,02 cm?
tacznie przyjeto 10916 o A, = 20,11 cm? (p= 2,56% )
Strzemiona:
Przyj eto strzemiona podwdéjne @3 w rozstawie co 20,0 cm
Zestawienie zbrojenia dla S9- SZT.2

Srednica Dlugos¢ Liczba 18G2-b
Nr [mm] [cm] [szt.] 03] 916
1 16 420 10 42,0
6 8 78 42 32,76
Dlugos¢ wg srednic [m] 96,2 42.0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,58
Masa wg $rednic [kg] 38,0 66,4

zbrojenie pomnozyc x 2




