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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepsmagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie momtainstalacji c.0. w budynku wielofunkcyjnym realizanym
wg. projektu nr 11 C/Z/11 Przebudowa i rozbudowdymku czs¢ C - Instalacje Centralnego
ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaciji dreicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i regulacje instalacji c.0. w budyniielofunkcyjnym w Niezdarze ul.Plac
Floriana 10.

» demontaem istniegcej instalacji;

* montaem rurocagow;

* montaem grzejnikow;

* montaem armatury;

* ptukaniem instalacji;

* prébami cénieniowymi;

« regulacy hydrauliczn instalacji;

1.4. Ogolne wymagania dotycrce robot

* Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizaopot zgodnie z dokumentac;
projektows, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzomestycyjnego oraz
zgodnie z art. 5, 10,22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowloraz Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki tectzne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”.

e Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatbw
- w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerment
zblizonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji c.o., a jeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych
w dokumentacji technicznej na inne, nie megwodowa& zmniejszenia trwakti
eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizowa zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanmentazowych” tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz mnprzepisami dotycgymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

1Do wykonania instalacji c.0. madpy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

2Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji mugsposiadé aktualne dokumenty
certyfikaty , deklaracje zgodda wg obowazujacych przepiséw Prawa budowlanego.

W/w dokumenty Wykonawca , kierownik budowy(robét) dostarczy w chwili dostawy
materiatu przed wbudowaniem .

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepdtespektora Nadzoru. Odbiér
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techniczny materiatéw powinien by
dokonywany wedtug wymag@a w sposob okrdony aktualnymi przepisami.

2.1. Przewody

Rurochgi wykona z rur MLC Uponor ze atzkami systemowymi zaciskowymi. Rury
wielowarstwowe Uponor MLC (PE-RT - spoiwo - alumini zgrzewane w sposokagty -
spoiwo - PE-RT), odporne na dyfgz|enu, do stosowania w poziomach, pionach i
rozprowadzeniach w instalacjach: wodgmwych, grzejnikowych, chtodniczych. Maksymalna
temperatura pracy 95°C; maksymalnan@nie pracy 10 bar dla temperatury 70°C; testowane
wytrzymatas¢ 50 lat przy wspoétczynniku bezpiecstwa 1.5

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji c.0. zastosogvaejniki zgodnie z wykazem materiatdw
w projekcie nr 10F/Z/11 - Instalacje Centralnegozewania.

2.3. Armatura

* Na gahzkach zasilajcych grzejnikow zastosowaawory termostatyczne z nastaw
wstepna proste, na gakkach powrotnych zawory odcinag, proste.

* Na zawory grzejnikowe zamontowgtowice termostatyczne,

e zawory usytuowatak by nie wystawaty za lico grzejnika

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gkugo
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymilliaukadej palecie powinny ky
pakowane grzejniki jednego typu i wiellcd. Palety z grzejnikami powinny byistawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruéhadka transportu nie nagito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sansportowanie grzejnikéw luzem, aémych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniesnkagdzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatue nalery uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalery
sktadow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producértaatue, taczniki i
materiaty pomocnicze naig przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zartih
w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontaowe
» Demonta elementdw istnigiej instalacji centralnego wykonywanydzie bez odzysku
3
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elementow.

Rurochgi stalowe nalgy poci¢ palnikami lub tarcz na odcinki pozwalage na wyniesienie
Z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demoutanalery posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
miejsce uzgodnione z Inwestorem.

5.2. Montaz ruroci agéw

Rurochgi taczone lgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAEkeszyt
6 “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instgl&grzewczych” oraz instrukcja
producenta

Rurochgi stalowe 4czy¢ przez spawanie. Pgmizenia spawane powinnybwykonywane

po przygotowaniu kiecoéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmigtoarmy

PN-ISO 676. Natomiast ksztaltyazky spawanych patzen kroccow i odgaézien powinny

by¢ zgodne z przedmiotawnorma PN-B-69012.

Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,

papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnas¢ wykonywania robét:

9. wyznaczenie miejsca utenia rur;

10. wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;

11. przecinanie rur,

12. zalazenie tulei ochronnych;

13. utozenie rur z zamocowaniem wphym;

14. wykonanie pajczen.

* Rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3 w
kierunkuzrédta ciepta. Poziome odcinki muslay¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczafymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catpgmnu.

* W miejscach przé§ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywaadnych
pofaczen.

* Przefcia przez przegrody budowlane wykdma tulejach ochronnych zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyW@drunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych”.

5.3. Montaz grzejnikow

a) Grzejniki montowa nalezy w ptaszczynie rownolegtej do powierzchiciany za
pomoa odpowiednich zawiesi.

b) Galzki grzejnika powinny b§tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem
I skreceniu zhczek w grzejniku nie nagiowaty zadne naggzenia.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone lgda z armatug i osprztem za pomagpofaczen gwintowanych

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqzeh wykona za pomog np.: konopi,
pasty miniowej lub tamy.

Na przewodach poziomych armagunralezy w miar maozliwosci ustawt w takim potaeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory rééo w ptaszczgnie pionowej przechodzej przez
0$ przewodu.

Zawory na pionach i gatkach oraz odpowietrzniki automatyczne aglemieszczéw
miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla obstugi, konserwacji kontroli,

Odpowietrzenie instalacji wykodagodnie PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
4
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miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycingzaworem stopowym,
montowanych w najwiszych punktach instalacji, we wkach z drzwiczkami na kluczyk.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

5.6.

Instalacja przed pomalowaniem elementow oraz pmgdabnaniem izolacji termicznej musi
by¢ poddana prébom szczekon

Przed przysipieniem do badania szczefeonalezy instalacg podlegaigca probie (lub jej
cz¢s¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwtocznie po zakozeniu ptukania
nalezy instalacg napetné woda uzdatnion o jakasci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania datgmkdaci wody lub z dodatkiem
inhibitorow korozji” wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Badania szczelrfai przeprowadzi oddzielnie dla kadego ztadu.

Badania szczelrfai instalacji na zimno naky przeprowad# przy temperaturze
zewrgtrznej powyej 0°C.

Proke szczelnéci w czsci instalacji wykonanej z rur nalg przeprowadz zgodnie

z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instakeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”, tznsnienie prébne w najpszym punkcie instalacji
powinno mi€ wartas¢ cisnienia roboczego powkszonego o 2 bary, tzn. néigvartas¢ 8 bar.
Cisnienie podczas proby szczedoonalezy doktadnie kontrolowai nie dopuszczado
przekroczenia maksymalnej waita

Wyniki badania szczeldoi ztadu wykonanego z rur naleuzna za pozytywne, peli w
ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.

Do pomiaru dinien prébnych naley uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begity
odczyt zmiany éinienia 0 0,1 bar. Powinien &pn umieszczony w nitiwie najnizszym
punkcie instalaciji.

Z prob cénieniowych naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcionalezy przeprowaddi prébe na goaco przy
najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do préby budynek powiniendggrzewany co najmniej przez 72
godziny.

Podczas proby szczekw na gogco naley dokon& ogledzin wszystkich paiczen,

I uszczelnié oraz skontrolowazdolna¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik badania
uwaza Sk za pozytywny, jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani erga, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodaennych trwatych odksztatée

Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne naley wykona po zak@éczeniu montau rurocagéw, przeprowadzeniu
prob szczelngi oraz potwierdzeniu prawidtowoi wykonania powyszych robot
protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny kgynatazone na styk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdine elementow naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.

5.7. W ramach wymiany instalacji centralnego ogrzeania zostary wykonane nasgpujace

roboty budowlane:
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* demonta instalacji zgodnie z zakresem
podanym w projekcie technicznym.
» przekucia w stropach, w miejscach pézgionow c.o.
» przekucia wscianach, w miejscach praéjgabzek grzejnikowych.
* bruzdy wscianach, w celu uniiwienia prowadzenia pionow i gedek c.o.
» tynkowanie powierzchni za grzejnikami.
* wyprawki tynkarskie we wekach na odpowietrzniki.
» obudowy przewoddéw rozprowadaeaych;
* malowanie tynkow fariy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

* Kontrola jakdci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodmvymaganiami Polskich
Norm i “Warunkami technicznymi wykonania i odbiamb6t budowlano — montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materialtdw powinna byopatrzona wwiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzna za dodatni, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnionesldktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

» Odbioru robo6t, polegagych na wymianie instalacji c.0. najedokona zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zegzytWarunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” orazma PN-64/B-10400.
* Odbiory miedzyoperacyjne naky przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robat:
3. przegcia dla przewodow przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw);
4. $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni
- bruzdy wscianach i stropach: wymiary, czy$édoruzd, zgodn& z pionem
i zgodnda¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow o&owr
poziomych.
— Z odbiorow me¢dzyoperacyjnych nahy spisa protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania
oraz przydatng robot i elementéw do prawidtowego mohia
— Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona
koncowego odbioru technicznego instalaciji c.o.
— Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej nami w trakcie
wykonywania robot;
- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotycice jakdci zamontowanych elementoénjadectwa jakéci
wydane przez dostawcéw materiatow) .
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;
protokot przeprowadzenia proby szczeélkricatej instalacii.
Przy odblorze kdcowym naley sprawdzg:
- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyccymi zmian i odsfpstw od dokumentacji
projektowey;
- protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia
usterek;
- aktualnd¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHdagszmiany
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I uzupetnienia);
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét naley prowadz¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe wan
- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

zgodnie z umow o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
 Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 f\&i techniczne wykonania

I odbioru instalacji ogrzewczych”

* PN-64/B-10400 Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczng qutbiorze

« PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ograewadnych systemu
zamkn¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

 PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inatfil ogrzewa wodnych.
Wymagania”

* PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego zmywania. Ogolne wymagania i
badania”

 PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnegozewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”

e PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i
badania”

e PN-EN 442-1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunktchaiczne”

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002  “Grzejniki. Moc cieplnenetody bad& (zmiana Al)

 PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodéw,
armatury i urgdzer. Wymagania i badania odbiorcze

 PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. \dgania i badania
dotycace jakaci wody

o PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne

e PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowaniad&w rur i ksztattek do spawania
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11. Nazwy i kody grup, klas i kategorii

robot

Kategorie robot wedtug stownika CPV:

Grupa Klasa Kategoria robot
kod CPV
45.3 Wykonywanie
instalacji
budowlanych
45.32 |Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45.33 | Wykonywanie instalacji 45331100-7 Instalowanie
cieplnych, wodnych, centralnego
wentylacyjnych i gazowych ogrzewania
45332400-7 Roboty instalacyjne
w zakresie spetu
sanitarnego
45.4  Wykonczeniowe
roboty budowlane
45.41 Tynkowanie
45410000-4 Tynkowanie
45.44  Roboty malarskie i 45442100-8 Roboty malarskie
szklarskie
45442190-5 Usuwanie warstwy

malarskiej
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