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I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t robét wyktadzinowych
i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej

i budownictwie przemystowym - realizowanych wg. projektu pt.
"Projekt zamienny - Przebudowa i rozbudowa budynku -
Budynek Wielofunkcyjny w Niezdarze ul.Plac Florian  a 10.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji robét wg. projektu wymienionym w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce

na celu wykonanie:

— pokrycie podidg ptytkami (wykladziny, posadzki tacznie z cokolikami ),
ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng
i ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych elementow.

- pokrycie schodow wewnetrznych i zewnetrznych (tacznie z cokolikami)
ptytkami ktore stanowig wierzchni element wyktadzinowy.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wkasnosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny poditozy, wykonanie wykfadzin i oktadzin wewnetrznych

i zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych

wedlug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

oraz okresleniami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
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podano w ST 00.00 ,wWymagania ogolne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robo6t wyktadzinowych i okladzinowych
Z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,
— ha opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
- wszystkie materiaty do wyktadzin i oktadzin w gatunku I,
Sposbb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacq
skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t
wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.2.Rodzaje materiatéw
2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2.Piyty i plytki ceramiczne
Piytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
— PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.
— PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.
— PN-EN 178:1998 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb.
— PN-EN 159:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B III.
Do realizacji rob6t okre $lonych w pkt. 1.1. nale zy zastosowa € nast epujace
ptytki , bezwzgl ednie w gat. | :
1/ wyktadziny podtogowe - posadzki, schody - piytk i ceramiczne prasowane
na sucho o matej nasi akliwo $ci wodnej grupa B | - typ. gres , struktura
powierzchni gtadka (natural) , po $lizgowo $§é¢ R10, warunek ten
spetnia ptytka Quarzite Gres Porcellanato, ko lory Qz 01(be zowa)
i Qz 06 (czerwono-br gzowa) po 50 % , o wymiarach 30x30 cm,
nasi gkliwo §¢ E<0,5 %, stopnice ryflowane (ksztattki schodow e).

2/ cokoliki schodéw , posadzek - wysoko  $ci 10-15cm z przycinanych piytek
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rodzaju jak w pkt. 1/ .

3/ oktadziny $cian w pomieszczeniach sanitarnych ,magazynowych,te chnicznych
zmywalni ,kuchni z zapleczem ,gara zach z zapleczem - ptytki ceramiczne
prasowane na sucho o wymiarach 20x20 cm, grup  a B I-nasiakliwo $ci 3%
kolory pastelowe wg. palety RAL i producenta , warunek ten spetnia
ptytka produkciji Tub adzin kolekcja Pastel-Mono nale zaca do grupy B I.

4/ pasy i powierzchnie dekoracyjne w sali bankietow  eji korytarzu wykona ¢
Z ptytek mozaikowych 20x20mm , kolory wg. palet prducenta.

(okfadzina licowana z powierzchni g tynku)

Pod wyktadzinami i okltadzinami z ptytek nara  zonych na dziatanie wilgoci wykona ¢
izolacj e z Aquafin 1K. Stosowanie listew wyk rhczeniowych jest zabronione.

2.2.3.Kompozycje klej ace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Do wyktadzin i oktadzin zewnetrznych oraz wewnetrznych narazonych na dziatanie
wilgoci zaprawa mrozoodporna i wodoodporna.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
Do wszystkich wyktadzin i okltadzin spoina elestyczna, wodoodporna,
odporna na srodki czystosci i do dezynfekcji, na zewnatrz
mrozoodporna.Kolor masy do spoinowania wg.palety producentéw.
2.2.4 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykladzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne , listwy maskujace aluminiowe na styku r6znych wyktadzin
i w otworach drzwiowych
- srodki ochrony ptytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Stosowanie listew wyko nczedniowych nie jest dopuszczalne .
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5..Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw.” Bez badanh laboratoryjnych moze byé stosowana
wodociggowa woda pitna.
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3.SPRZET | NARZEDZIA

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00
~"Wymagania ogélne”

3.2.Sprzet i narz edzia do wykonywania wykiadzin i oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek i krawedzi
(pita mechaniczna , stotowa , tarcza chtodzona woda)

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw
6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki
do przygotowania kompozyciji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu podano ST 00.00

~Wymagania ogolne”
4.2 Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow
i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatléw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzenh
mechanicznych.
Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06Ine zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00
~Wymagania ogélne”
5.2.Warunki przyst apienia do robét
1 /Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
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- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub

masami naprawczymi.

2 |/ Przyst gpienie do rob6t wyktadzinowych powinno nast ~ api€ po okresie osiadania
i skurczu elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 2- 4 miesi ecy po
zakonczeniu budowy stanu surowego, elementy betonowe m in. 28 dni
od zabetonowania

3 / Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie
nizszych niz +50C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4 | Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronic
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1.Podto za pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20

i grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum

12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkiady zwigzane z podiozem — 25 mm

— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej)

—40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkéw,

czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg

zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze

przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkfadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych

pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2

, @ maksymalna dtugosc boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw

pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.
Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane

w dokumentacji projektowe;j.
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Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca

sie zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych wibknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukciji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak

oszczednosc kleju.

5.3.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug

wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin.

Na jednej ptaszczyznie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne

powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegolnie starannego
rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od zamawiajgcego oraz wymagan stawianych
wyktadzinie.Ptytki nalezy uktada¢ metodg kombinowang i w "rgb"

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg

producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje”

sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°% Kompozycja klej gca powinna by¢
natozona rownomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podtoza.

Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebéw

i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek

i pokrywa minimum 65% powierzchni piytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm - 3-4 mm
- 150 x 150 mm - 3-6 mm
- 200 x 200 mm - 4- 6 mm
- 250 x 250 mm - 6- 8 mm
- 300 x 300 mm - 6 -10 mm
- 400 x 400 mm - 8- 12 mm.
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Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2

lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-9 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu

(okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju

do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé¢
na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”’. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢
miotkiem gumowym.

W przypadku piytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod
calg powierzchnig ptytki. Mozna to osigghaé naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju
na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

— do 100 mm — okoto 1 mm
— 0d100do 200 mm - okoto 1-2 mm
— o0d200do 600 mm - okoto 1-3 mm

- powyzej 600 mm — okoto 1- 4 mm.
Do realizacji robot okre s$lonych w pkt. 1.1 SST ustala si ¢ spoin e o grubo Sci :
- wyktadziny gr. 1- 1,5 mm

- oktadziny gr. 1 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢
jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoty o wys. 15 cm z przycinanych ptytek
podiogowych .Bezwzgl ednie powierzchnia licowa cokotu zlicowana z powierz chnig
$ciany, w tym celu nale zy sku € pasy istniej gcego tynku na obszarze cokotow .
Stosowanie listew wyko Aczeniowych nie jest dopuszczalne,

wszystki naro zniki wykona ¢ metod g docinania kraw edzi stykéw

pod k atem 45 %

Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla

wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;j.
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W przypadku gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢

je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)

po powierzchni wykitadziny pacga gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngac w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje

sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych

0 powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Impregnowane moga byc¢ takze piytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1.Podto za pod oktadzin e

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowosc¢
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione
resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne.
W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowagé, a ubytki i uskoki wyréwnaé¢
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki
M4-M7.
W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace

wymagania:
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- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3 na dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm
nalm.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na

kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami

malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,

wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie

niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku

i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac

uwzgledniajac ich wielkoSc¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny

by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg
niz potowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniang

lub aluminiowg. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na

wysokosci drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.

Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych

oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,,

przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°

Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie

podioza. Wielos¢ zebOw pacy zalezy od wielkosci piytek. Prawidtowo dobrane wielko$é

zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek

i pokrywa minimum 65% powierzchni piytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwag kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m2

lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podioza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek.
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Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika

z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma

by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢c mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po utozeniu wykladziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac¢ elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych itp.

Drobne piytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki

te dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé¢ odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni okladziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych

0 powierzchni porowatej

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
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po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg
sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogag by¢ takze plytki.
Stosowanie listew wyko Aczeniowych nie jest dopuszczalne

wszystki naro zniki wykona € metod g docinania kraw edzi stykow

pod k atem 45 %.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00
~Wymagania ogolne”

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny

podlega¢ materiaty, ktére bedq wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomochnicze muszg

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢
parametrom

okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci,

wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach

i kierunkach 2-metrowa fate,
- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i
oktadzin
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z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc¢

ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie

powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robo6t, rodzaju i grubosci
kompozycji

klejacej oraz innych robot ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegélnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych
przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien
obejmowacg:

sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy

sprawdza¢ wizualnie i porownaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
piytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci
2m

przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin

na catej ich dtugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych okfadzin scian) oraz
pionu

(dla spoin pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1
mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem

(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie

zwigzania piytek z podkiadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosc spoin
suwmiarkg,

z doktadnoscig do 0,5 mm
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grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot

lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.

niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  ace wykladzin i oktadzin

6.5.1.Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetni ac nastepujace

wymagania:

cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem

(nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacijg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dhugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na dlugosci faty i nie wieksze niz 3 mm
na catej diugosci lub szerokosci posadzki,
spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm na
dlugosci 1 m i 1 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki.,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym

w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg
producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna speini  aé nast epujace

wymagania:
cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy okfadzin dla ktorych r6znorodnosé barw jest zamierzona),
cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé¢ gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 1 mm na diugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 1 mm na
diugosci 2 m,
spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 1 mm na
dlugosci 1 m i 2 mm na dtugosci catej oktadziny,
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- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjag
i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00
~"Wymagania ogélne”

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2

na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie

powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedlug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robo6t podano w ST00.00

~Wymagania ogélne”
8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i okltadzin elementem ulegajacym
zakryciu sa poditoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badanh nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz
i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystapienia do
robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie bedzie odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé
skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
(podtoz) oraz materiatlow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli zamawiajgcego - inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy.
8.3. Odbior cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wedtug
kryteridw jak odbior kohcowy .
8.4. Odbior ostateczny (ko hAcowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu
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do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawcza,
- szczegO6lowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
i wyrobow,
- protokoty odbioru podtoze,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac

je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykfadzina lub okfadzina nie powinna
by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe wykonawca zgodnie z ustaleniami w umowie poprawia wyktadzine
lub okfadzine i ponownie zgtasza do odbioru,
- jezeli naprawa nie jest mozliwa wykonawca na wiasny koszt usuwa wadliwie wykonane

wyktadziny lub oktadziny ,nastepnie wykonuje je ponownie i powtérnie zgtoasza do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokét powinien zawierag:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin
z zamoOwieniem.

SEKOSpec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 17



"Proj.zam.-Przeb.i rozb.bud" Bud. Wielof. w Niezdarze ul.Plac Floriana 10 SST 00.07

Protokot odbioru koncowego " bez uwag" jest podstawg do dokonania rozliczenia

koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajacych z ustalen w umowie .Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g0dIne ustalenia dotycz ace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00

~Wymagania ogolne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci
zgodnie z ST 00.00 oraz umowa o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
witasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodne;j
E>10%. Grupa B IlI.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej

E<3%. Grupa A .

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.
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PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodne;j
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Piytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999  Piytki i pityty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
PN-EN ISO 10545-4:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999  Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg

pomiaru wspotczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
$cieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powierzchni

ptytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
linioweyj.
PN-EN ISO 10545-9:1998 _P%ytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni
wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania piytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej

zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(V) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(V) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 3: o0znaczenie
wytrzymatosci na zginanie

i Sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(V) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4. oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(V) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania
0g0lne (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$c¢ 4,
wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5
Oktadziny i wykladziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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