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1. Podstawa opracowania

Projekt instalacji centralnego ogrzewania opracawaen podstawie:

- Projektu architektoniczno — budowlanego

- Wytycznych Inwestora

- Katalogéw uradzen brarzowych
Obowigzujacych norm i przepiséw

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji centralneggrzewania dla budynku
wielofunkcyjnego znajdagego st przy ul. Plac Floriana 10 w Niezdarze.
Opracowanie obejmuje:
obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszagcze
projekt wewnrtrznej instalacji c.o., wraz z doborem grzejnikoregulacy hydrauliczn.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek uyteczndci publicznej (lokalnej), wolnostagy, o 3 kondygnacjach
nadziemnych(suterena, partektm) . Posadowiony na dziatce nr 114/5,182/2,

182/3, 179/9, 179/8 ,179/7, 172/2 . Konstrukcjaymkd zespolonas¢ianowo-stupowa) :
mury z cegly petnej , stupy ,belki, wiee -zelbetowe , stropy i dach konstrukeglbetowej
monolityczne;j.

Dach czterospadowy materiatem bitumicznym.

Obiekt wytkowany przez mieszkadéw Niezdary na zaspokojenie potrzeb lokalnych
zwigzanych z dziatalnicia OSP,kota gospodywiejskich , zespotdpiewaczego.

Dane geometryczne budynku po przebudowie :

Dlugaos¢ - 28,93 m

Szerokac - 2542 m

Wysoka¢ nadziemia bud. - 7,95 - 9,86 m (z srngr

Powierzchnia zabudowy - 735,46 m

Powierzchnia iytkowa - 1253,62°m

Kubatura - 6412,88 (w tym poodasze nieytkowe 565,87)

Budynek jednosegmentowy. Wypasay w instalacje elektrycan CO, wod-kan, ppo.
obiekt posiada napowietrzne prayte elektryczne.

4. Warunki podiczenia

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji ¢.ot jgojektowana kottownia gazowa
usytuowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnigystdlacg c.0. zaprojektowano dla
parametrow 75/5%. Instalacja =zasilana jest poprzez przewody rozadzajce
poprowadzone pod stropem w piwnicy oraz parteru.
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5. Opis instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowarstat jako wodna, z rozdziatem
dolnym, obiegiem wymuszonym pompami obiegowymiacametrach nominalnych czynnika
grzewczego 75/5&. Zabezpieczona jest zamiiyin naczyniem wzbiorczym znajcigiym
si¢ w kottowni. Obieg grzewczy jest wymuszony pompaimegowymi.

Instalacg c.o0. zaprojektowano z rur MLC Uponor zeackami systemowymi
zaciskowymi. Rury wielowarstwowe Uponor MLC (PE-R§poiwo - aluminium zgrzewane
W sposob cigly - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfazjenu, do stosowania w poziomach,
pionach i rozprowadzeniach w instalacjach: woglgmivych, grzejnikowych, chtodniczych.
Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymaldeiamie pracy 10 bar dla temperatury
70°C; testowane na wytrzyma€o50 lat przy wspoétczynniku bezpiecstwa 1.5

Przewody w pomieszczeniachda prowadzone pod stropem podea do grzejnikdw
wykonane bda w bruzdachsciennych. Wydtaenia cieplne przewodéwetla kompensowane
naturalnie, dziki ich odpowiedniemu prowadzeniu.

Instalacja c.o. zostata podzielona na strefy, iykid ogrzewanedala:

1. Sala bankietowa z kuchnoraz przylegtym korytarzem i pomieszczeniami wc.
2. Pomieszczenia Strg Pazarne).
3. Pozostale pomieszczenia w tym pomieszczenia kuchni.
W instalacji c.0. zastosowano stalowe grzejniki@he firmy Radson z pogitzeniem
bocznym oraz grzejniki tazienkowe stalowe z podéniem dolnym.

Na gahzkach zasilajcych naley zamontowé zawory termostatyczne typu AVKatowe
prod. OVENTROP, na gatkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotngtokve. Na
zaworach termostatycznych naje zamontowa& gtowice termostatyczne UNI-LH firmy
OVENTROP. W lazience natg zamontowa grzejnik tazienkowy, wyposany w zawor
termostatyczny AV-6 &owy firmy OVENTROP oraz zawor kulowy odcinay katowy
montowany na powrocie. Na zaworze termostatycznyabezyy zamontowé gtowice
termostatycza UNI-LH.

Odpowietrzanie instalacji odbywasi¢ bedzie kcznie poprzez odpowietrzniki zainstalowane
na grzejnikach.

5.1.Prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzge instalacji c.0. prowadzonexda pod stropem parteru oraz
czesciowo pod stropem piwnic w pomieszczeniach kuchad mknami w obudowie g-k.
Przewody te nalg/ zaizolow#& pianky poliuretanow Thermacompact S gr. 25 mm. Piony
oraz gadzki do grzejnikbw naley prowadzé¢ podtynkowo w otulinie termoizolacyjnej.
Przewody rozdzielcze w piwnicach natezaizolow& otuling termoizolacyja Thermaflex
PUR z ptaszczem z PVC o gréleo40 mm. W miejscach zaznaczonych na rysunkacdtryal
wykona kompensatory ,U"-ksztaltowe poziome (miejsca mantaaznaczone na rzutach
kondygnacji) oraz kompensatory pionowe (miejsca t@an zaznaczone na rozwgciu
instalacji co). W przypadku moritia kompensatorow pionowych naje zamontowa
odpowietrzniki automatyczne z zaworem odciogm na przewodzie zasit@ym oraz
powrotnym. Wymiary kompensatora to min 45x45cm.\higjszej dokumentacji zapewniono
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doptyw czynnika grzewczego do centrali wentylacgmy,sposob podtzenia i regulacji
znajduje st w odrebnym opracowaniu tj.wentylacja mechaniczna

5.2. Regulacja nastawcza instalacji c.o.

Regulacg nastawcg instalacji c.0. przeprowadzono przy pomocy nastesipnych na
termostatycznych zaworach grzejnikowych oraz naoraeh typu Hydrocontrol R prod.
OVENTROP znajdujcych st na kadym pionie na przewodzie zasiaym.

Wymagane aénienie dyspozycyjne dla instalacji w miejscu paegenia instalacji c.o. do
rozdzielaczy wynosi:

- dla pionowl.xx — Ap = 30,7 kPa.

- dla pionow2.xx — Ap = 25,8 kPa.

- dla pionow3.xx — Ap = 27,9 kPa.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku wyn®Sj6 kW.

»

. Zakres prac wykonawczych

=

Wykonanie przekéi przez sciany i stropy budynku (wg rysunkow) dla potrzeb
prowadzenia instalacji c.o.

Wykonanie bruzd.

Zamontowanie grzejnikow.

Zamontowanie przewoddéw c.o. wg projektu,

Wykonanie préb szczeldoi i malowania przewodow.

Przeprowadzenie regulacji instalaciji c.o.

Wykonanie izolacji termicznej przewodow.

Montaz gtowic termostatycznych.

Wykonanie obudow przewodow c.o.

CoNoGORWN

~

. Uwagi montgowe

Prace montasowe naley wykonywa w temperaturze powygj 0 °C.

Przewody rozdzielcze c.o. najeprowadzé pod stropem piwnic oraz ¢xiowo pod
stropem parteru. Zastosotvaprzewody Uponow MLC wielowarstwowe. Przewody
rozdzielcze, doprowadzenie do pionow zaizolowtilinami z pianki poliuretanowej.

Przewody nalgy zaizolow& pianky poliuretanovs Thermacompact S gr. 25 mm oraz
Thermaflex PUR w ptaszczu z PVC gr 40 mm.

Zamontowa grzejniki wg projektu.

Po wykonaniu montal instalacji nalgy przeprowadz ptukanie, a wyptywajaca woda
bedzie czysta (wykora przy otwartych zaworach termostatycznych i regutach
ustawionych na najwgzy nastaw wskpna, pozbawionych gtowic termostatycznych). Po
zamontowaniu instalacji z rur UPONOR najlgrzeprowadd proke szczelnéci instalcji co,
przy cgnieniu 1,5 x wgkszym od dinienia roboczego, nie wkszym jednak ri cisnienie
maksymalne elementow systemu. Ryétisnieniowa nalery przeprowadz jako proke
wstepna, gtdbwm i koncowa. Podczas proby wsginej naley zastosowa cisnienie probne,
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odpowiadajce 1,5 krotnej warkei najwyzszego mealiwego cknienia roboczego. @aienie to
musi by wytworzone w okresie 30 min. Dwukrotnie, w agsé 10 min. Po dalszych 30
min. proby, cinienie nie maee obniy¢ sie wigcej niz 0,6 bara. Nie magwystpi¢ zadne
nieszczelnéci. Bezpadrednio po prébie wgpnej, naley przeprowadz proke gtowm. Czas
proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasiegmenie proébne, odczytane po probie
wstepnej, nie mae obniy¢ sie 0 wigccej niz 0,2 bara. Po zakezeniu proby wspnej i
gtéwnej naley przeprowadzi prole koncowa (impulsows). W tej probie, w czterech cyklach
co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na praamcinienie 10 i 1 bar. Pongilzy
poszczegolnymi cyklami proby, instalacja powinna ¢ bypozostawiona z stanie
bezcknieniowym. Wzadnym miejscu instalacji nie me wystpi¢ nieszczelng. Do pomiaru
cisnien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na begbly odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien bymieszczony madiwie w najnizszym punkcie instalacji.

Po przeprowadzonych probach szczétnonaleey wykona odbiory instalacji
przewidziane w “Warunkach technicznych wykonaniadbioru rurocagéw z tworzyw
sztucznych” oraz “Warunkach technicznych wykonaniaodbioru robo6t budowlano-
montaowych” tom I
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10. Zestawienie materiatow

Lp. Pozycja Jed. | llosé katall\ggowy Producent
Elementy instalacji c.o.
1 Rury MLC UPONOR
1.1 Dz 16x2,0 m 319 UPONOR
1.2 Dz 20x2,25 m 166 UPONOR
1.3 Dz 25x3,0 m 217 UPONOR
1.4 Dz 32x6,9 m 198 UPONOR
1.5 Dz 40x4,0 m 10 UPONOR
1.6 Dz 50x4,5 m 10 UPONOR
Zawory kulowe gwintowane
odcinajce ze srubunkiem
5 DN 15 szt 16
DN 20 ' 3
DN 25 4
DN 32 1
3 Zawory termostatyczne AV-Gitowy | szt. 44 OVENTROP
4 Gtowice termostatyczne Uni-LH sz{. 44 OVENTRQP
Zawory grzejnikowe odcinage szt 44
powrotne lgtowe DN 15 )
6 Zawor rownowaacy Hydrocontrol
VTR PN25, zestaw3
6.1 Dn 15 szt. 7 OVENTROR
6.2 Dn 20 szt. 2 OVENTROR
6.3 Dn 25 szt. 2 OVENTROR
6.4 Dn 32 szt. 1 OVENTROR
Regulator ranicy cisnien Hydromat
! J TR (50-33)/0 mbar) e OVENTROP
8 Zawor odcinai%/nliyédrocontrol ATR Szt 1 OVENTROP
9 Odpowietrzniki proste z zaworem Szt 20
Dn15
Grzejniki Radson Compact z
10 |podlczeniem bocznym, z kompletgm
zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem
10.1 KMP22/300-1050 mm L szt 1 RADSON
10.2 KMP22/500-1200 mm L szt 2 RADSON
10.3 KMP22/500-1500 mm L szt 1 RADSON
10.4 KMP22/600-450 mm L szt 3 RADSON
10.5 KMP22/600-1050 mm L szt 2 RADSON
10.6 KMP22/600-1350 mm L szt 1 RADSON
10.7 KMP22/600-1650 mm L Szt 1 RADSON
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Lp. Pozycja Jed. | llosé katall\ggowy Producent
10.8 KMP22/600-2100 mm L szi] 2 RADSON
10.9 KMP22/900-600 mm L szt 1 RADSON
10.10 KMP22/900-900 mm L szt. 2 RADSON
10.11 KMP22/900-1200 mm L szt 1 RADSON
10.12 KMP33/500-900 mm L szt. 1 RADSON
10.13 KMP33/500-1650 mm L szt, 2 RADSON
10.14 KMP33/500-1800 mm L szt, 1 RADSON
10.15 KMP33/900-1650 mm L szt, 1 RADSON
10.16 KMP33/900-2400 mm L szt, 1 RADSON
10.17 KMP33/900-2550 mm L szt, 1 RADSON
10.18 KMP22/500-1200 mm P szt 3 RADSON
10.19 KMP22/500-1500 mm P szt 1 RADSON
10.20 KMP22/600-750 mm P szt 1 RADSON
10.21 KMP22/600-1050 mm P szt 1 RADSON
10.22 KMP22/600-1650 mm P szt 1 RADSON
10.23 KMP22/600-2100 mm P szt 1 RADSON
10.24 KMP22/900-450 mm P szt 1 RADSON
10.25 KMP22/900-750 mm P szt 1 RADSON
10.26 KMP22/900-1200 mm P szt 1 RADSON
10.27 KMP22/900-3000 mm P szt 1 RADSON
10.28 KMP33/500-750 mm P szt 1 RADSON
10.29 KMP33/500-1650 mm P szt 2 RADSON
10.30 KMP33/500-1800 mm P szt 1 RADSON
10.31 KMP33/600-900 mm P szt 1 RADSON
10.32 KMP33/600-1050 mm P szt 1 RADSON
10.33 KMP33/900-1200 mm P szt 1 RADSON

Grzejniki tazienkowe z kompleten RADSON
zawiesi korkiem i odpowietrznikiem

11 . szt.

mocy:
638 W 1
12 Izolacja termicznd@ hermacompact | Termaflex
gr. 25 mm
12.1 Dz 16x2,0 m 319
12.2 Dz 20x2,25 m 156
12.3 Dz 25x3,0 m 192
12.4 Dz 32x6,9 m 103
12.5 Dz 40x4,0 m 10
12.6 Dz 50x4,5 m 10
13 Izolacja termiczna Thermaflex PU Termaflex
gr. 40 mm
13.1 Dz 20x2,25 m 10
13.2 Dz 25x3,0 m 25
13.3 Dz 32x6,9 m 95
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