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CPV:45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
(AKPIA dla kottowni)

Obiekt : Budynek wielofunkcyjny , Niezdara ul.PREloriana 10
Wg. zamiennego nr: 11H/Z/11 ,Przebudowa i roziwa budynku”
G&¢ H — AKPIiA i instalacje elektryczne dla kottowni .
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WSTEP
Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyege wykonania instalaciji
elektrycznej i AKPIiA w kottowni gazowej, w budynkurzy ul. Plac Floriana 10 w Niezdarze.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako daatrprzetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt31.

Zakres robot obgtych ST

Opracowanie niniejsze swym zakresem obejmuje wwgkde:

- tablicy elektrycznej kottowni TK,

- rozdzielnicy RAKP,

- instalacji AKPiA (w zakresie g&ci elektrycznej),

- instalacji elektrycznejsvietlenia i gniazd wtykowych,

- ochrony przeciwprzegtiowej,

- ochrony przed pogagniem pgdem elektrycznym,

- uziemie i pofaczen wyréwnawczych.

Opracowanie niniejsze swym zakresem nie obejmyj@nania:

- zasilania pomieszczenia kottowni z rozdzielrdivghej RG budynku,
- instalacji elektrycznych w pozostatych pomiesniaeh za wyjtkiem pomieszczenia kottowni,
- instalacji niskopgdowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z normami i ,Przepisami Budowy klizen
Elektroenergetycznych”.

Ogolne wymagania dotyegce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakaobdt oraz za zgodké z dokumentaagj projektows,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami nadzmwestycyjnego oraz prowadzenie robot
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budae)dWarunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych. €& D — roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i

piorunochronne w budynkachyieczndci publicznej”.
Odstkpstwa od projektu maeg dotyczy jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatow -—
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub element zblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mag powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i waytkowych instalacji
elektrycznych, a peli dotycz zmiany materialdw i elementéw oklenych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave
naley realizow& zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amtoi rob6t budowlanych.
Czs¢ D — roboty instalacyjne. Instalacje elektrycznpiorunochronne w budynkachyyieczndgci
publicznej”, Polskimi Normami oraz innymi przepisiahotyczcymi przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY

* Do wykonania instalacji elektrycznej i AKPIiA madpy¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszelkie materiapyte do wykonania instalacji musposiadé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidtaskim Normom.

2.1.  Przewody i kable zasilajce

2.1.1. Przewody zasilajce
Zasilanie rozdzielnicy RAKP natg wykona przewodem zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej, przekroju 3x2,5 mfm Przewdd zasilapy wyprowadzé z tablicy kottowni TK.
Zasilanie elektryczne do pomieszczenia kottowniwihodzi w zakres niniejszej specyfikacji. Jest
zawarte w opracowaniu dotyaym instalacji elektrycznych wewtrznych dla w/w budynku.

2.1.2. Instalacja elektryczna AKPiA

* Instalacja elektryczna AKPIA dolzie wykonana przewodami miedzianymietgimi o izolacji
i oponie polwinitowej, o przekrojach zgodnych zmgganiami DTR zasilanego ddzenia. Obwody
sterownicze nalg wykona przewodami j.w. ekranowanymi.

2.1.3. Instalacja elektryczna éwietlenia i gniazd

* Instalacja elektrycznaswietleniowa ledzie wykonana przewodami miedzianymi o izolacji
polwinitowej i powtoce polwinitowej, przekrojayt 1,5 mnf (z zyta uziemiajca). Obwody gniazd
wtyczkowych wykoné przewodem j.w 0 przekrojyt 2,5 mn?.

2.1.4. Paodczenia wyrownawcze

* W obiekcie naley wykona ekwipotencijalizag, ktora lgdzie polega na wykonaniu palczen drutem
Cu 6 mn? pomiedzy gtéwnymi rurocigami metalowymi, metalowymi obudowami i zaciskank P
urzadzen, a miejscow szyry wyrobwnawca MSW.

2.2. Oprawy gwietleniowe

* Do dswietlenia pomieszczenia kottowni najezastosowa oprawyswietlowkowe bryzgoszczelne (IP
54) zapewniajce warunki éwietlenia wymagane dla danego typu pomieszczelui& bpraw naley
dobra& zgodnie z normEN 12464-1:2002.

2.3.  Osprzt instalacyjny

* Instalacja elektryczna edolzie wyposaona w gniazda wtyczkowe: natynkowe ~230V, ~3x400V z
uziemieniem oraz ~24V, pojedyncze w wykonaniu bogzgzelnym.
Instalacja elektrycznaswietleniowa lgdzie wyposaona w hczniki jednoobwodowe, bryzgoszczelne.

2.4. Wyposdenie rozdzielnic

* tablica elektryczna kottowni TK
Nalezy zastosowa tablice natynkows z konstrukci wsporca, z ostonami, zdepkami i dtawikami
kablowymi, wyposaona w rozicznik, warystorowy ogranicznik przepi kategorii “C”, wyhkcznik
réznicowoprdowy typu A, wyhkczniki nadmiarowo-prdowe i lampki kontrolne. Pozostate materiaty
wg wyboru wykonawcy.
Z tablicy tej naley zasili rozdzielni¢ RAKP.

* rozdzielnica RAKP
Nalezy zastosowa rozdzielnie natynkowa z ptyta montazowa, konstrukcy wsporca, z ostonami,
zaslepkami i dtawikami kablowymi, wyposamna w rozlcznik izolacyjny, warystorowy ogranicznik
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przepk¢ kategorii “D”, wylcznik r&nicowopadowy typu A, wyhczniki nadmiarowo-gidowe,
przekaniki z stykami przedcznymi, przedczniki trybu pracy gka, wykczone, automat) i lampki
kontrolne.

Pozostate materiaty wg wyboru wykonawcy.

SPRZET

Wykonawca jest zobowrzany do aywania wyhcznie takiego spetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych rohak tez przy
wykonywaniu czynn€ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrzany do stosowania jedynie takiérodkdéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot. Zalecaesiransportowanie materiatdw krytymi
srodkami transportu.

WYKONANIE ROBOT

Metoda przebudowy uzaleiona jest od warunkéw technicznych wydanych praegtkownika
obiektu. Warunki te okétaja ogdlne zasady prowadzenia prac oraz okres w ktdnomg zostd
przeprowadzone.

Montaz tablic i rozdzielnic

Tablice kottowni TK oraz rozdzielnic RAKP naley zamontowa w pomieszczeniu kottowni.

Sposbb prowadzenia kabli i przewodow
Przewody do urgdzean prowadzone &da w korytkach kablowych. Odcinki przewodéw od kokyte
kablowych do urzdzen nalezy prowadzé w rurze Peshla PCV.
Instalacg elektryczna éwietleniowa oraz gniazd wtycziych naley wykona& natynkowo
w korytkach (lub rurkach) PCV.

Wykonanie pogczen wyrownawczych
W obiekcie naley wykona ekwipotencjalizag, ktora lgdzie polega na wykonaniu palczen drutem
Cu 6 mn? pomiedzy gtéwnymi rurocigami metalowymi, metalowymi obudowami i zaciskank P
urzadzen, a miejscow szyra wyrbwnawcza MSW. Miejscowy szyre wyrébwnawcza nalezy polaczyt z
istniepcym uziomem otokowym na zewtnz budynku. W przypadku zbyt dej impedancji uziomu
naley wykona uziom szpilkowy.

Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy awietleniowe majg by¢ zainstalowane bezpaednio na suficie.

Montaz gniazd i facznikow

Gniazda wtyczkowe i wycznik cwietlenia naley montowa& na wysokéci 115 cm nad posadzk
Catas¢ instalacji gniazd i éwietleniowej naley wykona natynkowo w korytkach PCV.
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KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zat@onej jakdéci wykonywanych robét przy monta
instalacji elektrycznej i AKPIA kotlowni gazowe;.

Dokumentacja uradzen

Aparaty i uradzenia elektryczne oraz przewody powinny posiaal@st fabryczny luBwiadectwo
jakdsci, wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robo6t

Kontrola jakaci robdt zwhzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i AKPowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodniymaganiami Polskich Norm i “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlany@ges¢ D — roboty instalacyjne. Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkadyteczndci publicznej”.

Wyniki przeprowadzonych kontroli natg uzna za pozytywne, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy roboét zostaty spetnione.zédi ktdrekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedana faz
robdt uzna za niezgodsn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzé ponowrn
kontrok.

Badania i pomiary pomontaowe

Po zakdiczeniu rob6t naley sprawdzt | wykonat:
- jakaé¢ i kompletndé wykonanych robot,
- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi namharzedmiotowymi.

OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalgy prowadzt w jednostkach zgodnych z przedmiarami robat:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w’n

- inne w sztukach

ODBIOR ROBOT

Odbior robot polegaicych na wykonaniu instalacji elektrycznej i AKPiAlazy wykona zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roliidowlanych, Cg¢ D — roboty instalacyjne.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budyhkei/tecznaci publicznej”, oraz obovazujacymi
Polskimi Normami.

Odbidr robot zanikajacych

Odbiorom rob6t ulegagych zakryciu podlegajprzewody prowadzone w bruzdach.

Zasady odbioru ostatecznego robot

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejgnami w trakcie wykonywania robat,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotycice jakaci zamontowanych elementodwiadectwa jakéci wydane przez



dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychreg@owych.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnaé¢ wykonania z dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczicymi zmian i odsipstw od dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczicych usurgcia usterek,

- aktualné¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wtdgszmiany i uzupetnienia).

PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa o roboty budowlane .

PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét lmwdanych, Czs¢ D — roboty instalacyjne.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budyhkatyteczndci publicznej”,

Rozporadzenie Ministra Przemystu i Materiatbw Budowlanyzhidnia 28 marca 1972r. w sprawie
BHP przy prowadzeniu rob6t budowlano-mamtaych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz.93)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @&rzenia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 zpiéjszymi zmianami,

PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektacllowlanych - zestaw norm,
PN-IEC 439-1 - 4 Rozdzielnice i sterownice niskpiciowe - zestaw norm.



