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1 DROGA

1.1 Niwelacja terenu

1.1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
(266,45+136,42+261,10)*0,001 = 0,66
0,66 0,66 km

1.1.2 KNR 401/108/1
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii I-1l - dowdz ziemi 2 451,90 m3

1.1.3 KNR 1312/202/1

Niwelacja terenu wykonana spycharkami z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40-m,
spycharka 74-kW (100KM), grunt kategorii I-1l
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1,10*11,00*135,00+0,60*11,00*
124,00 = 2 451,90
2 451,90, 2451,90 m3

1.1.4 KNR 201/237/3
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-111 2 451,90 m3

1.1.5 KNP 01 1209-02.01
Modelowanie skarp. Grunt kat.lll
(135,00+124,00)*1,30*2 = 673,40
673,40 673,40 m2

1.2 Roboty przygotowawcze

1.2.1 KNR 201/202/2

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii Il

Drog (161,00+45,00+225,00)*7,000,73 = 2 202,41
Chodniki (161,00+45,00+225,00)*4,000,43 = 741,32
2943,73| 2943,73 m3

1.2.2 KNR 401/108/4
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
2943,73 = 2 943,73
2943,73| 2943,73 1'm3

1.3 Kraw ezniki i obrze za

1.3.1 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
2*(226,45+136,42+261,10)*(0,32*
0,15+0,20*0,10) = 84,86
84,86 84,86 m3

1.3.2 KNR 231/403/1
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce piaskowej
2*(226,45+136,42+261,10)

1247,94
124794 1247,94 m

1.3.3 KNR 231/407/5

Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

2*(226,45+136,42+261,10) = 124794
124794 1247,94 m

1.4 Podbudowy

1.4.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V
7,00*(226,45+136,42+261,10) = 4 367,79
4 367,79 4 367,79 m2

1.4.2 KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm - warstwa gruntow
stabilizowanych mechanicznie gr. 25 cm
4367,79 = 4 367,79
4 367,79 4 367,79 m2

1.4.3 KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy

4367,79 = 4 367,79
4367,79] 4367,79] 10/m2

1.4.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm -

podbudowa z kamienia tam. stabil. mech. fr. 0/63mm
gr. 18 cm 4 367,79 m2

1.4.5 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 4 367,79 3/m2
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1.4.6 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - podb. z
kamienia tamanego stabil. mech fr. 0/31,5 gr. 12cm 4 367,79 m2
1.4.7 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 4 367,79 4/m2
1.4.8 KNR 231/110/1
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu
asfaltowym, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm 4 367,79 m2
1.4.9 KNR 231/110/2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klihcowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu
asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm warstwy 4 367,79 3/m2
1.5 Nawierzchnia
1.5.1 KNR 231/1004/4
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona 4 367,79 m2
1.5.2 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4 367,79 m2
1.5.3 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o
grubosci 4-cm - wa-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 4 367,79 m2
1.5.4 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci warstwy 4 367,79 2/m2
1.5.5 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 4 367,79 m2
1.5.6 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4 367,79 m2
1.5.7 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna o
grubosci 3-cm - wa-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 4 367,79 m2
1.5.8 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci warstwy 4 367,79 2/m2
1.6 Chodniki
1.6.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V
2*2,00%(226,45+136,42+261,10) = 2 495,88
2 495,88 2495,88 m2
1.6.2 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm - warstwa gruntow
stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm
2495,88 = 2 495,88
2 495,88 2495,88 m2
1.6.3 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 2 495,88 m2
1.6.4 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy
po zageszczeniu 3-cm 2 495,88 m2
1.6.5 KNR 231/302/4
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
wysokosci 8-cm - kostka betonowa wys. 8 cm 2 495,88 m2
1.7 Przepust
1.7.1 KNR 231/605/1
Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe
20,00*6,00*0,30 = 36,00
36,00 36,00 m3
1.7.2 KNR 231/605/8
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-60-cm
20,00 = 20,00
20,00 20,00 m
1.7.3 KNR 231/1403/6
Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubos¢ namutu 30-cm
20,00 = 20,00
20,00 20,00 m
1.8 Znaki drogowe
1.8.1 KNR 231/702/2
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm
5,00 = 5,00
5,00 5,00 szt
1.8.2 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2
5,00 = 5,00
5,00 5,00 szt
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1.9 Roboty przygotowawcze-parkingi
1.9.1 KNR 201/201/2
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategori lll
Parkingi (183,00+57,00+112,00+340,00+
335,00)*0,63 = 647,01
Droga manewrowa 6,00*(58,00+86,00)*0,73 = 630,72
1277,73) 1277,73 m3
1.9.2 KNR 1312/202/6
Niwelacja terenu wykonana spycharkami z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40-m,
spycharka 283-kW (385KM), grunt kategorii IlI-1V
(183,00+57,00+112,00+340,00+
335,00+893,00)*0,1 = 192,00
192,00 192,00 m3
1.9.3 KNR 401/108/4
Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
1277,73 = 1277,73
1277,73) 1277,73 1m3
1.10 Kraw ezniki i obrze za
1.10.1 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 32/35
(2*79,00+42,00+55,00+25,00)*
(0,32*0,15+0,20*0,10) = 19,04
19,04 19,04 m3
1.10.2 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 35/27
(150,00+145,00+21,00+50,00)*
(0,35*0,10+0,15*0,17) = 22,14
22,14 22,14 m3
1.10.3 KNR 231/403/1
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce piaskowej
2*79,00+42,00+55,00+25,00 = 280,00
280,00 280,00 m
1.10.4 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik bet.
najazdowy 15/22cm
150,00+145,00+21,00+50,00 = 366,00
366,00 366,00 m
1.11 Podbudowy - droga manewrowa
1.11.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
6,00*(58,00+86,00) = 864,00
864,00 864,00 m2
1.11.2 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm - warstwa gruntow
stabilizowanych mechanicznie gr. 25 cm
864,00 = 864,00
864,00 864,00 m2
1.11.3 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci podbudowy
864,00 = 864,00
864,00 864,00f 10/m2
1.11.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm -
podbudowa z kamienia tam. stabil. mech. fr. 0/63mm
gr. 20 cm 864,00 m2
1.11.5 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 864,00 5/m2
1.11.6 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - podb. z
kamienia tamanego stabil. mech fr. 0/31,5 gr. 17cm 864,00 m2
1.11.7 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 864,00 9/m2
1.12 Nawierzchnia
1.12.1 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy
po zageszczeniu 3-cm 864,00 m2
1.12.2 KNR 231/302/4
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
wysokosci 8-cm 864,00 m2
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1.13 Podbudowy - miejsca postojowe
1.13.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
183,00+57,00+112,00+340,00+
335,00 = 1 027,00
1 027,000 1027,00 m2
1.13.2 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm - warstwa gruntow
stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm
1027,00 = 1 027,00
1 027,000 1027,00 m2
1.13.3 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm -
podbudowa z kamienia tam. stabil. mech. fr. 0/63mm
gr. 20 cm 1 027,00 m2
1.13.4 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 1 027,00 5/m2
1.13.5 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm - podb. z
kamienia tamanego stabil. mech fr. 0/31,5 gr. 17cm 1 027,00 m2
1.13.6 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 1 027,00 9/m2
1.14 Nawierzchnia
1.14.1 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy
po zageszczeniu 3-cm 1 027,00 m2
1.14.2 KNR 231/302/4
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
wysokosci 8-cm 1 027,00 m2
1.15 Ciagi piesze
1.15.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
700,00 = 700,00
700,00 700,00 m2
1.15.2 KNR 231/115/1
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi, 1-warstwowe, kruszywo
tamane 18%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm - podb. z kamienia tamanego stabil.
mech fr. 0/31,5 gr. 12cm 700,00 m2
1.15.3 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy
po zageszczeniu 3-cm 700,00 m2
1.15.4 KNR 231/302/4
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
wysokosci 8-cm - kostka betonowa wys. 6 cm 700,00 m2
1.16 Trawnik
1.16.1 KNR 221/202/1
Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt niezadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000
590,00+730,00 = 1 320,00
1 320,00 1 320,00 m2
1.16.2 KNR 221/401/2
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 320,00 m2
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2 OSWIETLENIE DROG
2.1 Oswietlenie drég
2.1.1 KNNR 5/701/2
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
(441,00+214,00)*0,40*0,80 = 209,60
209,60 209,60 m3
2.1.2 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4-m
(441,00+214,00)*0,40*0,20 = 52,40
52,40 52,40 m
2.1.3 KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm - ostona z rury AROT DVK 110
11,00+9,00 = 20,00
20,00 20,00 m
2.1.4 KNNR 5/713/2
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m - kabel YAKXS
4 x 35
20,00 = 20,00
20,00 20,00 m
2.1.5 KNNR 5/707/2 (1)
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folig - kabel YAKXS
4 x 35
(441,00+214,00)-20,00 = 635,00
635,00 635,00 m
2.1.6 KNR 508/608/1
Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekréj bednarki do 120-mm2 655,00 m
2.1.7 KNNR 5/702/2
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
(441,00+214,00)*0,40*0,80 = 209,60
209,60 209,60 m3
2.1.8 KNNR 5/1001/1 (1)
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 100-kg, stalowy
19,00 = 19,00
19,00 19,00 szt
2.1.9 KNNR 5/1002/1
Montaz wysiegnikdw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15-kg
19,00 = 19,00
19,00 19,00 szt
2.1.10 KNNR 5/1003/3 (2)
Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
wysokos¢ latarn do 10-m, przewody kabelkowe
19,00 = 19,00
19,00 19,00 kpl
2.1.11 KNNR 5/1004/2
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku
19,00 = 19,00
19,00 19,00 szt
2.1.12 KNNR 5/726/10
Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
5-zytowy, do 50-mm?2
103,00 = 103,00
103,00 103,00 szt
2.1.13 KNNR 5/611/1
taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie,
bednarka do 120-mm2
20,00 = 20,00
20,00 20,00 szt
2.1.14 KNNR 5/1302/3
Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy
20,00 = 20,00
20,00 20,00 odcinek
2.1.15 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
20,00 = 20,00
20,00 20,00 szt
2.1.16 Kalkulacja indywidualna - obstuga geodezyjna 1,00 kpl




strona nr:

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo

$ci robot

llosé

‘Krot. ‘

Jedn.

3 INSTALACJE SANITARNE
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4 Kanalizacja Deszczowa - ulica Rownolegta (zadanie 1)
4.1 Roboty ziemne
4.1.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym 591,430 m
4.1.2 KNNR 1/306/8
Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll 15,000 szt.
4.1.3 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I1I-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 998,280 m3
4.1.4 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach
suchych kat. 1ll-IV 110,200 m3
4.1.5 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm 473,140 m2
4.1.6 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka 473,140 m2
4.1.7 KNR 218/501/2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka 473,140| 2,00{m2
4.1.8 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopOw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV 624,910 m3
4.1.9 KNNR 1/214/2
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V 141,890 m3
4.1.10 KNNR 1/313/6
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV 164,000 m2
4.1.11 KNNR 1/313/5
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV 427,100 m2
4.1.12 KNNR 1/605/5
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m. -
nalezy doliczy¢ zesp6t pompowo-prézniowy 250,000 szt.
4.1.13 KNR 401/108/2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 1l - dow6z ziemi 341,680 m3
4.1.14 KNR 401/108/4
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km 341,680|15,00|m3
4.2 Roboty monta zowe
4.2.1 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm 591,430 m
4.2.2 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 591,430 m
4.2.3 KNNR 4/1414/1
Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbetowych o sr. 1000 mm wykonywane metodg,
studniarskg w gruncie kat.I-1l - gtebokos¢ 3 m 17,000 stud.
4.2.4 KNNR 4/1414/2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.I-Il - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m 9,000 [0.5m]
4.2.5 KNR 405
Mechaniczne czyszczenie kanatdow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych osadem
do 1/3 wysoko$ci kanatu 591,430 m
4.3 Podfaczenia wpustow
4.3.1 Roboty monta zowe
4.3.1.1 KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu 32,000 szt.
4.3.1.2 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm 186,540 m
4.3.1.3 KNNR 4/1321/2
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm 64,000 szt
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5 Kanalizacja Deszczowa - parking (zadanie II)
5.1 Roboty ziemne
5.1.1 KNR 201/120/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie

réwninnym 87,200 m
5.1.2 KNNR 1/306/8

Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll 4,000 szt.
5.1.3 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I1I-1V z

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 69,760 m3
5.1.4 KNR 218/501/3

Kanaty rurowe - podtoza z materiatébw sypkich o grubosci 20 cm 69,760 m2
5.1.5 KNR 218/501/3

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka 69,760 m2
5.1.6 KNR 218/501/2

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka 69,760/ 2,00im2
5.1.7 KNNR 1/318/4

Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV 34,880 m3
5.1.8 KNR 401/108/2

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l - dowdz ziemi 34,880 m3
5.1.9 KNR 401/108/4

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km 34,880/15,00|m3
5.2 Roboty monta zowe
5.2.1 KNNR 4/1308/2

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm 87,200 m
5.2.2 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 87,200 m
5.2.3 KNRW 218/517/1

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie stozkiem

betonowym 2,000 szt.
5.2.4 KNR 405

Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych osadem

do 1/3 wysokosci kanatu 87,200 m
5.2.5 KNNR 4/1424/2

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu 4,000 szt.
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6 Kanalizacja Deszczowa - ulica Transportowa (zadani e V)
6.1 Roboty ziemne
6.1.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym 585,400 m
6.1.2 KNNR 1/306/8
Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll 15,000 szt.
6.1.3 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I1I-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 495,900 m3
6.1.4 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach
suchych kat. 1ll-IV 60,000 m3
6.1.5 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm 468,320 m2
6.1.6 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka 468,320 m2
6.1.7 KNR 218/501/2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka 468,320| 2,00/m2
6.1.8 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopOw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV 77,570 m3
6.1.9 KNNR 1/214/2
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V 140,500 m3
6.1.10 KNNR 1/313/6
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV 17,000 m2
6.1.11 KNNR 1/605/5
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m. -
nalezy doliczy¢ zesp6t pompowo-prézniowy 30,000 szt.
6.1.12 KNR 401/108/2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 1l - dow6z ziemi 337,830 m3
6.1.13 KNR 401/108/4
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km 337,830|15,00|m3
6.2 Roboty monta zowe
6.2.1 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm 585,400 m
6.2.2 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 585,400 m
6.2.3 KNNR 4/1414/1
Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbetowych o sr. 1000 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.I-1l - gtebokos¢ 3 m 17,000 stud.
6.2.4 KNNR 4/1414/2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.l-Il - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m -54,000 [0.5m]
6.2.5 KNR 405
Mechaniczne czyszczenie kanatdow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych osadem
do 1/3 wysokoséci kanatu 585,400 m
6.2.6 KNRW 218/517/1
Studzienki kanalizacyjne systemowe dn 800 - zamkniecie stozkiem betonowym 2,000 szt.
6.3 Podtaczenia wpustow
6.3.1 Roboty monta zowe
6.3.1.1 KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu 31,000 szt.
6.3.1.2 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm 174,500 m
6.3.1.3 KNNR 4/1321/2
Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm 62,000 szt
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7 Kanalizacja Deszczowa - przediu zenie ulicy Centralnej (zadanie V)
7.1 Roboty ziemne
7.1.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym 378,62 m
7.1.2 KNNR 1/306/8
Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll
R=0,995 M=1,000 S=1,000 15,00 szt.
7.1.3 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 568,37 m3
7.1.4 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach
suchych kat. lll-IV 106,70 m3
7.1.5 KNR 218/501/3
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
R=0,950 M=1,000 S=1,000 302,89 m2
7.1.6 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka
R=0,950 M=1,000 S=1,000 302,89| 1,50 m2
7.1.7 KNR 218/501/2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka
R=0,950 M=1,000 S=1,000 302,89 2,00 m2
7.1.8 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV 304,05 m3
7.1.9 KNNR 1/214/2
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V 120,44 m3
7.1.10 KNNR 1/313/6
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV 48,90 m2
7.1.11 KNNR 1/605/5
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m. -
nalezy doliczy¢ zespét pompowo-prézniowy 20,00 Szt.
7.2 Roboty monta zowe
7.2.1 KNNR 4/1308/6
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm 188,63 m
7.2.2 KNNR 4/1308/5
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm 49,92 m
7.2.3 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm 140,07 m
7.2.4 KNNR 4/1414/1
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.l-Il - gteboko$¢ 3 m 14,00 stud.
7.2.5 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 378,62 m
7.2.6 KNNR 4/1414/2
Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbetowych o sr. 1000 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.l-Il - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m -15,00 [0.5m]
7.2.7 KNR 405
Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych osadem
do 1/3 wysokosci kanatu 140,07 m
7.2.8 KNR 405
Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.30 m wypetnionych osadem
do 1/3 wysokoséci kanatu 49,92 m
7.2.9 KNR 405
Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40 m wypetnionych osadem
do 1/3 wysokosci kanatu 188,63 m
7.3 Podtaczenia wpustow
7.3.1 Roboty ziemne
7.3.1.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym 126,50 m
7.3.1.2 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 129,84 m3
7.3.1.3 KNR 218/501/3
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm 101,20 m2
7.3.1.4 KNR 218/501/3
Kanaty rurowe - podtoza z materiatébw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka 101,20| 0,80/m2
7.3.1.5 KNR 218/501/2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka 101,20| 2,00/ m2
7.3.1.6 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat.
\Y, 52,11 m3
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7.3.2 Roboty monta zowe
7.3.2.1 KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu 24,00 szt.
7.3.2.2 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm 126,50 m
7.3.2.3 KNNR 4/1321/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm 48,00 szt
7.3.3 Niwelacja terenu
7.3.3.1 KNR 1312/202/2
Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu IlI-1V 780,56 m3
7.3.3.2 KNR 401/108/2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 11l - dowéz 780,56 m3
7.3.3.3 KNR 201/237/3
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-111 780,56 m3
7.3.3.4 KNP 01 1209-02.01
Modelowanie skarp. Grunt kat.lll 998,40 m2
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8 Kanalizacja Deszczowa - przediu zenie ulicy Pitsudskiego (zadanie V)
8.1 Roboty ziemne
8.1.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym 197,67 m
8.1.2 KNNR 1/306/8
Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll 5,00 szt.
8.1.3 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I1I-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 312,87 m3
8.1.4 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach
suchych kat. 1ll-IV 37,21 m3
8.1.5 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm 158,13 m2
8.1.6 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka 158,13 m2
8.1.7 KNR 218/501/2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka 158,13| 2,00lm2
8.1.8 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopOw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV 237,60 m3
8.1.9 KNNR 1/605/5
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m. -
nalezy doliczy¢ zespét pompowo-prozniowy 15,00 szt.
8.2 Roboty monta zowe
8.2.1 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm 197,67 m
8.2.2 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 197,67 m
8.2.3 KNNR 4/1414/1
Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbetowych o sr. 1000 mm wykonywane metodg,
studniarskg w gruncie kat.l-Il - gleboko$¢ 3 m 6,00 stud.
8.2.4 KNNR 4/1414/2
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.I-Il - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3do 5 m -14,00 [0.5m]
8.2.5 KNR 405
Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o sr. 0.25 m wypetnionych osadem
do 1/3 wysokosci kanatu 197,67 m
8.3 Podtaczenia wpustow
8.3.1 Roboty ziemne
8.3.1.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
rowninnym 37,10 m
8.3.1.2 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 35,61 m3
8.3.1.3 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm 29,68 m2
8.3.1.4 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatléw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka 29,68/ 0,80|m2
8.3.1.5 KNR 218/501/2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka 29,68 2,00im2
8.3.1.6 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopOw o scianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat.
v 21,36 m3
8.3.2 Roboty monta zowe
8.3.2.1 KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu 10,00 szt.
8.3.2.2 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm 37,10 m
8.3.2.3 KNNR 4/1321/2
Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm 20,00 szt
8.3.3 Niwelacja terenu
8.3.3.1 KNR 1312/202/2
Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu IlI-1V 108,50 m3
8.3.3.2 KNR 401/108/2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l - dowéz 108,50 m3
8.3.3.3 KNR 201/237/3
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-111 108,50 m3
8.3.3.4 KNP 01 1209-02.01
Modelowanie skarp. Grunt kat.lll 236,70 m2
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8.3.4 Przewierty

8.3.4.1 KNR 218/408/2

Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250
mm w gruntach kat. lll-IV

R=0,955 M=1,000 S=1,000

351,00 m

8.3.4.2 KNR 218/412/1

Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

312,00 m

8.3.5 Powykonawcze pomiary geodezyjne

8.3.5.1 Kalkulacja indywidualna - obstuga geodezyjna

1,00 kpl
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9 Kanalizacja Sanitarna - ulica Réwnolegta (zadanie )
9.1 Roboty ziemne
9.1.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym 591,100 m
9.1.2 KNNR 1/306/8
Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll 15,000 szt.
9.1.3 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I1I-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 997,080 m3
9.1.4 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach
suchych kat. 1ll-IV 110,000 m3
9.1.5 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm 472,880 m2
9.1.6 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka 472,880 m2
9.1.7 KNR 218/501/2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka 472,880| 2,00/m2
9.1.8 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopOw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV 624,200 m3
9.1.9 KNNR 1/214/2
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V 141,860 m3
9.1.10 KNNR 1/313/6
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV 164,000 m2
9.1.11 KNNR 1/313/5
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV 427,100 m2
9.1.12 KNNR 1/605/5
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m. -
nalezy doliczy¢ zesp6t pompowo-prézniowy 250,000 szt.
9.1.13 KNR 401/108/2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 1l - dow6z ziemi 341,020 m3
9.1.14 KNR 401/108/4
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km 341,020(15,00{m3
9.2 Roboty monta zowe
9.2.1 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm 591,100 m
9.2.2 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 591,100 m
9.2.3 KNNR 4/1415/1
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.l-Il - gtebokos¢ 3 m 14,000 stud.
9.2.4 KNNR 4/1415/2
Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbetowych o sr. 1200 mm wykonywane metodg,
studniarskg w gruncie kat.l-Il - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m 7,000 [0.5m]
9.2.5 KNR 405
Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych osadem
do 1/3 wysokosci kanatu 591,100 m
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10 Kanalizacja Sanitarna - ulica Graniczna (zadanie  1lI)
10.1 Roboty ziemne
10.1.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym 345,02 m
10.1.2 KNNR 1/306/8
Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll 8,000 szt.
10.1.3 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I1I-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 429,600 m3
10.1.4 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach
suchych kat. 1ll-IV 70,000 m3
10.1.5 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm 276,020 m2
10.1.6 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka 276,020 m2
10.1.7 KNR 218/501/2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka 276,020| 2,00{m2
10.1.8 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopOw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV 223,570 m3
10.1.9 KNNR 1/214/2
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V 82,800 m3
10.1.10 KNNR 1/313/5
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV 558,930 m2
10.1.11 KNNR 1/605/5
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m. -
nalezy doliczy¢ zesp6t pompowo-prézniowy 120,000 szt.
10.1.12 KNR 401/108/2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢é do 1 km grunt.kat. 1l - dowoz ziemi 193,230 m3
10.1.13 KNR 401/108/4
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km 193,230(15,00m3
10.2 Roboty monta zowe
10.2.1 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm 345,020 m
10.2.2 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 345,020 m
10.2.3 KNNR 4/1415/1
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.I-Il - gteboko$¢ 3 m 10,000 stud.
10.2.4 KNNR 4/1415/2
Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbetowych o sr. 1200 mm wykonywane metodg,
studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m -18,000 [0.5 m]
10.2.5 KNR 405
Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych
osadem do 1/3 wysokosci kanatu 345,020 m
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11 Kanalizacja Sanitarna - przediu zenie ulicy Centralnej (zadanie V)

11.1 Roboty ziemne

11.1.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000

376,270

11.1.2 KNNR 1/306/8
Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.llI
R=0,992 M=1,000 S=1,000

5,000

szt.

11.1.3 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

142,380

m3

11.1.4 KNNR 1/307/4

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach
suchych kat. 1ll-IV

21,000

m3

11.1.5 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

312,300

m2

11.1.6 KNR 218/501/3
Kanaty rurowe - podtoza z materiatébw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka
R=0,955 M=1,000 S=1,000

312,300

m2

11.1.7 KNR 218/501/2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

312,300

2,00

m2

11.1.8 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV

89,300

m3

11.1.9 KNNR 1/313/5
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV

42,500

m2

11.1.10 KNNR 1/605/5

Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m. -
nalezy doliczy¢ zesp6t pompowo-prézniowy

15,000

szt.

11.2 Roboty monta zowe

11.2.1 KNNR 4/1308/5
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm

376,270

11.2.2 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

376,270

11.2.3 KNNR 4/1415/1

Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbetowych o sr. 1200 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.I-1l - gtebokos¢ 3 m

11,000

stud.

11.2.4 KNNR 4/1415/2

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.l-Il - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m

-20,000

[0.5m]

11.2.5 KNR 405

Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.30 m wypetnionych
osadem do 1/3 wysokosci kanatu

376,270

11.3 Niwelacja terenu

11.3.1 KNR 1312/202/2

Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat. gruntu IlI-1V

749,00

m3

11.3.2 KNR 401/108/2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l - dowdz ziemi

749,00

m3

11.3.3 KNR 201/237/3
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-lll

749,00

m3

11.3.4 KNP 01 1209-02.01
Modelowanie skarp. Grunt kat.lll

1131,20

m2
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12 Kanalizacja Sanitarna - przedtu zenie ulicy Pitsudskiego (zadanie V)
12.1 Roboty ziemne
12.1.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w terenie
réwninnym 157,800 m
12.1.2 KNNR 1/306/8
Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll 5,000 szt.
12.1.3 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I1I-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 254,470 m3
12.1.4 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach
suchych kat. 1ll-IV 52,000 m3
12.1.5 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 20 cm 114,240 m2
12.1.6 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - Obsypka 114,240 m2
12.1.7 KNR 218/501/2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka 114,240| 2,00/m2
12.1.8 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopOw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV 166,240 m3
12.1.9 KNNR 1/214/2
Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V 138,230 m3
12.1.10 KNNR 1/313/5
Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV 381,800 m2
12.1.11 KNNR 1/605/5
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m. -
nalezy doliczy¢ zesp6t pompowo-prézniowy 85,000 szt.
12.2 Roboty monta zowe
12.2.1 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm 142,800 m
12.2.2 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 142,800 m
12.2.3 KNNR 4/1415/1
Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbetowych o sr. 1200 mm wykonywane metodg,
studniarskg w gruncie kat.I-1l - gtebokos¢ 3 m - pompownia z wyposarzeniem 1,000 stud.
12.2.4 KNNR 4/1415/1
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.l-Il - gleboko$¢ 3 m 4,000 stud.
12.2.5 KNNR 4/1415/2
Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbetowych o sr. 1200 mm wykonywane metodg,
studniarskg w gruncie kat.l-Il - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5 m -9,000 [0.5m]
12.2.6 KNR 405
Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych
osadem do 1/3 wysokosci kanatu 142,800 m
12.2.7 KNNR 4/1009/4
Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
mm 15,000 m
12.2.8 KNNR 4/1010/4
Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - przewdd ttoczny 3,000 zlgcz.
12.2.9 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - rura ostonowa 15,000 m
12.2.10 KNNR 4/1416/5
Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbetowych o sr. 1500 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m - POMPOWNIA 1,000 stud.
12.3 Niwelacja terenu
12.3.1 KNR 1312/202/2
Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat. gruntu IlI-1V 62,000 m3
12.3.2 KNR 401/108/2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l - dowdz ziemi 62,000 m3
12.3.3 KNR 201/237/3
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-lll 62,000 m3
12.3.4 KNP 01 1209-02.01
Modelowanie skarp. Grunt kat.lll 315,600 m2
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13 Wodoci ag - ulica Graniczna (zadanie Il1)

13.1 Roboty ziemne

13.1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

266,070

13.1.2 KNR 201/217/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie
kat.lll

319,280

m3

13.1.3 KNR 201/320/-11

Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.l11-1V; gtebokos¢ do 3.0
m, szerokos¢ 0.8-1.5 m

234,140

m3

13.1.4 KNNR 1/306/8

Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll WYKOPY
KONTROLNE

5,000

szt.

13.1.5 KNR 401/108/2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 1l - dowoz ziemi

85,140

m3

13.1.6 KNR 401/108/4
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km

85,140/15,00

m3

13.2 Roboty monta zowe

13.2.1 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - PODSYPKA

212,850

m2

13.2.2 KNR 218/501/3

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm -OBSYPKA 25cm PONAD
GORE RURY

212,850/ 2,00

m2

13.2.3 KNR 218/208/3
Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE)
taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 110 mm

266,070

13.2.4 KNRW 219/302/8
Laczenie rur z polietylenu o $r. nom. 160 mm metodg zgrzewania czotowego

23,000

pot.

13.2.5 KNRW 219/303/12
Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych

4,000

szt.

13.2.6 KNRW 219/302/4
Laczenie rur z polietylenu o $r. nom. 90 mm metodg zgrzewania czotowego

4,000

pot.

13.2.7 KNRW 218/212/2

Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE z
nasuwkg

1,000

kpl.

13.2.8 KNRW 218/212/2

Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PVC i PE z
nasuwkg - DO HYDRANTU

2,000

kpl.

13.2.9 KNRW 218/219/3
Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm

2,000

kpl.

13.2.10 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasywodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

266,070

13.3 Proby szczelno $ci i roboty ko ncowe

13.3.1 KNRW 218/704/2

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o
Sr.nominalnej 160 mm

2,000

200m -1 prob.

13.3.2 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm

2,000

0dc.200m

13.3.3 KNRW 218/708/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm

2,000

0dc.200m
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14 Wodoci ag - ulica Transportowa (zadanie 1V)
14.1 Roboty ziemne
14.1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym 464,560 m
14.1.2 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie
kat.lll 557,470 m3
14.1.3 KNR 201/320/-11
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.l11-1V; gtebokos¢ do 3.0
m, szerokos¢ 0.8-1.5 m 511,010 m3
14.1.4 KNNR 1/306/8
Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll WYKOPY
KONTROLNE 12,000 szt.
14.1.5 KNR 401/108/2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 1l - dowoz ziemi 46,460 m3
14.1.6 KNR 401/108/4
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km 46,460(15,00/m3
14.2 Roboty monta zowe
14.2.1 KNR 218/501/3
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - PODSYPKA 371,640 m2
14.2.2 KNR 218/501/3
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm -OBSYPKA 25cm PONAD
GORE RURY 371,640| 2,00im2
14.2.3 KNR 218/208/3
Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE)
laczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 110 mm 130,480 m
14.2.4 KNR 218/208/4
Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE)
laczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 160 mm 334,080 m
14.2.5 KNRW 219/302/8
taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 160 mm metodg zgrzewania czotowego 38,000 pot.
14.2.6 KNRW 219/303/12
Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych 6,000 szt.
14.2.7 KNRW 219/302/4
taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 90 mm metodg zgrzewania czotowego 6,000 pot.
14.2.8 KNRW 218/212/2
Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE z
nasuwkg 3,000 kpl.
14.2.9 KNRW 218/212/2
Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PVC i PE z
nasuwkg - DO HYDRANTU 3,000 kpl.
14.2.10 KNRW 218/219/3
Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm 3,000 kpl.
14.2.11 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasywodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego 464,560 m
14.2.12 KNNR 4/1414/1
Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych i zelbetowych o sr. 1000 mm wykonywane metodg,
studniarskg w gruncie kat.l-Il - gteboko$¢ 3 m - studnia wodomierzowa z wyposarzeniem 1,000 stud.
14.2.13 KNRW 218/517/1
Studzienki wigczeniowa 1,000 szt.
14.3 Proby szczelno sci i roboty ko ncowe
14.3.1 KNRW 218/704/2
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o
sr.nominalnej 160 mm 3,000 200m -1 prob.
14.3.2 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 3,000 0dc.200m
14.3.3 KNRW 218/708/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 3,000 0dc.200m
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15 Wodoci ag - przediu zenie ulicy Centralnej (zadanie V)
15.1 Roboty ziemne
15.1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 380,680 m
15.1.2 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
kat.Ill 21,000 m3
15.1.3 KNR 201/320/-11
Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; gteboko$¢ do 3.0
m, szerokos¢ 0.8-1.5m 21,000 m3
15.1.4 KNNR 1/306/8
Wykopanie dotow o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll WYKOPY
KONTROLNE 2,000 szt.
15.2 Roboty monta zowe
15.2.1 KNR 218/501/3
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - PODSYPKA 304,540 m2
15.2.2 KNR 218/501/3
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm -OBSYPKA 25cm PONAD
GORE RURY 304,540 2,00/m2
15.2.3 KNR 218/208/4
Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE)
laczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 160 mm 380,680 m
15.2.4 KNRW 219/302/8
taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 160 mm metodg zgrzewania czotowego 32,000 pot.
15.2.5 KNRW 219/303/12
Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych 4,000 szt.
15.2.6 KNRW 219/302/4
taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 90 mm metodg zgrzewania czotowego 6,000 pot.
15.2.7 KNRW 218/212/2
Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE z
nasuwkg 5,000 kpl.
15.2.8 KNRW 218/212/2
Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PVC i PE z
nasuwkg - DO HYDRANTU 3,000 kpl.
15.2.9 KNRW 218/219/3
Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm 3,000 kpl.
15.2.10 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasywodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 380,680 m
15.2.11 KNNR 4/1414/1
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane metodg
studniarskg w gruncie kat.I-1l - gitebokos¢ 3 m - studnia wodomierzowa z wyposarzeniem 1,000 stud.
15.3 Proby szczelno $ci i roboty ko Acowe
15.3.1 KNRW 218/704/2
Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o
Sr.nominalnej 160 mm 2,000 200m -1 prob.
15.3.2 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm 2,000 0dc.200m
15.3.3 KNRW 218/708/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm 2,000 0dc.200m
15.4 Niwelacja terenu
15.4.1 KNR 1312/202/2
Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat. gruntu IlI-1V 578,560 m3
15.4.2 KNR 401/108/2
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l - dowdz ziemi 578,560 m3
15.4.3 KNR 201/237/3
Zageszczanie nasypOw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-lll 578,560 m3
15.4.4 KNP 01 1209-02.01
Modelowanie skarp. Grunt kat.lll 998,400 m2
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16 Wodoci ag - przedtu zenie ulicy Pitsudskiego (zadanie V)
16.1 Roboty ziemne
16.1.1 KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

R=0,955 M=1,000 S=1,000 144,010 m
16.1.2 KNR 201/217/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie

kat.Ill 92,160 m3
16.1.3 KNR 201/320/-11

Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; gteboko$¢ do 3.0

m, szerokos¢ 0.8-1.5m 92,160 m3
16.1.4 KNNR 1/306/8

Wykopanie dotow o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll WYKOPY

KONTROLNE 4,000 szt.
16.2 Roboty monta zowe
16.2.1 KNR 218/501/3

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - PODSYPKA 115,210 m2
16.2.2 KNR 218/501/3

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm -OBSYPKA 25cm PONAD

GORE RURY 115,210| 2,00im2
16.2.3 KNR 218/208/3

Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego (PE)

laczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 110 mm 144,010 m
16.2.4 KNRW 219/302/8

taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 160 mm metodg zgrzewania czotowego 12,000 pot.
16.2.5 KNRW 219/303/12

Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych 2,000 szt.
16.2.6 KNRW 219/302/4

taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 90 mm metodg zgrzewania czotowego 2,000 pot.
16.2.7 KNRW 218/212/2

Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE z

nasuwkg 1,000 kpl.
16.2.8 KNRW 218/212/2

Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PVC i PE z

nasuwkg - DO HYDRANTU 1,000 kpl.
16.2.9 KNRW 218/219/3

Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm 1,000 kpl.
16.2.10 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasywodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 144,010 m

16.3 Proby szczelno sci i roboty ko ncowe
16.3.1 KNRW 218/704/2

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o

sr.nominalnej 160 mm 1,000 200m -1 prob.
16.3.2 KNRW 218/707/1

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 1,000 0dc.200m
16.3.3 KNRW 218/708/1

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej 0 $r. nominalnej do 150 mm 1,000 0dc.200m
16.4 Niwelacja terenu
16.4.1 KNR 1312/202/2

Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z

przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu IlI-1V 46,500 m3
16.4.2 KNR 401/108/2

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 1l - dowoz ziemi 46,500 m3
16.4.3 KNR 201/237/3

Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-111 46,500 m3
16.4.4 KNP 01 1209-02.01

Modelowanie skarp. Grunt kat.lll 236,700 m2
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17 Przej$cia pod drogam

i dla kanalizacji deszczowej

17.1 Element

17.1.1 KNR 218/408/2

Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250

mm w gruntach

kat. IlI-1V

273,000

17.1.2 KNR 218/412/1

Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych

273,000




