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D. Uzgodnienia i opinie

1. Warunki techniczne podiaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z dnia 08-10-2012

wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ozarowicach (nr ZGK 7033b.38.2012)

E. Zalaczniki
1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Badania geotechniczne gruntu
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ARCHITEKTURA

Opis techniczny

1.

Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wytyczne Inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ozarowice zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Ozarowice Nr XX/207/2004 z dnia
4 listopada 2004 r. (Dz. Urz. woj. $laskiego Nr 5 z dnia 12 stycznia 2005 r., poz. 93)
Badania geotechniczne gruntu

Przepisy prawa zwigzane z przedmiotowg inwestycjg

Uzgodnienie branzowe

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany na budowe dwéch wewnetrznych drég gminnych,

oswietlenia ulicznego, parkingdw, sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

i deszczowej.

Opracowanie podzielono na pie¢ obszaréw stanowigcych poszczegdlne zadania:

Zadanie 1 — (obszar ul. Réwnolegte]) obejmujace projekt kanalizacji sanitarnej
i deszczowej;
Zadanie 2 — (dziatki 499/29 i 499/53) obejmujace projekt parkingébw oraz kanalizacji
deszczowej;
Zadanie 3 — (obszar ul. Granicznej) obejmujgce projekt kanalizacji sanitarnej
i wodociggu;
Zadanie 4 — (obszar ul. Transportowej) obejmujace projekt kanalizacji deszczowej
i wodociggu;
Zadanie 5 — (dziatki nr ) obejmujace projekt drég wewnetrznych, oswietlenia

ulicznego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociggu.

1.3. Dane ogdélne

Miejscowo $¢, adres: Gmina Ozarowice, sofectwo Pyrzowice, dziafki
nr 499/36, 169/11, 499/29, 499/53, 499/54, 499/47, 499/50, 192/1, 180/22, 181/4,
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181/17, 180/26, 180/25, 181/16, 181/14, 182/20, 182/24, 182/17, 182/18, 182/14,
182/15, 482, 481/2, 80/10, 180/16, 180/27, 180/23
Wojewodztwo: Slaskie;

Powiat: tarnogorski;

2. Opis stanu istniej acego

2.1. Ogolny opis terenu

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja jest potozony w sotectwie

Pyrzowice, na terenie administrowanym przez Urzad Gminy w Ozarowice.

2.2. Opis stanu istniej acego

Wiekszos¢ obszaru, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja stanowig tereny
niezurbanizowane, gtéwnie igki. Od strony potudniowo — zachodniej teren ograniczajg
ul. Réwnolegta (pd) i Centralna (zach.). W tej czesci znajdujg sie dwa trzykondygnhacyjne
budynki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Rady Gminy Ozarowice
Nr XX/207/2004 z dnia 4 listopada 2004 r. (Dz. Urz. woj. $laskiego Nr 5 z dnia 12 stycznia
2005 r., poz. 93)) planowana inwestycja jest potozona na terenach oznaczonych symbolami:
SK. Podstawowym przeznaczeniem tych terendw jest zabudowa ustugowo-produkcyjna

i inzynierii, ustugi inne, w tym logistyczne.

3. Opis zagospodarowania terenu

3.3. Elementy projektowane

W celu zapewnienia mozliwosci rozwoju terenéw SK zgodnie z MPZP Gmina chce zapewni¢

dojazdy oraz uzbrojenie w sieci sanitarne i wodociggowe.

3.3. 1. Sieci

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ wodociggowa.

3.3. 2. Parking

Parking usytuowano w potudniowej czesci obszaru inwestycji, na dziatce nr 499/29 miedzy
dwoma trzykondygnacyjnymi budynkami. Odlegtos¢ od budynku po stronie zachodniej —

12,75 m, od wschodniej granicy dziatki — 6,23 m. Dojazd na parking od strony ul. Centralnej.
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Parking posiada 56 miejsc postojowych, w tym 2 dla samochoddéw osob niepetnosprawnych.
Od strony poétnocnej dziatki zaprojektowano 5 MP dla os6b niepetnosprawnych, na dziatce
nr 499/53, na wysokosci biurowca usytuowano 7 MP wzdtuz ul. Centralnej. Nawierzchnia

parkingu z betonowej kostki brukowej.

3.3.3. Projektowany uktad komunikacyjny

Projektowane dwie wewnetrzne drogi gminne na dziatkach nr 180/16, 180/27, 180/25,
181/16,181/14, 182/20, 182/24, 182/14, 182/15, 182/18, 180/22, 192/1, 499/47, 180/23,
481/2, 80/10, 180/26, 181/17, 499/50, 482 majg zadanie obstuge komunikacyjng terenéw
produkcyjno — ustugowych (SK). Droga w osi pothoc — potudnie tgczy ul. Transportowg
docelowo z terenem lotniska, droga wschod — zachdd taczy droge projektowang z ul.
Pitsudskiego.

Ze wzgledu na ciaggte zmiany w uksztattowaniu terenu — w celu dostosowania
wysokosci niwelety jezdni do dziatek sasiednich -, po uzgodnieniu z Inwestorem,
zaprojektowano jednolity spad terenu jezdni w osi pn-pd pomiedzy bramag wjazdowag na

lotnisko a ul. Transportowg

3.3.4. Bilans terenu dla zadania 2

[m2]
Powierzchnia dziatki 499/29 9967,00
Powierzchnia zabudowy istniejgcej 1095,00
Powierzchnia projektowanych parkingéw 1665,50
Powierzchnia projektowanych ciggéw pieszych 684,00
Powierzchnia zieleni projektowanej 1273,00

4. Oddziatywanie inwestycji na  srodowisko

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw i jej otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami odrebnymi.
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Inwestycja nie pozbawi osob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania

z wody, energii elektrycznej oraz gazu.
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BRANZA SANITARNA

Czesé¢ Opisowa

Niniejsze opracowanie jest czescig dokumentacji ,, Uzbrojenie terenu w celu stworzenia
infrastruktury stuzacej rozwojowi gospodarczemu terendw w Gminie Ozarowice
w sasiedztwie MPL Katowice-Pyrzowice.”

Projekt wykonano na podstawie zaakceptowanej przez Inwestora koncepcji przebiegu trak
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zakresem dokumentaciji jest uzbrojenie wpowyzsze
sieci ulice Réwnolegta, Centralng, Graniczng, Transportowg oraz drogi wewnetrzne .

1. Dane ogdlne

a) Inwestor : Gmina Ozarowice, ul. Dworcowa 15 Ozarowice 42-625
b) Nazwa inwestycji : ,, Uzbrojenie terenu w celu stworzenia infrastruktury stuzacej
rozwojowi gospodarczemu terendw w Gminie Ozarowice w sagsiedztwie MPL
Katowice-Pyrzowice”
¢) Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
d) Podstawa opracowania :
- Umowa z inwestorem
- Zaakceptowana koncepcja przebiegu tras kanatow
- Mapa do celéw projektowych
- Wizje lokalne w terenie
- Aktualne przepisy i normy
- Warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez gestoréw sieci
- Opinia ZUDP
-Wypis z miejscowego planu zagospodarowania.

2. Informacje projektowe

- Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
- Obszar na ktérym projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej nie
znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie podlega wplywom eksploatacji
gorniczej
- Obszar na ktérym projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie podlega
ochronie konserwatorskiej i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.
-Obszar oddziatywania projektowanych sieci i jej elementéw miesci sie w granicach
dziatek wykazanych pod inwestycje i nie naruszajg interesoéw 0sa@b trzecich.

3. Oddziatywanie na $rodowisko

Projektowane sieci sg inwestycjg stuzacg srodowisku naturalnemu. Ich zrealizowanie
bedzie ogranicza¢ zanieczyszczenie wod gruntowych oraz powierzchniowych na
terenie objetym inwestycja.

Kanalizacja sanitarna nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $srodowiska naturalnego,
gdyz prawidtowo wykonana jest ona szczelna.

Kanalizacja deszczowa ograniczy sptyw wody deszczowej z jezdni do gruntu, ktora
zawiera substancje ropopochodne znajdujace sie na jezdni w konsekwencji
poruszania sie po niej pojazdéw mechanicznych.
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1.

ZADANIE |
Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej dz | Dlugosc sieci Dlugos¢ sieci
200 kanalizacji deszczowe] | kanalizacji deszczowej
dz 200 dz 160
671,8 663,43 186,54
Lacznie 1521,77

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania dla zadania | jest uzbrojenie terenéw ustugowych na terenie
miejscowosci Pyrzowice w okolicach portu lotniczego Katowice — Pyrzowice. Realizowana
inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej uzbrajajgcej w mozliwosé odbioru
Sciekow dziatki inwestycyjne przy ulicy RoOwnolegtej oraz kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej obszar jezdni ulicy Réwnolegtej.

Zakres opracowania

Projektowana inwestycja obejmuje kanalizacje sanitarng i deszczowg w poboczu ulicy
Réwnolegtej w Pyrzowicach, ktora na skrzyzowaniu ulicy Réwnolegtej i Centralnej zostanie
wpieta do istniejgcej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

Opis stanu istniejaceqo

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie dzialki inwestycyjne nieuzbrojone
w kanalizacje sanitarng. Co zmuszatoby przysztych inwestorow do budowy szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych, ktére przy zlym wykonaniu stanowityby zagrozenie dla
srodowiska naturalnego.

Ulica Réwnolegta nie posiada kanalizacji deszczowej, w konsekwencji czego woda zalega
na jezdni lub poboczu drogi stwarzajac potencjalne niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw
szlaku komunikacyjnego.

Dlatego tez projektuje sie powyzsze sieci celem zapewnienia lepszych mozliwosci rozwoju
ustugowego pobliskich terenéw, uregulowania wéd opadowych.

Zalozenia projektowe

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmujg caty obszar zakresu
zadania 1

Charakterystyka wysokosciowa terenu umozliwia grawitacyjne odprowadzenie sciekow
oraz wod opadowych do istniejgcych sieci w ulicy Centralnej. Z uwagi na wystepujacy
nasyp terenowy w okolicy skrzyzowania ulicy Rownolegtej i S1 projektowane studnie majg
gtebokosé¢ ponad 3metry. Na podstawie ustalen z inwestorem teren ma zostaé zniwelowany
w ramach rozbudowy drogi S1 i posadowienie plytszych studni uniemozliwitoby prawidtowe
funkcjonowanie sieci po wykonanej rozbudowie.

Przy wyznaczaniu projektowanej trasy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej kierowano
sie przede wszystkim ustaleniami z inwestorem, by utrzymywac¢ nowo projektowane sieci w
dziatce drogowej poza obszarem jezdni.

Obliczenia

Obliczenia ilosci $ciekow kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na charakter inwestycji — uzbrajanie dziatek ustugowych niezabudowanych, nie
mozna wyliczy¢ doktadnej liczby sciekow przeptywajacych przez kanat. Opierajgc sie
o rodzaje budynkéw i charakter ustug w obszarze okoto lotniskowym w miejscu inwestyciji
moze powstac¢ parking gdzie na state przebywac bedzie do 5 oso6b lub biurowiec na 100
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b)

0s0Ob. Ustalono z inwestorem ze kanat nalezy dobra¢ do umozliwienia obstugi okoto 250
0s0b. Kanat o srednicy dz 200 spetnia powyzszy warunek.

250 RLM = 250 *150I = 37 500 litréw na dobe

Zaktadajac 12 godzinny okres funkcjonowania strefy przemystowej
Qh =37500/12=3125I/h

Przyjeto wspodtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej 2,5

Qhmax = 2,5 *3125 = 7812,5

Q=2,171/s

Q¢a = 37,5 m/d

Qmaxa = 37,5*1,1 = 41,25m°/d
Qesek = 0,44 /s

Qmaxh: 7,812 m3/h

Qroczne = 13687,5 m®/rok
Qmaxroczne = 15056,25 m*/rok

Z uwagi na utrzymanie minimalnego spadku przy matym przeptywie sciekbw moze byc¢
zakiécony proces samooczyszczania sie kanalu. Na podstawie ustalen z inwestorem
przyjmuje sie, ze do projektowanego kanalu sanitarnego zostanie wpiety kanat sanitarny
z Pyrzowic z okolic drugiej strony drogi S1, co uchroni projektowany kanat przed
mozliwoscig pojawienia sie problemow z samooczyszczaniem sie kanatu.

Obliczenia ilosci wody opadowej
llos¢ wbd opadowych z ptyty jezdni ulicy Rownolegtej na odcinku od Skrzyzowania z drogg
S1 do skrzyzowania z ulicg Centralng obliczono ze wzoru:

Q=F- -9 -y-qlls]

gdzie:
F — wielkos¢ powierzchni odwadnianej [ha]
F =0,252ha

@ - wspotczynnik opdznienia, uwzgledniajacy retencje terenowg i kanatowa. Przyjeto ¢ =
0,9

W - wspétczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni,

Przyjeto w = 0,95 (dla nawierzchni asfaltowej)

g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s/ha],

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego =130 dm?/s,ha dla wystepowania
deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat /p=20%/ i czasie trwania 15 minut

llos¢ wod opadowych:
Q=130 x 0,9 x 0,252 x 0,95 = 28,01 dm?s

llos¢ wod opadowych od granicy Gmin Ozarowice i Mierzecice do skrzyzowania z ulicg
Centralno obliczono ze wzoru

Q=F-¢-w-qlls]

Q=130x0,9x0,1694*0,95= 18,82 dm®/s

W obu przypadkach dobrany kanat o srednicy dz=200 spelnia warunki umozliwiajgce
niezakidécony przeptyw odbieranej wody opadowej i samooczyszczania kanatu.

Opis projektowanych elementow sieci
Kolektor sanitarny i deszczowy zaprojektowany z rur PVC-U ze $ciankg lita, tgczony na
systemowe uszczelki gumowe o srednicy 200x5,9 SDR 34 Klasy S (SN8)
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b)

b)
c)

d)

Studnie kanalizacyjne sanitarne  projektuje sie na zmianach kierunku sieci oraz
w odlegtosciach okoto 50m umozliwiajace wigczenie sie potencjalnych obiektéw z dziatek
ustugowych. Studnie projektuje sie z kregéw betonowych dnl1200 z prefabrykowanymi
kinetami. CatoS¢ szczelnie potaczona. Wtazy studzienne typu ciezkiego D-400. Studnie
wlaczeniowg do istniejgcej sieci sanitarnej projektuje sie jako betonowg dn1000 z uwagi na
ograniczong mozliwo$¢ montazowa. Projektuje sie 15 sztuk studni.

Studnie kanalizacji deszczowej projektuje sie ha zmianie kierunku trasy projektowanej sieci
oraz w miejscach sasiadujacych z wpustami deszczowymi. Studnie betonowe z kregow
dn1000 z prefabrykowanymi kinetami oraz wilazami typu ciezkiego D-400. Studnia
wlaczeniowa do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej projektowana jako dn1200
betonowa. Lacznie projektuje sie 18 sztuk studni kanalizacji deszczowej.

Whpusty deszczowe, do projektowanej sieci przewidziano 32 sztuki wpustéw deszczowych
dn500 z kratkg zeliwna, osadnikiem 0,5metrowym oraz koszem osadnikowym. Wpusty
bedgq przytaczone do studni deszczowych przy pomocy rur PVC dn 160 SN8.

Skrzyzowania z istniejgcymi sieciami.

-gazowymi. W oparciu o mape do celow projektowych nie przewiduje sie skrzyzowanh
Z sieciami gazowymi, w przypadku wystgpienia sieci gazowych nie znajdujgcych sie na
mapie, nalezy zawiadomi¢ gestora sieci i wykonywa¢ roboty pod jego nadzorem
umieszczajgc projektowane kanalizacje w tulejach ochronnych co najmniej dwie $rednice
wiekszych od projektowanego kanatu.

-telekomunikacyjnymi i elektrycznymi. W oparciu o mape do celdéw projektowych nie
stwierdza sie skrzyzowan. W przypadku wystgpienia sieci nie znajdujgcych sie na mapie
nalezy zawiadomic¢ gestorow sieci i roboty wykonywaé¢ pod ich nadzorem zakladajac na nie
rury ochronne typu AROTA.

-wodociggowymi. Na drodze projektowanej kanalizacji znajdujg sie trzy nitki wodociggowe.
NA podstawie informacji ZGK Ozarowice wszystkie 3 nitki wodociggu sg nieczynne
i podlegajg likwidacji, dlatego na skrzyzowaniach nie przewiduje sie rur ochronnych. W
przypadku wystapienia innych sieci, ktore nie zostaly zewidencjonowane na mapie do
celéw projektowych nalezy powiadomi¢ gestora sieci i roboty wykonywaé pod jego
nadzorem.

- przejscia pod rowami stanowigce cieki wodne oraz prowadzgce stale wode nalezy
wykonac¢ metoda bezwykopowa w technologii przewiertu.

- Przejscie pod drogg S1 nalezy wykona¢ metodg bezwykopowag w rurach ochronnych
zgodnie z wydanymi warunkami Zarzadcy Drogi.

Wytyczne budowy kanalizacji

Przewiduje sie wykonanie wykopdéw otwartych prowadzonych w typowych szalunkach
stalowych. Rury nalezy uktada¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym wykonujac podsypke
piaskowg zageszczong 1s=0,95 o wysokosci co najmniej 10cm. Po utozeniu rurociggu
nalezy go obsypa¢ piaskiem do wysokosci co najmniej 30cm i zagesci¢ do 1s=0,95.
Nastepnie nalezy zasypac¢ wykop gruntem rodzimym zageszczajgc go do 1S=0,97.

Czynnosci poprzedzajgce roboty ziemne:

Wyznaczenie trasy rurociggu i punktéw charakterystycznych w oparciu o najblizsze
istniejgce znaki geodezyjne.

Wykonanie fotograficznej inwentaryzacji terenu

Wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach mozliwych skrzyzowan z innymi sieciami
w obecnosci gestorow sieci oraz przekopy w miejscach w ktorych istnieje mozliwos¢
wystgpienia problemdw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych

Teren budowy zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie komunikacji pieszej
i kotowej w rejonie ulicy Rownolegtej i Centralnej.
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e)

Roboty ziemne.

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z projektem i normami PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-B-
06050 Dno wykopu nalezy wykonywaé jako réwne i wyczyszczone z gruzu, kamieni
i innych statych form ktére moga uszkodzi¢ rury kanalizacji.

Wykop musi by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz Pn-B-10736. Wykopy do 1m mozna wykonywa¢ jako wasko
przestrzenne nieobudowane pod warunkiem braku wystepowania wod gruntowych. Wykopy
glebsze niz 1m nalezy wykonywaé¢ w pelnych obudowach zabezpieczajgcych sciany
wykopow. Dopuszcza sie prowadzenia wykopu ponizej 1m bez zabezpieczen pod
warunkiem wykonania rozkopu zabezpieczajgcego przed osuwaniem sie gruntu.
Odwadnianie wykopow podczas robot. W przypadku stwierdzenia wystepowania wody
gruntowej w trakcie robot nalezy — wykop zabezpiecza¢ na czas montazu sieci
kanalizacyjnej poprzez zastosowanie igtofiltrow lub studnie odwadniajace z pompa
szlamowa.

Roboty montazowe

Montaz studni oraz rurociggébw nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang
oraz instrukcjami montazowymi producentoéw wyrobéw budowlanych.

Rury i studnie kazdorazowo montowac¢ na podsypce piaskowej. W przypadku budowy
w gruntach piaszczystych ktére nie zawierajg elementow statych nie wymaga sie
wykonywania podsypki. W przypadku pojawienia sie w poziomie posadowienia stabego
gruntu o duzej migzszosci nalezy wykona¢ wymiane gruntu na gtebokos¢ okoto 0,5m
I zagesciCc do poziomu umozliwiajgcego prawidlowy montaz sieci kanalizacyjnej. Po
utozeniu rurociggdw nalezy wykonaé¢ zasypke do wysokosci 30cm ponad wierzch rury i
zagesci¢. Miejsca taczeh kielichowych nalezy pozostawi¢ niezasypane do momentu
wykonania proby szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
nalezy wykop zasypac i zagescic. W gruncie wykorzystanym do zasypania wykopu nie
mogq sie znajdowaé elementy state mogace nowo wybudowang sieé. Laczenia kielichowe
kazdorazowo weryfikowa¢ pod wzgledem czystosci i braku uszkodzen uszczelki oraz
kielicha. W przypadku montowania rur wczesniej docinanych nalezy prawidtowo sfazowac
uciety koniec rury celem umozliwienia wykonania prawidlowego lgczenia. Polgczenia
rurociggow z studniami kanalizacyjnymi nalezy wykonywa¢ poprzez przejscia szczelne.

Proby szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1610. Prébe wykonac¢ na
odcinkach pomiedzy studniami rewizyjnymi. W tym celu nalezy wykonac:

Szczelnie zamkng¢ kanaty badanego odcinka

Napetni¢ wodg badany odcinek co najmniej 50cm powyzej wierzch rury najwyzej potozonej
studzienki badanego odcinka

Napetniony odcinek pozostawi¢ na jedna godzine celem jego stabilizaciji

Oznaczy¢ poziom zwierciadta wody w najwyzej potozonej studzience badanego odcinka

Po 30 minutach wykona¢ pomiar kontrolny poziomu zwierciadta wody w najwyzej potozonej
studzience badanego odcinka i oceni¢ wynik préby

ZADANIE 1l

1. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe odwodnienia projektowanego
parkingu biurowca ustugowego przy ulicy Centralnej 5 w Pyrzowicach, gmina Ozarowice

na dzialce 499/29.
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Stan istniej acy.

Dzialka nalezaca do Inwestora jest uzbrojona w kanalizacje deszczowa, dla potrzeb nowo
projektowanego parkingu projektuje sie odwodnienie odprowadzajgce wode opadowa do
istniejgcego przylacza kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie piyty parkingu stan projektowany.

Projektuje sie wykonanie rozbudowy kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe z ptyty nowo projektowanego parkingu poprzez kratki sciekowe zeliwne do
wpustoéw deszczowych.

Budowe 2ch studni rewizyjno — przelotowych, tgczacej istniejacq kanalizacje deszczowg
na dzialce inwestora z projektowanym odwodnieniem parkingu — studnie PE Tegra 425
Wavin ze stozkiem betonowym i pokrywg montowang w terenach zielonych.

Odbiornikiem wod opadowych z terenu objetego projektem bedzie istniejgca kanalizacja
deszczowa DN250 zlokalizowana na terenie dziatki objetej dokumentacja.

Uzbrojenie instalacji odwadniajacej parking nowo projektowany beda stanowi¢ wpusty
kanalizacyjne betonowe o srednicy wewnetrznej dn 500, z rusztem zeliwnym oraz koszem
na zanieczyszczenia, sztuk 4. Zlokalizowane na podstawie projektu architektonicznego
w najnizszych punktach piyty parkingu.

Wytyczne prowadzenia robot.
Roboty ziemne

Pierwszym etapem wykonywania robo6t ziemnych jest wytyczenie geodezyjnie osi trasy
sieci kanalizacyjnej majac na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objety
bezposrednio robotami nalezy oznakowac i odgrodzi¢ uniemozliwiajgc dostep o0s6b
trzecich.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zachowanie ciagtosci ruchu pojazdéw
i dojazdow do nieruchomosci. Sposéb wykonywania wykopéw mechanicznych i recznych
przy zblizeniach do istniejgcych sieci i urzadzen. W miejscu zblizenia w stosunku do
istniejgcego uzbrojenia nalezy przed przystapieniem do robot wykona¢ wykopy kontrolne
celem potwierdzenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Wszelkie roboty przy zblizeniach
do istniejgcych sieci i urzadzeh nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci:

- Przy skrzyzowaniach z sieciami wodnymi zamontowac¢ rury ostonowe oraz oznaczy¢
tasma z wkiadkag metalowa, roboty prowadzic recznie,

- Wszystkie prace wykonywane w odlegtosci 2 metrow od urzgdzen liniowych TPSA
nalezy wykonaé recznie pod nadzorem branzowym TPSA,

- Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami normy PN-EN 05100-1 oraz normy N SEP-E-004,

- Prace ziemne nad kablami i w odlegtosci do 0,5m od kabli prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem ,

- Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zgtosi sie do wiasciwej instytucji w celu spisania
notatki stuzbowej dla wytgczenia istniejgcych kabli w obszarze zblizenia do kabli,

- Prace ziemne w obrebi linii elektroenergetycznych, w tym stanowiska pracy, sktadowanie
wyrobow budowlanych, prace sprzetu, nalezy zaplanowa¢ z uwzglednieniem wymogéw
aktualnych przepisow w tym w szczegoélnosci przywotanych wyzej norm oraz przepisow

BHP,
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b)

d)

e)

- Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy robotach ziemnych ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia obiektéw i sieci nie objetych inwentaryzacja.

Wykopy pod studnie

Wykopy w zakresie obiektowych pod studnie sg wykonywane w kolejnosci poprzedzajacej
ukltadanie rurociggéw. Wykopy wykona¢ jako wasko przestrzenne o Scianach
umocnionych. Przy posadowieniu studzienek w warstwie gruntéw plastycznych wykona¢
podsypke z piasku. Studnie mozna osadza¢ dopiero na gruncie o zageszczeniu minimum
1s=0,93

c)Podtoze pod rurociggi

Nalezy wykona¢ rzedng dna wykopu ponizej projektowanej o 10cm i wykona¢ podsypke
z piasku grubosci 10cm, a po utozeniu rurociggu obsypke z piasku z zageszczeniem do
minimum 85% zmodyfikowanej proby Proctora, sposobem recznym lub sprzetem lekkim.
Zasypke ponad rurociggiem nalezy wykona¢ z gruntu piaszczystego do minimum
wysokosci 20cm nad wierzch rury. Grubosé warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze
przed naruszeniem struktur gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy
nie moze przekracza¢ +/- 3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed ulozeniem przewodu. Rurociagi powinny by¢é ukladane zgodnie z normami
i wymogami producentow. Przed zasypaniem przewoddw, po ich zamontowaniu oraz
wykonaniu prob szczelnosci nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego przez uprawnionego
geodete.

Ukfadanie rurociggéw

Cechy podtoza dla rurociggéw uktadanych w ziemi. Podioze winno by¢ naturalne,

stanowigc grunt rodzimy sypki, nienaruszony, o naturalnej wilgotnosci i wytrzymatosci

powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajac sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu

przewodu. Podsypke 10 cm wykonuje sie w przypadku, gdy nie jest spetniony
warunek podtoza z naturalnego sypkiego gruntu.

Zageszczenie, osypka , podsypka

Przed zasypaniem wykopu nalezy jego dno dokladnie oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu oraz osuszy¢. Obiekty, urzadzenia oraz rurocigg nie
mogaq ulec uszkodzeniu w wyniku zasypywania. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢ minimum 20cm ponad wierzch przewodu. Materialem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byC grunt nieskalisty, mineralny,
niespoisty,

drobno — lub srednioziarnisty, bez grud i kamieni wg PN-86/B-02480. Ze szczegllnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu. Nalezy doktadnie wykona¢ zageszczenie i podbicie gruntu
w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach
przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie piaskiem warstwy co 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem.

Po wykonaniu zasypki nalezy na niej utozy¢ tasme ostrzegawczg z wkltadkg metalowag na
calej dlugosci zamontowanych rurociggow.
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5.

Roboty instalacyjno montazowe

Technologia uktadania przewodow zgodnie z dokumentacjg projektowag powinna zapewni¢
utrzymanie trasy spadkow. Ulozenie rurociggu oraz urzadzen nalezy kontrolowac za
pomocg hiwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem
oraz reperow pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy starannie je
oczysci¢ ze szczegblng uwaga na bose konce rur i kielichy a nastepnie poddac je
szczegotowej kontroli wykluczajgcej widoczne uszkodzenia powstate w czasie transportu
lub/i skladowania. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowacC poza strefg
montazowa.

Nie wolno wrzucaé rur do wykopu. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu z zachowaniem
ostroznosci, za pomocg wielokragzkéw, dzwigow lub recznie.

W celu wykonania zigczy w wykopie nalezy przygotowa¢ odpowiednie gniazda
o wymiarach dostosowanych do srednicy rury. Odchylenie osi utozonego przewodu do
ustalonego kierunku nie moze przekracza¢ +/- 10mm. Réznice rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowe]j nie moga przekraczac
w zadnym punkcie +/- 3mm i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku lub zmniejszenia spadku do zera.

Montaz przewodow PVC

Montaz rurociggow z PVC wykonywac:
- W temperaturze otoczenia od 00C do 300C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé¢ potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz +50C,
- W umocnionym wykopie, odwodnionym w miejscach wystepowania wody gruntowej,
- Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc,
- Szczegolowe warunki montazu zlgcz z PVC sg podane przez producentéw tych
wyrobow. Montaz przewoddéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta,

PO WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH NALEZY DOPROWADZIC TEREN
BUDOWY DO STANU PIERWOTNEGO.

Préba szczelno sci

Proba przewoddéw kanalizacji grawitacyjnej z PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:
-Infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
-eksfiltracje — przenikanie wadd lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu

ZADANIE llI
Diugosc¢ sieci kanalizacyjnej dz 200 Diugos¢ wodociggowej Dz 110
345,02 266,07m
Lacznie 611,09
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KANALIZACJA SANITARNA

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uzbrojenie terendéw ustugowych na terenie
miejscowosci Pyrzowice w okolicach portu lotniczego Katowice — Pyrzowice.
Realizowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej uzbrajajgcej
w mozliwos¢ odbioru $ciekow dziatki inwestycyjne przy ulicy Granicznej.

1. Zakres opracowania

Projektowana inwestycja obejmuje kanalizacje sanitarng w poboczu ulicy Granicznej
w Pyrzowicach, ktéra za skrzyzowaniem ulicy Transportowej i Granicznej zostanie
wpieta do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j.

2. Opis stanu istniejgceqo

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie dziatki inwestycyjne nieuzbrojone
w kanalizacje sanitarng. Co zmuszatoby przyszitych inwestorow do budowy
szczelnych zbiornikbw bezodptywowych, ktére przy ziym wykonaniu stanowityby
zagrozenie dla srodowiska naturalnego.
Dlatego tez projektuje sie powyzszg sie¢ celem zapewnienia lepszych mozliwosci
rozwoju ustugowego pobliskich terenow.

3. Zalozenia projektowe

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje caly obszar zakresu zadania lll

Charakterystyka wysokosciowa terenu umozliwia grawitacyjne odprowadzenie
sciekdw do istniejgcych sieci w ulicy Transportowej. Przy wyznaczaniu projektowanej
trasy sieci kanalizacji sanitarnej kierowano sie przede wszystkim ustaleniami
z inwestorem, by utrzymywa¢ nowo projektowane sieci w dzialce drogowej poza

obszarem jezdni.

4. Obliczenia
c) Obliczenia ilosci $ciekdéw kanalizacji sanitarnej.

Z uwagi na charakter inwestycji — uzbrajanie dziatek ustugowych niezabudowanych, nie
mozna wyliczy¢ doktadnej liczby $ciekow przeptywajacych przez kanat. Opierajac sie
o rodzaje budynkéw i charakter ustug w obszarze okoto lotniskowym w miejscu
inwestycji moze powsta¢ parking gdzie na state przebywaé bedzie do 5 oséb lub
biurowce na 100 oséb kazdy. Ustalono z inwestorem, ze kanat nalezy dobra¢ do
umozliwienia obstugi okoto 250 os6b. Kanat o Srednicy dz 200 spetnia powyzszy

warunek.

250 RLM = 250 *150I = 37 500 litréw na dobe

Zaktadajac 12 godzinny okres funkcjonowania strefy przemystowej
Qh =37500/12=3125I/h

Przyjeto wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej 2,5

Qhmax = 2,5 *3125 = 7812,5

Q=2,171/s

Qg¢q = 37,5 m/d

Qmaxd = 37,5*1,1 = 41,25m°/d

Qések = 0,44 I/s

Qmaxh= 7,812 m*/h
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h)

Qroczne = 13687,5 m3/r0k
Qmax roczne = 15056,25 m3/r0k

Z uwagi na utrzymanie minimalnego spadku przy matym przeptywie sciekdbw moze by¢
zaktocony proces samooczyszczania sie kanalu. Przy wystgpieniu problemu
samooczyszczania sie kanatu nalezy zleci¢ dodatkowy dozér nad Siecig kanalizaciji
celem unikniecia powyzszej sytuacji.

5. Opis projektowanych elementéw sieci
a) Kolektor sanitarny zaprojektowany z rur PVC-U ze $cianka litg, tagczony na systemowe
uszczelki gumowe o srednicy 200x5,9 SDR 34 Klasy S (SN8)
b) Studnie kanalizacyjne sanitarne projektuje sie na zmianach kierunku sieci oraz
w odlegtosciach okoto 50m umozliwiajgce wilaczenie sie potencjalnych obiektow
z dziatek ustugowych. Studnie projektuje sie z kregébw betonowych dn1200
z prefabrykowanymi kinetami. CatoS¢ szczelnie potaczona. Wiazy studzienne typu
ciezkiego D-400. Projektuje sie 9 sztuk studni.
Skrzyzowania z istniejacymi sieciami.
-gazowymi. W oparciu o0 mape do celéw projektowych nie przewiduje sie skrzyzowan
Z sieciami gazowymi, w przypadku wystgpienia sieci gazowych nie znajdujacych sie na
mapie, halezy zawiadomi¢ gestora sieci i wykonywac¢ roboty pod jego nadzorem
umieszczajgc projektowane kanalizacje w tulejach ochronnych co najmniej dwie
Srednice wiekszych od projektowanego kanatu.
-telekomunikacyjnymi i elektrycznymi. W oparciu o mape do celéw projektowych
stwierdza sie jedno skrzyzowanie. Roboty nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
gestora sieci, nakladajgc na kabel rure ochrong AROTA. W przypadku wystgpienia sieci
nie znajdujacych sie na mapie nalezy zawiadomi¢ gestorow sieci i roboty wykonywac
pod ich nadzorem zaktadajac na nie rury ochronne typu AROTA.
-wodociggowymi. Na drodze projektowanej kanalizacji znajduje sie sie¢ wodociggowa
taczaca Gminy Ozarowice i Mierzecice, ktére nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PVC dn
300. W przypadku wystgpienia innych sieci, ktore nie zostaly zewidencjonowane na
mapie do celéw projektowych nalezy powiadomic¢ gestora sieci i roboty wykonywa¢ pod
jego nadzorem.

6. Wytyczne budowy kanalizacji
Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych prowadzonych w typowych szalunkach
stalowych. Rury nalezy uktada¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym wykonujac
podsypke piaskowg zageszczong 1s=0,95 o wysokosci co najmniej 10cm. Po utozeniu
rurociggu nalezy go obsypac¢ piaskiem do wysokosci co najmniej 30cm i zagesci¢ do
Is=0,95. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem rodzimym zageszczajgc go do
1S=0,97.

Czynnosci poprzedzajgce roboty ziemne:

Wyznaczenie trasy rurociggu i punktéw charakterystycznych w oparciu o najblizsze
istniejgce znaki geodezyjne.

Wykonanie fotograficznej inwentaryzacji terenu

Wykonaé¢ przekopy kontrolne w miejscach mozliwych skrzyzowan z innymi sieciami
w obecnosci gestorow sieci oraz przekopy w miejscach w ktorych istnieje mozliwos¢
wystgpienia problemow zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych

Teren budowy zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy prowadzenie komunikacji pieszej
i kotlowej w rejonie ulicy Granicznej i Transportowej.
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Roboty ziemne.

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z projektem i normami PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-B-
06050 Dno wykopu nalezy wykonywac jako rOéwne i wyczyszczone z gruzu, kamieni
i innych statych form ktére moga uszkodzi¢ rury kanalizacji.

Wykop musi byé zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz Pn-B-10736. Wykopy do 1m mozna wykonywa¢ jako wasko
przestrzenne nieobudowane pod warunkiem braku wystepowania wéd gruntowych.
Wykopy gtebsze niz 1m nalezy wykonywac¢ w petnych obudowach zabezpieczajgcych
$ciany wykopdéw. Dopuszcza sie prowadzenia wykopu ponizej 1m bez zabezpieczen
pod warunkiem wykonania rozkopu zabezpieczajgcego przed osuwaniem sie gruntu.
Odwadnianie wykopéw podczas robét. W przypadku stwierdzenia wystepowania wody
gruntowej w trakcie rob6t nalezy wykop zabezpiecza¢ na czas montazu sieci
kanalizacyjnej poprzez zastosowanie igtofiltréw lub studnie odwadniajgce z pompa
szlamowa.

Roboty montazowe

Montaz studni oraz rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang
oraz instrukcjami montazowymi producentéw wyrobéw budowlanych.

Rury i studnie kazdorazowo montowac na podsypce piaskowej. W przypadku budowy w
gruntach piaszczystych ktére nie zawierajg elementow statych nie wymaga sie
wykonywania podsypki. W przypadku pojawienia sie w poziomie posadowienia stabego
gruntu o duzej migzszosci nalezy wykona¢ wymiane gruntu na gtebokos¢ okoto 0,5m
i zagesci¢ do poziomu umozliwiajacego prawidlowy montaz sieci kanalizacyjnej. Po
utozeniu rurociggéw nalezy wykonaé¢ zasypke do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
i zagesciC. Miejsca tgczen kielichowych nalezy pozostawi¢ niezasypane do momentu
wykonania proby szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje . Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku nalezy wykop zasypac i zagescic. W gruncie wykorzystanym do zasypania
wykopu nie moga sie znajdowac elementy stale mogace nowo wybudowang siec.
taczenia kielichowe kazdorazowo weryfikowa¢ pod wzgledem czystosci i braku
uszkodzen uszczelki oraz kielicha. W przypadku montowania rur wczesniej docinanych
nalezy prawidlowo sfazowac¢ uciety koniec rury celem umozliwienia wykonania
prawidlowego taczenia. Potaczenia rurociggébw z studniami kanalizacyjnymi nalezy
wykonywac poprzez przejscia szczelne.

7. Proby szczelnosci
Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1610. Probe wykona¢ na
odcinkach pomiedzy studniami rewizyjnymi. W tym celu nalezy wykonac:

f) Szczelnie zamknac¢ kanaty badanego odcinka

g) Napetnic woda badany odcinek co najmniej 50cm powyzej wierzch rury najwyzej
potozonej studzienki badanego odcinka

h) Napetniony odcinek pozostawi¢ na jedng godzine celem jego stabilizacji

i) Oznaczy¢ poziom zwierciadta wody w najwyzej potozonej studzience badanego odcinka

i) Po 30 minutach wykona¢ pomiar kontrolny poziomu zwierciadta wody w najwyzej
potozonej studzience badanego odcinka i oceni¢ wynik proby.

Wodoci ag

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wodociggu w ramach projektu ,,Uzbrojenie
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terenu w celu stworzenia infrastruktury stuzacej rozwojowi gospodarczemu terenow
w Gminie Ozarowice w sasiedztwie MPL Katowice-Pyrzowice.” Przy ulicy granicznej
o dlugosci 266,07m na dzialce 499/54 oraz 499/47 bedgce wtasnoscig Gminy Ozarowice.

2. Sie¢ wodoci agowa

2.1 Rozwi gzania projektowe

Zaprojektowano nowy wodocigg. Miejsce spinki na istniejgcym wodociggu przy
Skrzyzowaniu ulicy Transportowej i Granicznej w projektowanej studni wodociggowej.
Wysokosci terenu zostaly przyjete na podstawie mapy do celow projektowych. Celem
weryfikacji rzeczywistych rzednych terenowych oraz zagtebienia istniejagcego wodociggu
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Wodociag projektowany wzdtuz granicy dziatki ulicy
Granicznej na calej jej dlugosci.

2.2 Armatura wodoci ggowa

- W miejscach wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy zabudowac

zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem.

- Na trasie wodociggu nalezy zlokalizowac¢ 2 nadziemne hydranty p. poz. Dn80.

- Wodociag zasuwg dn 160.

- Na skrzyzowaniu ulicy Granicznej z Transportowg w miejscu potgczenia z siecig
wodociggowg Gminy Mierzecice nalezy zabudowac studnie wodomierzowg z wodomierzem
i zasuwami umozliwiajgcymi awaryjne zasilanie terenéw miejscowosci Pyrzowice z Gminy
Mierzecice. Studnia betonowa dn 1200. Z wlazem typu ciezkiego C-250 oraz
zabezpieczeniem termicznym.

2.3 Rury przewodowe.

Zgodnie z wytycznymi inwestora projektuje sie rury z jednolitego materialu PE 100 SDR 11,
PN 16 o Srednicy 110mm tgczone przy pomocy zgrzewania. Z uwagi na brak wiekszych
zataman niz 15 stopni, w miejscu montazu hydrantéw i zasuwy koncowej nalezy wykonac
w przestrzeni miedzy rurg, a pionowg $ciang wykopu zageszczong mieszanke piasku
z cementem w stosunku 1:4.

2.4 Rury ochronne
NA skrzyzowaniu z kablem teletechnicznym, nalezy nalozy¢ na kabel ochronke AROT
i roboty wykonywac recznie.

2.5 Uktadanie przewodu wodoci aggu

Na poczatku robét nalezy zawiadomi¢ o terminie rozpoczecia wszystkie zainteresowane
instytucje i uzytkownikdw na terenie ktérych planowana inwestycja bedzie wykonywana.
Rury nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi. Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodne
z wymaganiami BHP. Wodocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm
i z obsypka co najmniej 20 cm nad wierzch rury. Nad wodociggiem nalezy ulozyé tasme
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wkladkg miedziana. Pozostata
czes¢ wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym z doktadnym zageszczeniem warstwami
co 30cm. Po zakonczeniu robdt wykonawca winien dostarczy¢ Inwestorowi oraz gestorowi
sieci plan Zarzewéw sieci wykonanej z rur PE. W miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykona¢ ze szczego6lng ostroznoscig pod nadzorem
wihascicieli uzbrojenia. Zabezpieczenie robot wykonawca jest wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestorow sieci jak i ich uzgodnieniami w trakcie wykonywania
robot.
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2.6 Zabezpieczenia antykorozyjne
Rury PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Zabrania sie stosowania izolacji
bitumicznej w kontakcie z przewodami z PE.

2.7 Oznakowanie wodoci agu
Trase wodociggu oraz zatlamania nalezy oznakowaé typowymi tabliczkami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2.8 Proba szczelno $ci, ptukanie wodoci agu i dezynfekcja

Powyzsze czynnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PE-EN 805:2002 Wykonang sie¢
nalezy doktadnie przeptukac i zdezynfekowaé po pozytywnej probie szczelnosci. Ptukanie
nalezy wykona¢ wodg z istniejacego wodociggu o predkosci przeptywu przez rurocigg nie
mniejszej niz 1,0 m/s i czasie 60 minut do uzyskania czystej wody na wylocie ptukanego
odcinka. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem wapna chlorowanego lub wody
chlorowej o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po uplywie pelnej jednej doby nalezy
przeptuka¢ rurocigg czysta wodg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu
powtérnego ptukania nalezy pobra¢ prébke wody do badan laboratoryjnych. Uzyskanie
pozytywnego wyniku warunkuje mozliwos¢ przekazania wodociggu do eksploatacji.
Wodocigg nalezy wiaczy¢é do sieci wodociggowej w terminie nie diluzszym niz 10 dni od
dezynfekcji. W przeciwnym wypadku dezynfekcje nalezy powtérzyc.

3. Uwagi ko ncowe

- Wykopy na calej dlugosci winne by¢ zabezpieczone poprzez deskowanie zgodnie
Z przepisami.

-Nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem
robot.

-Osoby zatrudnione przy zleceniu powinny posiadac¢ stosowne uprawnienia do wykonywania
robot oraz posiadac przeszkolenie BHP oraz wazne badania lekarskie.

-Po zakonczeniu zadania nalezy przygotowac¢ stosowna dokumentacje powykonawcza.
-Odbiér techniczny wodociggu nalezy wykonac przed jego zasypaniem.

-Wykopy reczne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonac¢ pod nadzorem wtascicieli sieci.
-Roboty wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach kolizji, zblizen i skrzyzowan z istniejacymi
sieciami nalezy wykonywa¢ wykopy recznie.

-Rury i armatura montowana musi posiada¢ stosowne atesty, deklaracje oraz dopuszczenie
do stosowania w budownictwie w odniesieniu do wody pitnej.

-Calos¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami oraz wszystkimi
wydanymi Warunkami Technicznymi wydanymi przez instytucje bedgce strong podczas
inwestycji, a takze Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw.

ZADANIE IV
Diugos¢ sieci Diugos¢ sieci Diugos¢ Dilugos¢
kanalizacyjnej dz | kanalizacyjnej wodociggowej | wodociggowej
200 deszczowej dz Dz 110 Dz 160
160
585,4 1745 130,48 334,08
1224,46
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KANALIZACJA DESZCZOWA

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uzbrojenie terendw ustugowych na terenie miejscowosci
Pyrzowice w okolicach portu lotniczego Katowice — Pyrzowice. Realizowana inwestycja
polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej uzbrajajgcej ulice transportowg w pusty
deszczowe celem odebrania wod opadowych z jezdni.

2. Zakres opracowania
Projektowana inwestycja obejmuje kanalizacje deszczowg w poboczu ulicy Transportowej
w Pyrzowicach, ktéra na skrzyzowaniu ulicy Transportowej i Centralnej zostanie wpieta do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3. Opis stanu istniejgcego
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie ulica Transportowa nie posiadajgca
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe aktualnie sptywajg po jezdni ha pobocze i zalewajg
dziatki przylegajgce do drogi utrudniajgc komunikacje.

4. Zalozenia projektowe
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuje caty obszar zakresu zadania IV
Charakterystyka wysokosciowa terenu umozliwia grawitacyjne odprowadzenie waod
opadowych do istniejgcych sieci w ulicy Centralnej. Przy wyznaczaniu projektowanej trasy
sieci kanalizacji sanitarnej kierowano sie przede wszystkim ustaleniami z inwestorem, by
utrzymywac nowo projektowane sieci w dziatce drogowej poza obszarem jezdni.

5. Obliczenia

Obliczenia ilosci wody opadowej

llos¢ wod opadowych z ptyty jezdni ulicy Transportowej na odcinku od Skrzyzowania z drogq
S1 do skrzyzowania z ulicg Centralng obliczono ze wzoru:

Q=F-¢-w-qlls]

gdzie:
F — wielkos¢ powierzchni odwadnianej [ha]
F =0,1785ha

¢ - wspotczynnik opdznienia, uwzgledniajacy retencje terenowg i kanatowg. Przyjeto ¢ = 0,9
Y - wspoéiczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni,

Przyjeto y = 0,95 (dla nawierzchni asfaltowej)

g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s/hal],

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego q=130 dm®/s,ha dla wystepowania
deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat /p=20%/ i czasie trwania 15 minut

llos¢ wod opadowych:
Q=130x 0,9 x0,1785 x 0,95 = 19,84 dm?/s

llos¢ wbéd opadowych od granicy Gmin Ozarowice i Mierzecice do skrzyzowania z ulicg
Centralno obliczono ze wzoru

Q=F-¢-y-qlls]

Q=130x0,9x0,231*0,95= 25,67 dm®/s

W obu przypadkach dobrany kanat o $rednicy dz=200 spelnia warunki umozliwiajgce
niezaktécony przeptyw odbieranej wody opadowej i samooczyszczania kanatu.

6. Opis projektowanych elementéw sieci
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Kolektor deszczowy zaprojektowany z rur PVC-U ze Sciankg lita, faczony na systemowe
uszczelki gumowe o srednicy 200x5,9 SDR 34 Klasy S (SN8)

Studnie kanalizacyjne deszczowe  projektuje sie na zmianach kierunku sieci oraz
w odlegtosciach okoto 41m umozliwiajace wiaczenie wpustow drogowych. Studnie projektuje
sie z kregow betonowych dn1000 z prefabrykowanymi kinetami. Cato$¢ szczelnie potaczona.
Wiazy studzienne typu ciezkiego D-400. Projektuje sie 16 sztuk studni.

Wopusty deszczowe, do projektowanej sieci przewidziano 37 sztuki wpustéw deszczowych
dn500 z kratkg Zeliwng, osadnikiem 0,5metrowym oraz koszem osadnikowym. Wpusty bedg
przytaczone do studni deszczowych przy pomocy rur PVC dn 160 SN8.

Skrzyzowania z istniejacymi sieciami.

-gazowymi. W oparciu o mape do celdow projektowych nie przewiduje sie skrzyzowan
z sieciami gazowymi, w przypadku wystgpienia sieci gazowych nie znajdujgcych sie na
mapie, nalezy zawiadomi¢ gestora sieci i wykonywaé roboty pod jego nadzorem
umieszczajac projektowane kanalizacje w tulejach ochronnych co najmniej dwie Srednice
wiekszych od projektowanego kanatu.

-telekomunikacyjnymi i elektrycznymi. W oparciu 0 mape do celéw projektowych stwierdza
sie skrzyzowania. Roboty nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem gestora sieci,
naktadajac na kabel rure ochrong AROTA. W przypadku wystgpienia sieci nie znajdujacych
sie na mapie nalezy zawiadomi¢ gestorow sieci i roboty wykonywaé pod ich nadzorem
zakladajgc na nie rury ochronne typu AROTA.

-wodociggowymi. Na drodze projektowanej kanalizacji znajduje sie sie¢ wodociggowa objeta
przebudowa, faczaca Gminy Ozarowice i Mierzecice, ktére nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej PVC dn 300. W przypadku wystgpienia innych sieci, ktére nie zostaly
zewidencjonowane na mapie do celdéw projektowych nalezy powiadomi¢ gestora sieci
i roboty wykonywac pod jego nadzorem.

7. Wytyczne budowy kanalizacji
Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych prowadzonych w typowych szalunkach
stalowych. Rury nalezy ukladaé na nienaruszonym gruncie rodzimym wykonujac podsypke
piaskowag zageszczong 1s=0,95 o wysokosci co najmniej 10cm. Po utozeniu rurociggu
nalezy go obsypac¢ piaskiem do wysokosci co najmniej 30cm i zagesci¢ do 1s=0,95.
Nastepnie nalezy zasypac¢ wykop gruntem rodzimym zageszczajac go do 1S=0,97.

Czynnosci poprzedzajgce roboty ziemne:

-Wyznaczenie trasy rurociggu i punktow charakterystycznych w oparciu o najblizsze
istniejgce znaki geodezyjne.

-Wykonanie fotograficznej inwentaryzaciji terenu

-Wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach mozliwych skrzyzowan z innymi sieciami
w obecnhosci gestoréw sieci oraz przekopy w miejscach w ktorych istnieje mozliwos¢
wystgpienia problemow zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych

-Teren budowy zabezpieczyé w sposéb umozliwiajacy prowadzenie komunikacji pieszej
i kotowej w rejonie ulicy Granicznej i Transportowej i Centralnej.

Roboty ziemne.

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z projektem i normami PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-B-06050
Dno wykopu nalezy wykonywac¢ jako rowne i wyczyszczone z gruzu, kamieni i innych statych
form ktére moga uszkodzi¢ rury kanalizacji.

Wykop musi by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych oraz Pn-B-10736. Wykopy do 1m mozna wykonywac jako wasko przestrzenne
nieobudowane pod warunkiem braku wystepowania wod gruntowych. Wykopy gitebsze niz
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1m nalezy wykonywa¢ w pelnych obudowach zabezpieczajgcych sSciany wykopow.
Dopuszcza sie prowadzenia wykopu ponizej 1m bez zabezpieczen pod warunkiem
wykonania rozkopu zabezpieczajgcego przed osuwaniem sie gruntu.

Odwadnianie wykopow podczas robot. W przypadku stwierdzenia wystepowania wody
gruntowej w trakcie robot nalezy wykop zabezpiecza¢ na czas montazu sieci kanalizacyjnej
poprzez zastosowanie igtofiltrow lub studnie odwadniajgce z pompg szlamowa.

Roboty montazowe

Montaz studni oraz rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z projektem, sztuka budowlang oraz
instrukcjami montazowymi producentéw wyrobow budowlanych.

Rury i studnie kazdorazowo montowa¢ na podsypce piaskowej. W przypadku budowy
w gruntach piaszczystych ktore nie zawierajgq elementow stalych nie wymaga sie
wykonywania podsypki. W przypadku pojawienia si¢ w poziomie posadowienia stabego
gruntu o duzej migzszosci nalezy wykona¢é wymiane gruntu na giebokosé okoto 0,5m
i zagesci¢ do poziomu umozliwiajgcego prawidtowy montaz sieci kanalizacyjnej. Po utozeniu
rurociggdéw nalezy wykonac¢ zasypke do wysokosci 30cm ponad wierzch rury i zagesScié.
Miejsca taczen kielichowych nalezy pozostawi¢ niezasypane do momentu wykonania proby
szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykop
zasypa¢ i zagescic. W gruncie wykorzystanym do zasypania wykopu nie moga sie
znajdowa¢ elementy stale mogace nowo wybudowang sieC. taczenia kielichowe
kazdorazowo weryfikowa¢ pod wzgledem czystosci i braku uszkodzen uszczelki oraz
kielicha. W przypadku montowania rur wczesniej docinanych nalezy prawidtowo sfazowac
uciety koniec rury celem umozliwienia wykonania prawidlowego taczenia. Potgczenia
rurociggow z studniami kanalizacyjnymi nalezy wykonywaé poprzez przejscia szczelne.

8. Proby szczelnosci
Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1610. Probe wykona¢ na
odcinkach pomiedzy studniami rewizyjnymi. W tym celu nalezy wykonac:
- Szczelnie zamknac¢ kanaty badanego odcinka
-Napetni¢ wodg badany odcinek co najmniej 50cm powyzej wierzch rury najwyzej potozonej
studzienki badanego odcinka
-Napetniony odcinek pozostawi¢ na jedng godzine celem jego stabilizacji
-Oznaczy¢ poziom zwierciadta wody w najwyzej potozonej studzience badanego odcinka
-Po 30 minutach wykona¢ pomiar kontrolny poziomu zwierciadta wody w najwyzej potozonej
studzience badanego odcinka i oceni¢ wynik préby.

Wodoci ag

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wodociggu w ramach projektu ,,Uzbrojenie
terenu w celu stworzenia infrastruktury stluzacej rozwojowi gospodarczemu terendw
w Gminie Ozarowice w sgsiedztwie MPL Katowice-Pyrzowice.” Przy ulicy Transportowej.

2. Sie€ wodoci ggowa

2.1 Rozwi gzania projektowe

Zaprojektowano nowy wodocigg. Miejsce spinki na istniejgcym wodociggu przy
Skrzyzowaniu ulicy Transportowej i drogi Wewnetrznej do oczyszczalni sciekdéw. Wysokosci
terenu zostaly przyjete na podstawie mapy do celéw projektowych. Celem weryfikaciji
rzeczywistych rzednych terenowych oraz zagiebienia istniejgcego wodociggu nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne. Wodociag projektowany wzdluz granicy dzialki ulicy
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Transportowej na dtugosci 130,48m.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego wodociggu stalowego dn200 na odcinku 334,08m
pomiedzy skrzyzowaniem ulicy Transportowej z Centralng, a skrzyzowaniem ulicy
Transportowej z Graniczng. Nowo projektowana rura PE 100 Dn 160 PN 16. Trasa rurociggu
przebudowanego nie zmienia sie. Jedyng zmiang charakteryzujgcq przebudowe do remontu
jest zmiana $rednicy rury oraz jej zakonczenia na skrzyzowaniu ul. Transportowej
z Graniczng, w miejscu zasuwy zostala zaprojektowana w zadaniu Il studnia
z zabudowanym wodomierzem i zasuwami umozliwiajgca opomiarowanie ilosci wody.

2.2 Armatura wodoci agowa

- W miejscach wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy zabudowac

zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem.

- Na trasie wodociggu projektowanego i przebudowywanego nalezy zlokalizowac tgcznie 3
nadziemne hydranty p. poz. Dn80.

- Wodociag nowoprojektowany zakonczy¢ zasuwg dn 110.

- Na skrzyzowaniu ulicy Granicznej z Transportowg w miejscu potgczenia z siecig
wodociggowg Gminy Mierzecice zgodnie z zakresem zadania Il nalezy zabudowac¢ studnie
wodomierzowg z wodomierzem i zasuwami umozliwiajgcymi awaryjne zasilanie terenéw
miejscowosci Pyrzowice z Gminy Mierzecice. Studnia betonowa dn 1200. Z wiazem typu
ciezkiego C-250 oraz zabezpieczeniem termicznym.

2.3 Rury przewodowe.

Zgodnie z wytycznymi inwestora projektuje sie rury z jednolitego materialu PE 100 SDR 11,
PN 16 o srednicy 110mm tgczone przy pomocy zgrzewania na odcinku nowoprojektowanym,
oraz rury PE 100 SDR 11 PN 16 na odcinku przebudowywanym. Z uwagi na brak wiekszych
zalaman niz 15 stopni, w miejscu montazu hydrantow i zasuwy koncowej oraz kolana 15
stopni nalezy wykona¢ w przestrzeni miedzy rurg, a pionowg sciang wykopu zageszczong
mieszanke piasku z cementem w stosunku 1:4.

2.4 Rury ochronne
Na skrzyzowaniu z kablem teletechnicznym, nalezy nalozy¢ na kabel ochronke AROT
i roboty wykonywac recznie.

2.5 Uktadanie przewodu wodoci agu

Na poczatku robét nalezy zawiadomi¢ o terminie rozpoczecia wszystkie zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw na terenie ktérych planowana inwestycja bedzie wykonywana.
Rury nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi. Wykopy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodne
z wymaganiami BHP. Wodocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm
i z obsypka co najmniej 20 cm nad wierzch rury. Nad wodociggiem nalezy utozyé tasme
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wkladkg miedziang. Pozostata
czes¢ wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym z doktadnym zageszczeniem warstwami
co 30cm. Po zakonczeniu robdt wykonawca winien dostarczy¢ Inwestorowi oraz gestorowi
sieci plan Zarzewéw sieci wykonanej z rur PE. W miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykona¢ ze szczego6lng ostroznoscig pod nadzorem
wiascicieli uzbrojenia. Zabezpieczenie robot wykonawca jest wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestorow sieci jak i ich uzgodnieniami w trakcie wykonywania
robot.

2.6 Zabezpieczenia antykorozyjne
Rury PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Zabrania sie stosowania izolacji
bitumicznej w kontakcie z przewodami z PE.
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2.7 Oznakowanie wodoci agu
Trase wodociggu oraz zatamania nalezy oznakowac¢ typowymi tabliczkami zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami.

2.8 Proba szczelno $ci, ptukanie wodoci agu i dezynfekcja

Powyzsze czynnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PE-EN 805:2002 Wykonang sie¢
nalezy doktadnie przeptukac i zdezynfekowa¢ po pozytywnej probie szczelnosci. Plukanie
nalezy wykona¢ woda z istniejgcego wodociggu o predkosci przeptywu przez rurocigg nie
mniejszej niz 1,0 m/s i czasie 60 minut do uzyskania czystej wody na wylocie ptukanego
odcinka. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem wapna chlorowanego lub wody
chlorowej o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po uptywie peinej jednej doby nalezy
przeptuka¢ rurocigg czystg wodg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu
powtérnego ptukania nalezy pobraé¢ probke wody do badan laboratoryjnych. Uzyskanie
pozytywnego wyniku warunkuje mozliwosS¢ przekazania wodociggu do eksploatacii.
Wodocigg nalezy witaczy¢ do sieci wodociggowe] w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od
dezynfekcji. W przeciwnym wypadku dezynfekcje nalezy powtorzyé.

3. Uwagi ko ncowe

- Wykopy na calej dlugosci winne by¢ zabezpieczone poprzez deskowanie zgodnie
Z przepisami.

-Nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem
robot.

-Osoby zatrudnione przy zleceniu powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywania
robét oraz posiadac przeszkolenie BHP oraz wazne badania lekarskie.

-Po zakonczeniu zadania nalezy przygotowac¢ stosowna dokumentacje powykonawcza.
-Odbiér techniczny wodociagu nalezy wykona¢ przed jego zasypaniem.

-Wykopy reczne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ pod nadzorem witascicieli sieci.
-Roboty wykonywac¢ mechanicznie. W miejscach kolizji, zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami nalezy wykonywac¢ wykopy recznie.

-Rury i armatura montowana musi posiada¢ stosowne atesty, deklaracje oraz dopuszczenie
do stosowania w budownictwie w odniesieniu do wody pitnej.

-Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami oraz wszystkimi
wydanymi Warunkami Technicznymi wydanymi przez instytucje bedgce strong podczas
inwestycji, a takze Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow
z Tworzyw

ZADANIE V
Dlugosé Dlugosé Dlugosé Dlugo$¢ | Dlugosé¢ | Dlugosé | Dlugos¢ | Dlugosc
sieci sieci wodocigg | wodocigg | deszczd | deszczd | deszcz6 | deszczo
kanalizacy | kanalizacy | owej Dz owej Dz wKi wKi wKi wKi
jnej dz jnej dz 110 160 dz400 dz300 dz200 dz160
200 300
157,8 390,38 144,01 390,68 186,63 60,51 337,74 163,6

tacznie 1531,35
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KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest uzbrojenie terendw ustugowych na terenie miejscowosci
Pyrzowice w okolicach portu lotniczego Katowice — Pyrzowice. Realizowana inwestycja
polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej uzbrajajgcej nowe ulice w wpusty
deszczowe celem odebrania wod opadowych z nowoprojektowanych jezdni.

2. Zakres opracowania
Projektowana inwestycja obejmuje kanalizacje deszczowg w poboczu ulicy przediuzenia
Centralnej i Pitsudskiego w Pyrzowicach, ktéra na skrzyzowaniu ulicy Transportowej
i Centralnej zostanie wpieta do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

3. Opis stanu istniej acego
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie puste dzialki, ktére nie posiadajgca
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe aktualnie do gruntu. Po wybudowania drdog
wewnetrznych bedg one zalega¢ na jezdni i utrudnia¢ oraz pogarszaC bezpieczenstwo
komunikacji.

4._Zatozenia projektowe

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuje caly obszar zakresu zadania V
Charakterystyka wysokosciowa terenu nie umozliwia grawitacyjne odprowadzenie woéd
opadowych do istniejgcych sieci w ulicy Centralnej, dlatego tez Inwestor podjat decyzje
o dokonaniu niwelacji terenéw przemystowych celem umozliwienia grawitacyjnego
odprowadzenia wéd opadowych. Przy wyznaczaniu projektowanej trasy sieci kanalizacji
sanitarnej kierowano sie przede wszystkim ustaleniami z inwestorem, by utrzymywa¢ nowo
projektowane sieci w dzialce drogowej poza obszarem jezdni.

5. Obliczenia
Obliczenia ilosci wody opadowej
llos¢ wbd opadowych z plyty jezdni ulicy Transportowej nha odcinku od Skrzyzowania z drogg
S1 do skrzyzowania z ulicg Centralng obliczono ze wzoru:

Q=F-¢-y-qllfs]

gdzie:
F — wielkos¢ powierzchni odwadnianej [ha]
F =0,1785ha

¢ - wspotczynnik opdznienia, uwzgledniajacy retencje terenowg i kanatowg. Przyjeto ¢ = 0,9
Y - wspoiczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni,

Przyjeto y = 0,95 (dla nawierzchni asfaltowej)

g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s/hal],

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego =130 dm?®/s,ha dla wystepowania
deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat /p=20%/ i czasie trwania 15 minut

llos¢ wod opadowych:
Q=130x 0,9 x0,1785 x 0,95 = 19,84 dm?/s

llos¢ wbéd opadowych od granicy Gmin Ozarowice i Mierzecice do skrzyzowania z ulicg
Centralno obliczono ze wzoru

Q=F -9 -y-qllg]
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Q=130x0,9x0,231*0,95= 25,67 dm®/s

W obu przypadkach dobrany kanat o $rednicy dz=200 spelnia warunki umozliwiajgce
niezaktécony przeptyw odbieranej wody opadowej i samooczyszczania kanatu.

6. Opis projektowanych elementéw sieci
-Kolektor deszczowy zaprojektowany z rur PVC-U ze $ciankg lita, tgczony na systemowe
uszczelki gumowe o srednicy 200x5,9 SDR 34 Klasy S (SN8)
-Studnie kanalizacyjne deszczowe  projektuje sie na zmianach Kkierunku sieci oraz
w odlegtosciach okoto 41m umozliwiajgce wigczenie wpustéw drogowych. Studnie projektuje
sie z kregow betonowych dn1000 z prefabrykowanymi kinetami. Cato$¢ szczelnie potaczona.
Wiazy studzienne typu ciezkiego D-400. Projektuje sie 16 sztuk studni.
-Wpusty deszczowe, do projektowanej sieci przewidziano 37 sztuki wpustéw deszczowych
dn500 z kratkg Zeliwng, osadnikiem 0,5metrowym oraz koszem osadnikowym. Wpusty bedg
przytaczone do studni deszczowych przy pomocy rur PVC dn 160 SNS8.
-Skrzyzowania z istniejgcymi sieciami.
-gazowymi. W oparciu o0 mape do celéw projektowych nie przewiduje sie skrzyzowan
z sieciami gazowymi, w przypadku wystgpienia sieci gazowych nie znajdujgcych sie na
mapie, nalezy zawiadomi¢ gestora sieci i wykonywaé roboty pod jego nadzorem
umieszczajac projektowane kanalizacje w tulejach ochronnych co najmniej dwie $rednice
wiekszych od projektowanego kanatu.
-telekomunikacyjnymi i elektrycznymi. W oparciu o mape do celéw projektowych stwierdza
sie skrzyzowania. Roboty nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem gestora sieci,
naktadajac na kabel rure ochrong AROTA. W przypadku wystgpienia sieci nie znajdujacych
sie na mapie nalezy zawiadomi¢ gestorow sieci i roboty wykonywaé¢ pod ich nadzorem
zakladajgc na nie rury ochronne typu AROTA.
-wodociggowymi. Na drodze projektowanej kanalizacji znajduje sie sie¢ wodociggowa objeta
przebudowa, faczaca Gminy Ozarowice i Mierzecice, ktére nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej PVC dn 300. W przypadku wystgpienia innych sieci, ktére nie zostaly
zewidencjonowane na mapie do celdow projektowych nalezy powiadomi¢ gestora sieci
i roboty wykonywac pod jego nadzorem.

7. Wpytyczne budowy kanalizacji
Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych prowadzonych w typowych szalunkach
stalowych. Rury nalezy ukladaé¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym wykonujac podsypke
piaskowg zageszczong 1s=0,95 o wysokosci co najmniej 10cm. Po ulozeniu rurociggu
nalezy go obsypac¢ piaskiem do wysokosci co najmniej 30cm i zagesci¢ do 1s=0,95.
Nastepnie nalezy zasypac¢ wykop gruntem rodzimym zageszczajac go do 1S=0,97.

Czynnosci poprzedzajgce roboty ziemne:

-Wyznaczenie trasy rurociggu i punktow charakterystycznych w oparciu o najblizsze
istniejace znaki geodezyjne.

-Wykonanie fotograficznej inwentaryzaciji terenu

-Wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach mozliwych skrzyzowan z innymi sieciami
w obecnhosci gestoréw sieci oraz przekopy w miejscach w ktorych istnieje mozliwos¢
wystgpienia problemow zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych

-Teren budowy zabezpieczyé w sposéb umozliwiajacy prowadzenie komunikacji pieszej
i kotowej w rejonie ulicy Granicznej i Transportowej i Centralnej.
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Roboty ziemne.

Wykopy wykonywac¢ zgodnie z projektem i normami PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-B-06050
Dno wykopu nalezy wykonywac jako rowne i wyczyszczone z gruzu, kamieni i innych statych
form ktére moga uszkodzi¢ rury kanalizacji.

Wykop musi by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych oraz Pn-B-10736. Wykopy do 1m mozna wykonywac jako wasko przestrzenne
nieobudowane pod warunkiem braku wystepowania wod gruntowych. Wykopy gitebsze niz
1m nalezy wykonywa¢ w pelnych obudowach zabezpieczajgcych sSciany wykopow.
Dopuszcza sie prowadzenia wykopu ponizej 1m bez zabezpieczen pod warunkiem
wykonania rozkopu zabezpieczajgcego przed osuwaniem sie gruntu.

Odwadnianie wykopow podczas robo6t. W przypadku stwierdzenia wystepowania wody
gruntowej w trakcie robot nalezy wykop zabezpiecza¢ na czas montazu sieci kanalizacyjnej
poprzez zastosowanie igtofiltrow lub studnie odwadniajgce z pompg szlamowa.

Roboty montazowe

Montaz studni oraz rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang oraz
instrukcjami montazowymi producentéw wyrobéw budowlanych.

Rury i studnie kazdorazowo montowa¢ na podsypce piaskowej. W przypadku budowy
w gruntach piaszczystych ktore nie zawierajgq elementow stalych nie wymaga sie
wykonywania podsypki. W przypadku pojawienia sie w poziomie posadowienia stabego
gruntu o duzej migzszosci nalezy wykonaé wymiane gruntu na gtebokosé¢ okoto 0,5m i
zagescic¢ do poziomu umozliwiajgcego prawidtowy montaz sieci kanalizacyjnej. Po utozeniu
rurociggéw nalezy wykonac¢ zasypke do wysokosci 30cm ponad wierzch rury i zagescié.
Miejsca taczen kielichowych nalezy pozostawi¢ niezasypane do momentu wykonania proby
szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykop
zasypa¢ i zagescic. W gruncie wykorzystanym do zasypania wykopu nie moga sie
znajdowaé¢ elementy state mogace nowo wybudowang sie¢. taczenia kielichowe
kazdorazowo weryfikowa¢ pod wzgledem czystosci i braku uszkodzen uszczelki oraz
kielicha. W przypadku montowania rur wczesniej docinanych nalezy prawidtowo sfazowac
uciety koniec rury celem umozliwienia wykonania prawidlowego lgczenia. Potgczenia
rurociggow z studniami kanalizacyjnymi nalezy wykonywaé poprzez przejscia szczelne.

8. Proby szczelno $ci
Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1610. Prébe wykonaé¢ na
odcinkach pomiedzy studniami rewizyjnymi. W tym celu nalezy wykonac:
-Szczelnie zamkna¢ kanaty badanego odcinka
-Napetni¢ wodg badany odcinek co najmniej 50cm powyzej wierzch rury najwyzej potozonej
studzienki badanego odcinka
-Napetniony odcinek pozostawi¢ na jedng godzine celem jego stabilizacji
-Oznaczy¢ poziom zwierciadta wody w najwyzej potozonej studzience badanego odcinka
- Po 30 minutach wykona¢ pomiar kontrolny poziomu zwierciadta wody w najwyzej potozonej
studzience badanego odcinka i oceni¢ wynik préby.

59 seMPerum
~




PROJEKT BUDOWY DROG WEWNETRZNYCH | OSWIETLENIA ULICZNEGO, PARKINGU, SIECI -29-
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ W PYRZOWICACH

KANALIZACJA SANITARNA

1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest uzbrojenie terendw ustugowych na terenie miejscowosci
Pyrzowice w okolicach portu lotniczego Katowice — Pyrzowice. Realizowana inwestycja
polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej uzbrajajacej w mozliwos¢ odbioru sciekow
dziatki inwestycyjne przy ulicy Granicznej.

2. Zakres opracowania
Projektowana inwestycja obejmuje kanalizacje sanitarng w poboczu ulicy Granicznej
w Pyrzowicach, ktéra za skrzyzowaniem ulicy Transportowej i Granicznej zostanie wpieta do
istniejacej kanalizacji sanitarnej.

3. Opis stanu istniej acego
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie dzialki inwestycyjne nieuzbrojone
w kanalizacje sanitarng. Co zmuszaloby przyszlych inwestoréw do budowy szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych, ktére przy zlym wykonaniu stanowityby zagrozenie dla
Srodowiska naturalnego.
Dlatego tez projektuje sie powyzszg sie¢ celem zapewnienia lepszych mozliwosci rozwoju
ustugowego pobliskich terendw.

4. Zatozenia projektowe
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje caly obszar zakresu zadania lll
Charakterystyka wysokosciowa terenu umozliwia grawitacyjne odprowadzenie sciekow do
istniejacych sieci w ulicy Transportowej. Przy wyznaczaniu projektowanej trasy sieci
kanalizacji sanitarnej kierowano sie przede wszystkim ustaleniami z inwestorem, by
utrzymywac nowo projektowane sieci w dziatce drogowej poza obszarem jezdni.

5. Obliczenia

Obliczenia ilosci sciekow kanalizacji sanitarne.

Z uwagi na charakter inwestycji — uzbrajanie dziatek ustugowych niezabudowanych, nie
mozna wyliczy¢ doktadnej liczby $ciekdéw przeptywajacych przez kanat. Opierajgc sie
o rodzaje budynkéw i charakter ustug w obszarze okoto lotniskowym w miejscu inwestycji
moze powstaé parking gdzie na state przebywaé bedzie do 5 0séb lub biurowce na 100 oséb
kazdy. Ustalono z inwestorem, ze kanat nalezy dobra¢ do umozliwienia obstugi okoto 250
0soOb. Kanat o srednicy dz 200 spetnia powyzszy warunek.

250 RLM = 250 *150I = 37 500 litréw na dobe

Zaktadajgc 12 godzinny okres funkcjonowania strefy przemystowej

Qh =37500/12 =3125I/h

Przyjeto wspoétczynnik nierownomiernosci godzinowej 2,5

Qhmax = 2,5 *3125 = 7812,5

Q=2,171/s

Z uwagi na utrzymanie minimalnego spadku przy malym przeptywie sciekdbw moze byé
zaktocony proces samooczyszczania sie kanatu. Przy wystgpieniu  problemu
samooczyszczania sie kanatu nalezy zleci¢ dodatkowy dozér nad Siecig kanalizacji celem
unikniecia powyzszej sytuacji.
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6. Opis projektowanych elementow sieci
-Kolektor sanitarny zaprojektowany z rur PVC-U ze $ciankg lita, taczony na systemowe
uszczelki gumowe o srednicy 200x5,9 SDR 34 Klasy S (SN8)
-Studnie kanalizacyjne sanitarne  projektuje sie na zmianach kierunku sieci oraz
w odlegtosciach okoto 50m umozliwiajgce wiaczenie sie potencjalnych obiektéw z dzialek
ustugowych. Studnie projektuje sie z kregéw betonowych dnl1200 z prefabrykowanymi
kinetami. Catos$¢ szczelnie potaczona. Wtazy studzienne typu ciezkiego D-400. Projektuje sie
9 sztuk studni.
-Skrzyzowania z istniejgcymi sieciami.
-gazowymi. W oparciu o mape do celéw projektowych nie przewiduje sie skrzyzowan
z sieciami gazowymi, w przypadku wystgpienia sieci gazowych nie znajdujgcych sie na
mapie, nhalezy zawiadomi¢ gestora sieci i wykonywaé roboty pod jego nadzorem
umieszczajac projektowane kanalizacje w tulejach ochronnych co najmniej dwie Srednice
wiekszych od projektowanego kanatu.
-telekomunikacyjnymi i elektrycznymi. W oparciu 0 mape do celéw projektowych stwierdza
sie jedno skrzyzowanie. Roboty nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem gestora sieci,
naktadajac na kabel rure ochrong AROTA. W przypadku wystgpienia sieci nie znajdujacych
sie na mapie nalezy zawiadomi¢ gestorow sieci i roboty wykonywaé¢ pod ich nadzorem
zakladajgc na nie rury ochronne typu AROTA.
- Budowe pompowni $ciekéw bytowych z gotowych prefabrykatow wyposazonej w dwie
pompy WILO typ FA 08.22W oraz indywidualng tablice sterownicza;
a) materiat — kregi z betonu B45 z uszczelkami chemoodpornymi,
b)catkowita wysoko$¢ zbiornika 3,4 metra,
¢) wewnetrzna srednica zbiornika 1,2 metra,
d)typ konstrukcji- betonowa lub prefabrykowana PE,
e) dane dotyczace pomp (liczba pomp -2szt; waga — 34kg; moc znamionowa — 0,9 do 2,25
kW; wysokos¢ podnoszenia 3,1 m; wydajnos¢ 6,3 I/s; ).

7. Whytyczne budowy kanalizacji
Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych prowadzonych w typowych szalunkach
stalowych. Rury nalezy ukladaé¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym wykonujac podsypke
piaskowg zageszczong 1s=0,95 o wysokosci co najmniej 10cm. Po ulozeniu rurociggu
nalezy go obsypacC piaskiem do wysokosci co najmniej 30cm i zagesci¢ do 1s=0,95.
Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem rodzimym zageszczajac go do 1S=0,97.

Czynnosci poprzedzajgce roboty ziemne:

-Wyznaczenie trasy rurociggu i punktow charakterystycznych w oparciu o najblizsze
istniejgce znaki geodezyjne.

-Wykonanie fotograficznej inwentaryzacji terenu

-Wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach mozliwych skrzyzowan z innymi sieciami
w obecnhosci gestoréw sieci oraz przekopy w miejscach w ktorych istnieje mozliwos¢
wystgpienia problemow zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych

-Teren budowy zabezpieczyé w sposéb umozliwiajacy prowadzenie komunikacji pieszej
i kotlowej w rejonie ulicy Granicznej i Transportowej.

Roboty ziemne.

Wykopy wykonywac zgodnie z projektem i normami PN-EN 1610, PN-B-10736, PN-B-06050
Dno wykopu nalezy wykonywac¢ jako rowne i wyczyszczone z gruzu, kamieni i innych statych
form ktére moga uszkodzié rury kanalizaciji.
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Wykop musi by¢ zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych oraz Pn-B-10736. Wykopy do 1m mozna wykonywac jako wasko przestrzenne
nieobudowane pod warunkiem braku wystepowania wod gruntowych. Wykopy gtebsze niz
1m nalezy wykonywa¢ w pelnych obudowach zabezpieczajgcych sSciany wykopow.
Dopuszcza sie prowadzenia wykopu ponizej 1m bez zabezpieczen pod warunkiem
wykonania rozkopu zabezpieczajgcego przed osuwaniem sie gruntu.

Odwadnianie wykopow podczas robot. W przypadku stwierdzenia wystepowania wody
gruntowej w trakcie rob6t nalezy wykop zabezpiecza¢ na czas montazu sieci kanalizacyjnej
poprzez zastosowanie igtofiltrow lub studnie odwadniajgce z pompg szlamowa.

Roboty montazowe

Montaz studni oraz rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang oraz
instrukcjami montazowymi producentéw wyrobow budowlanych.

Rury i studnie kazdorazowo montowa¢ na podsypce piaskowej. W przypadku budowy
w gruntach piaszczystych ktore nie zawierajg elementow statych nie wymaga sie
wykonywania podsypki. W przypadku pojawienia sie w poziomie posadowienia stabego
gruntu o duzej migzszosci nalezy wykona¢ wymiane gruntu na gtebokos¢ okoto 0,5m
i zagesci¢ do poziomu umozliwiajgcego prawidtowy montaz sieci kanalizacyjnej. Po utozeniu
rurociggébw nalezy wykonac¢ zasypke do wysokosci 30cm ponad wierzch rury i zagescié.
Miejsca taczen kielichowych nalezy pozostawi¢ niezasypane do momentu wykonania préby
szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykop
zasypacC i zagesci¢. W gruncie wykorzystanym do zasypania wykopu nie mogq sie
znajdowa¢ elementy state mogace nowo wybudowang sie¢. taczenia kielichowe
kazdorazowo weryfikowa¢ pod wzgledem czystosci i braku uszkodzen uszczelki oraz
kielicha. W przypadku montowania rur wczesniej docinanych nalezy prawidtowo sfazowac
uciety koniec rury celem umozliwienia wykonania prawidlowego lgczenia. Potgczenia
rurocigglw z studniami kanalizacyjnymi nalezy wykonywac poprzez przejscia szczelne.

8. Proby szczelnoci
Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1610. Probe wykona¢ na
odcinkach pomiedzy studniami rewizyjnymi. W tym celu nalezy wykonac:
-Szczelnie zamknaé¢ kanaly badanego odcinka
-Napetni¢ woda badany odcinek co najmniej 50cm powyzej wierzch rury najwyzej potozonej
studzienki badanego odcinka
-Napetniony odcinek pozostawi¢ na jedng godzine celem jego stabilizacji
-Oznaczy¢ poziom zwierciadta wody w najwyzej potozonej studzience badanego odcinka
-Po 30 minutach wykona¢ pomiar kontrolny poziomu zwierciadta wody w najwyzej potozonej
studzience badanego odcinka i oceni¢ wynik préby.
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BRANZA ELEKTRYCZNA

1. OPIS TECHNICZNY

Opracowanie obejmuje projekt budowy oswietlenia nowoprojektowanej ulicy w Pyrzo
wicach w sgsiedztwie MPL Katowice - Pyrzowice

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie Inwestora

b) warunki przytaczenia oswietlenia projektowanej ulicy wydane przez TAURON Bedzin.
C) uzgodnienie z Inwestorem

d) wizje lokalng

€) uzgodnienia z uzytkownikami infrastruktury technicznej.

f) uzgodnienia z wiascicielami gruntéw.

g) obowigzujace przepisy i normy

1.2. Stan istniejacy oswietlenia ulicznego w rejonie projektowanej drogi

W rejonie projektowanej drogi brak jakiegokolwiek oswietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie uliczne wystepuje jedynie wzdtuz ulicy Transportowej ,ktérej boczng odnoga
jest projektowana ulica. W rejonie skrzyzowania ulicy Transportowej z ulica nowoprojek-
towang zlokalizowana jest szafka zasilajgco-sterujgca z ktérej zostanie zasilony projekto-
wany odcinek o$wietlenia ulicznego.

1.3. Projektowany odcinek oswietlenia ulicznego.

— Zgodnie z  warunkami technicznymi  przylagczenia projektowany fragment
oswietlenia  ulicznego zostanie zasilony z istniejacej szafki oswietleniowej
zasilajgco-sterujacej przy skrzyzowaniu z ulicg Transportowa.

— Latarnie os$wietleniowe zlokalizowano za projektowanym chodnikiem w odlegtosci
ok.2,5m od kraweznika jezdni.

— Zasilanie latarni realizowane bedzie ziemng linig kablowg YAKXS 4 x 35. Kabel
uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w podsypce piaskowej 2 x 10 cm oraz
przykryé folig ostrzegawczg koloru niebieskiego.

— Przejscie pod ulicg Transportowg wykona¢ metoda przewiertu , a przejscie pod
projektowang ulica i innymi przeszkodami oraz  skrzyzowania z istniejgcymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej w rurach ostonowych np. DVK 110 ( Arot ).

— Kable ukfadac zgodnie z wymogami normy N SEP — E - 004.

- Wozdtuz trasy kablowej nalezy uozyc na catej dtugosci bednarke ocynkowang taczac
ja do zaciskow uziemiajgcych w poszczegoinych stupach.

— Oswietlenie zaprojektowano na stalowych ocynkowanych stupach montowanych na
prefabrykowanych fundamentach , umozliwiajacych zawieszenie opraw
oswietleniowych na wysokosci ok. 8 m od poziomu jezdni ( np. PIAST produkcji
SENKO Siemianowice lub inne o podobnych parametrach ).

— By uzyska¢ wymagane przepisami natezenie oswietlenia zaprojektowano oprawy
typu ulicznego (np. Boyen — ES System lub SGS Malaga Il firmy Philips lub inne
0 nie gorszych parametrach ) z wysokopreznymi lampami sodowymi 70 W.
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Oprawy winne posiada¢ pieciostopniowg regulacja odbtysnika zapobiegajacg
zjawisku

ol$nienia.

Oprawy montowac¢ na wysiegnikach o dtugosci 1,2 m

Oprawy muszg posiadac stopien szczelnosci IP65 , a Il klasa ochronnosci
zapewnia dodatkowe bezpieczehstwo bez stosowania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej.

Zgodnie z zaleceniem producenta, aby uzyska¢ optymalne natezenie
oswietlenia i jego réwnomiernos¢ oprawy zawieszono ha wysokosci réwnej
szerokosci ulicy , zas odstep miedzy nimi jest okoto 3,5 razy wiekszy od
wysokosci zawieszenia.

Plan projektowanej trasy oswietleniowej oraz rozmieszczenie ulicznych latarn
przedstawiono na rysunku nr. 1-5, za$ uklad potaczen przedstawia schemat
ideowy. (rys.2-5)

Pomiar zuzycia energii odbywac sie bedzie poprzez istniejacy ukiad pomiarowy w
szafie oswietleniowej.

Projekt oswietlenia wykonano w oparciu 0 norme PN-IEC 60364 — 7 -714.

5. Ochrona przeciwporazeniowa.

— Na calej dlugosci sieci oswietleniowej nalezy utozy¢ bednarke uziemiajgcg ktérg

nalezy potaczy¢ ze stalowymi stupami.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej w sieci przewidziano szybkie
wyltgczenie.

Ze wzgledu na zastosowanie opraw w |l klasie ochrony lampy nie wymagajg
ochrony dodatkowej. Przed oddaniem wykonanej sieci do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary stanu izolacji, opornosci uziemien oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

6. Ochrona przed korozja.

Wszystkie stalowe konstrukcje i elementy nalezy przed zabudowaniem ocynkowac
za$ betonowe $Sciany fundamentow pomalowac¢ Abizolem.

7. Uwagi dla wykonawcy.

Nalezy zastosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz zapewnié
nadzor uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia. .

Roboty w pasie drogowym ulicy Transportowej oraz przewiert pod ulica mozna
wykonywa¢ po uzyskaniu zezwolenia administratora drogi na podstawie
zatwierdzonego projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu.

Ziemng linie  kablowg wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

8. Postanowienia ogolne.

Projekt wykonano zgodnie z umowg i jest on kompletny z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyé. Odstepstwa podczas realizacji wymagajg pisemnego uzgodnienia
Z projektantem zas zmiany tras ponownych uzgodnien branzowych i ZUD.
Wykonawstwo winno stosowaé sie do obowigzujacych przepisow PBUE oraz norm
branzowych.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.Dane wyjsSciowe:

Napiecie znamionowe U = 400/230V
Moc zainstalowana P=19x 70 W = 1,33 kW
Dilugos¢ trasy oswietlenia 670 m

2. Prad obliczeniowy

P 1330
= = = 2,02A
1,73xU xcosgp 1,73 x400 x 0,95

Jako zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w szafach oswietleniowych nalezy
zastosowac bezpiecznik 16 A.

3. Obliczenie spadku napiecia.

Spadek napiecia na kablu zasilajacym najdalszg latarnie
(kabel YAKXS 4x35 | = 580m)

100 x I x P. 100 x 580 x 1050
UL T — = = 0,31 %
yxsxU? 35x 35x 400°

AU% =0,31% < AU% dop

3. ZESTAWIENIE _MATERIALOW.

L.p. | Materiat Jedn. miary llos¢ Uwagi
1. | Kabel YAKXS 4 x 35 m 730
2. | Folia niebieska m 670
3. | Stup 7,5m ( np. Piast) szt 19 np.SENKO
4. | Fundament prefabrykowany szt 19
5. | Wysiegnik WNg/1/1,2/5° szt 19
6. | Oprawa 70 W ( SGS lub Boyen) szt 19 np.Philips
7. | Lampa sodowa SON-T + 70W szt 19 lub ES-System
8. | Ziacze stupowe stupowa 1x 25 szt 19
9. | Przewdd YDY 2x2,5 m 200
10. | Rura ostonowa ( np.DVK 110 lub m 30 b, Arot lub
RHDPEp 110) sp' o
11. | Bednarka ocynkowana m 700 pyra-Frimos
12. | Piasek m3 53,6
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1.

BRANZA DROGOWA

Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wytyczne Inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ozarowice zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Ozarowice Nr XX/207/2004 z dnia
4 listopada 2004 r. (Dz. Urz. woj. slaskiego Nr 5 z dnia 12 stycznia 2005 r., poz. 93)

Badania geotechniczne gruntu

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy dwéch wewnetrznych
drég gminnych na dziatkach nr 180/16, 180/27, 180/25, 181/16,181/14, 182/20, 182/24,
182/14, 182/15, 182/18, 498, 180/26, 180/22, 499/50, 192/1, 499/47 oraz parkingbw na
dziatkach nr 499/29 i 499/53.

Zakresem swym projekt obejmuje:

rozwigzanie wysokosciowe,
konstrukcje nawierzchni,

odwodnienie.

Projektowane parkingi

Parking usytuowano w potudniowej czesci obszaru inwestycji, na dziatce nr 499/29
miedzy dwoma trzykondygnacyjnymi budynkami. Odlegtos¢ od budynku po stronie
zachodniej — 12,75 m, od wschodniej granicy dziatki — 6,23 m. Dojazd na parking od
strony ul. Centralnej. Parking posiada 56 miejsc postojowych, w tym 2 dla
samochodow oséb niepetnosprawnych. Od strony pétnocnej dziatki zaprojektowano 5
MP dla oséb niepetnosprawnych, na dzialce nr 499/53, na wysokosci biurowca
usytuowano 7 MP wzdtuz ul. Centralnej. Nawierzchnia parkingu z betonowej kostki

brukowej.
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3. Projektowany uktad komunikacyjny

Projektowane dwie wewnetrzne drogi gminne na dziatkach nr 180/16, 180/27, 180/25,
181/16,181/14, 182/20, 182/24, 182/14, 182/15, 182/18, 180/22, 192/1, 499/47, 180/23,
481/2, 80/10 majg zadanie obstuge komunikacyjng terenéw produkcyjno — ustugowych
(SK). Droga w osi pétnoc — potudnie tgczy ul. Transportowg docelowo z terenem lotniska,

droga wschoéd — zachdd tgczy droge projektowang z ul. Pitsudskiego.
Dojazdy zaprojektowane zostaly zgodnie 2z aktualnym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Ozarowice dla terenu obejmujgcego sotectwo Pyrzowice, jako droga

lokalna kategorii KDL o dwdch pasach ruchu po 3,5m szerokosci.

Parametry dojazdow:

- szerokosc jezdni — 7,0m,

- szerokosc¢ chodnika — 2,0

- spadek poprzeczny — dwustronny 2%,

- kraweznik betonowy — 15/30cm z oporem z betonu C20, wys. 10cm,

- obrzeze bet. 8/30cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 (chodniki)

Wode powierzchniowg odprowadza sie poprzez wpusty uliczne podigczone do kanalizacji

deszczowej.

4. Konstrukcja nawierzchni

Na przekrojach poprzecznych zaznaczono konstrukcje zaréwno poziomg jak i pionowg

a wiec:

- szerokosc jezdni.
- krawezniki betonowe.
- spadki poprzeczne.

- konstrukcje nawierzchni (grubos¢ warstw)

Konstrukcja nawierzchni
Glebokos¢ przemarzania dla KR3 0,50 x1= 0,50 m.
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ utozona na podiozu G-1 o module sprezystosci nie

mniejszym niz 120 MPa.
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Z badan geologicznych wynika ze konieczne jest wzmocnienie gruntu pod projektowane

nawierzchnie.

Droga:

- Wa-wa scieralna z betonu asfaltowego gr.5cm
- Wa-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm
- Podb. z kamienia tamanego stabil. mech fr. 0/31,5 gr. 12cm

- Podb. z kamienia tamanego stabil. mech fr. 0/63mm gr. 18 cm

- W-wa gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa  gr. 25cm

Parkingi modut sprezystosci 120MPa:

- Kostka betonowa gr.8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
- Podb. z kamienia tamanego stabil. mech fr. 0/31,5 gr. 17cm

- Podb. z kamienia tamanego stabil. mech fr. 0/63mm gr. 20 cm

- W-wa gruntu stabilizowana cementem o Rm=1,5MPa  gr. 15cm

Chodniki modut sprezystosci 80MPa:

- Kostka bet. wibroprasowana, kolor szary gr.8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.2-5cm
- Podb. z kamienia tamanego stabil. mech gr. 15cm

- W-wa gruntu stabilizowana cementem o Rm=1,5MPa  gr. 15cm

Szerokos$¢ chodnika z obu stron wynosi 2,0m.
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V. INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

l. Podstawa opracowania informacii.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

DZ. U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 Dz. U. nr 118 poz. 1263
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Projekt budowlany pt. BUDOWA DROG | OSWIETLENIA ULICZNEGO, PARKINGU,
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ |DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ
W PYRZOWICACH w Pyrzowicach.

I1. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Ad.1

Projektowane zamierzenie budowlane pod tytutlem BUDOWA DROG | OSWIETLENIA
ULICZNEGO, PARKINGU, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, SIECI
WODOCIAGOWEJ W PYRZOWICACH w Pyrzowicach obejmowa¢ bedzie nastepujacy

zakres robot;

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drég z kraweznikami betonowymi,
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- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodnikéw z obrzezami betonowymi,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- prace porzadkowe.

Ad. 2

Na terenie objetym projektem pod tytutlem BUDOWA DROG | OSWIETLENIA ULICZNEGO,
PARKINGU, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ
W PYRZOWICACH w Pyrzowicach — nie ma zadnej zabudowy mieszkaniowej.

Ad. 3

Na terenie objetym projektem pod tytutlem BUDOWA DROG | OSWIETLENIA ULICZNEGO,
PARKINGU, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ
W PYRZOWICACH w Pyrzowicach - nie ma zadnych elementéw zagospodarowania
uznanych za niebezpieczne zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Ad. 4

Analizujgc dokumentacje projektowg pod tytulem BUDOWA DROG | OSWIETLENIA
ULICZNEGO, PARKINGU, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, SIECI
WODOCIAGOWEJ W PYRZOWICACH w Pyrzowicach — stwierdzono, ze nie powinny
wystgpi¢ sytuacje powodujgce nadzwyczajne zagrozenia. Wigze sie to z zakresem

planowanych prac oraz sposobem ich prowadzenia.
Ad. 5.

Na terenie objetym projektem pod tytutlem BUDOWA DROG | OSWIETLENIA ULICZNEGO,
PARKINGU, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ
W PYRZOWICACH w Pyrzowicach - nie bedg wystepowa¢ zadne roboty szczegdlnie
niebezpieczne w mysl listy zawartej w ,Prawie Budowlanym” art. 21a, ust. 2 oraz jej
uszczegotowieniu w ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Ad. 6.

Na terenie objetym projektem pod tytutem BUDOWA DROG | OSWIETLENIA ULICZNEGO,
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PARKINGU, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, SIECI WODOCIAGOWEJ
W PYRZOWICACH w Pyrzowicach - nie przewiduje sie zadnych dodatkowych (poza

standardowymi) technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z zakresu wykonywanych roboét. Catlo$¢ terenu robot objetych projektem

powinna by¢é odpowiednio ogrodzona i oznakowana a w przypadku jakiegokolwiek

zagrozenia pracownicy powinni opusci¢ miejsce rob6t najkrétszg mozliwg drogg prowadzacqg

poza strefe zagrozenia.
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