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Kocioł gazowy , niskotemperaturowy z zamkniętą 
komorą spalania  i palnikiem modulowanym  :

kocioł gazowy
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GB 212-40
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Dn25

L=3,4m

Dn40

REI120
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Dn65
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W istniejącej kuchni Szkoły Podstawowej zainstalowane
są następujące urządzenia gazowe: 

strop żelbetowy

Dn40

poziom posadzki

Dn40
l=1,0m

0,
00

 m

0,00 m
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część B- Technologia kotłowni z instalacją gazu.
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  "PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POM.
 GOSP. PRZYZIEMIA (SUTERENY ) NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ"
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4-5

GB 312-160
kocioł gazowy

Dn50

B=4,4m3/h

Dn50

Dn15

Dn40

istn. instalacja gazu
do kuchni Przedszkola

istn. instalacja gazu do
 kuchni do demontazu

Dn40

 szafka 
zaworów

do kuchni SP

istn. instalacja gazu

pod stropem

dla projektowanej kotłowni

Zapotrzebowanie na paliwo gazowe
dla Szkoły Podstawowej : 6,72 m3/h

l=0,8m

Razem moc urządzeń 44kW

kuchnia czteropalnikowa moc 24kW

zawór elektromagnetyczny,odcinający,
klapowy MAG-3, kołnierzowy DN50

szafka zaworów :wisząca z otworami wentylacyjnymi ,
wykonana z blachy nierdzewnej,drzwiczki jednoskrzy-
-dłowe z zamkiem

Uwaga :

kuchnia czteropalnikowa moc 24kW

kuchnia czteropalnikowa moc 10kW

l=4,0m

patelnia stojąca 12kW
podgrzewacz cwu 10kW

szafka gazowa

razem moc urządzń dla SP : 56kW

B=-22,4m3/h

L=1,5m

W istniejącej kuchni Przedszkola zainstalowane
są następujące urządzenia gazowe :

kuchnia czteropalnikowa moc 10kW

ko
ry

ta
rz

l=0,5m
Dn40

Przyłącze gazu
średniego ciśnienia 

istniejące

+2,9m

zakres w gestii
dostawcy gazu

G

R

istniejący G25
l=0,7m

7

6

GazomierzDn40

Dn50

Dn65

Dn80

pod stropem

2-3
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ian
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wnę
trz

na

B

Dn15

12B/66/13

mgr inż. Barbara Gadkowska 

obiekt

Tąpkowice ul.Kopernika 2

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W TĄPKOWICACH

Dn40

Dn40

L=0,4m

Kondensacyjny stojący

Dn40

Dn40

podgrzewacz cwu 10kW

istniejąca

poziom terenu 

zawór główny

1 Dn65

Zapotrzebowanie na paliwo gazowe 
dla Przedszkola  :5,28 m3/h

1-2

6-7

Kondensacyjny stojący

80 x 80 x 35 cm

B=34,4 m3h

3-6

stelaż gazomierza

ZB1

1

filtr siatkowy do gazu
zawór kulowy do gazu

1,2,3...- punkty odcinków do obliczeń strat
             ciśnienia w instalacji 

SZ

wymiary szafki ( szerokość x wysokość x głebokość)

Typ GB 212-40
moc. obl. 36,6 kW

Kocioł gazowy ,niskotemperaturowy 
z palnikiem modulowanym

Typ GB 312-160
moc obl.150 kW

Dn40

B=5,28 m3/h

B=6,72 m3/h

B=18,0 m3/h

B=4,4 m3/h

B=18,0 m3/h

ZB1
2

L=4,0m

L=11,0m

Dn40

B=12,0 m3/h
A-B

L=23,5m

l=5,0m
+2,9m

l=8
,9

m

ob
ier

aln
ia

P (szer.xwys.x gł.)
A

100x110x35


