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RZUT PRZYZIEMIA (SUTERENY)- CZESC POLUDNIOWA

STAN ISTNIEJACY
skala 1: 100

UWAGI ;

Nawiew powietrza do kottowni kanatem
zetowym z blachy stalowej ocynkowanej
przekroj kanatu (axh) 32x30 cm o powierzchni
nawiewu Fn=960 cm2 wg. proj.technologicznego
kotlowni gazowej i obowigzujacych przepisow
Wywiew - wentylacja grawitacyjna , istniejace kanaty
kominéw murownych z cegly , o wym 14x14 cm - szt.3
o tacznej powierzchni Fwyw.= 14x14x3 =588 cm2

Wysokos¢ kottowni 3,08 m , kubatura 85,04 m3.

Sciany murowane z cegly pelnej na zapr. cem.wap, powierzchnie

wewnetrzne oktadzina z ptytek ceramicznych.
Strop zelbetowy momnolityczne REI120, gazoszczelny
z izolacja termiczna na stropie (od gory)
Istniejaca posadzke z betonu nalezy rozebra¢
i wykona¢ nowa , izolowang termicznie styropianem

ar.

10 cmi wyt. na $ciskanie 300kPa.

Dla proj. kottbw wykonac fundamenty zelbetowe
z betonu B25, zbrojone stalg AllIN

Fk-1 o wymiarach 82x70x60cm (axbxh)
Fk-2 o wymiarach 82x131x60cm (axbxh)

Na powierzchni gérnej fundamentéw obramowanie
z L 50x50x3 (po obwodzie).

Poziom goérnej powierzchni fundamentéw +10 cm
nad proj. poziom 0,00 posadzki kottowni.

Poziom posadowienia fundamentéw -50cm

od poziomu 0,00 posadzki.

Izolacja pionowa fundamentow 2 x roztwor
izolacyjny bezrozpuszczalnikowy,izolacja

pozioma 2 x papa asfaltowa izolacyjna

na lepiku bez wypetiaczy.
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RZUT PRZYZIEMIA (SUTERENY)- CZESC POLUDNIOWA

STAN PROJEKTOWANY
skala 1: 100

Sciany istniejace zaznaczono kolorem czarnym.
Sciany projektowane zaznaczono kolorem bragzowym.

Sciany do wyburzenia zaznaczono kolorem brazowym

linig przerywana.
SOP - $ciana oddzielenia przeciw-
pozarowego REI120

Istniejaca stolarka okienna z PCV (nowa) nie podlega

wymianie.

Drzwi wejsciowe do kottowni wykona¢ stalowe
0 EI30 i wyw. 100/200 ( swiatto przejscia)

Istniejace schody zewnetrzne do pom. przyziemia

oraz drzwi Dz1 nie ulegajg zmianie.
Wymiary podano w cm.

wymiary istniejgce sprawdzic na budowie.
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