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ﬂ e Uwagi nr pomieszczenia
- S 1. Wykona¢ przekucia lub przewierty dla prowadzenia przewodéw instalacji c.o. , tulei o 2 dimensje wigksze . projektowa temperatura wewngtrzna pomieszczenia
Y od przewoddw instalacji c.o. Oznaczenia Wg opracowania PB instalacji c.o. meoc\ Podst. w RZUT SUTERENY
IB 3 2. Zamontowac przewody miedziane instalcji c.0. pod stropem lub nad posadzka ze spadkiem 0,3% w Tgpkowicach wykonany przez Exterm Gliwce 2000 r. SKALA 1+ 100
ml m kierunku ENMQSS\B do kottowni gazowej z uwzglednieniem kompensacji przewodéw oraz punktéw statych i projektowany pion c.o. projektowe zapotrzebowanie ciepla pomieszczenia w ?&
3 wnNmmcs:Wa . b H siscach wsk h wg opracowania: PB instalacji c.o. Szkoly Podst. w
) o £amonowac zawory 2 bocznym SpUStern W miejscach wskazanych . , istniejacy pion c.o. Tgpkowicach wykonany przez Exterm Gliwce 2000 r.
o 4. Dokonac sprawdzenia Srednic przewodéw, wlaciwego montazu podpor statych i przesuwnych. 5 locvi 2
m m s\xxo:mn prébe przewoddw cisnieniowg na zimno na cisnienie 0,8 MPa zgodnie z " War. Tech. wykonania _ _ _ przewody instalacji c.o. Zawor regulacyjny wg rys.
¥l i odbioru robdt bud.-mont."tom Il projektowane w ramach projektu kottowni gazowej mestor  GMINA OZARDWICE  |Wkonawea STgna
T ] ] | 6.0dpowietrzy¢ instalacje c.o. przewody instalacji c.o ulDworcowa 15 PRZEDSIEBIORSTWD ~TECHNOLOGII I  EKONOMIKI BUDOWNICTWA
s e~ e 7. Wykonac probe podwyzszonego cisnienia na ci$nienie nie mniejsze niz 0,9MPa. (w ciggu 20 min. trwania — — — iekt : : okt ian _ 42-625 [Ozarowice Swietochtowice ulSlezan 20/17  1el032) 24 58 300 0 603 436 218
b tr kontrolny nie moze wykaza¢ spadku cisnienia) projextowane W ramacn projekiu wymiany - - ohiekt  S7ZKOLA PODSTAWOWA | tonet profektu " prolekss
proby manometr <o y > Wy P o . S . przewoddw c.o. w czesci poludniowo—wschodniej W TAPKOWICACH ‘Remont -Wymiana rur instalacji CO w czesci | 28/66/13
8. Zaizolowac przewody piankg polietylenowq o grubosci 25 cm przewody zasilajgce i powrotne do srednic sutereny wykonane z rur miedzianych Tapkowice ulKopernika 2 potudniowo-wschodnie j sutereny budynku’ branza
Dz 22x1, arury osrednicach Dz28x1,5 oraz Dz35x1,5 zaizolowac pianka polietylenowg o gr. 40mm. . ) . e e il — Hm_wm_u
9.Zabudowaé poziome przewody c.o. plytami gipso-kartonowymi. istniejqce przewody instalacji c.o. mgr InzBarbara Gadkowska - Pose PB+PW
10. W misjscach wskazanych wykonac w obudowie drzwiczki w celu umozliwienia dostepu do zaworow pkt staly puas/os | 062013 r s
spustowych automatyczny odpowietrznik Yol rysa -
z zaworem stopowym DN15 lub DN20 RZUT INSTALACJI CO W POMIESZCZENIACH SUTERENY 1




