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Oznaczenia

rodzaj i wielkos¢ grzejnika

AW zawdr rownowazqey Hydrocontrol MTR z intel. kryzq prod. Oventrop projektowe zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia

nastawa zaworu termostatycznego
o $rednicy nominalnej DN15, nastawa zaworu 2,8 nr mieszkania/nr pomieszczenia .

projektowana temperatura pomieszenia

zawdr odcinajqcy Hydrocontrol ATR  prod. Oventrop
mW o $rednicy nominalnej DN10

mw zawdr kulowy
o srednicy nominalnej DN15

zawdr spustowy
@ o Srednicy nominalnej DN15 Uwaga:
1.Instalacje c.o0. w suterenie cz.potudniowo-wschodniej
wykonac z rur miedzianych taczonych lutem migkkim.
Grzejniki w poszczegolnych pomieszczeniach podlaczyé
zgodnie z rys. 1(rzut sutereny cz. potudniowo-wschodnia)

pion c.o. nr 1

Przewody zasilanie i powr6t z instalacji c.0  rur 2. Przewody instalcji zaizolowaé pianka poetylenowa pod
|||||||||||||| miedzianych faczonych lutem migkim. o srednicy zew. 16 folig PCV o gr. zgodnych z Zestawieniem materiatow.
mm i gr. Scianki 1 mm 3. Szczegbing uwage zachowac przy wykonywaniu
kompensacji przewodéw i punktow statych. nwestor - Wykonawco .
iczki i i . o . GMINA OZAROWICE  |" 51 gna
Dzwiczki o wymiarach 20x20cm w obudowie 4. Przewody obudowac plytami k-g i przemalowa w kolorze ulDworcowa 15 PRZEDSIEBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA
gipsokartonowej w celu dojscia do zaworéw spustowych pomieszczenia. 42-625 Dzarowice Swietochtowice ulSlezan 20/17 tel(032) 24 58 300 0 603 436 218
5.Projektowana temperatura wewngtrzna pomieszczenia obiekt 7KK A PODSTAWOWA fenat projecu _ _ } » ,mmwvmmw_m@
i projektowe zapotrzebowanie ciepta pomieszczenia zgodnie W TAPKOWICACH Remont -Wymiana rur instalacji CO w czesc p—
2 "Projektem budowlanym instalacj c.o. dla Szkoly Topkowice ulKopernika 2 potudniowo-wschodnie j sutereny budynku” inct CO
Podstawowej w Tapkowicach ul. Kopernika 2" wykonanym pro jektant: nrupr. dota podpls w*mm___.cm(
przez Exterm Gliwice 2000 r. mgr inzBarkora Gadkowska Stkrt2l7 06,2013 1 koo
1:100
tytut rysunku nr rys,
ROZWINIECIE INSTALACJI CO W POMIESZCZENIACH SUTERENY c




