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1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST i nazwa zamdwienia .

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg zadania p.t.
"Wymiana wyeksploatowanych kottéw gazowych i robot y towarzysz ace” w istniejgcej
kotlowni gazowej Przedszkole i £tKS w Ozarowicach , Ozarowice ul.Tarnogérska 12.

STWIOR zawiera:

Czes¢ opisowg pkt.1-24

Zalgczniki:

Zatgcznik nr 1 —Schemat technologiczny kottowni gazowej .

Zatgcznik nr 2 — Rzut Kottowni gazowej

Zalgcznik nr 3 — Zestawienie materiatow technologii kottowni i instalacji gazu.
Zalacznik nr 4 — Zestawienie materiatdw instalacji elektrycznej i AKPIA.
Zatgcznik nr 5 — Schemat ideowy zasilania.

Zalgcznik nr 6— Schemat zasadniczy tablicy kottowni TK

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych Szczegotow a Specyfikacj q Techniczn g wykonania
i Odbioru Robot.
1.3.1.Stan istniej gcy.

W pomieszczeniu jest zainstalowany wyeksploatowany Kociot gazowy Kociot gazowy typu
Viadrus masa ~200kg, Podgrzewacz gazowy Eurogaz V=165 |,Czopuchy izolowane ¢200-5m ,
¢ 100-6 m i kominy spalinowe dw=200 mm- 3m,dw=100 mm -3m , instalacja cwu, pompy.
Kotlownia pracujgce na potrzeby ogrzewania pomieszczen budynku oraz zasilania nagrzewnicy

centrali wentylacyjnej dla kuchni.

Gaz do pomieszczeh kottowni doprowadzony jest rurami stalowymi DN25 (zabezpieczonymi
antykorozyjnie) zamontowanymi na scianach zewnetrznych budynku nastepnie rozprowadzony
pod stropem w pomieszczeniu kottowni i podiaczony do istniejgcych kottéw podejsciami poziomymi
- rury stalowe DN25.

Kotlownia wyposazona w instalacje technologiczng ztozong z rurociggéw z pompa, zaworami
trojdrogowymi, urzadzenia zabezpieczajace.

Praca kotla steruje system AKPIA indywidualnie zaprojektowany i dobrany do charakterystyki
istniejgcego kotta i technologii kottowni. Pomieszczenie kottowni posiada podstawowe instalacje
elektryczne w zakresie oswietlenia , gniazd wtyczkowych ,zasilania urzadzen, uziemienia.

Drzwi wejsciowe 80/200, posadzka wytozong ptatkami gres o R10, powierzchnie scian tynkowane
malowane farbami emulsyjnymi ,do wys. 1,6 m okladzina z ptytek ceramicznych ,umywalke.

1.3.2.Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wymiane wyeksploatowanego kotta gazowego i podgrzewacza cwu. kottowni
gazowej facznie z niezbednymi robotami towarzyszacymi.
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Szczegoty robot przedstawiono w pkt.5.1, 5.2 oraz w zalgcznikach 1,2,3,4,5,6,
Istniejgce drzwi do kottowni 80/200 nalezy wymieni¢ na drzwi 90/200 stalowe EI30.

1.4.Informacja o terenie budowy
Terenem w/w robot jest kottownia gazowa w budynku w Przedszkola w Ozarowicach.

1.5.0rganizacja robot, przekazanie terenu budowy.

* Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi i STWIOR
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (jesli sa wydane i opracowane

* Warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy jest dostarczenie najpozniej na
siedem dni przed przekazaniem terenu budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)

* Zamawiajacy winien wskazaé miejsca korzystania z medidéw: energie elektryczng i wode.

Przytacza dla mediéw Wykonawca wykona¢ na wiasny koszt oraz ponosi¢ kosztu zuzycia
wody i energii elektrycznej.

* Wykonawca na wtasny koszt przygotuje zaplecze budowy.

* Kierownik budowy wykona szkolenia stanowiskowe pracownikow, ze szczegétowym
omowieniem zakresu robét objetych niniejszym opracowaniem.

* Wykonawca na wtasny koszt wykona oznakowania i ogrodzenia terenu budowy oraz
dojscia i dojazdy .

* Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych i demontazem instalacji istniejgca instalacja
elektryczna powinna by¢ odtgczona od zasilania.

* Materiaty z rozbiorki nalezy usuwa¢ codziennie z terenu budowy.

* Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie $cisle do zalecen
producenta.

1.6  Zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

1.7. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robét Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub dobr publicznych i innych,

a wynikajgcych ze skazenia , hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ,
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¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie dziatania w w/w zakresie Wykonawca wkalkuluje w cene oferowang , cena ta obejmie
rowniez koszty utylizacji i zdeponowania materiatdw odpadowych i szkodliwych zgodnie
Z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — 0 odpadach.

1.8. Warunki bezpiecze Astwa i ochrona przeciwpo zarowa na budowie
* Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j .
* Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p. pozarowy.
« Materialy fatwopalne sktadowane bedg w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.
« Wykonawca zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne ,odziez, ochrone osobistg
pracownikédw wymagang przepisami BHP..

1.9. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonywanych robo6t i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczehstwo
terendw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli na
tych obszarach w szczegdlnosci przed:
- hatasem
- wibracjg, drganiami i wstrzgsami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow
- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotworczych

i metalami ciezkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:
pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujacych z budowa jak :

- obcigzenia dynamiczne od sprzetu , wstrzasy, wibracja, osiadanie

- zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy
(bentonit, iniekcje wylewki z chudego betonu, itp.)

- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajacymi z wystapienia szkod,
ktorych zrédiem bylyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje przedmiotu umowy zgodnie z trescig zawartej
umowy, a w szczegoélnosci z: ustaleniami pozwolenia na budowe , warunkéw ogoélnych

i szczegolnych Umowy Kontraktowej ( o roboty budowlane) , dokumentacji przetargowej istotnych
warunkéw zamowienia , Projektowe] ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ,wymaganiami inspektora nadzoru oraz przepisami szczegotowymi zawartymi w
przepisach i normach dla instalacji sanitarnych, gazowych, urzadzen kottowych , elektrycznych

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi uwzgledni¢ koniecznos¢ , ze istniejgca na terenie
budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna (wodociagi, kanalizacja, sie¢ gaz, linie
Swiattowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostac
czynna do kohca prowadzenia robét chyba, chyba ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub
przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastapi przetgczenie starych instalacji do
nowobudowanej, co pozwoli zachowa¢ ciggto$¢ dostaw medidw.
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Wykonawca ,kierownik budowy, robét jest odpowiedzialny za realizacje rob6t rowniez zgodnie

z art.Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz czes¢ D Roboty
instalacyjne zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach.

Odstepstwa od niniejszego opracowania mogg dotyczy¢ jedynie w zakresie dostawy materiatow

i urzgdzen. Do realizacji rob6t dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzgdzen o parametrach
techniczno- uzytkowych, jakosciowych réwnowaznych nie gorszych od podanych w opracowaniu
posiadajgcych dokumenty dopuszczajagce do stosowanie w budownictwie zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami

2.MATERIALY
Do wykonania robot nale zy zastosowa € materialy uj ete w wykazach materiatdw zat. nr 21 5,
spetniaj ace poni zsze wymagania.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sie wytgcznie:

- Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen
- Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:
- wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejgcg Polska Normg
i EN, a producent zalagczyt deklaracje zgodnosci z ta norma ,
- w przypadku braku polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie
z uzyskang aprobatg techniczng, producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z ta aprobatg ,
- wyréb posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zalgczyt odpowiednig informacje o wyrobie ,
- wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobatg
- wyroéb jest umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej
- wyroby do instalacji sanitarnych dodatkowo muszg posiada¢ atesty PZH

Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne zaswiadczenie o zgodnosci

Z ta dokumentacjag oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla
takiego wyrobu.

e Grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z Zalgcznikiem nr 2 i normg PN-B/00-02421.
» Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
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4 TRANSPORT | SKEADOWANIE
* Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

e Dostarczong na budowe armature i urzagdzenia sktadowac¢ nalezy w magazynach
zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

« Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem , promieniami UV i zniszczeniem.

« Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

« Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec

ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

« Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ dostarczanych materiatéw . Zaleca sie transportowanie
materiatow krytymi srodkami transportu w oryginalnych opakowaniach.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Kotlownia gazowa —cz_es¢ technologiczna i gaz .
5.1.1.Zakres opracowania i robot.

Zakres robd6t do wykonania.
- wymiana dwdch istniejacych kottéw gazowych na nowe gazowe stojgce kondensacyjne

z zamknietg komorg spalania z palnikiem modulowanym o mocy od 7,2 do 36,6 kW
(dla parametrow czynnika grzewczego 80/60°C) z przynaleznym oprzyrzadowaniem
| automatykg

- wymiana obiegu kottowego (rury, zawory, termometry itp) odcinek od sprzegta
hydraulicznego do kottéw, demontaz i ponowny montaz pomp kottowych PK1 i PK2

- wymiana zaworow tréjdrogowych ZM1,ZM2,ZM3 na rozdzielaczach (obieg instalacji c.o)

- montaz obiegu uzupetnienia ztadu ze stacjg uzdatniania wody

- wymiana elementéw automatycznej regulacji , zabezpieczen oraz osprzetu

- wymiane instalacji odprowadzenia skroplin

- wymiane uktadu odprowadzenia spalin z kottbw gazowych i wykonanie przewoddw
powietrznych

- wykonanie i uzupetnienie izolacji termicznej na przewodach istniejgcych i wymienianych

- wymiana podejs¢ instalacji gazowej do kottow tgcznie z armaturg,

- ptukanie i regulacja instalacji w kottowni i istniejacej CO w budynku

- proby ,badania oraz rozruch technologiczny kottowni przez autoryzowany serwis

producenta kotta
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- szczegOty materiatowe i technologiczne przedstawiono w dalszej czesci opisu i zat.1,2.
- przed przystgpieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym wykaz materiatow
rozbiérkowych do odzysku.

Dane wyj sciowe

Zatozenia do niniejszego opracowania przyjeto na podstawie audytu energetycznego
dostarczonego przez Inwestora budynku Przedszkola w Ozarowicach. Zapotrzebowanie ciepta
WYnNosi:

-instalacja centralnego ogrzewania -35,0 kW
-rezerwa na przygotowanie cieptej wody( priorytet przygotowania cieplej wody) -10,0 kW
Szczytowa moc cieplna nowoprojektowanej kottowni wynosi:

Qecvowu = (35+10)kW

Occrowu = 45 kKW
Temperatura Wody Na ZasilaniU:  ......cooooeeiiiieei e 80°C
Temperatura WOAY NA POWIOCIE:  ...uuuuiieeeeeeeeeiiiie e e e e et e e ettt e e e e e e eeeetaa e e e e e e eeeeennnna e ens 60°C

5.1.2. Opis rozwi gzania technologicznego kottowni gazowej i obliczen ia.

Dla pokrycia podanych wyzej potrzeb cieplnych projektuje sie wiszacy kociot gazowy K
niskotemperaturowy z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym kondensacyjnym
0 mocy max. 42,5 kW (dla parametréw 80°C/60°C) , dopuszczalnym cisnieniu 4 bar. Kociot
wyposazony bedzie w palnik gazowy modulowany o wydajnosci o wydajnosci 9,6-42,5kW.

Kociot zabezpieczony bedzie przed wzrostem cisnienia za pomocg membranowego zaworu
bezpieczehstwa ZB1 typu SYR 1915.

Przewiduje sie zastosowanie sprzegta hydraulicznego SH rozdzielajgcego obieg kottowy od
obiegu grzewczego c.o. Sprzegta nie nalezy izolowac termicznie.

Do stabilizacji cinienia ukfadu kottowego zaprojektowano przeponowe naczynie wzbiorcze
PNW prod. Reflex.

Ztad uzupetniany bedzie automatycznie wodg wodociggowa. Na przewodzie zimnej wody
przewiduje sie zainstalowanie magnetyzera typu CRYLOMAG, reduktora obnizajgcego cisnienie
do wartosci 3,2 bar oraz zaworu antyskazeniowego .

Temperatura w instalacji centralnego ogrzewania dla dwéch stref regulowana bedzie w
funkcji temperatury zewnetrznej za pomocg zaworu mieszajacego ZM1,ZM2 prod. Honeywell. W
obiegu instalacji c.o0. zastosowano pompy obiegowe PO1, PO2 typu Magna o ptynnej regulaciji
obrotéw firmy GRUNDFOS.

Kociot bedzie poditgczony do przewodu spalinowo-powietrznego ¢-80/125. Zasysanie powietrza
do kotta bedzie nastepowalo z przestrzeni pomiedzy kanatem spalinowym a kanatem powietrznym
wprowadzonym do istniejacego komina murowanego . Przewdd spalinowo-powietrzny ¢-80/125
bedzie wprowadzony do istniejgcego komina ceramicznego. Wysokos¢ czynna komina wynosi
~11,0 m(razem z planowang nadbudowg budynku przedszkola)

Uktad technologiczny zostanie wyposazony w zabezpieczenia przeciwko przekroczeniu
temperatury, braku i przekroczeniu cisnienia w ztadzie. Gwarantuje to catkowite bezpieczenstwo
I niezawodnos¢ pracy kottowni.

Catoscig proces6w automatycznej regulacji bedzie sterowac regulator Logamatic 4121 .

5.1.3. Pomieszczenie kotta.

V.. = Qk—W
™ 465KW /m?®

Q =45 kW

Vin = 9,68 m®

Rzeczywista kubatura pomieszczenia kottowni wynosi 5,89x3,14 =18,67 m® i spetnia wymogi
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zawarte w Dz. U. Nr 75 2002 r. Poz. 690).
Pomieszczenie kottowni posiada okno o wymiarach 64x55cm.
Pomieszczenie kotlowni jest ogrzewane przez grzejnik C11-600/500.

5.1.4. Wymagana powierzchnia otworow nawiewnychiw  ywiewnych
Otwory nawiewne.

Dla zapewnienia wentylacji pomieszczenia kotlowni z kottami z zamknietg komorg spalania nalezy
zapewnié¢ nawiew strumieniem powietrza w iloéci 2-krotnej wymiany i nie mniej niz 200cm?:

Vy = 18,67x2m%h
Vy = 37,34m%h
A jednoczesnie:

VN: FN XV
Vv

Fo= ——

vx 3600
Predkos$¢ w otworze nawiewnym powinna wynosi¢ 1,0m/s
NT L: 0,0103 m?
1,0x3600
Przyjeto Fn =200 cm?2 Fyyy = 200 cm?

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywac sie bedzie poprzez kanat zetowy
o przekroju 20x10cm. Wlot otworu kanatu zabezpieczy¢ siatkg druciang o wielkosci oczek
10x10mm . Dolna krawedz wylotu powinna znajdowac sie na wysokosci 30 cm od poziomu
posadzki.

Otwory wywiewne

Pole przekroju otworow wywiewnych powinno by¢ réwne potowie powierzchni otworow
nawiewnych i nie powinno by¢ mniejsze niz 14x14 cm.

Fn
Fupw = —
2
F, = 20/2 cm?

Przyjeto F,, = 204 cm”2 (14x14) cm®

Wywiew powietrza wentylacyjnego odbywac sie bedzie za pomocg istniejagcego kanatu wentylacji
grawitacyjnej o przekroju 14x14cm (196 cm?). Otwér wywiewny prostokatny wyposazyé w krate
wentylacyjng o wymiarach 15x20 cm.

5.1.5. Dobor urz adzen i zabezpiecze i - obliczenia
5.1.5-1. Zawor mieszaj acyZM1,ZM2

1.)Zawoér mieszaj acy ZM1,ZM2 regulacji temperatury zasilania c.o.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Q = 17,5 kW
_ 175
P 4,19%20
Przeptyw obliczeniowy G = 0,8 m*/h

Na podstawie nomogramu firmy HONEYWELL dobrano zawér mieszajacy 3-drogowy
DR 15 GMLA DN 15 o przepustowosci kys = 4 m?h .

= 0,2kg/s=08m*/h

5.1.5-2. Pompy

1) Pompa kottowa PK.
Wymagana wydajnos¢ pompy:
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G,= Q
c, (At
Q- moc nominalna kotta; Q=425kwW
At - obliczeniowa réznica temperatur; At =20 K
42 .5
;= —————=0,5kg /s=18m’/h
419 x20
Gp=1,8 m®h
Opory przeptywu w obiegu kottowym:
—kociot 5,0 kPa
—filtr osadnikowy DN 25, k,s = 12 m*h 2,5 kPa
—zawor zwrotny DN 25, ks = 11 m®/h 3,0 kPa
—opory liniowe i miejscowe 3,0 kPa
Razem opory przeptywu 13,5 kPa

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy:

Hp=1,2x 13,5 kPa = 1,6 m. stupa wody
Kociot posiada zintegrowana pompe UPM 15-70 firmy GRUNDFOS (230V) o maksymalnej
wysokosci 20 kPa.

2) Pompa obiegowa PO1,PO2 dla instalacji wewn etrznej c.o.
Wymagana wydajnos¢ pompy:

" c xAt
Q- maksymalna moc strefy grzewczej; Q=17,50kwW
At - obliczeniowa roéznica temperatur; At =20°C
17,5
;= ———=02kg/s=0,78m’/h
4,19x20
Opory przeptywu w obiegu c.o.:
—instalacja wewnetrzna c.o. 25 kPa
—-zawor mieszajacy DR 15 GMLA DN 15, ks = 4 m3/h 3,8 kPa
—zawor zwrotny DN 20, k,s = 6,9 m*/h 1,2 kPa
—filtr siatkowy DN 20, k,s = 8 m*h 1,0 kPa
—opory liniowe i miejscowe 14,0 kPa
Razem opory przeptywu 45,0 kPa

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy:

Hp=45,0 kPa =4,5 m. stupa wody

Dobrano pompe prod. GRUNDFOS typu Magna 25-100 o maksymalnej wysokosci
podnoszenia H,=100 kPa( Pmax=185[W]).

3) Pompa taduj aca podgrzewacz cieptej wody
Wymagana wydajnos¢ pompy- wydajnos¢ ciggta
__Q
P XAT
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Q-  zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody; Q = 22 kW
At - obliczeniowa réznica temperatur; A= (75-60)° C=15K
22,0
pT T 0,35kg /s= 1,3m*/h
4,19x15

Opory przeptywu w obiegu c.w.u.:
-wezownicy 15,0 kPa
- zaw6r zwrotny DN 25, k,s = 11 m*h 1,4 kPa
-opory liniowe i miejscowe 12,5 kPa
Razem opory przeptywu 28,9 kPa

Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy:
Hp=28,9 kPa =2,9 m. stupa wody
Dobrano pompe prod. GRUNDFOS typu UPS 25-60 (230 V) (Pmax=70 W).

5) Pompa cyrkulacyjna

Pompe cyrkulacyjng dobrano na przeptyw 40% maksymalnego godzinowego rozbioru
c.w.u. tj. 0,52 m®h. Opory instalacji cyrkulacyjnej wynosza ~2,8 m.

Dobrano pompe UPS 25-40B prod. GRUNDFOS (1x230V) (Pmax=45 W).

5.1.5-3. Ukfad zabezpiecze n

Regulator Logamatic 4121 posiada nastepujace funkcje:
« realizuje regulacje modulacyjng kotta 9,6 kW do 45 kW,
+ ogranicza temperature maksymalng STB do 90 AC,
« zabezpiecza przeciwprzepieciowo (realizowane poprzez ochronniki zainstalowane
w rozdzielnicy AKP),
« optyczna sygnalizacja zakidcen (zbiorcza awaria kotta, pomp)
Do stabilizacji cisnienia w ztadzie zastosowano przeponowe naczynie wzbiorcze.

Ponadto przewiduje si e sygnalizacj e zabezpieczenia ztadu w przypadkach zbyt niskiego
cisnienia wody w obiegu grzewczym. Funkcj e te realizuje uktad oparty na presostacie

w obwodzie c.o. i presostacie w ukladzie tadowania c.w.u. w obiegu cyrkulacji.

Rozwi gzanie to wchodzi w zakres cz  esci elektrycznej AKPIA.

Do stabilizacji ci $nienia w ztadzie zastosowano przeponowe naczynie wz  biorcze.

W celu ograniczenia przeptywu wody wodoci  ggowej przez uktad zimnej wody na przewodzie
wody zimnej zastosowano zawor redukcyjny i zawor be  zpiecze Astwa .

5.1.5-4. Dobér zaworéw bezpiecze nAstwa

Zawor ZB1

Zawodr bezpieczenstwa dla kotta dobrano na podstawie badania typu zalgcznika do Badania Typu
nr UDT 148-C/98-imp wydanego przez Urzad Dozoru Technicznego.

Kociot gazowy kondensacyjny cisnienie dopuszczalne 4 bar,

Q=42,5kW prod. Buderus

Zawoér 1915 SYR Badanie typu UDT 42-C-04/imp

Dopuszczalne cisnienie robocze przeponowego naczynia wzbiorczego 0,6MPa

Dla kotta 0 maksymalnej mocy grzewczej 42,5 kW dobrano wg tabeli producenta membranowy
zawor bezpieczenstwa:

zawoér bezpiecze astwa membranowy f- my SYR:

typ 1915

warto $¢ cisnienia pocz atku otwarcia : 4 bar

10
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wielko ¢ : 1/2”
wewn etrzna srednica kré éca dolotowego : 12 mm

Zawor ZB2

Zawoér bezpieczenstwa dla podgrzewacza pojemnosciowego dobrano na podstawie zatgcznika do
Badania Typu nr UDT 83-C/99-imp wydanego przez Urzad Dozoru Technicznego.
Podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci V=150l

ci$nienie dopuszczalne 10 bar,

Zawor 2115 SYR

Dopuszczalne cishienie robocze przeponowego naczynia wzbiorczego 1,0MPa

Dla podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci V=150 | dobrano wg tabeli producenta
membranowy zawor bezpieczenstwa:

zawor bezpiecze nstwa membranowy f- my SYR:

typ 2115,

warto $¢€ cisnienia pocz atku otwarcia : 4 bar

wielko §¢ : 1/2”

wewn etrzna srednica kré éca dolotowego : 12 mm

Zawor ZB3

Za reduktorem na przewodzie zimnej wody zamontowany bedzie zawo6r ZB3

Zawdr dobrano na podstawie Badania Typu nr UDT 83-C/99-imp. wydanego przez Urzad Dozoru
Technicznego.

Zawor 2115 SYR —Swiadectwo Badania Typu nr UDT 83-C/99-imp.

Dopuszczalne cishienie robocze przeponowego naczynia wzbiorczego 1,0 MPa

Dla uzupetniania ztadu dobrano wg tabeli producenta membranowy zawor bezpieczenstwa:
zawor bezpiecze nstwa membranowy f- my SYR:

typ 2115

warto $¢ cisnienia pocz atku otwarcia : 4 bar

wielko §¢ : 1/2”

wewn etrzna srednica kr6 éca dolotowego : 12 mm

5.1.5-5. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla obiegu  kottowego

Zalozenia:
pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego z grzejnikami stalowymi, przewodami
i armaturg 525 dm?®
pojemnosc kotta: 10 dm?®
pojemnos¢ wezownicy podgrzewacza 30 dm?®
Razem 565 dm®

przyrost objetosci wkasciwej wody instalacyjnej dla t,, = 80°C AV = 0,0287 dm®kg
cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pmax = 4,0 bar
cisnienie wstepne (wysokos¢ statyczna) p = 0,6+0,2=0,8 bara
gestosé wody w temperaturze poczatkowej t;=10° C, p,=999,7 m®h
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
V, = 111V [p 4V = 1,100,565 [999,7 [0,0287 = 17,8|dm?|

V. =y, Poec*1

n

P = P
= 17,844’0—+1: 27 8dem?®

11
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Dobrano cisnieniowe naczynie wyrownawcze typu NG50 prod Reflex o pojemnosci
catkowitej 50 dm? i ci$nieniu pracy 0,6 MPa.

5.1.5-6. Rura wzbiorcza

Wewnetrzna Srednica rury wzbiorczej d w milimetrach , powinna wynosi¢ co najmniej:
d=0,7+Vu = 30mm

Dobrano s$rednic @ DN 25 mm.

5.1.5-7. Przeponowe naczynie wzbiorcze dla podgrzew acza pojemno sciowego

Na podstawie tabeli firmy Reflex dla podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnoséci 0,15 m®
dobrano naczynie przeponowe zamkniete typu “Refix DE 8” prod. REFLEX o pojemnosci 8
['i cisnieniu maksymalnemu pracy 10 bar.

5.1.6. Odprowadzenie spalin

Kociot bedzie poditgczony do przewodu spalinowo-powietrznego @80/125.
Zasysanie powietrza do kotta bedzie nastepowato z przestrzeni pomiedzy kanatem spalinowym
a kanatem powietrznym wprowadzonym do istniejgcego komina murowanego .
Przewdd spalinowo- powietrzny @-80/125 nalezy zamontowac w istniejgcym kominie murowanym .
Wysokos¢ czynna komina wynosi ~11,0 m(razem z planowang nadbudowg budynku przedszkola)
W czopuchu kotta nalezy zamontowac kréciec poboru prébek spalin do analizy. Odprowadzenie
skroplin do kanalizacji nalezy wykonac¢ poprzez neutralizator.
Uwaga: Na podstawie innego opracowania obiekt przedszkola bedzie nadbudowywany
o 1 kondygnacje , w wykazie materiatow uwzgledniono dodatkowy naktad z tego tytutu.

5.1.7. Instalacja paliwowa

Paliwo — gaz ziemny GZ-50
- warto$é opatowa gazu ziemnego 34,3MJ/nm®
- maksymalne godzinowe zuzycie gazu 5,1 nm*/h.

5.1.8. Uktad uzupetniania ztadu

Uzupetnianie ztadu bedzie nastepowac¢ automatycznie poprzez zawoér napetniajacy VF 04
prod. Honeywell. W przypadku obnizenia cisnienia w zladzie ponizej 0,LMPa zawor otworzy sie, az
do uzyskania ci$nienia 0,18 MPa.

5.1.9. Odwodnienie kottowni

Odplyw z wylotow zawordw bezpieczenstwa oraz ze spustow nalezy zebrac i odprowadzi¢ do
kratki sciekowej, ktdrg nalezy podigczy¢ poprzez ciag kanalizacyjny do pionu kanalizacji sanitarnej
Skropliny z kotta podtaczy¢ do neutralizatora, a nastepnie odprowadzi¢ do kratki sciekowej.

5.1.10. Odpowietrzenie i spusty w najni  zszych punktach instalacji

Na przewodach grzewczych w najwyzszych punktach zamontowane sg automatyczne
zawory odpowietrzajgce 1/2” PN 6, a w najnizszych punktach instalacji zawory spustowe
(rozdzielacze, kociot, sprzegto hydrauliczne, przeponowe naczynie wzbiorcze)

5.1.11.Monta z kottéw, przewoddw i armatury.

* Rurociggi taczy¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

12
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» Konstrukcje wsporcze powinny zapewni¢ stato$¢ potozenia rurociggéw kottowni.

* Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie lub mocowaé na konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze
pomieszczenia kottowni gazowej.

« Polaczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676.
Natomiast ksztalty ztgczy spawanych potaczen kré¢cow i odgatezien powinny by¢ zgodne
Z przedmiotowg normg PN-B-69012.

« Jakos¢ potgczen spawanych rurociggow, ksztattek, kro¢cdw i odgatezien powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych
przedmiotowg normg PN-M-69775.

» Skropliny z kotta kondensacyjnego nalezy odprowadzi¢ przewodami PP15 do neutralizatora
spalin, a nastepnie dopiero do kanalizaciji.

e Urzadzenia powinny by¢é zamontowane w potozeniu wymaganym przez DTR producentow

poszczegodlnych urzadzen.

e Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane

z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

* Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny byc¢ taczone z rurociggami w sposéb rozigczny
umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane poszczegoélnych elementéw kottowni bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen. dopuszcza sie stosowanie armatury tgczone;j
Z rurociggami przez spawanie.

* Nie nalezy montowac aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej,
pod odpowietrznikami automatycznymi a takze w poblizu wylotéw kr6¢cow spustowych
wody z rurociggow wezta zaworow bezpieczenstwa itp.

» Spusty z urzagdzen oraz zaworéw bezpieczenstwa odprowadzi¢ poprzez rury stalowe DN 15
nad kratki sciekowe lub do studzienki schtadzajgcej. Kratki Sciekowe istn. potaczone
przewodami zeliwnymi z pionami kanalizacji sanitarnej i studzienkg sch.

« Przejscia przez przegrody wykonac¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz przepisami ppoz.

* Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

< Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny
Z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

* Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparc.

5.1.12.Pr6by ,badania , uruchomienie, regulacja ins  talacji technologicznej kottowni.
« Badania odbiorcze powinny przebiega¢ z uwzglednieniem metodyki badan okreslonej

normg PN-B-02423 .
* Wykonac ptukanie wymienianych instalacji rurowych i istniejgcej instalacji c.o0. w budynku
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¢ Rurociagi poddac¢ probie szczelnosci na zimno instalacji , przy cisnieniu 1,5 x wiekszym od
cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne elementéw systemu.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwng i koncowa. Podczas
proby wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tz. 0,6 MPa. . Cisnienie nalezy podtrzymywac
przez 30 min. Dwukrotnie, w odstepie co10 min. Po dalszych 30 min. proby, cisnienie nie
moze obnizyC¢ sie wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtowna.

Obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od cisnienia roboczego do prébnego
powinno odbywac sie jednostajnie z predkoscig nie wieksza niz 1bar/min.

Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtbwnej nalezy przeprowadzi¢ probe pulsacyjna.

W tej probie, w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian
cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby, instalacja powinna byé
pozostawiona z stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie mogg wystapi¢
nieszczelnosé.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw powyzszych prob wykona¢ probe na gorgco z

regulacjg instalacji . Z wszystkich prob sporzadzi¢ protokoty .

Nastepnie wykona¢ roboty termoizolacyjne i obudowy przewodow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony w najnizszym punkcie
instalaciji.

Podczas préby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie
wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

» Metody i sposoby badan w stanie goracym oraz badan poszczegoélnych urzadzenh
szczegbtowo opisano w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe i ujeto w przedmiarze rob6t

* Po zakonczeniu montazu, ptukania, badan oraz prac izolacyjnych nalezy dokonac¢ nastaw
regulatoréw oraz zawordéw regulacyjnych zabudowanych w kottowni zgodnie z STWIOR ,
DTR urzadzen i wyrobéw oraz AKPIA.

« Wszystkie badania , proby , regulacje i rozruch kottowni wykona¢ w obecnosci Kierownika
robot i inspektora nadzoru oraz sporzadzi¢ protokoty.

* Wykonac instrukcje obstugi kottowni i przekaza¢ zamawiajgcemu.

5.1.13. Instalacja wewn etrzna gazu w kottowni .

Istniejgca kottownia gazowa zasilana jest gazem ziemnym niskopreznym .

Szafka gazowa zlokalizowana jest na scianie zewnetrznej budynku. Gaz do pomieszczen kottowni
doprowadzony jest rurami stalowymi DN25 (zabezpieczonymi antykorozyjnie) zamontowanymi na
scianach zewnetrznych budynku nastepnie rozprowadzony pod stropem w pomieszczeniu kotlowni
i podiaczony do istniejgcych kottdw podejsciami poziomymi - rury stalowe DN25.

W celu podtaczenia gazu nowych kottow nalezy zdemontowac istniejgce podtgczenia poziome

z DN25 tacznie z filtrami siatkowymi i kurkiem gazowym. Wykona¢ nowe poditgczenia poziome

Z rur stalowych czarnych DN25, kurki gazowe i filtry siatkowe do gazu DN25.0dcink podtaczenia
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od filtra do kotta wykona¢ z DN 15 zgodnie ze srednicg krééca podigczeniowego kotla.

Wymieniang instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu DN25

i DN15 wg PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie. Rury bedg prowadzone na podporach
powyzej innych instalacji i mocowane za pomocg typowych uchwytow i podpoér.

Istniejgca i wymieniana instalacja gazowa odpowiada obowigzujacym warunkom technicznym
jakim powinny odpowiadac¢ budynki (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
Dz.U. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami).

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ nawiew przekroju 20x10 cm , wentylacja wywiewna
grawitacyjna o przekroju 14 x14 cm - istniejacy

Instalacje po wykonaniu przedmucha¢ sprezonym powietrzem ,nastepnie wykonac gtéwng probe
szczelnosci przy cisnieniu 0,05 MPa (dla pomieszczen mieszkalnych lub zagrozonych wybuchem
przy cisnieniu 0,1MPa) zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-92/M-34503, instalacje

uznaje sie za szczelng jesli w czasie 30 min nie nastapi spadek cisnienia.

Po wykonaniu préby instalacji z wynikiem pozytywnym rury nalezy zabezpieczyé¢ antykorozyjnie
zgodnie z pkt.5.1.14.

Pomieszczenie kottowni gazowej oraz instalacja gazowa spetnia wymogi stawiane wielkosci
kubatury, oswietlenia, wentylacji nawiewnej zawartych w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnial2.04.2000r z pdzniejszymi zmianami.

5.1.14. Zabezpieczenie antykorozyjne zewn etrznych powierzchni przewodéw

i innych elementéw
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnosci, wszelkie niezabezpieczone
fabrycznie elementy stalowe —rury czarne, konstrukcje wsporcze oczysci¢ do drugiego stopnia
czystosci wg Instrukcji KOR 3A, a nastepnie pomalowac¢ jak nizej :

Obieg kottowy i CO:
» 2razy farba do gruntowania przeciwrdzewna - termoodporna
e 2 razy farba nawierzchniowa - termoodporna

Odpornos¢ termiczna powtok malarskich na rurociggach powinna wynosi¢ 120°C.
Sposéb nakfadania powtok oraz czas schnigecia poszczegoélnych warstw zastosowaé
zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Instalacia wewnetrzna gazu i konstrukcje wsporcze:
e 2razy farba do gruntowania przeciwrdzewna- chlorokauczukowa
e 2 razy farba nawierzchniowa chlorokauczukowa w kolorze zéttym

Sposoéb nakfadania powtok oraz czas schnigecia poszczegoélnych warstw zastosowaé
zgodnie z zaleceniami producenta farb

5.1.15.Wykonanie izolacji cieptochronnej.

* Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci , wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw warstwy dolnej. Wszystkie przeciecia i styki izolacji zabezpieczy¢ samoprzylepng
tasma oraz klejem ,odpowiednio wg. systemow producenta izolacji termicznej
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(cieptochronnej).
» Wszystkie prace izolacyjne, winny by¢ prowadzone z uwzglednieniem wytycznych
producenta systemu izolacji termicznej.

Izolacje cieptochronng przewodow wymienianych obiegow kottowych nalezy wykonac¢ z wysokiej
jakosci otulin z pianki polietylenowej lub poliuretanowej o wspoétczynniku przenikania
(przewodzenia ) ciepta A= 0,035W/mK w ostonie z folii PVC , zachowujac grubosci otulin jak

w ponizszej tabeli nr 1.

Tabela nr.1
DN [mm] Przewdd zasilaj acy Przewéd powrotny
c.0. [mm ] c.0.+ ciepta woda
[mm]
15,20 20 20
25 30 20
32 30 20
40 40 20
50 50 20
65 65 20
80 80 25
100 100 25

Projektowane przewody wody zimnej (obieg uzupetienia ztadu) z rur stalowych podwadjnie
ocynkowanych izolowa¢ otulinami z wysokiej jakosci pianki polietylenowej gr.9mm , strukturze
drobnokomoérkowej ( w kolorze szarym) i A= 0,035W/mK

Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow nalezy
zaizolowag izolacjg o grubosci réwnej ¥2 powyzszych wymagan.

Wykonawstwo i odbior izolacji cieplnej dokona¢ wg PN-B-02421:2000.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez na wszystkich elementach armatury.

5.1.16.0znakowania.

Po wykonaniu wszystkich rob6t montazowych , antykorozyjnych i izolacji termicznych
(cieptochronnych) caty uktad technologiczny kotlowni nalezy trwale oznakowac¢ zgodnie

z przyjetymi oznaczeniami elementow przedstawionymi na rys. nr 1 — Schemat technologiczny
kotlowni gazowej ,z uwzglednieniem instrukcji obstugi kottowni gazowej i kierunku przeptywu
czynnika.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

5.2. Kottownia gazowa —cz _es¢ instalacje elektryczne i AKPiA dla kottowni
5.2.1.Zakres opracowania i robét.

Zakres robot elektrycznych i AKPIA do wykonania:

- demontaz instalacji AKPIiA dla istniejacego uktadu technologicznego,

- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w pom. kottowni,

- demontaz, przetozenie i ponowny montaz istniejgcej skrzynki instalacji teletechnicznej
Z pom. kottowni — nowe miejsce montazu skrzynki uzgodni¢ z Zamawiajacym i TPSA,

- doposazenie istniejgcej tablicy gtownej RG (licznikowej) budynku w roztacznik bezpiecznikowy
i kabel zasilajacy nowg tablice kottowni TK,

- zamontowanie przed drzwiami do kottowni wytgcznika ppoz. kottowni gazowej,

- wykonanie nowej tablicy TK kottowni i automatyki kotta,

- wykonanie w pom. kottowni szyny MSW i potaczenie jej z istniejgcym uziomem otokowym —
po wykonaniu pomiaru rezystancji uziemienia,

- wykonanie uziomu szpilkowego w przypadku zmierzonej wartosci rezystancji uziemienia wiekszej
niz 10om i potaczenie go z uziomem otokowym,
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- wykonanie potgczen wyréwnawczych w pom. kottowni,

- ochrona odgromowa na dachu stalowego wkiadu kominowego kottowni poprzez iglice kominowg
iglice na dachu przytaczyc¢ do istniejgcej instalacji odgromowej drutem odgromowym DFeZn
fi 8mm,

Ze wzgledu ze zakres modernizacji obejmuje tylko wymiane kottow i cwu zakres roboét
elektrycznych nie obejmuje wykonania (wymiany):

- instalaciji elektrycznej gniazd i oswietlenia budynku,

- instalacji systemu ASBIG,

- uziomu otokowego,

Zakres robot przedstawiono w zalgcznikach 4,5,6 do niniejszego STWIOR

5.2.2.Roboty demonta ze .
Nalezy zdemontowac :
- demontaz instalacji AKPIiA dla istniejacego uktadu technologicznego,
- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w pom. kottowni,
- demontaz, przelozenie i ponowny montaz istniejgcej skrzynki instalacji teletechnicznej
Z pom. kottowni — nowe miejsce montazu skrzynki uzgodni¢ z Zamawiajacym i TPSA,
5.2.3. Przewody zasilaj ace
Istniejacy przewdd zasilajacy istniejgca tablice kottowni TK pozostaje bez zmian i nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania.
Przewdd zasilajacy tablice RAKP — odcinek od TK do RAKP — nalezy zastosowa¢ przewod
o0 izolacji i ostonie polwinitowej z zytami miedzianymi na napiecie 450/750V.
5.2.4. Instalacja elektryczna i AKPIiA

Nowsg instalacje elektryczng i AKPIA nalezy wykonaé z przewoddw miedzianych, gietkich

o izolacji i ostonie polwinitowej, o przekrojach zgodnych z wymaganiami DTR zasilanego
urzadzenia i zatgcznikami nr 3,4,5

Monta z przewoddw instalacyjnych (elektrycznych)

Instalacje elektryczng oraz AKPIA nalezy wykonaé natynkowo w korytkach PCV (lub rurkach PCV)
z zachowaniem ponizszych warunkéw.

— trasy przewoddéw nalezy wykonywaé w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi
$cian i stropow,

— obwody elektryczne kondygnacji nalezy prowadzi¢ w obrebie danej kondygnaciji

— przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy wykonac¢ niezbedne przepusty
do wprowadzenia kabli i przewodow zasilajacych,

— odlegtos¢ miedzy kablami (przewodami wiz) i innymi instalacjami nie powinna by¢ mniejsza
niz 10cm w Swietle,

- uziemienie i potaczenia wyrébwnawcze nalezy wykonac zgodnie z normami: PN-EN-62305,
PN-IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364.

Uwaga!
Obwody sterowania nie nalezy prowadzi¢ wspélnie z obwodami zasilania urzgdzen.

5.2.5. Instalacja elektryczna o $wietlenia i gniazd

Instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania,
nalezy pozostawic istniejaca.
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5.2.6. Potaczenia wyrbwnawcze

Nalezy wykona¢ ekwipotencjalizacje, ktéra bedzie polega¢ na wykonaniu potaczen drutem Cu
10mm? pomiedzy gtéwnymi rurociggami metalowymi, metalowymi obudowami, wktadem
kominowym stalowym i zaciskami PE urzadzen, a szyng miejscowych potaczen wyréwnawczych
MSW. Wykonanie w pomieszczeniu kottowni szyny MSW i potgczenie jej z istniejgcym uziomem
otokowym budynku

W przypadku zbyt duzej impedancji uziomu otokowego nalezy wykona¢ uziom szpilkowy.
Bezwzglednie nalezy wykona¢ pomiar rezystancji istniejgcego uziemienia, ktéra powinna wynosic
10om. W przypadku faktycznej zmierzonej rezystancji >10om nalezy wykona¢ uziom szpilkowego
I podtaczyc¢ z istniejgcym uziomem otokowym. Uziom szpilkowy zlokalizowa¢ w poblizu kottowni .
Nalezy wykona¢ potaczenie szyny MSW z ogranicznikiem przepie¢ (zgodnie z DTR urzadzenh) oraz
szyng PE tablicy TK i RAKP.

Uziemienie i potgczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN-62305-1, PN-
IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364.

5.2.7. Rozdzielnice i tablice elektryczne.

Dla rozdzielnicy elektrycznej RAKP muszg by¢ uwzglednione nastepujgce zasady:
» Cate wyposazenie musi by¢ zainstalowane na listwach TH lub ptycie montazowej.
« Kazde urzadzenie stanowigce wyposazenie tablicy musi by¢ oznakowane, informacijag o

odbiorniku i podajacej oznakowanie zgodnie ze schematem; oznakowanie to w sposéb
jednoznaczny okresla nazwe zasilanych pomieszczen lub urzadzen.

« Przekroje przewodow wewnatrz tablic nie moga by¢ w zadnym przypadku mniejsze od
przekrojéw kabli wychodzacych do odbioréw.

« ldentyfikacja kolorystyczna obwodow gtéwnych (potgczenia energetyczne) musi byé
zgodna z obowigzujgcymi normami:

- niebieski dla przewodu neutralnego
- zielono-z6tty dla przewodu ochronnego

- wszystkie kolory dla fazy za wyjatkiem niebieskiego, popielatego, zielonego,
z6ttego lub koloru podwdjnego.

» Wszystkie zakonczenia przewodow elastycznych muszg by¢ wyposazone w odpowiednie
koncowki zaciskowe.

« Wszystkie przewody muszg byé ponumerowane, oznakowanie musi by¢ zgodne
z rysunkami i schematami wykonawczymi (powykonawczymi).

« Podtaczenia przewoddéw (kabli) na listwach zaciskowych musza by¢ odpowiednio utozone
i zaopatrzone w petle. Musi istnie¢ mozliwos¢ tatwego przeprowadzenia pomiarow przy
pomocy amperomierza cegowego na przewodach sitowych.

« Na calej dlugosci nalezy zamontowaé szyny miedziane przeznaczong do podigczenia
przewodu N i PE dla cato$ci, a takze dla podtaczenia poszczegdélnych odbioréw; w zadnym
przypadku nie dopuszcza sie grupowania kilku przewodéw uziemiajgcych na jednym
zacisku.
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« Wysokos¢ montazu rozdzielnicy w stosunku do podtoza musi by¢ taka, aby aparatura
sterujgca i sygnalizacyjna byta dostepna dla cztowieka bez koniecznos$ci uzywania drabin
czy stopni.

« Aparaty zabezpieczajace musza mie¢ zdolno$¢ wytgczania, co najmniej rowng
maksymalnemu natezeniu pragdu zwarciowego odpowiadajacego ich docelowemu
potozeniu w instalacji (~6kA).

Nalezy podjac¢ wszystkie srodki, aby praca poszczegdélnych urzadzen elektrycznych nie byta
narazona na zaktocenia elektromagnetyczne (praca elementéw mocy) lub mechaniczne (drgania).

Obwody muszg by¢ zrownowazone na wszystkich fazach i uporzadkowane funkcyjnie.
Rozdzielnice RAKP montowac natynkowo.
Sterownik kaskady kottéw wraz z modutami montowac¢ natynkowo, obok rozdzielnicy RAKP.

Rozdzielnie itp. opisa¢ na zewnatrz oraz wyposazenie wewnatrz- trwaty nadruk na folii
samoprzylepne;j.

5.2.8. Badania , pomiary oraz odbiér techniczny ro  boét.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac ,przedzwonienie instalacji”’, wykonanie pomiaréw stanu
izolacji kabli i przewoddw, a po podaniu napiecia wykonanie pomiaréw skutecznosci ochronny
przeciwporazeniowej.

Pomiar rezystancji uziemienia nie powinien przekracza¢ 10 Om (Q ).

Istniejacy system ASBIG dla instalacji gazowej w kottowni nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania
i kalibracje czujek.

Z pomiarow kontrolnych i badan sporzadzi¢ protokoty, podpisane przez osoby uprawnione.

Uziemienie i potaczenia wyrobwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN-62305-1,
PN-IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364.

Sprawdzanie odbiorcze musi by¢ dokonane zgodnie z normg PN-HD-60364-6.

Z prac regulacyjno-rozruchowych kottowni spisa¢ protokét w obecnosci inspektora nadzoru
Wykonawca - kierownik robét przeszkoli wyznaczonych przedstawicieli uzytkownika

w zakresie dziatania kottowni i systemu ASBIG , z potwierdzeniem pisemnym o0s6b
przeszkolonych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

* Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem kottowni gazowej powinna byé
przeprowadzona czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe ,czes¢ D Roboty instalacyjne zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach.

* Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta i posiada¢ wymagane prawem dokumenty do stosowania w budowni-
ctwie.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodnag z wymaganiami i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR, w jednostkach wtasciwych dla danego asortymentu robot
ustalonych w STWIOR i ofercie .

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu (wpis do dziennika budowy i
informacja e-mail) inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji inspektora
nadzoru .

Zatwierdzenie ostateczne wykonanych ilosci rob6t nastapi w chwili dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich dokumentow potwierdzajgcych prawidtowo$¢ ,jakosé wykonanych robot

tz. pomiarow powykonawczych geodezyjnych ,badan, deklaracji , certyfitatow itp., ktére okreslono
w STWIOR.

Jaki kolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze zatgczonym
do przetargu o wykonanie zadania ,STWIOR, Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét koniecznych do catkowitego zakonczenia zadania i
uruchomienia kompletnej kottowni.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy , terminy i etapy ptatnosci ustali Zamawiajacy.

Obmiary robét bedg prowadzone oddzielnie dla robét :

- zgodnych z ofertg niniejszym STWIOR

- robot dodatkowych.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen w umowie i STWIOR, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (odbidr koncowy)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowg , STWIOR i poleceniami inspektora
nadzoru podlegaja rozbidérce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos$¢ robot jest niedopuszczalne.

8.1.0dbior Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym,
przypadku wystgpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go0Inego postepu Robét. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Kierownik budowy, rob6t wpisem do Dziennika
Budowy (jesli wydano) ijednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru pocztg elektroniczng
(e-mail). Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie badan wlasnych
oraz dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.
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Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru robot w przypadku wystapienia wad i usterek majgcych
wptyw na jakos¢ wykonanych Robot ,pézniejsza negatywng prace elementéw okresie eksploatacii
oraz sg niezgodne z parametrami okreslonymi w projektach budowlanych i STWIOR. W takim
przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich staran celem likwidacji tych wad
i poprawy jakosci rob6t na whasny koszt.

8.2. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot
dokonuje inspektor nadzoru .

8.3. Odbhidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie

o tym fakcie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie (kontrakcie) liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakohczenia Robét i przyjecia Dokumentéw — protokoty
badan , préb, rozruchu, regulacji , przeszkolenie uzytkownika ,deklaracje zgodnosci , certyfikaty.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych Dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z niniejszym STWIOR z zatgcznikami

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych

w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwkaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub robét uzupetiajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jako$¢ i ilos¢ w poszczegoinych

asortymentach jest zgodna z warunkami umowy , STWIOR oraz ustaleniami i poleceniami
inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowego) Robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robat jest protokoét odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace Dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowa (rysunki , schematy )z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot.

Szczegobtowe specyfikacje Techniczne (podstawowe i ew. uzupetniajgce lub zmienne)
Receptury i ustalenia technologiczne,

Oryginaty Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (jesli zostaty wydane)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWIOR

21




22/ Przedszkole i tKS w Ozarowicach , Ozarowice ul.Tarnogorska 12 : STWIOR -SST 00.22 —
~Wymiana wyeksploatowanych kottbw gazowych i roboty towarzyszace”

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOR

Rysunki (Dokumentacije) na wykonanie Rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wkascicielom
urzadzen.

Oswiadczenie kierownika budowy i rob6t o zakonczeniu robét

Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajacych (podlegajacych zakryciu)

Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy, inspektora
nadzoru i Projektanta

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6ét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem dziatania urzadzen i instalacji.

9.ZASADY | PODSTAWA PLATNO SCI.

Zamawiajgcy dokonuje zaptaty tylko za roboty faktycznie wykonane zgodnie z niniejszym
STWIOR ( z zalgcznikami) ,umowg o roboty budowlane oraz zatwierdzone do realizacji przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Fakt prawidtowego wykonania w/w robot musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy ( w przypadku gdy Dziennik Budowy jest wydany) lub w protokole
odbioru robot.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu

odbioru robo6t (gdzie okreslono zakres, ilo$¢ ,wartos¢ wykonanych robét) i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego

W przypadku rozliczania rob6t na podstawie obmiaru i kosztorysu wykonawczego:
Podstawa do wystawienia faktury jest :
a/ zatwierdzony przez inspektora obmiar faktycznie i prawidtowo wykonanych robét
b/ zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys wykonawczy uproszczony

lub szczegbtowy , sporzadzony w oparciu o zatwierdzone obmiary wymienione

w pkt.a/

Kosztorys na roboty uj ete w ofercie nalezy wykonac jako uproszczony
tz. ilos¢ jednostek obmiarowych x cena jednostkowa robot (dostaw) z kosztorysu ofertowego.

Kosztorys na roboty zamiennych lub dodatkowe Wykonawca sporzadzi metodg

szczegOlowa w oparciu o skladniki cenotwoércze z kosztorysu ofertowego , w przypadku braku
potrzebnych cen materiatow , sprzetu w kosztorysie ofertowym bedg stosowane i akceptowane
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ceny rynkowe zaakceptowane przez inspektora nadzoru , w sytuacji jesli umowa takie rozwigzanie
przewiduje i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Ustawa o Zamdwieniach Publicznych)

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Przepisy ogdlne..

- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

-,R0zporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156).

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie BHP przy prowadzeniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. Nr 13/72 poz.93).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z p6zniejszymi zmianami.

w budynkach.

10.2.Dla technologii kotlowni gazowej.
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe

* PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

* PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

* PN-90/M-75003" Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania
i badania

* PN-91/M-75009* Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”

* PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

* PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody

* PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

* PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzeh. Wymagania i

badania przy odbiorze

* PN-ISO 6761:1996 Ruty stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania

* PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

* PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
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*

*

*

*

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania
i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.

10.3.Dla instalacji elektrycznych i AKPIA

Wykonawstwo Rob6t Budowlanych czesé D Roboty instalacyjne zeszyt 1: Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach.

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie og6inych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnhego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym .

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane

w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapieciowe. Badania

i wymagania.
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17. PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
18. PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe.
19. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyna, oznaczenia i identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
20. PN-EN 60071-1:1999 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe
napiecia probiercze izolacji.
21. PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — czes¢
6-61: Sprawdzenie — Sprawdzenia odbiorcze.
22. N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
23. Norma PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢
1: Postanowienia ogolne.
24. PN-EN 60909-0:2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pragdu przemiennego.
Czes¢ 0: Obliczanie pradow.
25.  PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i
metody obliczania.
26. Norma PN-EN 62305 czes¢ 1 do 4 — Ochrona odgromowa.
Norma PN-EN 12464-1 — Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy - cze$¢ 1. Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen.
— PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
— PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane przez obudowy (kod IP).
— PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie
znamionowe 250V i prady znamionowe do 60A.
— PN-86/E-93151 t aczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i
podobnych. Laczniki nascienne do 16A, 250V. Gléwne

wymiary.
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