II. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

1. KONSTRUKCJA DACHU

1.1. WIAZAR KRATOWY —typ 1

1.1.1. Zestawienie obciazen

kat nachylenia pofaci 12,0°
Cos(a)= 0,978
rozstaw krokwi 0,800 m
PAS GORNY
| Rodzaj obciazeni Obc. char. wsp. obl. Obc. obl.
.p. odzaj obcigzenia T/m] w1 TkN/m]
ciezar pokrycia z papy termozgrzewalnej
1 i konstrukcji drewnianej 0,4 / cos(a) 0,327 1,10 0,360
$nieg - I strefa
2| 9x1,08 0,576 1,50 0,864
RAZEM 0,903 1,36 1,224
wiatr - I strefa - parcie
‘ 3 ‘ 03X 8x0.1 ‘ 0,043 ‘ 1,50 ‘ 0,065 ‘
PAS DOLNY
| Rodzaj obciazeni Obc. char. wsp. obl. Obc. obl.
.p. odzaj obcigzenia TN/m] w1 TkNjm]
1 cigzar belek drewnianych 0,058 1,10 0,063
2 wetna mineralna 20 cm 0,192 1,30 0,250
3 ptyta gipsowo-kartonowa na ruszcie 0,160 1,30 0,208
RAZEM 0,410 1,27 0,521
1.1.2, Sily wewnetrzne
Schemat statyczny
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1.1.3. Dane materialowe
DREWNO K-27 (C-24) Ram= 13,00 MPa
Ra= 9,50 MPa
Rac= 11,50 MPa
Em= 9 000 MPa

1.1.4. PAS GORNY 5 x 16 cm - Wymiarowanie na zginanie i $ciskanie

Mmax= 0,340 kNm

Nmax= 9,630 kN

Wymiary b x h 5cm

16cm

wspotczynnik redukcyjny m= 0,68
pole przekroju An= 80.cm2
wskaznik zginania Wn= 213,33 cm3
Om= 2,61 MPa < Rec m= 7,82 MPa

Naprezenia nie przekroczone

1.1.5. PAS DOLNY 6 x 16 cm - Wymiarowanie na zginanie i $ciskanie

Mmax= 1,310 kNm

Nimax= 9,230 kN

Wymiary b x h 5cm

16cm

wspotczynnik redukcyjny m= 0,68
pole przekroju An= 80cm2
wskaznik zginania Wn= 213,33 cm3
Om= 6,59 MPa <R« m= 7,82 MPa

Naprezenia nie przekroczone



1.2. WIAZAR KRATOWY —typ 2
1.2.1. Zestawienie obciazen
Jak poz. 1.1

1.2.2, Sily wewnetrzne
Schemat statyczny
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1.2.3. Dane materialowe

DREWNO K-27 (C-24) Ram= 13,00 MPa
Rat= 9,50 MPa
Rac= 11,50 MPa
Em= 9 000 MPa
1.2.4. PAS GORNY 5 x 16 cm - Wymiarowanie na zginanie i $ciskanie
Mmax= 0,290 kNm
Nimax= 4,770 kN
Wymiary b x h 5cm
16cm
wspbtczynnik redukcyjny m= 0,68
pole przekroju An= 80cm2
wskaznik zginania Wn= 213,33 cm3
Om= 1,80 MPa < Ri m= 7,82 MPa

Naprezenia nie przekroczone

1.2.5. PAS DOLNY 5 x 16 cm - Wymiarowanie na zginanie i $ciskanie

Mmax= 0,840 kNm

Nmax= 4,490 kN

Wymiary b x h 5cm

16cm

wspbtczynnik redukcyjny m= 0,68
pole przekroju An= 80cm2
wskaznik zginania Wn= 213,33 cm3
Om= 4,04 MPa < Rac m= 7,82 MPa

Naprezenia nie przekroczone

1.3. WIAZAR KRATOWY —typ 3
1.3.1. Zestawienie obciazen
Jak poz. 1.1

1.3.2. Sily wewnetrzne
Schemat statyczny
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1.3.3. Dane materialowe
DREWNO K-27 (C-24) Ram= 13,00 MPa
Rat= 9,50 MPa
Rde= 11,50 MPa
Em= 9 000 MPa
1.3.4. PAS GORNY 6 x 16 cm - Wymiarowanie na zginanie i Sciskanie
Mmax= 0,370 kNm
Nmax= 12,230 kN
Wymiary b x h 6cm
16cm
wspotczynnik redukcyjny m= 0,68
pole przekroju An= 96 cm2
wskaznik zginania Wn= 256,00 cm3
Om= 2,55 MPa < R m= 7,82 MPa

Naprezenia nie przekroczone

1.3.5. PAS DOLNY 6 x 16 cm - Wymiarowanie na zginanie i $ciskanie

Mmax= 1,560 kNm

Nmax= 11,760 kN

Wymiary b x h 6cm

16cm

wspdtczynnik redukcyjny m= 0,68
pole przekroju An= 96 cm2
wskaznik zginania Wn= 256,00 cm3
Om= 6,62 MPa < Ree m= 7,82 MPa

Naprezenia nie przekroczone

1.4. WIAZAR KRATOWY —typ 4
1.4.1. Zestawienie obciazen
Jak poz. 1.1

1.4.2. Sily wewnetrzne
Schemat statyczny
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1.4.3. Dane materialowe

DREWNO K-27 (C-24) Rim= 13,00 MPa
Ra= 9,50 MPa
Rac= 11,50 MPa
Em= 9000 MPa

1.4.4. PAS GORNY 5 x 16 cm - Wymiarowanie na zginanie i ciskanie

Mmax= 0,320 kNm

Nimax= 7,520 kN

Wymiary b x h 5cm

16cm

wspdtczynnik redukcyjny m= 0,68
pole przekroju An= 80cm2
wskaznik zginania Wn= 213,33 cm3
Om= 2,27 MPa <R« m= 7,82 MPa

Naprezenia nie przekroczone



1.4.5. PAS DOLNY 5 x 16 cm - Wymiar ie na zginanie i $ciskanie

Mmax= 1,110 kNm

Nimax= 7,160 kN

Wymiary b x h 5cm

16cm

wspotczynnik redukcyjny m= 0,68
pole przekroju An= 80cm2
wskaznik zginania Wn= 213,33 cm3
Om= 5,50 MPa <R m= 7,82 MPa

Naprezenia nie przekroczone

1.5. WIAZAR KRATOWY —typ 5
1.5.1. Zestawienie obciazen
Jak poz. 1.1

1.5.2. Sily wewnetrzne
Schemat statyczny
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Reakcje

6,45

1.5.3. Dane materiatlowe

DREWNO K-27 (C-24) Ram= 13,00 MPa
Rat= 9,50 MPa
Rac= 11,50 MPa
Em= 9 000 MPa
1.5.4. PAS GORNY 6 x 16 cm - Wymiarowanie na zginanie i $ciskanie
Max= 0,340 kNm
Nmax= 12,320 kN
Wymiary b x h 6cm
16cm
wspétczynnik redukcyjny m= 0,68
pole przekroju An= 96 cm2
wskaznik zginania Wn= 256,00 cm3
Om= 2,46 MPa < Rac m=

Naprezenia nie przekroczone

1.5.5. PAS DOLNY 6 x 16 cm - Wymiarowanie na zginanie i $ciskanie

Mmax= 1,560 kNm

Nmax= 11,850 kN

Wymiary b x h 6cm

16cm

wspotczynnik redukcyjny m= 0,68
pole przekroju An= 96 cm2
wskaznik zginania Wn= 256,00 cm3
Om= 6,63 MPa < R m=

Naprezenia nie przekroczone

1.6. KRZYZULCE 5x 12cm -6 x 12 cm

1.7. MURLATY 6 x 16 cm
UWAGA:
Murtaty kotwi¢ do wienca kotwami ¢ 16 co ok. 1,5 m

1.8. DESKOWANIE 2,5 cm

2. ELEMENTY ZELBETOWE
2.1. WIENIEC ZELBETOWY 25x25 cm

Przyjeto wieniec zelbetowy 25 x 25 cm
Zbrojenie 4#12
strzemiona @ 6 co 25 cm

2.2. SCHODY ZELBETOWE
2.2.1. Zestawienie obciazen

R L Obc. charakt. wsp. obl. Obc. obl.
l.p.| Rodzaj obcigzenia
[kN/m2] y>1 [kN/m2]
1| Plyta zelbetowa 3,750 1,10 4,125
2 Warstwa wykoriczeniowa 0,320 1,30 0,416
2 Obcigzenieuzytkowe 5,000 1,20 6,000
RAZEM 9,070 1,16 10,541
Schemat statyczny
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2.2.2, Sily przekrojowe lo= 5,00m
Mmax= 32,94kNm

Nmax= 26,35kN

7,82 MPa

7,82 MPa



2.2.3. Dane materialowe

Beton B-20 fea= 10,60 MPa
0,90 MPa
Stal A-II (18G2) fya= 310,00 MPa
Stal A-0 (St3S) fya= 190,00 MPa
2.2.4. Wymiar ie na
M= 32,94 kNm
b= 1,00m
h= 0,15m
a= 3,00cm
d=h-a= 12,00 cm
Sc= 0,216
Eerr= 0,246 < Eertim=0,55
Xeff= 0,030 m
Asi= 10,097 cm2

Przyjeto zbrojenie: # 12 co 10 cm

3. FUNDAMENTY
3.1. tawa zelbetowa
3.1.1. Zestawienie obcigzen

R L Obc. charakt. wsp. obl. Obc. obl.
l.p.| Rodzaj obcigzenia
[kN/m] y>1 [kN/m]
cigzar whasny tawy
1| 250%0,50%03 3,750 1,10 4,125
ciezar ciany fundamentowej
2| 0% 025% 22 13,750 1,10 15,125
cigzar $ciany murowanej
3 18,0 0,25 x 3,1 13,950 1,10 15,345
tynk cem-wap
4| 21,0 x2x0,02 x (1,0+4,5) 4452 1,30 5788
wieniec zelbetowy 25,0
5 X 0,25 x 0,25 1,563 1,10 1,719
6 Obciazenie z dachu 6,278 1,36 8,538
RAZEM 43,742 50,639
nosnos¢ gruntu qf= 125kPa
Wymagana szeroko$¢ b= 40,51 cm

Przyjeto tawe o szerokosci 50 cm
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