ST 07 - KONSTRUKCJE DREWNIANE

Kod CPV: 45261100-5 — Wykonywanie konstrukcji dachowych
Kod CPV 45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa
hali sportowej przy ul. Szkolnej 10 w Ozarowicach”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie konstrukcji drewnianych. W zakres tych robét wchodza;

- wykonanie wiezby dachowej nad budynkiem zaplecza — zgodnie z dokumentacja.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Projekt przewiduje budowe wiezby dachowej drewniane;.

Projektuje sie kratownice drewniane oparte na murtatach, dajgce spadek dachu taki sam, jak w czesci
istniejgcej hali. Zaprojektowany dach zaréwno w swym ksztatcie, jak i promieniu potaci dachowej odpowiada
istniejacej potaci dachowej nad halg sportowa.

Murtaty kotwi¢ do wienca srubami M-16 co ok. 1,6 m. Rozstaw kratownic co okoto 80 cm. Kratownice
zostang stezone stezeniem drewnianym, pionowym — podiuznym. Pokrycie dachu stanowi podwojnie
kladziona papa termozgrzewalna na deskowaniu petnym, ktadzionym na przygotowanych drewnianych
dzwigarach dachowych o péitkolistym ksztalcie pasa gornego dzwigara. Dzwigary wykonaé wg czesci
konstrukcyjnej opracowania.

Dach wykonany bedzie z drewna sosnowego, muriaty 14 x 14 cm bedg kotwione do wienca;

Calosc¢ wiezby nalezy impregnowac¢ srodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi oraz ognioodpornymi.
Drewniana konstrukcja nosna i deskowanie zabezpieczone zostang do stopnia trudno-zapalno$ci srodkiem n
.p. Fobos M 2I, konstrukcja od spodu obtozona zostanie ptytami GKF (czerwonymi) gr. 12,5 mm o klasie
odpornosci ogniowej El 30, pod murtatami umiesci¢ pape (warstwa poslizgowa).

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny byé wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne
rodzaje drewna nalezy stosowac w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, np. debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru
jednej lub wiecej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane
w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé
zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej wg PN-B- 03150:2002.

Do produkcji elementéw konstrukcyjnych drewnianych stosowa¢ drewno konstrukcyjne swierkowe klasy
minimum C27 o wiasciwosciach mechanicznych odpowiadajlcym wymaganiom PN-B-03150:2000 z
poézniejszymi zmianami.



Przed wykonaniem nowego pokrycia dachu catg wiezbe nalezy wyczysci¢ mechanicznie i zaimpregnowac
przez smarowanie lub natrysk nietoksycznym tréjfunkcyjnym srodkiem chronigcym drewno przed owadami,
grzybami i ogniem. Nalezy zastosowac preparat solny typu Fobos M-4.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasa drewna Klasa drewna
c27 C30

Zginanie 27 30
Rozciaganie wzdtuz wiékien 16 18
Sciskanie wzdtuz widkien 22 23
Sciskanie w poprzek wiokien 5,6 5,7
Scinanie wzdtuz wibkien 2,8 3
Rozciaganie w poprzek wtokien 0,4 0,4

Maksymalna wilgotno$¢ drewna w czasie produkcji nie powinna przekracza¢ 23%. Wilgotno$¢ drewna
powinna by¢ okre$lana zgodnie z normg EN 13183-2 za pomoca kalibrowanego miernika elektrycznego.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30

Seki w strefie marginalnej do 1/4

Seki w catym przekroju do 1/4

Skret wtdkien do7 %

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki

- gtebokie 1/3

- czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalne

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi
zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn

30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw

10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm

5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm

Wichrowatos¢
Krzywizna poprzeczna

6% szerokosci
4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w

granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.
Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,




- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i -2 mm;
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub, wkretéw
do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN
912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowagé:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowagé:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Fobos M-4

CHARAKTERYSTYKA

FOBOS M-4 ma posta¢c granulatu proszkowego barwy biatozoltej, bedacego mieszaning soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujacym dzialanie biochronne. Jest
produktem przeznaczonym do konsewacji drewna w celu zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybéw
domowych, grzybéw plesniowych oraz owaddéw — technicznych szkodnikdéw drewna. Nadaje drewnu ceche
niezapalnosci. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregnacji
stosuje sie roztwory wodne preparatu. Zawarto$¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg
preparatu: tetraboran disodowy — 26 g, czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo,
chlorki - 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2- -propynylu - 1,3 g. g.

ZASTOSOWANIE

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujacych sie
wewnatrz budynkéw. W szczegdélnosci stuzy do zabezpieczania wiezby dachowej, drewnianych elementéw
podpodtogowych, drewnianych $&cian konstrukcyjnych i dziatowych oraz konstrukcji nosnych z drewna. Na
zewnagtrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadow atmosferycznych powodujacych jego wymywanie.
FOBOS M-4 moze by¢ uzyty w budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania
zywnosci i obiektach przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogg sie stykaé
bezposrednio ze srodkami spozywczymi.

2.4. Folia dachowa



Nalezy zastosowac folie dachowg paroszczelng o nastepujgcych parametrach:

- paroprzepuszczalnosci powyzej 1000 g/m?/dobe

— gramatura folii co najmniej 120 g/m?

- wytrzymalos$¢ na rozrywanie wzdtuz wiékien > 180 N/5 cm

- wytrzymalos¢ na rozrywanie w poprzek widkien > 135 N/5 cm
2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukciji
Elementy konstrukcji z drewna i materialtdbw drewnopochodnych powinny byé skladowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym, odizolowanym
od niego warstwa folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowa¢ ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z
warunkami sktadowania, w sposOb odzwierciedlajacy ich prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu
warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe
odksztatcenia, wynikajgce z systemu skiadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ skiadowania nie
powinna przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone
od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy powstawania ich deformaciji.
Elementy pionowe w postaci stupéw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych moga by¢
skladowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°% lub w
pozycji poziomej, na podkitadach, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposob nie powodujacy ich
deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.
taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
2.6. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

« Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

e Stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.

4.1 Preparat Fobos M-4

FOBOS M-4 przechowywa¢ tylko w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych,
wentylowanych pomieszczeniach, z dala od $rodkdéw spozywczych i pasz. Temperatura ponizej 0O stopni
Celsjusza nie szkodzi preparatowi. Przewozi¢ krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
opakowania przed zniszczeniem i przesuwaniem sie podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5
mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dlugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.



Elementy wigzara stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane jedng
warstwa papy.

5.3. Belki stropowe (pas dolny wi gzara), krokwie, muriaty.

Rozstaw wigzarow i krokwi powinien byé zgodny z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie wigzarow z podsufitkg do 3 cm,

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugo$ci.

Murtaty powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5 m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobojczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

Czofa belek powinny byé¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.4 Zabezpieczenie konstrukcji preparatem Fobos M-4

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA

FOBOS M-4 nalezy stosowac¢ jako 30—procentowy roztwér wodny. W celu przygotowania 30-procentowego
roztworu nalezy stosowaé proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat nalezy stopniowo
wsypywaé do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 *C) mieszajgc, az do jego catkowitego
rozpuszczenia. Do impregnacji wglebnej stosuje sie roztwor o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i iloéci wchionietego roztworu
nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej partii zabezpieczanego materialu metodg wagowg (wazac drewno przed i
po impregnacji). Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte
farbg lub lakierem. Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto
impregnowane srodkiem hydrofobizujgcym (utrudniajagcym wchianianie wody), np. pokostem, wéwczas
impregnacja FOBOSEM M-4 moze by¢é mato skuteczna. Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia
rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewnatrz opakowania dwie saszetki z
barwnikami ( do wyboru braz i zielen), z ktérych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym. Nie nalezy
stosowac innego barwnika niz dotaczony przez producenta. Pod wplywem promieniowania stonecznego
drewno w sposéb naturalny traci odcien wywotany barwnikiem kontrolnym. Stopien wybarwienia powierzchni
drewna zaimpregnowanego nie swiadczy o jakosci zabezpieczenia. Przed impregnacjg drewno powinno by¢
doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnaciji nalezy je ponownie przesuszy¢ w
przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukfadane w sztaple na przektadkach do stanu powietrzno-suchego
drewna. W tym stanie drewno jest w peini zabezpieczone i gotowe do uzytkowania i wbudowania w
obiekcie .

WYKONANIE IMPREGNACJI

Smarowanie, natryskiwanie

Roztwér nanosi sie na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy
powtarzac kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami
nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie impregnatu. Smarowanie i
natryskiwanie sg metodami zalecanymi do impregnacji drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna,
ktore jeszcze nie zostalo wbudowane, bardziej poleca sie metody zanurzeniowe, cho¢ smarowanie i
natryskiwania takze mogg by¢ stosowane.

Kapiel ,zimna”

Elementy drewniane zanurza sie w 30—procentowym roztworze. Drewno nalezy obcigzy¢, aby nie wyptywato
na powierzchnie.

Impregnacja Fobosem M-4 moze by¢ réwniez wykonana w specjalistycznych zakltadach metoda prézniowo-
cisnieniowa.

Preparat nie utrwala sie w drewnie i pod wplywem dlugotrwatego dziatania opadoéw atmosferycznych ulega
wyptukaniu. W przypadku impregnacji powierzchniowej powierzchnie po poOzniejszych cieciach oraz
pojawiajace sie wskutek przesychania drewna peknigcia moga ujemnie wplyna¢ na ogodlng skutecznosc
zabezpieczenia, dlatego nalezy te miejsca zaimpregnowa¢ ponownie. Na drewno zaimpregnowane
FOBOSEM M-4 mozna naklada¢ $rodki dekoracyjne badz powtoki wodoodporne ogdlnie dostepne, oparte
na rozpuszczalnikach organicznych. Nie stosowaé¢ srodkéw wodorozcienczalnych.

Do czyszczenia sprzetu stuzgcego do wykonywania zabiegu nalezy uzywac wody.

Impregnacje elementdéw dostepnych z poddasza wykona¢ po utozeniu nowego pokrycia.

W trakcie prac zapewni¢ wtasciwg wentylacje poddasza.

Zewnetrzne krawedzie krokwi zaimpregnowaé¢ po zdjeciu ofacenia. Impregnat nanosi¢ Kkilkukrotnie.
Krawedzie elementdéw przyciete, np. drobne koncéwki krokwi zaimpregnowa¢ przed wbudowaniem.

NORMA ZUZYCIA PREPARATU



Impregnacja powierzchniowa:
0,2 kg preparatu na 1 metr kwadratowy drewna (ok. 0,6 decymetra szesciennego 30% roztworu)

Impregnacja wgtebna:
40 kg preparatu na 1 metr szeScienny drewna.

TRWALOSC ZABEZPIECZENIA

Trwato$¢ zabezpieczenia FOBOSEM M-4 réwna jest okresowi uzytkowania drewna przy zachowaniu
wszystkich zalecen producenta. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wyptukanie
impregnatu powoduje koniecznosé¢ uzupetnienia impregnacii.

5.6. Folia dachowa paroszczelna

Przy uktadaniu folii dachowej nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

- folie dachowag nalezy rozwija¢ nadrukiem do géry i uktadan réwnolegle do okapu, lekko naciggajac,

- dolny brzeg folii powinien konczy¢ sie na blasze okapowej,

- folie nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami,

- na folie nalezy przybic taty i kontriaty,

- nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm,

- powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac¢ rynne z dodatkowego arkusza
folii. Arkusz nalezy wiozy¢ pod najblizszy od gory zaktad miedzy pasami, a dolna krawedz zawing¢
ku gorze i przybi¢ na fate nad przeszkoda. Rynienke uformowa¢ ze spadkiem na zewnatrz
przeszkody,

- przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy wywing¢ ku goérze i umocowac¢ do
wystajacego elementu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola i badania materiatow i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi
w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie
wlasciwosci materiatow i wyrobow powinno byé podane:

- w zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z dokumentami
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodno$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatléw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiarow tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikaciji
technicznej.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna byé zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potaczen,

- sprawdzenie wymiarow szablon6w, konturéw oraz wymiaréw poszczego6lnych elementéw za pomoca tasmy
lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

- zgodnos$c¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,

- rodzaj i klase oraz wilgotnosé drewna,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementéw,

- prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa;

- Dla pozyciji: wykonanie i montaz konstrukcji dachowej - ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.
- Dla pozycji : utozenie folii dachowej — powierzchnia wykonana w m2.



8. ODBIOR ROBOT

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektow budowlanych z drewna stanowig
nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,

- protokoly z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonania rob6t z uwzglednieniem rob6t zanikajacych,

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania rob6t niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie pordéwnania
wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Odbioér koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych
- prawidtowosci wykonania ztgczy

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji

Konstrukcje wykonane w spos6b niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Moga by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

Rozliczenie rob6t moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartosé tych robot obliczona na
podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego lub,
+ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspoélne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

PN-EN 300:2000 Piyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.
PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wplywu na wytrzymato$¢ drewna.



PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymatos$ci metoda biologiczna.

PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastéw do drewnianych konstrukcji nosnych - Klasyfikacja i
wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Ptyty wiorowe - Definicja i klasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Plyty wiérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia
uzytkowe

w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Pyty wiérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt przenoszacych obcigzenia
uzytkowe

w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla ptyt o podwyzszonej zdolnosci
do

przenoszenia obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna - dane techniczne ftgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Piyty drewnopochodne - Warto$é charakterystyczna do projektowania - cz.1:
Plyty OSB, plyty widrowe i ptyty pilsniowe

PN-EN 13271:2002 tacznik do drewna - Nosno$¢ charakterystyczna i modut podatnosci ztgczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Zlacza na taczniki mechaniczne . Ogodlna zasada okreslenia
Nosnosci i

odksztatcalnosci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie ztaczy na faczniki mechaniczne - Wymagania
dotyczace gestosci

drewna.

10.1. Inne

Wréblewski B.: .Odpornosé ogniowa konstrukcji" wg. eurokodéw. Prace Instytutu Techniki Budowlanej,
Warszawa 1995.

Wréblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiaty Budowlane" 1996.
Zenczykowski W.: " Budownictwo ogolne" Tom |. Materiaty i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 1995.r.
Zenczykowski W.: .Budownictwo ogdine” Tom Ill. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i schody. Arkady,
Warszawa 1967 r.

Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne Rzeszow
2004 r

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i
rozporzagdzenia majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



