
ST 10 – ROBOTY POSADZKOWE

Kody CPV: 
45262423-2 - Wykonywanie podkładów

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych z wykonaniem podłoży, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa 
hali sportowej przy ul. Szkolnej 10 w Ożarowicach”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  robót związanych z wykonaniem podłoży i  posadzek 
zgodnie z dokumentacją projektową:

− wyrównanie posadzki jastrychem włókno-cementowym,
− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty posadzkowe jakie występują przy realizacji umowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST,  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami 
i określeniami w OST.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania, zgodność  dokumentacją  projektową,  ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny spełniać  warunki  określone  w odpowiednich 
normach  przedmiotowych,  w  przypadku  braku  normy  –  powinny  odpowiadać  warunkom  technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować  materiały 
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, rzeki lub jeziora.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać  wymagania obowiązującej  normy przedmiotowej,  w szczególności  mieć  frakcje 
różnych wymiarów i nie zawierać domieszek ceramicznych.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Jastrych cementowy
Sucha, gotowa mieszanka do wymieszania z wodą o następujących parametrach: 

• klasa wytrzymałości: CT-C25-F4 wg PN-EN 13813 
• deklaracja zgodności 04110302 
• wytrzymałość na ściskanie: 25 N/mm2 
• uziarnienie: 0 – 4 mm 
• Czas mieszania ok. 3-5 min 
• czas zużycia: ok. 2 godzin 
• temperatura obróbki: od + 5°C do + 25 °C 
• zużycie wody: ok. 3,0 – 3,5 l na 30 kg 

Jastrych jest przeznaczony jest do wykonywania posadzek cementowych związanych z podłożem, posadzek 
na warstwie rozdzielającej oraz “pływających”. 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego rodzaju sprzętu.

4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej specyfikacji technicznej.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót, Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej 
specyfikacji technicznej.
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej.



5.2. Warunki przyst ąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
–  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku, 
tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura 
ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
Wykonane  posadzki  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  po  ułożeniu  chronić  przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.
5.3.Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu ce mentowego
5.3.1. Podło że 
Podłoże  musi  być  nośne,  czyste,  niespękane,  nieprzemarznięte,  wolne  od  kurzu  oraz  resztek  oleju 
szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich należy usunąć. Przed 
układaniem jastrychu, podłoże należy wstępnie zwilżyć wodą, tak aby było matowo wilgotne.  
5.3.2. Przygotowanie jastrychu cementowego
Zawartość opakowania należy starannie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego lub mieszarki 
przeciwbieżnej z ok. 3,0-3,5 litrami czystej wody, do uzyskani konsystencji wilgotnej ziemi. Czas obróbki do 2 
godzin. Świeży jastrych chronić przed wpływem niekorzystnych warunków  atmosferycznych takich jak mróz, 
porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Prace należy wykonywać przy temperaturze 
powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC. 
Warstwę  zaprawy  po  rozłożeniu  starannie  ubijać,  zagęszczać  oraz  zacierać.  W  przypadku  większych 
powierzchni zaleca się stosowanie łat wibracyjnych oraz zacieraczek mechanicznych. 
Szczeliny  dylatacyjne  znajdujące  się  w  podłożu  należy  odtworzyć  w  warstwie  jastrychu.  Szczeliny 
dylatacyjne  przeciwskurczowe  należy  wykonywać  w  polach  nie  większych  niż  3x3  m  oraz  w  progach 
pomieszczeń.  Dylatację  wykonać  przy użyciu  samoprzylepnych taśm dylatacyjnych o  grubości  minimum 
5 mm. Wykonaną warstwę należy pielęgnować przez ok. 3 dni poprzez zraszanie woda, okrycie folią PCV. 
Układanie  kolejnych  warstw  po  około  2-3  tygodniach  po  uzyskaniu  przez  posadzkę  wymaganych 
parametrów.  W przypadku wykonywania podłoży grzewczych ogrzewanie  można włączyć  po 14  dniach. 
Temperaturę zwiększać nie więcej niż 5º C na dobę, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury roboczej. 
Temperaturę  roboczą  utrzymywać  przez  ok.  3  dni.  Następnie  stopniowo  zmniejszyć  temperaturę. 
W momencie rozpoczynania prac płytkarskich temperatura podłoża powinna wynosić ok. +15º C do + 25º C. 
Minimalny spadek warstwy spadkowej 2%. 
W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawienia się rys skurczowych oraz zwiększenia wytrzymałości 
posadzki na rozciąganie do zaprawy można dodać zbrojenie rozproszone lub zazbroić  posadzkę matami z 
siatki stalowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania tych robót.
Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót 
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

• sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

• sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza się  przykładając  w dowolnych  miejscach i 
kierunkach 2-metrową łatę,

• sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą  2-metrowej  łaty i  poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i  przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki  badań  powinny być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.3.2.,  wpisywane  do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.



6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  posadzek  i  okładzin  z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma 
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiaru jest:

• posadzka cementowa - m2

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.
Odbioru robót należy dokonać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Odbiór powinien obejmować:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-ocena wzrokowa
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki-ocena wzrokowa
• sprawdzenie grubości wylewki
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych
• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych-ocena wzrokowa.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robót może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru 
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie:

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez Zamawiającego lub,

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze
- zakup materiałów
- transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów
- wykonanie warstw wyrównawczych
- ułożenie posadzek
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy :
PN- EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe.
PN-EN 131813:2003 Samopoziomujący podkład podłogowy
Aprobata techniczna ITB nr AT-15-3147/99



Uwaga.  Jeśli  w  czasie  pomiędzy  opracowaniem  niniejszej  ST,  a  rozpoczęciem  realizacji  inwestycji 
wymienione  wyżej  przepisy  zostaną  zmienione,  lub  zostaną  wprowadzone  nowe  przepisy  i 
rozporządzenia mające zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować.


