ST 02 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111100 — 9 Roboty w zakresie burzenia

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robot
rozbiérkowych przewidziane do wykonania w ramach rob6t budowlanych zwigzanych z zadaniem
.Przebudowa i rozbudowa hali sportowej przy ul. Szkolnej 10 w Ozarowicach”.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych.
1.3.Zakres robo6t obj etych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t rozbiérkowych i remontowych :
— rozbidrka istniejacej nawierzchni,
- demontaz rusztowan po zakonczeniu prac elewacyjnych,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw budowlanych i ich
remontem jakie wystepujg przy realizacji umowy.
1.4.0Okre s$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej sa zgodne
Z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng — punkt 1.4.
1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace zasad prowadzenia robot
Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem rozbiérek elementéw budowlanych
oraz wszystkie prace pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢é wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajacego
realizacjag umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Wystepujg jedynie materiaty pochodzace z rozbiérki, np.: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny,
elementy metalowe (ztom stalowy), elementy drewniane i drewnopochodne, materialy z PCV, szklo, papa.

3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej w punkcie 3.

3.2.Sprz et niezb edny do wykonania robot

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujacym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisOw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej — punkt 4.

4.2.Transport materiatow

Materiaty wymagane do wykonania robdt rozbidrkowych nalezy transportowaé $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty porozbidrkowe nalezy usuwac¢ z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych srodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1.Zasady ogélne wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej — punkt 5.

5.2.Wykonywanie robét rozbiérkowych

Pierwszym rodzajem rob6t wykonywanych przy remontach sg roboty rozbidérkowe. Zakres tych robot bywa
réznorodny i zalezy od stopnia zniszczenia budynku oraz rodzaju remontu.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, wzmocnienie cze$ci budynku zagrazajacych runieciem i tym
podobnych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokladnie przestrzegajac
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegoélnie ostroznie nalezy przeprowadza¢ rozbiorke
elementéw budynku przeznaczonego do odbudowy, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ czesci nie
przeznaczonych do rozbiérki. Najbardziej podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu
rozbiérek obejmuja :

— nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych, a wiec zwisajace czesci
muréw, stropy pozbawione czesci podp6r i tym podobne;

— gruz i materialy drobne nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu
wyrzucaé przez okna na zewnatrz lub przerzucac na dolne stropy;

— rozbiérka muréw wypalonych lub zniszczonych budynkéw moze by¢ dokonywana przez zwalanie ich lub
wyburzanie ich materialami wybuchowymi; w szczegdlnych okolicznosciach wywotanych wzgledami
ostroznosci rozbidrke nalezy wykonac¢ recznie lub prze uzyciu narzedzi pneumatycznych;

— rozhiorke elementéw zelbetowych nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomocg aparatéw acetylenowych; do rozbijania betonu
zaleca sie stosowac¢ narzedzia pneumatyczne;

— elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi;

— wszelkie roboty rozbiérkowe powinny byé tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatéw
nadajacych sie do ponownego uzycia;

— robotnicy wykonujacy prace rozhiérkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym fancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli nie rozbieranych
w tym momencie.

Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia wodociggowo — kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, gazowe, telefoniczne
podlegajg rozbidrce lub demontazowi w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest
odtaczenie tych urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajgcych, czego wolno dokona¢ jedynie w obecno$ci
przedstawicie wiascicieli sieci.

Do wiasciwych rob6t demontazowych mozna przystapi¢ dopiero po odtaczeniu instalacji wewnetrznych od
sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy.

Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostaty odtagczone od sieci zewnetrznych.
W pierwszej kolejnosci demontuje sie urzadzenia wodno — kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski
ustepowe, ptuczki oraz centralnego ogrzewania jak grzejniki, kotly, naczynia przelewowe. Jednoczesnie
demontuje sie armature i dopiero na koncu przewody. Réwnolegle elektrycy demontujg lampy i inne
urzadzenia elektryczne.

Okna i drzwi

Przed przystgpieniem do rozbi6rki okien i drzwi trzeba sprawdzi¢ czy wskutek osiadania $cian oscieznice nie
spetniajg podpory dla danej czesci Scian w tym wypadku skrzydta okienne i drzwiowe nalezy pozdejmowaé z
zawiasOw, oscieznice za$ wyjac dopiero po rozebraniu gornej czesci sciany lub $cianek dzialowych. Jezeli
nie sg obcigzone zaleca sie je wymontowaé¢ ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i
opaskami.

Pozostate po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa
pracy przy nastepnych robotach.

Scianki dziatowe

Wewnetrzne $ciany nosne mozna rozbiera¢ dopiero po usunieciu wszystkich obcigzen. przypadku gdy
Sciany dzialowe petnig role scian nosnych przed rozbiorka nalezy podstemplowaé strop w ich sasiedztwie w
celu zmniejszenia obcigzen a dopiero potem przystgpi¢ do ich rozbiorki. Przy rozbiérce Scian dziatowych
murowanych w zadnym wypadku nie nalezy zwalac ich na strop lecz rozbiera¢ ostroznie warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowan.

Dach

Rozbidrka dachow obejmuje rozbiorke pokrycia dachowego i rozbiérke konstrukcji dachu.

Bez wzgledu na rodzaj materiatu pokrycia rozbiérke pokrycia rozpoczyna sie od zdjecia rur spustowych,
rynien, pokrycia muréw ogniowych i obrébek blacharskich. Czesci te zdejmuje sie catymi pasami i usuwa sie
na poziom terenu. Po zdjeciu i usunieciu czesci Slusarskich usuwa sie je na miejsce przeznaczone do
sktadowania i przystepuje do rozbidrki samego pokrycia.




Pokrycie z blachy rozbiera sie od géry do dotu potaci dachowych catymi pasami, rozcinajac je nozycami
dekarskimi i zwijajac je w rulony. Rulony usuwa sie na miejsce sktadowania przed wywozem.

Pokrycia papowe zdejmuje sie przecinajac je ostrym nozem w miejscach potaczenia arkuszy papy i zwija
nastepnie w rulony. W praktyce rozbiorka pokrycia papowego nie daje materiatdbw odzyskowych z powodu
trudno$ci oddzielenia papy przyklejonej lepikiem do deskowania.

Po usunieciu pokrycia rozpoczyna sie rozbiérke konstrukcji dachu. Rozbiorke konstrukcji drewnianej,
wykonanej jako wigzanie krokwiowe, zaczyna sie od rozbiorki ofacenia, przy czym nalezy zdejmowacé
wszystkie taty lub deski deskowania nie pod rzad, lecz zostawiajgc co 1,20 -:- 1,50m do dwie faty lub deski
dla zapewnienia sztywnosci krokwi w kierunku podtuznym budynku i mozliwosci poruszania sie po nich.
Nastepnie rozbiera sie konstrukcje wigzania dachowego. Przed przystapieniem do rozbidrki konstrukcji
dachowej konieczne jest zbadanie jej stanu. Wlasciwg rozbiérke mozna rozpocza¢ po wzmochieniu tatami
elementbéw zagrozonych.

Rozbidrke dachéw ptatwiowych wykonuje sie przez stopniowe usuwanie elementéw mniej obcigzonych.
Stropy

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbiorki stropéw nalezy rozpoczgé¢ od dokladnego
zbadania rodzaju i stanu stropu. Niezaleznie od tego czy przy opracowaniu dokumentacji technicznej stan
ten byt juz badany. Po zbadaniu stropu wszystkie podejrzane miejsca nalezy wzmocni¢ stemplami od dotu.
Rozbidrke drewnianych stropéw rozpoczyna sie od odbicia tynkéw podsufitki a nastepnie od zerwania
podtég. Dla umozliwienia robotnikom demontujacym strop swobodnego poruszania sie po nim nalezy co
1,50 -:- 2,00m pozostawi¢ po dwie lub trzy deski podiogowe, ktére odrywa sie na samym koncu
bezposrednio przed przystapieniem do wymontowania belek. Nastepnie rozbiera sie $lepy putap zrzucajgc
jego elementy na nizszg kondygnacje, a po ukonczeniu rozbiérki wynosi sie je na miejsce skladowania.
Ostatnig czynnosci przy rozbiérce stropdw jest demontaz i opuszczanie belek.

Sciany

Wewnetrzne $ciany nosne mozna rozbiera¢ dopiero po usunieciu wszystkich obcigzen. W przypadku gdy
sciany dzialowe okazujg sie $cianami nosnymi nalezy uprzednio przed rozbidrkg $cian nalezy
podstemplowac¢ strop a dopiero potem przystepowac do ich rozbiérki.

Rozbiérke $cian dzialowych otynkowanych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkdw, po czym po usunieciu z
miejsca roboczego gruzu mozna rozebra¢ Sciany. Materiaty uzyskane z rozbidrki $cian nalezy ostroznie
opuszczac w dot i przetransportowaé na miejsce

sktadowania. Przy rozbidrce $cian dzialowych murowanych w zadnym wypadku nie zwala¢

ich na strop, lecz rozbieraé ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

5.3.Transport materiatéw rozbiérkowych

Do wywozenia gruzu stosuje sie srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materiatdw porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowdz materiatdéw przeznaczonych na budowe.

Wybér rodzaju transportu materiatéw porozbiérkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu,
odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposoboéw
rozbiérek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robét rozbiérkowych, pory roku oraz wystepujacych
warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji rob6t. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu

powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca skladowania materiatdw
porozbidrkowych.

Ze wzgledu na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze byé stosowany :

— transport reczny;

— transport mechaniczny.

Na placu budowy do rob6t zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie
odlegtosci moga by¢ stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym
podobne urzadzenia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej — punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiary,

- rozkucie i demontaz elementow podlegajacych rozbiérce,

- montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementéw,
- uktadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy;,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i sprawdzen,



- utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca Rob6ét i jego utrzymanie,

- zatadunek i wywo6z materiatéw na wysypisko,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizaciji,

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- elementy murowe — [m3]

- elementy podtég i posadzek, jastrychy — [m2]
- elementy stalowe — [kg]

- dach - [m2]

- tynki i oblicowania — [m2]

- elementy zelbetowe i betonowe — [m3]

- elementy drewniane — [m3]

- wywOz gruzu — [m3]

- wywo6z ztomu [t].

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
8.1. Ogoine zasady odbioréw i ptatno  sci
Ogoblne zasady odbioru i dokonywania ptatnosci podano w ogoélnej specyfikacji technicznej — punkt 81 9.

Rozliczenie robét rozbiérkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartosé tych robot obliczona na
podstawie:

+ okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego lub,
» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwigzane normatywy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom | — Budownictwo ogoine —
rozdziat 1 — ogélne warunki wykonania rob6t budowlano — montazowych;

- Remonty budynkéw i wzmachnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi
Zmianami).

9.2.Zalecane normy, instrukcje, wytycznei  $wiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN ).

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestyciji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, Ilub zostang wprowadzone nowe przepisy
i rozporzadzenia majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



