ST 08 - ROBOTY POKRYWCZE

Kod CPV

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 - Ktadzenie rynien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ,Przebudowa i rozbudowa hali
sportowej przy ul. Szkolnej 10 w Ozarowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

- wykonanie pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej podktadowej FireSmart Duo Baza oraz papy
nawierzchniowej typu Fire Smart Duo Top Szybki Profil SBS,

- obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg ,WYMAGANIA OGOLNE”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢ min.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych. Wszelkie materiaty
do wykonania pokry¢ dachowych

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

Papa FireSmart Duo Baza - papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powlokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest folig
z tworzywa

sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista posypka mineralng.

Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy podktadowej wodochronnego pokrycia
dachowego, w ukladzie z papg wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top (Szybki Profil SBS).

Papa FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS - papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtoka
z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
jest gruboziarnistg

posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natlozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona
spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg
technologii ,SZYBKI PROFIL".

Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej wodochronnego pokrycia
dachowego, w ukladzie z papg podktadowg FireSmart Duo-Baza.

Mozna je uktada¢ za pomocg tgcznikbw mechanicznych lub metoda zgrzewania bez stosowania ognia
otwartego (wg szczegotowych wytycznych producenta).
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Papy powinny by¢ zwijane na nie ulegajace odksztatlceniom rdzenie lub gilzy o $rednicy nie mniejszej niz 50
mm. Rolki powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru i zabezpieczone przed rozwijaniem sie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed
dziataniem promieni stonecznych oraz zrddet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na réwnym podtozu w pozycji
stojacej w jednej warstwie.

2.2. Obrébki blacharskie - blacha ocynkowana powlekana gr. 0,6 mm.

2.3. Kominki wentylacyjne - blacha ocynkowana powlekana gr. 0,6 mm.

2.4. Rynny i rury spustowe - blacha ocynkowana powlekana gr. 0,6 mm.

2.5. Parapety zewn etrzne - z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm.

3. SPRZET
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;
« palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
« maty palnik do obrébek dekarskich,
« palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
« szpachelka,
* n6éz do ciecia papy,
» walek dociskowy z silikonowg rolka,
* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).
3.1. Sprzet do wykonywania obrobek blacharskich i elementéw z blach trapezowych
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:
» elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki,
* nozyce do ciecia blach, miotek gumowy, mtotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie,
gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg gazowa,

* |utownica, pistolet wyciskowy do pojemnikow z silik onem, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi,  przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed zawilgoceniem,
zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci 120 cm od grzejnikéw. Rolki nalezy
uktadac¢ w stosy na réwnym podiozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej
niz 1200 szt. rolek papy a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosié¢ nie mniej niz. 80 cm.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi , ukladane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy uktadac¢ tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy.

Do transportu materiatléw i urzadzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na
calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Blachy powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu. Jezeli diugosé
elementow z blachy jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wlkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszag spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie z papy

5.2.1 Technologia zgrzewania

Przed przystgpieniem do wykonywania pokryé dachowych w technologii pap zgrzewalnych (np. ICOPAL
S.A) nalezy pamieta¢ o 10 podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni koncowy sukces, to



znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesiecioletni okres czasu.

1. Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznaé¢ sie ze
stanem dachu i dokonaé¢ wyboru odpowiednich materialtbw oraz zdecydowac¢ o koniecznosci wentylacji
(szczegolnie przy remoncie starych pokry¢ papowych).

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roziozenie poszczegélnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie
podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegoOlnie przy bardziej skomplikowanych
ksztaltach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

* 0T w przypadku pap modyfikowanych SBS,

« +5C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, sSwietlikéw itp.) z
zastosowaniem

papy zgrzewalnej podkiadowe;.

6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uklada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwosé
osuwania sie uktadanych

pasOw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow
konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej
nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.
7. Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ ja z dwéch koncéw do
Srodka. Miejsca

zaktadoéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé¢ zaktad, uzywajac
watka dociskowego

z silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakiady:

* podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywac¢ ze szczegdélng starannoscig . Po utozeniu kilku
rolek

i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

10.W poszczegdblnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby zaklady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby uniknga¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca sie
przyciecie

naroznikdw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i powinny byé ogodlnie znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczeg6lng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujagce pracownikdéw przy pracach na wysokosci i na przepisy
przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z
protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.



Zasady przygotowywania podio 2y

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetnia¢ kilka podstawowych wymogéw:

« wymagana jest odpowiednia sztywnosc¢ i wytrzymatos¢ podioza zapewniajaca przeniesienie wystepujacych
obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest rownos¢ podioza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnosé papy do
podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

* podioza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

* podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym,
np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER, lub SIPLAST PRIMER,

 zaleca sie, aby styki podioza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu byly ztagodzone
elementami typu IZOKLIN.

Podlo ze betonowe

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny mie¢
grubosé min. 3,5 cm. Podtoze nalezy zdylatowa¢ na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki
powinny pokrywac¢

sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Na przekryciu z $redniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (np. ptytki korytkowe) wymagane jest
utozenie wylewki grubos$ci 3-4 cm.

Podioza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem pokrycia
papowego wilgotnos¢ mniejszg niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczy¢ z obnizong
przyczepnoscig utozonej

papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu.

Przed przystgpieniem do robét pokrywczych podioze nalezy zagruntowac¢ roztworem asfaltowym np.:
ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER, lub SIPLAST PRIMER.

Ptyty dachowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji moga stanowi¢ podtoze pod pokrycie
jedynie w przypadku prawidtowej tolerancji prefabrykatéw, gtadkiej i réwnej powierzchni oraz montazu
gwarantujgcego

uzyskanie wymaganych dokladnosci i rownosci podioza.

Styki pomiedzy elementami powinny by¢ wypetnione zaprawg klasy min. 10 MPa. Podioze nalezy oczyscic i
zagruntowac¢ srodkami gruntujgcymi wchodzacymi w skiad linii produktéw, np. ICOPAL BITUMEN LIQUIDS.
Nad stykami ptyt utozy¢ dodatkowo paski papy podktadowej asfaltowej szer. ok. 25 cm i przymocowaé je
punktowo do podioza.

Podto za drewniane

Powinny by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajgcej sztywnos¢ podtoza przy danym rozstawie krokwi.
Najczesciej stosuje sie deski o grubosci od 22 do 32 mm. Wskazane jest uktadanie desek strong
dordzeniowg do

gory.

Podtoze pod papy moze byé réwniez wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany piyty
wiérowej. Potaczenie arkuszy powinno wypadac¢ na krokwi. Zabrania sie bezposredniego zgrzewania papy
na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy podktadowej (np. VIVADACH PM).
Podto za z plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymalo$¢ oraz sztywnosé, aby pod wptywem przewidywanych naciskow
zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione sa przez:

* piyty styropianowe (ze styropianu samogasnacego) odmiany PS-E FS 20,

* plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa, np. PSK, PSK 2,

* piyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,

« innego rodzaju plyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie papa.

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkéw oraz wykonac¢ wszystkie
poprzedzajace roboty typu montaz swietlikbw, wywietrznikbw, masztéw antenowych, itp.

Podtoze z plyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady)
przez niezwitoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

Zasady wentylacji pokrycia papowego

Przy renowacji wiekszosci dachéw i przy wykonywaniu nowych pokry¢ dachowych na niektérych
stropodachach niewentylowanych, z uwagi na wysoki opér dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi czesto
koniecznos¢ odpowietrzania pokrycia.

Aby to osiggna¢ proponujemy zastosowanie papy wentylacyjnej perforowanej PP- 50/700 oraz kominkow
wentylacyjnych.

Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla zywotnosci wykonanego pokrycia. Umozliwia ona
odprowadzenie na zewnatrz wilgoci przenikajgcej przez podioze i dzieki temu zapobiega powstawaniu
pecherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy zastosowaé kominki wentylacyjne




(jeden na ok. 40-60 m2).

Pape perforowang ukfada sie ,na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowang powierzchnie betonowg lub stare
pokrycie papowe. Pasy papy uklada sie na 2-3 cm zakilad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podtozem
nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w
ktérych moze nastapi¢ wnikanie

wody pod pokrycie dachowe, tj.:

» wpasie przyokapowym,

* przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

* przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

« przy kominach, ogniomurach itp.

Od wyzej opisanych miejsc nalezy odsung¢ pas papy wentylacyjnej na odlegtos¢ min. 50 cm.

Drogi komunikacyjne na dachu

W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy zaplanowaé i wykonaé
drogi komunikacyjne. Dotyczy to zwlaszcza dachdéw na obiektach przemystowych, na ktérych znajdujg sie
urzadzenia

wymagajace biezacych konserwacji lub okresowych przegladéw. Drogi komunikacyjne mozna wykonac jako
stale z papy zgrzewalnej nawierzchniowej w kolorze innym niz pokrycie dachu lub jako tymczasowe, np. z
tadm transportowych.

5.2.2. Pokrycia papowe mocowane mechanicznie

Przygotowanie podiozy pod papy mocowane mechanicznie

Podioza przeznaczone pod pokrycia papowe mocowane mechanicznie muszg spetnia¢ kilka podstawowych
wymogow:

« wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podioza, zapewniajgca przeniesienie obcigzen
wystepujacych w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

« wymagana jest rownosc¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,

« podtoze powinno byé oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen,

 zaleca sie, aby styki podioza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu byly ztagodzone
elementami typu IZOKLIN.

Podtoza betonowe

* beton klasy min. B-15, gr. min. 6 cm,

* beton komarkowy, gr. min. 6 cm,

« cienkie piyty stropowe (ptyty korytkowe, plyty panwiowe).

Podtoza drewniane

Powinny by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajgcej sztywnos¢ podtoza przy danym rozstawie krokwi.
Najczesciej stosuje sie deski o grubosci od 22 do 32 mm. Wskazane jest ukladanie desek strong
dordzeniowg do gory.

Podtoze pod papy moze byé réwniez wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany piyty
wiérowej. Potaczenie arkuszy powinno wypadaé na krokwi.

Podloza blaszane

Blacha trapezowa o gr. min. 0,63 mm. Pape do podioza blaszanego mocujemy poprzez izolacje termiczna.
Podtoza z plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymalos¢ i sztywnos¢, aby pod wptywem przewidzianych naciskow
zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione sa przez:

* piyty styropianowe (ze styropianu samogasnacego) odmiany PS-E FS 20,

* piyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,

« innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone pod bezposrednie krycie papa.

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkéw oraz wykonac¢ wszystkie
poprzedzajace roboty typu: montaz swietlikbw, wywietrznikbw, masztéw antenowych itp.

Podstawowe zasady wykonawcze

W kazdym wypadku wykonywania prac z wykorzystaniem pap do mocowania mechanicznego, zaréwno
podczas uktadania nowych pokryé papowych, jak i renowacji starych, obowigzujg zasady

zawarte w punkcie 5.4.1 z wytaczeniem punktu 8 i 9, ktére przyjmujg nastepujace brzmienie:

8. Pape mocuje sie do nosnego podioza za pomocag tacznikdw mechanicznych. taczniki nalezy
rozmieszcza¢ réwnomiernie wzdtuz zakladu papy. Strefa zakladu w papie jest uwidoczniona poprzez
naniesienie na wierzchniej stronie papy paska foli. Po zamocowaniu nalezy dokona¢ dokiadnego zgrzania
zakfadu w celu uzyskania jednolitej powtoki wodochronne;j.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu.

W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisnga¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Brak




wyplywu masy asfaltowej swiadczy o niewtasciwym wykonaniu. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z
kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy
wykonywaé ze szczegoélng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wyschnieciu nalezy sprawdzié¢
prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu) i
ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu.

Dobor i rozmieszczenie tgcznikéw mechanicznych

Typ lacznikbw mechanicznych zalezy od rodzaju podtoza, w ktérym bedzie osadzony (beton, blacha,
drewno) oraz od grubo$ci ewentualnej izolacji termiczne;j.

Liczba tacznikbw mechanicznych (przypadajgca na 1m2 potaci) powinna wynika¢ z obliczen statycznych
uwzgledniajgcych:

« wartosci sit ssgcych (strefa wiatrowa, ekspozycja budynku, wysokos¢ budynku, strefa dachu),

« wytrzymatosci materiatdw (nosnosc¢ tacznika, nosnos¢ potaczen tgcznik-papa i tacznik-podtoze).

Wartosci sit ssacych okresla sie na podstawie aktualnie obowigzujgcej Polskiej Normy. Parametry
wytrzymatosciowe tacznika uwzgledniajace potaczenie z podtozem okreslone sa w aprobatach technicznych
lub podaje je producent.

W przypadku nieznajomosci parametréw podioza nalezy wykona¢ odpowiednie proby wyrywania celem
okreslenia nodnosci potaczenia.

Wytrzymatos¢ potaczenia (facznik-papa) uzalezniona jest od wytrzymatosci papy, ksztattu tgcznika oraz
charakteru obcigzen. Na podstawie wynikdw przeprowadzonych badan, dla materiatbw ICOPAL S. A.
Zdunska Wola okreslono nos$no$¢ potgczenia na poziomie 0,6 kN. Wartos¢ ta jest z reguly wyzsza od
nosnosci samego tacznika czy potgczenia tacznik-podtoze.

W przypadku braku obliczen, dla budynkéw o wysokosci do 20 m potozonych w | strefie obcigzenia wiatrem,
taczniki mechaniczne mozna rozmieszcza¢ wedtug ponizszego schematu

5.3 Obrobki kominow

Wokét komindw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem
gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podktadowej szer. ok. 50
cm (typ I) z wywinigciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi
by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowag zakanczamy na pow. komina listwg
dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4 Obrobki ogniomuréw

Po usunieciu starej obrébki naprawiamy i gruntujemy pozioma i pionowg cze$¢ ogniomuru. W narozniku
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) montujemy kapinos o szer.
25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wygrzewamy pape podktadowa
(typ 1) a nastepnie nawierzchniowa

5.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —15C. Robét nie mo zna wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonaniu nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposaéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
0 wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny y rury spustowe z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.4. Obrébki dachowe z papy

Monta z kominka wentylacyjnego

Podioze betonowe przed utozeniem papy perforowanej nalezy oczyscié, odkurzyé i zagruntowac roztworem
gruntujacym. Po jednej dobie od zagruntowania podtoze powinno by¢ catkowicie suche. Na suche podioze
ukladamy bez klejenia pape perforowang na 2-3 cm zakiad. Papy nie nalezy uklada¢ w odlegtosci ponizej 50
cm od okapow, koryt

odptywowych, kominéw itd.

Na podiozu z papy perforowanej nalezy ustawi¢ kominek.

Na roztozong pape perforowang oraz ustawiony kominek wentylacyjny nalezy zgrza¢ pape nawierzchniowg
w przypadku renowacji dachu lub pape podktadowa i nawierzchniowg w przypadku wykonania nowego
dachu. Przed zgrzaniem, pape nalezy nacig¢ w kierunku prostopadtym do brzegu i wycig¢ otwér o srednicy
kominka. Gtebokos¢




naciecia powinna wynosi¢ ok. 13 cm. Po doktadnym zgrzaniu papy do podioza nalezy uszczelni¢ potgczenie
kominka wentylacyjnego z papa za pomoca kitu trwale plastycznego.

Nastepnie zgrzewamy sasiedni pas papy, zwracajac uwage na uzyskanie wyptywow wzdtuz zaktadu.
wykonanie izolacji koryta odptywowego

Etap I. Warstwa podktadowa.

Oczyszczone i wyprofilowane podtoze koryta nalezy zagruntowac¢ asfaltowym preparatem gruntujgcym. Pasy
papy zgrzewamy prostopadle do osi koryta, wykonujac zaklady zgodnie ze sptywem wody. Nalezy pamietaé
0 uzyskaniu

ciagtych wyplywow masy asfaltowej wzdtuz zaktadéw. Pape z koryta wyprowadzamy na ptaszczyzne dachu
na szerokos¢ ok. 30 cm. Nastepnie na zagruntowang pota¢ dachu zgrzewamy arkusze papy réwnolegle do
koryta, naktadajgc je na pasy papy wychodzace z koryta na szeroko$¢ min. 12 cm.

Etap Il. Warstwa wierzchnia

Arkusze papy nawierzchniowej réwniez uktadamy prostopadle do osi koryta, przesuwajac je w stosunku do
paséw papy podktadowej o 1/2 szerokosci. Pape z koryta wyprowadzamy na ptaszczyzne dachu na
szerokos¢ ok. 15-17 cm. Nastepnie zgrzewamy pape na potaci dachu pasami réwnolegltymi do koryta,
naktadajac je na pape wychodzacg z koryta na szeroko$¢ 12-15 cm. Pierwszy pas papy wierzchniej
powinien by¢ utozony w odlegtosci ok. 1-2 cm od krawedzi koryta.

obrébka naro _za wewn etrznego (z zastosowaniem 1IZOKLINOW o boku 10 cm)

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu $cian i pofaci dachu nalezy je zagruntowa¢ asfaltowym preparatem
gruntujgcym

Na pofa¢ dachu zgrzewamy pape podkiadowsg, a nastepnie wzdtuz linii styku $ciany z ptaszczyzng pofaci
uktadamy IZOKLINY styropianowe (z okleing z papy asfaltowej).

Nastepnie wykonujemy obrébke katowa potaczenia potaci dachowej ze $ciang z papy podktadowej.

Naroze wewnetrzne wzmacniamy,. Wyprofilowanie elementu w rejonie naroza powinno by¢ dokladne i
staranne.

Wyptywy masy asfaltowej powinny sie pojawi¢ na wszystkich zgrzewanych krawedziach. Element nalezy
dopasowac¢ do ksztaltu naroza poprzez odpowiednie naciecie.

Nastepnie wykonujemy zabezpieczenia naroza od gory. Nalezy pamieta¢ o uzyskaniu wyptywOw masy
asfaltowe;.

Po wykonaniu obrobki naroza z papy podktadowej przystepujemy do pokrycia potaci dachu papag
nawierzchniowg oraz do wykonania obrébki attyki z papy nawierzchniowej.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skliadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w zigczach poziomych na zaklad szeroko$ci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na calej
diugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych ditugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci
40 mm; zlgcza powinny byé lutowane na cafej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zzeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI
Przed przystagpieniem do robét pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.



6.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialtdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczego6towej), oraz normami
powotanymi w niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robo6t

Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podkiadu,

- prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badan

- sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia.

- sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadow,

sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé
przez 10 min. dzialaniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowac, czy spltywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w spos6b umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest:

¢ dla rob6t — krycie dachu (blachg i papa) i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

¢ dlarobot — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez kierownika
budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podto za

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocag faty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Ogdine wymagania dotycz ace odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatow

- dokfadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem



Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu

Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajacymi

8.3. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy
Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podioza

Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koAcowych przez
pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.4. Odhidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spus towych;

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podkiadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem,

szczelnosci potaczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru obrébek blacharskich stanowig nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw obrébek,

zapisy dotyczace wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrébki blacharskie nie powinny byé odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

* poprawié¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

A jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene, w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrébki w
miejscach, w ktorych nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg i papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$é tych robot obliczona na
podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego lub,
+ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 wykonania pokrycia dachu.



Cena jednostkowa obejmuje

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci ,
— wykonanie pokrycia dachowego dachowego,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie, zmontowanie,
umocowanie i zalutowanie potgczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaz enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Informacje techniczne wyrobdéw, Aprobaty techniczne, Deklaracje zgodnosci — producentéw Icopal,

Plastmo.

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji

wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowacé.
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