Przedmirar robot

Przebudowa 1 rozbudowa halir sportowej - nawierzchnie

Data: 2013-10-07
Budowa: dziatka nr 234/7, 234/7, 234/6 ul. Szkolana 10, 42-625 Ozarowice

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorkr obirektdow budowlanych; roboty ziemne
415233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Zamawlajacy: Urzad Gminy Ozarowice ul. Dworocwa 15, 42-625 Ozarowice

Jednostka opracowujaca kosztorys: mgr Inz. Monika Cyran
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halt w Ozarowicach 7425)
strona nr: 2

Ogolna charakterystyka obrektow lub robot

DANE OGOLNE:

Powierzchnia zabudowy — 1618,00 m2;

Powrerzchnia zabudowy i1stniejacej — 951,00 m2;
Powrerzchnia zabudowy projektowanej — 667,00 m2;

Kubatura obiektu — 12 958 m3;

Kubatura czesci i1stniejacej obirektu — 10 175 m3;

Kubatura czesci projektowanej obiektu — 2 783 m3;

Wysokos¢ budynku — 11,30 m;

Powierzchnia uzytkowa czesci i1stniejacej halr — 885,47 m2;
Powrerzchnia uzytkowa projektowanego zaplecza — 460,33 m2;
Powrerzchnia uzytkowa projektowanego zaplecza szatniowo-magazynowego — 154,57 m2;
Powrerzchnia uzytkowa halir sportowej — 1345,80 m2;

UKLAD FUNKCJONALNY 1 FORMA OBIEKTU:

Projektuje sie przebudowe 1 rozbudowe istniejacej hall.

Od strony ul. Szkolnej projektuje sie zaplecze szatniowe dla uzytkownitkow halil sportowej wraz z zespotem
sanitarnym, pomieszczeniem gospodarczym 1 gabinetem lekarskim.

W rejonie zaprojektowanego gabinetu lekarskiego projektuje sie pochylnie dla osoby niepednosprawnej.

Od strony zachodniej, czyli od strony boisk zewnetrznych projektuje sie zaplecze szatniowo — magazynowe. Szatnie
beda stuzyC gtownie osobom korzystajacym z boisk zewnetrznych, lecz zapewniono tez mozliwosSC wariantowego
wykorzystania szatni przez korzystajacych z halir sportowej (w przypadku n. p. zawodow sportowych, ktdre czesto sa
w hall organizowane). CzesSC magazynowa, przeznaczona do magazynowania sprzetu sportowego 1 treningowego, bedzie
podzielona na dwie strefy: magazyn zewnetrzny 1 wewnetrzny, ktdore beda pod4aczone ze soba drzwiamil.

Od strony potudniowej projektuje sie salke treningowa, przeznaczona g¥ownie dla sekcji tenisa stodowego 1 cwiczen

fizycznych, prowadzonych rownolegle z korzystaniem hali sportowe].

Przebudowa 1 rozbudowa halil sportowej}
- nawierzchnie
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Przedmiar robot

Opis pozycjh Jedn. | Norma 1 10SC Cena Wartosc jedn.
podstawy nak+adow
wyliczenie ilosci robot R M S

1 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenira 1 rozbiorkr obrektow budowlanych; roboty ziemne
ROBOTY ROZBIORKOWE

1 KNR 231/807/1
Rozebranie nawirerzchni z kostkir betonowej (14x12 cm) lub zuzlowej (14x14 cm) w torowiskach tramwajowych, na
podsypce praskowej z wypednieniem spoin praskiem

150,0 = 150,000000
150,000
~150,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 10,4273 0,42730
Robotnicy grupa 11 r-g 0,3591 0,35910

2 KNR 4017108711
WywOz gruzu spryzmowanego samochodami samowydadowczymi do 1 km

150*0,08 = 12 ,000000
12,000
~12,000 m3
Robotnicy grupa | r-g 0,86/ 0,43000
Samochdod samowydadowczy do 5 t (1) m-g 0,5 0,25000

3 KNR 401/108/12
WywOz gruzu spryzmowanego samochodami samowydadowczymi na kazdy nastepny 1 km - odlegt+osC odwozu okresla
wykonawca

12.0 = 12 ,000000
12,000
~12,000 m3
krotnosc = 9
Samochéd samowydadowczy do 5™t (1) m-g 0,02 0,18000
4 Kalkulacja 1ndywidualna
Optata za utylizacje gruzu
12.0 = 12 ,000000
12,000
~12,000 m3
Opd4ata za przyjpecie gruzu na wysypisko m3 1 1,00000
Podsumowanie elementu Razem

Ogo4em ROBOTY ROZBIORKOWE

Przebudowa 1 rozbudowa halil sportowej}
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Opis pozycjh Jedn. | Norma 1 10SC Cena Wartosc jedn.
podstawy nak+adow
wyli1czenie 11osSci robot R M S

2 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
ROBOTY DROGOWE

5 KNNR 1/112/2
Roboty pomrarowe przy powlerzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie z kostki betonowe]

(200+150) /10000 = 0,035000
0,035
~0,035 ha
Robotnicy -9 55,2 55,20000
Stupkir drewniane 1glaste Fi1 70 mm m3 0,2 0,20000
Drut stalowy okragty miekks F1 0.5 mm KQ 18 18,00000
Samochdd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 2,3 2,30000
6 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gfebokosci
20 cm - ¥4aczna g¥ebokosc 51 cm
200,0 = 200,000000
200,000
~200,000 m2
Robotnicy grupa 11 r-g 0,0376 0,03760
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g |0,0086 0,00860

/ KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii 1-1V, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosch
200 = 200,000000
200,000
~200,000 m2

6,2

N\
O
||

Krotno
Robotnicy grupa 11 r-g 0,0005 0,00310
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0009 0,00558

8 KNR 231/103/2

Profilowanie 1 zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcypne nawierzchni, recznie, grunt kategorinr 111-1V

200,0 = 200,000000
200,000
~200,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,1866, 0,18660
Woda z rurociagow m3 0,005 0,00500

O KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosC warstwy po zageszczeniu 20 cm - gr. 10 cm

m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0147 0,01470
Robotnicy grupa 11 r-g 0,0021 0,00210
Pospotka - uzirarnienie 0-31,5 mm m3 0,2455| 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Materiraty 1nne (Materiaty) % 0,5
Rownirarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g |0,0182 0,01820
10 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospodka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosch
m2
kKrotnosc = -10
Robotnicy grupa | r-g 0,0001 -0,00100
Robotnicy grupa 11 r-g 0,0004 -0,00400
Pospotka - uzrarnienie 0-31,5 mm m3 0,0123 -0,12300
Woda m3 0,001 -0,01000
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5
Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0001 -0,00100
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0004 -0,00400
11 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, td#uczen, warstwa dolna, grubosC warstwy po zageszczeniu 15 cm - podbudowa z Kruszywa
+amanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 4aczna grubos¢ 18 cm
200 = 200,000000
200,000
~200,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0313] 0,03130
Robotnicy grupa 11 r-g 0,002 0,00200
THuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany
31.5-63.0 mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5
Rownitarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0387 0,03870

Przebudowa 1 rozbudowa halil sportowej}
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Opis pozycji Jedn.
podstawy nak+adow
wyliczenie 1l1osci robot

12 KNR 231/114/6

Norma

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

110SC Cena

7425)
strona nr: 5

Wartosc jedn.

Podbudowy z kruszyw, tduczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci

200

Robotnicy grupa | -9
Robotnicy grupa 11 r-g
THuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany

31.5-63.0 mm t
Woda m3
Materiaty 1nne (Materiaty) %
Rownrarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g

0,001
0,0001

0,0212
0,001
0,5
00,0002
0,0013

kKrotnosc
0,00300
0,00030

0,06360
0,00300

0,00060
0,00390

R M S
200, 000000
200,000
~200,000 m2
3

13 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tduczen, warstwa gorna, grubosSC warstwy po zageszczeniu 8 cm - podbudowa z kruszywa

+amanego stabilizowanego mechanicznie - 4aczna grubos¢ 10 cm

200 = 200,000000
200,000
~200,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0207, 0,02070
Robotnicy grupa 11 r-g 0,0097 0,00970
Miat+ kamienny 4amany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Kruszywo 4+amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5
Rownrarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 10,0256 0,02560
14 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tduczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosch
200 = 200,000000
200,000
~200,000 m2
Krotnosc = 2
Robotnicy grupa | r-g 0,001 0,00200
Robotnicy grupa 11 r-g 0,0001 0,00020
Kruszywo 4amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm t 0,0212 0,04240
Woda z rurociragow m3 0,001 0,00200
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5
Rownirarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,00040
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g |0,0013 0,00260
15 KNR 231/114/3
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, gruboSC warstwy po zageszczeniu 8 cm - analogila - podsypka z
grysu kamiennego 2/5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm
200 = 200,000000
200,000
~200,000 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,0103] 0,01030
Robotnicy grupa 11 r-g 0,0019 0,00190
Pospotka - uzrarnienie 0-31,5 mm m3 0,0982 0,09820
Woda m3 0,008 0,00800
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5
Rownirarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0023 0,00230
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g |0,0127 0,01270
16 KNR 231/114/4
Podbudowy z kruszyw, pospodka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosch
200 = 200,000000
200,000
~200,000 m2
krotnosc¢ = -3
Robotnicy grupa | r-g 0,0001 -0,00030
Robotnicy grupa 11 r-g 0,0001 -0,00030
Pospodka - uzrarnienie 0-31,5 mm m3 0,0123 -0,03690
Woda m3 0,001 -0,00300
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5
Rownitarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0001 -0,00030
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0002 -0,00060
17 KNR 231/511/74 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce praskowej, kostka kolorowa
200 = 200,000000
200,000
~200,000 m2
Brukarze grupa 111 r-g 0,4569 0,45690
Robotnicy grupa 11 r-g 10,6854 0,68540
Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa m2 1,025 1,02500
Prasek do betondow zwykdych uszlachetniony m3 0,0793 0,07930
Woda przemysdowa m3 0,022/ 0,02200
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5
Pi4a do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225 Kkc M—C 0,13 0,13000
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Opis pozycji Jedn. Norma
podstawy nak+adow
wyliczenie 1l1osci robot

18 KNR 231/511/74 (2)

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

110SC

Cena

strona nr:

7425)
6

Wartosc jedn.

R

M S

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce praskowej, kostka kolorowa - analogia -

kostka z odzysku

150 = 150,000000
150,000
~150,000 m2
Brukarze grupa 111 r-g 0,4569 0,45690
Robotnicy grupa 11 r-g 10,6854 0,68540
Prasek do betondow zwykdych uszlachetniony m3 0,0793 0,07930
Woda przemysdowa m3 0,022/ 0,02200
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5
Pi4a do crecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13/ 0,13000
19 KNR 231/401/6
Rowkr pod kraweznikir 1 4awy kraweznikowe, 30x40 cm, grunt kategorin 111-1V
120 = 120,000000
120,000
~120,000 m
Robotnicy grupa 11 r-g 0,4461 0,44610
20 KNR 231740274
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(0,3*0,35-0,2*0,1)*120 = 10,200000
10,200
~10,200 m3
Betoniarze grupa 11 r-g 4,28 1,28400
Robotnicy grupa | -9 0,46/ 0,13800
Robotnicy grupa 11 -9 4,28 1,28400
Beton zwyk+y C12/15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deskil 1glaste obrzynane klasa 111, grubosci 25 mm m3 0,04 0,04000
Prasek do betonow zwyk#ych naturalny m3 0,27 0,27000
Woda m3 0,47 0,47000
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5

21 KNR 231/403/3

Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik betonowy lekkr 12x27 cm
120 = 120,000000
120,000
~120,000 m
Brukarze grupa 11 r-g 0,1071 0,10710
Brukarze grupa 111 r-g 0,1071 0,10710
Robotnicy grupa | r-g 0,001 0,00100
Robotnicy grupa 11 r-g 10,2138 0,21380
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0039 0,00390
Kraweznik betonowy lekkr 100x27x12cm, szary m 1,02 1,02000
Prasek do betonow zwyk#ych naturalny m3 0,0127 0,01270
Woda m3 0,0042 0,00420
Materiaty 1nne (Materiaty) % 0,5
22 KNR 401/108/6
Wywoz samochodami samowydadowczymi do 1 km, grunt kategorin 111
200*0,51 = 102 ,000000
0,3*0,4*120 = 14 ,400000
116,400
~116,400 m3
Robotnicy grupa | r-g 1,02 0,51000
Samochod samowyd4adowczy do 5 t (1) m-g 0,63/ 0,18900
23 KNR 401/108/8
Wywoz samochodami samowydadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
116,4 = 116,400000
116,400
~116,400 m3
Krotnosc = 9
Samochéd samowydadowczy do 5"t (1) m-g 0,03 0,13500
24 Kalkulacja indywidualna
Optata za utylizacje ziemi
116,4 = 116,400000
116,400
~116,400 m3
Optata za skdadowanie ziemi na wysypisku m3 1 1,00000
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem ROBOTY DROGOWE
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem
Wartos¢ kosztorysu netto:
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. | Betonrarze grupa 11|
. Brukarze grupa 11

. | Brukarze grupa 111
. [Robotnicy

. [Robotnicy grupa |

. |[Robotnicy grupa 11

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Jedn.
el ®

0 O QO Q QO

r'_
r_
r'_
r'_
r'_
I

Razem (z dok#adnoscia do zaokraglen):

1 10SC
13,0968
12,852
172,767
1,932
180,8666
396,9398

(78,4542

7425)
strona nr: V4

Cena |Wartosc
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estawienie materiratow

Nazwa materiatu

. | Beton zwyk4y C12/15 (B-15)

. Cement portlandzki zwykty ''35" bez dodatkow

. . Deskil 1glaste obrzynane klasa 111, grubosci 25 mm

.. Drut stalowy okragty miekkr F1 0.5 mm

. [ Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa

. Kraweznik betonowy lekkr 100x27x12cm, szary

. Kruszywo +amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
. Mrat kamienny +amany (kruszyny) 0-4.0 mm

. Optata za przyjecie gruzu na wysyplisko

. Optata za sktadowanie ziemi na wysyplisku

. Prasek do betonow zwyk#ych naturalny

. Prasek do betonow zwyk#ych uszlachetniony

. [Pospotka - uzrarnienie 0-31,5 mm

. | Stupkr drewniane i1glaste Fi1 70 mm

. Tduczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0 mm
. \Woda

. ' Woda przemys4owa

. Woda z rurociagow

Razem (z dok#adnoscia do zaokraglen):

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

Jedn.

m3
m3
m3
m3
m3
m3
t

m3
m3
m3

1 10SC
10,608
0,468
0,408
0,63
205
122 .4
42 .42
2,86
12
116.,4
4. 278
27,755
12,26
0,007
76,36
11,498
7,7
1.4

7425)
strona nr: 3
Cena ‘Wartosc
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strona nr: O

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn 1 10SC Cena |Wartosc

1. Pi4a do cirecia kostki m-g 8,75
2. Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 1,64
3. |Samochdd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,0805
4. Samochdod samowydadowczy do 5 t (1) m-g 42,8736
5. Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 1,816
6. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 16,58
/. Walec wibracypjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 1,72
8. Wibrator powierzchniowy do 225 kc M—C 45,5

Razem m-g (z dok#adnoscia do zaokraglen): 118,9601

Przebudowa 1 rozbudowa halil sportowej}
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Tabela elementdw scalonych

Nazwa elementu Wartosc z
narzutami

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 ROBOTY DROGOWE
Suma elementow kosztorysu

Wartos¢c kosztorysu:

Przebudowa 1 rozbudowa halil sportowej}
- nawierzchnie



