Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z siggaczami w miejscowosci Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyzowania z DK 78
do skrzyzowania z DP 3200S

-

D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8

1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
d.1/0119-03 ninnym
D-01.01.01. |202,00m + 412,00m + 230,00m + 378,00m + 460,00m + 416,00m + 236,00m +
2241,00m + 128,00m
4.703 km 4.703
RAZEM 4.703
2/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna (ér. 6-15 cm) szt.
d.1/0103-01
D-01.02.01.
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1{0103-03
D-01.02.01.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
D-01.02.01.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.1{0103-05
D-01.02.01.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0103-06
D-01.02.01.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci m2
d.1/0108-02
D-01.02.01.
820.00 m?2 820.000
RAZEM 820.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 6-15 cm) szt.
d.1/0105-01
D-01.02.01.
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
9/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1{0105-03
D-01.02.01.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
D-01.02.01.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
11 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
D-01.02.01.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0105-06
D-01.02.01.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13| KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
D-01.02.01.
28.16 m3 28.160
RAZEM 28.160
14| KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
D-01.02.01.
32.67 mp 32.670
RAZEM 32.670
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15/ KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
D-01.02.01.
37.32 mp 37.320
RAZEM 37.320
16/ KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1/0110-04 Krotno$¢ = 6
D-01.02.01.
28.16 m3 28.160
RAZEM 28.160
17| KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu + 3 km mp
d.1/0110-05 32,67mp + 37,32mp
D-01.02.01. |Krotnos¢ =6
69.99 mp 69.990
RAZEM 69.990
18/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.1/0126-01 spycharek
D-01.02.02. |(Tabela powierzchni skarp i nasypéw) obliczone komputerowo
11454.18 m?2 11454.180
RAZEM 11454.180
19|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem | m?2
d.1/0102-04 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
D-01.02.04. |(26,00m * 5,00m) + (100,00m * 6,00m) + (200,00m * 5,00m) + (0,5* 30,00m * 20,
00m) + (900,00m * 4,50m) + (412,00m * 4,00m) + (128,00m * 5,50m)
8432.00 m?2 8432.000
RAZEM 8432.000
20|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cem.piaskowej - kost- | m2
d.1/0810-02 ka brukowa betonowa
p.-analogia |(6,00m * 2,00m) + (5,00m * 2,00m) + (5,00m * 2,00m) + (5,00m * 2,00m) + (8,
D-01.02.04. |00m * 2,00m) + (6,00m * 2,00m) + (14,00m * 1,00m) + (10,00m * 2,00m) + (5,
00m * 1,00m) + (5,00m * 1,00m) + (5,00m * 1,00m) + (5,00m * 2,00m) + (7,00m *
2,00m) + (4,00m * 1,00m) + (1,00m * 1,00m) + (1,00m * 2,00m) + (1,00m * 2,
00m) + (1,00m * 2,00m) + (1,00m * 2,00m) + (4,00m * 1,00m) + (4,00m * 1,00m)
+(4,00m * 1,00m) + (4,00m * 1,00m) + (6,00m * 1,00m) + (5,00m * 1,00m) + (5,
00m * 1,00m) + (14,00m * 2,00m)
216.00 m?2 216.000
RAZEM 216.000
21/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm - $r. 120 cm m
d.1/0816-03 Krotnos¢ = 2
D-01.02.04.
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1/0816-03
D-01.02.04.
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
23|/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1/0816-02
p.analogia
D-01.02.04.
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
24/ KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1/0816-04
D-01.02.04.
10.80 m3 10.800
RAZEM 10.800
25/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D-01.02.04. |(216,00m2 x 0,08m) + 13,00m3 + (13,00m x 1,80m x 1,80m) + (21,00m x 1,00m x
0,80m)
76.20 m3 76.200
RAZEM 76.200
26| KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km + 4 km
D-01.02.04. |Krotnos¢ =4
76.20 m3 76.200
RAZEM 76.200
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2|D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8
27|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad | m3
d.2/0217-06 w gruncie kat.lll
D-02.01.01.
297.64 m3 297.640
RAZEM 297.640
28/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.2/0230-01 w gruncie kat. I-ll
D-02.03.01. |- materiat z wykopu pod konstrukcje jezdni
767,35m3 - 297,64m3
469.71 m3 469.710
RAZEM 469.710
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m3
d.2/0236-03
D-02.03.01.
767.35 m3 767.350
RAZEM 767.350
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3/D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8
30|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
D-03.01.01.
52.16 m3 52.160
RAZEM 52.160
31/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V + 4 km
D-03.01.01. |Krotnos¢ =8
52.16 m3 52.160
RAZEM 52.160
32/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury Zzelbetowe o $r. 50 cm typu VIPRO m
d.3/0605-07
D-03.01.01.
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
33/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootwo- |m
d.3/0601-01 rowych z rur o ér. 60 cm - rury zelbetowe typu VIPRO
D-03.01.01.
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
34 KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootwo- |m
d.3/0601-01 rowych z rur o ér. 60 cm - rury zelbetowe typu VIPRO - na $r. 120 cm
D-03.01.01. |Krotnos¢ =2
41.00 m 41.000
RAZEM 41.000
35/KNR 2-33 Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych — |m3
d.3/0606-01
D-03.01.01.
9.60 m3 9.600
RAZEM 9.600
36/KNR 2-01 Obsypka rur materiatem sypkim stabilizowanym cementem (100kg cementu na 1/ |m3
d.3/0610-01 m3)
p.analogia
D-03.01.01.
46.80 m3 46.800
RAZEM 46.800
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
D-03.02.01.
2956.00 m3 2956.000
RAZEM 2956.000
38/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V + 4 km
D-03.02.01. |Krotnos¢ =8
1576.80 m3 1576.800
RAZEM 1576.800
39| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tagczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03 6,00m + 8,00m + 8,00m + 6,00m + 1,50m + 2,00m + 3,00m + 1,50m + 2,00m + 2,
p.analogia |00m + 1,50m + 2,00m + 2,00m + 2,00m + 1,50m + 1,50m + 1,50m + 1,50m + 1,
D-03.02.01. |00m + 1,00m + 1,50m + 6,00m + 12,00m + 8,00m + 8,00m + 8,00m + 16,00m +
9,00m + 9,00m + 10,00m + 7,00m + 7,00m + 7,00m + 7,00m + 7,00m + 9,00m +
10,00m + 23,00m + 10,00m + 9,00m + 9,00m + 9,00m + 9,00m + 9,00m + 9,00m
+10,00m + 10,00m + 10,00m + 10,00m + 10,00m + 26,00m + 9,00m + 9,00m +
9,00m + 9,00m + 10,00m + 10,00m + 10,00m + 10,00m + 9,00m + 9,00m + 11,
00m + 10,00m + 10,00m + 12,00m + 9,00m + 9,00m + 32,00m + 20,00m + 17,
00m + 13,00m + 7,00m + 3,00m + 15,00m + 9,00m
631.00 m 631.000
RAZEM 631.000
40/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.3/0408-05 48,00m + 7,00m + 218,00m + 160,00m + 287,00m + 180,00m
p.analogia
D-03.02.01.
900.00 m 900.000
RAZEM 900.000
41/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.3/0408-06 337,00m + 6,00m + 157,00m + 1220,00m + 372,00m + 215,00m + 2,00m
D-03.02.01.
2309.00 m 2309.000
RAZEM 2309.000
42| ANALIZA Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi - rura dwudzielna typu A110 |m
d.3|WLASNA PS koloru niebieskiego lub o podobnych parametrach
D-03.02.01. |5,00m + 5,00m + 12,00m + 5,00m + 5,00m + 4,00m + 4,00m + 3,00m + 3,00m +
6,00m + 6,00m + 8,00m + 10,00m + 7,00m + 10,00m + 10,00m + 10,00m + 8,
00m




Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
121.00 m 121.000
RAZEM 121.000
43| ANALIZA Obsypka rur materiatem sypkim stabilizowanym cementem (100kg cementu na 1/ |m3
d.3|WLASNA m3)
D-03.02.01.
2873.00 m3 2873.000
RAZEM 2873.000
44/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.3/0613-01 bok. 3m
D-03.02.01.
76 stud. 76.000
RAZEM 76.000
45/ KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za kaz-|[0.5 m]
d.3/0613-02 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
D-03.02.01. |Krotnos¢ = -2
76 [0.5m] 76.000
stud.
RAZEM 76.000
46/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.3/0625-02 bez syfonu
D-03.02.01.
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
47 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
D-03.02.01.
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
48/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3/1406-05
D-03.02.01.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
49/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3/1406-04
D-03.02.01.
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
50| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.3/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D-03.03.01. |108,00m x 1,20m x 0,40m
51.84 m3 51.840
RAZEM 51.840
51/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V + 4 km
D-03.03.01. |Krotnos¢ =8
51.84 m3 51.840
RAZEM 51.840
52|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych PE-HD o §r. nom. 100-125 \/m
d.3/0703-04 - mm - $r. 200mm
analogia
D-03.03.01.
108.00 m 108.000
RAZEM 108.000
53|kalkulacja |Obsypka rur zwirem o granulacji 12-20mm m3
d.3|wlasna 108,00m x 0,40m x 0,40m
D-03.03.01.
17.28 m3 17.280
RAZEM 17.280
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4 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
54| KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokos- | m2
d.4/0101-02 ci chodnika, wejécia do posesji
D-04.01.01. |310,00m2 + 53,25m2
363.25 m?2 363.250
RAZEM 363.250
55/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokos- | m2
d.4/0101-03 ci jezdni i zjazdéw
D-04.01.01. |22784,80m2 + 4537,00m2 + 1389,41m2
28711.21 m?2 28711.210
RAZEM 28711.210
56|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4/0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
D-04.01.01. |sam.samowylad.
(363,25m2 x 0,20m) + (28711,21m2 x 0,30m)
8686.01 m3 8686.010
RAZEM 8686.010
57|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.4/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) + 4 km
D-04.01.01. |8686,01m3- 469,71m3 (wbudowanie w nasyp - roboty ziemne)
Krotno$¢ = 4
8216.30 m3 8216.300
RAZEM 8216.300
58/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.4/0202-01 tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D-04.03.01.
22784.80 m?2 22784.800
RAZEM 22784.800
59|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.4/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
D-04.03.01.
22784.80 m?2 22784.800
RAZEM 22784.800
60| KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm - chodnik, wej$cia do posesji m?2
d.4/0113-06 310,00m2 + 53,25m2
D-04.04.02.
363.25 m?2 363.250
RAZEM 363.250
61|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm - jezdnia m?2
d.4/0113-02 22784,80m2 + 4537,00m2
D-04.04.02.
27321.80 m?2 27321.800
RAZEM 27321.800
62| KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25 cm - zjazdy m?2
d.4/0113-03
D-04.04.02.
1389.41 m?2 1389.410
RAZEM 1389.410
63| Analiza Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5,00 |m?2
d.4|Wihasna MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
D-04.05.01. |22784,80m2 + 4537,00m2
27321.80 m?2 27321.800
RAZEM 27321.800
64| KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm-nagr.9 |m2
d.4/0110-03 cm
D-04.07.01a |(6,00m * 100,00m) + (5,50m * 20,00m) + (4,00m * 7,00m) + (0,5* 3,00m * 3,00m)
+(0,5* 20,00m * 20,00m) + (6,00m * 4,00m) + (0,5* 6,00m * 6,00m) + (0,5* 3,
00m * 3,00m) + (4,00m * 10,00m) + (0,5* 10,00m * 1,00m * 2) + (6,00m * 1692,
00m) + (0,5* 16,00m * 16,00m) + (11,00m * 4,00m) + (0,5* 4,00m * 4,00m *4) +
(6,00m * 128,00m) + (6,00m * 227,00m) + (0,5* 8,00m * 8,00m) + (0,5* 4,00m *
4,00m) + (6,00m * 375,50m) + (0,5* 10,00m * 10,00m) + (0,5* 6,00m * 6,00m) +
(6,00m * 457,00m) + (0,5* 10,00m * 10,00m) + (0,5* 6,00m * 6,00m) + (6,00m *
413,00m) + (0,5* 10,00m * 10,00m * 2) + (0,5* 6,00m * 6,00m * 2) + (6,00m *
233,00m) + (0,5* 10,00m * 10,00m) + (0,5* 6,00m * 6,00m * 3) + (19,00m * 1,
20m)
Krotnoé¢ = 1.12
22784.80 m?2 22784.800
RAZEM 22784.800
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[3)]

NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9

65
d.5

KNR AT-03
0302-04
D-05.03.13a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm;
wydajnos$¢ rozktadarki 500 t/dzien

(6,00m * 100,00m) + (5,50m * 20,00m) + (4,00m * 7,00m) + (0,5* 3,00m * 3,00m)
+(0,5* 20,00m * 20,00m) + (6,00m * 4,00m) + (0,5* 6,00m * 6,00m) + (0,5* 3,
00m * 3,00m) + (4,00m * 10,00m) + (0,5* 10,00m * 1,00m * 2) + (6,00m * 1692,
00m) + (0,5* 16,00m * 16,00m) + (11,00m * 4,00m) + (0,5* 4,00m * 4,00m *4) +
(6,00m * 128,00m) + (6,00m * 227,00m) + (0,5* 8,00m * 8,00m) + (0,5* 4,00m *
4,00m) + (6,00m * 375,50m) + (0,5* 10,00m * 10,00m) + (0,5* 6,00m * 6,00m) +
(6,00m * 457,00m) + (0,5* 10,00m * 10,00m) + (0,5* 6,00m * 6,00m) + (6,00m *
413,00m) + (0,5* 10,00m * 10,00m * 2) + (0,5* 6,00m * 6,00m * 2) + (6,00m *
233,00m) + (0,5* 10,00m * 10,00m) + (0,5* 6,00m * 6,00m * 3) + (19,00m * 1,
20m)

22784.80

m2

m2

22784.800

RAZEM

22784.800

66
d.5

KNR 2-31
0511-03
D-05.03.23.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na zjazdach (kolor czerwony)

[(4,50m * 1,50m) + (0,5 * 1,50m * 1,50m * 2)] + [(4,50m * 2,00m) + (0,5 * 1,50m *
1,50m * 2)] + [(4,50m * 2,00m) + (0,5 * 1,50m * 1,50m * 2)] + [(4,50m * 1,50m) +
(0,5*1,50m * 1,50m * 2)] + [(4,50m * 0,50m) + (0,5 * 0,50m * 0,50m * 2)] + [(4,
50m * 2,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 3,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,
00m * 2)] + [(4,50m * 3,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 3,00m) + (O,
5*2,00m *2,00m * 2)] + [(4,50m * 1,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m
*1,00m) + (0,5 * 1,00m * 1,00m * 2)] + [(4,50m * 1,00m) + (0,5 * 1,00m * 1,00m *
2)] +[(4,50m * 1,00m) + (0,5 * 1,00m * 1,00m * 2)] + [(4,50m * 2,00m) + (0,5 * 2,
00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 2,50m) + (0,5 * 2,50m * 2,50m * 2)] + [(4,50m * 2,
50m) + (0,5 * 2,50m * 2,50m * 2)] + [(4,50m * 2,50m) + (0,5 * 2,50m * 2,50m * 2)]
+[(4,50m * 2,50m) + (0,5 * 2,50m * 2,50m * 2)] + [(4,50m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m
*2,00m * 2)] + [(4,50m * 4,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] +[(4,50m * 3,50m) +
(0,5 *2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 3,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,
50m * 2,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 2,50m) + (0,5 * 2,50m * 2,
50m * 2)] + [(4,50m * 2,50m) + (0,5 * 2,50m * 2,50m * 2)] + [(4,50m * 2,50m) + (O,
5*2,50m * 2,50m * 2)] + [(4,50m * 2,50m) + (0,5 * 2,50m * 2,50m * 2)] + [(4,50m
*2,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 2,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m *
2)] +[(4,50m * 2,50m) + (0,5 * 2,50m * 2,50m * 2)] + [(4,50m * 2,50m) + (0,5 * 2,
50m * 2,50m * 2)] + [(4,50m * 3,00m) + (0,5 * 3,00m * 3,00m * 2)] + [(4,50m * 3,
00m) + (0,5 * 3,00m * 3,00m * 2)] + [(4,50m * 4,00m) + (0,5 * 4,00m * 4,00m * 2)]
+[(4,50m * 4,00m) + (0,5 * 4,00m * 4,00m * 2)] + [(4,50m * 6,00m) + (0,5 * 2,00m
*2,00m * 2)] + [(4,50m * 2,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 2,00m)
+(0,5*2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 4,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,
50m * 4,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,
00m * 2)] + [(4,50m * 4,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 2,80m) + (O,
5*2,00m *2,00m * 2)] + [(4,50m * 3,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m
*2,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 2,50m) + (0,5 * 2,50m * 2,50m *
2)] +[(4,50m * 1,50m) + (0,5 * 1,50m * 1,50m * 2)] + [(4,50m * 1,50m) + (0,5 * 1,
50m * 1,50m * 2)] + [(4,50m * 1,50m) + (0,5 * 1,50m * 1,50m * 2)] + [(4,50m * 1,
00m) + (0,5 * 1,00m * 1,00m * 2)] + [(4,50m * 1,00m) + (0,5 * 1,00m * 1,00m * 2)]
+[(4,50m * 1,50m) + (0,5 * 1,50m * 1,50m * 2)] + [(4,50m * 0,50m) + (0,5 * 0,50m
*0,50m * 2)] +[(4,50m * 1,00m) + (0,5 * 1,00m * 1,00m * 2)] + [(4,50m * 1,00m)
+(0,5*1,00m * 1,00m * 2)] + [(4,50m * 1,00m) + (0,5 * 1,00m * 1,00m * 2)] + [(4,
50m * 1,00m) + (0,5 * 1,00m * 1,00m * 2)] + [(4,50m * 1,50m) + (0,5 * 1,50m * 1,
50m * 2)] + [(4,50m * 1,50m) + (0,5 * 1,50m * 1,50m * 2)] + [(4,50m * 4,00m) + (O,
5*2,00m * 2,00m * 2)] +[(4,50m * 4,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m
*2,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 1,50m) + (0,5 * 1,50m * 1,50m *
2)] +[(4,50m * 1,00m) + (0,5 * 1,00m * 1,00m * 2)] + [(4,50m * 1,00m) + (0,5 * 1,
00m * 1,00m * 2)] + [(4,50m * 1,50m) + (0,5 * 1,50m * 1,50m * 2)] + [(4,50m * 2,
00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 2,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)]
+[(4,50m * 0,50m) + (0,5 * 0,50m * 0,50m * 2)] + [(4,50m * 1,50m) + (0,5 * 1,50m
*1,50m * 2)] + [(4,50m * 3,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 2,00m)
+(0,5*2,00m * 2,00m * 2)] + [(4,50m * 2,50m) + (0,5 * 1,50m * 1,50m * 2)] +
[(12,50m * 3,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(8,50m * 3,50m) + (0,5 * 2,00m
*2,00m * 2)] +[(12,00m * 3,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(8,50m * 2,50m)
+(0,5*2,50m * 2,50m * 2)] + [(5,00m * 2,00m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(5,
70m * 3,30m) + (0,5 * 2,00m * 2,00m * 2)] + [(9,00m * 3,50m) + (0,5 * 2,00m * 2,
00m * 2)] + [(9,00m * 1,50m) + (0,5 * 1,50m * 1,50m * 2)] + [(9,50m * 2,00m) + (O,
5*2,00m *2,00m * 2)] + [(12,50m * 4,00m) + (0,5 * 4,00m * 4,00m * 2)] + [(10,
00m *2,00m) + (0,5 * 1,50m * 1,50m * 2)]

1389.41

m2

m2

1389.410

RAZEM

1389.410
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.5/0511-03 piaskowej na jezdni, chodnika, wej$¢ do posesiji (kolor szary)
D-05.03.23. |(31,00m * 4,00m) + (0,5 * 4,00m * 4,00m) + (0,5 * 12,00m * 12,00m) + (182,00m
* 5,50m) + (430,00m * 4,00m) + (403,00m * 4,00m) + [(56,00m - 6,00m - 11,00m)
*1,50m] + [(103,00m - 6,00m - 6,00m - 6,00m - 6,00m) * 1,50m] + (25,00m * 5,
00m) + (4,00m * 2,00m) + (1,50m * 2,00m) +(1,50m * 2,00m) + (1,50m * 3,50m)
+(1,50m * 2,00m) + (1,50m * 2,00m) + (1,50m * 4,00m) + (1,50m * 2,50m) + (1,
50m * 1,50m) + (1,50m * 1,50m) + (1,50m * 1,00m) + (1,50m * 1,50m) + (1,50m *
4,00m) + (1,50m * 1,00m) +(3,00m * 3,50m)
4900.25 m?2 4900.250
RAZEM 4900.250
68| Analiza Pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10 cm - pobocza - materiat inwestora m2
d.5/Wtasna [(128,00m - 7,00m - 9,00m - 3,50m) * 1,00m] + [(382,00m - 8,00m - 12,00m - 7,
DM-00.00.00.|00m - 7,00m - 7,00m) * 1,00m] + [(243,00m - 7,00m) * 1,00m] + (239,00m * 1,
00m) + (230,00m * 1,00m) + (178,00m * 1,00m) + (171,00m * 1,00m)
1503.50 m?2 1503.500
RAZEM 1503.500

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
6/D-06.00.00. - ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9
69/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - humus z m2
d.6/0510-01 odzysku
D-06.01.01. |(Tabela powierzchni skarp i nasypow)
11454.18 m?2 11454.180
RAZEM 11454.180
70| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu + 10cm | m2
d.6/0510-02 Krotnos¢ = 2
D-06.01.01.
11454.18 m?2 11454.180
RAZEM 11454.180
71|Analiza Umocnienie skarp ptytami azurowymi o grub. 10 cm z wypetnieniem spoin humu- |m?2
d.6|Wihasna sem na tawie betonowej gr. 10 cm
D-06.01.03. |(10,00m * 6,00m) + (10,00m * 6,00m) + (7,00m * 3,00m) + (7,00m * 3,00m) + (6,
00m * 3,00m) + [(4,00m * 3,00m) * 4]
228.00 m?2 228.000
RAZEM 228.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
7/D-07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - Kod 45233280-5
72/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che- | m2
d.7/0204-02 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
D-07.01.01. |strukturalne
Nazwa dtugosé pow.
P-13 60,30 15,80
P-4 986,00 238,29
P-12 27,00 13,47
P-1b 1877,00 70,00
P-6 816,30 65,30
P-1e 128,20 15,37
P-10 6,40 12,71
P-14 6,20 2,31
P-3b 10,10 1,82
P-21a 93,80 35,65
470.72 m?2 470.720
RAZEM 470.720
73| KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa- |szt.
d.7/0703-03 cyjnych
D-07.02.01.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
74 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw istniejacych szt.
d.7/0818-08
D-07.02.01.
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
75/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowychocynkowanych o $r. 60 mm szt.
d.7/0702-02
p.analogia
D-07.02.01.
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
76 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- szt.
d.7/0703-02 macyjnych o pow. ponad 0.3 m2
D-07.02.01. |kat. A, B, C, D, T - Il generacji z podwdjnym zagigciem i folig odblaskowa,
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
77/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowychocynkowanych o $r. 60 mm - oznako- |szt.
d.7/0702-02 wanie ulic
p.analogia
D-07.02.01.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
78 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- szt.
d.7/0703-02 macyjnych o pow. ponad 0.3 m2
D-07.02.01. |Oznakowanie ulic - Il generaciji z folig odblaskowa
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
79|Analiza Balustrada U-12a wraz z fundamentem (blok kotwiacy) m
d.7|Wiasna 20,00m + 27,00m + 36,00m + 20,00m
D-07.05.01.
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000

-10-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
8/D-08.00.00. - ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
80| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04 7884,50m x [(0,30m x 0,12m) + (0,15m x 0,15m)]
D-08.01.01.
461.24 m3 461.240
RAZEM 461.240
81|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.8/0403-03 2344,00m + 38,00m + 13,00m + 220,00m + 565,00m + 588,00m + 771,00m +
D-08.01.01. |1088,00m + 114,00m + 967,00m + 1016,00m + 14,00m + 13,00m + 16,00m +
28,00m + 9,00m + 8,00m + 13,00m + 19,00m + 8,00m + 11,00m + 3,50m + 9,
00m + 9,00m
7884.50 m 7884.500
RAZEM 7884.500
82|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04 1105,00m x [(0,08m x 0,07m) + (0,10m x 0,28m)]
p.analogia
D-08.03.01.
37.13 m3 37.130
RAZEM 37.130
83|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.8/0407-05 prawg cem.
D-08.03.01. |108,00m + 3,00m + 6,00m + 2,00m + 10,00m + 12,00m + 13,00m + 12,00m + 6,
00m + 22,00m + 18,00m + 8,00m + 5,00m + 8,00m + 7,00m + 7,00m + 9,00m +
11,00m + 11,00m + 11,00m + 12,00m + 15,00m + 14,00m + 20,00m + 8,00m +
13,00m + 13,00m + 7,00m + 10,00m + 11,00m + 12,00m + 12,00m + 11,00m +
11,00m + 11,00m + 6,00m + 12,00m + 12,00m + 19,00m + 9,00m + 15,00m +
10,00m + 15,00m + 9,00m + 14,00m + 15,00m + 10,00m + 18,00m + 15,00m +
15,00m + 7,00m + 12,00m + 15,00m + 10,00m + 12,00m + 4,00m + 8,00m + 9,
00m + 9,00m + 7,00m + 7,00m + 9,00m + 5,00m + 13,00m + 6,00m + 7,00m + 7,
00m + 3,00m + 7,00m + 8,00m + 4,00m + 8,00m + 8,00m + 9,00m + 14,00m +
14,00m + 10,00m + 8,00m + 7,00m + 9,00m + 3,00m + 6,00m + 8,00m + 10,00m
+15,00m + 11,00m + 22,00m + 6,00m + 7,00m + 15,00m + 10,00m + 60,00m +
13,00m
1105.00 m 1105.000
RAZEM 1105.000
84| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - Sciek m3
d.8/0402-03 84,00m x 0,50m x 0,20m
D-08.05.01.
8.40 m3 8.400
RAZEM 8.400
85/KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.8/0606-04
D-08.05.01.
84.00 m 84.000
RAZEM 84.000

-11 -
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