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1. WSTEP

I.1.  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych
dla przebudowywanej i rozbudowywanej czesci budynku w Biblioteki i Osrodku
Kultury Gminy Ozarowice w Tgpkowicach przy ul. Zwyciestwa 17.

Inwestor: Biblioteka i O$rodek Kultury Gminy Ozarowice w Tgpkowicach,

ul Zwyciestwa 17

[.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. Normy, normatywy i przepisy szczegotowe dot. tego typu instalacji

[.3. Zamierzenia projektowe

Z uwagi na przebudowe i rozbudowe budynku projektuje sie:
- instalacje grzewcza,

- instalacje wodno-kanalizacyjng

- instalacje p.poz hydrantowg

l.4.  Wytyczne BHP i P.PO Z.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowac¢ sie do przepisow zawartych z ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacja sanitarnej i przemystowe,
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
oraz do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).



Il. INSTALACJA GRZEWCZA

1. Opis instalacji grzewczej

Dla rozbudowywanego i przebudowywanego budynku projektuje sie instalacje
grzewczg grzejnikowg zasilang z pomieszczenia kottowni przez istniejgcy kociot. W
przypadku niewystarczajgcej mocy nalezy zabudowa¢ nowy kociot grzewczy.
Przyjeto do doboru grzejnikow, iz instalacja grzewcza pracuje na parametrach wody
grzewczej 75/55°C.

Jako urzadzenie grzewcze zastosowano grzejniki stalowe piytowe zintegrowane
dolnozasilane.

Kazdy grzejnik wyposazony powinien by¢ w zawory, gtowice i odpowietrznik.

W kottowni nalezy zabudowaé pompe i uktad armatury odcinajgcej.

2. Materialy, wytyczne monta zu i eksploatacji

2.1 Montaz instalacji
Zaprojektowano instalacje c.o. z rur wielowarstwowych PEX-AL.-PE firmy Wavin.
Przewody w miejscu przejscia przez stropy lub sciany bedg prowadzone w tulejach
ochronnych wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa z wypetnieniem
plastycznym.
Przylaczenia elementéw przewidziano technikg zaciskows.
Przewody bedg rozprowadzane w posadzce.
Uktadac przewody trasami o tagodnych tukach i podtrzymywac za pomocg uchwytow
co okoto 2 m. Zapewni¢ odpowiednig kompensacje wydtuzen cieplnych. przy

wykonawstwie stosowac sie do wytycznych technicznych producenta rur.

2.2Pr6by cisnieniowe i uruchomienie uktadu grzewczego
Przed przeprowadzeniem préb szczelnosci instalacje nalezy dokladnie przeptukaé
wodg z instalacji wodociggowej. Wykonana instalacje c.o. nalezy poddac¢ prébom
szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, Wymaganiach Technicznych
Cobrit Instal ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego

ogrzewania” oraz katalogami firm produkujgcych dane materiaty insatlacyjne.



Zgodnie z wytycznymi, probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
Instalacji w catosci.

2.3 lzolacja termiczna

Przewody instalacji c.o. zaizolowac termicznie izolacjg z pianki PE (np. Thermaflex
FRZ).

Grubosc¢ izolacji:

Minimalna grubosc izolaciji

Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody ogrzewan centralnych utozone
w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

%% wymagan z poz.powyzej

Przewody utozone w podiodze 6 mm

3. Obliczenia
1. Zalozenia projektowe
Strefa klimatyczna: 1]
Rodzaj budynku: lekki
Zrédio ciepta: istniejgca kottownia
Infiltracja i wentylacja grawitacyjna: 0,5 wymiany

Obliczenia wykonano za pomocg programu komputerowego TermoDanfoss 4.11
HCR.

Obliczeniowy wskaznik cieplny budynku:
Powierzchniowy:  gq=62W/m?
Kubaturowy: q=18W/m?
Zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepta budynku wynosi:

Q=47KW



2. Dob6r pompy obiegowej
Wymagana wydajnos¢ pompy obiegowej wynosi:
V=2,2 m3/h
Wymagana wysokosci podnoszenia pompy Hp:
Hp = 15 kPa
Hp — straty cisnienia obiegu grzewczego
Dobrano pompe obiegowg elektroniczng typ Magna 25-60 firmy Grundfos:
Parametry elektryczne:
U =230V / 50Hz
P=85W

II. INSTALACJA WOD-KAN

1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z nowoprojektowanego przytgcza wody. Do
wytworzenia wody cieptej proponuje sie wykorzystac¢ istniejgcy uktad podgrzewu
wody w kottowni. W przypadku niewystarczajgcej mocy ukiadu proponuje sie
zamontowanie w kotlowni zasobnika cieptej wody o pojemnosci ok 100 | zasilanego z
kotta grzewczego lub elektrycznie. Zestaw wodomierzowy z armaturg przytaczeniowg

umiesci¢ w pomieszczeniu dostaw positkdw.

Instalacja wody do poszczegolnych przyboréw sanitarnych prowadzona bedzie w

posadzce, bruzdach sciennych, oraz w Sciankach instalacyjnych.

Catos¢ instalacji wody projektuje sie z rur wielowarstwowych PE-XC firmy Wavin.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej
a) Biblioteka i Osrodek Kultury (70 miejsc)
70 x 15 dm*/d = 1050 dm®/d = 1,05 m*/d

b) zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej



Zapotrzebowani sekundowe wody zimnej

Lp Urzadzenie ilos¢ On 2 Qn
1 |W.C. 5 0,13 0,65
2 Umywalka 10 0,07 0,70
3 |Pisuar 2 0,3 0,60
4 | Zlewozmywak 2 0,07 0,14
5 Kran ze zgczka 1 0,3 0,30
6 Basen do mycia 1 0.07 0.07
sprzetu kuchennego
7 Natrysk 1 0,15 0,15
RAZEM - - 2,61 dm?/s

q=0,4 (Zqu)*>* + 0,48
Q=0,4(2,61)"**+0,48
q=1,15dm%s

2. Instalacja hydrantowa

Ze wzgledu na ochrone p.poz budynku zaprojektowano instalacje hydrantowg z rur
stalowych ocynkowanych DN50. Na kazdej kondygnacji przy schodach zlokalizowany
jest hydrant DN25, dodatkowo na parterze jest jeden hydrant w pomieszczeniu przy
scenie. Dokladna lokalizacja hydrantow zgodnie z projektem architektonicznym.
Instalacje zasilania hydrantéw prowadzi¢ pod sufitem przy Scianie. Dobrano hydranty
wewnetrzne wnekowe z wezem poétsztywnym i miejscem na gasnice DN25 typu
25HP+GP-1000-B.30 firmy Boxmet. Instalacje prowadzong na zewnatrz przy

Scianach nalezy zaizolowaé¢ antyroszeniowo.

Przyjeto jednoczesnosc¢ dziatania 2 hydrantow wewnetrznych p.poz. dn 25
gp.poz.=2x1,0=2,01I/s

Catkowite sekundowe zapotrzebowanie wody dla obiektu wyniesie:

gs =gp.poz +0,15xqgosp=2,0+0,15x1,15=2,17 /s

Minimalne cisnienie na ostatnim hydrancie nie powinno by¢ nizsze niz 0,2 Mpa.



3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia s$ciekdw zaprojektowano instalacje kanalizacji z rur PVC
taczonych kielichowo firmy Wavin. Projektowang instalacje nalezy poditgczy¢é do
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Do odpowietrzenia instalacji projektuje sie piony
odpowietrzajgce. Trasa instalacjia i lokalizacja pionéw zgodnie z rysunkiem

zestawieniowym nr 1S-06.

Dobowy odplyw Sciekbw z obiektu przyjeto jako 95% maksymalnego
zapotrzebowania wody Qéd = 0,95 x 1,05 m*/d. = 1 m%/d.

Podejscia odptywowe z urzgdzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze
spadkiem min. i = 2 %. Wszystkie przybory i urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢

w indywidualne zamkniecia wodne-syfony.

Obliczenie sciekdw sanitarnych

Lp Urzadzenie ilos¢ AWs 2 AWs
1 |W.C. 5 2,5 12,5
2 Umywalka 10 0,5 5,0
3 Pisuar 2 0,5 1,0
4 | Zlewozmywak 2 1,0 2,0
5 Basen do mycia 1 1.0 1.0
sprzetu kuchennego
6 Natrysk 1 1,0 1,0
7 | Wpusty podtogowe 1 1,0 1,0
> 23,5dm% s

q, = Kv/=SAWs dm¥/s

gs = 0,5V23,5 = 2,42 dm?/s

gdzie:
Aws - rownowaznik odptywu zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego
K - odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku K=0,5



4. Préby szczelnosci

Wykonang instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji nalezy poddaé¢ prébom

szczelnosci zgodnie  z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - cz.ll Instalacje sanitarne i

przemystowe, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych”.

V. Zestawienie materiatow

Armatura przytgczeniowa CO

l.p. wyszczegolnienie llos¢ producent
1 |Pompa elektroniczna typ Magna 25-60 1 Grundfos

2 | Zawodr odcinajgcy gwintowany DN 40 3 Valvex

3 | Zawor zwrotny gwintowany DN40 1 Valvex

4 | Filtr siatkowy gwintowany 1 Valvex




Instalacja wod-kan

l.p. Wyszczegolnienie llos¢ Producent
mb

INSTALACJA WODY

1 |Rura wielowarstwowa PE-XC @16x2,0 z ksztattkami 60 Tece

2 | Rura wielowarstwowa PE-XC @20 z ksztattkami 30 Tece

3 | Rura wielowarstwowa PE-XC @25 z ksztattkami 40 Tece

4 | Rura wielowarstwowa PE-XC @32 z ksztattkami 45 Tece

5 |Rura wielowarstwowa PE-XC @40 z ksztattkami 20 Tece

6 |Zawory odcinajgce ¥ obrotowe do umywalek 22 Valvex

7 | Zawory do wc ¥2” 6 Valvex

8 |Zawory odcinajgce ¥ obrotowe do pisuarow 2 Valvex
INSTALACJA HYDRANTOWA

1 |Hydrant DN25 typu 25HP+GP-1000-B.30 z miejscem na|4szt. |Boxmet
gasnice

2 | Rury stalowe ocynkowane DN50 z ksztattkami 25

3 |Rury stalowe ocynkowane DN40 z ksztattkami 2

4 | Rury stalowe ocynkowane DN32 z ksztattkami 30

5 | Rury stalowe ocynkowane DN25 z ksztattkami 3

6 |Rury stalowe ocynkowane DN20 z ksztattkami 16
INSTALACJA KANALIZACJI

1 |Rury PVC @50 z ksztattkami 20 Wavin

2 |Rury PVC @75 z ksztattkami 15 Wavin

3 |Rury PVC @110 z ksztattkami 35 Wavin

4 | Rury PVC @160 z ksztaltkami 30 Wavin

5 |Wywiewka @110 3 Wavin

6 |Wywiewka @75 1 Wavin

ARMATURA PRZYLACZA WODY

Waqg rys. nr IS-06




Produkt H L D llos¢  Jedn.
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV1103__ 300 400 61 szt.
FTV1205 en. 500 : 400 64 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV1205 en. 500 600 64 1 szt
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV1205 en. 500 1100 64 1 szt.
FTV1206 en. 600 1300 64 1 szt.
FTV2206 en. 600 : 1400 . 100 2 szt
FTV2209 en. 900 : 1200 . 100 2 szt
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV1205 en. 500 500 64 1 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV1205 en. 500 600 64 2 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV1205 en. 500 700 64 1 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV1205 en. 500 800 64 1 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV1205 en. 500 900 64 2 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV1205 en. 500 | 1400 64 6 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV1205 en. 500 1600 64 1 szt.
FTV1206 en. 600 1400 64 2 szt
FTV1209 en. 900 | 1000 64 1 szt.
FTV2206 en. 600: 900 100 3 szt
FTV2207 en. 750 400 100 1 szt
FTV2209 en. 900 : 1000 : 100 1 szt.
KERMI energooszcz edne PROFIL-V (FTV)
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI energooszcz  edne PROFIL-V (FTV)
FTV2209 en. - 900 1200 100 2 szt.
KERMI konwektory zintegr. z zaworem
Grzejniki lewe zintegrowane - KERMI konwektory zint  egr. z zaworem
KNV22/210 210 1700 122 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - KERMI konwektory zin  tegr. z zaworem
KNV21/210 210 : 1400 72 szt.
KNV22/210 210: 1700 . 122 szt.




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
INSTALACJA GRZEWCZA - WAVIN Tigris K1

Rury - WAVIN Tigris K1
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 16 x 2,0 150 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 20x 2,25 110 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 25x2,5 150 m
Rura PE-X/AI/PE (w sztangach 5 metrowych) 32x3,0 80 m
Rura PE-X/AI/PE (w sztangach 5 metrowych) 40 x 4,0 8 m
Rura PE-X/AI/PE (w sztangach 5 metrowych) 50 x 4,5 10 m

Ksztaltki - WAVIN Tigris K1
Kolano 90° 16 - 16 4 szt.
Kolano 90° 20-20 2 szt.
Kolano 90° 32-32 6 szt.
Kolano 90° 50 - 50 2 szt.
Trojnik 16 - 16 - 16 10 szt.
Trojnik 20-20-20 4 szt.
Trojnik 32-32-32 6 szt.
Tréjnik 20-16-16 6 szt.
Tréjnik 20-16-20 6 szt.
Tréjnik 20-20-16 2 szt.
Tréjnik 25-16-20 6 szt.
Tréjnik 25-16-25 20 szt.
Tréjnik 25-20-20 2 szt.
Trojnik 25-32-25 2 szt.
Trojnik 32-16-32 4 szt.
Trojnik 32-20-25 4 szt.
Trojnik 32-20-32 4 szt.
Trojnik 50 - 40 - 40 2 szt.
Zigczka 32-32 4 szt.
Ztagczka przytaczeniowa z pierscieniem 16 - 3/4"w 76 szt.
Ztaczka redukceyjna 20-16 18 szt.
Ztaczka redukceyjna 32-20 2 szt.
Ztaczka redukceyjna 40 - 32 4 szt.
Ztaczka z gw. zewn. 50-1_1/2"z 6 szt.

Ksztattki - Zt gczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa réwnoprzelotowa 1 1/2"w-1_1/2"w 1 szt.




Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura r6 zna dowolnego producenta

Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta

Zawor kulowy wg DIN 1988 DN 40 2 szt.

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpiono  we

Zawor odcinajgcy RLV KS katowy DN 15 38 szt.
Gtowice/Sitowniki - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Glowica termost. do V3K S 38 szt.
Elementy spoza katalogéw
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty Flamco 4 szt.

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PE ThermaCompact IS o srednicy Thermaflex 104 m
wewn. 18 mm, gr. 6 mm

Otulina z pianki PE ThermaCompact IS o srednicy Thermaflex 91 m
wewn. 22 mm, gr. 6 mm

Otulina z pianki PE ThermaCompact IS o $rednicy Thermaflex 141 m
wewn. 25 mm, gr. 6 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o Thermaflex 61 m
Srednicy wewn. 35 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o Thermaflex 3 m

Srednicy wewn. 42 mm, gr. 9 mm

Otulina z pianki PE ThermaEco FRZ o srednicy wewn. Thermaflex 24 m
18 mm, gr. 20 mm

Otulina z pianki PE ThermaEco FRZ o srednicy wewn. Thermaflex 12 m
20 mm, gr. 20 mm

Otulina z pianki PE ThermaEco FRZ o srednicy wewn. Thermaflex 7 m
35 mm, gr. 30 mm

Maty z pianki PE ThermaEco FRZ na rure o $rednicy Thermaflex 5 m
zewn. 50 mm, gr. 40 mm

Pozostate
Podpory i podwieszenia Ustali¢ kpl.
na
montazu
Materialy dodatkowe i pomocnicze Ustali¢ kpl.
na

montazu




