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SPIS DOKUMENTACJI

1. STRONA TYTULOWA

2. CZESC ARCHITEKTONICZNA
2.1 OPIS TECHNICZNY

2.2 CZESC RYSUNKOWA

- Rys. nr1- Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;

- Rys.nr2 - Rzut piwnic - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nr3 - Rzut parteru - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nr4- Rzut pigtra - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys.nr5- Rzut poddasza - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys. nr6 - Rzut dachu - inwentaryzacja, skala 1:100;

- Rys.nr7- Przekroj 1-1, skala 1:50;

- Rys. nr 8 - Przekrdj 2-2, skala 1:50;

- Rys. nr9 - Elewacja potudniowa - inwentaryzacja, skala 1:100;
- Rys. nr10 - Elewacja wschodnia - inwentaryzacja, skala 1:100;
- Rys. nr11 - Elewacja pdinocna - inwentaryzacja, skala 1:100;
- Rys. nr12 - Elewacja zachodnia - inwentaryzacja, skala 1:100;
- Rys. nr13 - Rzut parteru, skala 1:100;

- Rys. nr14 - Rzut pietra, skala 1:100;

- Rys. nr15 - Rzut poddasza, skala 1:100;

- Rys. nr16 - Rzut dachu, skala 1:100;

- Rys.nr17 - Przekroj 1-1, skala 1:50;

- Rys. nr18 - Przekrdj 2-2, skala 1:50;

- Rys. nr19 - Elewacja potudniowa - inwentaryzacja, skala 1:100;
- Rys. nr 20 - Elewacja wschodnia - inwentaryzacja, skala 1:100;
- Rys. nr 21 - Elewacja pdinocna - inwentaryzacja, skala 1:100;
- Rys. nr 22 - Elewacja zachodnia - inwentaryzacja, skala 1:100;

3. SPIS ZALACZNIKOW

- Mapa do celdw projektowych; skala 1:500;

- Decyzja o warunkach zabudowy;

- Wypisy z rejestru gruntéw;

- Kopie umdw z gestorami sieci mediow;

- Oswiadczenie projektantdw i osdb sprawdzajacych projekt budowlany;
- Opinia techniczna dotyczaca przedmiotowych obiektow;

- Informacja dotyczaca planu bioz;

- Kopia uprawnien projektanta;

- Zaswiadczenie Slaskiej Regionalnej Izby Architektow;

- Kopia uprawnien projektanta konstrukcii;

- Zaswiadczenie Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;



OPIS TECHNICZNY

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora, BIBLIOTEKI | OSRODKA KULTURY GMINY OZAROWCE, ul. Zwyciestwa 17, 42-624 TAPKOWICE
- Decyzja o warunkach zabudowy;
- Uzgodnienia z inwestorem;
- Mapa do celéw projektowych;
- Ustawy i rozporzadzenia;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( z péZniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

2. LOKALIZACJA

*  Nieruchomo$¢ na ktorej projektowana jest inwestycja zlokalizowana jest w Tapkowicach, przy ul. Zwyciestwa 17 na
dziatce nr 244/5.

»  Teren inwestycji sktadajacy sie z w/w dziatki ma ksztalt nieregularny, podtuzny, ukierunkowany jest w sposéb zblizony
do potudnikowego - prostopadle do ul. Zwyciestwa.

o Teren inwestycji graniczy:
- od strony pétnocnej z dziatkg nr 211- droga ;
- od strony wschodniej z dziatkg nr 244/9 - dziatka zabudowana, cze$¢ nieruchomosci — wiasno$¢ inwestora;
- od strony zachodniej z dziatka nr 244/6 i 244/7 - dziatki zabudowane;
- od strony potudniowej z dziatkg nr 258/3, 258/5, 258/6 — dziatki niezabudowane;

»  Stan istniejacy terenu inwestycji: dziatka jest zagospodarowana; zabudowana budynkiem Biblioteki i Osrodka Kultury
Gminy Ozarowice. W obrebie budynku znajduje sie réwniez siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej i pomieszczenia
handlowe.

3. CEL INWESTYCJI

e Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Osrodka Kultury Gminy Ozarowice w Tapkowicach.
4. WARUNKI GEOLOGICZNE | POSADOWIENIE OBIEKTU
4.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

- Geotechniczne warunki posadowienia okreslone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych na podstawie wykopdw prébnych dla okreslenia parametrow podioza gruntowego.

411  USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH

- W wyniku przeprowadzonych wykopéw probnych dla okreslenia parametréw podioza gruntowego i badan prébek
stwierdzono warunki gruntowe proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, zalegajacy poziomo, nie
stwierdzono w rejonie wykopow kontrolnych gruntéw stabonosnych, czy nasypéw niekontrolowanych, nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwierciadto wod gruntowych w trakcie przeprowadzania wykopow kontrolnych
znajdowato sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku.

412  USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ BUDYNKU
- Projektowany budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Zaprojektowano obiekt
budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, zapewniono

minimalne wymagania na podstawie do$wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

413 OBCIAZENIE JEDNOSTKOWE PODLOZA POD FUNDAMENTEM
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W wyniku przeprowadzonych dwu odwiertéw dla okreslenia parametrow podioza gruntowego przyjeto obliczeniowy
opor jednostkowy podfoza gruntowego na poziomie wskazanym w czesci konstrukcyjnej opracowania.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

- Budynek zlokalizowany zostanie na terenie Powiatu Tarnogérskiego, przyjeto wiec gtebokos¢ przemarzania gruntu
h=1,0 m (zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).

UWAGI

Zakres czynno$ci wykonanych do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dostosowano do pierwsze;
kategorii geotechnicznej przedmiotowego obiektu budowlanego;

Inwestycja nie przewiduje realizacji budowli ziemnych oraz barier lub ekrandéw uszczelniajacych. Nie zachodzi
konieczno$¢  oceny stateczno$ci zboczy, skarp wykopow i nasypow jak réwniez wyboru metody ich wzmacniania.
Projektowany budynek nie bedzie oddziatywat na grunt ponad warto$¢ okreslong w pkt 4.1.3 oraz nie bedzie
oddziatywat na budynki sgsiednie.

W przypadku stwierdzenia w wykopie fundamentowym warunkéw odmiennych od przyjetych nalezy wezwac autora
adaptaciji w celu weryfikacji rozwigzania projektowego.

W razie ewentualnego stwierdzenia w trakcie robét ziemnych nieciggtosci podioza, wystepowania gruntdw nasypowych
lub innych warunkéw odbiegajacych od wezesniej ustalonych, nalezy o tym fakcie powiadomic projektanta;

Jako spos6b stabilizacji podtoza pod fundamenty zaleca sie wykona¢ wylewke z chudego betonu grubosci 10 cm;

W przypadku stwierdzenia w trakcie rob6t ziemnych innych od opisanych w opracowaniu warunkéw geotechnicznych
gruntu, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktory moze zmieni¢ kategorig geotechniczng budynku.

4.2 WODY GRUNTOWE

Na podstawie wykopdw prébnych dla okre$lenia parametréw podtoza gruntowego nie stwierdzono wody gruntowej w
poziomie posadowienia - nie projektuje sie odwodniert budowlanych. Nie ma oddziatywania wéd gruntowych i obiektu
budowlanego. Podtoze gruntowe stanowi grunt rodzimy ktdry nie jest zanieczyszczony i nie zachodzi konieczno$¢
doboru jego oczyszczania. Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Z uwagi
na prawdopodobieristwo okresowego podniesienia sie wod gruntowych zaleca sie wykonanie izolacji ptynne;
fundamentéw, typu ciezkiego — przeciwwodnej;

5. ZASILANIE BUDYNKU W MEDIA

Budynek podtaczony jest do sieci elektroenergetycznej, istniejacy przydziat mocy elektrycznej jest wystarczajacy dla
projektowanej inwestycji, gdyz zaprojektowane zmiany nie spowodujg znaczacego wzrostu zuzycia energii elektrycznej;
Budynek przytaczony jest do sieci wodociggowej i do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Z uwagi na zaprojektowane hydranty wewnetrzne w czesci rozbudowywanej, i konieczno$¢ zapewnienia w nich
odpowiedniego ci$nienia wody, przewiduje sie przebudowe istniejacego przytacza wody, zgodnie z warunkami wydanymi
przez wiasciwego gestora sieci;

Z uwagi na planowang rozbudowe w rejonie inwestycji sieci kanalizacyjnej sanitarnej w najblizszych dwu latach,
przewiduje sie poditgczenie obiektu (zaréwno czesci istniejacej, jak i projektowanej) do tejze sieci, co bedzie stanowito
przedmiot odrebnego opracowania i procedury administracyjne;.

6. BILANS TERENU DLA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM:

Powierzchnia zabudowy; - 1220,80 m2
Nawierzchnie utwardzone kostka betonowg; - 687,50m2
Schody zewnetrzne i pochylnie; - 44,20 m2
Powierzchnia dziatki biologicznie czynna; - 1997,50 m2
Powierzchnia terenu objetego wnioskiem - 3930,00 m2

7. DANE LICZBOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO DECYZJIOW. Z. :

Linia zabudowy — bez zmian (bez zmian wg zapiséw decyzji o w. z.);

Odlegto$¢ od zachodniej granicy dziatki — 1,50m (1,50 m wg zapiséw decyzji o w. z.);

Wysoko$¢ budynku — 10,87 m — bez zmian (1,50 m wg zapiséw decyzji o w. z.);

Geometria dachu — dwuspadowy - bez zmian (bez zmian zapiséw decyzji o w. z.);

Odlegto$¢ od zachodniej granicy dziatki — 1,50m (1,50 m wg zapiséw decyzji o w. z.);

Wskaznik wykorzystania terenu — 31,00 % powierzchni dziatki (do 50 % dziatki wg zapiséw decyzji o w. z.);
Udziat terenu biologicznie czynnego — 50,81% (minimum 35 % wg zapiséw decyzji o w. z.);



8. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH

Biorgc pod uwage zapisy art. 33. Ustawy Prawo Budowlane stwierdza sie, ze bedacy przedmiotem opracowania obiekt
budowlany jest zaopatrywany juz w ciepto z indywidualnego Zrddta ciepta nie bedacego odnawialnym Zrédtem energii; z
kottowni wtasnej na paliwo state typu ekogroszek. Jednocze$nie stwierdza sig, ze inwestycja zlokalizowana jest na
terenie, na ktérym nie istniejg techniczne warunki dostarczania ciepta z sieci cieptowniczej, w ktérej nie mniej niz 75%
ciepta w skali roku kalendarzowego stanowi ciepto wytwarzane w odnawialnych Zrodtach energii, ciepto uzytkowe w
kogeneraciji lub ciepto odpadowe z instalacji przemystowych. W zwigzku z powyzszym uznano za bezprzedmiotowe
zalgczenie do niniejszego opracowania odmowy wydania warunkéw przytaczenia do sieci przez przedsiebiorstwo
energetyczne zajmujace sie przesytem lub dystrybucjg ciepta lub audytu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia
15 kwietnia z 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), wskazujacy, ze dostarczanie ciepta do
tego obiektu z sieci cieptowniczej zapewnia nizszg efektywno$¢ energetyczng, anizeli z innego indywidualnego Zrodfa
ciepta, ktére moze by¢ wykorzystane do dostarczania ciepta do tego obiektu.

Stwierdza sie, Ze istnieje mozliwo$é montazu i uzytkowania w zaprojektowanym budynku instalacji telekomunikacyjnej
sieci szerokopasmowej, z uwagi na dostepno$¢ w rejonie inwestycji ustug operatoréw tejze sieci.

Wijazd na dziatke — istniejacy, bez zmian;

Projekt nie zaktada zmian w istniejagcym uksztattowaniu terenu, drobne korekty poziomu (nieznaczne nadsypanie)
przewiduje si¢ jedynie w obrebie wejs¢ do budynku.

Istnieje mozliwos¢ parkowania pojazdéw na terenie utwardzonym dziatki sasiedniej, (ok. 30 stanowisk postojowych).
Na dziatce objetej wnioskiem przewiduje si¢ 4 stanowiska postojowe, w tym jedno dla osoby niepetnosprawne;.
Pojemniki na odpady state znajdujg sie na dziatce nr 244/9, znajdujacej sie poza terenem objetym wnioskiem
stanowigcym teren nieruchomosci;

Projektuje sie hydrant DN 80 w rejonie objetym wnioskiem, w odlegtosci po 5m od budynku;

Wody opadowe bedg odprowadzane na teren dziatki inwestora, nie przewiduje sie zmiany kierunku naturalnego sptywu
wod deszczowych na terenie objetym wnioskiem.

Okapy dachow zaprojektowanego budynku pomniejszaja odlegtosci od najblizszych dziatek sasiednich o dopuszczalne
warto$ci;

Obiekt jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych w czesci parterowej, w poziomie 0,00 od strony ul. Zwyciestwa oraz
od strony skrzydta projektowanego.

9. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren dziatki jest ptaski, jednak nieznacznie nachylony w strong pdinocna. Nie przewiduje sie wiekszych robét
zwigzanych ze zmiang uksztattowania terenu w zwigzku z projektowang inwestycja. W rejonie projektowanych wej$¢ do
budynku projektuje sie ,podniesienie poziomu terenu, w celu unikniecia budowy schoddw i pochylni.

10. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PROJEKTOWANA ZABUDOWA

Zagospodarowanie terenu obejmuje roboty zwigzane z rozbudowg istniejacego budynku. Rozbudowa pozwoli na
powiekszenie sali bankietowej. W rozbudowanej czesci zaprojektowano nowg sceng, zaplecze kuchenne, zespét
sanitarny, pomieszczenie magazynowe, a na pietrze dwa pomieszczenia uzytkowe. Nad catoScig zaprojektowano
poddasze nieuzytkowe.

11. ZIELEN

Nie przewiduje si¢ uzupetnienia zieleni urzadzonej w rejonie projektowanej inwestycii;
Nie przewiduje si¢ usuwania drzew w zwigzku z projektowang inwestycjg;

12. DOSTEPNOSC TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM Z DROG PUBLICZNYCH

Przedmiotowy teren jest dostepny od strony ul. Zwyciestwa, poprzez istniejacy zjazd. Niniejszy projekt pozostawia
niezmieniony ten stan rzeczy;

13. PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE

Nie przewiduje si¢ zwigkszenia iloci istniejacych miejsc parkingowych w zwigzku z projektowana inwestycja. Na
sgsiedniej dziatce, stanowigcej wiasno$¢ wnioskodawcy, istnieje parking dla samochoddw osobowych.

14. ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z WODAMI OPADOWYMI

Wody opadowe bedg odprowadzane na teren dziatki inwestora.



Il. OPIS OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY

1. BUDYNEK BIBKIOTEKI | OSRODKA KULTURY GMINY OZAROWICE

Przedmiotowy budynek wzniesiony zostat wzniesiony w okresie miedzywojennym, a po wojnie kilkakrotnie

przebudowywany i rozbudowywany. Jest obiektem czeSciowo podpiwniczonym, pietrowym, z poddaszem nieuzytkowym. Po
stronie potudniowo - zachodniej, w bezpo$rednim sasiedztwie budynku znajduje sie przybudéwka gospodarcza, nie
powigzana funkcjonalnie bezposrednio z budynkiem, oddylatowana o budynku gtéwnego. W latach p6zniejszych, w trakcie
eksploatacji obiektu dobudowana zostata cze$¢ potudniowo — wschodnia budynku oraz wykonano nawy dach nad cato$cig
obiektu, co wywnioskowano na podstawie udostepnionej, szczatkowej dokumentacji archiwalne;.

2. DANE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy - 791,50 m2;

Kubatura obiektu — 6905 m3;

Wysoko$¢ budynku - 10,87 m;

Katy spadku potaci dachowych — 7stopni — 15 stopni;
Powierzchnia uzytkowa piwnic — 150,29 m2;
Powierzchnia uzytkowa parteru — 661,03 m2;
Powierzchnia uzytkowa pigtra — 348,96 m2;
Powierzchnia poddasza — 715,20 m2;

Powierzchnia catkowita obiektu — 1875,48 m2;

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.2 CZESC ARCHITEKTONICZNA

Obiekt jest budynkiem pietrowym, czeSciowo podpiwniczonym.

Budynek posiada rzut zblizony do litery L, posiada dwa réwnorzedne wejécia gtéwne: ma od strony pétnocne;j i
wschodniej;

Od strony pdinocnej i potudniowej znajdujg sie wjazdy dla wozéw bojowych strazy pozarnej;

Na pietrze, w cze$ci pétnocnej znajduja sie pomieszczenia biurowe i biblioteczne;

Po stronie potudniowo — zachodniej obiektu znajduje sie sala bankietowa ze sceng;

Po wschodniej stronie sceny i sali bankietowej znajdujg sie pomieszczenia zaplecza tej cze$ci obiektu;

Na pietrze, po stronie wschodniej znajduja sie pomieszczenia uzytkowane przez Ochotniczg Straz Pozarna;

Budynek posiada dach dwuspadowy, z potaciami o zréznicowanym kacie nachylenia, tzn. od 7 stopni do 15 stopni;

3.1 CZESC KONSTRUKCYJNA

Budynek wykonany zostat w konstrukcji tradycyjne;j;

Budynek posiada $ciany zewnetrzne jednowarstwowe, z materiatéw zréznicowanych (cegta, pustak);
Stropy nad piwnica i pigtrem zrealizowano w konstrukcji zelbetowej;

Stropodach zrealizowano w konstrukcji drewnianej;

Schody w obiekcie wykonano jako zelbetowe;

Stolarka okienna w budynku wykonana zostata z pcv;

Dach dwuspadowy kryty papg, z odwodnieniem poza kubaturg budynku;

4. OPIS BUDOWLANY STANU ISTNIEJACEGO

4.1. SCIANY FUNDAMENTOWE

- Sciana projektowana wymurowana bedzie na zaprawie cementowej M-7 z bloczkéw betonowych.
SF1 Mur $cian fundamentowych istniejacych:

- Tynk zewnetrzny;
- Sciana istnigjgca;

SF2 Mur $cian fundamentowych istniejacych:

- Tynk zewnetrzny;
- Sciana fundamentowa istniejgca;



- Tynk zewnetrzny;
4.2. SCIANY DZIALOWE :
- Sciany dziatowe grubosci 12 cm wykonane z cegly dziurawki:
4.3. MURY SCIAN ZEWNETRZNYCH :
S$Z1 mury $cian zewnetrznych istniejacych:
- Tynk zewnetrzny;
- Sciana zewnetrzna istniejgca;
- Tynk zewnetrzny;
4.4, NADPROZA , BELKI :
- W otworach drzwiowych i okiennych wykonano nadproza zelbetowe prefabrykowane, badz wylewane na migjscu;
4.5. PODLOGI | POSADZKI:
PG 1 posadzki w poziomie przyziemia;
- Plytki gresowe;
- Plyta betonowa;
- lzolacja przeciwwilgociowa;
- Grunt;
PS 1 posadzki na stropie:
- Ptytki gresowe;
- Jastrych cementowy zbrojony & cm;
- Strop zelbetowy;
- Tynk;
PS 2 posadzki na stropie:
- Plytki gresowe;

Strop Zelbetowy;
- Tynk;

PS 3 posadzki na stropie:

- Weina mineralna;
- Papa;

- Szlichta;

- Styropian;

- PHyty betonowe;

- Wigzar dachowy;
- Styropian;

- Piyty pilsniowe;

4.6. UKLAD POSADZEK W OBIEKCIE

- W pomieszczeniach zastosowano przewaznie jako materiat wykoriczeniowy posadzek ptytki gresowe. Ukfad ptytek pod
katem prostym. W sali bankietowej posadzke wykonczono parkietem;

4.7. KONSTRUKCJA DACHU

- Wykonano drewniang konstrukcje dachu z drewna $wierkowego lub sosnowego. Konstrukcja drewniana winna by¢
- Wykonano dach dwuspadowy, o zréznicowanym kacie nachylenia potaci dachowych 7 stopni - 15 stopni.

DO dach nie ocieplony



- papa termozgrzewalna;

- papa termozgrzewalna podkfadowa;
- grunt na deskowaniu;

- deskowanie petne deskami calowymi;
- przestrzeh wentylowana;

4.8. MEDIA:

- Woda zimna z zewnetrznej sieci wodociggowej — przytacze istniejace;

Kanalizacje sanitarna — istniejacy zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte;

- Przytacze elektryczne — przytacze istniejace;

- Centrale ogrzewanie piecem w kottowni w poziomie piwnic, od strony potudniowej;

4.9. STOLARKA DRZWIOWA:

- Drzwi wejsciowe aluminiowe, przeszklone w catosci;
- Drzwi do pomieszczen w przewazajacej czesci drewniane, o zréznicowanej szerokosci;

4.10. STOLARKA OKIENNA:
- Okna w catym obiekcie z ramg PCV w kolorze bialym;
4.11. KANALIZACJA DESZCZOWA :
- Rynny w obiekcie wykonano z blachy cynkowej, malowanej w kolorze bragzowym;
4.12. WENTYLACJA:
- W obiekcie zastosowano wentylacje grawitacyjna;
4.13. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJ! :

- Elewacje wykoriczono za pomocg tynku cementowo — wapiennego o fakturze typu ,baranek”, w kolorze naturalnym,
cokoty malowane w kolorze ciemno czerwonym

414, SCHODY ZEWNETRZNE | BALUSTRADY
- W rejonie wejs¢ gtownych do budynku oraz zej$¢ do piwnicy wykonano schody murowane, wraz z balustradami i

pochwytami. W rejonie wejscia os strony ul. Zwyciestwa wykonano dodatkowo pochylnig, komunikujaca poziom parteru
z poziomem chodnika;



lll. OPIS BUDOWLANY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

- Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i O$rodka Kultury Gminy Ozarowice w Tgpkowicach.
2. DANE OGOLNE:

Powierzchnia zabudowy - 1220,80 m2
Kubatura obiektu - 10839,50 m3;
Kubatura czesci istniejgcej obiektu — 6905 m3;
Kubatura czesci projektowanej obiektu — 3934,50 m3;
Wysoko$¢ budynku - 10,87 m;

- Katy spadku potaci dachowych - 7/10/15 stopni;

- Powierzchnia uzytkowa - 1697,81 m2;

- Powierzchnia pomocnicza (piwnice) — 150,29 m2;

3. PRZYJETE ROZWIAZANIE PRZESTRZENNO — FUNKCJONALNE:
3.1. UKLAD FUNKCJONALNY | FORMA OBIEKTU:

- Projektuje sie przebudowe istniejacej czesci budynku w celu powiekszenia przestrzeni sali bankietowe] o przestrzen
zajmowang obecnie przez scene. W tym celu likwiduje sie strop pod sceng (odciecie fragmentaryczne), oraz projektuje
wyréwnanie poziomow w tej czesci obiektu (zasypanie piwnic).

- W czesci rozbudowywanej, poziom posadowienia winien by¢ dostosowany do poziomu fundamentéw czesci istniejacej, co
nalezy doktadnie zweryfikowac w trakcie robét budowlanych.

3.2 ZATRUDNIENIE

- Nie projektuje sie w czesci rozbudowywanej zadnych miejsc pracy statej. Kuchnia bedzie wykorzystywana jedynie
sporadycznie, w trakcie organizowania przyje¢ okolicznosciowych. Kuchnie dostosowano do potrzeb kateringu. Placoéwka
bedzie miata podpisang umowe z firma gastronomiczna, obstugujaca organizowane imprezy okoliczno$ciowe.

- Na pietrze znajdowac sie¢ bedzie salka prob orkiestry i salka sporadycznych spotkan okoliczno$ciowych. Pomieszczenie
pietra nie sg pomieszczeniami pracy, podobnie, jak pomieszczenia parteru.

3.3 PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA
3.3.1. POMIESZCZENIA SANITARNE
3.3.1.1. ZESPOL SANITARNY DAMSKI

Projektuje sie zespdt sanitarny ogdinodostepny w poziomie parteru. Drzwi do sanitariatu beda szeroko$ci 90x200, do
samych kabin 80x205. Drzwi do przedsionka i do sanitariatdw wyposazone bedg w kratki wentylacyjne o przekroju otworow
sumarycznym nie mniejszym niz 0,022 m2. Posadzki oraz $ciany sanitariatu bedg wykafelkowane do wysokosci 215 cm.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w wentylacje mechaniczng. Wentylacja przedsionka bedzie posrednia poprzez kratki
wentylacyjne w drzwiach. Kabiny zostang wydzielone jako systemowe, wysoko$ci ok. 210 cm.

3.3.1.2. ZESPOL SANITARNY MESKI

Projektuje sie zesp6t sanitarny ogolnodostepny w poziomie parteru. Drzwi do sanitariatu bedq szerokosci 90x200, do samych
kabin 80x205. Drzwi do przedsionka i do sanitariatow wyposazone bedq w kratki wentylacyjne o przekroju otworéw
sumarycznym nie mniejszym niz 0,022 m2. Posadzki oraz $ciany sanitariatu bedg wykafelkowane do wysokosci 215 cm.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w wentylacje mechaniczng. W pomieszczeniach z pisuarem nalezy zastosowa¢ wpust
kanalizacyjny podtogowy z syfonem, przy spadku posadzki 1,5%. Pomieszczenie bedzie wyposazone oprocz umywalki w
armature czerpalng ze ztaczka do montazu weza gumowego. Wentylacja przedsionka bedzie posrednia poprzez kratki
wentylacyjne w drzwiach. Kabina zostanie wydzielona jako systemowa, wysokosci ok. 210 cm.

3.3.1.3. SANITARIAT DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ



Projektuje si¢ sanitariat w poziomie parteru. Drzwi do sanitariatu bedg szerokosci 100x200. Drzwi wyposazone beda w kratki
wentylacyjne o przekroju otworéw sumarycznym nie mniejszym niz 0,022 m2. Posadzki oraz $ciany sanitariatu bedg
wykafelkowane do wysokosci 215 cm. Pomieszczenie wyposazone bedzie w wentylacje mechaniczng,

3.3.2. POMIESZCZENIE KUCHENNE | TOWARZYSZACE

Projektuje sie pomieszczenie kuchenne z pomieszczeniami pomocniczymi, w tym socjalno - sanitarnymi, zmywalnig i
rozdzielnig kelnerska, w ktdrym nie przewiduje sie przygotowywania zadnych positkéw, jedynie parzenie herbaty, kawy i. t. p.
Nie przewiduje si¢ réwniez zadnego zatrudnienia oséb w kuchni, gdyz podpisana bedzie umowa na dostarczanie z
zewnetrznej firmy gastronomicznej wszystkich niezbednych positkéw, do obstugi imprez okoliczno$ciowych. W kuchni beda,
jedynie osoby dyzurujace przy podawaniu positkéw. Posadzki oraz $ciany bedq wykafelkowane do wysokosci 200 c¢m.
Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje mechaniczna,

3.3.3. POMIESZCZENIA PORZADKOWE

Pomieszczenie porzadkowe znajduje sie w czesci istniejacej budynku, w czesci projektowanej nowego nie przewiduje sie.
4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU | ZAGADNIENIA BHP
4.1 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy - 1220,80 m2
Kubatura obiektu — 10839,50 m3;
- Wysokos$¢ budynku — 9,35 m (10,87 m — wieza);
- Powierzchnia uzytkowa - 1697,81 m2;
- Powierzchnia pomocnicza (piwnice) — 150,29 m2;
- lloé¢ kondygnacji przeznaczonych na pobyt 0séb — 2;
- Drogi pozarowe - dojazd do obiektu jest zapewniony od strony drogi dojazdowe;;
- Gesto$¢ obcigzenia ogniowego wystepujaca w pomieszczeniach nie przekracza wartosci progowej 500 MJ/m2;
- Obiekt jest budynkiem zakwalifikowanym, jako ZL Ill, z wydzielong salkg w klasie ZL I.
- Przewidywana maksymalna liczba oséb zatrudnionych w cze$ci rozbudowywanej — brak zatrudnionych;
- Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego (z pomieszczen na pietrze na zewnatrz budynku) wynosi do 28 m;
- Wyjscia ewakuacyjne odpowiednio oznakowane, pod$wietlone;
- Zagrozenie wybuchem nie wystepuije;
- Substancje palne — nie wystepuija;
- Strefy pozarowe - obiekt stanowi jedng strefe pozarowa;
- Obiekt spetnia warunki klasy D odporno$ci pozarowej;
- Cze$¢ ZL | — w klasie C odpornosci pozarowej ( czeS¢ ZL |, czyli salka bankietowa, posiada dwa wyjscia szeroko$ci po
otwarciu drzwi minimum 140 cm po obu stronach sali, dojcia ewakuacyjnego z obu stron < od 10 m);
- Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku w czesci projektowane;:

$cian zewnetrznych - El 30;

$cian zewnetrznych w rejonie zblizonym do granicy zachodniej - El 60;
Pustaki szklane lub szklenia w $cianie zachodniej - El 30;

gtéwna konstrukcja nosna budynku - R 30;

$cian wewnetrznych obudowujacych poziome drogi ewakuacyjne — El 15;
konstrukgji dachu — NRO;

stropu - REI 30;

przekrycie dachu — NRO;

konstrukcja schodéw - R 30;

pas 1,2 m z materiatu niepalnego wzdtuz okapu - El 60;

Drzwi pomiedzy czescig budynku ZL Ill a ZL | - w klasie EI 30, szerokosci 140 cm (90 cm + 50 cm);

- Instalacje — wentylacyjna, grzewcza, elekiryczna — bedzie zabezpieczone zgodnie z wymogami; gtéwny wytgcznik
pozarowy napiecia winien by¢ zlokalizowany w poblizu wejscia gtéwnego;

- Warunki ewakuacji: Drzwi wyjsciowe - szeroko$¢ w $wietle oScieznicy minimum 140 cm (zaprojektowano 180 cm). W
obrebie ciggu komunikacyjnego zostanie zabudowane os$wietlenie ewakuacyjne. Wystrdj wnetrz w obrebie drogi
ewakuacyjnej nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych. Drogi i wyjScia ewakuacyjne bedg oznaczone zgodnie z
przepisami.

- Nalezyte warunki ewakuacji winny zosta¢ spetnione poprzez:

- zapewnienie dtugo$ci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajacych dopuszczalnych 40 m;
- zapewnienie szeroko$ci poziomych drdg ewakuacyjnych nie mniejszych niz 140 cm;
- zapewnienie szeroko$ci przej$¢ ewakuacyjnych nie mniejszych niz 90 cm;



- zapewnienie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego gwarantujacego na drogach ewakuacyjnych natezenie $wiatfa
powyzej 1 luxa / 120 min.;

W obiekcie zapewniono nastepujace urzadzenia p. poz:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego w rejonie wejscia gtéwnego;

- instalacje chronigca przed skutkami wytadowarn atmosferycznych;

- galnice proszkowe przeznaczone do gaszenia grup pozaréw ABC, o masie Srodka gasniczego nie mniejszej niz 2
kg, w ilosci 1 gadnica na 100 m2 powierzchni;

- hydranty wewnetrzne: DN25 na kazdym pigtrze (i poddaszu) z wezem pétsztywnym o wydajnosci 1 dmd/s kazdy — hydranty
powinny swym zasiegiem pokrywa¢ docelowo catg powierzchnig chronionego obiektu. Zaprojektowano hydranty w cze$ci
rozbudowywanej, stanowigcej przedmiot opracowania. Przewody instalacji, z ktorej pobiera si¢ wode do celdéw
przeciwpozarowych powinny zosta¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ poboru wody z co
najmniej dwoch sasiednich hydrantdéw jednoczesnie. Dtugo$¢ odcinka weza pozarniczego 50m. Czas dziatania hydrantéw
wewnetrznych wynosi¢ bedzie co najmniej jedng godzine. Miejsca lokalizacji hydrantow wewnetrznych zostang
oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Nalezy zapewni¢ zasilanie instalacji wodociggowej w
dwdch miejscach usytuowanych maksymalnie w najwiekszej odlegtosci od siebie.

- Przewidziano niezbedng ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm3/s. Wiw ilo$¢ wody zapewnia sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa z zabudowanymi dwoma hydrantami zewnetrznymi (jeden istniejacy i jeden
nowoprojektowany). Na terenie inwestycji zostanie zabudowany hydrant zewnetrzny nadziemny DN80. Wydajnosé
kazdego z hydrantéw co najmniej 10dm3/s. Odlegto$C hydrantow od budynku wynosi okoto 75m (dla pierwszego hydratu
pomiedzy budynkiem nr 13 i 15) i do 5 m (dla drugiego hydrantu). Minimalna odlegto$¢ hydrantéw od budynkéw co
najmniej 5m. Miejsca lokalizacji hydrantéw zewnetrznych zostang oznakowane zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Polskich Normach.

- Ciagi komunikacyjne oswietlone wytgcznie $wiattem sztucznym nalezy wyposazy¢ w automatycznie uruchamiane w
przypadku zaniku napiecia awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne;

- Nalezy wywiesi¢ w widocznym miejscu instrukcje postepowania w przypadku powstania pozaru z wykazem telefonicznym
numerdw alarmowych, bedaca wyciggiem z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

- Oznakowania kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-01256/02;

- W pokryciu dachu nad $ciang zachodnig zastosowano pas z materiatu niepalnego o szeroko$ci 120 cm i klasie odpornosci
ogniowej El 60, réwnolegle do potaci dachu, bezpo$rednio pod pokryciem, ktére na tej szerokosci jest NRO.

4.2 ZAGADNIENIA OGOLNE ZWIAZANE Z ROZBUDOWYWANYM OBIEKTEM W ZAKRESIE WYMAGAN BHP

- Na drogach komunikacji ogélnej i w pomieszczeniach powierzchnia podtogi winna byé réwna, nie $liska, wykofnczona
materiatem odpornym na nacisk i trudnoscieralnym;

- W drzwiach prowadzacych do sanitariatow nalezy zapewni¢ w dolnej cze$ci otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza.

- W pomieszczeniach ustepow winna by¢ zapewniona wymiana powietrza nie mniejsza niz 50 m3/h przy pomocy wentylacji
mechanicznej, wiaczanej automatycznie, i spetniajacej po wytaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej. Drzwi prowadzace
do pomieszczenia sanitarnego i pomieszczenia izolujgcego winny byé wyposazone w samozamykacze. Sciany do
wysokosci co najmniej 2,00 m nalezy pokry¢ materiatem zmywalnym, gtadkim, nienasigkliwym i odpornym na dziatanie
wilgoci;

- Nawierzchnig ciggébw komunikacyjnych i pomieszczen zaplecza nalezy wykona¢ z materiatéw nie powodujacych
niebezpieczenstwo poslizgu;

- Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie TNS lub TNC-S - zapewni¢ wymagang ochrong przeciwporazeniowa,
stosujac wytaczniki réznicowo — pradowe wg PN-IEC 60364-4-41:2000;

- W pomieszczeniach pracy nalezy zapewni¢ odpowiednie temperatury obliczeniowe wg PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo.
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

- Nalezy wyposazy¢ budynek w podreczna apteczke, zawierajacg $rodki do udzielenia pierwszej pomocy;

- Nad wejsciem gtéwnymi do obiektu winna znajdowac sig kurtyna powietrzna, w ktdrych maksymalna temperatura
wttaczanego powietrza nie moze przekracza¢ 45 stopni C (318 K);

- Wrejonie wejscia gtéwnego do budynku winno znajdowac sie elektryczne o$wietlenie zewnetrzne;

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.
Rodzaj inwestycji nie zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (w my$l Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.— w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 527, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami).

6. OPIS BUDOWLANY

6.1 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ELEMENTOW BUDYNKU :
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- dach - wetna mineralna twarda, grubo$ci 15 cm, U = 0,23 W/m2K < U max

- Sciana zewnetrzna projektowana 25 cm + 15 cm, styropianu FS 15 U = 0,22 W/m2K < U max
- Sciana zewnetrzna istnigjgca; U= 1,28 W/m2K

- Sciana fundamentowe - bloczki betonowe 25 cm, styrodur 10 cm, U = 0,35 W/m2K < U max
- oknaU= 1,10 Wim2K < U max

- drzwi zewnetrzne U = 2,60 W/m2K < U max

6.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH :
Projektuje sie przebudowe istniejgcej czesci budynku, w szczegbinoSci:

- Rozbiorke stropu nad piwnica w rejonie sceny istniejacej (odciecie we fragmentach);

- Likwidacja piwnicy pod istniejacg sceng przez jej zasypanie;

- Wykonanie posadzki w rejonie likwidowanej sceny, w poziomie posadzki istniejacej;

- Czesciowa likwidacja $ciany pomiedzy likwidowang scena, a salg bankietowg;

- Wykonanie otworu w $cianie istniejacej — szczytowej;

- Montaz podestu ruchomego z wysuwanymi stopnicami;

- Wykonanie dwu otworéw drzwiowych i dwu okiennych w $cianach zewnetrznych powigkszonej o scene sali
bankietowej;

- Wykonanie otworu drzwiowego w miejscu okna w Scianie szczytowej potudniowey;

Rozbudowa budynku zgodnie z projektem;
6.3 FUNDAMENTY :

- Budynek w czesci rozbudowywanej posadowiony zostanie na tawach fundamentowych o zr6znicowanej szerokosci i
wysokosci, fawy wykonane zostang wg p.t. konstrukgji;
- Uwaga!

tawy projektowanej czesci obiektu - w sgsiedztwie budynku istniejacego nalezy posadowi¢ w poziomie posadowienia
tegoz budynku, nie dopuszczajac pod zadnym pozorem do podkopania Scian fundamentowych w trakcie robét
ziemnych;

6.4 SCIANY FUNDAMENTOWE
- Sciana projektowana wymurowana bedzie na zaprawie cementowej M-7 z bloczkéw betonowych.
SF3 Mur $cian fundamentowych projektowanych;

- 2xlzolacja przeciwwilgociowa;

- Sciana z bloczkéw betonowych gr. 25 cm;
- 2xlzolacja przeciwwilgociowa;

- Styrodur gr. 10 cm;

- Zaprawa klejowa zbrojona siatkg;

- Folia kubetkowa/ tynk mozaikowy;

- Drenaz opaskowy;

6.5 SCIANY DZIALOWE :
- Sciany dziatowe w budynku istniejacym grubosci 12 cm wykonane sa z cegly dziurawki;
6.6 MURY SCIAN ZEWNETRZNYCH, WIENCE, RDZENIE, SLUPY:

- Sciany zewnetrzne wykona¢ z pustakéw ceramicznych Porotherm, grubosci 25 cm, klasy 15 na zaprawie cementowo
- wap. M -4,

- Rdzenie zelbetowe oraz stupy zelbetowe wykona¢ nalezy wg czesci konstrukcyjnej;

Nalezy wykona¢ rdzenie, belki i wierice obwodowe, Zelbetowe zgodnie z projektem. Wience z betonu B-20 zbrojone

stalg A-2 (18 G2), strzemiona A-0 (St 0S) o rozstawie, jak w cze$ci konstrukcyjnej opracowania;

Belki nad projektowanymi otworami, nadproza drzwiowe i okienne nalezy wykona¢ wg projektu technicznego

konstrukgji;

taczyé prety w wiericach na zaktad minimum 1 m, szczegélnie w narozach budynku;

11



W $cianach dziatowych nadproza wykonac¢ z pretow # 10 (4 x # 10 — po dwa prety w dwu sasiednich spoinach
poziomych) diugo$¢ pretow we wszystkich drzwiach szerokosci 90 cm wynosi¢é bedzie 150 c¢cm, nad otworami
szerszymi bedzie proporcjonalnie dtuzsza.

SZ1 mury $cian zewnetrznych projektowanych:

- Tynk gipsowy;

- Sciana Porotherm gr. 25 cm

- Styropian gr. 15 cm;

- 2 xZaprawa klejowa zbrojona siatka;
- Tynk silikatowy;

6.7 NADPROZA , BELKI :

W projektowanych otworach drzwiowych i okiennych projektuje sie nadproza w miejscach wskazanych w dokumentacji
w czesci konstrukcyjnej opracowania;

Belki n-2, n-3 wykonac¢ wg p.t. konstrukcji, skreconych ze sobg w przypadku ksztattownikéw stalowych montowanych
podwdjnie Srubami M 10 co 0,40 m (w trzech — pieciu miejscach w zalezno$ci od rozpietosci belki), osadzi¢ na
zaprawie cementowej;

Zasady wykonywania nadprozy z ksztattownikéw stalowych wg kolejnosci:

Podparcie istniejacego stropu w rejonie wykonywanego otworu (z obu stron w odlegtosci do 50 cm od $ciany), w
przypadku braku stropu — podparcie drewnianych elementéw konstrukcyjnych dachu w rejonie otworu ;

Wyznaczenie z obu stron muru usytuowania nadproza i oznaczenie projektowanych miejsc oparcia w murze i wybicie
otworu w murze w miejscach projektowanego oparcia belek w murze;

Wyznaczenie poziomu oparcia belek i wykonanie podtoza betonowego o grubosci min. 5 cm z betonu B 20 do
wyznaczonego poziomu na zwilzonym uprzednio podtozu;

Wykucie z jednej strony $ciany bruzdy o gtebokosci o 2 cm wigkszej od szerokosci projektowanego ksztattownika
stalowego i odpowiedniej wysokosci i ustawienie w niej ksztattownika stalowego;

Nad projektowanymi miejscami oparcia belki w murze uzupetni¢ szczeling pomiedzy ksztattownikiem stalowym a
murem klinami z blachy stalowej. Jezeli dtugo$¢ nadproza jest wieksza niz 200 cm, kliny stalowe nalezy wbija¢ co 100
cm . Jezeli na nadprozu opierajq si¢ belki stropu, klinowanie nalezy wykona¢ pod kazda belkg stropowa. Ksztattownik
skreci¢ w dwu skrajnych miejscach ze $ciana.

Bruzde nad ksztaftownikiem stalowym nalezy wypetni¢ doktadnie betonem B 20 z drobnoziarnistym grysem po
uprzednim zwilzeniu podtoza.

Po zastygnieciu betonu (nie wczesniej niz po 24 godzinach) nalezy przystapi¢ do osadzania ksztattownika z drugiej
strony muru powtarzajg opisane powyzej czynnosci analogicznie, skreci¢ ksztattowniki $rubami M-12 w trzech
miejscach w przypadku nadproza nad drzwiami jednoskrzydtowymi, lub co ok. 40 cm w przypadku szerszych otwordw.

Uwaga dotyczaca podciggéw i nadprozy z trzech ksztattownikéw: przed osadzeniem trzeciego, $rodkowego
ksztattownika nalezy podstemplowaé juz osadzone ksztattowniki, nastepnie wykué pionowg bruzde ze strzepiami po
obu stronach otworu. Ustawic i postemplowa¢ ksztattowniki a nastepnie zamurowac bruzdy cegtg petng na zaprawie
cementowej.

Jezeli rozstaw belek jest mniejszy niz 20 cm, to istniejacy mur pomiedzy ksztattownikami stalowymi podku¢ na
wysokos$¢ 14 cm i podmurowaé cegtg na zaprawie cementowej lub wykona¢ obrzutke cementowg na siatce stalowej.
Zalezy to od stanu technicznego muru. Jezeli rozstaw pomiedzy belkami jest wigkszy niz 20 cm to nalezy podku¢
istniejacy pomiedzy ksztattownikami mur i wykonaC ptyte Zelbetowg opartg na dolnych pétkach ksztattownikéw
stalowych.

Jezeli dtugo$¢ nadproza jest wieksza niz 100 c¢m, nalezy potaczy¢ belki ze sobg spawajac do dolnych potek
ksztattownikéw stalowych pasy blachy stalowej 10 mm, o szeroko$ci 100 mm, w odstepach nie wigkszych niz 150 mm.

Jezeli w Scianie, w ktdrej nalezy wykonac otwor opierajq sie belki stropowe, lub inne elementy konstrukeyjne, przed
przystapieniem do robdt nalezy te elementy podstemplowa¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 50 cm od Sciany.

6.8 PODLOGI | POSADZKI:
PG 1 posadzki w poziomie przyziemia;

- Ptytki gresowe antyposlizgowe;
- Warstwa gruntujgca;

- Jastrych cementowy 7 cm

- 2 X paroizolacja;

- Styropian FS 30 gr. 10 cm

- 2 X paroizolacja;
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- lzolacja przeciwwilgociowa;
- Plyta betonowa 15 cm, wzmocniona siatkami;
- Piasek zageszczony;

PG 2 posadzki w poziomie przyziemia;

- Parkiet;

- Warstwa gruntujgca;

- Jastrych cementowy 7 cm

- 2 X paroizolacja;

- Styropian FS 30 gr. 10 cm

- 2 X paroizolacja;

- lzolacja przeciwwilgociowa;

- Plyta betonowa 15 cm, wzmocniona siatkami;
- Piasek zageszczony;

- Uwaga, w czesci istniejgcej sali bankietowej parkiet nalezy poddac renowacji (cyklinowaniu) i dwukrotnemu
lakierowaniu;

6.8.1 UKLAD POSADZEK W OBIEKCIE

W pomieszczeniach zastosowac plytki gresowe o wymiarach 30 x 30 cm w kolorze jasno piaskowym. Uktad ptytek pod
katem prostym. Cokoty na wysoko$¢ 7 ¢cm z piytek, jak posadzka.

W pomieszczeniach sanitarnych posadzke wykonac¢ z ptytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, np. firmy Cerim
typ Ricordi — anty-po$lizgowych. Uktad ptytek prosty. W miejscach wskazanych w dokumentaciji nalezy wykona¢ kratki
odptywowe ze spadkiem posadzki 1,5% wg rysunku.

Uktad posadzki zaleca sige wykona¢ wg odrebnego projektu wnetrz;

Strefa wejécia gldwnego - wycieraczka “wpuszczona” w kostke brukowa po stronie wewnetrznej i zewnetrznej.
Zaprojektowano zewnetrzne wycieraczki firmy Bela z maty gumowej, na profilach aluminiowych 17 mm o wymiarach
1,00 m x 2,00 m - 1 szt. Wewnetrzne wycieraczki firmy Bela z maty filcowej, na profilach aluminiowych 17 mm o
wymiarach 1,00 m x 2,00 m;

6.9 KONSTRUKCJA DACHU

Dach w budynku wykonany zostanie w konstrukcji stalowej z dzwigarow wykonanych z ksztattownikéw walcowanych o
rozmieszczeniu i wysokosciach jak w cze$ci konstrukcyjnej opracowania. PROFI DACH VEDAG

Konstrukcje dachu stanowi¢ bedzie blacha trapezowa oparta na w/w dzwigarach stalowych, wysokos¢ elementow
dzwigardw i blachy trapezowe] wynika z czesci konstrukcyjnej opracowania.

DV ufozenie warstw stropodachu budynku wg systemu ,,PROFI DACH VEDAG”

- Pokrycie dachowe VEDATOP S5;

- Podkfad pokrycia VEDATOP TM;

- Plyty z weiny mineralnej dachowej gr. 15 cm;

- Folia paroszczelna Vedagard SK - Plus;

- Blacha trapezowa konstrukcyjna (wg projektu konstrukcji);
- Stelaz z profili stalowych;

- Sufit podwieszony ptyty GKF 12,5 mm na ruszcie

6.10 MEDIA:

Budynek podigczony jest do sieci elektroenergetycznej, istniejacy przydziat mocy elektrycznej jest wystarczajacy dla
projektowanej inwestycji, gdyz zaprojektowane zmiany nie spowodujq znaczacego wzrostu zuzycia energii
elektrycznej;

Budynek przytaczony jest do sieci wodociggowej i do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Z uwagi na zaprojektowane hydranty wewnetrzne w czesci rozbudowywanej i konieczno$¢ zapewnienia w nich
odpowiedniego ci$nienia wody, przewiduje sie przebudowe istniejacego przytacza wody, zgodnie z warunkami
wydanymi przez wiasciwego gestora sieci;

Z uwagi na planowang rozbudowe w rejonie inwestycji sieci kanalizacyjnej sanitarnej w najblizszych dwu latach,
przewiduje sie podigczenie obiektu (zaréwno czesci istniejacej, jak i projektowanej) do tejze sieci, co bedzie stanowito
przedmiot odrebnego opracowania i procedury administracyjne;j.

6.11 RODZAJE INSTALACJI | URZADZEN :
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Obiekt bedzie wyposazony w instalacje wodna, elekiryczna, kanalizacji sanitarnej;

Instalacja wodociggowa - woda zimna z zewnetrznej sieci wodociggowe;;

Wody opadowe bedg odprowadzane na teren objety wnioskiem;

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng N/N. Istniejacy przydziat mocy elektroenergetycznej jest
wystarczajacy dla potrzeb niniejszej inwestycji. Nie przewiduje sie wzrostu zapotrzebowania na energie
elektryczng, ktory skutkowatby koniecznoscig zwiekszenia przydziatu mocy elektroenergetycznej do budynku;
Instalacje elektryczng wewnetrzng nalezy wykonaé wg projektéw wykonawczych;

Instalacja odgromowa — w celu ochrony obiektu przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy wykona¢ instalacje
odgromowa na obydwu dachach i na kominie, wykonang przewodem Fe Zn O 10 mm. Przewody odprowadzajgce do
ztgcz kontrolnych beda wyonane przewodem Fe Zn O 10 mm, a od ztgcz do uziomu ptaskownikiem Fe Zn 50 x 8 mm.
Uziom otokowy wykona¢ ptaskownikiem Fe Zn 50 x 8 mm utozonym na gtebokosci 0,7 m w odlegtosci 1,0 m od
fundamentéw budynku. Wykonany uziom nalezy potaczyé w ziemi z wszystkimi kanalizacjami wykonanymi z rur
stalowych, a zlgcza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 1,8 m nad poziomem terenu. Wykona¢ instalacje wedtug
projektu wykonawczego instalacji odgromowej;

Woda deszczowa odprowadzana bedzie na teren dziatki inwestora — bez zmian;

Budynek zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng w systemie wentylacyjnym Aereco, stanowi ona odrebne
opracowanie projektowe;

Do projektu bedg wykonane projekty wykonawcze wszystkich wymaganych instalacji branzowych. Po ich wykonaniu
nalezy sporzadzi¢ protokoly powykonawcze.

6.12 STOLARKA DRZWIOWA:

Przeszklenie w poziomie przyziemia i schodow oraz drzwi wejsciowe aluminiowe, w kolorze antracytowym RAL 7016,
przeszklone w catosci, nalezy zastosowaé szkto bezpieczne P-4 i oznakowaé w sposéb widoczny poziomymi pasami z
folii, n.p. szeroko$ci 2 cm co 20 cm;

Drzwi do pomieszczen sanitarnych muszg by¢ tatwe do czyszczenia. Wszystkie drzwi bedg o powierzchni gtadkiej i
nienasiakliwej;

Wszystkie skrzydta drzwiowe oraz przeszklenia w rejonie wejscia gtéwnego w obiekcie, wykonane z przezroczystych
tafli, powinny byé oznakowane w sposob widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikow w przypadku sttuczenia;

Drzwi do kabiny WC i do przedsionka z kratkg wentylacyjng o przekroju otworéw w skrzydle drzwi sumarycznym nie
mniejszym niz 0,022 m2;

6.13 STOLARKA OKIENNA | DOSWIETLOWA:

Doswietla i okna w catym obiekcie z ramg PCV w kolorze dwustronnie grafitowym - kolor antracytu, RAL 7016, profil
prosty WEKA, producent n.p. Dako;

Wszystkie przeszklenia w rejonie drzwi wejSciowych powinny by¢ oznakowane w sposéb widoczny i wykonane
z materiatu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia (szyba P-4)- oznakowaé w sposéb
widoczny poziomymi pasami z folii matowej, szerokosci n. p. 2 cm co 30 cm;

6.14 OBROBKI BLACHARSKIE:

Wykonaé obrébki blacharskie wg P.N.-61/B-10245; w tym:
- obrobki komindw wentylacyjnych;
- parapetéw wykonanych w sposéb ciagty, facznie z pasami migdzyokiennymi;
- obrobki fragmentdw Scian na elewacjach w pasach miedzyokiennych;
- obrobka okapu dachu;
Zastosowac blachy matowe, w kolorze RAL 7016, ( dopuszcza si¢ czarny mat );

6.15 SUFITY:
Sufity tynkowane tynkiem gipsowym;
6.16 KANALIZACJA DESZCZOWA :

Rynny zatozy¢ z blachy cynkowej, n.p. firmy ,Rheinzink” o wymiarach przekrojow, rury o 10 cm, rynny 0 15 cm;
Wylot rynny wykoriczony sztucerami podwieszonymi.

6.17 WENTYLACJA:
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W celu poprawnego wentylowania pomieszczer niezbedna bedzie w wiekszosci pomieszczen wentylacja mechaniczna
np. wykonana w systemie Aereco. Wentylacja ta winna zapewni¢ wymagane krotnosci wymiany powietrza, w
poszczegolnych, zaprojektowanych pomieszczeniach;

Wentylacja mechaniczne zgodna z w/w wymogami zostanie w komplecie dostarczona i zainstalowana w obiekcie przez
wykonawce prac w sytemie n.p. Aereco, zgodnie z wytycznymi cze$ci rysunkowej co do taczenia grup pomieszczen w
systemy wentylacyjne. Stosowa¢ wentylatory o odpowiedniej dla wytycznych wydajnosci, stosowaé przewody
wentylacyjne izolowane, z rur stalowych - gtadkich o $rednicach rur i anemostatéw wynikajacych z zaprojektowanego i
podanego wyzej przeptywu powietrza.

Pod oknami nalezy stosowa¢ Nawiewniki higrosterowane w systemie Aereco;

W kuchni, zmywalni, rozdzielni kelnerskiej i pomieszczeniach pomocniczych kuchni, rury wentylacyjne winny byé
obudowane ptyta gk.

6.17.1WENTYLACJA NAWIEWNA:

Projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng dla wszystkich pomieszczen. Nawiew powietrza przewidziano
poprzez nawiewniki ci$nieniowe firmy aereco (wg odrebnego opracowania). Rozmieszczenie zaznaczono na rzutach
budynku — w rejonie grzejnikéw na cianie boczne;.

6.17.2 WENTYLACJA WYWIEWNA:

Powietrze z poszczegdlnych pomieszczen bedzie usuwane za pomocq kratek wyciggowych BAP firmy ALDES.
Projektuje sie przewody wentylacyjne wywiewne z rur ze stali ocynkowanej — gtadkich. Podtaczenie anemostatow
wyciggowych z rurami na sztywno. Wywiew zuzytego powietrza poprzez zaprojektowane kominy wentylacyjne;

6.18 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH:

Kolorystyka wnetrz obiektu w kolorach jasnych, pastelowych, wykona¢ wg odrebnego projektu wnetrz, dobra¢ do
kolorystyki wyposazenia meblarskiego;

W pomieszczeniach o wymaganych $cianach zmywalnych, na Scianach do wysokosci 215 ¢cm plytki 0 wymiarach 25 x
33 cm w kolorze ztamanej bieli firmy Cerim, w uktadzie poziomym;

6.19 OSWIETLENIE POMIESZCZEN

Rozmieszczenie lamp na sufitach i dobor ich rodzaju wykonac $cisle wg wedtug projektu o$wietlenia, wykonanego
zgodnie z obowigzujgacymi normami w tym zakresie;

6.20 KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJI :

Przewiduije sie kolor elewacji w kolorze jasnoszarym - projektuje si¢ kolor NCS : S 1000 - N;
Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorze grafitowym, antracytowym, kolor RAL : 7016;
Obrobki blacharskie z blachy cynkowej wykonac zgodnie z P.N.- 61/B-10245, kolor RAL : 7016;
Na Scianach zewnetrznych zaleca sie natozy¢ tynk silikatowy;

Elewacja (w rejonie wej$cia gtéwnego) czesciowo wytozona zostanie blachg w kolorze RAL 7017;

6.21 SCHODY | BALUSTRADY PRZY SCHODACH

Projektuje sie schody zelbetowe, dwubiegowe o szerokosci uzytkowej biegu 140 cm i diugosci spocznika 165 cm.
Wzdtuz biegu schodéw zamontowane zostang odpowiednio: balustrady i porecze.

Balustrady przy wszystkich wyzej wymienionych schodach bedg posiadaty konstrukcje przenoszacq sity poziome,
okreslone w Polskich Normach, oraz wysoko$¢ i wypetienie ptaszczyzn pionowych zapewniajgce skuteczng ochrone
przed wypadnigciem 0sdb;

Wysoko$¢ balustrad bedzie wynosita 1,10 m prze$wity lub otwory w wypetnieniu pionowym balustrad powinny miec¢
wymiary nie wieksze niz 12 cm (zalecany 10 cm);

Wszystkie balustrady bedg metalowe;

Projektuje sie kolor jednolity wszystkich balustrad grafit — kolor RAL: 7016, malowa¢ metodg proszkowg;

Elementy balustrad wykonaé z rur kwadratowych 50 x 50 oraz ptaskownikéw 10 x 50.

Podest schodowy ruchomy zostanie wykonany i zamontowany, jako systemowy, n. p. w technologii proponowanej
przez firme Polsport Zielona Goéra.

6.22. OPIS DRENAZU OPASKOWEGO

Zwierciadto wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych;
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Zaprojektowano w zwigzku z powyzszym drenaz opaskowy w rejonie zaprojektowanej rozbudowy budynku z rur
karbowanych, perforowanych PCV w systemie drenarskim Pipelife wokét projektowanej hali z tacznikiem. Nalezy
uktada¢ drenaz poziomo wokét fundamentéw;

Zaprojektowano drenaz z rur o grubosci: 125 mm. Kierunek nachylenia terenu pokrywa sie z projektowanym
kierunkiem sptywu wdd w rurach drenarskich, rury uktadaé ze spadkiem nie mniejszym niz 0,4-0,5 %.

Nalezy zastosowaé rury drenarskie z filtrem z widkien polipropylenowych (dla rur 100 — 160 mm), chronigcym drenaz
przed zamulaniem. Pomiedzy gruntem rodzimym a zaprojektowanym filtrem z materiatéw mineralnych stosowaé
geowtoknine.

W rejonie obiektu zaprojektowano rury o $rednicy: 125 mm.

W dolnej partii zaprojektowano w sasiedztwie z rurami drenarskimi zwir i ttuczen frakcji 32-63 mm;

W pozostatej partii zaprojektowano zwir i tluczen frakcji 5 - 32 mm;

Szeroko$¢ szczelin rur wyniesie 1,2 mm, powierzchnia szczelin winna wynosi¢ od 20,84 do 28,51 ¢cm2/ 1m b. rury
drenarskiej, co zapewnia duzg wydajnos¢ systemu drenarskiego;

6.23. UNAGI KONCOWE
Wszystkie roboty ziemne ze wzgledu na sasiedztwo przytaczy do budynku nalezy wykonywaé bardzo ostroznie przy

uzyciu lekkich narzedzi recznych. W razie zaistnienia warunkdw odmiennych od przyjetych w niniejszym projekcie
nalezy bezwzglednie powiadomic projektanta.
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INFORMACJE UZUPELNIAJACE
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac przy nadzorze kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.

Uwaga! Wszystkie roboty ziemne z uwagi na sgsiedztwo przytaczy nalezy bezwzglednie wykonywac przy uzyciu narzedzi recznych w celu
niedopuszczenia do ich uszkodzenia.

Rusztowania typowe nalezy wykonac zgodnie z wymogami norm, a nietypowe zgodnie z projektem, zapewniajacym odpowiednie usztywnienie
i zamocowanie rusztowan do budynku. Rusztowania powinny posiada¢ odpowiedni pomost o konstrukcji roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi i odpowiedniej ilosci materiatéw. Konstrukcja powinna zapewni¢ odpowiednig komunikacje pionowg i
swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢ moznosc¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowar.
Uzytkowanie rusztowari dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu robdt na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg mocowang do statych elementéw
konstrukcji budynku lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano: ceryfikat na znak
bezpieczeristwa lub Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy.

Wszystkie roboty konstrukcyjne powinny zosta¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, ze sq wykonane zgodnie z P.N.” Warunki
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ”.

W czasie realizacji przestrzegac nalezy zalecer okreslonych w rozporzadzeniu M. B. z dnia 28.111.1972r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét montazowo - budowlanych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13, poz. 93.

W czasie eksploatacji obiektu przestrzega¢ nalezy zasad zawartych w rozporzadzeniu poz. 32 ‘Rozporzadzenie ministra pracy i polityki
socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129, poz.844) Ministra
Budownictwa i Przemystu Mat. Bud.

Roboty na wysokosci: roboty murarskie kominéw, roboty ciesielskie konstrukcji dachu, roboty blacharskie i dekarskie, elewacyjne oraz
instalacyjne elektryczne wykonywac przy zastosowaniu rusztowar z pomostami i balustradami w pasach bezpieczeristwa z linkami
asekuracyjnymi

Przy wykonywaniu robét stosowac materiaty tylko dopuszczone do stosowania $wiadectwami bezpieczeristwa wyrobu ,B” stosowac Srodki
ochrony osobistej: rekawice, okulary, ostony twarzy i maski przeciwpylowe w zaleznosci od specyfiki robét. Substancje chemiczne
przechowywac w zamknigtych magazynach.

Urzadzeni transportu pionowego i poziomego powinny by$ sprawne i posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez dozor
techniczny. Powinny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce wymagane przeszkolenia.

Kable elektryczne zasilajgce maszyny budowlane winny by¢ podwieszone 2 m nad ziemig. Podfgczenia maszyn winien dokonywac uprawniony
elektryk.

Przewody elektryczne (ewentualne) w sgsiedztwie robdt nalezy zaizolowac i wygrodzi¢ tak, aby nie byta mozliwa praca ludzi w odlegfosci od
urzadzen ponizej bezpiecznej odlegtosci, tj. 0,7 m. Prace zabezpieczajgce powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do prac na
urzadzeniach elektrycznych. Prace zabezpieczajgce zgtosic do odbioru technicznego.

Roboty ziemne w poblizu przytaczy i sieci prowadzi¢ przy pomocy narzedzi recznych, aby zapobiec ewentualnemu ich uszkodzeniu.

W opracowaniu wykorzystano oprogramowanie:

1. Auto CAD 2002 nr licencji 700 - 50980292

2. Microsoft WORD 2000 nr licencji G5ATL2910013

3. Corel DRAW nr licencji ESO2WBD-0090061-FBU
4. L-line nr licencji 003926

Uwaga! Autor projektu zastrzega, ze projekt nie moze by¢ bez jego wiedzy i zgody wykorzystany przez inne podmioty gospodarcze dla celéw handlowych, reklamy handlowej oraz
przystosowany do odmiennej technologii. Niniejszy projekt architektoniczno budowlany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz.83)
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