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I. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie generalnego projektanta na wykonanie projektu konstrukdji.

Projekt budowlany architektury.

Wizja lokalna terenu inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji stanu
istniejgcego.

Dokumentacja geotechniczna.

1.2. Projekt opracowano zgodnie z:

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego.

Wykaz Polskich Norm:

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli.
Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1.3. Opinia geotechniczna
Geotechniczne warunki posadowienia okre$lone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéow budowlanych na podstawie
opinii geotechniczne;j.

1) Obiekt budowlany zalicza sie do I kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe
okreslono jako proste.

2) Na podstawie analizy opinii geotechnicznej nie stwierdzono wody gruntowej w
poziomie posadowienia - nie projektuje sie odwodniert budowlanych. Nie ma
oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego. Podtoze gruntowe stanowi
grunt rodzimy ktéry nie jest zanieczyszczony i nie zachodzi konieczno$¢ doboru
jego oczyszczania. Posadowienie budynku bedzie w gruncie rodzimym, a ptytko
zalegajace na powierzchni nasypy niebudowlane zostang usuniete.

3) Inwestycja nie przewiduje realizacji budowli ziemnych oraz barier lub ekrandw
uszczelniajacych. Nie zachodzi konieczno$¢ oceny statecznosci zboczy, skarp
wykopdw i nasypdw jak réwniez wyboru metody ich wzmacniania.

4) W wyniku analizy wynikéw opinii geotechnicznej stwierdzono dobrg przydatnosé
gruntu dla budowy. Podtoze jest wzglednie jednorodne pod wzgledem nosnosci i
Scisliwosci — nie stwierdzono gruntéw stabonosnych. Przyjeto obliczeniowy opdr
jednostkowy podtoza gruntowego na poziomie minimum g = 250 kPa — wilgotne
gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastyczne;j.

5) Projektowany budynek nie bedzie oddziatywat na grunt ponad warto$¢ okreslong w
pkt 4) oraz nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na istniejacy budynek.

Budynku sg oddylatowane.

Z uwagi na wykonywanie fundamentdw bezposrednio przy istniejacych
fundamentach oraz w ich w poziomie nie wolno dopusci¢ do ich podkopania oraz zalania
wykopu wodami gruntowymi i opadowymi. W zwigzku z wystepowaniem gruntdw spoistych,
ktére pod wptywem zawilgocenia ulegajgq uplastycznieniu nie mozna dopusci¢ do zalania
wykopu oraz do przemarzania gruntow wykopu fundamentowego.

W przypadku stwierdzenia w wykopie fundamentowym warunkéw odmiennych od

przyjetych nalezy wezwac autora adaptacji w celu weryfikacji rozwigzania projektowego.

1.4. Posadowienie budynku
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Budynek zlokalizowany jest w Tapkowicach, dla ktérych przyjeto gtebokosc
przemarzania gruntu h,=1,0 m — I strefa (zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane.

Posadowienie bezposrednie budowl).

Budynek posadowiony bezposrednio na zelbetowych fawach fundamentowych.

2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH
2.1. Fundamenty

Budynek posadowiony fawach fundamentowych o wysokosci 30 cm i o
zréznicowanej szerokosci. tawy wykonane z betonu B-25 zbrojone stalg A-III (Bst500): 4 #
12 oraz strzemiona A-I (St3S) ¢ 6 co 25 cm. W fundamentach otulina zbrojenia wynosi od
dotu 5 cm. Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu — 10 cm. Izolacje
fundamentdw wykona¢ wg projektu architektury. Nowe fundamenty nalezy wykonac¢ na

poziomie istniejagcego posadowienia. tawy nalezy oddylatowac od istniejacych.

2.2. Sciany fundamentowe

Na fawach wykona¢ $ciany fundamentowe z bloczkédw betonowych gr. 25 cm na

zaprawie cementowej M-7.

2.3. Sciany nadziemia
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych POROTHERM o gr. 25 cm. Sciana

murowana na zaprawie cementowo-wapiennej M-4.

2.4. Strop i belki stropowe

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe piyty gr. 20 cm nad parterem oraz 15 cm
nad pietrem. Stropy oparte na Scianach i belkach Zelbetowych o przekrojach i zbrojeniu

zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi.
2.5. Schody zelbetowe

Schody zelbetowe z parteru na pietroi na poddasze z spocznikiem. Schody ptytowe

gr. 15 cm zbrojone wg rysunkow konstrukcyjnych oparte na Scianie oraz belce zelbetowe].

2.6. Wience i nadproza
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W poziomie stropow nalezy wykona¢ wience obwodowe o wymiarach 25 x 25 cm.
Wykonane z betonu B-25 zbrojone stalg A-III (Bst500): 4 # 12, strzemiona A-I (St3S) @ 6
co 25 cm.

Nadproza wykonane jako prefabrykowane z belek L19, oraz jako belki zelbetowe

zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

2.7. Konstrukcja dachowa
Konstrukcja dachu stalowa sktadajaca sie z ptatwi dachowych HEB 180. Platwie
oparte na zelbetowych rdzeniach w $cianach murowanych oraz na stupach zelbetowych.
Elementem no$nym pokrycia dachowego stanowi blacha trapezowa TR 84/273 gr.
0,88 mm produkcji FLORPROFILE Sp. z 0.0. z Swietochtowic. Pokrycie wg czesci
architektonicznej stanowi papa termozgrzewalna na wetnie mineralnej.
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ oraz odttusci¢ i pomalowac trzykrotnie zestawem

farb: 1x farba podkfadowa np. UNIKOR i 2x farba nawierzchniowa

3. UWAGI KONCOWE
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Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi€ na podstawie projektu
wykonawczego konstrukcji zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
przepisami bhp, ppoz oraz odpowiednimi normami technicznymi i branzowymi, ze
szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Kierownik budowy powinien przed przystgpieniem do robot budowlanych
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Stosowane materiaty budowlane, prefabrykaty betonowe muszg posiadac
wymagane atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W przypadku zaistnienia warunkéw odbiegajacych od przyjetych w niniejszym
projekcie nalezy bezwzglednie wezwaé autora w celem zweryfikowania rozwigzan

projektowych.

Tarnowskie Gory, styczen 2013 r.
Opracowat:



