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I. OPIS TECHNICZNY.

1.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej
w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Biblioteki i Osrodka Kultury
Gminy Ozarowice w Tgpkowicach przy ulicy Zwyciestwa 17 dz. nr 244/5.

Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o :
a ) zlecenie inwestora

b) ustalenia z Inwestorem

c) ustalenia miedzybranzowe

d) podktady budowlane obiektu
e) wizje lokalna.

f ) obowigzujgce przepisy i normy.

3. Zasilanie obiektu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zasilanie dobudowanej czesci budynku
odbywac sie bedzie z istniejgcej instalacji budynku. W przypadku zwiekszenia
zapotrzebowania na moc do obiektu Inwestor wystgpi do ENION S.A. Rejon
Dystrybucji Bedzin o zwiekszenie jej przydziatu w ramach istniejgcego przyta-
cza. Jako zasilanie nowej czesci budynku projektuje sie wyprowadzenie od ta-
blicy gtéwnej obiektu zlokalizowanej przy wejsciu glbwnym wewnetrznej linii
zasilajgcej kablem YKY 5 x 6 do tablicy T1 zlokalizowanej na parterze w holu
dobudowywanej czesci budynku. Kabel prowadzic w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym.

Zasilanie catosci budynku pozostaje bez zmian a wiec bez zmian pozostaje row-
niez gtbwny wytacznik przeciwpozarowy zlokalizowany na zewnagtrz wejscia
gtéwnego.

Aparature i kable zasilajgce dobrano do petnej mocy szczytowej, zas szcze-
gotowe rozwigzania nalezy poda¢ w projekcie wykonawczym.

4. Pomiar enerqii elektrycznej.

Pomiar energii odbywac¢ sie bedzie poprzez istniejgcy uktad pomiarowy w szaf-
ce przytgczeniowo- pomiarowej licznikiem bezposrednim.

5. Rozdzial enerqii.

Rozdziat energii w nowej czesci budynku przewidziano w tablicy T1 w holu na

parterze.
W tablicy nalezy wykona¢ uziemienie od ktérego poprowadzi¢ ochronny
przewod PE.

Obcigzenie w poszczegolnych obwodach nalezy roziozy¢ tak, by byto
jednakowe w poszczegolnych fazach.
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Z tablicy T1 nalezy wyprowadzi¢ wliz-ty (YDY 5 x 4 ) zgodnie ze schematem
zasilajgce tablice bezpiecznikowe T2 - | pietro i TK — kuchnie.

Tablice zaprojektowano jako modutowe podtynkowe o jednakowej pojemnosci
12 modutdow w rzedzie. (np. 2 X RW 3 x12).

Tablice pietrowe zainstalowano w miejscach pokazanych na planach
instalacji gniazd wtyczkowych.

Kazda z tablic posiada wylgcznik gtowny oraz sygnalizacje napiecia na fazach.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
arkuszami norm PN-IEC 60364.

. Oswietlenie pomieszczen.

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano w oparciu o oprawy swietlowkowe.
W pomieszczeniach tazienek i gospodarczych nalezy stosowac oprawy
hermetyczne o IP 54.
Rozmieszczenie i opis projektowanych opraw przedstawiona na planach
poszczegolnych kondygnacii.
Sterowanie oprawami realizowane jest za pomocg miejscowych tgcznikéw
jedno i dwubiegunowych. W korytarzach i klatce schodowej przewidziano
sterowanie wielomiejscowe. tagczniki zabudowa¢ na wysokosci 1,4 m.
W pomieszczeniach mokrych oprawy , puszki rozgatezne i tgczniki winny by¢
bryzgoszczelne o IP min 44.
Dobo6r opraw zapewnia wymagany normg poziom natezenia os$wietlenia:

- sale i pomieszczenia biurowo-administracyjne - 300 Ix

- fazienki, szatnie i pomieszczenia gospodarcze - 200 Ix

- komunikacja - 150 Ix.
Dla catosci instalacji oswietleniowej stosowac¢ przewody miedziane o
przekroju 1,5 mm2 prowadzone podtynkowo.
Obwody zasilajgce poszczegodlne oprawy wyprowadzono z tablic pietrowych
Szczegobly rozwigzan nalezy podaé w projekcie wykonawczym.
Dodatkowo w gornych naroznikach sceny przewidziano po trzy indywidualne ob.-
wody wykonane przewodami YDY 3 x 2,5 dla zasilania reflektorow o$wietlajg-
cych scene. Odwody te bedg wytgczane z dwoch skrzynek z wytgcznikami zabu-
dowanymi na scianach bocznych sceny.

. Instalacja oswietlenia awaryjnego , ewakuacyjnego i kierunkowego.

Oswietlenie awaryjne zapewnia wymagany przez norme poziom hatezenia
oSwietlenia w przypadku zaniku napiecia. Jest ono realizowane poprzez
oprawy wyposazone w zasilacze awaryjne.

Zrédlo $wiecenia powinno byé podtrzymywane przez min. 2h.

W przejéciach , korytarzach i nad wyjsciami zainstalowano oprawy z
piktogramem ,wyjscie”.

Natezenie os$wietlenia drég ewakuacyjnych zgodnie z normg nie moze by¢
mniejsze niz 1 Ix zas w rejonie lokalizacji hydrantéw 10 Ix.

Oprawy zasilono oddzielnymi obwodami z tablic pietrowych.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego skonfigurowano w system w opar-
ciu o centralke H-302-C i dwa rozdzielacze H — 302 —R potgczone magis
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tralg YTKSYekw 1 x 2 x 0,8 prowadzong podtynkowy w rurkach ochronnych.

( w oparciu o przyktadowy system Hybryd Pyskowice ).

SzczegOly rozwigzah nalezy poda¢ w projekcie wykonawczym.

Rodzaje opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono na planach oswietlenia
awaryjnego poszczegolnych pieter.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac¢ przewodami YDYp 3 x 2,5.
Obwody zgodnie ze schematami wyprowadzi¢ z tablic pietrowych.

W salach i pomieszczeniach biurowych przewidziano gniazda podwdjne
podtynkowe zas w pomieszczeniach ,mokrych” i gospodarczych gniazda
hermetyczne o IP44. Wysokos¢ montazu dostosowac¢ do funkciji
pomieszczenia.

Wszystkie gniazda powinny posiada¢ kotki ochronne do ktorych nalezy
podigczy¢ przewdd ochronny PE. W pomieszczeniach z brodzikiem ( zaple-
cze kuchni) nalezy zachowac¢ 0,6 m strefe ochronng zgodnie z normg PN-
IEC 60364-7-701.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢é wytgcznikami
nadprgdowymi 16 A oraz wylgcznikiem réznicowo-prgdowym o czutosci

30 mA. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz arku-
szami norm PN-IEC 60364.

9. Instalacje elektryczne zasilania wentylacii.

Projekt przewiduje wykonanie zasilania wentylatorow nawiewnych i wy-
wiewnych oraz tazienkowych.

Wentylatory zasili¢ z tablic bezpiecznikowych zgodnie ze schematami.
Sterowanie poszczegolnymi wentylatorami (W1, W2, W3, W4, W6, W7)
odbywaé sie bedzie wytgcznikami indywidualnymi a wentylatora tazienkowego
(W5 ) rownolegle z oswietleniem zgodnie z technologig opracowang w
projekcie wentylacji , zas szczegoty rozwigzan nalezy podaé w projekcie
wykonawczym.

10. Zasilanie urzgdzen kuchni.

Do zasilania urzadzen w kuchni przewidziano oddzielng tablice
bezpiecznikowg TK.

Zasilanie poszczegolnych urzadzen odbywac sie bedzie poprzez miejsco-
we gniazda.

Zasilanie poszczegodlnych gniazd jednofazowych wykonaé przewodami YDY
3 x 2,52z zabezpieczeniem nadmiarowym i réznicowo-prgdowym 30 mA.
Gniazdo sitowe z wytgcznikiem do zasilania pieca kuchennego zasilic
przewodem YDY 5 x 2,5.

SzczegOly instalacji poda¢ w projekcie wykonawczym uwzgledniajgc indy-
widualny dobor urzgdzen kuchennych.



11. Instalacja odgromowa.

Do ochrony nowej czesci budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano instalacje odgromowg potgczong z instalacjg odgromowg
catosci budynku.

Poziome zwody niskie nalezy wykonac drutem stalowym ocynkowanym FeZn
@8 na uchwytach dystansowych.

Zwody pionowe wykonac¢ rowniez w/w drutem metodg naprezng i potgczyé
za pomocg roztgcznych ztgczy kontrolnych z uziomem otokowym ( bednar-
ka Fezn 30x4) utozonym wokot budynku w odlegtosci ok. 2 m i na
gtebokosci 0,6 m. Pod przejsciami i ciggami komunikacyjnymi bednarke
prowadzi¢ w rurach ostonowych PCV.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-ICE 61024 -1

12. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym obejmuije:
a. ochrone przed dotykiem bezposrednim — izolowanie czesci czynnych.
b. ochrone przed dotykiem posrednim przez zastosowanie szybkiego
wylgczenia zasilania.
W rozdzielni gtbwnej T1 nalezy wykonaé uziemienie z ktérego wyprowadzic
oddzielny przewdd ochronny PE. ( Ukfad TT).
W obwodach odbiorczych jako dodatkowg ochrone nalezy stosowac
wylgczniki réznicowo-prgdowe o znamionowym prgdzie réznicowym 30 mA.
Szczegbtowe rozwigzania nalezy podaé w projekcie wykonawczym.

13. Potgczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniu rozdzielni nalezy umiesci¢ gidbwng szyne uziemiajgca

( ptaskownik Fe-Zn 30 x4 ) do ktérej nalezy podigczyé: przewod
uziemiajacy , przewody ochronne , potgczenia wyréwnawcze gtowne.

Do gtéwnej szyny wyrownawczej nalezy podigczy¢ obudowe tablicy.
Sposoby wykonania potgczen oraz wymogi dotyczace ich przekroju podaje
norma PN-92/E-05009/54.

14.0Ochrona przed korozjg.

Przed korozjg nalezy chroni¢ czesci stalowe urzgdzen , ktore nie posiadajg
fabrycznego zabezpieczenia.

Bednarke uziemiajgcg nalezy sprawdzi¢ czy posiada na catej diugosci nie-
naruszong powitoke ocynkowania oraz pokry¢ farbg rdzoochronng, a naste-
pnie poasfaltowaC wszystkie potgczenia spawane umieszczone w ziemi.

16. Postanowienia ogoélne.

Projekt wykonano zgodnie z umowg i jest on kompletny z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzy¢. Odstepstwa podczas realizacji wymagajg pisemnego



-7 -

uzgodnienia z projektantem. Wykonawstwo winno stosowac sie do przepiséw
PBUE i norm branzowych.
Wykonawce realizujgcego instalacji wewnetrznej budynku wg niniejszego
projektu obowigzuje przestrzeganie wymienionych oraz obowigzujgcych
przepisbw i norm w tym przepisow BHP.
Prace wykonywa¢ mogg tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach ,
zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r ,Prawo
Energetyczne”.
W instalacji odbiorcze] nalezy stosowac postanowienia Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.
Dz.U.Nr 10 § 183 z 1995r tj.
a. oddzielny przewéd ochronny i neutralny
b. wytgczniki r6znicowo-prgdowe
c. wylgczniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych
d. potgczenia wyréwnawcze gtdbwne i miejscowe , tgczace przewody
ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukciji
budynku.
e. zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach
prostych rownolegtych do krawedzi $cian i stropow
f. zyly przewoddéw elektrycznych o przekroju do 10 mmm2 , wykonane
wyhgcznie z miedzi.
g. urzadzenia ochrony przepieciowej

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-
montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w_budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby
dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy , ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich
norm oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub
aprobatg techniczng ( w wypadku wyrobéw , dla ktérych nie
ustanowiono polskiej normy ) jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.




lIl. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Bilans mocy dla czesci dobudowanej.

Tablica T1 - parter

Moc zainstalowana - 37,76 kW
X wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,5
Moc szczytowa - 18,88 kW
P 18 880
o] o] B T s =28,72 A

1,73xUXxcos @ 1,73 x 400 x 0,95

Zaprojektowano zasilanie tablicy kablem YKY 5x 6 o dlugosci 45 m
zabezpieczenie topikowe 32 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym

100 x P x | 100 x 18 880 x 45
AUYD = oo = e = 1,55% < AUdop
yx s x U? 57 X 6 x 400?

Tablica T2 — pietro

Moc zainstalowana - 8,5 kW
X wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,64
Moc szczytowa - 5,44 kW
P 5 440
o] o] I T s =8,28 A

1,73xUXxcos @ 1,73 x 400 x 0,95

Zaprojektowano zasilanie tablicy kablem YKY 5x4 o dtugosci 10 m
zabezpieczenie obwodu 25 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym

100 x P x| 100 x 5 440 x 10
AU — = 0,15% < AUdop

Tablica TK — kuchnia

Moc zainstalowana - 16,0 kW
X wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,54



1,73xUXxcos @ 1,73 x 400 x 0,95

Zaprojektowano zasilanie tablicy kablem YKY 5x4 o dlugosci 25 m
zabezpieczenie obwodu 25 A

Obliczenie spadku napiecia na kablu zasilajgcym

100 x P x| 100 x 8 640 x 25
AU% = oo = oo = 0,59% < AUdop
yXx s x U? 57 x 4 x 4007



- 10 -

V. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

Lp. | Materiat Jednostka miary llos¢
1. |[Tablica T1 ( wg proj. wykonawcz. ) kpl 1

- obudowa modutowa 2 x 3 x 12 p/t

- FR 63

- lampki kontrolne 3 szt.

- rozt. bezp. 25A 2 szt.

- wytgcznik r-p 25A 30 mA 11 szt

- wytgcznik S301B 16A 18 szt.

- wytgcznik S301B 10A 5 szt.

- wytgcznik S301B 6A 1 szt.
2. | Tablica TK (wg proj. wykonawcz.) kpl 1

- obudowa modutowa 2 x 3 x 12 p/t

- FR 63

- wytgcznik r-p 25A 30mA 11 szt.

- wytgcznik r-p 25A 30mA 3-faz.1 szt.

- wytgcznik S301B16A 10 szt.

- wytgcznik S301B10A 3szt.

- wytgcznik S301B 6A 3 szt.

- wytgcznik S303B 6A 1 szt.

- lampki kontrolne 3 szt.
3. | Tablica T2 (wg proj. wykonawcz.) kpl 1

- obudowa modutowa 2 x 3 x 12 p/t

-FR 63

- lampki kontrolne

- wytgcznik r-p 25A 30mA 10 szt.

- wytgcznik S301B16A 11 szt.

- wytgcznik S301B 10A 6 szt.

- wytgcznik S301B 6A 2 szt.
4. |Kabel YKY 5x6 m 50
5. |[Kabel YDY 5x 4 m 35
6. |Przewod YDY 5x2,5 m 25
7. |Przewdd YDYp3x2,5 m 924
8. |Przewdd YDYp5x1,5 m 88
9. |Przewod YDYp4x1,5 m 60
10. |Przewéd YDYp 3x1,5 m 930
11.|Przewdd YTkSYekw 1x2x0,8 m 320
12.|Rura karbowana @18 m 300
13.| Oprawa nasufitowa 4 x 24W szt 137




14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Oprawa nasufitowa 2 x 24 W
Oprawa nastropowa 2 x 36W IP65
Oprawa doswiet.PRYMAT CT 1C
Oprawa kierunk.PRYMAT CTJ LED
Oprawa doswietlajgca TCWO060 1 x
18W CTI1CT z termostatem

Modut awaryjny 3h

Whytgcznik 1 —bieg. p/t

Wytgcznik 2- bieg p/t

Wytgcznik herm. 1-bieg
Wytgcznik herm. 2-bieg.
Wytgcznik schodowy p/t

Wytgcznik schodowy hermetyczny
Wytgcznik krzyzowy pl/t

Gniazdo podwojne p/t +0
Gniazdo hermetyczne +0
Gniazdo hermetyczne podwdjne +0
Puszka koncowa @60

Puszka rozgatezna @80

Puszka hermetyczna

Gniazdo 5 x 16 z wylgcznikiem
Zasilacz osw. awar. H 302-C
Rozdzielacz o$w. awar. H 302-R
Drut odgromowy DFeZn ¢8
Bednarka ocynkowana FeZn 30 x 4
Ztacze kontrolne

szt
szt
szt
szt
szt

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
kpl
szt
szt

szt

170
70
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Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Temat: Instalacja elektryczna wewnetrzna w rozbudowywanym budynku
Biblioteki i Osrodka Kultury Gminy Ozarowice w Tgpkowicach.

Adres: 42-624 Tagpkowice ul. Zwyciestwa 17 dz. nr 244/5.

Inwestor: Biblioteka i Osrodek Kultury
Gminy Ozarowice
42-624 Tagpkowice
ul. Zwyciestwa 17

Branza: Elektryczna
Data: stycze n 2013r.
Opracowat: mgr inz. Andrzej Piekarski

1. Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozbudo-
wywanym budynku Biblioteki i Osrodka Kultury Gminy Ozarowice w Tgpkowicach.

2. Inwestycja obejmuje wykonanie:
- wykonanie zasilania z istniejgcej tablicy gtdbwnej
- rozprowadzenie energii po obiekcie wraz z tablicami bezpiecznikowymi.
- wykonanie instalacji o$wietleniowe]
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych
- wykonanie zasilania wentylacji
- wykonanie instalacji odgromowej

3. Szczegllne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji
budowy mogg wystepowa¢ w zwigzku z:
pracami przy uzyciu drabin rozstawnych
- pracami przy uzyciu prostych narzedzi monterskich
- wykonywaniem roéwnoczesnie prac réznych branz..
- pracami wykonywanymi przy uzyciu elektronarzedzi
- wigczaniem instalacji pod napiecie

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- pracodawca winien wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,
a pracownicy zostang zobowigzani do ich stosowania.

- plac budowy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy bezpieczng i

- sprawng komunikacje , szybkg ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

- wygrodzenie i oznakowanie miejsc pracy

- sktadowanie i transport materiatbw zorganizowa¢ w sposOb bezpieczny i

- zgodny z przepisami.
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do prac uzywacC wylgcznie petnosprawnego sprzetu i narzedzi
prace w poblizu czynnych urzgdzen innych uzytkownikow prowadzi¢ pod
ich nadzorem

Do prowadzenia prac budowlano-montazowych zatrudni¢ wytgcznie
pracownikOw posiadajgcych wymagane kwalifikacje , uprawnienia i
okresowe szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie
winny przeprowadzi¢ wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na
pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

Przed skierowaniem pracownikOw na stanowiska pracy na budowie
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z
uwzglednieniem szczegolnych zagrozen wystepujgcych przy wykonywaniu
konkretnych robat.

Teren budowy wygrodzi¢ , zabezpieczy¢ wykopy , a w miejscu widocznym z
drogi publicznej umiesci¢ zgodng z przepisami tablice informacyjna.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

SST - 5. ROBOTY ELEKTRYCZNE

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznej wewnetrznej w
dobudowanej czesci budynku Biblioteki i Osrodka Kultury Gminy Ozarowice w
Tgpkowicach przy ulicy Zwyciestwa 17 i obejmuje:

» Kucie bruzd pod przewody , kable i rury
» wykonanie przepustow przez sciany
» ukladanie przewodéw , kabli i rur
e montaz i obrobka kabli i przewoddw
* montaz tablic bezpiecznikowych
* montaz opraw oswietlenia podstawowego , awaryjnego i ewakuacyjnego
 montaz centralki i rozdzielaczy systemu oswietlenia awaryjnego
e montaz osprzetu ( puszki , gniazda , wytgczniki )
* montaz instalacji odgromowej
« wykonanie uziomu otokowego dla instalacji odgromowej
* wykonanie pomiardéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
* wydanie zaswiadczenia o sprawnosci instalacji elektrycznej i wykonaniu jej
zgodnie z przepisami
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozbudowywanym
budynku Biblioteki i Osrodka Kultury Gminy Ozarowice w Tgpkowicach przy ulicy
Zwyciestwa 17.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST ,Wymagania ogodlne” Kod
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg (DP), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robo6t objetych niniejszg szczegotowg specyfikacjg techniczng
nalezy stosowac nizej wymienione materiaty podstawowe:

* przewody w izolacji 750V i kable w izolacji 1 kV
* puszki rozgatezne i kohcowe natynkowe i hermetyczne
» tablice podtynkowe metalowe lub z tworzywa niepalnego termoutwardzalnego

» lgczniki instalacyjne typu ,S™-ki i wytgczniki roznicowo-prgdowe o czutosci
30 mA

» gniazda wtyczkowe podtynkowe podwdjne z bolcem

* gniazda wtyczkowe hermetyczne IP44 z bolcem i klapkg ostonowg

* gniazdo sitowe pieciobolcowe z wytgcznikiem

e oprawy swietlbwkowe nastropowe

» oprawy swietlbwkowe nastropowe hermetyczne

» oprawy oswietlenia awaryjnego i kierunkowe z podtrzymaniem 2h
» centralka systemowa irozdzielacze

e drut ocynkowany @8

* bednarka ocynkowana FezZn 30 x 4

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze ich sktadnikéw nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i sktadowania zawarte
w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami
oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw .

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen wykonawca ma
obowigzek :

uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu
sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodnosc¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami
i innymi dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegolnych materiatéw i wyrobéw budowlanych
powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i (lub)
odpowiednie normy, w szczegolnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed
zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien byé zgodny z projektem organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, SST
i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Szczego6towe zasady wykonywania robot

Ponizej przedstawiono szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania robot dla
zakresu robaot jak w punkcie 1.1.

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

= projektami  budowlano-wykonawczymi, przedmiarami rob6t oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych
wydanymi przez ITB Warszawa z 2003r a zawartymi w opracowaniu
.Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych”,
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= przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

= przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu prac

= ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Szczego6towe zasady kontroli jakosci robét

SzczegoOtowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot zawarte sg w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych wydanymi przez ITB Warszawa
z 2003r a zawartymi w opracowaniu ,Instalacje elektryczne w budynkach”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robét zostat wykonany wedlug zasad podanych w odpowiednich
katalogach naktaddéw rzeczowych.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg przetargowa, SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub gdzie indzief w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego
wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z
dokumentacjg przetargows.

7.3. Zasady okre slenia ilo $ci robot i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jezeli SST, whkasciwe dla danych robdét, nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w ( m*®) jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach (t) lub kilogramach ( kg ) zgodnie
a wymaganiami SST.
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7.4. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca winien
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie Urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca, szkice mogg byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru. Jednostkg obmiaru dla wykonania linii kablowej i instalacji przewodowej
jest jeden metr [m ], natomiast dla pozostatych elementéw sztuka [szt.] lub
komplet [kpl.].

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszej czesci procesu realizacji ulegng
zakryciu a w szczegoélnosci sg to uktadane w $cianach przewody i kable.
8.2. Odbidr robét ko ncowy
Do odbioru koncowego wykonanych rob6ot Wykonawca winien przedtozyc:
= aktualng dokumentacje powykonawczg
= préby i pomiary parametréw, a mianowicie :
0 pomiar rezystancji izolacji instalacji
0 pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
0 pomiar rezystancji uziemienia
0 sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

0 sprawdzenie biegunowosci



0 probe dziatania

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy w gniazdkach
przewody fazowe sg dotgczone do wiasciwych zaciskow.

Z préb montazowych nalezy sporzadzié¢ protokét oraz protokét odbiorczy koncowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT | PODSTAWA
PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w wycenionym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone do tej roboty w ST,
SST, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujgcych przepisach, bez
wzgledu na to, czy zostalo to szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
roboét czy tez nie.

Cena jednostkowa robot powinna obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wyjgtkiem VAT.

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania
roboét okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji ST, SST,
dokumentacjg przetargows, projektows, tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana prze Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robdét objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub
roboty zostaly pominiete to uwaza sie , ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub
innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia protokotu odbioru
roboét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obecnie obowigzujgce normy zawarte s3a:
- w warunkach technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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wydanymi przez ITB Warszawa z 2003r a zawartymi w opracowaniu
.Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych"

w Dz U. Nr 109 z 12.05.2004r zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — Tom V Instalacje elektryczne — Warszawa 1988r
Prawie Budowlanym

Przepisach Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych
Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych
Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
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zakres opracowania LEGENDA
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LEGENDA: A,

A - oprawy & x 18 W

M - oprawy 2 x 36 W IP56
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Legenda:

O —— e R - oprawa doswietlajgca PRYMAT CT1C

' R S - oprawa kierunkowa PRYMAT CTJ LED

- oprawa doswietlajgca TCW060 1 x 18 W CT 1 C T z termostatem
- numeracja systemu H-300 (nr lini/nr rozdzielacza/nr oprawy)
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; (iie | - numeracja systemu H-300 (nr lini/nr rozdzielacza/nr oprawy)
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