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1. OPIS OGOLNY

1.1 Podstawa opracowania

1.1.1 Podkiady budowlane budynku
1.1.2 Ustalenia wstepne z Inwestorem
1.1.3 Informacje techniczne firmy AERECO
1.1.4 Normy i przepisy
1.1.4.1 Prawo Budowlane
1.1.4.2Dz. U. Nr 75 z 2002 roku ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz ze zmiang z dnia 6 listopada 2008 r. oraz z dnial2 marca
2009 r.
1.1.4.3PN-83/B-03430 ze zmiang Az 3 z 2000 roku ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania”
1.1.4.4Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.
844)

1.2 Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotowy budynek znajduje sie w Tgpkowicach przy ul. Zwyciestwa i posiada 2
kondygnacje uzyteczne. Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej

wywiewnej czesci projektowanej budynku .

2.  OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

2.1 Pomieszczenie kuchenne i socjalne (parter).

Doplyw powietrza zewnetrznego odbywat bedzie sie poprzez okienne nawiewniki
higrosterowane dwusystemowe EXR302.HP firmy AERECO (o przeplywie 7-28 m*/h przy réznicy
cisnien10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)) oraz nawiewniki $cienne EHT 302 firmy AERECO
(o przeplywie 5-30 m%h przy 10Pa i ttumieniu akustycznym 38dB(A)).

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomoca kratek wywiewnych higrosterowanych
BXC 273 firmy AERECO, poprzez wentylator kanalowy RAT 160.600 wyposa zony w
automatyk e Higrobalance firmy AERECO. Przed kratkami wyciggowymi nalezy zamontowac
klapy zwrotne MS125 firmy 2MS.



2.2 Waezel sanitarny i pomieszczenie porz adkowe (parter) .

Doplyw powietrza do pomieszczenia bedzie odbywat sie posrednio poprzez okienne
nawiewniki higrosterowane dwusystemowe EXR302.HP firmy AERECO (o przeptywie 7-28
m®h przy réznicy cisnienn10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)) oraz nawiewniki $cienne EHT
302 firmy AERECO (o przeptywie 5-30 m°h przy 10Pa i ttumieniu akustycznym 38dB(A))..

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomoca kratek wywiewnych higrosterowanych
BXC 273 firmy AERECO, poprzez wentylator kanalowy RAT 160.600 wyposa zony w
automatyk e Higrobalance firmy AERECO. W celu umozliwienia przeptywu powietrza z
korytarza do kratek wywiewnych drzwi do wezfa sanitarnego i pomieszczenia porzadkowego w
dolnej czesci powinny posiada¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm?
netto kazde dla doptywu powietrza. Przed kratkami wyciggowymi nalezy zamontowac klapy
zwrotne MS125 firmy 2MS.

2.3 Rozdzielnia kelnerska i zmywalnia (parter).

Doplyw powietrza zewnetrznego odbywat bedzie sie poprzez okienne nawiewniki
higrosterowane dwusystemowe EXR302.HP firmy AERECO (o przeptywie 7-28 m®h przy réznicy
cisnien10Pa i tumieniu akustycznym 35dB(A)).

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomoca kratek wywiewnych higrosterowanych
BXC 273 firmy AERECO, poprzez wentylator kanalowy RAT 125.350 wyposa zony w
automatyk e Higrobalance firmy AERECO.

2.4 Sanitariaty (parter)

Doplyw powietrza do pomieszczenia bedzie odbywal sie posrednio poprzez okienne
nawiewniki higrosterowane dwusystemowe EXR302.HP firmy AERECO (o przeplywie 7-28
m®/h przy réznicy cisnien10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)) oraz nawiewniki $cienne EHT
302 firmy AERECO (o przeptywie 5-30 m*/h przy 10Pa i thumieniu akustycznym 38dB(A))..

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomoca kratek wywiewnych higrosterowanych
BXC 273 firmy AERECO, poprzez wentylator kanalowy RAT 160.600 wyposa zony w
automatyk e Higrobalance firmy AERECO. W celu umozliwienia przeptywu powietrza z
korytarza do kratek wywiewnych drzwi do wezfa sanitarnego i pomieszczenia porzadkowego w
dolnej czesci powinny posiada¢ otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cmz
netto kazde dla doptywu powietrza.

2.5 Hol wej sciowy i magazyn (parter).

Doplyw powietrza zewnetrznego odbywat bedzie sie poprzez okienne nawiewniki



higrosterowane dwusystemowe EXR302.HP firmy AERECO (o przeplywie 7-28 m%h przy
roznicy cisnien10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)) oraz nawiewniki $cienne EHT 302 firmy
AERECO (o przeptywie 5-30 m*h przy 10Pa i tlumieniu akustycznym 38dB(A)). Ponadto
zaklada sie dodatkowy doptyw powietrza w wyniku otwierania drzwi wejsciowych.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomoca kratek wywiewnych higrosterowanych
BXC firmy AERECO, poprzez wentylator centralny kanatowy RAT 160.600 wyposa zony w
automatyk e Higrobalance firmy AERECO. Przed kratkami wyciggowymi nalezy zamontowac
klapy zwrotne MS125 firmy 2MS.

2.6 Sala préb (pi etro).

Doplyw powietrza zewnetrznego odbywat bedzie sie poprzez okienne nawiewniki
higrosterowane dwusystemowe EXR302.HP firmy AERECO (o przeplywie 7-28 m*/h przy réznicy
cisnien10Pa i thumieniu akustycznym 35dB(A)) oraz nawiewniki $cienne EHT 302 firmy AERECO
(o przeplywie 5-30 m%h przy 10Pa i ttumieniu akustycznym 38dB(A)).

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych higrosterowanych BXC
273 firmy AERECO, poprzez wentylator kanatlowy RAT 160.600 wyposa zony w automatyk e
Higrobalance firmy AERECO.

2.7 Pomieszczenie pomochnicze (pi  etro).

Doplyw powietrza zewnetrznego odbywat bedzie sie poprzez okienne nawiewniki
higrosterowane dwusystemowe EXR302.HP firmy AERECO (o przeplywie 7-28 m*/h przy réznicy
cisnien10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)) oraz nawiewniki scienne EHT 302 firmy AERECO
(o przeplywie 5-30 m%h przy 10Pa i ttumieniu akustycznym 38dB(A)).

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek wywiewnych higrosterowanych BXC
273 firmy AERECO, poprzez wentylator kanatlowy RAT 160.600 wyposa zony w automatyk e
Higrobalance firmy AERECO.

3. DOBOR URZADZEN | MATERIALOW

3.1 Nawiewniki

Nawiewniki okienne higrosterowane dwusystemowe EXR302.HP firmy AERECO (o
przeplywie 7-28 m>/h przy réznicy ciénien 10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)) wyposazone
dodatkowo w okap z regulatorem przeptywu. W nawiewnikach o zmiennym strumieniu
przeptywu stopien otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci

od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia



nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci energii
cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego. Celem poprawnego ich dziatania
nalezy zamontowaé je w gornej czesci pomieszczenia. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikow
ujete na rzutach.

Nawiewniki $cienne higrosterowane EHT 302 (o przeplywie 6-30 m*h przy 10Pa i
tlumieniu akustycznym 38dB(A)) W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu stopien
otwarcia nastepuje automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu
wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do
ogrzania powietrza wentylacyjnego. Celem poprawnego ich dziatania nalezy zamontowac je w
gornej czesci pomieszczenia. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikéw ujete na rzutach.

3.2 Kratki wyci agowe

Kratki wyciggowe higrosterowane typu BXC 273 firmy AERECO. Ich maksymalny
wydatek powietrza usuwanego wynosi 80 m®h. Kratki sterowane sg poziomem
wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia przepustnicy zmienia sie wraz ze
zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu. Nie wymagajg dodatkowego zasilania. Podczas

montazu istnieje mozliwos¢ zmiany ustawienia przepustnicy statej kratki.

3.3 Wentylatory kanatlowe RAT z automatyk a Higrobalance

Wentylator RAT sterowany jest automatykg Higrobalance, ktéra kontroluje sposéb

pracy wentylatora dopasowujgc go do automatycznych nastaw kratek higrosterowanych.

Poprawna praca modutu sterowania Higrobalance jest zalezna od prawidiowego montazu

czujnika. Zaleca sie wprowadzenie czujnika do kanatu poprzez gumowg dtawice. Przy

montazu nalezy zwréci¢ uwage aby czujnik znajdowat sie w srodku kanatu wentylacyjnego.

Nie moze on dotykaC scianek kanatu. Czujnik musi sie znajdowa¢ w odlegtosci nie

mniejszej niz 50 cm od wentylatora (przepustnicy, ttumika) ze wzgledu na nierGwnomierny

rozkiad przeptywu powietrza w kanale. Modut sterowania jest przeznaczony do montazu

na zewnatrz w poblizu wentylatora. Zastosowana obudowa hermetyczna o IP55 w Il klasie

izolacji pozwala na montaz urzadzenia na dachu lub poddaszu. Spowodowane to jest

koniecznoscig wprowadzenia do kanatu wentylacyjnego czujnika przeptywu.

3.7 Przewody i ksztaltki wentylacyjne

Instalacje wykonaé¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztattkami



z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Aby zapobiec przenoszeniu dzwiekow
przewodami wentylacyjnymi zaleca sie je zaizolowa¢ akustycznie matami LAMELLA MAT w/alu
foli z wetny mineralnej grubosci 20 mm. Przewody nalezy podigczy¢ do murowanych

przewodow wentylacyjnych (wg rysunkéw).

4. OBLICZENIA

4.1 W trakcie obliczen iloSci powietrza dla poszczegodlnych pomieszczen przyjeto:

szatnia - 2wym./h powietrza wentylacyjnego w ciggu godziny

toaleta (tazienka) — Vp = 50 m*/h dla miski ustepowej, Vp =25 m*h dla pisuaru,
Vp = 70 m*h dla kabiny prysznicowej
- hol wejsciowy - 0,5 wym./h powietrza wentylacyjnego w ciggu godziny
- pomieszczenie pomochicze (parter) - Vp = 15 m*h
- pomieszczenie kuchni, rozdzielnia kelnerska, zmywalnia, magazyn, sala préb,

pomieszczenie pomochnicze (pietro) - 1 wym./h powietrza wentylacyjnego w ciggu godziny

5. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

— wentylator RAT.125.350 zasilany napieciem 230V, moc max. 33W, prad
znamionowy 0,11A nalezy przewidzie¢ wytacznik serwisowy w miejscu wskazanym
przez inwestora, przewiduje sie prace ciggta wentylatora,

- wentylator RAT.160.600 zasilany napieciem 230V, zuzycie energii 58W; prad
znamionowy 0,13A nalezy przewidzie¢ wytgcznik serwisowy w miejscu wskazanym

przez inwestora, przewiduje sie prace ciggta wentylatora

6. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow urzadzen.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

7. ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

Oznaczenie | Opis elementu | Szt. | m2 | Uwagi |




Nawl-

Nawl- 1 Nawiewnik okienny higrosterowany EXR.302.HP 37 AERECO
Nawl- 2 Nawiewnik scienny higtrosterowany EHT 302 11 AERECO
Wyw2-

Wyw2- 1 Kolano BPL-OCY-125-90 1410.118 prod.ALNOR
Wyw2- 2 Tréjnik TPCL-OCY-125-125 15/0.182 prod.ALNOR
Wyw2- 3 Redukcja PRL1v-N-OCY-140x140-160-30-50-300 5]/0.168 prod.ALNOR
Wyw2- 4 Redukcja PRL1v-N-OCY-140x140-125-30-50-300 210.168 prod.ALNOR
Wyw2- 5 Redukcja RPCL-OCY-160-125 710.040 prod.ALNOR
Wyw2- 6 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-140X140-120 710.067 prod.ALNOR
Wyw2- 7 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+500 1]1.376 prod.ALNOR
Wyw2- 8 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+2852 1]2.300 prod.ALNOR
Wyw2- 9 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2056 1]0.808 prod.ALNOR
Wyw2- 10 Tréjnik TPCL-OCY-160-125 9/0.200 prod.ALNOR
Wyw2- 11 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-52 1]0.026 prod.ALNOR
Wyw2- 12 Kolano BPL-OCY-160-90 8(0.182 prod.ALNOR
Wyw2- 13 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1004 1]1.573 prod.ALNOR
Wyw2- 14 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-889 1]0.349 prod.ALNOR
Wyw2- 15 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1030 1]0.405 prod.ALNOR
Wyw2- 16 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1612 1]0.633 prod.ALNOR
Wyw2- 17 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-3x3000+2848 1]5.948 prod.ALNOR
Wyw2- 18 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1088 1]0.428 prod.ALNOR
Wyw2- 19 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-255 1]0.100 prod.ALNOR
Wyw2- 20 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-838 1]0.329 prod.ALNOR
Wyw2- 21 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1574 1]0.619 prod.ALNOR
Wyw2- 22 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2845 1/1.118 prod.ALNOR
Wyw2- 23 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1x3000+1029 1]1.584 prod.ALNOR
Wyw2- 24 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+1201 1]2.109 prod.ALNOR
Wyw2- 25 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2778 1]1.394 prod.ALNOR
Wyw2- 26 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+1168 1]2.092 prod.ALNOR
Wyw2- 27 Zaslepka CSL-OCY-125 210.021 prod.ALNOR
Wyw2- 28 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-264 1]0.133 prod.ALNOR
Wyw2- 29 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1562 1]/0.784 prod.ALNOR
Wyw2- 30 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1485 1]0.745 prod.ALNOR
Wyw2- 31 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1701 1]0.854 prod.ALNOR
Wyw2- 32 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1443 1]0.567 prod.ALNOR
Wyw2- 33 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1780 1]0.700 prod.ALNOR
Wyw2- 34 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1683 1]0.845 prod.ALNOR
Wyw2- 35 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+166 1]1.589 prod.ALNOR
Wyw2- 36 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2869 1]1.440 prod.ALNOR
Wyw2- 37 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2541 1]0.999 prod.ALNOR
Wyw2- 38 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-2480 1]0.975 prod.ALNOR
Wyw2- 39 Kratka wyciagowa higrosterowana BXC 273 29 AERECO
Wyw2- 40 Kréciec amortyzujacy ILA-K-OCY-125 4 prod.ALNOR
Wyw2- 41 Wentylator kanatowy RAT.125.350 HB 2 AERECO
Wyw2- 42 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-323 1]0.127 prod.ALNOR
Wyw2- 43 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-576 1]0.226 prod.ALNOR
Wyw2- 44 Kréciec amortyzujacy ILA-K-OCY-160 10 prod.ALNOR
Wyw2- 45 Wentylator kanatowy RAT.160.600 HB 5 AERECO
Wyw2- 46 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-162 1]0.081 prod.ALNOR
Wyw2- 47 Thumik SIL-OCY-160-900 5 prod.ALNOR
Wyw2- 48 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1674 1]0.840 prod.ALNOR
Wyw2- 49 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2385 1]1.197 prod.ALNOR
Wyw2- 50 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-238 1]/0.119 prod.ALNOR
Wyw2- 51 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1570 1]0.788 prod.ALNOR




Wyw2- 52 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-199 1]0.100 prod.ALNOR
Wyw2- 53 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+1055 1]2.036 prod.ALNOR
Wyw2- 54 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-29 1]/0.014 prod.ALNOR
Wyw2- 55 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-93 1]0.047 prod.ALNOR
Wyw2- 56 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-2x3000+2316 114.174 prod.ALNOR
Wyw2- 57 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-105 1]0.053 prod.ALNOR
Wyw2- 58 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-129 1]0.065 prod.ALNOR
Wyw2- 59 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-548 1]0.275 prod.ALNOR
Wyw2- 60 Klapa zwrotna MS125 11 2MS
Nyple
dodane:
Nypel NSL-OCY-125 410.053 prod.ALNOR
Nypel NSL-OCY-160 910.064 prod.ALNOR
Pole powierzchni rozwinieé¢ kanatéw okragtych: 43.0| m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 8.7 | m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 05 | m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 1.2 | m2
8. ZALACZNIKI
8.1 Karta katalogowa nawiewnika okiennego higrosterowanego EXR
8.2 Karta katalogowa kratki wyciggowej higrosterowanej BXC
8.3 Karta katalogowa nawiewnika sciennego higrosterowanego EHT
8.4 Karta katalogowa wentylatoréw kanatowych RAT
9. RYSUNKI

Rys.1Rzut parteru
Rys.2 Rzut | pietra




