ST 21 —STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki buldowj

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej i okien.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

Whbudowa nalezy stolarlke kompletnie wyka@czom wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Stolarkadiowa i
okienna wg instrukcji producenta, wytycznych pragekych oraz poleaelnspektora Nadzoru.

2.1. Pustaki szklane

Nalezy zastosowé pustaki szklane przeoczyste klasa odporsa ogniowej EI 30 -$cianka zbrojona zgodnie z
wytycznymi producenta — z zamontowaniem kratek wanyjnych.

3. SPRZAT
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinmaveera wszystkie elementy przewidziane narm
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaleewyrobu przechowywai transportowa w odigbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nakezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie éciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki agleprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktdérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchniabeza, gcieze
nalezy naprawg i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowesaieznice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. rkniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST.

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed
korozja biologiczry od strony muru.

Szczeliny m¢dzy dicieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem
ITB.

Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwasgkich.



Miejsca luzéw Wartosé luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a €cieznica |- 1 -1

5.2.2. Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowanéoieze naley wstawt stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy kotoé
osadzt w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.

Ustawienie okna naty sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné mniejsze od 1 mm na 1 m wysgkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Raznice wymiarow po przedtnych nie powinny by wicksze od:

- 2 mm przy dlugéci przelatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugéci przelatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugéci przelytnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingday csciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celéwiadectwem ITB. Zabraniaesi
uzywa¢é do tego celu materiatéw wydziedalych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieiszkodzaé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych popraweladow gdzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydzigdaieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

5.4Uszczelnienie elementdw stolarki pp@petniajcej wymagania odporigoi ogniowej El) naley wykona

z pianki uszczelniagej spetniajcej wymagania jak dla stolarki — pianka uszczelc@jczerwona

5.5Przed wykonaniem uszczelnienia jw. riglevyjac kliny drewniane w celu zapewnienia prawidtowej @iy ppa.
i zachowania aigtosci tej ochrony.

5.6. Pustaki szklane — néawietle — montaz tradycyjny

1.Monta konstrukcji zaczynamy od montalistwy startowej lub ceownika stalowego, ktoryawz pasami bocznymi i
g6rnym utworzy ramobwodowa (rozstaw kotkéw rozporowych co 40-50 aie,mniej jak 3 kotki na liste).

2. Listwe obwodowa mocujemy do podia na sztywno. Sprawdzamy pion i poziom. Zagwaranam to stabilni i
estetylk konstrukciji.

3. Dno listwy obwodowej wyktadamydaa dylatacyjr, a nastpnie montujemy zbrojenie obwodowe: drakink
zbrojeniows lub dwa pety 6 mm, podwizujac je drutem wizadtowym tak, aby nie opadto na dno listwy obwodowe
4. Listwe obwodowa wypetniamy zapraywmontaows, tak aby wypetniona ona byta w céta Listwy mazemy take
zashpi¢ tradycyjnym murowanym cokotem, ktory wraz z paggymym i pasami bocznymi utwerzamg obwodovy.
Rama obwodowa musi byrzezbrojona i w cakei zdylatowana. Zbrojenie ramy obwodowej wykonujenpy z
dwéch petéw 8mm; dylatag po obwodzie: np. z dwéch warstw niepiaskowaneydafumicznej w cokole pianki
poliuretanowej lub styropianu w pasach bocznyctrngm.

5. Na tak przygotowanym podio uktadamy pierwsgwarstwe pustakéw szklanych, rozpoczyaajod naranika.
Odlegtaci miedzy pustakami utrzymujemy za ponadazyzykéw dystansowych do pustakéw szklanych. Zagraw
najlepiej naktadéna krawdz pustaka i po jego umieszczeniu w konstrukcji augyej nadmiar.

6. Cata¢ konstrukcji musi by zazbrojona. W spoinach poziomych uktadamy drabiikojeniowa lub dwa gty 6
mm, natomiast w spoinach pionowych pojedynczgypma przemian po wewtrznej i zewgtrznej stronie. Kace
zbrojenia musg by¢ zakotwione w ramie obwodowe;.

7. Nadmiar zaprawy usuwamy nahijeo, nie dopuszczag do jej wyschricia. Kazda warstwe pustakow ukladamy do
wymaganej wysok&i analogicznie jak pierwsza, patajac, aby zachowawzor pustakéw szklanych.

8. Po utdgeniu ostatniego edu pustakéw odrywamy ptytki po obu stronach ksggéw dystansowych. Biata zaprawa
zastpuje take fug: lecz jeli chcemyscianke wykonczye fuga kolorowa zbieramy nadmiar zaprawy ze spoin
zostawiagc wolna przestrzektora uzupetniamy zapraswdo spoinowania. Czyn&éta mozemy wykong na naspny
dzieh za pomog zapraw do spoinowania odpowiednich do szesokspoin.

O czym trzeba parngiac:

- $cianki z pustakow szklanych nigckymy na sztywno z innyrmdcianami.

- §cianki z pustakow nie magdoy¢ konstrukci nosna.

- Pustaki uktadamy warstwami poziomymi, najlepig wiecej niz cztery.



6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
6.2.Ocena jakéci powinna obejmowa
sprawdzenie zgod&a wymiarow,
sprawdzenie jakoi materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw raayah, ok oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowy robot jest szt. wbudowanej stolarkiswietle ascieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione podlegaasadom odbioru robét zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynnei wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Zaptata za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestoa Wykonawca.

Zaptata za ustalona 86 wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKcie

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworaclszcaelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- monta nawietli z pustakéw szklanych,

- ewentuala napraw powstatych uszkodze

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvilgania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og@rstgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchwemgoélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelétkdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baxinictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84. stolarka budoala
Poradnik-informator.

Instrukcje montau i karty katalogowe producentéw stolarki.

Uwaga. J&li w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostarnzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgiizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to najge odpowiednio stosowa



