ST 06 - SCIANY Z PUSTAKOW POROTHERM
KOD CPV 45262520 — 2 Roboty murarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacgifecznej ( SST )aswymagania dotycce realizacji robot
majacych na celu wykonanigian i zamurowa z pustakow POROTHERM przewidziane do wykonaniamach
robét budowlanych zwizanych z inwestyagj,Przebudowa i rozbudowa biblioteki $rmdka kultury gminy Qarowice
przy ul. Zwyckstwa 17 w hpkowicach”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraittprzy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
wszystkich robét zwizanych ze wznoszeniesnian z pustakéw POROTHERM lub réwnaimgch przewidzianych w
projekcie wymienionym w punkcie 1.1. Obejmypjrace zwizane z przygotowaniem dostamateriatdw,
wykonawstwem i wykaczeniem rob6t murarskich wykonywanych na miejscu.

1.3.Zakres robét obgtych specyfikacph

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robt murarskich :

— przygotowanie i dostawa materiatow;

— przygotowanie mieszanki zaprawy;

— wykonaniegscian z pustakéw POROTHERM lub réwnaimgch,

— ustawienie i rozebranie niezinych rusztows,

— wszystkie inne nie wymienione wgj roboty zwizane z robotami murarskimi jakie wygtija przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanage podstaw do wykonania wyej wymienionych rob6t przedstawiong\s
dokumentaciji technicznej na rysunkach :

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezyte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniegzsi zgodne z obowgzujacymi
Polskimi Normami i Ogéla Specyfikacy Technicza.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgee zasad prowadzenia robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej SpexyifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje caibd rob6t zwhzanych z wykonanierician z pustakéw POROTHERM lub réwnoimgch :
przygotowanie i dostawa materiatéw, wykonasg@n z pustakbw POROTHERM lub réwnaimgch oraz wszystkie
prace pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych rob6t oraz ich zgodd@ umowe, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczeg6towymi specyfikatjgechnicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspekiadzoru.
1.6.Dokumentacja, ktér nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawdrakcie budowy musi liyzgodna z zasadami podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dasta bedzie nasipujace informacije :

— harmonogram i kolejr$é prac murarskich z pustakéw POROTHERM lub rowninyah;

— rysunki robocze wymagane przez Inspektora naglizoru

— sklad mieszanki zaprawy;

—$wiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegoélniodalezej czsci opracowania;

— zalecenia i instrukcje dostarczane przez prodaeemyszczegdlnione w dalszejedzi opracowania.

2.MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Spiéeyji Technicznej — punkt 4.
2.2.Materialy do wykonywaniascian

Pustaki

Podstawowymi wyrobami systemu POROTHER4psistakiscienne o grubgiach 50, 44 , 38, 30, 25 cm
umazliwiajace budowanie zevetrznychscian nénych nie wymagagcych dociepleniaSciany jednowarstwowe
charakteryzyj sie bardzo dohy izolacyjnacia termiczry. Dzieki zdolnagsciom dyfuzyjnym stabilizuj wilgotnasé w
pomieszczeniach, co zapewnia utrzymanie mikroklinzalrowego dla cziowieka. Mapptymalm mas, przez co
doskonale akumuluji utrzymup ciepto w pomieszczeniach, a dodatkowo przejnemergé promieni stonecznych.
Do murowaniacian dzialowych mzna stosowa pustakiscienne o grubgriach 11,5i 8 cm.



Dane techniczne

Wymiary 440x248%x238 mm| 380x248x238 mm  300x248x238 mm  0x333x238 mm 80x498x238 mm
Masa ok. 18 kg/szt. ok. 16 kg/szt. ok. 14 kg/szt. @kkd/szt. ok. 9 kg/szt.
Zuzycie 16 szt/r 16 szt/m 16 szt/m 10,7 szt/mh 8,0 szt/m
Zuzycie 30 I/n? 25 I/n? 20 I/n? 16 l/n? 5 1/m?
zaprawy

Klasa 10 10 10/15 10/15 10
wytrzymatdci

Wspotczynnik U=0,3 W/ntK U=0,35 W/niK —| U=0,68 W/niK — U=1,03 W/niK — U=2,33 W/niK —
przenikania - zaprawa Zzaprawa zaprawa zwykta zaprawa zwykia zaprawa zwykta
ciepta termoizolacyjna | termoizolacyjna
Zaprawy

Do wykonywania hdz wykonczenia muréw w systemie POROTHERM lub rownemsam naley stosowa
odpowiednie zaprawy murarskie i tynkarskie.

Jednorodn& termiczr, jednowarstwowyclician zewrtrznych zapewnia termoizolacyjna zaprawa murarska
POROTHERM TM lub rownowana.
Do murowaniacian wewrtrznych mana stosowézaprave cementowo-wapienrnPorotherm MM50 o parametrach:

Masa ok. 40 kg/worek
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 2=0,80 W/mK
Klasa wytrzymatéci 5

Zalecana gruhig 12 mm

Zuzycie w zalenaosci od grubdci sciany i rodzaju

pustaka.

3.SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotycgce sprtu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej w pinks.

3.2.Sprat niezbedny do wykonania robét

Zastosowane rodzaje spta wwywanego do robét murarskich z pustakéw POROTHERMipoy odpowiada
wymaganiom przyjtej technologii oraz warunkom przepiséw BHP obgaujacych w konkretnej dziedzinie, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nagglzie nie gwarantyge zachowania wymadadakasciowych rob6t i przepiséw
BIOZ zostanm przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nppakzczone do robét.

Roboty murarskie z pustakow POROTHERM lub rownanyeh wykonywaneasprzy wyciu nastpujacych narzdzi :
— piony murarskie stalowe mateednicy 20mm i diugéci 250mm;

— tata murarska o dtugoi 1,50m i przekroju 28x66mm, sty do sprawdzania rowdoi krawedzi i ptaszczyzn oraz
poziomu przy @yciu poziomicy;

— poziomica uniwersalna stalowa zaopatrzona w dinéle rurkowe wypetnione eterem ze spirytusem;

— lata kierujca drewniana i warstwomierz nany stalowy staa do wyrGwnywania warstw pustakéw w czasie
wznoszenia muru;

— sznur murarski érednicy 2 + 3mm, ktory nagija s¢ przy licu zewrtrznym wznoszonej warstwy cegtly dla
zapewnienia réwnego poziomu;

— skrzynia do zaprawy tzw. kastra, drewniana, staltub z tworzywa sztucznego o pojensciznormalizowanej;
— szafel do zaprawy o pojemiad 150I;

— kielnia murarska do nanoszenia i rozktadaniaaapyblaszana;

— czerpak blaszany do nanoszenia i narzucaniawsgipra

— kirka stalowa na trzonku z drewna twardego doysmzzania cegiet rozbiérkowych z zaprawy;

— do ckcia pustakow z ceramiki poryzowanej zalecane japivanie ecznych pilarek brzeszczotowych z gedpm
elektrycznym lub pit stolowych z targzliamentow.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogdélnej Specyfikacji Techmé§ — punkt 6.
4.2 Transport materiatow



Materiaty wymagane do wykonania rob6t murowych nateansportowé dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow mplerzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Pustaki ceramiczne POROTHERM azalkzaprawa termoizolacyjna powinnydtyansportowane w sposéb
uniemaliwiajacy ich uszkodzenie, zanieczyszczenie lub zniszezewi paletach fabrycznie opakowanych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady og6lne wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Bijecji Technicznej — punkt 2.1.

5.2.Wykonaniescian z pustakéw POROTHERM

W poréwnaniu z tradycyjnymi cegtami i pustakamiagaicznymi wznoszenigcian w systemie Porotherm nie tylko nie
wymaga od murarzzadnych nowych umiefnosci, ale znaczniestprag utatwia. Przy wznoszeniu jednowarstwowych
scian w systemie Porotherm podobnie jak w innychetogiach, obowizuja konkretne zalecenie moritawe. Ich
przestrzeganie daje gwaraqejykorzystania wszystkich atutéw tej technologiifymn sprawnego i szybkiego
wykonawstwa. Wykonug sciarg z pustakow Porotherm przygotujmy,sie murowa bedziemy z elementéw
wiekszych nk pustaki tradycyjne, co pozwoli na znacznie szylsgeonanie danego zakresu robét. Utatwieniem w
stosunku do murowania z pustakéw tradycyjnychtmsi pustaki Porotherm nie wymagajtosowania zaprawy w
spoinach pionowych dgki nowoczesnemu pat¢zeniu na piéro i wpust.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chront mury przed weiganiem wilgoci. Uktada sija nascianie fundamentowej (lub piwnicznej) pod pierwsz
warstwg pustakow Porotherm. Najwygodniej wykdriaolacg ze specjalnej folii lub papy, uktadanej pasaszbnymi
na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Pogoda na murowanie.

Podczas murowania przyyciu zaprawy cieptochfonnej temperatura otoczeeanmyze by nizsza nk +5°C. Dodatki
przeciwmrozowe stosujeesiylko do zapraw tradycyjnych.

Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewgtrznychscian jednowarstwowych zalecane jesyeie gotowej zaprawy cieptochronnej Porotherm
TM. Porotherm TM to lekka zaprawa produkowana reeperlitu. Zastosowanie jej poprawia izolacyficiepln
muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorogintermiczra, przegrody. Wycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje rownie
ewentualne skutki biow wykonawczych. Mana przygotowywaé ja w betoniarce lub za pomgegcznego
wolnoobrotowego mieszadta, trzymejsk zalec& podanych na opakowaniu. Boian zewrtrznych warstwowych z
dodatkovs warstwy ocieplenia oraz do wszystkishian wewrtrznych naley stosowa zwykie zaprawy murarskie.
Wazne jest, by zaprawa miata odpowiegdkonsysteng. Zbyt ptynna kdziesciekat w otwory pustakéw, a zbytkgta
trudno kedzie rozprowad#i Ziarna kruszywa nie maghy¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodazzolaci
przeciwwilgociov.

Poziomowanie podida.

Podiaze pod pierwsz warstwe pustakéw musi byréwne. Trzeba je wypoziomowaaby unikmé spotgowania
odchyle podczas murowania. Moa to zrobt przy wyciu poziomicy wzowej albo za pomacniwelatora.
Przygotowanie pustakow.

Istotne jest, aby przed rozpgciem murowania zwiy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddéawa
wody przez zapragy Odpowiednia ilé¢ wody niezledna jest do prawidtowego wdania zaprawy murarskiej i do tego,
by po zak@éczeniu procesu wzania miata ona odpowiednivytrzymatc¢. Szczegolnej staraném nalery dotazy¢ w
przypadku murowania w okresie wysokich temperadiléwczas wskazane jest nawetezi z palety folii ochronnej i
polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadkoperatur niszych dopuszczalne jest z#dhie tylko samej
ptaszczyzny stykafej st z zapraw.

Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystpujac do prac murarskich pagtujemy analogicznie, jak w przypadku murowaniaagdycyjnych formatow
ceramicznych. Zaczynamy od uémia warstwy wyréwnawczej, kigwykonujemy z zaprawy murarskiej rozemej
réwnomiernie na catej szerad@ muru. W przypadku murowania pustakéw na fundasizewarstwe wyréwnawca
uktada st na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lapecjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu
podtaza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu zaprawy ina przysipi¢c do murowania.

Murowaniescian zewrtrznych rozpoczyna siod naranikéw. Zaleznie od rodzaju pustakéw przeznaczonych na
$ciany jednowarstwowe, namik mozna wykona tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowychr{®herm

38 P+W) albo przy zyciu elementéw uzupetnigych: potéwkowych i narmikowych (Porotherm 44 P+W, Porotherm
44 Si) oraz potéwkowych (Porotherm 50 P+W). Trzpbhakta¢ 0 naniesieniu zaprawy na bogzwowierzchng
pustaka, dostawianego w nanocdo powierzchni czotowej pustakéw, mémych prostopadle. Po weniu pustakow
sprawdza i poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym nkiem.

Kolejne warstwy naroznikéw

W kazdym naraniku najlepiej jest utpy¢ minimum trzy warstwy pustakéw zanim wypetng sidcinkiscian pomedzy



nimi. Fachowo okréa sk to ,wyciaganiem nargnikw”. Pustaki w narznikach musz by¢ utlozone naprzemiennie.
Nalezy zadba o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstat@kdéw we wszystkich naroikach
Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinne girzeprowadzaprzy wyciu poziomicy, po utgeniu kadej kolejnej
warstwy pustakéw w nagoiku. Kontrok poziomego utgenia pustakdéw poreidzy naranikami, umaliwi
rozciagniecie sznurka murarskiego

t aczenie poziome

Budowanie w systemie Porotherm nie wymaga wykonyavpionowej spoiny pomizy pustakami. Niezina jest
jedynie spoina pozioma. Zaprawyywa st wicc tylko do hczenia kolejnych warstw pustakéw, naktaggh kielnia
murarsk, koniecznie rownomiernie, na ga6rm powierzchng juz utozonej warstwy elementéw. Grufowarstwy
Zzaprawy po wmurowaniu pustakéw powinna wykid@i1l5 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachdavan
modutu wysokéci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) rownego &80. Za niepoprawne uwa sk rozktadanie
zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozkladanie zayrav postaci paséw wzdikrawedzi muru jest dopuszczalne
tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenianméci muru z uwzgidnieniem rzeczywistej szerod@ spoiny.
Nalezy mie¢ jednak na wzgldzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmaiegnos¢ muru nawet o
ponad 50%.

Uwaga! zapraw nalezy uktada na catej szerokmi muru.

t aczenie pionowe

Pustaki kolejno wmurowywane w warsttaczy st ze soh tylko na pioro i wpust. Ich boczne powierzchrigak
wyprofilowane,ze pohczenie to zapewnia odpowiedniytrzymataé i szczelné¢é muru. Aby unikaé zrolowania sj
zaprawy, pustaki trzeba wsugvad gory w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero potem docistta
zaprawy.

Ustawianie pustakow.

Podczas murowanigian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktégpina s¢ pomidzy gotowymi naranikami.
Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszyhtkigstakéw uktadanych w warstwie. Ustawienie pustak
dopasowuje gido wysokdci sznurka i utéenia innych pustakéw, korzysgajprzy tym z gumowego miotka.
Sciana pomiedzy naroznikami.

Wykonuje s¢ ja dopiero, gdy w natmikach utazone g pierwsze warstwy pustakéw. Wdénéej trzeba sprawdéj czy
poziom pustakéw w nataikach jest identyczny. Poméc w tym mggjonowe taty z naniesionymi poziomami
kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstéeiany zawsze rozpoczyna; sid naranikow.

Przewigzania w murze.

Pustaki uktada siw kolejnych warstwach w spos6b zapewstgjprawidtowe ich przewezanie. Spoiny pionowe w
sasiadupcych ze sopwarstwach w.adnym wypadku nie magsie pokrywa:, lecz musz by¢ przesungte o co
najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysadiais pustaka) tj. 0 10 cm. O ile jest to ative, zaleca s wykonanie przewdizania
poprzez przesuetie wynoszace poét pustaka w dwoéchsadupcych warstwach muru. W przypadkeciany Porotherm
o niemodularnej diugai (tj. réznej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie ehldwre uzupetniajcych w postaci
pustakéw docinanych, ktére zabuegeggularny uktad przewran w murze i powoduj mniejsze, ni 10 cm
przewhzanie. Przewizanie elementu murowego uzupetagggo nie mae by jednak mniejsze nid cm. Przewizania
takie nie powinny pokrywasi¢ ze sol w kolejnych warstwach. Pustaki docinane aglmurowywa w miar
mozliwosci w srodkowej czsci ciany, a nie przy jej kragdziach.

Ewentualne ubytki pustakéw $eianach jednowarstwowych najeprzed tynkowaniem uzupeincieptochrona
zapraws murarsly Porotherm TM lub termoizolacyjreapravy tynkarsk Porotherm TO.

t aczeniesciany zewretrznej i wewnetrznej nosnej.

Wewretrzng $ciare nosna z pustakéw Porotherm najlepiej bud@wvawnoczénie zesciam zewretrzna. taczy sk je ze
soly wpuszczajc w co drugiej warstwie pustagkiany wewmrtrznej na gtbokas¢ 10 - 15 cm wéciarg zewrgtrzn,.
Polkiczenie musi by ocieplone 5-cm warstwstyropianu. Materiat ten rekompensuje lokalnegkszenie przewodrsoi
termicznejsciany spowodowane wksz przewodnécia termiczry pustakowsécian wewrtrznych nédnych. W
pozostatych warstwach pierwszy pustalany wewrtrznej wystarczy dostawido sciany zewntrznej i pohczy¢ z nig
zapraw murarsl. Jezeli sSciana wewntrzna ledzie wznoszona pdiej, nalery przewidzi€ maozliwos¢ wsunkcia jej
pustakOw wsciane zewretrzng poprzez wykonanie "stepi”

t aczeniesciany zewretrznej i dziatowe;.

Sciany dziatowe zwykle budujespo wymurowanidcian nénych (zewwtrznych i wewrtrznych), jednak trzeba
pamktac o wezéniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocywm@inych. Postig one jako 4czniki pomidzy
sciam nosna a dziatovy. Jednym kacem powinny by zatopione w zaprawie twateej poziom spoirg ciany nénej,
a drugim - w poziomej spoinigiany dziatowej. Po wymurowaniiciany dzialowej ewentuadnszczelig pomigdzy
éciam a stropem (1 do 2 cm) wypehnig giapravg murarslg lub pianky montaowa.

Uwaga!Sciany wewrtrzne (néne oraz dzialowe) murujecsia zaprawie zwyklej.

Po zakaczeniu dnia pracy zalecasiabezpieczenie, np. feliub pap ostatniej warstwy pustakévéwiezej zaprawy.
Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz.Malewvniez chront "korore" juz wykonanego muru przed



opadami atmosferycznymi. W szczegdicimalezry unikat sytuacji, w ktérej wody opadowe dostale w drazenia
pustakow i zawilgacajod wewntrz sciare.

Docinanie pustakow.

Jéli sciany budynku nie majmodutowych rozmiaréw pozwalgych na wykonanie ich tylko z petnych elementéw,
pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych warstwéatany lub bezpgrednio pod stropem trzebadzie przyci¢. Do
cigcia mana wy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z ngiem elektrycznym lub pity stotowej z tarcdiamentow.
Wmurowanie docietych elementow.

Pustaki dogite powinno si wmurowywa w srodkowej czsci sciany, maliwie jak najdalej od jej natmikow.
Uktadapc je w kolejnych warstwach, trzeba patat o przesuriciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono
minimum 4 cm wzgjdem spoiny w gsiedniej warstwie pustakéw. Niegine jest przy tym wypetnienie zapraw
pionowych padczen pomiedzy pustakami doetymi a petnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewtrznychscian jednowarstwowych nie powinne sizupetnia przerw ladz ubytkéw
w murze elementami o wkszej przewodnei cieplnej, np. cegtami petnymi (chyhag sciana w tym miejscu zostanie
docieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy muaaiu filarow naley dazy¢ do stosowania pustakow
nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieoaridlku szczegolnych miejscadieiany. S to nie tylko
pofaczenia doaitych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takwszystkie pajczenia, w ktérych wyprofilowana na
piéro i wpust boczna powierzchnia jednego pustaldai iy zespolona z gltadkczotows powierzchni innego, na
przyktad w nargach i skrzgowaniachscian. Spoiny pionowe nieztine g réwniez przy hczeniu narénych
elementow kieszeniowych (dotyczy nankéw scian z pustakdw Porotherm 44 P+W i Porotherm 44 Si)

Pustaki potéwkowe.

Zastosowanie pustakow potdwkowych usprawnia i §p|sza wykonywanie otworéw na okna i drzwi, ktéateza s
projektowa& w module. Eliminuje to koniecz&é docinania pustakéw.

Wiercenie otworéw.

W gotowym murze bez probleméw vma wykonywa otwory, na przyktad pod puszki elektryczne lub na
przeprowadzenie rur przéeiare. Robi sé to za pomog wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wierttem
koronowym.

Uwaga! Podczas wykonywania otworéwseianach nie zalecagsstosowanie elektronagdzi z udarem
Wykonywanie bruzd.

Aby wykona bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba ztabgcianie dwa réwnolegte nagiia pily tarczova. Potem
za pomog miotka i przecinaka wybija sifragment pustaka porudzy nacgciami. W powstat bruzd; mozna wktadé
rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centrdio ogrzewania. Do wykonania bruzd:ma réwnie uzy¢
bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej uldast najczsciej na powierzchnician

i przykrywa tynkiem.

Montaz nadproza Porotherm

Wykonuje s¢ je z gotowych belek nadprowych, tzw. wysokich, nad otworami drzwiowymi i ekinymi, zaréwno w
scianach zewgtrznych jak i wewntrznych. Zalenie od grubéci i przeznaczeniéciany, nadpree maze sk sktada z
roznej liczby belek. Gibokas¢ ich oparcia w murze zalg od szerokéci otworu i wynosi minimum 12,5 cm. Belki
ustawia st wezsza strora na warstwie zaprawy cementowej o grétid2 mm. Przy nadpgach tego typu nie ma
potrzeby stosowania podp6r maoitavych.

Wkiadka termoizolacyjna.

Nadpra:e wscianie zewartrznej musi mié ocieplenie, dlatego portzy belkami (czterema lubgmioma, zalenie od
grubaci $ciany) trzeba umigi¢ wkiladke termoizolacyja grubdci od 8 do 12 cm. Zaraz po zmontowaniusoianie
zestaw belek powinnoesimocno skgci¢ drutem wazatkowym - ze wzgldow bezpieczestwa, aby nadpté@ nie spadto
Z muru.

Nadproze gotowe.

Wielka zalety belek nadprzowych Porotherm 23.8 jest tae po oparciu na murze od razu pghuinkcjg nosna.
Ponadto w prosty sposob zapewaieipgtos¢ warstwysciany, poniewa wysoka¢ belek nadprozowych jest réwna
wysokdaici pustakéwéciennych, a grubi@ nadpraa mazna doktadnie dopasowalo grubdci sciany. Ceramiczna
powierzchnia nadpt@ i sciany tworz jednorodne i rowne podie pod tynk, co zapobiega jegakpniu na styku
podtaza zesciam.

Montaz nadpray Porotherm 11.5 i Porotherm 14.5

Nadpraza wykonywane przyayciu belek 11.5 lub 14.5 tzw. niskich, podobnie fedldpraa Porotherm 23.8, stosuje si
do przekrywania otworéw okiennych i drzwiowych vemgch rodzajackcian. Powinny b§ one jednak projektowane
indywidualnie, poniewawymagarn nosnos¢ uzyskuj dopiero po nadmurowaniu na belkach warstw z pastdlab
cegiet pelnych. Belki rownieuktada s na zaprawie cementowej grieo12 mm. Gébokas¢ ich oparcia w murze
zalezy od szerokéci otworu i powinna wynogiminimum 12,5 cm.

Nadmurowanie belek.

Aby uzysk& wymagal nosnos¢ nadpraa, belki Porotherm 11.5 i 14.5 najenadmurowa np. dwiema warstwami



cegty petnej i/lub nadbetonowaRéwniez ten rodzaj nadpt@ zaley od szerokéci otworu. Podpory montawe

mozna usun¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, czyli po uptywie 14 dni.

Sciany gotowe.

Wykonanie 1mZciany jednowarstwowej z pustakéw Porotherm powinag¢ okoto jednej godziny. Budujeesja
szybciej nk w innych technologiach dgii duzym wymiarom pustakéw oraz pmizeniom na piéro i wpust, ktére
pozwalag unikma¢ wykonywania spoin pionowych z zaprawy. 1 m2 maraaledwie 16 pustakéw i 4 spoiny poziome.
Prace usprawnia ta& wzycie gotowych belek nadprowych i innych elementéw systemu Porotherm. Po @ed@niu
prac murarskich memy przysipi¢ do montau stropu.

Przed rozpoagiem prac murarskich natg sprawdzé poziomy we wszystkich natnikach budynku. W tym celu
wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwal naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam pamio

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczagjunkt 7.

6.2.Kontrola jakosci wyrobow §ciennych i zapraw

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawyayakentrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustatikierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nazinwestorskiego oraz
zarzdzapcym realizacj umowy.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateansfyoby map zaswiadczenie o jakixi wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniugwaosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaakiewanych
bada doranych. W przypadku braku gaiadczenia o jakéi lub gdy zachodzi obawae dostarczone wyroby nie
odpowiadaj swiadectwom ITB oraz normom, naleprzeprowadzi we wlasnym zakresie badania makroskopowe, a w
razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obgmuiacymi dla tych materiatow i wyrobow normami. Wynikilbioru
materiatow i wyrobow powinny kiykazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoblne zasady odbioréw robét i dokonywania ptétnpodano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej — pudk
Podstaw dokonywania obmiardw, okékajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolngelai, jest
zahczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2.Jednostki obmiarow

Jednostkami obmiaru dla robottyich w niniejszej specyfikacjias

— 1m2 — powierzchnia wykonangjiany,

— 1mb — dtugéc¢ belki nadpraowej;

8.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SClI

8.1.09g06Ine zasady odbioréw i ptatnéi

Ogodlne zasady odbioru i dokonywania ptdgigpodano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej — puik

8.2.0dbiory rob6t murowych

Podstaw odbioru rob6t murowych z pustakéw POROTHERM lubdwnowanych powinny stanowinasgpujace
dokumenty :

— dokumentacja techniczna;

— dziennik budowy;

— za&wiadczenia o jakizi materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budqwzez producentéw;

— protokoty odbioru poszczeg6lnych etapéw robézegdinie zanikowych, jli odbiory te nie byty odnotowane w
dzienniku budowy;

— protokoty odbioru materiatow i wyrobdw;

— wyniki bada laboratoryjnych materiatéw i wyrobow,sjetakie byly zlecane przez budew

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy nie byyk@nane przed odbiorem budynku.

Odbiér robét murowych powinienesodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robét wytazeniowych, ale po
osadzeniu stolarki.

8.3.0dbiér muréw z pustakéw POROTHERM lub w réwnowaznych

Mury z pustakow POROTHERM lub w rownosreych powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami aktualnych norm fitwowych i instrukcji oraz warunkéw technicznychkaeyania rob6t murowych.
Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z pustaROROTHERM lub w réwnowanych powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w normach.

Badania techniczne przy odbiorze muréw aglprzeprowadz&zgodnie z wymaganiami oboygiujacych norm.
Sprawdzenie jakai pustakow naley przeprowadzabezpdrednio na podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i
innych dokumentach stwierdaaych zgodné¢ cech uytych materiatéw z wymaganiami dokumentac;ji techngj
oraz odpowiednimi normami. Materiaty nie posiadaj atestow stwierdzgych ich jakdé¢, a budace pod tym



wzgledem watpliwosci, powinny by poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
8.4.0dbiér wbudowanych décieznic okiennych i drzwiowych
Przy odbiorze wbudowanychaeznic okiennych i drzwiowych naky sprawdzt czy zachowano nagiujace

warunki :

— odchylenie od pionu lub od poziomu dkxieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byieksze nk 2mm na 1m
i nie wigcej niz 3mm na catej diugei stojaka lub nadpt@ cicieznicy;

— najwiksze dopuszczalne zwichrowanigieznicy z ptaszczyzny pionowej nie mmby wigksze nk 2mm.
8.5.0cena wynikow bada po odbiorze

Jezeli badania wykz zgodnd¢ wykonanych rob6t z warunkami technicznymi i nieigjspecyfikaci szczegotow, to
nalezy je uzn& za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania casai lub czsci rob6t murowych za niezgodne z niniejszymi waamknaley ustalt czy w danym
przypadku stwierdzone odgistwa od postanowieniniejszych zagraja bezpieczastwu budowli i na ile obrgja
jakos¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mwagraajace bezpiecaestwu powinny by

odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonangosé&b prawidtowy oraz ponownie przedstawione ddardb
9.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1.Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamvd—montaowych — tom | — Budownictwo ogolne

—rozdziat 1 — ogdélne warunki wykonania rob6t bubove—montaowych;

—rozdziat 9 — konstrukcje i elementy murowe.

9.2.Zalecane normy, instrukcje, wytyczne $wiadectwa

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem Polskie Normy (PN) i normy boave (BN) a w

szczegolnéci :

— PN -68/B — 10020 — Roboty murowe z cegly. Wyamaa i badania przy odbiorze

— PN - 68 /B - 10024 — Roboty murowe z cegty. Mudrobnowymiarowych elementéw z betonu komérkowego
Wymagania i badania przy odbiorze

— PN -91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkéw

—PN-B-12050:
—-PN-B-12051:
—PN-B-12055:
—PN-B-12057:
—PN-B-12002 :
—PN-B-12004 :
—PN-B-12006 :
—PN-B-12007:
— PN -B-12008
—-PN-B-12011:
—PN-B-12069:

1996 — Wyroby budowlane ceranmgcZegty budowlane

1996 — Wyroby budowlane ceranmacZegty modularne

1996 — Wyroby budowlane cerangcPustakécienne modularne

1996 — Wyroby budowlane cerangcPustakicienne dacian dziatowych
1997 — Wyroby budowlane cerangcZegty dziurawki.

1999 — Wyroby budowlane cerangcZegly kominowe

1997 — Wyroby budowlane cerangcPustaki do przewoddw wentylacyjnych
1997 — Wyroby budowlane ceranmgcPustaki do przewodéw dymowych

: 1997 — Wyroby budowlane cerangacZegty klinkierowe budowlane

1997 — Wyroby budowlane cerangcZegty kratowki
1998 — Wyroby budowlane ceranmgcegtly, pustaki, elementy poryzowate

— PN - 88 /B — 30000 — Cement portlandzki

— PN -88/B — 30001 — Cement portlandzki z doalaik

— PN - 88/ B — 30005 — Cement hutniczy 25

— PN - 88 /B - 30003 — Cement murarski 15

— PN -81/B - 30010 — Cement portlandzki biaty

— PN -86/B — 30020 — Wapno

—PN-79/B - 06711 — Kruszywa mineralne. Pidskzapraw budowlanych

— PN -65/B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe

— BN 81/6732 - 12 — Ciasto wapienne

— BN - 75/6733 — 02 — Wapno hydrauliczne

— Wytyczne badania promieniotwdréeonaturalnych surowcéw i materiatdw budowlanycFB Warszawa 1980 rok;
— Cieptochronne zaprawy murarskie z kruszyw lekkib#asciwosci techniczne oraz wytyczne przygotowania i
stosowania. ITB Warszawa 1970 rok.

Uwaga. Jéli w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgmem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostarzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgaizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to najge odpowiednio stosowa



