D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z zadaniem ,Przebudowa i rozbudowa bibliatekrodka kultury gminy @arowice przy ul.
Zwyciestwa 17 w hpkowicach”..
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aeanych z rozbidrk
- nawierzchni z istnigicej kostki betonowej,
- innych okrg&lonych umowy lub innymi uzgodnieniami w trakcie wykonywania éab
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paa OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbidrki
Do wykonania robot zwizanych z rozbiorkelementdéw drég, ogrodie przepustéw mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- fadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody erarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki,
- harzdzia rczne: tomy, oskardy, kilofy, topaty i inne nadzia powszechnegaytku.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@DQNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementdéw drég obejmupuntcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamy
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentagjrojektowa, SST lub wskazanych przezzimiera.
Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaejientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier maze
poleci Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie ékamy przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywg mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w SST lub przez kyniera.
Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdnych
uszkodzé. Materiaty maliwe do ponownego wykorzystania nie gtajg wtasndcia Wykonawcy.
O mazliwosci wykorzystania decyduje dgnier. Wykonawca, na poleceniezimiera, wykona niezgine badania



potwierdzagce maliwos¢ ponownego wykorzystania materiatow uzyskanychzbidrki. Wykonawca powinien
przewiez¢ materiaty na miejsce skiadowania do czasu ponowmsgdkorzystania.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z warunkami wpatap sic wtasndgcia Wykonawcy, powinny b§ usunite
Z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozhiérce elementéw drégrodzé i przepustoéw znajdage sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacprojektow beda wykonane wykopy drogowe, powinny dfymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacx&go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og0iplet’
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtriavykonanych robo6t rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofize
przepustow powinno spetidi@dpowiednie wymagania oktene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00Mfnagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarovy
Jednostk obmiarove rob6t zwizanych z rozbidrkelementow drég :
- dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
- dla podbudow - m2 (metr kwadratowy),
- dla kraveznika, opornika, obrze - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla elementéw ogrodzenia — mb (metrzhay),
- dla elementéw betonowych, ceglanych - m3 (mekcienny),
- dla renych elementéw stalowych - szt (sztuka) lub t(tpna)
- elementy wyposania boisk - szt (sztuka) lub t(tona),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-00.0Q/@@magania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni oraz podbudéw:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhjiork
- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanaghiorka podbudowy,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rokhidr celu ponownego jejaycia, z ut@zeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki,
- oznakowanie i utrzymanie oznakowania na czastrobo
b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:
- odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikow wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
- wyrOéwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiérki,
- oznakowanie i utrzymanie oznakowania na czastrob6

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

. PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagdolnego stosowania

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
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7. PN-H-93402 I§towniki nieréwnoramienne stalowe walcowane naagor
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.



