ST 09 - ROBOTY POKRYWCZE DACHU

Kod CPV:
45261214 - Pokrycie dachu pafgrmozgrzewalg
45231320 - Obrobki blacharskie, rynny i rury spugto

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi dla zadgPraebudowa i rozbudowa biblioteki §mdka kultury gminy
Ozarowice przy ul. Zwyeistwa 17 w hpkowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

- wykonanie pokrycia dachowego w systemie Vedag,

- obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej,

- rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagjiizgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacj
,WYMAGANIA OGOLNE”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca rob06t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny méemin.:

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obawujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobag Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdansk; termin przydatnéci do stosowania.

Sposab transportu i sktadowania powinieit bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexprcenta.
Wykonawca obowgzany jest posiadana budowie petpdokumentagj dotyczica sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania pékagchowych. Wszelkie materiaty do wykonania pékagchowych
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach polskich lub apratlatechnicznych ITB dopuszcgeych
dany materiat do powszechnego stosowania.

VEDATOP S5Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia m&dwana elastomerem (SBS) , przeznaczona
do wykonywania hydrolizolacji u wielowarstwowychtadlach. Parametry techniczne papy znacznie przszaj
minimalne wymagania norm.

WELASCIWOSCI TECHNICZNE:

Strona goérna Grys tupkowy niebiesko-zielony / gtanhhiel perlista / byz jesienny
Masa pokrywajca Bitum modyfikowany elastomerem

Rodzaj wktadki nénej Widknina poliestrowa 250 g/m?

Grubasé¢ >52mm

Sita zrywajca wzdhi / poprzek >1000 N/5 cm / 1000 N/5 cm

Strona dolna Folia ochronna

Waga 6,30 kg / m

Sposéb montau Zgrzewanie palnikiem

VEDATOP T™M

Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowatastomerami (SBS), osnewtanowi welon z wibkien
szklanych wzmocniony siatkszklar, gramatura osnowy 70 g/m2.

Z wierzchniej i spodniej strony papa pokryta jesiafz tworzywa sztucznego .

Papa asfaltowa samoprzylepna podktadvE®ATOP TM przeznaczona jest do wykonywania warstwy podkiagowe
w wielowarstwowych pokryciach dachowych na padich z ptyt z welny mineralnej. Wyr6b najeklei¢ do podica
wykorzystupc wiasciwosci samoprzylepne masy asfaltowej znajdej skt od spodniej strony papy, doklejanie wyrobu
nastpuje w trakcie zgrzewania papy wierzchniego krycia.



WELASCIWOSCI TECHNICZNE:

Masa pokrywajca Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)
Rodzaj wktadki nénej Widkna szklane o gr. 70 g/m2

Grubasé¢ 1,5 mm

Sita zrywajca wzdhi / poprzek 1100 N/5 cm / 1100 N/5 cm

Zakres elastyczrioi od —35°C do +100°C

Sposéb montai Papa samoprzylepna

VEDAGARD SK-PLUS

jest elastomerowo-bitumiczrsamoprzylepsmparoizolacy odporr, na rozrywanie gwalziami oraz na przetarcia od
chodzenia zgodnie z EN 13970 z wierzghmarstwa kryjaca aktywowarm termicznie do montai izolacyjnych
materiatdow polistyrenowych albo laminowanych widknmineralry izolacyjnych ptyt dachowych z poliuretanu oraz
izolacyjnych ptyt dachowych z wetny mineralne;.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE:

Masa pokrywajca Samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem35B
Rodzaj wktadki nénej Widknina poliestrowa oraz zespolona folia akimiva
Grubas¢ >2,5mm

Sita zrywajca wzdhi / poprzek 950 N/5 cm /950 N/5 cm

Paroszczeln@ S>1500m

Spos6b montau Papa samoprzylepna

2.2. Obrébki blacharskie - blacha tytanowo-cynkowa.
2.3. Kominki wentylacyjne — blacha tytanowo-cynkowa.
2.4. Rynny i rury spustowe — blacha tytanowo-cynkowa.

3. SPRZT.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pgreewalnych niezidne g:

« palnik gazowy jednodyszowy ze#em,

« maty palnik do obrébek dekarskich,

* palnik gazowy dwudyszowyaldz sze&ciodyszowy z wzem (w przypadku zgrzewaniazich powierzchni),
* butla z gazem technicznym propan-butan lub prppan

« szpachelka,

* n& do ckcia papy,

« watek dociskowy z silikonowrolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewanig\{sm i lekka rurka odpowiednio wygda).

4. TRANSPORT.

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych , chraqoych przed zawilgoceniem, zabezpieczonych
przed dziataniem promieni stonecznych i w odlégtd 20 cm od grzejnikdw. Rolki nalg uktad& w stosy na rownym
podiazu w pozycji stagcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierae wiccej niz 1200 szt. rolek papy a odlegto
migdzy stosami powinna wyndshie mniej nk. 80 cm.

Rolki papy naley przewozé krytymi srodkami transportowymi , uktadane w jednej warstwigpozycji stojcej,
zabezpieczone przed przewracaniegr siszkodzeniem.

Rolki papy naley uklada tak , aby uniemdiwi ¢ przemieszczanieesrolek papy podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Zerwanie pierwszej warstwy papy a rgstie reperacja naginych warstw papowych polegajych na naprawie
uszkodzé (odspoj@é, pecherzy, fatd, zgrubig peknigé itp.). Odspojenia i gcherze nalgy nacié ,na krzyz”, wywinaé
i osuszy, a nastpnie zgrzé lub podklet lepikiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia najecia¢ i wyréwna. W
przypadku rozlegtych uszkodz@ap, naley je wycia¢ az do podiaa, po czym wklei taty z nowych pap. W ten sposéb
przygotowan powierzchng zgruntowa preparatem gruntggym. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym
pokryciem, co wysfpuje w wikszaici naprawianych dachéw, nalezastosowa system wentylacyjny skladgy sk z
kominkow wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu

5.2 Pokrycie potaci pap termozgrzewalm

Przed przysipieniem do prac naty dokona& pomiaréw potaci dachowej sprawdzioziomy osadzenia wpustéw
dachowych, wielkét spadkéw dachu oraz flol przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precy@gjrozplanowé
roztozenie poszczegélnych paséw papy na powierzchni dadkliazane jest wykonanie pedznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegO6lrag pardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Ddkia
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanateriatow.



Prace z syciem pap asfaltowych zgrzewalnych ina prowadzi w temperaturze nie #8zej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikagych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnychxmacobnky¢ pod warunkiemze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszaumdach bezgmednio przed zgrzaniem.

Nie naley prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnitdagej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innegmyrzzdowania, a take od
wstepnego wykonania obrdobek detali dachowych (ogniomuk®dminow,swietlikw itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniaabhil do 10% papy nadg uktad& pasami rownolegtymi do
okapu, przy wgkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu éguna powodowanduza mas maozliwosé
osuwania s uktadanych paséw podczas grzewania). Minimalnglspalachu powinien lytaki, aby nawet po uggiu
elementoéw konstrukcyjnych umiwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tegpuegledu nachylenie potaci
dachowej nie powinno kBymniejsze ni 1%, ale zaleca siaby tam gdzie jest to mibwe przewidzi€ wigksze spadki.
Przed utgeniem papy naley ja rozwima¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a naphie po przymiarce (z
uwzgkdnieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przgpi zwin¢ ja z dwoch kacow srodka. Miejsca zakladéw
na utzonym wczéniej pasie papy (z ktérymezona ledzie rozwijana rolka) naky podgrza palnikiem i przecignaé
szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szerésiczaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpaimikiem poditéa oraz spodniej warstwy papy do momentu
zauwaalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmémiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t
czynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miara jakasci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerak®,5-1,0
cm na catej diugiei zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojaw¢ semoistnie wzdtubrzegu rolki, nalzy
docisry¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z silikonawolka. Site docisku rolki do papy naty tak dobré, aby
pojawit s wyptyw masy azadanej szerokgi. Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki mee powodowa
zbyt dwy lub niejednakowej szeroka wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowssyiadczy o niefachowym
Zgrzaniu papy.

Arkusze papy naley taczy¢ ze sol na zaklady:

- podtwzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny b§ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgedz kierunkiem najeZciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady natg wykonywa ze szczegolpstarannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu natey sprawdzé prawidlowa¢ wykonania zgrzewow. Miejscde zgrzane naley podgrzé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklaMyptywy masy asfaltowej nima posypé posypk w kolorze porycia
w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powingypbgesunite wzgkdem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywatg shby unikra¢ zgrubiei papy na zaktadach, zaleca przyckcie
naraznikdw uktadanych paséw papyzieych na spodzie zaktadu pogtém 45°

5.3 Obrobki kominéw

Wokét kominéw za pomackleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynkads 20 cm) nad izoklinem gruntujemy
preparatem gruntggym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy patkbwej szer. ok. 50 cm (typ 1) z
wywinigciem na komin i polapo 15 cm. podobne wywigtie na komin ale o szer. 20 cm must byykonane z papy
nawierzchniowej (typ Il). Papnawierzchniow zakaczamy na pow. komina lisandociskows dodatkowo
uszczelnion klejem bitumicznym.

5.4 Obrébki ogniomuréw

Po usungciu starej obrébki naprawiamy i gruntujemy pozipnpionows cze$é ogniomuru. W narmiku ogniomuru
montujemy izokliny. Na krawdzi ogniomuru (od strony zewtrznej) montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na oghiomu
od kapinosa do izoklinu z wywiggiem 15 cm na potawygrzewamy pappodktadovy (typ I) a nasipnie
nawierzchniow

5.50brdébki blacharskie powinny byrzed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bianyim

5.6 Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekangjubaici od 0,5 mm do 0,6 mm moa wykonywa o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze niesziej ni —15°C. Robét nie mima wykonywa na oblodzonych podiach.

5.7 Przy wykonaniu naley pamkta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjnevomy by¢
zabezpieczone w sposOb urtiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i

pionowych dachu w taki sposob, aby gpsivat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.8 W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku podinym

5.9 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwyvpustéw dachowych powinny &ylostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny y rurysipwe z blachy powinny odpowiadlevymaganiom
podanym w PN-EN612:1999, uchwytyszdo rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999



5.10. Wymagania dla systemu Vedag
VEDATOP e S5przeznaczona jest do wykonywania hydrolizolacjojakarstwa wierzchnia w wielowarstwowych
pokryciach dachowych w renowacji i budownictwie nyomvw systemacWEDAG.
VEDATOP e S5zgrzewany do podi@ z min. 8 cm zakladem zaktadow wzidiych i poprzecznych z wzajemnym
przesungciem spoin poprzecznych i z przesgoiem warstwy w stosunku do warstwy podktadowe].cRadery
klei¢ do podia@a metod zgrzewania.
Pakowanie:
Papa powinna liyzwijana na nie ulegage odksztatlceniom rdzenie lub glizgmdnicy nie mniejszej ni50 mm.
Rolki powinny by owiniete paskiem papieru, tektutub folig i zabezpieczone przed rozwijanien. si
Przechowywanie:
VEDATOP e S5nalezy skladowd w pozycji stojcej, w miejscu zabezpieczonym przed wilgodziataniem
promieniowania UV i wysokich temperatur. W zimnymdrach roku naley zwoje przeni& dopiero bezpéednio
przed obrobk z zabezpieczagego przed mrozem magazynuigEminiego na miejsce zastosowania.
Dodatkowe wskazéwki i zalety:

Podczas wykonywania prac dekarskich malprzestrzegaprzepiséw BHP.

Zastosowanie rdzenia zwig@iego przy zgrzewaniu catopowierzchniowym.

Przy stykach T wykonacigcia ukgne naray

Typ produktu EN 13969

Podwyzszona odporni@ na starzenie w stosunku do znormalizowanych prigduktandardowych

Trwata elastyczni
VEDATOP TM przeznaczona jest do wykonywania warstwy podkladlewsielowarstwowych pokryciach
dachowych na podiach z piyt z welny mineralnej. Wyrdb najeklei¢ do podtda wykorzystujc wiasciwosci
samoprzylepne masy asfaltowej znajaej st od spodniej strony papy, doklejanie wyrobu gasfe w trakcie
zgrzewania papy wierzchniego krycia.
PAKOWANIE:
Papa powinna kiyzwijana na nie ulegage odksztatceniom rdzenie lub glizgm@dnicy nie mniejszej ni50 mm.
Rolki powinny by owinicte paskiem papieru, tektutub folia i zabezpieczone przed rozwijaniera. si
PRZECHOWYWANIE
Rolki nalezy przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem, zabezpieczonych przed
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoco najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki nalezy uktada w stosy na rownym podio w pozycji stogcej w jednej warstwie.
Stosy powinny zawiefanie wiecej niz 1200 sztuk rolek papy a odlegtomiedzy stosami powinna wynd@shie mniej
niz 80 cm.
VEDAGARD SK-PLUS, stosowana jest jako paraizolacja dachéw zgodnaeceniami producenta, przede
wszystkim na podktadach z blachy profilowej trapgepstalowej lub podkonstrukcjach z deskowania aienego
wzgl. z materiatéw drewnianych.
Na blasze profilowej stalowej trapezowejprzykleic na zimno pewnie przyciskaj poprzezciagniecie wierzchniego
wzdluznego paska brzegowego oraz spodniej folii oddziedgjz min. 8 cm zakladem spoin wzghych i
poprzecznych (poziomych) z wzajemnym przesuwanigoimspoziomych. Zaktad spoin podiwych powinno lee¢ na
gornym pasie blachy profilowe;j.
Na deskowaniu drewnianym i/albo materiatach drewniaych: zamocowa poprzezciagnigcie wierzchniego
wzdtuznego paska brzegowego oraz przybicie gowtami ocynkowanymi o szerokich gtoéwkach, (egspomedzy
gwozdziami minimum 5 cm) oraz pewnie przykdeia zimno z min. 8 cm zakladem spoin wzatlych i poprzecznych
(poziomych) z wzajemnym przesuwaniem spoin pozidmyezeli w srodku powtoki lub na liniach dzigtych na trzy
cze$ci nasipi dodatkowe mocowanie gwdziami, wowczas naky rzad gwazdzi zakleé paskiem 2/EDAGARD®
SK-PLUS o szerokéci 10 cm. Spodnia folia zabezpiecasg poza spompodiuzng i poprzecza pozostaje pod
powtoka jako warstwa oddzielaga w stosunku do deskowania drewnianego.
Montaz polistyrenowych albo laminowanych wiékaimineralra materiatow izolacyjnych z poliuretanu ngsije
bezpdrednio po aktywowaniu ptomieniem warstwy kiegj poprzez proste przylenie i docénigcie.
Do montau izolacyjnych ptyt dachowych z welny mineralnejaig uptynnic gérra warstwe kryjaca, celem
zapewnienia przeniketia do izolacyjnych ptyt dachowych, w poeniu z utwardzeniem warstwy granicznej z wetny
mineralnej. Wielké¢ izolacyjnych ptyt dachowych nie powinna przekraczam?, w przeciwnym wypadku naile
podja¢ srodki dodatkowe, w celu skutecznego wykluczeniaiejsrenia zdolnéci klejenia poprzez ochtodzenie (np.
praca z wykorzystaniem kilku palnikow).
PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE:

PAKOWANIE:

Papa powinna ldyzwijana na nie ulegage odksztatlceniom rdzenie lub glizgm@dnicy nie mniejszej ni50 mm. Rolki
powinny by owinicte paskiem papieru, tektutub folia i zabezpieczone przed rozwijaniera. si
PRZECHOWYWANIE
VEDAGARD® SK-PLUS nalezy sktadowa& w pozycji stojicej, w miejscu zabezpieczonym przed wilggci



dziataniem promieniowania UV i wysokich temperaWrzimnych porach roku nalg zwoje przeni& dopiero
bezpdrednio przed obrokkz zabezpieczagego przed mrozem magazynuaniego na miejsce zastosowania.
DODATKOWE WSKAZOWKI:

Podczas wykonywania prac dekarskich malerzestrzegaprzepiséw BHP.

Wskazowki odnasnie uktadania:

- Przy warunkach atmosferycznych, ktére mage¢ negatywny wptyw na zdoldé do samoprzylepriai (np.
temperatury potgej 5°C i/lub wysoka wilgotni@ powietrza), dolna powtoka samoprzylepna metoa zimno winna
zost& celem pewnego przyklejenia aktywowana termicznie.

- Przy stykach T zalecagstaradzenie ag¢ ukosnych naranych oraz podigenie stopnia przekrycia kitem elastycznym
VEDAPLAST® -Elastikkitt.

- Dla funkcji jako krétkoterminowe uszczelnianierpacnicze (dodatkowe) nadg zgrza obszar spoin wzdiunych i
poprzecznych vgcznie ze stykami T.

6. KONTROLA WYKONANIA POKRY C

6.1 Kontrola wykonania pokiy/polega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrataprzeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanilkajch (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych

- w odniesieniu do wigiwosci catego pokrycia (kontrola Kgowa) — po zakiczeniu prac pokrywczych

6.2 Kontrola medzyoperacyjna pokéypapowych polega na hiigcym sprawdzeniu zgodéa wykonanych przez z
wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3 Kontrola kdicowa wykonania pokypapowych polega na sprawdzeniu zgaghaykonania z wymaganiami
specyfikacji. Kontra¢ przeprowadza siw spos6b podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4

6.4Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie éelavosci materiatdw i pokrycia dachowega s
zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji techn&jzob aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarowy robét jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- m2 obrobek,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez kierownika lydo
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstaw do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowya@mstvi stwierdzenie zgodia ich wykonania z
zakresem prac elym w przedmiarze i ze specyfikadpechnicza.

8.2 Odbiér podiaza

Badania podiga naley przeprowaddi w trakcie odbioru ecgciowego, podczas suchej pogody, przed papyshiem
do pokrycia potaci dachowych.

8.3 Ogodlne wymagania dotycgce odbioru robdt pokrywczych

8.3.1Roboty pokrywcze jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt p&zniej jest niemaliwy lub utrudniony
8.3.20dbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza

- jakasci zastosowanych materiatdw

- doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gmtenia z pokryciem

8.3.3Badanie kacowe pokrycia naley przeprowaddi po zakaczeniu robét po deszczu

8.3.40dbioér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i obrobek blacharskich i
pofaczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi

8.4 Odbiér pokrycia z papy

8.4.1Sprawdzenie przyklejenia papy do padimraz do papy natg przeprowad#i przez nagicie i oderwanie paska
papy szerok&i nie wigkszej niz 5 cm, z tymze pasek nalg nacik¢ nad miejscem przyklejenia papy
8.4.2Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do padio

8.4.3Sprawdzenie szeroka zakltadow papy naly dokon& w trakcie odbiorow agciowych i kaxcowych przez
pomiar szerok&i zakladow w trzech dowolnych miejscach nade100 m2.

8.5 Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spusbwych

8.5.1Sprawdzenie prawidtovioi polaczen pionowych i poziomych

8.5.2Sprawdzenie mocowania elementéwsdian



8.5.3Sprawdzenie prawidiovéai spadkéw rynien
8.5.4Sprawdzenie szczelfw polczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Repustowe maogbyé
montowane po sprawdzeniu drmsci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchniej.

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w padi@alutowanie patzen,

- uporzzdkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa obejmuje

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa przendnych umdliwiajacych wykonanie rob6t na wysoi@ ,
— wykonanie pokrycia dachowego dachowego,

— wykonanie obrébek, rynien i rur spustowych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Placi st za ustaloa ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmujezygotowanie, zmontowanie,
umocowanie i zalutowanie p@izer, uporadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zaniaiin

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthipwej powlekanej. Wymagania i badania techréqarzy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich — czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd montaowych — czs¢ D, zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne,
wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthjowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badan
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeuwt spustowych okgtych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyabefinicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneyien pétokagtych.

Uwaga. J&li w czasie pomidzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpgiem realizacji inwestycji wymienione
wyzej przepisy zostarnzmienione, lub zostarwprowadzone nowe przepisy i rozpgiizenia majce zastosowanie
dla niniejszego zamierzenia, to najge odpowiednio stosowa



